
სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ  რუხის საჯარო სკოლის 

გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია 

განმარტებითი ბარათი 

საქვაბე მეურნეობაში მოეწყოს მეორე ქვაბი რომელიც კოლექტორით დაუპარალელდება 

არსებულ 325 კვტ/სთ-იან ქვაბს. დამონტაჟდეს მაღალი ხარისხის შესაბამისი სიმძლავრის 

სანთურები. კოლექტორებიდან დ=89 მმ ფოლადის მილით მოხდეს მიერთება წყვილ 

სავარცხელასთან. არსებული და ახალი საცირკულაციო ტუმბოები განთავსდებიან 

კოლექტორსა და სავაცხელას შორის. კოლექტორსა და სავარცხელებზე მოეწყოს ფოლადის 

დ=15 მმ ხრახნები ვანტუსებისა, თერმომანომეტრებისა და დამცავი სარქველებისათვის. 

სავარცხელაზე კი დამატებით სამი მაგისტრალური ცალმხრივი ხრახნები. მოეწყოს 

დამცლელ-შემავსებელი სისტემა. ახალი ქვაბის საკვამური დაუერთდეს არსებულ საკვამლე 

მილს.  

არსებული მაგისტრალი გაუქმდეს და სკოლის ფასადისაკენ წავიდეს ახალი დ=50 მმ 

მაგისტრალი თბოქსელის გავლით. სკოლაში შესვლიდან უახლოესი 4-5 დგარი ჩაიხსნას 

არსებული წოლილადან და დაერთდეს ახალ დ=50 მმ წოლილაზე, ასევე შემდგომი 3-4 დგარი 

დაერთდეს დ=40 მმ წოლიაზე. შემდგომი 2-3 დგარი კი დ=32 მმ-ან წოლილებზე. სხვენში 

არსებული ყველა მილი უნდა შეიფუთოს. ზედა წოლილაზე მოეწყოს ავტომატური 

ჰაერგამშვებები ვენტილებზე. 

მუსიკალური სკოლისაკენ მიმავალი მაგისტრალი ინდივიდუალურად მიურთდება 

წოლილას დ=40მმ მილით. 

სკოლის დერეფნებში განთავსდება ახალი რადიატორები პირველ სართულზე 9, მეორე-

მესამეზე კი 4-4 ცალი.  

სკოლის ანფასისაკენ და უკიდურესად შორი ფლიგელისათვის მოეწყობა ახალი დ=63 მმ 

მაგისტრალი. ბეტონის სარინელის გასწვრივ გაიჭრება არხი, სადაც მოეწყობა თბოქსელი 

გოფრირებულ პლასტმასის მილით და წყვილი მაგისტრალური მილით, თავის მხრივ 

შეფუთულები მინაბამბით. თბოქსელიდან დერეფნების გასათბობად შევა დ=32 მმ მილები -

დგარები რომელნიც გატარდებიან დ=100 მმ საკანალიზაციო პლასტმასის მილში და 

შეიფუთებიან. დერეფნის ბოლოს კი შენობაში შევა დ=50 მმ მაგისტრალი უშორესი 

ფლიგელისა და საატო დარბაზის გასათბობად.  

სააქტო, უშორესი ფლიგელი, სპორტ დარბაზი, ფასადის მხარე, სამუსიკო სკოლა უნდა იყოს 

ერთმანეთისაგან განმხოლოებადი ქვე-სისტემები შესაბამისი დიამეტრის პლასტმასის 

ბურთულოვანი ვენტილებით მათი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად მუშაობის 

უზრუნველსაყოფად. სააქტო დარბაზსა და სპ დარბაზში მილგაყვანილობა მოსაწყობია 

ხელახლა.  


