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განმარტებითი ბარათი  (დანართი 2) 

 გარე გამოყენების კამერების ტექნიკური პარამეტრები: 

1. კამერები უნდა იყოს ციფრული და გააჩნდეს IP პროტოკოლის მხარდაჭერა; 

2. მატრიცა 1/3" CMOS პროგრესიული სკანირებით. მინიმალური მრძნობელობა 

0.07 lux @F1.2, AGC ON ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე 1/25წ -1/100,000წ. 

ვარიფოკალური ლინზა 2,8-12 მმ უნდა უზრუნველყოს ხედვის კუთხე 600/600 

(ჰორიზონტალურად/ვერტიკალურად). უნდა გააჩნდეს ავტომატურად 

მართვადი ინფრაწითელი დიაპაზონის ფილტრი. ციფრული ხმაურის ჩახშობა 

3D DNR.; 

3. ვიდეოკამერები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ღამისხედვის საშუალებით,  

გარე გამოყენების 50 ვატიანი LED განათებით, დაბნელების ავტომატური 

ჩართვით და გათენების გამორთვით.  გაშლის კუთხე, 

ჰორიზნტალური/ვერტიკალური - 600/600; 

4. ბიტ რეიტის რეგულირების დიაპაზონი 32 Kbps ~ 16 Mbps; 

5. გერმეტიული  (Waterproof)  კორპუსი; 

6. კამერას უნდა ჰქონდეს PoE კვების მხარდაჭერა; 

7. კამერაში უნდა იყოს ჩაშენებული WebServer, ვიდეო გამოსახულების 

ჩვენებისათვის.  სისტემა თავსებადი უნდა იყოს MS IE 6.0 და ზედა ვერსიების 

ბრაუზერებთან. ბრაუზერიდან  შესაძლებელი უნდა იყოს  ფერების, ნათების და 

კონტრასტის რეგულირება; 

8. კამერას უნდა ქონდეს   სერვერზე   (NVR – network video recorder) რეალურ 

დროში  ვიდეო გამოსახურების  ჩაწერის საშუალება; 

ვიდეო კამერის დეტალური სპეციფიკაციის მინიმალური მოთხოვნები წარმოდგენილია 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში: 

ვიდეოკომპრესია H.264/MJPEG 

ფრეიმი / რეზოლუცია 20 fps  2048 x 1536 

განგაშები მოძრაობის დეტექცია, "ტამპერ" დეტექცია; 

უსაფრთხოება მომხმარებლის მართვის სისტემა.   

ქსელური ინტერფეისი RJ-45 10-100 Base T 

ქსელური პროტოკლები TCP/ IP/HTTP/ HTTPS,FTP,DHCP,DNS 

დაცვის კლასი IP 66 

ოპერირების გარემო 
-20°C~ 50°C  
Humidity 10% - 85%PH 

 



2 
 

შიდა გამოყენების კამერების ტექნიკური პარამეტრები: 

1. კამერები უნდა იყოს ციფრული და გააჩნდეს IP პროტოკოლის მხარდაჭერა; 

2. მატრიცა 1/3" CMOS პროგრესიული სკანირებით. მინიმალური მრძნობელობა 

0.07 lux @F1.2, AGC ON ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე 1/25წ -1/100,000წ. 

ფიქსირებული  ლინზა, რომელიც უზრუნვლეყოფს ხედვის კუთხეს 900/900 

(ჰორიზონტალურად/ვერტიკალურად). უნდა გააჩნდეს ავტომატურად 

მართვადი ინფრაწითელი დიაპაზონის ფილტრი. ციფრული ხმაურის ჩახშობა 

3D DNR; 

3. ბიტ რეიტის რეგულირების დიაპაზონი 32 Kbps ~ 16 Mbps; 

4. უნდა გააჩნდეს ჩაშენებული ინფრაწითელი ნათების პროჟექტორი; 

5. კამერას უნდა ქონდეს PoE კვების მხარდაჭერა; 

6. კამერაში უნდა იყოს ჩაშენებული WebServer, ვიდეო გამოსახულების 

ჩვენებისათვის. სისტემა თავსებადი უნდა იყოს MS IE 6.0 და ზედა ვერსიების 

ბრაუზერებთან; 

7. კამერაში უნდა იყოს ჩაშენებული WebServer,  ვიდეო გამოსახულების 

ჩვენებისათვის.  სისტემა თავსებადი უნდა იყოს MS IE 6.0 და ზედა ვერსიების 

ბრაუზერებთან. ბრაუზერიდან  შესაძლებელი უნდა იყოს ფერების, ნათების და 

კონტრასტის რეგულირება; 

ვიდეო კამერის დეტალური სპეციფიკაციის მინიმალური მოთხოვნები წარმოდგენილია 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში: 

ვიდეოკომპრესია H.264/MJPEG 

ფრეიმი / რეზოლუცია 20 fps  2048 x 1536 

განგაშები მოძრაობის დეტექცია, "ტამპერ" დეტექცია; 

უსაფრთხოება მომხმარებლის მართვის სისტემა.   

ქსელური ინტერფეისი RJ-45 10-100 Base T 

ქსელური პროტოკლები TCP/ IP/HTTP/ HTTPS,FTP,DHCP,DNS 

დაცვის კლასი IP 66 

ოპერირების გარემო 
-20°C~ 50°C  
Humidity 10% - 85%PH 
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NVR –ს  ტექნიკური პარამეტრები 

 NVR-ს დისკური მოცულობა უნდა  უზრუნველყოფდეს  60 დღის ვიდეო არქივის 

წარმოებას,  7-8 კადრი წამში ჩაწერის შემთხვევაში;  

 NVR-ს სისტემა სრულად თავსებადი უნდა იყოს მოწოდებულ ვიდეო 

კამერებთან; 

 უნდა შეეძლოს სხვადასხვა მწარმოებლების კამერების მიერთების საშუალება;  

 ერთ NVR-ს უნდა ქონდეს ერთდროულად  მინიმუმ  12 IP ვიდეო კამერის 

ჩაწერის და  ვიდეო გამოსახულების დამუშავების საშუალება; 

 ერთ ფანჯარაში მინიმუმ 9 ვიდეო გამოსახულების ნახვის და მართვის 

საშუალება; 

 შერჩეულ კამერაზე ვიდეო გამოსახულების ნახვის, ჩანაწერის ძიების დროს 

სისტემამ არ  უნდა შეწყვიტოს შერჩეული ვიდეო გამოსახულების ჩაწერა; 

 ვიდეო არქივში ძიების საშუალება; 

 ვიდეო არქივიდან მონაცემების ექსპორტის საშუალება; 

 

 

 


