
 

 

სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი 

ჩოხატაურის რ-ნი, ჯალაღანიას ქუჩის-610 მ.  რეაბილიტაცია 

N სამუშაოს დასახელება განზ. რაოდენობა შენიშვნები 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  გზის ტალღისებური პროფილის გასწორება- გრუნტის 

დამუშავება გრეიდერით საშ. სისქით 5 სმ. 
მ3 137  

2.  საფუძვლის შემასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით 

ფრ.(0÷40)მმ  სისქით  8 სმ. დატკეპნის კოეფიციენტის 

გათვალისწინებით კ-1,22 

მ3 268  

3.  თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6 კგ/მ2 -ზე ტ 1.65  

4.  მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის დაგება სისქ. 4 სმ. მ2 2745  

5.  თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,3 კგ/მ2 ტ 0.83  

6.  წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის დაგება სისქით 4 სმ. მ2 2745  

7.  გზის გვერდულების გამაგრება 8 სმ-იანი ქვიშა-ხრეშოვანი 

გრუნტით  დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით 

1,22სიგანით 80-80 სმ.  

მ3 95  

8.  გრუნტის დამუშავება  ოთხკუთხა კიუვეტის მოსაწყობად 

ხელით, შეგროვება გრეიდერით, დატვირთვა ა| 

თვითმცლელებზე ექსკავატორით V-0.65 მ3 და გატანა 

ნაყარში 10 კმ-ზე 

მ3 75  

9.  ქვიშა-ხრეშოვანი საგები მონ. რკ. ბეტონის კიუვეტის ქვეშ 

სისქით 10 სმ.  
მ3 56  

10.  კიუვეტის  რკ. ბეტონი B-30 W6, F-200 

რკ. ბეტონის ანაკრები კიუვეტის ღარი ზომ. 40x40 სმ. 

სექცია L-1.5 მ. 
ც 560 

560 სექცია 

L-1.5 მ. 

11.  კიუვეტის გვერდებზე სიცარიელეების შევსება ქვიშა-

ხრეშოვანი გრუნტით 
მ3 75  

12.  ეზოებში შესასვლელების კიუვეტის მილებზე პარაპეტების 

მოწყობა ზომ. 0,2x1,0 x0,4 (h) მ. მონოლითური ბეტონისაგან 
ც/მ3 23/3,7  



 

 

B-25 W6, F-200 

13.  შუქამრეკლი პლასტმასის ბოწკინტების დაყენება ც 40  

14.  საგზაო ნიშნების დაყენება ც 12  
 


