
დასახელება ტექნიკური მახასიათებლები საზომი
ერთ.

რაოდენო
ბა

ცოცხი
ცოცხი უნდა შედგებოდეს 5-8 მმ დიამეტრის მქონე მინიმუმ 30 ცალი ცოცხის
ღეროსაგან. უნდა იყოს მტკიცედ შეკრული, განსაკუთრებით შუაწელში. ცოცხის
სიგრძე უნდა შეადგენდეს 80-90 სმ.

ცალი 80

ეზოს ცოცხი
გამომშრალი, მრავალჯერადი გამოყენებისათვის ვარგისი, მინდვრის ცოცხი. ერთი
შეკვრა (ცალი) ცოცხი უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 50 ღეროსაგან. სიგრძე 50-60
სმ.

ცალი 10

იატაკის საწმენდი ჯოხი
იატაკის საწმენდი ჯოხი, ხის მასალის, სიმაღლე- 150-170სმ, ჩვარის სამაგრი თავი
– 0,5 მ. ტარი და ჩვარის სამაგრი თავი ერთმანეთთან მყარად უნდა იქნას
შეერთებული.

ცალი 15

დანართი 1

იატაკის საწმენდი ჯოხი
იატაკის საწმენდი ჯოხი, ხის მასალის, სიმაღლე- 150-170სმ, ჩვარის სამაგრი თავი
– 0,5 მ. ტარი და ჩვარის სამაგრი თავი ერთმანეთთან მყარად უნდა იქნას
შეერთებული.

ცალი 15

ნაგვის პარკი დიდი
პოლიეთილენის, არანაკლებ 20 კგ სიმძიმეზე გათვლილი, ხვია უნდა შეიცავდეს
არანაკლებ 20 ერთეულ პარკს.

ხვია 75

ნაგვის პარკი საშუალო
ზომის

პოლიეთილენის, სანაგვეში ჩასაფენად, შეკვრა უნდა შეიცავდეს არანაკლებ 20
ერთეულ პარკს.

შეკვრა 75

უნიტაზის საწმენდი
ჯაგრისი ტარის სიგრძე არანაკლებ 25 (+/-2) სმ, ჯაგრისის სიმაღლე არანაკლებ 8 სმ. ცალი 30

ღრუბელი კაფელის
საწმენდი არანაკლებ 5X6X10 სმ, მაღალი ხარისხის, ცალ მხარეს ხაოიანი ზედაპირით. ცალი 200

ცოცხი აქანდაზით გრძელი ტარებით, ტარები პლასტმასის მასალით, მაღალი ხარისხის კომპლ 50

ფანჯრების საწმენდი ჯოხი
გრძელი რეგულირებადი ტარით, გაშლილ მდგომარეობაში არანაკლებ 3.5მ, 1
ცალი ასაქაფებელი ღრუბელით და 1 ცალი საწმენდი რეზინით

ცალი 15

რეზინის ხელთათმანი
(დამლაგებლის)

ხელთათმანის გულებზე და თითებზე ხაოიანი ზედაპირით წყვილი 100


