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ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის დიზაინ პროექტი

პროექტის დეტალიზაცია
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ზოგადი

პროექტის დეტალიზაციის ნაწილში აღწერილია ის მასალები, რომლებიც საჭიროა
პროექტის ფარგლებში სამუშაოების განსახორციელებლად ქვეყანაში მოქმედი
სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

სამუშაოების, საჭირო მასალების, მოწყობილობების დეტალური აღწერა და
სპეციფიკაციები მოცემულია სამუშაოთა მოცულობების უწყისებში და ნახაზებზე.

წარმოდგენილი უნდა იყოს გამოყენებული მასალების და სისტემების მოთხოვნებთან
შესაბამისობის სერტიფიკატები.

1.0 მოსამზადებელი სამუშაოები

1.1 სამშენებლო მოედნის მომზადება

სამშენებლო მოედანი შემოიფარგლოს შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების
შესაბამისად და დადგეს გამაფრთხილებელი პანელები.

სპეციალისტების მიერ მოხდეს გეოდეზიური გაზომვები, პროეტის მიხედვით
შესრულების დასაზურტებლად, რის შემდგომ განისაზღვრება საპროექტო ღერძების
პოზიცები - 2 დონეზე (ნულოვანი წერტილი აღებული იქნას 0.00 დონის ჰორიზონტზე).
მოეწყოს მშენებლობისათვის საჭირო გარე კომუნიკაციები.

1.2 სადემონტაჟო სამუშაოები

ფასადის მხრიდან შენობის შეფუთვა დამცავი ბადით უნდა აკმაყოფილებდეს სახ.
სტანდარტის მოთხოვნებს. ნაგავსაყრელი პლასტმასის მილები უნდა მოეწყოს ორი
მხრიდან დგარებით.

შენობის დემონტაჟის თანმიმდევრობა:

 სახურავის ლითონის კონსტრუაციების დემონტაჟი.
 ბუნებრივი ქვებით ფასადის მოპირკეთების დემონტაჟი, ფილების საფუთავებით

და დასაწყობებით.
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 კედლების და ტიხრების დემონტაჟი.
 კიბის უჯრედის და სართულშუა გადახურვის და
 ლითონiს კონსტრუქციული ჩარჩოების დემონტაჟი.
 კარკასის და ფუნდამენტის დემონტაჟი

შენობის სადემონტის დროს გამოიყენება შერეული სახის სამუშაოები და სათანადო
აღჭურვილობა:

ნახევრად მექანიკური სამუშაოებისას გამოყენებული იქნება - ელექტრო და პნევმატური
ჩაქუჩები, ხერხები და სხვა მექანიკური მოწყობილობები, როგორიცაა საჭრელი
ინსტრუმენტები, პლაზმური ჭრის აპარატურა. გარდა ამისა, ტვირთამწე სატვირთო
მანქანა და მოწყობილობები, რომელიც გამოიყენება ფოლადის სტრუქტურების
დემონტაჟისას.

გამოტანილი სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ექსკავატორით. სამშენებლო ნაგვის გატანა
ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ მითითებულ ადგილზე.

შენობა A (ახალი მინაშენის) -2 დონეზე მოეწყოს დროებითი სასაწყობე და საოფისე
ფართი.

1.3 მარკირება

პროეტის შესაბამისად შესრულდეს დაღერძვა, აგრეთვე გამყარდეს რეპერი, საიდანაც
გათვლილი იქნება ფუნდამნეტის სიღრმე და ვერტიკალური ნიშნულები. სამუშაობი
შესრულდეს გეოდეზიური კომპანიის მიერ, რომელსაც აქვს საჭირო ლიცენზია
არნიშნულ საქმიანობაში.
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Sinaarsi

1.0 შენობის აღწერა

2.0 ფერთა კონცეპცია
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1.1 Senobis aRwera

Senobis aRwera da დizaini struqturuli
komponentebis mixedviT

330 gare kedlebi

331 gare sayrdeni kedlebi

332 gare arasayrdeni kedlebi, Senoba (B)
blokis wyoba,

40 მმ იზოლაცია,
60მმ საერთო ცივრცე
13მმ მინაბოჭკოვანი ბეტონის ფილები
სხვადასხვა სახოვანი ზედაპირის მქონე მასალით შენობის
ფასადის მოპირკეთების პროექტის თანახმად
ფერი მოკა, ზედაპირი: გლუვი, ხაოიანი, ქვიშის ჭავლით
დამუშავებული

332 გარე არა საყრდენი კედლები, შენობა (A)

200მმ ბლოკის წყობა,
60 მმ ხისტი იზოლაცია,
60მმ საერთო სივრცე
13მმ მინაბოჭკოვანი ბეტონის ფილები
ფერი ბიანკო, ზედაპირი გლუვი

Non load-bearing exterior walls, Existing Building
block,
40mm rigid insulation,
60mm cavity,
13mm glass-fibre reinforced concrete sheets, fibreC by Rieder,
Different surface types according to Elevations,
Colour Mocca, Surface type: smooth, sandblasted, brushed

Non load-bearing exterior walls, New Extension
250mm brickwork,
60mm rigid insulation,
60mm cavity,
13mm glass-fibre reinforced concrete sheets, fibreC by Rieder, Colour

Bianco, Surface type: smooth

333 გარე სვეტები, შენობა (A)

რკინაბეტონი (სტრუქტურული და საინჟინრო
სპეციფიკაციის გარეშე)
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333 გარე კარები და ფანჯრები

კარები:
ალუმინის თერმოიზოლირებული პროფილებისაგან
დამზადებული კარები. სისტემა Schueco AWS/ADS 65 ან
ანალოგიური მონაცემების და ხარისხის სისტემა.
ალუმინის ღრუტანიანი პროფილები დამზადებული
უმაღლესი კლასის შენადნობით,6063-T6.
გადამუშავებული ნედლეულის გამოყენება არ დაიშვება.
პროფილები ვიზუალური დეფექტებით არ მიიღება.
პროფილების დაფარვა - ღებვის ტექნოლოგია 60 მიკრონი
ფხვნილით დაფარვა(Powder coating),პრაიმერის ჩათვლით.
წარმოდგენილი უნდა იყოს გამოყენებული სისტემების
მოთხოვნებთან შესაბამისობის სერტიფიკატები.

მთავარი შესასვლელის და შიდა ლობის კარებები -
ალუმინის ხელით გაღებადი ორფრთიანი კარები,კარის
მიმყვანი უხილავი დამარებული კარის ალათის თავზე,
ხრახნიანი შიგ ჩაჭრილი საკეტით, ანოდიზირებული
ალუმინის , ლამინირებული მინა იგივე საევაკუაციო
გასასვლელებისთვის.

ალუმინის ან ალუმინის საღებავით დაფერილი, ხელით
გაღებადი ფოლადის კარები, ზედა ჩამკეტით შიდა
მხრიდან, ხრახნიანი შიგ ჩაჭრილი საკეტით, გვერდითა
შესასვლელებისთვის. ალუმინის თერმოიზოლირებული
ფასადის სისტემაში მოწყობილი კარები, Schueco
AWS/ADS 65 ან ანალოგიური,თერმოიზოლირებული
პროფილებისაგან დამზადებული, მინაპაკეტი 6მმ
ნაწრთობი ფლოატ გამჭირვალე მინა/16 მმ აირი/4.4.1
ლამინირებული უსაფრთხო მინა
ფერი რუხი ანტრაციტი RAL 7016

Exterior doors and windows
Doors:
Aluminium framed doors, supplied by Schüco (www.schueco.
com) or equivalent approved.
Heavy duty powder coated manual opening double swing
Aluminium glazed doors with concealed overhead closers to
main entrance and internal lobby, manual unsuited dead lock
and anodised aluminium pad handles. Laminated safety glass.
Appropriate to escape routes.
Heavy-duty powder coated galvanised steel flush security
doors to side entrances with manual unsuited deadlock.
Doors integrated in the curtain wall system, powder coated aluminium
system supplied by Schüco, thermally broken, toughened, double
glazed. 6mm outer pane, 4mm inner pane with 16mm gap with internal
beadin
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ფანჯრები:
ალუმინის თერმოიზოლირებული პროფილისაგან
დამზადებული ფანჯრები Schueco AWS/ADS 65 ან
ანალოგიური, მინაპაკეტი 6მმ ნაწრთობი ფლოატ
გამჭირვალე მინა/16 მმ აირი/4მმ ფლოატ გამჭირვალე
მინა, ფანჯრების გაღების მიმართულება მოცემულია
ფასადის ნახაზზე, ფანჯრებს აქვთ სავენტილაციო
სარქველი და ანჯამები, მზღუდავები, ანოდიზებური
ალუმინის სახელურები

ფერი: რუხი ანტრაციტი RAL 7016
ფერი: რუხი ანტრაციტიRAL 7016

ალუმინის
თერმოიზოლირებული ფასადის
სისტემა
: Schueco FW 50+ ან
ანალოგიური, ალუმინის
ჩარჩოიანი ფანჯრები ,
ალუმინის ფხვნილით დაფარული , თერმულად
მდგრადი, მყარი, ორმაგი დაფარვით, AWS/ADS 65 ან
ანალოგიური, მინაპაკეტი 6მმ ნაწრთობი ფლოატ
გამჭირვალე მინა/16 მმ აირი/4მმ ფლოატ გამჭირვალე მინა
ანოდიზებური ალუმინის
სახელურები.: რუხი ანტრაციტი RAL 7016

mzis damcavi Jaluzebi:

ჭედური.
ფოლადის პროფილები, პერფორირებული ლითონის
ფირფიტა, ფოლადი
იხილეთ დეტალიზაცია AA(33)A02, AA (33)B01

Windows:
Aluminium framed windows, supplied by Schüco (www.
schueco.com) or similar approved.
Powder coated, toughened, double glazed, 6mm outer pane,
4mm inner pane with 16mm gap with internal beading.
Opening lights as shown on elevations, ventilation
requirements fitted with friction hinge, restrictors and face
mounted anodised aluminium handles.
Colour: Anthracite grey RAL 7016
Curtain walling:
Aluminium framed windows, supplied by Schüco (www.
schueco.com) or similar approved.
Powder coated, thermally broken, toughened, double glazed,
6mm outer pane, 4mm inner pane with 16mm gap with internal
beading. Opening lights as shown on elevations, fitted with
friction hinge, restrictors and face mounted anodised
aluminium handles.
Laminated safety glass.

Colour: Anthracite grey RAL 7016
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გარე კედლების მოპირკეთება, გარედან

Senoba (B)
მინაბოჭკოვანი ბეტონის ფილები,
ფერი: მოკა, ზედაპირის ტიპი: ხაოიანი
ზომა: სხვადასხვა ნახაზების მიხედვით

Senoba (A)
მინაბოჭკოვანი ბეტონის ფილები
ფერი: ბიანკო, ზედაპირის ტიპი: გლუვი , ხაოიანი ,
ქვიშის ჭავლით დამუშავებული
ზომა: სხვადასხვა, ნახაზების მიხედვით
Exterior wall finishes, outside
Existing Buildung
Glass-Fibre Reinforced Concrete Sheets, fibreC by Rieder
Colour: Mocca, Surfiace Type: brushed
Size: different, according to Elevations
New Extension
Glass-Fibre Reinforced Concrete Sheets, fibreC by Rieder
Colour: Bianco, Surfiace Type: smooth, brushed, sandblasted
Size: different, according to Elevations

335 გარე კედლების მოპირკეთება, შიგნიდან
შეღებილი ბათქაში, საღებავის 2 ფენად დაფარული,
ფერი: თეთრი გარკვეულ მითითებულ ადგილებში:

ფერი: ნაცრისფერი თეთრი RAL 9002
ფერი: პაპირუსი თეთრი RAL 9018 ფერი: ტელეგრეი

4 RAL 7047 ზუსტად ფერთა გამის სქემის
თანახმად.
Painted plaster, 2 coat paint, Brillux (www.brillux.de) or
equivalent approved.
Colour: White
Where assigned:
Colour: Grey white RAL 9002
Colour: Papyrus white RAL 9018
Colour: Telegrey 4 RAL 7047
Exact positions as to Colour Scheme Plans.
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337 უნიფიცირებული გარე კედლები

338 მზის დამცავი ჟალუზები:
ფოლადის ჩარჩო,
პერფორირებული ლითონის ფურცლები

339 გარე კედლები, სხვადასხვა

ბალუსტრადები, აივნები, ტერასები:
6მმ შუშის პანელი (ინჟინერ კონსტრუქტორის
სპეციფიკაციის მიხედვით) 150მმ სამაგრი
კონსტრუქციით, ფოლადის, ხაოიანი
50მმ შუშის პანელზე ზევიდან ჩამოცმული ხელის
მოაჯირით, ფოლადის, ხაოიანი .

საევაკუაციო კიბე:
ფოლადის პროფილები, ფხვნილით დაფარული,
პერფორირებული ლითონის ფურცლები, ფოლადი
იხილეთ დეტალი AA(24)B03

340 შიდა კედლები
შელესვა,შეღებვა

341 მზიდი შიდა კედლები
შელესვა,შეღებვა

342 არამზიდი შიდა კედლები

200მმ ბლოკის წყობა დამუშავებული ორივე მხრიდან.

200მმ ბეტონი დამუშავებული 1.5მმ ორივე მხარიდან.

100მმ ლითონის სადგარებით h 12.5მმ ორმაგი ფენა
თაბაშირმუყაოთ ორივე მხრიდან საერთო 150მმ სისქის
მისაღწევად 60მმ სივრცით იზოლაციისათვის.

იხილეთ ნახაზები გარკვეული ფართებისათვის.

343 შიდა კოლონები

რკინაბეტონი (ინჟინერ კონსტრუქტორის სპეციფიკაციის
მიხედვით)

344 შიდა კარები და ფანჯრები
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ალუმინის ჩარჩოიანი კარები.
მყარი კონსტრუქციის ლამინირებული კარები.
ცეცხლგამძლეობის კოდი მოცემულია ნახაზებზე.
და/ან შუშიანი ალუმინის ჩარჩოიანი კარები. ყველა მინა
უნდა იყოს ლამინირებული და ნაწრთობი.
ცეცხლგამძლეობის კოდი მოცემულია ნახაზებზე.
ფერი: პლატინუმ გრეი RAL 7036

Aluminium framed doors, supplied by Schüco (www.schueco.
com) or similar approved.
Solid core laminate faced doors. Fire rating as assigned on
drawings.
And / Or Glazing inlet in aluminium framed door. All glazing to
be toughened laminated. Laminated safety glass.
Fire rating as assigned on drawings.
Colour: Platinum grey RAL 7036

ხის კარები.
კოდი მოცემულია ნახაზებზე.
ფერი: პლატინუმ გრეი RAL 7036

Wooden doors, supplied by Schoerghuber (www.
schoerghuber.de) or similar approved.
Fire rating as assigned on drawings.
Colour: Platinum grey RAL 7036

კარის საკეტები და კარის ღია მდგომარეობაში ყოფნის
ფიქსატორები (სახანძრო განგაშის შემთხვევაში)
დამონტაჟებული უნდა იყოს საჭიროების მიხედვით.
თუ კარები ორივე მხრიდან გაღებადია, მაშინ ისინი უნდა
იყოს აღჭურვილი ფიქსატორებით.

Door closers and a hold open door device (fail-safe closed on
operation of fire alarm) need to be fitted where required.

If the fire doors are be double swing then they will have floor
springs fitted with a hold open door device. All main corridors
to be on maglocks and generally double swing.

ლითონის კომპონენტები:
ხაოიანი ფოლადის სახელურები, მზღუდავები, ბლოკები,
საპირფარეშოების და საევაკუაციო გასასვლელბეის
მაჩვენებლები, ანჯამები, შიგ ჩაჭრილი საკეტები, კარის
საკეტები და ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობები.

Ironmongery:
Brushed stainless steel pull handles, push plates, face fixed
kick plates, door stops, toilet and fire signage, hinges,
mortice locks, door closers, and fire escape fittings from FSB
(www.fsb.de ) range or equivalent approved.

მანიშნებლები:
მიმართულების შიდა და გარე მაჩვენებლები, ოთახების
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ნომრები და ყველა სხვა მანიშნებლები.
Signage:
Internal and External Directional signage will be provided
within the building together with door mounted room
numbers and statutory authority fire signage from SSS
Siedle (www.siedle.de) and Erco (www.erco.com ) range or
equivalent approved.

შიდა შუშის ტიხრები:
ალუმინის ჩარჩოიანი, ორმაგი ლამინირებული, ნაწრთობი
შუშის როგორც მოცემულია ნახაზებზე. აკუსტიკური
იზოლაცია ოთახებს შორის.
ფერი: პლატინუმ გრეიRAL 7036

Internal screens:
Aluminium framing, full height double glazed screens, fire
rated as assigned in drawings, double-glazed where required
to maintain db ratings between rooms. All glazing to be
toughened laminated.
Laminated safety glass.
Colour: Platinum grey RAL 7036

345 შიდა კედლების მოპირკეთება

ბლოკის კედლების დამუშავება:
ბათქაში, 2 ფენა საღებავით შეღებვა.
ფერი: თეთრი
გარკვეულ ადგილას:
ფერი: რუხი თეთრი RAL 9002 ფერი: პაპირუსი თეთრი
RAL 9018 ფერი: Tტელეგრეი 4 RAL 7047
ზუსტი ფერების გამოყენება ფერთა პალიტრის გეგმის
მიხედვით.

Finish block walls:
Plaster skimmed, 2 coat paint, Brillux (www.brillux.de) or
equivalent approved.
Colour: White
Where assigned:
Colour: Grey white RAL 9002
Colour: Papyrus white RAL 9018
Colour: Telegrey 4 RAL 7047
Exact positions as to Colour Scheme Plans.

ბეტონის კედლების მოპირკეთება:
ბათქაში, 2 ფენა საღებავით შეღებვა.
ფერი: თეთრი

Finish concrete walls:
Plaster skimmed, 2 coat paint, Brillux (www.brillux.de) or
equivalent approved.
Colour: White
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გარკვეულ ადგილას:
ფერი: რუხი თეთრი RAL 9002
ფერი: პაპირუსი თეთრი RAL 9018
ფერი: ტელეგრეი4 RAL 7047
ზუსტი ფერების გამოყენება ფერთა პალიტრის გეგმის
მიხედვით.

Where assigned:
Colour: Grey white RAL 9002
Colour: Papyrus white RAL 9018
Colour: Telegrey 4 RAL 7047
Exact positions as to Colour Scheme Plans.

თაბაშირმუყაოს კედლების დამუშავება:
გადაბმის ადგილების შევსება, 2 ფენა საღებავით შეღებვა.
ფერი: თეთრი
გარკვეულ ადგილას:
ფერი: რუხი თეთრი RAL 9002 ფერი: პაპირუსი თეთრი
RAL 9018 ფერი: ტელეგრეი4 RAL 7047
ზუსტი ფერების გამოყენება ფერთა პალიტრის გეგმის
მიხედვით.

Finish drylining walls:
Filled joint,2 coat paint, Brillux (www.brillux.de) or equivalent
approved.
Colour: White
Where assigned:
Colour: Grey white RAL 9002
Colour: Papyrus white RAL 9018
Colour: Telegrey 4 RAL 7047
Exact positions as to Colour Scheme Plans.

346 შიდა კედლების უნიფიცირებული სისტემა

349 შიდა კედლები, სხვადასხვა

გადაბმები:

ფოლადის ნაწილები ინჟინერ კონსტრუქტორის
მოთხოვნათა შესაბამისად და ადგილმდებარეობისა და
ცეცხლგამძლეობის თანახმად.
და/ან:
სუფთად ჩამოსხმული ბეტონის შველერები,
სტანდარტული ან ინჟინერ ცონსტრუქტორის
მოთხოვნათა შესაბამისად , შეღებილი ბეტონის კედლების
ფრად ან ბათქაშით დაფარული, თაბაშირმუყაოთ
შეფუთული არსებულ კედლებთან შეხამებით.



1
1

Lintels:
Steel sections as required by the structural engineer and
encased / clad to suit location and fire resistance requirements.
And / Or:
Fairfaced concrete lintels, proprietary or to structural
engineers design, painted to match conrete walls where
exposed and plaster skimmed/drylined in plastered walls and
to match existing work.

350 ფილები

351 ფილების კონსტრუქცია

ფილები შიდა სივრცეებისათვის:
180მმ რკინაბეტონის (ინჟინერ კონსტრუქტორის
მოთხოვნათა შესაბამისად ).



11

გარე პერიმეტრის:
180მმ რკინაბეტონის (ინჟინერ

კონსტრუქტორის მოთხოვნათა შესაბამისად ).

კიბეები:
ფოლადის კონსტრუქცია (ინჟინერ კონსტრუქტორის
მოთხოვნათა შესაბამისად ).

დგარები:
ფოლადის კონსტრუქცია (ინჟინერ კონსტრუქტორის
მოთხოვნათა შესაბამისად ).

352 iatakis ზედაპირი

შენობა (B):

ყველა კორიდორი (A), ლაბორატორიები (B):
აკუსტიკური იზოლაციის ფენა, მოჭიმვა,
Tვითნიველირებადი დაფარვა.
A ფერი: ცემენტი დესსინი 171 B ფერი: Paving, Dessin
173
ზუსტი ფერების გამოყენება ფერთა პალიტრის მიხედვით.

Building (B):
All corridors (A), laboratories (B):
Acoustic insulation layer
Leveling screed
Linoleum finish, to be supplied by Armstrong (www.
armstrong.de ) or equivalent approved. Series “Uni Walton”.
A Colour: Cement, Dessin 171
B Colour: Paving, Dessin 173
Areas according to Colour Scheme Plans.

საგამოფენო დარბაზები, ოფისები და ა.შ..:
აკუსტიკური იზოლაციის ფენა მოჭიმვა
23 მმ ხის პარკეტი.
faqtura - American Walnut

All exhibition areas, foyers, offices, guestrooms etc.:
Acoustic insulation layer
Leveling screed
23mm Timber parquet.
Parquet to be supplied by Bembé Parkett (www.bembe.de) or
equivalent approved.
Upright lamella of solid wood,
American Walnut,
Ladder displacement layout. Setting out of lamella orthogonal
to solar irradiation.
Areas according to Colour Scheme Plans.
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ყველა სათავსოები, საწყობები, ფონდები და
ა.შ.: აკუსტიკური იზოლაციის ფენა

მოჭიმვა, პრიალა არა სრიალა
ვითნიველირებადი ზედაპირი.

ზუსტი ფერების გამოყენება ფერთა პალიტრის მიხედვით.
All plant areas, storage, etc.:
Acoustic insulation layer
Leveling screed, Polished and non-slip painted finish.
Areas according to Colour Scheme Plans.

ყველა სველი წერტილი, სამზარეულოოები და ა.შ.:
აკუსტიკური იზოლაციის ფენა მოჭიმვა
არა სრიალა კერამიკული ფილა R10, 300 x 300 x 10 მმ.
ფერი: ანტრაციტი არაპრიალ ზედაპირით
ზუსტი ფერების გამოყენება ფერთა პალიტრის გეგმის
მიხედვით.

All sanitary rooms, kitchens, etc.:
Acoustic insulation layer
Leveling screed
Non-slip ceramic tiles R10, 300 x 300 x 10 mm.
Colour: anthrazite matt glaze
Areas according to Colour Scheme Plans.

კიბე:
აკუსტიკური იზოლაციის ფენა მოჭიმვა

ვითნიველირებადი საფარი.
ფერი: ცემენტი, Dessin 171

შენობა (A):
ყველა საგამოფენო საერთო სივრცე ფოიე და ა.შ..:
აკუსტიკური იზოლაციის ფენა
მოჭიმვა
მოჭიმვა, პრიალა არა სრიალა ზედაპირი.
ზუსტი ფერების გამოყენება ფერთა პალიტრის გეგმის
მიხედვით.

All exhibition areas, foyers etc.:
Acoustic insulation layer
Leveling screed
Leveling screed, Polished and non-slip finish.
Areas according to Colour Scheme Plans.

ყველა სათავსოები , საწყობები, ფონდები, და ა.შ..:
აკუსტიკური იზოლაციის ფენა
მოჭიმვა, არა სრიალა თვითნიველირებადი ზედაპირი.
ზუსტი ფერების გამოყენება ფერთა პალიტრის გეგმის
მიხედვით.
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All plant areas, storage, etc.:
Acoustic insulation layer
Leveling screed, non-slip painted finish.
Areas according to Colour Scheme Plans.

ყველა სველი წერტილი, სამზარეულოები, და ა.შ..:
აკუსტიკური იზოლაციის ფენა
მოჭიმვა
არა სრიალა კერამიკული ფილა R10, 300 x 300 x 10 მმ.
ფერი: ანტრაციტი არაპრიალ ზედაპირით
ზუსტი ფერების გამოყენება ფერთა პალიტრის გეგმის
მიხედვით.

All sanitary rooms, kitchens, etc.:
Acoustic insulation layer
Leveling screed
Non-slip ceramic tiles R10, 300 x 300 x 10mm.
Colour: anthrazite matt glaze
Areas according to Colour Scheme Plans.

კიბე, საგამოფენო სივრცე:
მოჭიმვა
მოჭიმვა, პრიალა არა სრიალა შეღებილი ზედაპირი
ზუსტი ფერების გამოყენება ფერთა პალიტრის გეგმის
მიხედვით.

353 შეკიდული ჭერი

ყველა სივრცეში თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული:
შეკიდული ჭერი 1 ფენა 12.5მმ თაბაშირმუყაო, შეერთების
ადგილების ამოვსებით,2 ფენა შეღებვით.
ფერი: ქათქათა თეთრი RAL 9010
შეკიდული ჭერი მაგრდება ალუმინის კონსტრუქციაზე.

სამზარეულო და სველი წერტილები:
შეკიდული ჭერი 1 ფენა 12.5მმ თაბაშირმუყაო, შეერთების
ადგილების ამოვსებით,2 ფენა შეღებვით.
ფერი: ქათქათა თეთრი RAL 9010
შეკიდული ჭერი მაგრდება ალუმინის კონსტრუქციაზე.

359 ფილა, სხვადასხვა

კიბეები:
ფოლადის მოაჯირი შუშის პანელებით.
მინაზე მომჯდარი სახელურით. უჟანგავი ფოლადი,
ხაოიანი .
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მოთხოვნათა შესაბამისად).
სახურავში ერთი ღიობი შუქისთვის.

Flat high level roof:
180mm Re-inforced concrete (to Structural Engineers

design).
To incorporate 1 roof light.

362 სახურავის ფანჯრები, სახურავში ღიობები

ალუმინის ჩარჩოიანი ფანჯრები, ალუმინის ფხვნილით
დაფარული
ფერი: რკინის მადანი, ერთი ფენა.
ლამინირებული მინა
ფერი: რუხი ანტრაციტი RAL 7016

Aluminium framed windows, supplied by Schüco (www.
schueco.com ) or similar approved.
Powder coated, Colour: micaceous iron ore, toughened, single
glazed.
Laminated safety glass.
Colour: Anthracite grey RAL 7016

363 სახურავების

ზედაპირი ქანობიანი

სახურავი:
მოთუთიებული
თუნუქის ფურცელი,
ცალმხრივად
დაფერილი 0.55 მმ.
ორმაგი გადაბმები
ფერი: რუხი ანტრაციტი RAL 7016

360
სახურავები

361
ქანობიანი სახურავი:
ლითონის კონსტრუქცია: ხის
ნაწილები.

Pitched sectional roof:
Primary and secondary structure: Existing
Steel beam framework structure with wood
structure in parts.

To incorporate 1 roof light.ბრტყელი გადახურვა:
180მმ რკინაბეტონი (ინჟინერ კონსტრუქტორის
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აკუსტიკური იზოლაციით და ხის დგარებზე
მიმაგრებული.
სახურავთან ერთად საჭირო ადგილებზე
გათვალისწინებული უნდა იყოს ჟოლობები,
შემკვრელები, წყლის მილები.
პროფილირებული ალუმინის ან ფოლადის ან
ფურცლოვანი ლითონის ფოლადის კონსტრუქციულ
ჩარჩოზე.

Pitched sectional roof:
Zinc standing seam covering
To lay on sound insulation and fixed to timber battening layout.
Roof to include gutters, flashings and upstands as
necessary. Eaves, fascias, and soffits to be profiled
aluminium or steel or flat sheet over steel framing.

პარაპეტი, საცრემლე:

ორმაგი მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი,
ცალმხრივად დაფერილი 0.55 მმ.

ფერი: რუხი ანტრაციტი RAL 7016

ბრტყელი
გადახურვა:
პოლიმერული ერთსახოვანი გადახურვა იზოლაციით
მოჭიმვაზე ან სახურავის სტრუქტურულ ფილაზე.
საჭირო ადგილებზე გათვალისწინებული უნდა იყოს
ჟოლობები, ლეიკები, წყლის მილები.
პროფილირებული ალუმინის ან ფოლადის ან
ფურცლოვანი ლითონის ფოლადის კონსტრუქციულ
ჩარჩოზე.

Flat high level roof:
Polymeric single ply roof membrane with insulation laid to fall
on concrete screed on structural roof slab.
Roof to include gutters, flashings and upstands as
necessary. Eaves, fascias, and soffits to be profiled
aluminium or steel or flat sheet over steel framing.

364 ჭერის მოპირკეთება

ქანობიანი სექციური სახურავი:
შეკიდული ჭერი 1 ფენა 12.5მმ თაბაშირმუყაო,
შეერთების ადგილების შევსებით, 2 ფენა შეღებვით,
ფერი: ქათქათა თეთრი RAL 9010
შეკიდული ჭერი მონტაჟდება ალუმინის კონსტრუქციაზე.

Pitched sectional roof:
Suspended ceilings to be 1 layer of 12.5mm plasterboard,
filled joints,2 coat paint, Brillux (www.brillux.de) or equivalent
approved.
Colour: Pure White RAL 9010
To be ceiling fixed via aluminium sub-structure.
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ბრტყელი სახურავი:
შეკიდული ჭერი 1 ფენა 12.5მმ თაბაშირმუყაო,
შეერთების ადგილების შევსებით, 2 ფენა შეღებვით,
ფერი: ქათქათა თეთრი RAL 9010
შეკიდული ჭერი მონტაჟდება ალუმინის კონსტრუქციაზე.

Flat high level roof:
Suspended ceilings to be 1 layer of 12.5mm plasterboard,
filled joints,2 coat paint, Brillux (www.brillux.de) or equivalent
approved.
Colour: Pure White RAL 9010
To be ceiling fixed via aluminium sub-structure.

460 ლიფტები

სამგზავრო ლიფტი:
მინიმუმ 13 მგზავრისთვის და
უნარშეზღუდულებისათვის.
ლიფტის კაბინის ზომა: 1300 x1500მმ, შახტის
მინიმალური ზომა: 1750x2000მმ
კედლები, კარები, ჭერი, სახელურები ხაოიანი უჟანგავი
ფოლადის.
ერთ კედელძე განთავსდება სარკე.

Passenger Lift, Existing Building :
Kone MonoSpace R5 system (www.kone.de) or equivalent
approved.
To accommodate min. 13no passengers and be fully disabled
accessible.
Size of cabin: 1300x1500mm, min. size of shaft: 1750x2000mm
Walls, doors, ceiling, handrail and wall protecting battens to
be brushed stainless steel.
One wall to include mirror.

470 მედია საშუალებების ტექნიკური აღჭურვა
ტექნიკური და საინნჟინრო სპეციფიკაციის თანახმად.

471 სანკვანძების აღჭურვილობა

საპირფარეშოს კაბინები:

საოფისე ფართები (ტიპი 1):
კაბინის კედლები და კარები: ფერი: 7808 გრაფიტი
პროფილები: ფერი : ბუნებრივი
ანოდიზირებული08
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კუთხეები : ფერი: ბუნებრივი ანოდიზირებული08

საზოგადოებრივი სივრცე(ტიპი 2):
კაბინის კედლები და კარები: ფერი: 5603 მუქი
ლურჯი
პროფილები: ფერი: ბუნებრივი ანოდიზირებული
08
კუთხეები : ფერი: მანხეტენი 05

Toilet cubicles:
To be supplied by Kemmlit (www.kemmlit.de) or
equivalent approved.
General Staff Areas (Type 1):
Kemmlit , Series “Basic”, Type “E”,
Cubicle walls and doors: Colour: 7808 Graphit
Profiles: Colour : Nature anodised 08
Edges : Colour: Nature anodised 08
Exhibition Areas (Type 2):
Kemmlit , Series “NOXX”, Type “TR”,
Cubicle walls and doors: Colour: 5603 Dark Blue
Profiles: Colour: Nature anodised 08
Edges : Colour: Manhattan 05

საპირფარეშოები:

საოფისე ფართები(ტიპი 1):
კედელზე მიმაგრებული, ფერი: თეთრი.

საზოგადოებრივი სივრცე/ (ტიპი 2):
კედელზე მიმაგრებული , ფერი: თეთრი.

WCs:
To be supplied by Duravit (www.duravit.com) or
equivalent approved.
General Staff Areas (Type 1):
D-Code Compact #221109, wall-mounted, Colour:
white. Flush, Grohe Skate Cosmopolitan
Exhibition Areas / Guestrooms (Type 2):
Series Starck 3, wall-mounted, Colour: white.
Flush, Grohe Skate Cosmopolitan

პისუარები:

საოფისე ფართები(ტიპი 1):
კედელზე მიმაგრებული , ფერი: თეთრი.

საზოგადოებრივი სივრცე (ტიპი 2):
კედელზე მიმაგრებული , ფერი: თეთრი.

To be supplied by Duravit (www.duravit.com) or
equivalent approved.
General Staff Areas (Type 1):
D-Code #082930, wall-mounted, Colour: white.
Exhibition Areas / Guestrooms (Type 2):
Series Starck 3, wall-mounted, Colour: white.

ხელსაბანები :
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საოფისე ფართები(ტიპი 1):
D-Code #231055, 500x345მმ, ცალკე მდგომი
ხელსაბანები, ფერი: თეთრი.

საზოგადოებრივი სივრცე (ტიპი 2):
ხელსაბანის მაგიდაში ჩამონტაჟებული, ფერი:
თეთრი.

To be supplied by Duravit (www.duravit.com) or
equivalent approved.
General Staff Areas (Type 1):
D-Code #231055, 500x345mm, Integrated fitting basins,
Colour: white.
Exhibition Areas / Guestrooms (Type 2):
Series

ხელსაბანის ონკანები:
საოფისე ფართები(ტიპი 1):

საზოგადოებრივი ოთახები (ტიპი 2)

To be supplied by Axor (www.axor-design.com ) or
equivalent approved.
General Staff Areas (Type 1):
Axor, Uno
Guestrooms (Type 2):
Axor, Series Starck

ონკანები და აქსესუარები:

სარკეები: საპირფარეშოებში თვითოეული ხელსაბანის
ზევით.

აქსესუარები

ხელის შაშრობებi

Mirrors: Above all wash hand basins in WCs and changing
facilities to be safety glass secretly fixed.
Accessories:
To be supplied by Duravit (www.duravit.com) or equivalent
approved.
D-Code Series
Hand-dryer:
To be supplied by Dyson (www.dysonairblade.de) or
equivalent approved.
Air Blade AB01

477 გამაგრილებელი სისტემის აღჭურვილობა

478 სპეციფიური აღჭურვა, სხვადასხვა

მანიშნებლები
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ოთახის მანიშნებელი, მიმართულების მანიშნებელი,
საერთო გეგმები.
ხაოიანი , ფოლადის ზედაპირით.

ხაოიანი ფოლადის ზედაპირით და დაბურული მინით.

საევაკუაციო გზებზე მიმართულების მაჩვენებლები და
ავარიული განათებები
ვერცხლისფერი

Utilisation specific equipment, miscellaneous
Signage:
Room signature, orientation signature, overview plans, etc. to be
supplied by SSS Siedle (www.siedle.de) or equivalent approved.
Series “Orientation system Steel” and “Information system
Steel”, Brushed stainless steel with micaceous iron ore.
Optional to be supplied by Xylo-Sign range
(www.xylosign.de ).
Brushed stainless steel with frosted glass.
Escape route signs including lighting to be supplied by Erco
(www.erco.com ) or equivalent approved.
67144.000 Silver, TC-SEL 9W 2G7 600lm EVG.
Appropriate for Escape route system.

ავეჯი:

კაფეტერია:
სკამი, ფერი: თეთრი, 55x52x77სმ
მაგიდა, ფერი: თეთრი, 160/80x80x72სმ
სკამი, ფერი: შავი

საინფორმაციო საერთო სივრცე სალარო, ბიბლიოთეკის
მისაღები, ბიბლიოთეკა
სკამი, ფერი: თეთრი
სკამი, ფერი: თეთრი, 55x52x77სმ

სკამი, ფერი: შავი

ტერასები (კაფე ბარი, კაფეტერია):
სკამი, ფერი: თეთრი, 49x51x77,5სმ

მაგიდა, ფერი: თეთრი, 65x65x69,5სმ

Furniture:
Cafeteria:
Chair, Kartell Maui Chair, Colour: white, 55x52x77cm
Table, Kartell Maui Table, Colour: white, 160/80x80x72cm
Armchair, BoConcept Imola, Colour: black
Info Desk, Pay Desk, Lobby Library, Library:
Chair, Kartell Maui Swivel Chair, Colour: white
Chair, Kartell Maui Chair, Colour: white, 55x52x77cm
Armchair, BoConcept Imola, Colour: black
Terraces (Coffee Bar, Cafeteria):
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Magis Air-Chair, Colour: white, 49x51x77,5cm
Magis Air-Table, Colour:

white, 65x65x69,5cm

განათება:

კაფეტერია:
LED გრძივი განათება, ფერი: თეთრი, d = 66სმ ,
LED მრგვალი განათება, ფერი: თეთრი, l 125სმ, ფერი:
თეთრი, d= 15სმ

საინფორმაციო საერთო სივრცე სალარო, ბიბლიოთეკის
მისარები, (A) :

ფერი: თეთრი, d= 15სმ

Cafeteria:
Artemide, LED Net Line, Colour: white, d 66cm Artemide, LED
Net Circle, Colour: white, l 125cm
Atelje Lyktan, Ogle, Colour: white, d= 15cm
Info Desk, Pay Desk, Lobby Library, Staircase (A) :
Atelje Lyktan, Ogle, Colour: white, d= 15cm
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2.0 ფერთა კონცეფცია

ფერთა გამის და გრადაციის კონცეფცია ერწყმის მუზეუმის შენობაში გამოყენებულ ფერებს და სრულ
ერთობლიობაში მოყავს მისი არქიტექტურული დიზაინი.
შენობა მთლიანად გადაწყვეტილია ბუნებრივ ფერთა გამაში, მკვეთრად გამოირჩეული
მინაბოჭკოვანი ბეტონის პანელების ერთობლიობაში. შენობის საერთო იერსახე სრულად
შერწყმულია ცინკით გადახურული სახურავისა და ექსტერიერის ფოლადის დეტალების მკაფიოდ
გამორჩეულ მარტივ დიზაინს. მუზეუმის შიდა სივრცეში გამოყენებული ფერთა გამა გამორჩეულად
უნდა იყოს შერჩეული ამ ბუნებრივი და მარტივი მასალების მიმართებით.



fasadis minaboWkovani betonis

filebi: feri: moka

zedapiri: gluvi 1, xaoiani 2, xorkliani

3 (kvanZebi ix. arqiteqturul naxazebSi)

fasadis minaboWkovani betonis

filebi: feri: bianko

zedapiri: gluvi 1, xaoiani 2,
xorkliani 3

gare karebi da fanjrebi:

feri:

antraciti nacrisferi RAL 7016

17





18

mzis damcavi Jaluzebi:

ფოლადის CarCo,
galvanizirebuli, fxvniliT

daferili, perforirebul

metalis zedapirze Sewebebuli

feri: ფოლადის

Steelframe, hot dip galvanized and powder/coated
bonded with perforated metal plate,
Colour: stainless steel

Sida kedlebis feri,
sazogadoebrivi sivrceebi:

feri: მონაცრისფრო თეთრი
RAL9002
feri:პაპირუსითეთრიRAL9018
feri::ტელერუხი4RAL7047

შიდა კედლები, სანკვანძები:
კერამიკული ფილები,

100x100x8.5 მმ

feri:თეთრი,

გლუვი ზედაპირით



19

ბალუსტრადები, აივნები,
ტერასები: მინა, ფოლადი

შიდა კარები და ტიხრები (ალუმინის ჩარჩოებში:
ფერი: პლატინუმ გრეი RAL 7036

Interior doors and screens (aluminium framed):
Colour: Platinum grey RAL 7036

შიდა კარები (ხის):
ფერი: პლატინუმ გრეი RAL 7036

Interior doors (wooden):
Colour: Platinum grey RAL 7036
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იატაკის ზედაპირი -
ლინოლიუმი: პრიალა
ფერი: ცემენტი Dessin 171

ფერი: ასფალტი Dessin 173

Slab surface - Linoleum:
polished
Colour (Armstrong): Cement, Dessin 171
Colour (Armstrong): Paving, Dessin 173

იატაკის ზედაპირი - პარკეტი:
23 მმ ნატურალური მყარი ხის იატაკი

Slab surface - Parquet:
To be supplied by Bembé Parkett (www.bembe.de).
Timber parquet
23mm Upright lamella of solid wood
American Walnut

იატაკის ზედაპირი - სხმული:
პრიალა, გლუვი

Slab surface - Parquet:
levelling screed, polished, non-
slip finish
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იატაკის ზედაპირი -
კერამიკული ფილები:
გლუვი, 300x300x8.5მმ
ფერი: ანტრაციტი, გლუვი

Slab surface - Ceramic tiles:
non-slip tiles, 300x300x10mm
Colour: Anthracite, matt glaze

ჭერის ზედაპირი, ინტერიერი:
შეკიდული ჭერი,
თაბაშირმუყაო
ფერი: სუფთა თეთრი RAL 9010

Slab linings, interior:
suspended ceiling, plasterboard
Colour: Pure white RAL 9010

ჭერში განათება (ალუმინის ჩარჩოში):
ფერი: რუხი ანტრაციტი RAL 7016

Rooflight (aluminium framed):
Colour: Anthracite grey RAL 7016
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შენობის B სახურავი:
ცინკის გადახურვა

Roof of Building B :
Zinc standing seam covering.

ჭერი, ინტერიერი:
შეკიდული ჭერი,
თაბაშირმუყაო
ფერი: სუფთა თეთრი RAL 9010

Roof linings, interior:
suspended ceiling, plasterboard
Colour: Pure white RAL 9010

saxanZro kibis iataki da safexurebi:

foladis, galvanizirebuli,

fxvniliT daferili,

feri: ფოლადის

saxanZro kibis kedlebi:

foladis, galvanizirebuli,

fxvniliT daferili,

feri: ფოლადის
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სველი წერტილების კაბინები:
საოფისე ზონა ( ტიპი 1)
1
2
მმ
-
ი
ან
ი
ს
ი
სქ
ი
ს
დ
ა
გა
მ
ძ
ლ
ე
ო
ბ
ი
ს
კა
ბ
ი
ნე
ბ
ი
ს

სისტემა

ტუალეტის კაბინები:
საზოგადოებრივი ზონა ( ტიპი 2)
12 მმ-იანი სისქის და გამძლეობის კაბინების
სისტემა
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საპირფარეშოები:
dakidebuli unitazi, kedelSi
CamontaJebuli avziT.
საოფისე ზონა (ტიპი 1)
ფერი - თეთრი
კორპუსის ძირითადი მასალა - კერამიკა

საფარებელი - დუროპლასტი

Duravit D-Code
General Staff Area (Type 1)
Flush:
Grohe Skate Cosmopolitan

საპირფარეშოები:
საზოგადოებრივი
სივრცე (ტიპი 2)
dakidebuli unitazi, kedelSi
CamontaJebuli avziT.
ფერი - თეთრი

კორპუსის ძირითადი მასალა - კერამიკა
საფარებელი - დუროპლასტი

Duravit Starck 3
Exhibition Areas /Guestrooms (Type 2)
Flush:
Grohe Skate Cosmopolitan

პისუარები:
საოფისე სივრცე(ტიპი 1)

ფერი - თეთრი
კორპუსის ძირითადი მასალა - კერამიკა

Duravit D-Code
General Staff Area (Type 1)
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ხელსაბანები
საოფისე სივრცე(ტიპი 1)
ფერი - თეთრი
კორპუსის ძირითადი მასალა - კერამიკა

Duravit D-Code
General Staff Area (Type 1)
Fittings:
Axor Uno

ხელსაბანები
საზოგადოებრივი სივრცე (ტიპი 2)
ფერი - თეთრი
კორპუსის ძირითადი მასალა - კერამიკა

Duravit Starck 3
Exhibition Areas /Guestrooms (Type 2)
Fittings:
Axor Starck

ხელის საშრობები:
Hand-dyer:
Dyson Air Blade AB01
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მანიშნებლები:
SSS Siedle Atelje Lyktan, Oglez

მანიშნებლები:

კაფეტერია / ბიბლიოთეკა:
სკამი

Cafeteria / Library:
Chair, Kartell Maui Chair

კაფეტერია:
მაგიდა

Table, Kartell Maui Table



31

კაფეტერია / ბიბლიოთეკა:
სავარძელი

Armchair, BoConcept Imola

საინფორმაციო საერთო სივრცე სალარო,
ბიბლიოთეკის მისაღები:
სკამი

Info Desk, Pay Desk, Lobby Library:
Chair, Kartell Maui Swivel Chair

კაფეტერია:
LED გრძივი განათება

Artemide, LED Net Line
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კაფეტერია:
LED მრგვალი განათება

Artemide, LED Net Circle

საინფორმაციო საერთო სივრცე სალარო,
ბიბლიოთეკის მისაღები, კაფეტერია:

Atelje Lyktan, Ogle


