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saqarTvelos erovnuli muzeumis vanis arqeologiuri muzeumis 

arqiteqturul samSeneblo proeqti 
 

ganmartebiTi baraTi 
 

 

 vanis arqeologiuri muzeumi da nakrZali dasavleT saqarTvelos (istoriuli kolxeTis) patara qalaqis vanis ganapiras arsebul bunebriv borcvze, mdinare 

rionis (Zveli fazisis) marcxena sanapiroze mdebareobs. nakrZali 1981 wels Seiqmna da misi Semadgeneli komponentebia: vanis naqalaqari, eqspediciis baza da 

muzeumi. am teritoriaze aseve ganlagebulia adgilobrivi mosaxleobis sakarmidamo nakveTebi. 

 vanis muzeumი saqarTvelos erovnuli muzeumis SemadgenlobaSi Sedis da Tavisi mniSvnelobiT erovnuli muzeumis samecniero da saeqspozicio programebis 

strategiulad mniSvnelovan mimarTulebas warmoadgens. vanSi yovelwliurad saerTaSoriso simpoziumebi tardeba, romlebic antikuri xanis SavizRvispireTis 

qveynebis istoriisa da arqeologiis problemebs eZRvneba. muzeumis koleqcia ZiriTadad adgilobrivi arqeologiuri eqspediciis mier mopovebuli masalisagan 

Sedgeba.^  

 vanis arqeologiuri muzeumi aSenda XX saukunis 80-ian wlebSi. dReisaTvis vanis muzeumis Zveli Senoba savalalo fizikur mdgomareobaSi aRmoCnda, 

saqarTvelos municipaluri ganviTarebis fondis dakveTiT 2014 wlis 25 martis xelSekrulebis mixedviT S.p.s. `struqturuli mTlianobis monitoringi"-s mier 

Catarebuli kvlevis Sedegad gadawyda, Zveli muzeumis nagebobis demontaJi da axali proeqtis mixedviT Tanamedrove samuzeumo standartebis Sesabamisi nagebobis 

aSeneba. amJamad mimdinareobs axali minaSenis samSeneblo samuSaoebi, rac moicavs mxolod karkasis agebas. radganc Zveli Senoba eqvemdebareba demontaJs da 

saWiro gaxda axali proeqtis momzadeba. aRniSnulma sakiTxma gamoiwvia muzeumis Sida gegmarebis cvlilebebi axal minaSenis farglebSic, rac xels ar uSlis 

axali minaSenis mimdinare samSeneblo samuSaoebs.  

 muzeumis administraciis saproeqto davalebis safuZvelze saproeqto kompaniam - "Ellis Williams Architects" erovnuli muzeumis arqiteqtorebTan erTad SeimuSava 

axali muzeumis koncefcia. კონცეფციის ავტორი დიტერ ფანენშტეინია, aRniSnuli proeqti SemuSavebulia Tanamedrove muzeumisaTvis aucilebeli saerTaSoriso 

standartebis gaTvaliswinebiT.  

 muzeumis nakveTis mTliani farTi Seadgens-5327 kvadratuli metria, muzeumis moSenebis farTia-1010,02 kvadratuli metria, Senobis mTliani farTi-3242,28 

kvadratuli metri. 

 muzeums axal proeqtSi emateba axali saganmanaTleblo sivrce, laboratoriebi da safondo zonebi, gaizrdeba da qronologiurad dalagdeba sagamofeno 

sivrce. (sagamofeno darbazSi arsebuli kibisa da Sekiduli antresolis gamo, eqspozicia ver asaxavda qronologiur Tanmimdevrobas), daemateba samuzeumo 

satranzito zona, rac muzeums uqmnis winapirobas droebiTi gamofenebisaTvis miiRos sxva muzeumebis koleqciebi. Seicvala da gaizarda sazogadoebrivi sivrce, 

sadac gaTvaliswinebulia samuzeumo maRazia da kafe.  

      proeqti iTvaliswinebs უნარშეზღუდულ pirTaTvis damoukidebeli gadaadgilebis SesaZleblobas, muzeumSi moewyoba specialuri pandusebi, lifti, sveli 

wertilebi, aseve gaTvaliswinebulia saevakuacio moZraobis damoukidebeli gadaadgilebis usafrTxo sqema Senobis yvela sarTulidan da sivrcidan.  

      gadagegmarda ezo sadac unarSezRudulTa pandusebi gverdiT mizdevs ezos kibis kaskads. Eეzos daemata kidev erTi avtobusis sadgomi. axali pandusi 

muzeumis mTavari Sesasvlelidan arqeologiur Zeglis mimarTulebiT, aqve gaCnda axali sarekreacio zona mcire gare gamofenisaTvis.  
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arqiteqturuli nawili: 

დიზაინის კონცეფცია -  
 

• მუზეუმის ახალი შენობის კონსტრუქცია სრულად შეესაბამება  მის ფუნქციურ მოთხოვნებს, ტოპოგრაფიულ წინაპირობასა და არსებულ (ძველ) შენობას, რომლის კომფიგურაციაც 
ახალ  პროექტში არ შეცვლილა, თუმცა იმისათვის, რომ საგამოფენო სივრცე სრულყოფილი გახდეს შენობა გაიზარდა სიმაღლეში 1 მეტრით. 
 

• სამ სართულიანი ახალი  მოცულობა მუზეუმს დამატებით სივრცეს შეძენს, რომელიც მუზეუმს არ გააჩნდა ან ძალზე მცირე იყო. 
 

• მუზეუმის ეზო კიბისა და პანდუსების კასკადი, მიმართულია მუზეუმის მთავარი შესასვლელისკენ, ამავდროულად ეზოს ვიზიტორთა ნაკადის,   მიმართულების გამანაწილებელი 
ფუნქცია აქვს და ერთგვარ სარეკრეაციო ზონასაც  წარმოადგენს. ეზოს ტერასაზე მუზეუმის გარე კაფე განთავსდება, სადაც  შესაძლებელია სხვა და სხვა საგანმანათლებლო 
ღონისძიების ჩატარება. 
 

• შენობის წინა ნაწილის (შესასვლელის)  გაშლა არსებული მოედნის (ეზოს)  მიმართულებით ერთგვარ ძაბრს წარმოადგენს და იზიდავს დამთვარიელებელს. ამ დახრილმა ღერძმა 
შენობის კუთხე განსაზღვრა მოედანისა და არსებული შენობის მიმართ. 
 

• გრეხილი ვერტიკალური ლითონის ლენტებით და ბრინჯაოს ბრწყინვალე ფერის ციმციმით შემკული ახალი ნახევრად გამჭვირვალე ფასადი, თანხვედრაშია  მუზეუმის საგანძურის 
არსთან.იზიდავს დამთვალიერებელს  და მიმართულებას აძლევს ახალი შესასვლელისკენ. 

 
• შენობაში მოძრაობის მიმართულება, დაწყებული ფართო   შემინული შესასვლელიდან დამიზნებულია მინის დიდ ვიტრაჟზე, საიდანაც ულამაზესი ხედის იშლება. 

 
• ადმინისტრაციული და საზოგადოებრივი სივრცის ზონირებას (რომლის შესასვლელებიც გაიმიჯნა), დაემატა საგანმანათლებლო ზონისა და კოლექციების მიღება გამგზავრების  

ზონები.  სხვადასხვა დონეებზე,"ექსკლუზიური" ან "შერეული" შესასვლელები. 
 

• გარე ფოლადის სახანძრო კიბე  ჩრდილო-დასავლეთ კუთხეში და ფანჯრების მზისგან დამცავი მოძრავი პანელები ერთი მასალით უნდა შესრულდეს, რაც  საერთო კონტექსტშია 
შენობის აივნებსა და ტერასებზე პერფორირებული  მინა ლითონის თანამედროვე დიზაინის მოაჯირებთან. ეს აივნები და ტერასები აქცენტირებულია მუზეუმიდან საუკეთესო 
ხედებზე. 

 
• ორივე შენობის ფასადები უნდა მოპირკეთდეს ხელოვნური გლუვი და ნახევრადგლუვი მინაბოჭკოვანი რკინაბეტონის ფილებით (GFRC), რომელთა განი სხვადასხვაა, რათა 

გამოიკვეთოს შენობის დაზოლილი ფასადი რაც სტრუქტურულად ხაზს უსვამს  ჰორიზონტალურ ფორმებს. დახრილ სახურავიანი შენობა მუქი, ხოლო ბრტყელი გადახურვით ღია 
ფერის პანელებით უნა მოპირკეთდეს,  პანელები უნდა დამონტაჯდეს შენობაზე მას შემდეგ რაც შენობა დათბუნდება, მოსაპირკეთებელი პანელების ინსტალაცია სპეციალურ 
ბადეზე  მოეწყობა, რათა მივიღოთ ვენტილირებული ფასადი.  
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• შენობის 0.00 სართულის ძირითადი გეგმარებითი ღერძი, ორი შენობის შეერთების გასწვრივ გადის, რომელზეც არის აკინძული: საინფორმაციო დახლი, სველი წერტილები, 
გასახდელი, გარე კაფეს ტერასა ხედით არქეოლოგიურ ძეგლზე (კარიბჭე), მუზეუმის მაღაზია, ორი კიბის უჯრედი და შემინული ლიფტი (საედანაც კავშირია- კაფე, აუდიტორია, 
საგამოფენო დარბაზი, საგანმანათლებლო, ადმინისტრაცია თუ საცავებთან),   დროებითი საგამოფენო სივრცე და მუდმივი საგამოფენო სივრცე ამ ღერძის ბოლოშია მოთავსებული. 
დროებითი საგამოფენო სივრცის შუაში, ჭერში მოწყობილია მინის ვიტრაჟი და დაბურული აკრილიკის განათებული ჭერი. 

 
• შენობის მეორე სართული სამი საგამოფენო დარბაზისგან შედგება. ამ დარბაზებიდან დამთვარიებელს შეუძლია მინის ვიტრაჟიდან დაათვალიეროს ჭერიდან განათებული ორ 

სინათლიანი საგამოფენო სივრცე  მსაში  ინსტალირებული თემატური გამოფენით. ეს გამოფენა პირველი სართულის საგამოფენო სივრციდან სხვა რაკურსით იკითხება. 
 

• - 1.  ნიშნულზე ჩადის ლითონის მსუბუქი კონსტრუქციის მინის მოაჯირიანი კიბე, კიბე ორსინათლიან სივრცეშია ჩაკიდული და  მუზეუმის ძირითად  კაფეში ჩადის, აქვეა  
სამზარეულო დამოუკიდებელი შესასვლელით.   მუზეუმის აუდიტორია 98- ადგილზე,  აუდიტორიაში სპეციალურ ლითონის დახრილ კონსტრუქციაზე ეწყობა სკამები და 
თარჯიმანის ოთახი. კაფეს დიდი ვიტრაჟიდან იხსნება ხედი ვანის ბუნებაზე, კაფეს გაგრძელებაა დიდი ტერასაც, ამავე სართულზეა საგანმანათლებლო ზონა და ბიბლიოთეკა, 
რომელსაც დამოუკიდებელი შემოსასვლელი და მცირე ჰოლო აქვს. საგანმანათლებლო სივრცის ოთახები ისევე როგორც მუზეუმის დირექტორის ოთახი დიდი ვიტრაჟით 
სრულდება, რაც განსაკუტრებულ გარემოს ქმნის. გაიმიჯნა ძირითადი სველი წერტილები და სამზარეულოს სველი წერტილები. 
 

• -2.  ნიშნულის ძირითადი შესასვლელები კოლექციების მისაღებად და თანამშრომლებისთვის არის განკუთვნილი, აქ არის დაცვის სამსახურის ოთახი, რომელიც კარგად 
აკონტროლებს როგორც გარე ასევე მუზეუმს შიგნით სიტუაციას. ამ  სართულზე გათვალისწინებულია როგორც არქეოლოგიური გათხრებიდან არტიფაქტების მისაღები სივრცე და 
ლაბორატორია ასევე სხვა საგამოფენო კოლექქციების მისაღები სივრცე. ეს ორი მიმღემი გამიჯნულია დროებითი საცავით. დაცულ დერეფანში კიდევ სამი დამატებითი  საცავია 
მოთავსებული. დამოუკიდებელი შესასვლელიდან არის კავშირი ტექნიკურ სათავსოებთან. 

 
• ტექნიკურ სათავსოს წარმოადგენს შენობის სხვენი + 2 ნიშნული, სადაც ადის ძირითადი კიბის უჯრედი და ლითონის ვერტიკალურ კიბეში გადაიზრდება. აქ არის  განთავსებული 

გათბობა გაგრილების და ვენტილაციის  დანადგარების ნაწილის მოწყობა, რომლებიც სპეციალური შახტით უკავშირდება საგამოფენო სივრცეებს. ზოგიერთი მათგანი გადახურვის 
ფერმის კონსტრუქციაზე მონტაჟდება და ფერმებს შორის მოწყობილი ლითონის ხიდებით დაუკავშირდება ერთმანეთს, ეს ხიდები მომსახურე პერსონალისთვის არის გამიზნული. 
შეკიდულ ჭერზე სპეციალური აკუსტიკური და დასათბუნებელი ფენა უნდა მოეწყოს. აგრეთვე უნდა დათბუნდეს შენობის დახრილი სახურავიც. 
 

• იგივე კიბის უჯრედიდან არის გასასვლელი + 1 ნიშნულზე ახალი მიშენების სახურავზეც. ბრტყელ გადახურვაზე აგრეგატებია თავმოყრილი, რომლებიც საზოგადოებრივ  სივრცესა 
და აუდიტორიას მოემსახურება.  
 

konstruqciuli nawili: 

 
• ორივე შენობის ძირითადი კონსტრუქციული ჩონჩხი  რკინაბეტონის საძირკველზე მოწყობილ მონოლითურ კარკასს წარმოადგენს, მონოლითური კედლები და სამშენებლო ბლოკის 

კედლების მონაცვლეობითი გამოყენებაა გათვალისწინებული. გადახურვები მონოლითურია და შენობა მეტი სიმტკიცისათვის რკინაბეტონის სარტყელით არის შეკრული. ახალი 
მიშენების გადახურვაც მონოლითურ პლიტას წარმოადგენს, განსხვავებულად არის გადახურული მეორე შენობა, რომელიც ლითონის უკვე არსებული მსუბუქი ფერმებით უნდა  
გადაიხუროს და დათბუნების შემდეგ უნდა მოეწყოს ვენტილირებული გადახურვა  თუნუქის ბურვილისგან. 
 
 

sainJinro ნაწილის Sesaxeb mcire informacia: 
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საინჟინრო სისტემების საიმედოობა, ექსპლუოტაცია + ოპერირების უსაფრთხოება, გარემოსთვის უსაფრთხო ფართი + დიზაინის მოთხოვნები 
სისტემები უნდა პასუხობდეს ევროპულ სტანდარტებს,  შეესაბამებოდეს მოცემულ მოთხოვნებს 
ენერგო განმანაწილებელის ადგილმდებარეობა -  რომ მისი ხმა ხელს არ უშლიდეს  ვიზიტორს. 
 

• პროექტში ცალ-ცალკეა მოცემული: სპეციალური ტემპერატურული რეჟიმის მქონე ზონები, სართულების მიხედვით. თითოეული სივრცის თანამედროვე სამუზეუმო მოთხოვნების 
გათვალისწინებით. საგამოფენო სივრცეში, ჰაერის მოდინება გატანა შეკიდული ჭერიდან არის გათვალისწინებული, რაც გამოფენის ინსტალაციას ხელს არ შეუშლის. დანადგარები 
განლაგება გადანაწილებულია მთელ შენობაში რათა უმოკლესი მანძილი იყოს მოსამსახურებელ სივრცესთან, ასეთივე პრინციპით დაიქსელა აირსატარი შახტები. 
გათვალისწინებულია დანადგარების კომპიუტერული მომსახურეობაც. 

• პროექტი ითვალისწინებს ახალი ელექტრო ჯიხურის მოწყობას ეზოს ტერიტორიაზე. საგამოფენო განათების მოწყობა ეგრეთწოდებული“ ტრეკებით“ უნდა მოხდეს, spot lait, wall 
washer და საგამოფენო კეისებში ლენტურ დიოდური სანათების გამოყენებით, მათი მომსახურებ მარტივი უნდა იყოს და ადვილად იმართებოდეს.  შენობის ძირითადი განათება 
შეკიდულ ჭერში არის ჩაძირული. აგრეთვე მნიშვნელივანია გარე განათება, რომელიც ფასადსა და ეზოს მიოცავს. 

• შენობის უსაფრთხოების დასაცავად პროექტი ითვალისწინებს მთელ რიგ სასიგნალო მოწყობილებებს, როგორიცაა სათვალთვალო კამერები, მოძრაობის და ხმის დეტექტორები, 
ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაცია. 

• აგრეთვე გათვალისწინებულია სატელეფონო ხაზებისა და კომპიუტერული გაყვანილობის სქემები სუსტი დანების პროექტში, როგორც მუზეუმის შენობა ასევე ეზო უნდა 
აღიჭურვოს Wi-Fi სისტემით. 

• მუზეუმის ხანძარქრობის სისტემა, მის სპეციპიკიდან გამომდინარე მთლიანად გადაყვანილია წყლის ჭავლით ქრობაზე, ხანძარქრობის ბალონებისა და სახანძრო გიდრანტების 
ჩვენებიტ. ასევე დამუშავდა საევაკუაციო გეგმები მიმართულების ჩვენებით. 

• დამუშავდა ეზოს სანიაღვრე  წყლის გადაყვანისა და დრენაჟის პროექტი, შენობის სახურავიდან წყლის გადაყვანის პროექტი და კვანძებში მოცემულია დახრილ სახურავზე 
მოსაწყობი თოვლის დამჭერი ჯებირების სქემები. 

• წყალმომარაგება კანალიზაციის პროექტი ითვალისწინებს: წყლის ავზის მოწყობას, საკანალიზაციო გამწმენდ ნაგებობას, შენობის შიდა დაქსელვას და შენობის გარეთ მოსაწყობი 
ჭების სპეციფიკაციებს. მხოლოდ წითელი ხაზების ფარგლებში. 

• ცალკე არის წარმოდგენილი მშენებლობის გასაადვილებლად საინჟინრო ქსელების პროექტი გაერთიანებულ ნახაზზე. 
• პროექტს ახლავს დასანგრევი შენობის დაშლის პროექტი, მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოტა წარმოების გრაფიკებით. 
• პროექტის თითოეული ნაწილი წარმოდგენილია სპეციფიკაციებითა და ხარჯთაღრიცხვით. 
• ბოლოს პროექტს ერთვის სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვა და შემაჯამებელი ხარჯთაღრიცხვა. 
• საინჟინრო ქსელების მართვისათვის უნდა შედგეს დამატებითი პროექტი BMS მართვის სისტემით.  
• მნიშვნელოვანია:!!! დამატებით გაცნობებთ რომ პროექტს თან ერთვის-სპეციფიკაციები და დამატებით ზოგადი სპეციფიკაცია-პროექტის დეტალიზაცია, სადაც დეტალურად არის 

წარმოდგენილი,: მასალები, ფერერი, სამუშაოთა აღწერილობა და ა.შ. 
 
Aაvtosadgomi:  
 
 

• სათანადო ავტოსადგომი გათვლილი დამთვალიერებელთა გაზრდილი ნაკადისათვის. 
           შესასვლელი მოედნისთვის საჭირო სივრცე. გაფართოება ფუნქციონირებს როგორც ვერტიკალური კავშირი ძეგლის რთული რელიეფის სხვადასხვა დონეებს შორის. 
           გაფართოება ორიენტირებულია ძეგლიდან  გაშლილ ხეობის  ბრწყინვალე ხედზე. 
           39 მანქანაზე, აქედან:  2 უნარშეზღუდულთა, 3 ავტობუსი, 28 ვიზიტორის, 3 თანამშრომლის, 3 დამატებითი სადგომი საველე მანქანისათვის. 

 
Aაrqeologiur Zeglze Casatarebeli samuSaoebi: 
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• არქეოლოგიურ ძეგლზე, ძეგლის დამცავი გადახურვები,  უნდა მოეწყოს  ბილიკები და დასათვალიერებელი ტერასები, საინფორმაციო დაფები,  

დაიგეგმოს სარეკრეაციო ზონაში საგანმანატლებლო სივრცეები, მოსასვენებელი სკამები, სანაგვე ურნები, და განატება როგორც ძეგლების ასევე საინფორმაციო დაფების და 
ბილიკების. 
  
 
muzeumis nakveTis mTliani farTi  5327 m2 
muzeumis moSenebis farTia  1010,02 m2 

Senobis mTliani farTi 3242,28 m2 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 

პროექტის მთავარი არქიტექტორი 
ზაზა იაშვილი  

 
sivrceebis CamonaTvali 

 

 
Zveli muzeumis monacemebi 

 

 
monacemebi axali proeqtis mixedviT 

 
Senobis mTliani farTobi 

1435 m2 3242.28 m2 
sagamofeno sivrce  

230 m2 600 m2 
droebiTi sagamofeno sivrce 

---  83.84 m2 
safondo sivrce  

100 m2 180 m2 
kvleviTi laboratoria  

--- 30 m2 
sazogadoebrivi sivrce  

45 m2 826 m2 
auditoria  

--- 170 m2 
saganmanaTleblo zona/biblioTeka  

30 m2 115 m2 
saofise sivrce  

87 m2 243 m2 
samzareulo 

--- 76.72 m2 
muzeumis maRazia 

--- 76 m2 
teqnikuri saTavsoebi 

12 m2 555.47 m2 
Terasebi / aivnebi 

70  m2 286.25 m2 
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