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1. ადგილმდებარეობა და ბუნებრივი პირობები 

 

სარეაბილიტაციო უბანი  კლდე-წნისის სატუმბი სადგური მდებარეობს ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 1010კმ2, მათშორის სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულებს უკავია 410კმ2. ახალციხის მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება-

ხარაგაულისა და ბორჯომის, აღმოსავლეთიდან-ასპინძის, ხოლო დასავლეთიდან-ადიგენის 

მუნიციპალიტეტი. 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის უმეტეს ნაწილში მთიანეთის სტეპების ჰავაა, ზამთარი - 

ცივი, მცირეთოვლიანი, ზაფხული - ხანგრძლივი და თბილი. ახახლციხის ქვაბულის ძრზე 

იანვრის საშუალო ტემპერატურა 3,8 c; აგვისტოში 20,5 c; უფრო მაღალზონაში მესხეთის ქედზე, 

ზღვის ნოტიოდან ზომიერად ნოტიო კონტინენტურზე გარდამავალი ჰავაა. ურუშეთის ქედის 

თხემურ ზოლში მთიანეთის სტეპების ჰავაა, ზაფხული - მოკლე, ზამთარი - ცივი, ნალექები 

დაბალ ზონაში 520 მმ აღემატება წელიწადში, მოსაძღვრე ქედების კალთებზე კი 1200მმ არ 

აღწევს. ნალკექების მაქსიმუმი მოდის მაისსა (64მმ) და ივნისში (86მმ) მინიმუმი ზამთრის 

თვეებში (იანვარი 20მმ, თებერვალი 25მმ). 

 

2. არსებული მდგომარეობა 

 

     სოფელ კლდეწნისის სატუმბო სადგური აშენდა 80-იან წლებში. არსებული მდგომარეობით 

სატუმბი სადგური უვარგისია ექსპლუატაციისათვის. კლდეწნისის სატუმბოზე შემორჩენილია 

შენობა და სადაწნეო მილსადენი. მიმყვანი და წყალგამშვები არხებზე მთლიანად დაფარულია 

გრუნტით და საჭირიებს ამოწმენდას, მაგისტრალურ არხზე დაზიანებული რკინაბეტონის 

ღარები და ფილები საჭიროებს დემონტაჟს, დაზიანებულია გვირაბში გამავალი სადაწნეო 

მილი d=350მმ  საჭიროებს დემონტაჟს და ახლის მონტაჯს. 

 

3. საპროექტო გადაწყვეტილება 

 

პროექით გათვალისწინებულია 

 

სატუმბი სადგური 

 
 სატუმბი სადგურის ტერიტორიის გასუფთავება საშუალო სიხშირის ბუჩქნარისაქან; 

შენობის გარე პერიმეტრზე გრუნტის მოჭრა მისასვლელი გზის მოსაწყობად; 

მიმსასვლელ გზის მოწყობა ხრეშოვანი ფენით სისქით 20სმ; 

 შენობიდად ძველი გადახურვის დემონტაჯი (შიფერი, ხის კონსტრუქცია); კედლების 

პერიმეტრზე B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონის სარტყელის მოწყობა; 

რკინაბეტონის სარტყელის ელასტიური ჰიდროიზოლაცია; ახალი გადახურვის 

მოწყობა (ხის კოჭებით, ნიბნივებით;) გადახურვის ბურულის მოწყობა თუნუქის 

ფურცლოვანით სისქით 0,7მმ;  წყალშემკრები ღარების ძაბრების და წყალსაწრეტი 

მილების მონტაჟი; 

 იატაკზე დაზიანებული მოჭიმვის დემონტაჟი; ახალი მოჭიმვის მოწყობა B-15 კლასის 

მონოლითური ბეტონით; აიატაკზე სადრენაჯო არხის მოწყობა B-25 კლასის 

მონოლითური ბეტონით; არსებული ტუმბო-აგრეგატის ფუნდამენტების დემონტაჟი 

და ახალი ფუნდამენტების  მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით; 
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 ყორე ქვის კედელში ღიობის გაჭრა; ღიობში ჩარჩოს მოწყობა B-25 კლასის 

მონოლითური რკინაბეტონით; ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა შეღებვა ზეთოვანი 

საღებავით ორ ფენად; არსებული კარის ღიობის ამოშენება მცირე ზომის სამშენებლო 

ბლოკით; 

 კედლებიდან ძველი დაზიანებული ნალესის ჩამოყრა; შიდა და გარე კედლების 

შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, შეფითხვანა-შეღებვა წყალემულსიით; 

 არსებული ხის ფანჯრების დემონტაჟი; მეტალოპლასტამასის ფანჯრის ბლოკის 

მონტაჯი; ფანჯრებზე ლითონის გისოსების მონტაჟი; 

 სატუმბ შენობაში ორტესებრი კოჭებით ლითონის სვეტების მოწყობა რკინაბეტონის 

ფუნდამებტებზე; ლითონკონსტუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ფენად; 

 სატელფერო გზის და მექანიკური ტელფერის მოწყობა ტვირთამწეობით 1,5ტ; 

 ტუმბოაგრეგატების 4 კომპლექტის შეძენა: 3 კომპლექტის მონტაჟი, 1 კომპლექტი -

სარეზერვო (მახასიათებლები იხილეთ სპეციფიკაციაში). 

 

სატრანსფორმატორო შენობა 

 არსებული გადახურვის (შიფერის, ხის კონტრუქვიის) დემონტაჯი; ახალი 

გადახურვის მოწყობა (ხის კოჭებით, ნიბნივებით;) გადახურვის ბურულის მოწყობა 

თუნუქის ფურცლოვანით სისქით 0,7მმ;   

 კედლებიდან ძველი დაზიანებული ნალესის ჩამოყრა; შიდა და გარე კედლების 

შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, შეფითხვანა-შეღებვა წყალემულსიით; 

 B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით იატაკის მოჭიმვა სისქით 8სმ; 

 

წყალაღბის კვანძი 

 მდინარის კალაპოტში დროებითი მწაყრიულის მოწყობა, დამუშავებული მოზიდული 

გრუნტით გაბიონების მოსაწყობად; გაბიონების 2,0X1,0X1,0მ მოწყობა (55ც); 

 წყალმიმღები ჭის ძირის და კედლების მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური 

რკინაბეტონით; წყალმიმღებ ჭაში ლითონის ცხაურის და ჩამკეტი ფარის 1,5X1,5 

მოწყობა (1ც); ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ფენად; 

 წყალმიმღები ჭის და მიწის არხის დამაკავშირებელი მართუკუთხა კეთის არხის (20მ) 

მოწყობა B-25კლასის მონოლითური რკინაბეტონით; სათავისების მოწყობა B-25 

კლასის მონოლითური რკინაბეტონით; 

 

წყალმიმყვანი და წყალგამშვები არხები 

 მიმყვანი და გაშვები არხის წმენდა დანალექი გრუნტისგან; მიმყვანი არხის ბოლოს და 

გამშვები არხის დასაწყისში 3-3მ მონაკვეთის მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური 

რკინაბეტონით; 

 არსებული წყალმიმღები რეზერვუარის გაწმენდა დანალექი გრუნტისგან; შიგა 

კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით; ჩამოტრეხილი ადგოლების აღდგენა     

B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით; წყლამიმღებ რეზერვუეართან დამატებითი 

წყალგამშვების მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით; ლითონის ახალი 

ზედაპირული ფერების ПС 150-150 მოწყობა ამწემექანიზმებთან და ჩასატალებელ 

დეტალებთალ ერთად (2ც);  
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მაგისტრალური არხი  

 ტერიტორიის გაკაფა საშუალო სიხშირის ბუჩქნარისაგან; მაგისტრალურ არხზე 

დაზიანებული რკინაბეტონის ღარების და ფილების დემონტაჟი; B-25 კლასის 

მონოლითური ბეტონით წოლანების მოწყობა; ანაკრები რკინაბეტონიოს მართკუთხა 

კვეთის ღარების 400*400*1500მმ მოწყობა (6540ც) რეზზინის შემამჭიდროებლით; 

 ღარების დამაკავშირებელი გოფრირებული პლასტმასის მილის d=400 SN8 მოწყობა; 

გოფრირებული პლასტმასის მილის თავსა და ბოლოში B-25 კლასის მონოლითური 

რკინაბეტონის ჭების მოწყობა; 

 მაგისტრალურ არხზე არსებული ასბესტო-ცემენტის მილების d=400მმ დემონტაჟი  და 

გატანა ნაყარში; დიუკერის მოწყობა d=426*8მმ მილით ნორმალური ანტიკოროზიული 

იზოლაციით; დიუკერის თავსა და ბოლოში სათავისების მოწყობა B-25 კლასის 

მონოლითური რკინაბეტონით; დიუკერის საყრდენების მონტაჟი B-25 კლასის 

მონოლითური ბეტონით; დიუკერზე დამცლელი ჭის მოწყობა ანაკერი რკინაბეტონის  

d=1,0მ h=1,0მ ჭით (ჭის ძირით და გადახურვის ფილით); ლითონის ცხაური მოწყობა 

დიუკერის თავსა ბოლოში; 

 აკვედუკის მოწყობა d=530*10მმ მილით ნორმალური ანტიკოროზიული იზოლაციით; 

აკვედუკის თავსა და ბოლოში რკინაბეტონის ჭების მოწყობა B-25 კლასის 

მონოლითური რკინაბეტონით; საყრდენების მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური 

ბეტონით; საყრდენებზე ლიტონის დგარების მოწყობა d=325*5მმ; გადამღვრელის 

მოწყობა d=159*3მმ მილისგას ურდულით; 

 გვირაბში გამავალი არსებული დაზიანებული ფოლადის მილის d=350მმ (280მ) 

დემონტაჟი და დასაწყობება სატუმბი სადგურის ეზოში; ფოლადის ახალი მილის 

d=325*8მმ მონტაჟი ნორმალური ანტიკოროზიული იზოლაციით; 

 

პროექტი ასევე ითვალისწინებს: 

 

 გამშებ გამანაწილებელი ჭების მოწყობას (40ც) 

 მილხიდების მოწყობას (13ც) 

 ჩამქრობი ჭების მოწყობას (6ც) 

 მიმღები ჭების მოწყობას (2ც) 

 საპირფარეშოს მოწყობას ამოსაღებ ორმოზე; 

 სატუმბი სადგურის, სატრანსფორმატორო შენობის და საპირფარეშოს ელ. მომარაგება; 

 სატუბი სადგურის შემოღობვას; 
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4. მექანიკური ნაწილი; 

 
N დასახელება საზ. 

ერთ 

რაოდე- 

ნობა 

მასალა მასა  

კგ (ერთი) 

1 ჰორიზონტალური, თვითშემწოვი, ტუმბო-

აგრეგატი, Q=200 მ3/სთ, H=90 მ 

ძრავი 90/380, ISO9001-2000 

კომპ 3 

(2+1) 

ს/თუჯი, ფოლადი 

ერთი რეზერვში 

 

750 

 

1" 

ჰორიზონტალური, თვითშემწოვი, ტუმბო-

აგრეგატი, Q=160 მ3/სთ, H=62 მ 

ძრავი 55/380, ISO9001-2000 

კომპ 1 ს/თუჯი, ფოლადი  

585 

2 ელ.მექ. ფ/ურდული DN219, PN16, 

მილტუჩთ, ГОСТ 5762-74 

კომპ 3 ფოლადი 412 

3 მექ-ფ/ურდული DN114, PN16, მილტუჩთ, 
ГОСТ 5762-74 

კომპ 1 ფოლადი 128 

4  ვანტუზი DN80/100, PN25, ГОСТ 3463-46 კომპ 3 ფოლადი 228 

5 უკუსარქველი ორმხრივი წნევის 

რეგულირებით, მხრით და დამცავი 

ჩიხოლით DN219, PN25 
ГОСТ 27477-87 

კომპ 3 ფოლადი 212 

6 ჰიდროდარტყმის დამცავი, DN150, PN25 
ГОСТ 19622-91 

კომპ 3 ფოლადი 420 

7 ორმხრივი ირიბი გადასასვლელი, 

DN100/219, PN16, ГОСТ 17378-83 

კომპ 3 ფოლადი 88 

 

7" 

ცალმხრივი ირიბი გადასასვლელი, 

DN150/325, PN16, ГОСТ 17378-83 

კომპ 3 ფოლადი 86 

8 შუასადები,  ГОСТ. 15180-86 კომპ 24 ებონიტი 0,08 

9 მილსადენი DN219/8, PN25, 
ГОСТ 8732-78 

გრძ.მ 88 ფოლადი 

შ/ქსელებში 

3665 

9" მილსადენი DN325/8, PN16, 
ГОСТ 8732-78 

გრძ.მ 88 ფოლადი 

გ.შ/ქსელებში 

5505 

10 მილსადენი DN114/5.5, PN16, 
ГОСТ 8732-78 

გრძ.მ 62 ფოლადი 

დამცლელი 

912 

11 მილსადენის ანტიკოროზიული საღებავი, 
ГОСТ 3845—75 

კგ 122 ქ/პროდუქტი 122 

12 ვიბროკომპესატორი DN219. PN16      ც          3 ფოლ/რეზ         68 

12" ვიბროკომპესატორი DN325. PN16      ც          3 ფოლ/რეზ         78 

13 მილსადენი DN40/3, PN25, 
                      ГОСТ 10704-91 

გრძ.მ 42 ფოლადი 

ვაკუმტუმბო 

121 

14 ფოლადის მუხლი 90 გრ, DN114/5.5, PN25,                          
ГОСТ17375-83 

ც        2      ფოლადი         144 

15 ვაკუმტუმბო Q=94.2 მ3/სთ, PN-0.4-5.5 კვატ კომპ 1  138 

16 ვაკუმმანომეტრი პნ-25 კომპ 3 ფოლადი 128 

17 წნევის მანომეტრი პნ-25 კომპ 3 ფოლადი 1,5 

18 ვაკუმტუმბოს სამონტაჟო აქსესუარები კომპ 1 ფოლადი 1,5 

19 მექანიკური ტელფერი 1,5 ტ ამწეობით კომპ 2 ფოლადი 102 

20 ფოლადის მუხლი 120 გრ, DN219, PN16         
ГОСТ17375-83 

ც 2 ფოლადი 112 

20" ფოლადის მუხლი 90 გრ, DN325, PN16         
ГОСТ17375-83 

ც 8 ფოლადი 112 

21 ფოლადის ბადურა ფილტრი-

უკუსარქველით დ-325 

      ც        3      ფოლადი         84 

22 ფეკალის ჩაძირული ტუმბო Q=5 m3/h, H=32 

m, ა/კარადით 

კომპ 1      ფოლადი 

ნაწრეტი წყლის 

        56 

23 ფოლადის მილტუჩი დ+219, პნ-16       ც        16      ფოლადი         32 

23" ფოლადის მილტუჩი დ+325, პნ-16       ც        12      ფოლადი         38 

24 ფოლადის ანკერები ტ-აგრეგატების   კომპ       36      ფოლადი         2.8 
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1.ტუმბო-აგრეგატების შეძენის მიზნით მწარმოებელი ქვეყანა არაა შეზღუდული, მხოლოდ 

მონაცემების შეცვლა სხვა არტენატიულ ტიპებთან დაუშვებელია , თუ ძირითადი მახასიათებლები 

არ იქნება ძალაში და  გარანტია 3  და მუშაობის ხანგძლიობა 12 წელი. 

 

შენიშვნა: ტუმბო-აგრეგატის, ერთ კომპლექტში შესაბამისი მონაცემებით შედის; 

1.ტუმბო-აგრეგატი-საყრდენით. 

2. ორი ცალი ირიბი გადამყვანი. 

3. ორი ცალი კომპენსატორი. 

4. ორი ცალი უკუ სარქველი. 

5. ერთი ცალი ვანტუზი. 

6. ერთი ცალი ჰიდროდარტყმის საწინაღმდეგო სარქველი. 

7.ერთი ცალი ვაკუმ მანომეტრი.  8.ერთი ცალი წნევის მანომეტრი. 

9.ერთი კომპლექტი ტუმბოს მართვის ავტომატური კარადა ძრავების დაცვით.  

 

 

 

 

 
teqnikuri specifikaciebi 
 

1.milsadenis seqciebisa da saxazo armaturis SeduReba moxdes ГОСТ 16037-80-ის 
mixedviT 
 

2. milsadenis antikoroziuli dacva ganxorcieldes ГОСТ 9.015-74is da СНиП III-
42-80-is mixedviT 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 

5. სპეციფიკაციები  და სტანდარტები 

 

1. ურდული (ფარით) ელ-მექანიკური DN219, PN16 

 

 

 
 
800  
30с564нжФ 30с564нж У1-30с564нжФХЛ 30с564нжХЛ ХЛ1 
800 2,5 890 1075 930 990 45 24 1275 600 1000 4577 2927 570 3032 6400 

 
 

სამონტაჟო სქემის პირობითი მინიშნება 
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2. ურდული (ფარით) მექანიკური DN114, PN16 
 

 
 
30c576нжФ 30c576нж У1, Т1-30c576нжФХЛ 30c576нжХЛ ХЛ1-30c515нжФ 
250 6,3 560 470 313 400 39 12 550 427 622 1882 1215 235 1377 535 
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3. კომბინირებული ვანტუზი DN80/100 PN-16 
 

 
 

Hawle No.9835, 9836, 9837, 9838 
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4. უკუსარქველი DN150, PN16 

 

 
800  1015  950  901  35  24-34  12 360,28 1025  950  901  43  24-41  570  222  470  820 

 

 
ხარჯ-წნევის მარეგულირებელი სარქველი 

 
 

600  35 100FR Ду630 PN16  

 

 

http://control-valves.ru/content/files/valves_100/25AT/100PR-dy600-pn25.jpg
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ვიბროკომპენსატორი 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1armatura.ru/kompensator/flantcevyi/tecofi-di-7240/kompensator_tecofi_di_7240_du200_ru16_flancevyi


13 

 

 

 

5. ჰიდროდარტყმის დამცავი სარქველი, DN150, PN25 

 

 
 

 

 

 

http://www.ktto.com.ua/db/rdp/danfoss-afd-vfg-2-draw.jpg
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6. ფოლადის მუხლები: 
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7. მილსადენის მილტუჩები: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1.  
 

 

 

 

 
 
 

http://www.google.ge/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fstalks.ru%2Fproduktsiya%2Fotvody-svarnyye-sektornyye%2F&ei=36QwVaXXIYfVat3ggMgH&psig=AFQjCNGnKsNCgxZlE5ODWUGY72Hj3aELXg&ust=1429337696211131
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8. ფოლადის მილები: 

 

1.  

2.  
 

 

 

http://www.google.ge/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fvsetrybu.ru%2Fvodoprovodnye-stalnye-truby.html&ei=2ZgnVZ6yJInnaqnqgOgL&psig=AFQjCNEfc-zciD0KKzku4jNRxGoJXfWZzg&ust=1428744781562401
http://www.google.ge/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fkustblog.info%2Fstalnyie-trubyi%2F&ei=AZknVZHzFsPWauH0gYgD&psig=AFQjCNEfc-zciD0KKzku4jNRxGoJXfWZzg&ust=1428744781562401
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9. ფოლადის ანტიკოროზიული საღებავი: 

 

 

 

1.  
2. ГОСТ 10704-91 
3. ГОСТ 8732-78 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ge/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fyelitube.ru%2F&ei=g5onVZ-bEMTwaKWrgOAJ&psig=AFQjCNE-qqa50Vo_hGfQp4e61eucF38QOA&ust=1428745174984052
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1.  
 

 

1.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ge/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Frosmts.ds14.ru%2Fgoods%2F1088382%2F&ei=pponVfXhENjtaN2ggdAM&psig=AFQjCNE-qqa50Vo_hGfQp4e61eucF38QOA&ust=1428745174984052
http://www.google.ge/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.armaturka.ru%2Fmessage-691260.html&ei=AZsnVbjzAorgaL6dgbAL&psig=AFQjCNGV6TQtNc8sE2ylfrlQU9b-1pfjHQ&ust=1428745281550175
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http://www.google.ge/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fgas-servis.ru%2Fobratnyj-klapan-s-protivovesom-pn101625%2F&ei=DgKDVY-NDMz4UKXkAg&psig=AFQjCNGBAdTKb8zWnDNzrGakk3YhpMeUaA&ust=1434735495007731
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პირობითი: ვ/ტუმბო-აგრეგატი 
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მილსადენის შემოწმება წნევაზე და მისი ჰერმეტულობის დადგენა: ГОСТ 25136-82  

  აუცილებელია დადგინდეს შედუღების ადგილების ხარისხი ჯერ ვიზუალურად, შემდეგ 

კი დაწნვით, რადგან პრაქტიკაში ხშირია მილსადენიდან სითხის გაჟონვის ფაქტები. 

  შემოწმების დროს საჭიროა დაიცვათ წესი წნევის თანდათანობით მომატება–დაკლების 

თაობაზე, დაუშვებელია სწრაფი ცვლილებები ორივე შემთხვევისთვის, აღნიშნულ 

შემთხვევაში მუშა წნევა მილსადენში 10–18 ატმ–ოა, მილსადენი გათვლილია PN25–ზე, 

სტანდარტის შესაბამისად მილსადენის ტრასაზე დასაშვები პირობითი წნევა დაწნევით 

შემოწმების შემთხვევაში უდა შედგეს მიახლოებულს PN25–ზე და არა ნაკლები 3 წუთისა, 

ხოლო მუშა წნევაზე არა ნაკლები 1,5 ს.  

     წინასწარ მომზადდეს ყველა საჭირო დეტალები და კვანძები შემოწმების ჩატარების 

მიზნით, დაცული იქნას უსაფრთხოების ზომები, არ დაუშვათ პერსონალის მიახლოება 

წნევის ქვეშ მყოფ მილსადენთან დაცვითი საშუალებებეის გარეშე, თუ შემოწმების დროს 

აღმოჩნდა დეფექტი ის უნდა შეკეთდეს და ხელმეორედ გაისინჯოს იგივე მეთოდით, 

რომელსაც კონტრაქტორი აირჩევს.  

  უბან–უბან შემოწმებისას დატანილი იქნას მუშა ნახაზზე კორდინატები და თან დაერთოს 

შემოწმების აქტი.  

სქემაზე მოცემულია სხვადასხვა სახისა და მეთოდით შემოწმების ვარიანტები: 

 

 
 

http://www.ktto.com.ua/db/nmb/calpeda-nm-65-photo.jpg
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მექანიკური ტელფერი 

 
 

 

 არსებული სადაწნეო მილსადენების პროექტით გათვალისწინებული შესაცვლელი 

სიგრძეების შემოწმების, დაზუსტებისა და შეცვლის შემდეგ დემონტირებული 

დაზიანებული მილების დასაწყობება მოხდეს სატუმბო სადგურის ტერიტორიაზე და 

კომისიური შემოწმებით მოხდეს მათი შემდგომი მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისიანობის 

დადგენა და მფლობელის შეხედულებისამებრ გამოყენება. 
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6. obieqtis daTvalierebis aucilebeli moTxovna 
 

konkursis yoveli monawilisTvis Sesasrulebeli samuSaoebis 
specifikidan gamomdinare, obieqtis daTvaliereba aucilebeli 
moTxovnaa. TiToeuli konkursanti unda gaecnos Sesasrulebel 
samuSaoTa saxeobebs da moculobebs, raTa darwmundes, rom mis mier 
warmodgenili winadadebis ganakveTebi da erTeuli ganfasebebi 
moicavs mSeneblobasTan dakavSirebul yvela xarjs. 

 
     kontraqtori organizacia aseve valdebulia  
_ mosamzadebel periodSi, sareabilitacio samuSaoebis 

dawyebamde,  satendero lotiT gansazRvrul zonaSi daazustos 
sxvadasxva komunikaciebis trasebi. 

_ sareabilitacio qselsa da maTze arsebuli nagebobebis 
sahaero da miwisqveSa komunikaciebiT gadakveTis wertilebSi 
samuSaoTa warmoebis pirobebi da samuSaoTa grafiki SeaTanxmos maT 
mflobel (an saeqspluatacio) organizaciasTan. 

_ samSeneblo organizacia valdebulia, sahaero da miwisqveSa 
komunikaciebis gadakveTis wertilebSi samSeneblo-samontaJo 
samuSaoebis warmoebisas, ganuxrelad daicvas arsebuli  samSeneblo 
normebis da wesebis agreTve usafrTxoebis moTxovnebi. 

_ kontraqtori organizacia sakuTari saxsrebidan 
aanazRaurebs, komunikaciebisTvis mis mier miyenebuli nebismieri 
saxis zarals. 
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7. ფოტო მასალა 
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