
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

მოწვევა სატენდერო წინადადების წარდგენაზე

საქართველო

ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი

ქ. ფოთის მშვიდობის ქუჩის სანიაღვრეს სატუმბი სადგურის მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის # EIB/MIMP/W/NCB/25-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) დაფინანსება ურბანული
რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ
სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. ფოთის
მშვიდობის ქუჩის სანიაღვრეს სატუმბი სადგურის მშენებლობა.

პროექტი ითვალისწინებს ქ. ფოთში მშვიდობის ქუჩის ბოლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი,
დამატებითი სატუმბო სადგურის მშენებლობას, სადაც უნდა განთავსდეს 3 ცალი წყლის საქაჩი ტუმბო
აგრეგატი (Q=3750 მ3/სთ; H=6,5მ 0,7) ავტომატური მართვით. ასევე, უნდა განხორციელდეს რეკვავას
ქუჩის სანიაღვრე არხის მიერთება ჩხეიძის ქუჩის სანიაღვრე არხთან.

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები:

1. I ჯგუფის სველი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 1300 მ3 (თანახმად, მაგრამ არ
შემოიფარგლება ზოგადი სპეციფიკაციების მე-3-ე თავისა);

2. მონოლითური ბეტონის და რკ/ბეტონის სამუშაოები - 457 მ3 (თანახმად, მაგრამ არ შემოიფარგლება
ზოგადი სპეციფიკაციების მე-4-ე თავისა);

3. ფოლადის არმატურის ღეროების მონტაჟი - 28.5 ტ (თანახმად, მაგრამ არ შემოიფარგლება ზოგადი
სპეციფიკაციების მე-4-ე თავისა);

4. ლითონის ნარანდის („შპუნტის“) ვიბრაციული მეთოდით ჩაშვება 10 მ სიღმეზე - 42 ტ (თანახმად,
მაგრამ არ შემოიფარგლება ნახ. NN მ-1 - მ-8);

5. ლითონის ნარანდის („შპუნტის“) ვიბრაციული მეთოდით ჩაშვება ტრანშეის გამაგრებისთვის 6 მ
სიღრმეზე - 96 ტ (თანახმად, მაგრამ არ შემოიფარგლება ნახ. NN მ-1 - მ-8);

6. ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა შრეებად - 160 მ3 (თანახმად, მაგრამ არ შემოიფარგლება
ზოგადი სპეციფიკაციების მე-3-ე თავისა);

7. ღერძული ტუმბო აგრეგატის (Q=3750 მ3/სთ; H=6.5 მ; N=110 კვტ.) შეძენა და მონტაჟი - 3 კომპლექტი
(თანახმად, მაგრამ არ შემოიფარგლება ნახ. NN ტ-1 - ტ-10);

8. ელექტრო ტუმბო აგრეგატის მოწყობა Q=16 მ3/სთ; H=6.0 მ; N=1.5 კვტ. - 2 კომპლექტი (თანახმად,
მაგრამ არ შემოიფარგლება ნახ. NN ტ-1 - ტ-10);

9. საქალაქო კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მოწყობა (სკსქ) 400/10/0,4 – 1
კომპლექტი (თანახმად, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნახ. NN ელ-7 - ელ-8).

სამუშაოების ხანგრძლივობაა 180 (ას ოთხმოცი) დღე სამუშაოების დაწყებიდან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა შორის არის, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:



ა) კონკურსანტის სამშენებლო სამუშაოების საშუალო წლიური ბრუნვა დაანგარიშებული მიმდინარე ან
დასრულებული კონტრაქტების ერთობლივი დადასტურებული გადახდებიდან, ბოლო ორი (2) წლის
(2014, 2015წწ.) განმავლობაში უნდა იყოს არანაკლებ 1,350,000.00 ლარის ექვივალენტი;

ბ) კონკურსანტის წლიური შესაძლებლობა უნდა იყოს არანკლებ 900,000.00 ლარის ექვივალენტის
ოდენობით;

გ) კონკურსანტმა უნდა დაადასტუროს ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა არანაკლებ 224,000.00
ლარის ექვივალენტზე;

დ) კონკურსანტს, 2011 წლის 1 იანვრიდან განაცხადის წარდგენის ბოლო თარიღამდე, წარმატებულად
უნდა ჰქონდეს დასრულებული სულ მცირე ერთი (1) სანიაღვრე და საკანალიზაციო სატუმბი სადგურების
მშენებლობის ან/და რეაბილიტაციის კონტრაქტი, არანაკლებ 700,000.00 ლარის ექვივალენტის
ღირებულებით ან ორ კონტრაქტში, რომელთაგან თითოეულის ღირებულებაა სულ მცირე 350,000.00
ლარის ექვივალენტი.

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს უფლებამოსილ და კვალიფიცირებულ
კონკურსის მონაწილეებს განახორციელონ ქ. ფოთის მშვიდობის ქუჩის სანიაღვრეს სატუმბი სადგურის
მშენებლობა.

ტენდერი ტარდება „ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობის“ (National Competitive Bidding) პროცედურების
შესაბამისად ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) შესყიდვების სახელმძღვანელოს მიხედვით.
აღნიშნული სახელმძღვანელოს 3.4.1 პუნქტის შესაბამისად და დონორის გადაწყვეტილებით ტენდერით
გათვალიწინებული სამუშაოების შესყიდვისათვის გამოყენებული იქნება მსოფლიო ბანკის
სტანდარტული სატენდერო დოკუმენტაცია და მსოფლიო ბანკის შესყიდვის პროცედურები ეროვნული
საკონკურსო ვაჭრობისათვის.

საკონკურსო წინადადებები წარმოდგენილი უნდა იქნას სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი
ელექტრონული სისტემის გამოყენებით.

საკონკურსო წინადადებას თან უნდა ახლდეს სატენდერო წინადადების საგარანტიო დეკლარაცია
ვადით: 1 (ერთი) წელი სატენდერო წინადადებების გახსნის დღიდან.


