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შესავალი 

 

საქართველოს განათლების სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის 2013 წლის 25 

ივლისის #1004029413 მომართვის საფუძველზე  სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 

ბიუროს კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკისა და საინჟინრო ექსპერტიზის 

დეპარტამენტმა ჩაატარა საგამოკვლეო სამუშაოები ქ. თბილისში დ. უზნაძის ქ. #52 მდებარე 

განათლების სამინისტროს შენობის გამაგრების პროექტის გეოლოგიური დასაბუთების 

მიზნით. 

გამოკვლეული შენობა 3 სართულიანია, სარდაფით, გეგმაში რთული კონფიგურაციის.  

აშენებულია გასული საუკუნის დასაწყისში – 1904 წელს. მზიდ კედლებზე განვითარებულია 

ბზარები, რომლებიც დინამიკაშია. შენობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით II. 

უშუალოდ შენობის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის 

მასალები არ არსებობს. წინამდებარე დასკვნის შედგენისას გამოყენებულია სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკისა და საინჟინრო 

ექსპერტიზის დეპარტამენტის მიერ დ. უზნაძის ქუჩაზე #63-ე სკოლის გამაგრების პროექტის 

შედგენასთან დაკავშირებით ჩატარებული საინჟინრო–გეოლოგიური კვლევის მონაცემები 

და შპს „გეოტექსერვისი“-ს მიერ დ. უზნაძის ქ. #58-ის და უ. ჩხეიძის ქ. #17-ის გადაკვეთაზე 

მრავალფუნქციური საავადმყოფოს სამშენებლო მოედანზე ჩატარებული საინჟინრო-

გეოლოგიური კვლევის მონაცემები. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შეფასების 

მიზნით, დეტალურად დათვალიერდა შენობის მიმდებარე ტერიტორია. შენობის 

საძირკვლის ჩაღრმავების, გეომეტრიული ზომების და ფუძე-გრუნტების დადგენის მიზნით. 

პროექტის მთ. კონსტრუქტორის  მიერ სარდაფში მითითებულ ადგილებში გაყვანილ იქნა 6 

შურფი, რომელთა საერთო მოცულობამ შეადგინა 11,55 გრძივი მეტრი. უბნის საერთო 

ლითოლოგიური ჭრილის დასადგენად გაიბურღა 8 მ სიღრმის ორი ჭაბურღული. საერთო 

სიღრმით 16 გრძივი მეტრი. ბურღვა  მიმდინარეობდა მექანიკური-სვეტური მეთოდით. 

საბურღი დანადგარით УРБ-2А-2, 112-131 მმ დიამეტრით, მშრალი წესით, შემოკლებული 

რეისებით, კერნის უწყვეტი ამოღებით.  

სამთო-გამონამუშევრების გაყვანის დროს ხდებოდა გრუნტების დასინჯვა: აღებულ  იქნა  

დაურღვეველი სტრუქტურის 6 და დარღვეული სტრუქტურის 4 ნიმუში და გრუნტის წყლის 

3 სინჯი. გრუნტების ნიმუშების გამოკვლევა ჩატარდა ბიუროს ნორმატიული, ტექნიკური და 

ექსპერიმენტალური კვლევების გეოტექნიკის ლაბორატორიაში, მთავარი სპეციალისტის თ. 

ჯაჯანიძის მიერ. საველე სამუშაოები და გრუნტის წყლის სინჯების ქიმიური გამოკვლევა 

შეასრულა შპს „გეოტექსერვის“-მა, ბიუროსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

ჩატარებული საველე სამუშაოების და ლაბორატორიული კვლევების მონაცემების 

გამოყენებით შედგენილია წინამდებარე დასკვნა. დასკვნას თან ახლავს გრუნტების 

ლაბორატორიული კვლევების კრებსითი ცხრილი, გრუნტის კომპრესიაზე და ძვრაზე 

გამოცდის შედეგები, გრუნტის წყლის ქიმიური შემადგენლობის ლაბორატორიული კვლევის 

მონაცემები, შენობის სქემატური გეგმა სამთო-გამონამუშევრების განლაგებით, შურფების 

ჭრილები და ჭაბურღილების ლითოლოგიური სვეტები. 

საინჟინრო-გეოლოგიური  გამოკვლევა  ჩატარდა 2014 წელს. 
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I. ზოგადი  ნაწილი 

I.1. ადგილმდებარეობა და საზღვრები 

გამოკვლეული უბანი მდებარეობს ქ. თბილისის ცენტრალურ ნაწილში დ. უზნაძის ქ. #52–ში. 

მას ჩრდილოეთიდან საზღვრავს ზემოაღნიშნული ქუჩა, აღმოსავლეთიდან უკანა ეზოში 

შემავალი გზა, სამხრეთიდან უკანა ეზო და უ. ჩხეიძის ქუჩა, ხოლო დასავლეთიდან კი 

მრავალფუნქციური საავადმყოფოს მშენებლობისათვის ამოღებული ქვაბული. 

 

I.2. კლიმატის მახასიათებლები 

უბნის კლიმატური მონაცემები აღებულია საქართველოს სამშენებლო კლიმატოლოგიური 

ნორმიდან - პნ 01.05-08. ყველაზე ახლომდებარე მეტეოპუნქტის თბ. ობსერვატორიის 

მონაცემების მიხედვით. სამშენებლო კლიმატური დარაიონების სქემის თანახმად უბანი 

მიეკუთვნება IIIგ რაიონს. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 12,7C-ია. ნალექების  წლიური  

ჯამია  560 მმ,  ნალექების  დღე-ღამური  მაქსიმუმი  147 მმ.  თოვლის  საფარის  წონაა  0,50 

კპა.  თოვლის  საფარის  დღეთა  რიცხვი  14.  ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი 

ტენიანობა 66%, უბანზე ჭარბობს ჩრდილო-დასავლეთის, ჩრდილოეთის და სამხრეთ-

აღმოსავლეთის მიმართულების ქარები. ქარზე დაკვირვებათა საერთო რიცხვის 33% შტილია.  

ქარის  წნევის  ნორმატიული  მნიშვნელობა  15  წელიწადში  ერთხელ   0,48 კპა.  ქარის  

უდიდესი სიჩქარე 20 წეილიწადში ერთხელ 30 მ/წმ. გრუნტის სეზონური გაყინვის 

ნორმატიული სიღრმე 0-ის ტოლია.                  
 

 

I.3. გეომორფოლოგიური  პირობები 

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით განათლების სამინისტროს შენობა მდებარეობს მდ. 

მტკვრის მარცხენა ნაპირეთში, I ჭალისზედა ტერასაზე, რომელიც „დიდუბე-ჩუღურეთის“ 

სახელითაა ცნობილი. რელიეფი ტექნოგენურია სწორი ზედაპირით. რაიონის მთავარ 

ჰიდროგრაფიულ არტერიას წარმოადგენს მდ. მტკვარი, რომელიც საკვლევი უბნის ახლოს 

ჩრდილო–დასავლეთიდან სამხრეთ–აღმოსავლეთისკენ ჩაედინება. 
 

 

 

I.4. გეოლოგიური  აგებულება და ჰიდროგეოლოგიური პირობები 

ტექტონიკური თვალსაზრისით უბანი სადაც საკვლევი შენობა მდებარეობს მოთავსებულია 

თაბორის ანტიკლინის ჩრდილოეთ ფრთაზე (დ. პაპავას მიხედვით), რომელიც აგებულია  

ფლიშური ტიპის ზედა ეოცენური (P23) ასაკის არგილიტების და ქვიშაქვების მორიგეობით. 

არგილიტები თხელშრეებრივია, მუქი მაშაო შეფერილობის, ფურცლოვან-ფირფიტისებური 

აღნაგობის. ქვიშაქვები ნაცრისფერი ან ღია ნაცრისფერია, ჭრილის ზედა ნაწილში 

მოყავისფროც, თიხოვან ცემენტზე, წვრილი და საშუალო მარცვლოვანი, პოლიმიქტური, 

საშუალო და თხელშრეებრივი.  არგილიტები და ქვიშაქვები ჭრილში ერთმანეთთან 

რითმულად მორიგეობენ. მათი შეფარდება გეოლოგიურ ჭრილში 60:40 ფარგლებშია. ქანების 

დაქანების აზიმუტი ჩ.დ. 340-350, ხოლო დაქანების კუთხე 20-25, ზოგჯერ მეტიც. ქანები 

ჭრილის ზედა ნაწილში გამოფიტულია. ძირითადი ქანები დაფარულია მეოთხეული ასაკის 

ალუვიური კენჭნარით (aQIV), დელუვიური თიხა–თიხნარებით (dQIV) და ტექნოგენური 

გრუნტებით (tQIV). ჭაბურღილების ლითოლოგიური სვეტების მიხედვით მათი ჯამური 

სიმძლავრე 6,5 მეტრამდეა. 

ჰიდროგეოლოგიური პირობები. საკვლევი უბნის შემოგარენში გრუნტის წყლების 

ფორმირება, მოძრაობა და  გავრცელება განისაზღვრება გეომორფოლოგიური პირობებით და 
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გეოლოგიური აგებულებით. გენეტიკურად გრუნტის წყლები წარმოადგენს ატმოსფერული 

ნალექების შედეგად ინფილტრირებულ წყლებს, რომლის კვებაში ასევე დიდ როლს 

ასრულებს, ტექნოგენური წყლებიც. გრუნტის წყალი ჭაბურღილებით გახსნილია მიწის 

ზედაპირიდან 4,6-4,7 მ–ზე, დამყარების დონეები 4,4 მ–ზეა. ##1 და 4 შურფებში წყალი 

გამოვლინდა თიხნარსა და ნაყარ გრუნტში შესაბამისად 2,8 და 1,85 მ–ზე. 
 

 

 

II.  სპეციალური  ნაწილი 

II.1 საინჟინრო-გეოლოგიური  პირობები 

დ. უზნაძის ქუჩის და მისი მიმდებარე ტერიტორიების დათვალიერების  შედეგად   

დადგინდა,  რომ  საშიში გეოლოგიური პროცესების ჩასახვა-განვითარების კვალი არ 

აღინიშნება. უბანი მდგრადია და მშენებლობისათვის დამაკმაყოფილებელ საინჟინრო–

გეოლოგიურ პირობებში იმყოფება. იგი თავისი გეომორფოლოგიური, გეოლოგიური, 

ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური პირობებიდან  გამომდინარე  ს. ნ.  და წ. 

1.02.07-87-ის დანართი 10-ის თანახმად, განეკუთვნება II (საშუალო) სირთულის  

კატეგორიას. 

ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური  და ლაბორატორიული კვლევების  მონაცემების  

საფუძველზე შედგენილია შურფების ჭრილები, საძირკვლის ჩაღრმავების და გეომეტრიული 

ზომების ჩვენებით და ჭაბურღილების ლითოლოგიური სვეტები. 

როგორც  წარმოდგენილი  ჭაბურღილების სვეტების და შურფების ჭრილებიდან ჩანს, 

გამოკვლეულ ტერიტორიაზე გამოყოფილია ხუთი ფენა: ფენა #1 – ნაყარი გრუნტი (tQIV), ფენა 

#2 – თიხნარი (dQIV), ფენა #3 – კენჭნარი (aQIV); ფენა #4 – ძლიერ გამოფიტული არგილიტები 

და ქვიშაქვები  (eQ) და ფენა #5 – ნაკლებად გამოფიტული არგილიტები და ქვიშაქვები (P23). 
 

 

 

 

 

 

II.2  გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები 

ფენა #1 - ნაყარი გრუნტი (tQIV), გავრცელებულია შენობის კონტურის ფარგლებში და მის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე. გახსნილია ყველა სამთო გამონამუშევრით მიწის ზედაპირიდან 

და სარდაფის იატაკიდან წარმოდგენილია მუქი ყავისფერი ნახევრად მყარი და 

ძნელპლასტიკური თიხნარით, სამშენებლო მასალის ნატეხოვანი ჩანართებით. ფენა არ 

დასინჯულა. საფონდო მასალების მიხედვით ფენის სიმკვრივე 1,80 გ/სმ3. ფენა 

გაწყლიანებულია. ფენის სიმძლავრე 0,4-2,6 მეტრამდეა. შენობის სარდაფის ფარგლებში 

ზევიდან დაფარულია 0,1-0,3 მ სისქის ბეტონით. 

ფენა #2 - თიხნარი (dQIV) ყავისფერი, კარბონატული გავრცელებულია შენობის კონტურის 

ფარგლებში და მის მიმდებარე ფართზე ნაყარი გრუნტის ქვევით. გახსნილია ##1, 5 

შურფებით და ჭაბურღილებით. ფენა დასინჯულია დაურღვეველი სტრუქტურის 6 ნიმუშით. 

ქვემოთ #1 ცხრილში მოყვანილია ლაბორატორიული გამოკვლევის შედეგად მიღებული 

გრუნტის ფიზიკური თვისებების ძირითადი მახასიათებლების პარამეტრების 

ცვალებადობის დიაპაზონი და საშუალო (ნორმატიული) მნიშვნელობები. 
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## ფიზიკური მახასიათებლები განზომილება 

მიღებულ 

სიდიდეთა 

დიაპაზონი 

საშუალო 

არითმეტიკული 

(ნორმატიული) 

1 პლასტიკურობის რიცხვი Ip - 14,5-16,4 15,6 

2 ბუნებრივი ტენიანობა W % 21,1-27,2 23,8 

3 სიმკვრივე 

გრუნტის 
გ/სმ3 

1,84-1,97 1,90 

მშრალი გრუნტის d 1,46-1,61 1,53 

გრუნტის ნაწილაკების s 2,68-2,70 2,69 

4 ფორიანობა n % 40,0-45,8 43,1 

5 ფორიანობის კოეფიციენტი e - 0,667-0,846 0,757 

6 დენადობის მაჩვენებელი IL - -0,01-0,52 -0,25 

7 ტენიანობის ხარისხი Sr - 0,737-0,917 0,848 
 

როგორც ცხრილიდან ჩანს გრუნტი მიეკუთვნება მყარი კონსისტენციის თიხნარს. 

ცხრილში მოცემული მნიშვნელობები საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას როგორც საანგარიშო. 

ფორიანობის და ფორიანობის კოეფიციენტის მიხედვით გრუნტი საშუალო სიმკვრივისაა. 

გრუნტის დეფორმაციის და სიმტკიცის მახასიათებლები ლაბორატორიულად 

განსაზღვრულია შესაბამისად 4 და 3 ნიმუშზე. ნიმუშების კომპრესიული გამოცდა ჩატარდა 

ერთი მრუდის მეთოდით, საფეხურებრივი დატვირთვით 0,5 კგძ/სმ2 ინტერვალით 3,0 

კგძ/სმ2–მდე მიყვანით. 2,0 კგძ/სმ2 დატვირთვაზე მიეწოდა წყალი. გამოცდამ აჩვენა, რომ 

თიხნარი წყალზე სუსტად რეაგირებს. ფარდობითი ჩაჯდომადობა Esl=0,001-0,005 

ფარგლებშია, რაც მიუთითებს, რომ თიხნარი ჩაჯდომადი არ არის. ჩაჯდომის მოდული lp 1-2 

კგძ/სმ2 დატვირთვის ინტერვალში ბუნებრივ პირობებში იცვლება 44-84 მმ/მ-ს ფარგლებში. 

წყლის მიწოდების შემდეგ ჩაჯდომის მოდულის მნიშვნელობა 45-85 მმ/მ–ია. შემკვრივების 

კოეფიციენტი a 1-2 კგძ/სმ2 დატვირთვისას იცვლება 0,033-0,050 სმ2/კგძ ფარგლებში, რომლის 

მიხედვითაც გრუნტი მიეკუთვნება მომატებულად კუმშვად კატეგორიას. გრუნტის 

ნიმუშების ძვრაზე გამოცდა ჩატარდა ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში 1,0-2,0-3,0 კგძ. 

დატვირთვაზე. მიღებულია შემდეგი მნიშვნელობები: შიგა ხახუნის კუთხე =14-24–ს 

ფარგლებშია, ნორმატიული – 20; კუთრი შეჭიდულობა C=0,21-0,85 კგძ/სმ2–ს ფარგლებშია, 

ნორმატიული - 0,53 კგძ/სმ2. ფენისათვის დეფორმაციის მოდული  (E) და პირობითი 

საანგარიშო წინაღობის (Ro) მნიშვნელობები აღებულია ს.ნ. და წ. „შენობების და ნაგებობების 

ფუძეები“ (პნ 02.01-08)-ს დანართი 2-ს და 3-ს ცხრილების მიხედვით და შესაბამისად 

შეადგენენ: E=170 კგძ/სმ2; Ro=2,1 კგძ/სმ2. ფენა გაწყლიანებულია. ფენის სიმძლავრე 4,0 

მეტრამდეა. 

ფენა #3 – კენჭნარი (aQIV) – გახსნილია შენობის კონტურის მიმდებარე ფართზე ##1 და 2 

ჭაბურღილებით თიხნარის ქვევით მესამე ფენის სახით, წარმოდგენილია წვრილი და 

საშუალო ფრაქციის კენჭებით. ნატეხოვანი მასალა კარგად დამუშავებული და 

დახარისხებულია. შემავსებელი ქვიშაა 46%–მდე. ნატეხოვანი მასალის დედა ქანები 

ძირითადად დანალექი, მეტამორფულია და ეფუზურია. ფენის სიმკვრივე -2,03 გ/სმ3. 

ფენისათვის სიმტკიცის და დეფორმაციის მახასიათებლების მნიშვნელობები აგრეთვე 

საანგარიშო წინაღობა მიღებულია ს.ნ. და წ. „შენობების და ნაგებობების ფუძეები (პნ 02.01-

08)–ს დანართი 2-ს და 3–ს ცხრილების მიხედვით, შესაბამისად შეადგენენ შიგა ხახუნის 

კუთხე =43; კუთრი შეჭიდულობა C=0,02 კგძ/სმ2;  დეფორმაციის მოდული E=500 კგძ/სმ2; 

პირობითი საანგარიშო წინაღობა Ro=5,0 კგძ/სმ2. ფენა გაწყლიანებულია. ფენის სიმძლავრე 

1,1-1,6 მეტრია. 

ფენა #4 – ძლიერ გამოფიტული სახეშეცვლილი, არგილიტები და ქვიშაქვები (eQ), 

გავრცელებულია კენჭნარის ქვევით 6,4-6,5 მ სიღრმიდან წარმოდგენილია გამოფიტვის 

ცხრილი #1 
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ქერქის წვრილდისპერსული ზონის გრუნტით – თიხნარით ხვინჭის და ღორღის ჩანართებით 

28%–მდე. ფენა დასინჯულია ერთი ნიმუშით. ლაბორატორიაში განისაზღვრა ფიზიკური 

მახასიათებლების სრული კომპლექსი. ქვემოთ #2 ცხრილში მოცემულია გრუნტის ძირითადი 

ფიზიკური მახასიათებლების მნიშვნელობები. 
 

 

 

## ფიზიკური მახასიათებლები განზომილება 

მიღებულ 

სიდიდეთა 

მნიშვნელობები 

1 პლასტიკურობის რიცხვი Ip - 10,6 

2 ბუნებრივი ტენიანობა W % 7,1 

3 სიმკვრივე 

გრუნტის 
გ/სმ3 

2,03 

მშრალი გრუნტის d 1,90 

გრუნტის ნაწილაკების s 2,65 

4 ფორიანობა n % 28,5 

5 ფორიანობის კოეფიციენტი e - 0,398 

6 დენადობის მაჩვენებელი IL - -1,30 

7 ტენიანობის ხარისხი Sr - 0,473 
 

როგორც ცხრილიდან ჩანს გრუნტი მიეკუთვნება მყარი კონსისტენციის თიხნარს. ცხრილში 

მოცემული სიდიდეები აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც 

ნორმატიული–საანგარიშო. 

გრუნტის სიმტკიცის (; C) და დეფორმაციის მოდულის (E) ნორმატიული მნიშვნელობები 

გაანგარიშებულია ლაბორატორიული კვლევის შედეგად მიღებული გრუნტის ფიზიკური 

თვისებების სიდიდეების გამოყენებით არსებული მეთოდიკის „Методика оценки прочности 

и сжимеемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и 

пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями“ ДальНИИС Гостроя 

СССР 1989 г. მიხედვით, რომლებიც შესაბამისად შეადგენენ: შიგა ხახუნის კუთხე  =18; 
კუთრი შეჭიდულობა 0,41 კგძ/სმ2; დეფორმაციის მოდული E=220 კგძ/სმ2 (გრუნტის 

სუმტკიცის და დეფორმაციის მახასიათებლების ნორმატიული მნიშვნელობების განსაზღვრა 

მოცემულია დანართში). პირობითი საანგარიშო წინაღობა აღებულია ს.ნ. და წ. „შენობების და 

ნაგებობების ფუძეები“ (პნ 02.01-08)–ს დანართი 3-ს ცხრილის მიხედვით Ro=3,0 კგძ/სმ2. ფენა 

გაწყლიანებულია. ფენის სიმძლავრე ##1 და 2 ჭაბურღილების მიხედვით 1,0-1,2 მეტრია. 

(ფონდური მასალების თანახმად მისი მაქსიმალური სიმძლავრე ლოკალურ ფართზე 

შეიძლება 4,1 მ-ს აღწევდეს).  

ფენა #5 – ნაკლებად გამოფიტული არგილიტები და ქვიშაქვები განლაგებულია 7,4-7,7 მ 

სიღრმეზე მიწის ზედაპირიდან (ჭაბ ##1 და 2) წარმოდგენილია მუქი მოშაო ფერის 

თხელშრეებრივი, ფირფიტისებური აღნაგობის არგილიტებით და საშუალო და 

თხელშრეებრივი, ღია ნაცრისფერი პოლიმიქტური ქვიშაქვებით თიხოვან ცემენტზე. ეს 

ლითოლოგიური სახესხვაობები გეოლოგიურ ჭრილში ურთიერთმონაცვლეობენ. ქანებში 

დაშრევების მიმართულებით და აგრეთვე ვერტიკალურადაც აღინიშნება ბეწვისებრი 

ნაპრალები. სიღრმეში გამოფიტვის ხარისხი თანდათან კლებულობს. ფენა დასინჯულია 

ქვიშაქვის ერთი ნიმუშით. არგილიტების ნიმუშის აღება ვერ მოხერხდა.  

ქვემოთ #3 ცხრილში მოცემულია ქვიშაქვის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოკვლევის 

მონაცემები. 
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ჭაბურღილის 

## 

ნიმუშის 

აღების 

სიღრმე მ 

სიმკვრივე 

 გ/სმ3 

სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა 

კუმშვაზე Rკ მპა (კგძ/სმ2) 

დარბილების 

კოეფიციენტი 

Ksof ჰაერმშრალი წყალნაჯერი 

1 7,5-7,7 2,27 217 190 0,88 

 

რაიონში ძირითადი ქანები ლაბორატორიულად კარგადაა შესწავლილი. როგორც 

ლაბორატორიული გამოკვლევებიდან ჩანს, ქვიშაქვების და არგილიტების მექანიკური 

მახასიათებლები ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ქვიშაქვები მიეკუთვნება კლდოვან 

გრუნტს და მათი სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა კუმშვაზე წყალნაჯერ მდგომარეობაში 

რამოდენიმე ასეული კგძ/სმ2-ს აღწევს. არგილიტები კი მიეკუთვნება ნახევრად კლდოვან 

გრუნტს მისი ზემოაღნიშნული მახასიათებლები იცვლება 10-50 კგძ/სმ2 ფარგლებში. 

ვინაიდან საკვლევ უბანზე ძირითადი ქანების ლითოლოგიურ ჭრილში ჭარბობს 

არგილიტების შრეები (60:40%-ზე), ამიტომ აქცენტს ვაკეთებთ მათ მექანიკურ 

მახასიათებლებზე, ფონდური მასალის მიხედვით საანგარიშოდ ფენისთვის მიღებულ იქნას 

შემდეგი მნიშვნელობები: სიმკვრივე =2,10 გ/სმ2. სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა კუმშვაზე 

წყალნაჯერ მდგომარეობაში  Rc=10 კგძ/სმ2. ფენა გაწყლიანებულია. ფენის გახსნილი 

სიმძლავრე 0,3-0,9 მეტრია. 

 

II.3 გრუნტის წყლის ქიმიური შემადგენლობა და აგრესიულობა 

სამშენებლო ლითონკონსტრუქციებისა და ბეტონისადმი აგრესიულობის დადგენის მიზნით 

##1 და 2 ჭაბურღილებიდან და #4 შურფიდან აღებულ იქნა გრუნტის წყლის სინჯები. 

ქიმიური ანალიზების მიხედვით ჭაბურღილიდან აღებული წყალი სულფატურ-

კალციუმიანია, საერთო მინერალიზაციით 2,2-2,5 გ/ლ. ხოლო შურფიდან აღებული კი 

ჰიდროკარბონატულ–სულფატურ–კალციუმ–ნატრიუმიანია. საერთო მინერალიზაციით 0,9 

გ/ლ. (სავარაუდოდ გრუნტის წყალში ხდება წყალგამტარი კომუნიკაციებიდან განაჟონი 

წყლის შერევა). 

წყალი გარემო ჭაბურღილებიდან აღებული სინჯების მონაცემების თანახმად, სულფატური 

კომპონენტის მიხედვით ამჟღავნებს შემდეგ თვისებებს: პორტლანდცემენტის 

სახ.სტანდარტი 10178-76 გამოყენებისას როცა K>0,1 მ/დღ.ღ ძლიერ, საშუალოდ და სუსტად  

აგრესიულია W4, W6 და W8 მარკის წყალშეუღწევადი ბეტონის მიმართ ხოლო როცა K<0,1 

მ/დღ.ღ. წყალი შესაბამისად ავლენს საშუალოდ და სუსტად გამოხატულ აგრესიულობას 

ზემოაღნიშნული ბეტონების მიმართ. შურფიდან აღებული წყლის სინჯის ანალიზის 

მიხედვით წყალი ავლენს სუსტ აგრესიულობას წყალბადიონის (pH) მიხედვით W4 მარკის 

წყალშეუღწევადი ბეტონის მიმართ როცა K<0,1 მ/დღ.ღ. 

 წიდაპორტლანდცემენტის და სულფატომედეგი ცემენტის გამოყენებისას წყალი არ არის 

აგრესიული არცერთი მარკის წყალშეუღწევადი ბეტონის მიმართ. წყალი არ არის აგრესიული 

არმატურის მიმართ რკინა–ბეტონის კონსტრუქციების წყალში მუდმივად დაძირვის 

პირობებში, სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს. 
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დასკვნები და რეკომენდაციები 
 

 

1. ქ. თბილისში დ. უზნაძის ქ. #52-ში მდებარე განათლების სამინისტროს შენობის 

ტერიტორია  აგებულია ზედა ეოცენური ასაკის (P23) არგილიტებით და ქვიშაქვებით, 

რომლებიც დაფარულია მეოთხეული ასაკის კენჭნარით (aQIV), დელუვიური თიხნარებით 

(dQIV) და ნაყარი გრუნტით (tQIV).  

2. გრუნტის წყალი გამოვლინდა ##1;2 ჭაბურღილებში და ##1 და 4 შურფებში შესაბამისად 

4,7; 4,6; 2,8 და 1,85 მ სიღრმეებზე მიწის ზედაპირიდან. დამყარების დონეები 

ჭაბურღილებში  4,4 და 4,85 მეტრზეა, ხოლო შურფებში გამოვლენის თანხვდენილია. 

გრუნტის წყლის დონის ცვალებადობის ამპლიტუდა შესწავლილი არ არის. იგი 

საორიენტაციოდ შეიძლება მიღებულ იქნას ±0,5 მ დამყარების დონესთან შეფარდებით. 

3. გრუნტის წყლის ბეტონის მიმართ აგრესიულობის გამო შენობის მიწისქვეშა ნაწილის 

გამაგრებისას გამოყენებულ იქნას სულფატომედეგი ცემენტი. 

4. გამოკვლეული ტერიტორიის ლითოლოგიურ გარემოში გრუნტების გენეზისის, 

სახეობების და ფიზიკურ–მექანიკური თვისებების მიხედვით გამოიყოფა 5 საინჟინრო-

გეოლოგიური ელემენტი (ს.გ.ე.): 

I ს.გ.ე. – ნაყარი გრუნტი (tQIV), ფენა #1; 

II ს.გ.ე. - თიხნარი (dQIV), ფენა #2; 

III ს.გ.ე. - კენჭნარი (aQIV), ფენა #3; 

IV ს.გ.ე. - ძლიერ გამოფიტული არგილიტები და ქვიშაქვები (eQ) ფენა #4; 

V ს.გ.ე. - ნაკლებად გამოფიტული ქვიშაქვები და არგილიტები (P23) ფენა #5. 

ქვემოთ  #4 ცხრილში მოცემულია ოთხივე ს.გ.ე.–ს გრუნტების ფიზიკურ–მექანიკური 

მახასიათებლების პარამეტრების საანგარიშო მნიშვნელობები მიღებული როგორც 

ლაბორატორიული გამოკვლევებით, ასევე ს.ნ. და წ. „შენობების და ნაგებობების ფუძეები“ 

(პნ 02.01-08)–ის დანართი 2-ს და 3-ს ცხრილების მიხედვით.   აგრეთვე გამოყენებულია 

მეთოდიკა „Методика оценки прочности и сжимеемости крупнообломочных грунтов с 

пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с 

крупнообломочными включениями“ ДальНИИС Гостроя СССР 1989 г. 
 

#

# 
გრუნტების მახასიათებლები 

საანგარიშო მნიშვნელობები 

I  ს.გ.ე. 

ფენა #1 

II  ს.გ.ე. 

ფენა #2 

III ს.გ.ე. 

ფენა #3 

IVს.გ.ე. 

ფენა #4 

V ს.გ.ე. 

ფენა #5 

1 სიმკვრივე  გ/სმ3 1,80 1,90 1,95 2,03 2,10 

2 შიგა ხახუნის კუთხე  - 20 43 18 - 

3 კუთრი შეჭიდულობა C კგძ/სმ2 - 0,53 0,02 0,41 - 

4 
დეფორმაციის მოდული 

 E კგძ/სმ2 
- 170 500 220 - 

5 
პირობითი საანგარიშო წინაღობა 

Ro კგძ/სმ2 
- 2,1 5,0 3,0 - 

6 

სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა 

კუმშვაზე წყალნაჯერ 

მდგომარეობაში Rc კგძ/სმ2 

- - - - 10 

 

5. შენობის საძირკველი გახსნილია ##1 და 5 შურფებით. მათი ჩაღრმავება და 

გეომეტრიული ზომები მოცემულია შურფების ჭრილებზე. აღმოჩნდა, რომ შენობა 

დაფუძნებულია ლენტური ტიპის საძირკვლით II ს.გ.ე.–ს გრუნტზე თიხნარზე     

(ფენა #2). 

ცხრილი #4

9



6. ს.ნ. და წ.  – „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01-09) სეისმური საშიშროების რუკის 

მიხედვით გამოკვლეული ტერიტორია მდებარეობს 8 ბალიანი სეისმურობის ზონაში. 

უბნის ამგები გრუნტები, სეისმური თვისებების მიხედვით ამავე  დოკუმენტის ცხრ. 

#1-ს თანახმად მიეკუთვნებიან: ფენა #1 ნაყარი გრუნტი  - III კატეგორიას; ფენები ##2,3 

და 4 შესაბამისად, თიხნარი, კენჭნარი და ძლიერ გამოფიტული არგილიტები და 

ქვიშაქვები - II კატეგორიას. ფენა #5 – ნაკლებად გამოფიტული  არგილიტები და  

ქვიშაქვები I კატეგორიას. 

გამოკვლეული ტერიტორიის საანგარიშო სეისმურობად მიღებულ იქნას 8 ბალი. 

7. უბნის ამგები გრუნტებისათვის თხრილებისა და ქვაბულის ფერდოების 

მაქსიმალური დასაშვები დახრა მიღებულ იქნას ს.ნ. და წ. 3.02.01-87-ს პ.პ. 3,11; 3,12; 

3,15 და ს.ნ. და წ. III-4-80–ს მე–9 თავის მიხედვით. ძირითადი ქანებისთვის – 70. 
8. დამუშავების სიძნელის მიხედვით, საკვლევ უბანზე გავრცელებული გრუნტები ს.ნ. 

და წ. IV-2-82-ს I ცხრილის თანახმად მიეკუთვნებიან:  

ფენა #1 ნაყარი გრუნტი – ყველა სახის დამუშავებისას II ჯგუფს (რიგ.24ა–ს); 

ფენა  #2  თიხნარი – ყველა სახის დამუშავებისას III ჯგუფს (რიგ.33გ–ს);  

ფენა #3 კენჭნარი – ყველა სახის დამუშავებისას III ჯგუფს (რიგ.6ვ–ს). 

9. ბურღვით-ნატენი ხიმინჯების მოსაწყობად გასაბურღი ჭაბურღილების, გრუნტების 

კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით, ბურღვის მეთოდისა და სიძნელის, აგრეთვე 

მათი მდგომარეობიდან გამომდინარე, აიღება იმავე ს.ნ. და წ. მე–4 კრებულის 5 და 6 

ცხრილებიდან. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინჟინერ-გეოლოგი:                            გ. ჭინჭარაული 
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1 1 2.1-2.3 4.1 0.1 0.4 0.6 1.4 1.5 5.7 23.9 25.7 27.1 9.5 27.2 45.2 28.8 16.4 -0.10 2.70 1.86 1.46 45.8 0.846 0.868 თიხნარი მყარი

2 1 3.5-3.6 1.1 2.5 0.9 2.0 1.4 6.8 28.2 29.1 19.6 8.4 22.1 41.2 25.9 15.3 -0.25 2.69 1.97 1.61 40.0 0.667 0.891 23 0.85 20 თიხნარი მყარი

3 1 4.6-6.4 5.6 14.7 18.6 11.0 10.3 5.5 6.3 14.1 5.5 8.2 _ _ _ _ 2.55 2.03 1.88 26.4 0.359 0.582 კენჭნარი ქვიშის შემავსებლით

4 1 7.5-7.7 2.27 217 190 0.88 ქვიშაქვა საშუალო სიმტკიცის

5 2 2.3-2.4 1.6 1.1 0.9 3.0 1.5 2.7 10.3 25.5 21.7 22.3 9.4 23.4 44.5 28.4 16.1 -0.31 2.70 1.91 1.55 42.7 0.744 0.849 26 თიხნარი მყარი

6 2 3.4-3.6 0.8 0.5 3.3 4.7 6.0 2.4 4.5 25.7 24.1 20.6 7.4 25.9 42.1 26.0 16.1 -0.01 2.68 1.92 1.53 43.1 0.757 0.917 14 0.54 თიხნარი მყარი

7 2 5.0-5.3 0.5 3.7 4.5 5.6 23.4 24.4 27.6 10.3 23.2 43.2 27.7 15.5 -0.29 2.70 1.89 1.53 43.2 0.760 0.824 24 0.21 27 თიხნარი მყარი

8 2 5.6-6.0 3.7 10.9 5.2 19.4 14.7 8.1 10.2 8.5 7.9 13.6 _ _ _ _ 2.57 2.05 1.80 29.8 0.424 0.824 კენჭნარი ქვიშის შემავსებლით

9 2 7.5-7.7 2.9 13.0 11.9 8.7 7.3 4.3 2.3 6.3 19.2 16.4 7.7 7.1 31.5 20.9 10.6 -1.30 2.65 2.03 1.90 28.5 0.398 0.473 18 0.41 220
თიხნარი ღორღოვანი (ძლიერ 

გამოფიტული ქვიშაქვა და არგილიტი)

10 შ-5 0.8-1.0 0.3 2.2 3.8 3.7 19.1 25.6 30.1 15.2 21.1 43.1 28.6 14.5 -0.52 2.69 1.84 1.52 43.5 0.770 0.737 32 თიხნარი მყარი (ნაყარი გრუნტი)
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gruntis Zvraze gamocdis Sedegebi 

proeqti

ქ. თბილისში, დ. უზნაძის ქ. #52-ში მდებარე

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

ტერიტორიაზე ჩატარებული საინჟინრო–

გეოლოგიური კვლევის ტექნიკური ანგარიში

1

3.5-3.6 m

adgilmdebareoba:

Wab./Surfi  #

siRrme

q. Tbilisi

gruntis aRwera: თიხნარი მყარი

03.08.2014TariRi
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განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

ტერიტორიაზე ჩატარებული საინჟინრო–

გეოლოგიური კვლევის ტექნიკური ანგარიში
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ქ. თბილისში, დ. უზნაძის ქ. #52-ში მდებარე

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

ტერიტორიაზე ჩატარებული საინჟინრო–

გეოლოგიური კვლევის ტექნიკური ანგარიში
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5.0-5.3 m
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Wab./Surfi  #
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q. Tbilisi

gruntis aRwera: თიხნარი მყარი

03.08.2014TariRi
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`

b m0

0.0 _ 0.000 0.667 _ _ _

1.0 1.076 0.054 0.578 54 0.090 19
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gruntis aRwera:

adgilmdebareoba:

proeqti:

WaburRilis # 1

TariRi

siRrme

ქ. თბილისში, დ. უზნაძის ქ. #52-ში მდებარე

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

ტერიტორიაზე ჩატარებული საინჟინრო–

გეოლოგიური კვლევის ტექნიკური ანგარიში

q. Tbilisi

03.08.2014
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cdamde
1 23.4 1.91 1.55 42.7 0.744 0.849 -0.31

wyalgajerebul mdgomareobaSi, 

cdis Semdeg
1 23.7 1.90 1.54 43.0 0.754 0.849 -0.29

`

b m0

0.0 _ 0.000 0.744 _ _ _

1.0 0.896 0.045 0.666 45 0.078 22

2.0 1.352 0.068 0.626 68 0.040 42 26

2.0 1.375 0.069 0.624 69 _ _

3.0 1.454 0.073 0.618 73 0.007 236

xreSi, mm
qviSa, 

mm

mtveri, 

mm

Tixa, 

mm

>2.0 2.0-0.05 0.05-0.005 <0.005 P 1 2 3

3.6 17.5 69.5 9.4 Esl _ 0.002 _

1 0.62 1.0bunebriv mdgomareobaSi

mTavari specialisti:                                   TaTia jajaniZe

granulometriuli Sedgeniloba, %
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gruntis kompresiaze gamocdis Sedegebi

gruntis aRwera:

adgilmdebareoba:

proeqti:

WaburRilis # 2

TariRi

siRrme

ქ. თბილისში, დ. უზნაძის ქ. #52-ში მდებარე

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

ტერიტორიაზე ჩატარებული საინჟინრო–

გეოლოგიური კვლევის ტექნიკური ანგარიში

q. Tbilisi

03.08.2014

ga
ns
az
R
vr

u
l
ia

f
o
r
ia
no
bi
s 

ko
ef
ic
ie
nt

i,
 

 e

Ca
j
d
o
mi
s 
mo
d
u
l
i,
 

L
p 

S
em
kv
r
iv
eb
is
 

ko
ef
ic
ie
nt

i,
 

a 

kg
Z/
sm

2
 
-1

d
ef
o
r
ma
c
ii
s 

l
ab
o
r
at

o
r
iu
l
i 

mo
d
u
l
i,

 E
 k
gZ
/s
m2

2.70

gamocdis pirobebi

d
at

vi
r
T
va
, 

P 

kg
Z/
sm

2

x
el

sa
w
yo
s 
#

ab
so

l
u
t
u
r
i 

d
ef
o
r
ma
c
ia
, 


h 
 
mm

f
ar
d
o
bi
T
i 

d
ef
o
r
ma
c
ia
, 

28.4

x
el

sa
w
yo
s 
#

t
en
ia
no
ba
, 

W
 %

mi
ne
r
al

u
r
i 

na
w
il

is
 
si
mk
vr

iv
e,
 

r
s  
g
/s
m3

simkvrive, g/sm
3

Δ

0.600

0.620

0.640

0.660

0.680

0.700

0.720

0.740

0.760

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

f
o
r
ia
no
bi
s 
ko

ef
ic
ie
nt

i,
e

datvirTva, P kgZ/sm2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

j
d
o
mi
s 
mo
d
u
l
i,

L
p

datvirTva, P kgZ/sm2



5.0-5.3 m
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W
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qv
ed
a,
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P

bunebriv mdgomareobaSi, 

cdamde
3 23.2 1.89 1.53 43.2 0.760 0.824 -0.29

wyalgajerebul mdgomareobaSi, 

cdis Semdeg
3 23.5 1.86 1.51 44.1 0.788 0.805 -0.27

`

b m0

0.0 _ 0.000 0.760 _ _ _

1.0 0.779 0.039 0.691 39 0.069 26

2.0 1.227 0.061 0.652 61 0.039 43 27

2.0 1.284 0.064 0.647 64 _ _

3.0 1.631 0.082 0.616 82 0.031 54

xreSi, mm
qviSa, 

mm

mtveri, 

mm

Tixa, 

mm

>2.0 2.0-0.05 0.05-0.005 <0.005 P 1 2 3

14.3 75.4 10.3 Esl _ 0.005 _

3 0.62 1.0bunebriv mdgomareobaSi

mTavari specialisti:                                   TaTia jajaniZe
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siRrme

ქ. თბილისში, დ. უზნაძის ქ. #52-ში მდებარე

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

ტერიტორიაზე ჩატარებული საინჟინრო–

გეოლოგიური კვლევის ტექნიკური ანგარიში

q. Tbilisi

03.08.2014
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0.8-1.0 m
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P

bunebriv mdgomareobaSi, 

cdamde
4 21.1 1.84 1.52 43.5 0.770 0.737 -0.52

wyalgajerebul mdgomareobaSi, 

cdis Semdeg
4 21.4 1.80 1.49 44.7 0.810 0.711 -0.50

`

b m0

0.0 _ 0.000 0.770 _ _ _

1.0 0.506 0.025 0.726 25 0.045 40

2.0 0.884 0.044 0.692 44 0.033 52 32

2.0 0.895 0.045 0.691 45 _ _

3.0 1.051 0.053 0.677 53 0.014 122

xreSi, mm
qviSa, 
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mtveri, 

mm

Tixa, 

mm

>2.0 2.0-0.05 0.05-0.005 <0.005 P 1 2 3

10.0 74.8 15.2 Esl _ 0.001 _

4 0.62 1.0bunebriv mdgomareobaSi
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ქ. თბილისში, დ. უზნაძის ქ. #52-ში მდებარე

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

ტერიტორიაზე ჩატარებული საინჟინრო–

გეოლოგიური კვლევის ტექნიკური ანგარიში

q. Tbilisi

03.08.2014
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