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საქონლის 

დასახელება
განზომილება რაოდენობა ფასი

ეკრანის დიაგონალი: არანაკლებ 88'' დუიმი

ეკრანის ზომა (სირძე/სიგანე) არანაკლებ: სიგრძე 186; სიმაღლე 117

Sampling Rate 125pt/s

პორტი/ინტერფეისი USB

გარჩევადობა 0.05 მმ

რეაგირების დრო 5ms

მასალა დაფა/ზედაპირი პოლიმერი/ალუმინი

გამოსახულების ფორმატი 16:10

USB სადენი არანაკლებ 5 მეტრი

კომპიუტერთან მიერთების ტიპი: USB

სხვა მონაცემები:

Touch ტექნოლოგიის მხარდაჭერა; კომპექტში უნდა 

მოყვებოდეს მინიმუმ 2 ერგონომიული მარკერი და 1 

საშლელი; მარკერების გარდა დაფას უნდა ქონდეს 

შესაძლებლობა დაწეროს სხვა ნებისმიერი საგნით და 

მოახდინოს გამოსახულ შემცველობაზე ზემოქმედება 

Touch ტექნოლოგიის გამოყენებით

გარანტია: არანაკლებ 3 წელი

ტექნოლოგია: B18:C36B18:C40B18:C36B18:C37 DLP

მატრიცის ზომა: 0.65

სიკაშკაშე: 3300 ANSI ლუმენი

კონტრასტი: 10,000:1

ფასების ცხრილი

დანართი  2

პრეტენდენტის დასახელება                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ტექნიკური პარამეტრები
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ინტერაქტიული დაფა (Smart Board) 

ინტერაქტიული დაფის მოკლეფოკუსიანი პროექტორი



ბუნებრივი/ მაქსიმალური რეზოლუცია: WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920x1200)@60Hz

გამოსახულების ფორმატი: 16:10 Native

ნათურის სიცოცხლე და ტიპი:
5,000 საათი/10,000 საათი (ნორმალი/ეკო.რეჟიმი), 

230W / 200W

განშლის თანაფარდობა: 0.35:1

სურათის ზომა (დიაგონალი): 80” - 100”

პროექციის მანძილი: 283 - 446 mm

პროექტორის ლინზა F=2.5, f=5.1MM

დისტანციური მართვა
დისტანციური მართვის პულტი ინტეგრირებული 

საპრეზენტაციო ლაზერის ფუნქციით

სპიკერები: 2X10W 

ინტერაქტიული ფუნციები
კამერით, ხელის თაჩით და ინტარაქტიული კალმის 

კონტროლის მეშვეობით

ვიდეო ფორმატების თავსებადობა:

SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), 

NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM 

(B, D, G, K, K1, L)

ინტერფეისი და პორტები:

VGA-In (15pin D-Sub) (x2), HDMI (x2), S-Video, Composite 

Video, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin 

D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, RS-232, USB A (Power 

Only), USB miniB (Interactivity), USB B (Service), Microphone 

(Mini-Jack), ინტერაქტიული ფუნქცია (ინტერაქტიული 

კალმის და ხელის სესორზე მგძნობიარე)

ხმაურის დონე: 33dB/29dB (ნორმალი/ეკო.რეჟიმი)

3D მხარდაჭერა: დიახ, 3D Ready(DLP link, PC+Video)

წონა: არაუმეტეს 5კგ

გარანტია:

პროექტორზე 5 წელი/ ნათურაზე 3 წელი.                                                                                                            

პროექტორს უნდა მოყვებოდეს ორიგინალი 

ინტერაქტიული კალამი, ლაზერული მოდული და 

სხვა საჭირო აქსესუარები

ტექნოლოგია: DLP

მატრიცის ზომა: 0.55

სიკაშკაშე: არანაკლებ 3000 ANSI ლუმენი

კონტრასტი: არანაკლებ 15000:1
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ბუნებრივი/ მაქსიმალური რეზოლუცია: XGA (1024 x 768) /WUXGA (1920 x1200) @60Hz

გამოსახულების ფორმატი: 4:3 Native

ნათურის სიცოცხლე და ტიპი:

5,000/6,000/10,000 საათი (ნორმალი/ეკო.რეჟიმი/ 

დინამიკური ეკო რეჟიმი), ნათურის ენერგო მოხმარება 

ნორმალურ რეჟიმში არაუმეტეს 190W/160W

განშლის თანაფარდობა: 1.92-2.14:1

სურათის ზომა (დიაგონალი): 23"- 256"

პროექციის მანძილი: 1 - 10 მეტრი

პროექტორის ლინზა: F = 2.52 - 2.73, f = 21.8 - 24mm

დისტანციური მართვა: დისტანციური მართვის პულტი

სპიკერები: 2W 

ვიდეო ფორმატების თავსებადობა:

SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), 

NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM 

(B, D, G, K, K1, L)

ინტერფეისი და პორტები:

VGA-In (15pin D-Sub) (2 (share component signal)), HDMI 

(HDMI / MHL x1),, S-Video, Composite Video, Audio-In (Mini-

Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RS-232

3D მხარდაჭერა: დიახ

ხმაურის  დონე: 33dB/30dB (ნორმალიl/ეკო.რეჟიმი)

წონა: არაუმეტეს 2.3 კგ

გარანტია:
პროექტორზე 2 წელი/ ნათურაზე 1 წელი ან 1000 საათი 

რომელიც უფრო მალე დადგება

უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა / სახელი, გვარი) ------------------------------------------------------------------------------------------------

1. პრეტენდენტმა აღნიშნულ  პროექტორზე უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავზორიზაციის ფორმა(MAF), რაც ადასტურებს მის 

სტანდარტებს და ხარისხს;

2.მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა მიაწოდოს მოცემული ინტერაქტიული დაფისა და პროექტორის მსგავსი პარამეტრების მქონე 

საქონელი.

ხელმოწერა/ბეჭედი
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შენიშვნა:

3. მიმწოდებელი საქონლის მიწოდებასთან ერთად უზრუნველყოფს მის მონტაჟს.


