
 

 

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ სატელიტთან დაკავშირებული საკომუნიკაციო მოწყობილობის 

სახელმწიფო შესყიდვა, 

ელექტრონული ტენდერის  

სატენდერო დოკუმენტაციის მე-3 პუნქტის დაზუსტება: 

სატენდერო დოკუმენტაციის მე-3 პუნქტ ის (იხ. შესყიდვის ობიექტის კომპლექტაციის ჩამონათვალის ცხრილის პირველი პოზიცია) 
პირველი პოზიციით განსაზღვრული თანამგზავრული ანტენის ფერის დაზუსტების გამო, სატენდერო დოკუმენტაციის მე-3 პუნქტი 
ჩამოყალიბა შემდეგნაირად: 
 

 3. საქონლის მიწოდების გრაფიკი და ტექნიკური პირობები 
 3.1 საქონლის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი კოსტავას ქ. №68 

 3.2 საქონლის მიწოდების ვადაა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) დღე; 
 3.3 შესყიდვის ობიექტია: მობილური თანამგზავრული გადამცემი კომპლექტი DVB-S/DVB-S2 მოდულაციით, სტანდარტული 
SD და მაღალი გარჩევადობის HD სიგნალების გადასაცემად. 
კომპლექტის შემადგენლობის დასახელება: 
 1 - თანამგზავრული ანტენა, ანტენის უნივერსალური სამაგრი  მანქანის სახურავზე ანტენის მონტაჟისათვის აუცილებელი 
აქსესუარები: მიმღები თავაკი LNB, Lband პატჩ - პანელი, სპლიტერი, ტალღგამტარები, კაბელები, კონექტორები და ა.შ. 
 2 - ანტენის მართვის მოწყობილობა / ავტომატური აწყობის სისტემა GPS და fluxgate (ინდუქციური) კომპას ფუნქციით შემაერთებელი 
კაბელები; 
 3 -  მაღალსიხშირული გამაძლიერებელი, რომრლიც შეიცავს სიხიშირის ამწევ კონვერტორს BUC და გამაძლიერებლის მართვის 
მოწყობილობას; 
 4 - მაღალი გარჩევადობის MPEG2 HD ენკოდერი;  
 5 - სპეკტრის ანალიზატორი; 

 

№ კომპლექტის შემადგენლობის ჩამონათვალი  
 

რაოდენობა 

1 1 თანამგზავრული ანტენა და მისი მართვის მოწყობილობა; ანტენის  ავტომატური აწყობის სისტემა GPS კომპას 
ფუნქციით; 
1,5 მეტრიანი ოფსეტური KU-Band დიაპაზონის SD/HD Drive-Away ანტენა შავი ფერის, მართვის და აწყობის 
ავტომატური სისტემით GPS Kompas ფუნქციით. ანტენა დამზადებულია ნახშირბად–ბოჭკოვანი მასალიდან 
(Carbon-Fiber).  
ანტენის მართვის მოტორიზებული სისტემა ანტენის ოპერატიულად გაშლის და მისი სწრაფად სამუშაო 
მდგომარეობაში მოყვანის საშუალებას იძლევა. 
ავტომანქანის სახურავზე ანტენის ბუდეში შეიძლება 2 x 400ვტ–ანი მაღალი სიმძლავრის გამაძლიერებლის 
განთავსება, რომლებიც ტალღგამტარებით ანტენასთან შეიძლება იყოს მიერთებული.  
ანტენის კომპლექტი იძლევა საშუალებას გადაიცეს, როგორც IP სტრიმინგი, ასევე HD MPEG2 და MPEG4 
ფორმატით კოდირებული სიგნალები.  
დახურულ მდგომარეობაში ანტენა მთლიანად ჩამჯდარია თავის ბუდეში. აქვს მომრგვალებული 
აეროდინამიკური ფორმა, რაც საშუალებას აძლევს მანქანას იმოძრაოს დიდი სიჩქარით. 
ანტენის კომპლექტი: 
ა) ავტომობილის სახურავზე უნივერსალური სამაგრი კომპლექტი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მისი მონტაჟი 
ჯიპის სტილის მანქანაზე, კერძოდ “Toyota Sequoia”-ზე. 
ბ) ანტენის მონტაჟისათვის აუცილებელი აქსესუარები: ტალღგამტარები, უნივერსალური მიმღები თავაკი LNB 
10.75გჰც დან 12.70გჰც მდე სიხშირული დიაპაზონის,   700-2150 MHz 4 way სპლიტერების კომპლექტი, Lband პატჩ 
პანელი,  კაბელები, კონექტორები და ა.შ. 
ანტენის ძირითადი მახასიათებლები: 
ანტენის ფერი: შავი 
Antenna  size  - 1.5 x 1.35 m  
Side lobe performance - 29-25 log Ø dBi 
Antenna Polarization - Linear orthogonal, <1° accuracy 
Feed interface - WR-75 
Transmit performance 
Transmit frequency - 13.75 to 14.50 GHz 
Transmit gain at mid-band-  45.0 dBi 
Receive performance 
Receive frequency - 10.70 to 12.75 GHz 
Receive gain - 43.2 dBi 
EIRP capability                  
DSNG EIRP capability - not less:   70.0 dBW with 400 W TWTA 



 

 

General characteristics – Antenna travel range 
                                           Azimuth range +/- 180° 
                                            Polarization range +/- 120° 
                                            Fast mode:  not less 2.0°/s 
                                            Slow mode: not more 0.3° 
ელევაციის დიაპაზონი       10° to 90° 

2 1 ანტენის მართვის მოწყობილობა: 
მართვის მოწყობილობის შესაძლებლობები: 
ანტენის ავტომატური გაშლა და დაკეცვა. აზიმუტის, ელევაციის და პოლარიზაციის ცვლილების ორ სიჩქარიანი 
მექანიკური მართვა. ანტენის მდებარეობის (პოზიციის) ჩვენების საშუალება. 
ანტენის მდებარეობის ავტომატური მოძებნა. წინასწარ დამახსოვრებული პარამეტრების   (Lat/Long) მიხედვით, 
GPS ან ინდუქციური (fluxgate) კომპასის გარეშე. 
ინდუქციური კომპასით ფუნქციონირება: 
 - წინასწარ შერჩეული მდებარეობის (გეოგრაფიული კოორდინატების) არჩევა, ავტომობილის მარშრუტის შეყვანა 
ინდუქციური კომპასის მეშვეობით; მართვის ნორმალური დონის ფუნქციონირება - GPS-სა და ინდუქციური 
კომპასის მეშვეობით შესაძლებელია ანტენის ავტომატური დამიზნება სასურველ სატელიტზე. 
ანტენის აწყობის ავტომატური სისტემა - GPS და fluxgate კომპას ფუნქციით. რომელიც  იძლევა ნტენის 
ავტომატური აწყობის საშუალებას შერჩეული სატელიტის მითითების შემთხვევაში.  
კომპლექტში უნდა შედიოდეს კაბელები და აქსესუარები, რომლებიც უზრუნველყოფენ კონტროლერის 
შეერთებას გადამცემ ანტენასთან. 

3 მაღალსიხშირული გამაძლიერებელი მოწყობილობა (HPA)  გამაძლიერებლის მართვის მოწყობილობა და 
სიხიშირის ამწევი კონვერტორის ბლოკით: 
კომპაქტური, გადასატანი, ტალღის მილაკიანი მაღალი სიმძლავრის Ku დიაპაზონის 400 ვატიანი 
გამაძლიერებელი მოწყობილობა შენობის გარეთ გამომოყენებისვის;  
უნდა ქონდეს RF ფილტრები, გაგრილების, მართვისა და მონიტორინგის  სისტემები; ტალღგამტარის 
მეშვეობით ანტენასთან მიერთების შესაძლებლობით; კვების წყაროს დიდ ფარგლებში ცვალებადობის  (100 - 
260VAC, 47-63Hz) მუშაობის შესაძლებლობით;  
სიხშირეების დიაპაზონი 13.75 - 14.50 GHz; გამომავალი სიმძლავრე მილაკზე 400 ვატი, ნომინალური 
სიმძლავრე 350 ვატი; გაძლიერება: მაღალი სიგნალის (მინიმუმი) 67-70 dB, დაბალი სიგნალის (მინიმუმი) 72-75 
dB; ატენუატორის დიაპაზონი 25 dB; SSG-ს ცვალებადობის მაქსიმუმი: ვიწრო დიაპაზონისათვის არაუმეტეს 1.0 
dB/80 MHz, სრული დიაპაზონისათვის 2,5 dB; გრადიენტი (მაქსიმალური) ±0.04/±0,08 dB/MHz; სტაბილურობა, 24 
სთ-ში (მაქსიმალური) 0.25/±0.5 dB; სტაბილურობა ტემპერატურული (მაქსიმალური) ±1,0/ ±2.0 dB მუშა 
ტემპერატურების დიაპაზონში ნებისმიერ სიხშირეზე; ინტერმოდულაცია (მაქსიმალური) ორი ტოლი 
გადამტანისათვის: -18 dBc @ 4 dB სრული გამომავალი ნომინალურ სიმძლავრესთან შეფარდებული; 
გამომავალი ჰარმონიკები (მაქსიმალური): -60 dBc; 
AM/PM კონვერსია (მაქსიმალური): 2.5 deg/dB  6 dB-ით ნაკლებ ნომინალურ სიმძლავრეზე; ხმაურის სიმძლავრე 
(მაქსიმალური): გადაცემის დიაპაზონისათვის  -70 dBW/4 kHz, მიღების დიაპაზონისათვის  -150 dBW/4 kHz 
10.95-დან 12.75 GHz-მდე; ნარჩენი AM ხმაური (მაქსიმალური) -50 dBc 10 kHz-მდე, VSWR: შემავალი 
(მაქსიმალური 
) 1.3:1, გამომავალი (მაქსიმალური) 2.2:1; კვება ცვლადი დენის წყაროდან 100-260 ვოლტი, 47 - 63 Hz, ერთფაზა; 
მაქსიმალური სიმძლავრე არა უმეტეს 1550 VA, სიმძლავრის კოეფიციენტი 0.95; გარემო პირობები: მუშა 
ტემპერატურების დიაპაზონი -40°C -დან +50°C -მდე, ტენიანობა 100% -მდე კონდენსატი, სიმაღლე 
მაქსიმალური 10,000 ფუტი ზღვის საშუალო დონიდან, დარტყმები და ვიბრაცია - ნორმალური 
ტრანსპორტირება, გაგრილება იძულებითი ჰაერით. 
გამაძლიერებელი უნდა იყოს თავსებადი ზემოაღწერილ ანტენასთან. მისი ზომები და კონსტრუქცია უნდა 
იძლეოდეს გამაძლიერებელის ანტენის კორპუსში ჩამონტაჟების საშუალებას. მის ინგეგრირებას თანამგზავრულ 
გადამცემ ანტენასტთან.  
გამაძლიერებელს კომპლექტში თან უნდა ახლდეს მასთან თავსებადი სიხიშირის ამწევი კონვერტორი „BUC” 
ინტეგრირებული გამაძლიერებელში ან ცალკე გარე ბლოკის სახით, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს 
ენკოდერიდან გამომავალი მოდულირებული სიგნალის LBAND სიხშირიდან  Ku-Band სიხშირეში გადაყვანას. 
ზემოაღწერილი გამაძლიერებელის დისტანციური  მართვის კონტროლერი 1:1-ზე:  
1U სიმაღლის კონტროლერი 19” რეკში განთავსების საშუალებით. მოწყობობილობა უზრუნველყოფს 
გამაძლიერებლის ჩართვა-გამორთვას, სიმძლავრის დონის რეგულირებას და გამაძლიერებლის მდგომარეობის 
კონტროლს. 
კომპლექტში უნდა შედიოდეს კაბელები და აქსესუარები, რომლებიც უზრუნველყოფენ   
კონტროლერის შეერთებას გამაძლიერებელთან. 
ვოლტაჟი: 180V-დან 240V-მდე; სიხშირე: 50Hz; 
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4 მაღალი გარჩევადობის MPEG2 HD ენკოდერი; 
მულტი ფორმატული MPEG-2 SD/HD  DSNG  ენკოდერი. კოდირება DVB-S და DVB-S2 ფორმატებში 4:2:2 და 4:2:0 
მეთოდით. ენკოდერი უნდა აკმაყოფილებდეს  შემდეგ შესაძლებლობებს  (სტანდარტს): 
სიგნალის კოდირება და მოდულაცია: 

1 



 

 

DVB-S   -  QPSK,  8PSK, 16QAM. 
DVB-S2 -  QPSK, 8PSK, 16APSK. 
Symbol Rate: 1 to 48 Msym/s variable in 1 Syms increments 
L-band Output : 
Frequency: 950 to 1750 MHz (1 kHz steps) 
Output power: -20 to +5dBm (0.1 dB steps) 
Monitor output: -30dB relative to main output 
Switchable up-converter power: +24Vdc, 500mA max. 
Switchable 10 MHz reference 
ASI Outputs 
Transport Stream: 3 x ASI Copper Single 
Program Transport Stream 
ვიდეო სიგნალის კოდირება:  
MPEG-2 422P@ML 2 to 50 Mbit/s (in SD mode) 
MPEG-2 MP@ML 1.5 to 15 Mbit/s 
MPEG-2 MP@HL 2 to 90 Mbit/s (480p and 576p) 
MPEG-2 MP@HL 6 to 90 Mbit/s (720p and 1080i) 
MPEG-2 422MP@HL 6 to 90 Mbit/s (720p and 1080i) 
HD გარჩევადობის მხარდაჭერით: 
1080 x 1920/1440/1280pSF 23.976 
1080 x 1920/1440/1280pSF 24 
1080 x 1920/1440/1280i 25 
1080 x 1920/1440/1280i 29.97 
1080 x 1920/1440/1280i 30 
720 x 1280p 50 
720 x 1280p 59.94 
720 x 1280p 60 
576 x 720/704p 50 
480 x 720/704p 59.94 
480 x 720/704p 60 
აუდიო კოდერი: 
2 x სტერეო აუდიო არხის დამუშავება 
MPEG Layer II Audio Encoding Standard Layer 2 
სტანდარტული ენკოდირების  სიჩქარე 32 kbps to 384 kbps 
Dolby® Digital (AC-3) Two Channel Encoding 
Dolby® ენკოდირების  სიჩქარე 64 kbps to 640 kbps 
Dolby® Digital (AC-3) 1-5.1, Dolby® Digital E 
Pre-encoded channel pass-through 
Selectable Uncompressed Linear Audio 
Pulse code modulated with 20-bit sampling 
თვისებები: 
თექვსმეტი სრულად რეგულირებადი საოპერაციო კონფიგურაცია. 
შიდა ტესტ ტონი და ტესტის შეფერილობის გენერატორი 
ლოგოს ჩასმის საშ.უალება. 
მართვა: 
LCD ეკრანიანი ენკოდერის წინა პანელზე განლაგებული ღილაკებით და ციფრული კლავიატურით. 
ვებ ინტერფეისის RS-232 & RS-485 დისტანციური კონტროლის პორტების მეშვეობით. 
გარე SNMP კონტროლის მხარდაჭერა. 
ვიდეო შესასვლელი: 
Analog CVBS NTSC and PAL 10 bit sampling, SDI (SMPTE 259M) with EDH error detection and help monitoring. 
HSYNC support for 625 and 525 line HDSDI (SMPTE 292M). 
აუადიო შესასვლელი: 
Analog input levels: 12, 15, 18, 21, 22 and 24dB 
2 x AES/EBU stereo digital audio inputs expandable to four stereo. 
Up to four stereo audio channels can be extracted from SDI/HD SDI. 
Input levels: 12, 15, 18, 21, 22 and 24dB 2 x analog audios balanced 600W/20kW. 
Sampling rates of 32 kHz, 44.1 kHz & 48 kHz. 
ელქტრო კვება:  
100 - 120 ვ / 220 - 240 ვ  
სიმძლავრე: ნომინალური 150ვტ (მაქსიმალური 250ვტ) 



 

 

Audio Option card 
• Two Stereo Pairs Supported Per Card 
• Analog input levels: 12, 15, 18, 21, 22 and 24dB 
• MPEG Layer II audio encoding 
• Dolby® Digital (AC-3) 2.0 encoding 
• Dolby® Digital (AC-3) 1 – 5.1 channel and Dolby® E pass through 
• Linear PCM and DTS pass-through 
• One audio option card may be fitted supporting a total of four stereo pairs in the unit 
BISS Option Card: 
•BISS (Basic Interoperable Scrambling System) for secure 
contribution links. Allows material to be protected from unwanted 
viewing using the BISS open standard. Supports BISS 
Modes 0, 1 and Mode E ; 
Noise Reduction: 
• Four levels of professional-grade adaptive noise reduction 
AUTO-CONCATENATION 
•  Aligns the encoder to a previous encoder’s GOP structure to 
significantly reduce coding artifacts caused by successive coding and decoding. 
RAS 
• Television’s proprietary scrambling system  
MAINS CORD EUROPE  

5 სპექტრის ანალიზატორი 19” კარადაში ჩამონტაჟების სამაგრების კომპლექტით: 1  სიხშირეების დიაპაზონი 950MHz 
– 2,150 MHz. გამტარიანუნარობის სიხშირეები 10KHz, 100KHz, 300KHz, 1MHz. RF მგრძნობიარობა: Greater than - 85 
dBm Typical. საკონტროლო დონეები Selectable - 10 dBm, - 30 dBm, -50 dBm. დინამიური დიაპაზონი 40 dB on 
Application Window. ამლიტუდური სიზუსტე  +/- 1 dB typical. სიხშირული სიზუსტე +/- 1KHz typical. შემომავალი 
კონექტორი “BNC”. ზომები 8.0”  x 4.75”  x 16.5” . დისპლეი Full VGA Color LCD 

 

 
     3.3 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის ისეთი შეფუთვა, რომელიც დაიცავს მას დაზიანებისაგან 
დანიშნულების ადგილზე ტრანსპორტირების პროცესში.  
 3.4 შემოთავაზებული საქონელი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის სტანდარტებს. 
 3.5 შემსყიდველი საქონლის მიწოდების პარალელურად განახორციელებს საქონლის შემოწმებას, იმ შემთხვევაში თუ 

მიწოდებულ საქონელს შემოწმების პროცესში აღმოჩნდება გარკვეული ხარვეზები ან შემოწმებული საქონელი ვერ 
დააკმაყოფილებს ტექნიკურ მონაცემებს შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის მიღებაზე და 
მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე. 
 3.6 მიწოდებული საქონლის ტექნიკური შემოწმების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით 

უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი წუნდებული საქონლის შეცვლა. 
 3.7 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი კონტროლი (შემოწმება) გაიმართება შემსყიდველის იურიდიულ 

მისამართზე, მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლ(ებ)ის თანდასწრებით. 
 3.8 შემოთავაზებულ საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს 1 (ერთი) წლიანი საგარანტიო მომსახურება,  საგარანტიო პერიოდში 
მიწოდებულ საქონელზე ქარხნული დეფექტის და/ან დაზიანების (სწორი ექსპლუატაციის პირობებში) აღმოჩენის შემთხვევაში, 
მიმწოდებელმა საკუთრი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის შეტყობინების მიღებიდან (როგორც ზეპირი, ასევე 
წერილობითი ფორმით) არაუმეტეს 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის განმავლობაში წუნდებული საქონელის შეკეთება და/ან შეცვლა. 
 3.9 საგარანტიო პერიოდში საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკის ტრანსპორტებას მიმწოდებლის მხარეს და შეკეთებული ტექნიკის 
ტრანსპორტირებას შემსყიდველის მხარეს (ქ. თბილის კოსტავას ქ. №68) უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით. 
 3.10 ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის მიწოდების შემდეგ მხარეთა შორის მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 7 
(შვიდი) დღეში და/ან მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში შემსყიდველი ავანსად გადაურიცხავს მიმწოდებელს 
ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 75%-ს, (მიმწოდებლის მიერ ავანსის სახით გადასახდელ თანხაზე საავანსო საბანკო 

გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, საავანსო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 7 (შვიდი) დღეში), მოთხოვნა საავანსო 

გადახდაზე უნდა იყოს აღნიშნული სატენდერო წინადადებაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელშეკრულების დადების დროს და 
მისი მოქმედების პერიოდში მოთხოვნა საავანსო გადახდაზე დაუშვებელია. 
 3.11 სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსების წყაროა: სახელმწიფო ბიუჯეტი; 
 

 


