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   ხარჯთაღრიცხვა

situaciuri gegma orTofotoze  m. 1:5000

gazsadenis gegma

gazsadenis gegma

gazsadenis gegma

gazsadenis gegma-profili geologiis dataniT, tranSeis sqema

mierTebis adgilTan gazsadenis saSualo wnevaze gadarTvis sqema #1

arsebul mricxvelze gazis wnevis regulatoris mowyobis sqema #2 da Cixebis 
ganStoebaze gazis wnevis maregulirebeli karadis mowyobis sqema #3 

miwiszeda gazsadenisTvis sayrdenis da tranSeis mowyobis sqema 

 Telavis municipalitetis sof. iyalTo
sak. kodi #53.12.36.010

Sps "villa iyalTo ho-re-ka"-s sastumro "savaneTis"  
gazmomarageba

(gare qseli)
proeqtis Semadgenloba

გრაფიკული ნაწილი                                                                                                                     
ფურცლების დასახელება                                                                                     

ganmartebiTi baraTi

specifikacia, samuSaoTa moculoba

teqnikuri piroba ss ''visol petrolium jorjia''

sainJinro geologia

mSeneblobis organizaciis proeqti

cnoba Telavis municipalitetidan zedmeti gruntis gatanis Sesaxeb

cnoba inertuli masalis Sesaxeb

Seთanxmeba  Sps ''delta komi''

Seთanxmeba  ss ''energo-pro jorjia''

Seთanxmeba  Sps ''pisi maqsi''

Seთanxmeba  ss ''silqneti''
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განმარტებითი ბარათი 

 პროექტი შესრულებულია შპს “GC Group”-ის მიერ და ითვალისწინებს თელავის  
მუნიციპალიტეტის სოფ. იყალთოში (საკ. კოდი #53.12.36.010) შპს „ვილლა იყალთო ჰო-რე-კა“-ს  
სასტუმრო „სავანეთის“ გაზმომარაგებას (გაზსადენის გარე ქსელი) სსიპ „საქართველოს 
მუნიციპალური განვითარების ფონდის“ დაკვეთით.  

პროექტი გამოშვებულია სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს გაზის დისტრიბუციის 
დეპარტამენტის თელავის ფილიალის მიერ გაცემული ტექნიკური პირობის საფუძველზე, რაც 
ითვალისწინებს არსებული d=70 მიწისზედა გაზსადენის რეკონსტრუქციას, კერძოდ დაბალი 
წნევის გაზსადენის საშუალო წნევაზე გადაყვანას, არსებული აბონენტებისათვის და ჩიხების 
განშტოებებზე რეგულატორების კვანძის მოწყობით. ასევე არსებული დ=50მმ გაზსადენის 
მონაკვეთის შეცვლას დ=70მმ-ით, რის შემდეგაც ხდება სასტუმროს საპროექტო ქსელის 
მიერთება რეკონსტრუირებულ გაზსადენზე.  

 პროექტს საფუძვლად უდევს შემდეგი მონაცემები და მასალები: 

1. საპროექტო ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური ანგარიში. 
2. საპროექტო ტერიტორიის სიტუაციური გეგმა ორთოფოტოზე. 
3. საპროექტო ტერიტორიის ტოპო გეგმა მ. 1: 500 და შესაბამისი გრძივი პროფილი. 
4. შეთანხმებები სხვადასხვა ხაზოვანი ნაგებობების მფლობელ ორგანიზაციებთან. 

გაზის საერთო ხარჯი ობიექტზე შეადგენს Q=80m³/სთ,  

დ=70მმ დაბალი წნევის გაზსადენის საშუალო წნევაზე გადაყვანა უნდა განხორციელდეს   
სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს გაზის დისტრიბუციის დეპარტამენტის თელავის 
ფილიალის მიერ დამკვეთთან ცალკე ხელშეკრულების საფუძველზე N1 სქემის მიხედვით (იხ 
ფურც. N6 სქემა N1). 

აბონენტების მრიცხველების წინ გათვალისწინებულია საშუალო წნევის ონკანი დ=15, 
ფილტრი და რეგულატორი Q=6მ³/სთ წარმადობით კომპლექტში (იხ ფურც. N7 სქემა N2). 

ჩიხების განშტოებებზე გათვალისწინებულია: მილტუჩური ონკანი დ=40მმ, ფილტრი 
დ=40მმ და რეგულატორი Q=40მ³/სთ-ში წარმადობით, ლითონის კარადაში (იხ ფურც. N7 სქემა 
N3). 

 გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ აღნიშნული განშტოებების მოწყობისას 
არსებული დაბალი წნევის ქსელი გასათიში იქნება იმ დრომდე, სანამდე არ მოეწყობა 
განშტოებისთვის გათვალისწინებული საშუალო წნევის ონკანები. ონკანების მოწყობის შემდეგ 
შესაძლებელია არსებული ქსელის გამოცდა სიმტკიცეზე. არსებული გაზსადენის ქსელის 
გათიშვა და მასზე ონკანის და რეგულატორის მოწყობა წინასწარ უნდა შეთანხმდეს სს „ვისოლ 
პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს გაზის დისტრიბუციის დეპარტამენტის თელავის ფილიალთან. 
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პროექტში გათვალისწინებულია დ=50მმ ფოლადის მიწისზედა გაზსადენის დ=70მმ-
მილით შეცვლა გამტარუნარიანობის გასაზრდელად. შეცვლილი მონაკვეთის ბოლოდან ხდება 
სასტუმროსთვის ახალი გაზსადენის პროექტირება. 

ასფალტის საფარიანი გზის ნაპირზე დაპროექტებული გაზსადენის მონაკვეთის გაყვანა 
გათვალისწინებულია ფოლადის მილის საყრდენებზე h=2.2მ სიმაღლეზე (იხ. საყრდენის 
მოწყობის სქემა ფურც. N8), ხოლო ხრეშიან გზის მონაკვეთი გათვალისწინებულია მიწისქვეშა 
გატარებით პოლიეთილენის d=75მმ (PE100 sdr17) ზომაგრძელი მილებით. 

მიწისქვეშა გაზსადენის ჩაღრმავება გათვალისწინებულია მილის ზედა მსახველიდან 0,8 
მ სიღრმეზე. გაზსადენის ქვეშ უნდა მოეწყოს 0.1 მ სისქის ბალიში (ქვიშა, რბილი გრუნტი, 
ლამი) და მილის ზედა მსახველიდან 0.2 მ სიმაღლეზე უნდა დაეყაროს აგრეთვე (ქვიშა, რბილი 
გრუნტი, ლამი). ამის შემდეგ ტრანშეის შევსება უნდა მოხდეს  ადგილობრივი გრუნტით. 
ტრანშეის შევსება დეტალურად ნაჩვენებია პროექტში (იხ. ფურც N2). 

სამშენებლო ორგანიზაციას უფლება ეძლევა, თვითონ აირჩიოს პოლიეთილენის 
მილების დამამზადებელი ქარხანა, იმ აუცილებელი პირობით, რომ გამანაწილებელ ქსელზე 
მილები უნდა იყოს PE100 სიმკვრივის და SDR17. პოლიეთილენის მილი და შემაერთებელი 
დეტალები აუცილებლად აღჭურვილი უნდა იყოს ქარხნის დამადასტურებელი 
სერთიფიკატით. 

დაუშვებელია პოლიეთილენის მილის ტრანშეის ძირზე გათრევა, მილის რულონების 
სატვირთო მანქანის ძარიდან გადმოყრა და ა.შ. ტრანშეაში მილის ჩალაგებამდე ტრანშეის ძირი 
უნდა გაიწმინდოს ქვებისგან და ხის ფესვებისაგან. ტრანშეის ძირი უნდა მოსწორდეს და ამის 
შემდეგ მოეწყოს 10 სანტიმეტრიანი ქვიშის ბალიში. 

პკ1+18 და პკ2+24  წერტილებში იკვეთება ელ. კაბელი, რომლის გადაკვეთაც მიწისქვეშა 
გაზსადენით გათვალისწინებულია პოლიეთილენის d=140 L=12მ გარცმის მილში გატარებით. 
გადაკვეთა უნდა მოხდეს წარმომადგენლის თანდასწრებით, ხოლო მიწის სამუშაოები 
შესრულდეს ხელით. 

პკ 3+30-ში გათვალისწინებულია განშტოება შემდგომში კომპლექსში შემავალ 
სამზარეულოს გაზმომარაგებისთვის. 

აშენებული გაზსადენების ქსელი უნდა გამოიცადოს ჰერმეტულობაზე და სიმტკიცეზე. 
გამოცდის დაწყებამდე ქსელი უნდა გაიწმინდოს მასში არსებული მტვრისგან, გაწმენდა უნდა 
მოხდეს ჰაერის გამოქრევის მეთოდით. ჰაერით გამოქრევის დროს მილში უნდა გაიაროს ჰაერის 
ნაკადმა 15-20მ/წმ სიჩქარით. გაქრევისთვის ჰაერის წნევა რესივერში უნდა იყოს 6კგ/სმ2. 
საშუალო წნევის გაზსადენი ჰერმეტულობასა და სიმტკიცეზე უნდა გამოიცადოს P=0.6 მპა 1 სთ 
და P=0.4მპა-24 საათის განმავლობაში. გამოცდის შედეგები დადებითად ითვლება იმ 
შემთხვევაში, თუ წნევის დაცემა შეუმჩნეველია 0.6 სიზუსტის მანომეტრზე, ხოლო 0,4 და 0.15 
სიზუსტის მანომეტრზე წნევა დაეცემა მანომეტრის შკალის 1 დანაყოფის ფარგლებში. 
მანომეტრზე დასაშვებზე მეტი წნევის ვარდნის შემთხვევაში, დეფექტური ნაწილები მოიძებნოს 
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საპნის ემულსიით. დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ გაზსადენი უნდა გამოიცადოს 
განმეორებით. მშენებლობა შესრულდეს სამშენებლო ნორმებისა და წესების (СНиП 2.04.08-87*) 
დაცვით. პროექტში ნებისმიერი ცვლილება შეთანხმდეს შპს “GC Group”-თან, სსიპ 
„მუნიციპალური განვითარების ფონდის“ ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურთან და სს 
„ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს გაზის დისტრიბუციის დეპარტამენტის თელავის 
ფილიალთან. 

 

 

პროექტის მთავარი ინჟინერი                          გ. გაგაძე 

 



ერთ. საერთო
1 პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი) d=75 გ.მ. 233 1.0 233 PE100  SDR17 

2 პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი) d=63 გ.მ. 6 0.71 4 PE100  SDR17 

3 პოლიეთილენის მუხლი 90º d=75 ც 2 PE100  SDR11  

4 პოლიეთილენის მუხლი 90º d=63 ც 1 PE100  SDR11  

5 პოლიეთილენის სამკაპა d=75-63 ც 1 PE100  SDR11  

6 პოლიეთილენის ფოლადზე გადამყვანი d=75-2½" ც 2 3.71 7 PE100  SDR11  

7 პოლიეთილენის ფოლადზე გადამყვანი d=63-2" ც 1 2.45 2 PE100  SDR11  

8 პოლიეთილენის ქურო d=75 ც 11 PE100  SDR11  

9 პოლიეთილენის ქურო d=63 ც 4 PE100  SDR11  

10 პოლიეთილენის ქურო d=40 ც 3 PE100  SDR11  

11 პოლიეთილენის სასიგნალო ლენტი გ.მ. 239
12 ფოლადის გარცმის მილი L=1მ d=150 ც 2 15.29 31 10704-91

13 ფოლადის გარცმის მილი L=1მ d=100 ც 1 10.26 10 10704-91

14 ფოლადის მილი (სწორნაკერიანი) d=70(76x3,0) d=70 გ.მ. 396 5.4 2137 10704-91

15 ფოლადის მილი (სწორნაკერიანი) d=50(57x3,0) d=50 გ.მ. 4 4.0 16 10704-91

16 ფოლადის მილი (სწორნაკერიანი) d=40(48x3,0) d=40 გ.მ. 28 3.3 93 10704-91

17 ფოლადის მილი (სწორნაკერიანი) d=15(21.3x2,0) d=15 გ.მ. 32 1 30 10704-91

18 ფოლადის მილი საყრდენისთვის  d=80(89x3,5)  d=80 გ.მ. 12 7.4 89 10704-91

19 ფოლადის მილი საყრდენისთვის  d=50(57x3,0)  d=50 გ.მ. 15 4.0 60 10704-91

20 პარანიტი მ² 2.0
21 ფოლადის ნახევარმილი 0.15მ d=80 ც 60.0
22 ფოლადის მუხლი 90º d=70 ც 60

23 ფოლადის მუხლი 45º d=70 ც 20

24 ფოლადის მუხლი 90º d=40 ც 42

25 ფოლადის მუხლი 90º d=15 ც 128

26 ფოლადის გადამყვანი  d=25-15 ც 32

27 ფოლადის გადამყვანი  d=50-40 ც 2

28 ფოლადის ხრახნიანი მილი 0.1მ d=25 ც 32

29 ფოლადის ხრახნიანი მილი 0.1მ d=20 ც 32

30 გაზის ონკანი (მილტუჩური) d=70 ც 3

31 გაზის ონკანი (მილტუჩური) d=50 ც 3

32 გაზის ონკანი (მილტუჩური) d=40 ც 7

33 გაზის ონკანი  d=15 ც 32

34 კრომშტეინი d=70 ც 1

35 კრომშტეინი d=50 ც 1

36 ფილტრი d=50 ც 1

37 ფილტრი d=40 ც 7
38 გაზის წნევის რეგულატორი  Q=100მ³/სთ ც 1
39 გაზის წნევის რეგულატორი  Q=40მ³/სთ ც 7
40 გაზის წნევის რეგულატორი  Q=6მ³/სთ ც 32
41 მანომეტრი საშ/წ ც 16

42
ლითონის კარადა სამაგრი მასალებით, საკეტით,  
1500X100X700X2

komp 8

43 ზეთოვანი საღებავი კგ 34
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სპეციფიკაცია

წონა მარკა# დასახელება დიამეტრი რაოდგანზ



N სამუშაოს დასახელება განზ. რაოდ

1 ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში მექანიზმებით მ³ 136

2 ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში ხელით მ³ 7

3 ტრანშეის ძირის მოსწორება და ხის ფესვებისგან გაწმენდა მ² 120

4
ტრანშეის ძირზე ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მილისთვის სისქით 
0.1 მ და მიყრა მილის ზედაპირიდან 0.2 მ სიმაღლეზე. შემოტანა 
5კმ 

მ³ 48

5
ტრანშეის შევსება ხრეშის ბალასტით მისი თანდათანობითი 
დატკეპვნით. შემოტანა 5კმ. მ³ 95

6
პოლიეთილენის მილის მიმანიშნებელი ლენტიs ჩადება ტრანშეაში 
მილის ზედაპირიდან 0.5 მ სიმაღლეზე გ.მ 239

233 d=75              
6 d=63               

8 ამოთხრილი გრუნტის გატანა 20 კმ მანძილზე მ³ 144

9
ორმოს ამოთხრა III კატ. გრუნტში საყრდენისთვის მიწის ადგილზე 
მოსწორებით.

მ³ 1.4

10 h=2.2 მ სიმაღლის ფოლადის მილის საყრდენების მოწყობა ც 5 d=50

11 h=5.0 მ სიმაღლის ფოლადის მილის საყრდენების მოწყობა ც 2 d=80

12 ბეტონის ფუნდამენტის მოწყობა საყრდენებისათვის მ³ 1.40 M-300
13 არსებული d=50 გაზსადენის დემონტაჟი 339

396 d=70            
4 d=50          
28 d=40          
32 d=15      

15 კარადის დასამონტაჟებელი ტერიტორიის მოსწორება მ² 32

16 კარადის დასამონტაჟებელი ტერიტორიის მოხრეშვა 10სმ სისქით მ² 32

17 არსებული მრიცხველის წინ რეგულატორის Q=6მ³/სთ მონტაჟი კომპ 32

18
გაზის წნევის მარეგულირებელი კარადის მონტაჟი ფილტრით d=40 
და რეგულატორით Q=40მ³/სთ

კომპ 7 იხ. ფურც N7 
სქემა N3

19
გაზის წნევის მარეგულირებელი კარადის მონტაჟი ფილტრით d=50 
და რეგულატორით Q=100მ³/სთ

კომპ 1 იხ. ფურც N7 
სქემა N4

20 არსებული G-6T მრიცხველის დემონტაჟი კომპ 1

21
ფოლადის მილის, საყრდენების და ლითონის კარადის შეღებვა 
ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ 

მ² 120.0

ფოლადის გაზსადენის მონტაჟი და გამოცდა გ.მ14

მიწისქვეშა პოლიეთილენის გაზსადენის გაყვანა და გამოცდა გ.მ
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teqnikuri davaleba 

sainJinro_geologiuri kvlevebis Casatareblad 

1. obieqtis dasaxeleba _ Telavis municipalitetis, sof. iyalToSi, Sps “villa  
                                   iyalTo ho-re-ka”-s  sastumro “savaneTi”-s gazmomarageba. 

2. obieqtis mdebareoba _ Telavis municipalitetis, sof. iyalTo,   nakveTis  
                                 sk #53.12.36.010   

3. damkveTi  _ Sps “villa iyalTo ho-re-ka”. 

4. saproeqto  organizacia _ Sps “GC  Group”. 

5. daproeqtebis stadia _ muSa proeqti. 

6. obieqtis teqnikuri daxasiaTeba _ gazsadenis trasis sigrZe 300 m-ia. Telavis munici- 
  palitetis, sof. iyalToSi, Sps “villa iyalTo ho-re-ka”-s sastumro  “savaneTi”-s gaz- 
  sadenis  trasa iwyeba  sof. iyalTos  teritoriaze  gamavali,  ss  “visol  petro- 
  lium jorjia”-s saSualo  wnevis gazsadenis foladis, d=70mm-iani milidan. aRniS-   
  nul  gazsadenSi axali  gazsadenis  SeerTeba  moxdeba foladis, d=70 mm-iani miliT.  
  SeerTebis Semdeg axali gazsadeni mouxvevs marcxniv, Seva sastumrosaken mimaval gza- 
  ze, miwisqveSa gatarebiT, gauyveba mas, miuaxlovdeba sastumros Senobas, miuerTdeba    
  sastumros gazsadenis mils. axali gazsadeni  iqneba saSualo  wnevis.  igi ZiriTadad  
  aigeba  polieTilenis, d=75 mm da d=63 mm-iani milebiT, mcire  nawili foladis  
  d=70 mm miliT. miwisqveSa gatarebis,  polieTilenis milebisagan agebuli gazsadeni   
  Caideba 1,10 m siRrmis TxrilSi. aq igi daefuZneba  rbili gruntis, 0,10 m, simZlavris  
  baliSze.  

 7. Catardes sainJinro_geologiuri rekognoscireba  da  sainJinro_geologiuri  
kvlevebi gazsadenis trasebis zolis gaswvriv gazsadenis milebis dafuZnebis piro-
bebis Seswavlis mizniT. 

            
    danarTi: Telavis municipalitetis, sof. iyalTo (sk #53.12.36.010), Sps “villa iyal- 
                 To ho-re-ka”-s  sastumro “savaneTi”-s gazmomarageba (gare qseli), situa- 
                ciuri gegma orTofotoze, gengegma m. 1:500. 
 
 

 

Sps  “GC  Group”-is direqtori                                     aleqsandre  CxubianiSvili 

                       
 
 
 

 
 
 



  
 
 

Telavis municipalitetis, sof. iyalToSi,  
Sps “villa iyalTo ho-re-ka”-s sastumro “savaneTi”-s 
 gaziT momaragebisaTvis dasaproeqtebeli gazsadenis  
trasis gaswvriv Catarebuli sainJinro_geologiuri  

pirobebis kvlevebis Sedegebi 
 

I. Sesavali 

2018 wlis ivnisis Tvis pirvel naxevarSi Sps “GC  Group”_is davalebiT, mowveuli 
inJiner_geolog ioseb metrevelis mier Telavis municipalitetis, sof. iyalToSi, Sps 
“villa iyalTo ho-re-ka”-s sastumro “savaneTi”-s gaziT momaragebisaTvis dasaproeq-
tebeli gazsadenis trasis gaswvriv Catarebuli iqna sarekognoscirebo da sainJin-
ro_geologiuri kvleviTi samuSaoebi, romlis mizans warmoadgens gazsadenis dasap-
roeqtebeli trasis gaswvriv sainJinro_geologiuri pirobebis dadgena. 

dasaproeqtebeli gazsadenis trasa mdebareobs Telavis municipalitetis, sof. 
iyalToSi, nakveTis  sk #53.12.36.010   

dasaproeqtebeli  gazsadenis  trasa iwyeba sof. iyalTos  teritoriaze  gama-
vali,   ss “visol petroleum jorjia”-s saSualo  wnevis gazsadenis foladis, d=70mm-
iani milidan. aRniSnul  gazsadenSi axali  gazsadenis  SeerTeba  moxdeba  foladis,  
d=70 mm-iani  miliT. SeerTebis Semdeg axali gazsadeni, 35,0 metrSi mouxvevs marcxniv, 
Seva sastumrosaken mimaval gzaze, miwisqveS gatarebiT gauyveba mas, miuaxlovdeba 
sastumros Senobas, miuerTdeba sastumros gazsadenis mils.  

axali  gazsadeni iqneba saSualo wnevis. igi ZiriTadad aigeba polieTilenis, 
d=75 mm da d=63 mm-iani  milebiT, mcire  nawili _ foladis, d=70mm miliT. miwisqveSa 
gatarebis, polieTilenis milebiT agebuli gazsadeni  Caideba 1,10 m siRrmis TxrilSi. 
aq igi daefuZneba rbili gruntis, 0,10 m, simZlavris baliSze.  
      _ daproeqtebis stadia _ samuSao dokumentacia. 

sainJinro_geologiuri pirobebis Seswavlis mizniT, trasis gaswvriv Catarda sa-
inJinro-geologiuri rekognoscireba, daTvalierebuli iqna aq arsebuli bunebrivi 
da xelovnuri gaSiSvlebebi. rekognoscirebis Catarebisas gazsadenis trasis gaswvriv 
calkeul adgilebSi xelburRiT gaiburRa 2 WaburRili siRrmiT 2,0 metri. sul 4,0 grZ. 
metri. 
      WaburRilebis gayvanis adgilebi ganisazRvra adgilobrivi geologiur_bunebrivi 
pirobebisa da samuSaos moTxovnebis mixedviT. 

samuSaoebis damTavrebis Semdeg WaburRilebi amoivso. 

 
II. sakvlevi ubnis zogadi daxasiaTeba _ geomorfologia,  

geologiuri agebuleba da seismuroba 

 sakvlevi ubani sadac ganTavsebulia Sps “vila iyalTo xoreka”-s sastumro “sa-
vaneTi”-s gaziT momaragebisaTvis dasaproeqtebeli gazsadenis trasa, saqarTvelos 
sqematuri geomorfologiuri rukis mixedviT, mdebareobs alaznis mTaTaSua sinkli-
nuri Rrmulis aluviur_proluviuri naleqebiT agebul reliefze. 

sakvlevi ubani miekuTvneba saqarTvelos beltis aRmosavleTi daZirvis olqis, 
mtkvar_alaznis Rrmulis, meoTxeulis aluviur_proluviuri, fxvieri da SekavSire-



  
buli naleqebis raionis, alaznis vakis qveraions, romelic agebulia alaznis seriis 
miocenur_pliocenuri kontinentaluri molasebiT. alaznis seriis kontinentaluri 
molasebi zemodan gadafarulia meoTxeuli asakis aluviur_proluviuri warmonaqmne-
bis mZlavri (300 metramde) kompleqsiT. aluviur_proluviuri naleqebi liTologiu-
rad warmodgenili arian Semdegi saxesxvaobebis, kenWnaris kaWrebiT qviSuri da qviS-
nari SemavsebliT, kenWnaris Tixuri da Tixnari SemavsebliT, qviSebis da qviSnarebis, 
morigeobiT. aRniSnuli aluviur_proluvri naleqebi zemodan gadafarulia 5_10 met-
ri simZlavris Tixnaris feniT, romelTa zeda nawili humusirebulia da gardaqmni-
lia niadagis fenad. 

saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis ministris 2009 wlis 7 oqtombris #1-1/22 
84 brZanebiT damtkicebuli samSeneblo normebi da wesebis _ “seismomedegi mSeneblo-
ba” (pn 01.01_09), seismuri saSiSroebis rukis danarTis (p.1614) Tanaxmad Telavis raio-
nis, sofeli iyalTo miekuTvneba 9 balian zonas, sakvlevi ubanic miekuTvneba 9 balian 
zonas.  

 

III. sakvlevi ubnis sainJinro_geologiuri pirobebi  

Telavis municipalitetis, sof.  iyalTos teritoriaze, Sps “vila iyalTo xore-
ka”-s sastumro “savaneTi”-s gazsadenis trasa, rogorc zemoT aris aRniSnuli, iwyeba 
sof. iyalTos teritoriaze gamavali, ss “visol petrolium jorjia”-s saSualo  wne-
vis gazsadenis foladis, d=70mm-iani milidan. aRniSnul gazsadenSi axali gazsadenis  
SeerTeba  moxdeba  foladis,  d=70 mm-iani  miliT. SeerTebis Semdeg axali gazsadeni 
mouxvevs marcxniv, Seva sastumrosaken mimaval gzaze, miwisqveSa gatarebiT gauyveba 
mas, miuaxlovdeba sastumros Senobas, miuerTdeba  sastumros gazsadenis mils.  

sof. iyalTos teritoriaze, gruntis gzis gaswvriv Catarebuli burRviTi samuSa-
oebis Sedegad dadginda:    

aq gayvanil orive  WaburRilSi miwis zedapiridan 0,50_0,60m siRrmemde gvxvdeba 
nayari _ RorRi, kenWebi, Tixnari. (fena 1). fenis simZlavre 0,50_0,60 metria. 

 orive WaburRilSi nayari fenis (fena 1) qveS, 0,50_0,60 m-dan WaburRilebis bo_ 
lomde (2,00 m) gvxvdeba Tixnari Znelpltastikuri, moyavisfero, kenWebis 20%-mde ode-
nobis CanarTebiT (fena 2). fenis gamokvleuli simZlavre 1,40_1,50 metria [ix. grafiku-
li masala da Telavis municipalitetis, sof. iyalTo (sk #53.12.36.010) Sps “vila iyal-
To xoreka”-s sastumro “savaneTi”-s gazmomarageba (gare qseli) situaciuri gegma or-
Tofotoze, gengegma m. 1:500]. 

Telavis municipalitetis, sof. iyalTos teritoriaze, Sps “vila iyalTo xoreka”-
s sastumro “savaneTi”_s gazsadenis trasis gaswvriv gruntis wylebi Catarebuli kvl-
evis dros (2018 wlis ivnisi) gamokvleul siRrmemde (2,0m) ar Segvxvedria. aq arsebu-
li Tixnari gruntis dasveleba SeiZleba gamoiwvios atmosferulma naleqebma (wvimisa 
da Tovlis dnobis wylebi) maTi miwis siRrmeSi CaRwevisas.   

Telavis municipalitetis, sof. iyalTos teritoriaze, Sps “vila iyalTo xoreka”-
s sastumro “savaneTi”_s gazsadenis trasis gaswvriv Catarebuli savele samuSaoebiT 
miRebuli informaciis analizis safuZvelze da Sesabamisi normatiuli dokumentaciis 
gamoyenebiT mocemulia gazsadenis samSeneblo trasis vertikalur WrilSi arsebuli 
Tixnari fenis _ fena 2 (Tixnari Znelplastikuri, moyavisfero, kenWebis 20%-mde ode-
nobis CanarTebiT) fizikur-meqanikuri Tvisebebis maxasiaTeblebis normatiuli mniSv‐
nelobebi: forianobis koeficienti e=0,85, Sinagani xaxunis kuTxe φ=190, xvedriTi SeWi-
duloba Cn=0,18kgZ/sm2, deformaciis moduli E=110kgZ/sm2, pirobiTi saangariSo wina-
Roba R0=2,00kgZ/sm2.   



  
daskvnebi da rekomendaciebi 

Telavis municipalitetis, sof. iyalTos teritoriaze, Sps “villa iyalTo ho-re-
ka”-s sastumro “savaneTi”_s gazsadenis trasis gaswvriv Catarebuli sainJinro_geo-
logiuri kvlevebis Sedegebis mixedviT SeiZleba aRiniSnos:      

1. sakvlevi ubnis geologiuri agebulebidan da morfologiuri pirobebidan ga-
momdinare gazsadenis trasa da misi mimdebare ubnebi sainJinro_geologiuri pirobe-
bis TvalsazrisiT imyofebian damakmayofilebel mdgomareobaSi.   

2. gazsadenis trasa da misi mimdebare ubnebi sainJinro_geologiuri pirobebis 
sirTulis mixedviT s n da w 1.02.07-87-is danarTi 10-is Tanaxmad miekuTvneba I (martivi) 
kategorias.       

3. sakvlevi ubnisa da misi Semogarenis geologiur agebulebaSi monawileoben   
alaznis seriis miocenur_pliocenuri kontinentaluri molasebi. alaznis seriis kon-
tinentaluri molasebi zemodan gadafarulia meoTxeuli asakis aluviur_proluviu-
ri warmonaqmnebis kompleqsiT. meoTxeuli asakis aluviur_proluviuri naleqebi li-
Tologiurad warmodgenili arian kenWnariT, kaWrebiT, qviSuri da qviSnari Semavse-
bliT, kenWnariT Tixuri da Tixnari SemavsebliT, qviSebiTa da qviSnariT. aRniSnuli 
aluviur_proluviuri naleqebi zemodan gadafarulia 5_10 metri simZlavris Tixna-
ris feniT, romelTa zeda nawili humusirebulia da gardaqmnilia niadagis fenad. 

4. sakvlev ubanze Catarebuli sainJinro_geologiuri pirobebis kvleviTi samuSa-
oebidan miRebuli informaciis Tanaxmad gazsadenis trasebis gaswvriv, 2,0 m siRrmem-
de, gamoyofilia 2 fena, 1 sainJinro_geologiuri elementi (sge):  

fena – 1 _ nayari _ RorRi, kenWebi, Tixnari. 
fena _ 2 _ I sge _ Tixnari Znelplastikuri, moyavisfero, kenWebis 20%-mde odeno-

bis CanarTebiT.           
 5. samSeneblo ubnis geologiuri agebulebidan gamomdinare, gazsadeni daefuZne-

ba #2 fenaze (Tixnari Znelplastikuri, moyavisfero, kenWebis 20%-mde odenobis Cana-
rTebiT. 

 Tixnaris fenis (fena 2) fizikur-meqanikuri Tvisebebis maxasiaTeblebis normati-
uli mniSvnelobebi mocemulia qvemoT: forianobis koeficienti e=0,85, Sinagani xaxunis 
kuTxe φ=190, xvedriTi SeWiduloba Cn=0,18kgZ/sm2, deformaciis moduli E=110 kgZ/sm2, 
pirobiTi saangariSo winaRoba R0=2,00kgZ/sm2.    

6. Telavis municipalitetis, sof.  iyalTos teritoriaze, Sps “ villa iyalTo ho-
re-ka ”-s sastumro “savaneTi”_s gazsadenis trasis gaswvriv gruntis wylebi Catarebu-
li kvlevis dros (2018 wlis ivnisi) gamokvleul siRrmemde (2,0m) ar Segvxvedria. aq 
arsebuli Tixnari gruntis dasveleba SeiZleba gamoiwvios atmosferulma naleqebma 
(wvimisa da Tovlis dnobis wylebi) maTi miwis siRrmeSi CaRwevisas.   

7. Txrilis ferdebis maqsimaluri dasaSvebi daxra moedanze gavrcelebuli grun-
tebisaTvis miRebuli iqnes sn da w 3.02.01_87 w. p.p_3.11, 3.12, 3.15 da sn da w. III_4,80 me-9-e 
Tavis mixedviT. 

8. saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis ministris 2009 wlis 7 oqtombris #1 
_2284 brZanebiT damtkicebuli samSeneblo normebisa da wesebis _ "seismomedegi mSene-
bloba (p.n 01.01_09)” seismuri saSiSroebis rukis danarTis (p. 1614) mixedviT Telavis 
raionis, sof. iyalTo miekuTvneba 9 balian zonas, aq arsebuli samSeneblo ubanic mie-
kuTvneba 9 balian zonas. 

9. seismomedegobis TvalsazrisiT ubnis amgebi qanebi zemoaRniSnuli samSeneblo 
normebisa da wesebis _ "seismuri mSenebloba (pn. 01.0-09)” cxrili_1_is Tanaxmad mieku-



  
Tvnebian meore kategorias. aRniSnulis gamo samSeneblo ubnis seismurobad SeiZleba 
miRebuli iqnes 9 bali. 

10. damuSavebis siZnelis mixedviT gazsadenis trasaze gavrcelebuli gruntebi sa-
mSeneblo normebisa da wesebis IV. 5. 82 w. ereg krebuli 1 "miwis samuSaoebi" cxrili 1-
is mixedviT miekuTvnebian: 
      a. fena _  1 _ nayari _ RorRi, kenWebi, Tixnari                  __ 24 _ b _ III kat. 
      b. fena _  2 _ Tixnari Znelplastikuri, moyavisfro, kenWebis  
                        20%-mde odenobis CanarTebiT                      __ 33 _ g _ III kat.  
       

11. qvemoT mocemulia gazsadenis trasebze gayvanili WaburRilebis geologiuri 
aRwera:       

WaburRili #1   
0,00 _ 0,50 _ fena 1 nayari _ RorRi, kenWebi, Tixnari. 
0,50 _ 2,00 _ fena 2 Tixnari Znelplastikuri, moyavisfero, kenWebis   
                         20%-mde odenobis CanarTebiT. 
  

WaburRili #2 
0,00 _ 0,60 _ fena 1 nayari _ RorRi, kenWebi, Tixnari. 
0,60 _ 2,00 _ fena 2 Tixnari Znelplastikuri, moyavisfero, kenWebis   
                         20%-mde odenobis CanarTebiT. 
 
    

  

inJiner _ geologi                               i. metreveli 
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1. სამშენებლო ობიექტის დასახელება 

1.1. პროექტი ითვალისწინებს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. იყალთოს ტერიტორიაზე შპს 

„ვილლა იყალთო ჰო-რე-კა“-ს სასტუმრო სავანეთის გაზსადენის გარე ქსელის მოწყობას.   

1.2. საკვლევი უბნის ტერიტორია ხასიათდება ზომიერი ცივი ზამთრითა და ცხელი 

ზაფხულით. იგი საამშენებლო-კლიმატოლოგიური დარაიონების მიხედვით IIბ რაიონში 

შედის, იანვრის საშუალო ტემპერატურით -5-დან -2Co-მდე, ივლისის საშუალო 

ტემპერატურით +21-დან +25Co-მდე. 

1.3. საქართველოს ჰიდრომეტცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებზე დაყრდნობით 

საკვლევ რაიონში გავრცელებულია შემდეგი სახის კლიმატური პირობები:  

უბანზე ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა +11,80C. ყველაზე ცივი თვეა იანვარი, 

საშუალო ტემპერატურა +0,5º C. აბსოლუტური მინიმუმი -23.00C. წლის ყველაზე თბილი 

თვეა აგვისტო, საშუალო ტემპერატურით 23,00C. აბსოლუტური მაქსიმუმი 380C. 

1.4. წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციით აღნიშნულ ობიექტზე ჩასატარებელია 

შემდეგი სამუშაოები: 

  მიწისქვეშა და მიწისზედა გაზსადენის მონტაჟი; 

1.5. საინჟინრო–გეოლოგიური დასკვნით უბანი მდგრადია და მშენებლობისათვის 

დამაკმაყოფილებელ საინჟინრო–გეოლოგიურ პირობებში იმყოფება.  

1.6. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობების პირობებში განსაზღვრავს 

მშენებლობაზე სამუშაოთა განხორციელების წინასწარ ღირებულებას და არ წარმოადგენს 

დამკვეთსა და მოიჯარეს შორის გადახდის საშუალებას. მათ შორის ანგარიშსწორება უნდა 

მოხდეს ხელშეკრულების პირობების მიხედვით.  

1.7. მშენებლობის მომარაგება მასალებითა და ნაკეთობებით ორიენტირებულია ბაზარზე.  

1.8. სამუშაოთა მწარმოებელმა განუხრელად უნდა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული 

საპროექტო დოკუმენტაციით. კონსტრუქციულ ან სხვა საპროექტო გადაწყვეტილებებში 

ცვლილებების თვითნებური შეტანა დამკვეთთან შეთანხმებისა და ნახაზების 

კორექტირების გარეშე დაუშვებელია. ცვლილება უნდა მოხდეს დადგენილი წესით, 

შესაბამისი ხელმოწერებით ავტორების და პროექტის მთავარი ინჟინრის მხრიდან.  

1.9. მშენებლობის განხორციელებასთან და წარმართვასთან დაკავშირებული ტექნიკური 

საკითხები, გაანგარიშებები და რეკომენდაციები ჩამოყალიბებული და განმარტებულია 

მოპ–ის ცალკეულ შესაბამის თავებში.  
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2. მშენებლობის ხანგრძლივობის დადგენა 

2.1. მშენებლობის ხანგრძლივობის ვადებისა და მისი განხორციელების ცალკეული 

პერიოდების დასადგენად ხელმძღვანელობენ სნ და წ 1.04.03–83 „მშენებლობის 

ხანგრძლივობის ნორმები და მარაგნაკეთი“.  

2.2. აუცილებელია მშენებლობა წარიმართოს მაქსიმალურ ვადებში, ამიტომ დადგინდა 

გაზსადენის მშენებლობის გეგმიური ხანგრძლივობა 26 დღე (კალენდარული). 

2.3. მშენებლობის განხორციელების კალენდარულ გეგმაზე ობიექტის მშენებლობის 

შემოთავაზებული თანმიმდევრობა რეკომენდებული ხასიათისაა. მისი კორექტირება 

შესაძლებელია სამუშაოთა წარმართვის პროცესში დამკვეთის ინტერესების 

გათვალისწინებით და მშენებლობის პროცესში აღმოჩენილი შესაძლებლობებით.  

2.4. ობიექტის მშენებლობის დასრულება გეგმიურ ვადებში სავსებით შესაძლებელია უწყვეტი 

ფინანსირების პირობებში, რასაც ხელი უნდა შეუწყოს მშენებლობის რაიონის რბილმა და 

ზომიერმა კლიმატურმა პირობებმაც, აგრეთვე სამშენებლო ორგანიზაციის საწარმოო ბაზამ.  

2.5. აღნიშნულის მიხედვით შედგა მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული 

გეგმა (იხ. ფურცN11).  

 

3. მშენებლობის განხორციელების ტექნოლოგიური ნორმალი 

3.1. მშენებლობის კალენდარული გეგმით გათვალისწინებული ფინანსური უზრუნველყოფისა 

და შესაძლებლობების საფუძველზე უნდა მოხდეს სამუშაოთა თანმიმდევრობის 

განსაზღვრა.  

3.2. მშენებლობის განხორციელების გეგმიური ხანგრძლივობაა 26 დღე.  

4. მშენებლობის საინჟინრო მომზადება და მშენებლობის წარმართვის ცალკეული ეტაპი 

4.1. ჩვენს მიერ შედგენილი მოპ–ი ითვალისწინებს სნ. და წ. 3.01.01-85 „სამშენებლო წარმოების 

ორგანიზაცია“ მოთხოვნილებების მშენებლობაზე ხანძარსაწინააღმდეგო და მშენებლობის 

უსაფრთხო წარმოების ღონისძიებათა დაცვით.  

4.2. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის დამუშავებას საფუძვლად დაედო შემდეგი  

მონაცემები:  

– დავალება პროექტირებაზე; 

– მშენებლობის რაიონის სიტუაციური გეგმა; 

– საინჟინრო–გეოლოგიური გამოკვლევების მონაცემები;  

4 
 



– ობიექტის ნატურაში დათვალიერება.  

4.3. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი შესრულებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების, 

წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების (მათ შორის ხანძარფეთქებადი უსაფრთხოების) 

შესაბამისობით.  

4.4. მიიღებს თუ არა დამკვეთისგან დამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციას, სამშენებლო 

ორგანიზაცია საჭიროების შემთხვევაში ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს. ამ 

პროექტის შედგენა უნდა ხდებოდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მიღებული 

გადაწყვეტილებების შესაბამისობით.  

4.5. სამუშაოთა დაწყება დაიშვება ხელშეკრულებისა და საპროექტო დოკუმენტაციის 

საფუძველზე, რომელსაც მშენებელს გადასცემს სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი“.  

4.6. სამშენებლო წარმოების უწყვეტობისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად 

აუცილებელია მშენებლობის წარმართვა ცხრილში ჩამონათვალი მანქანა–მექანიზმებით, 

ინსტრუმენტებითა და დანადგარებით. სამუშაოები უნდა შესრულდეს სნ და წ III-15-80–ით 

გათვალისწინებული მოთხოვნების სრული დაცვით.  

4.7. მშენებლობა ხორციელდება საავტორო და ტექნიკური ზედამხედველობის ქვეშ. 

დახურული სამუშაოების მიღება ტექ. ზედამხედველობის კონტროლის ქვეშ დადგენილი 

წესით აუცილებელია. 

4.8. მოსამზადებელ პერიოდში სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, უნდა განხორციელდეს 

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა. მშენებლობის მიმდინარეობის 

პერიოდში აუცილებელია სამშენებლო ტერიტორიის გასუფთავება. 

5. მშენებლობის წარმართვის წესები და მეთოდები 

5.1. მშენებლობის ორგანიზაცია და სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოთა წარმართვა უნდა 

მოხდეს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისობით.  

5.2. დამკვეთი  უზრუნველყოფს შემსრულებელს ყველა იმ კომპანიისა და ორგანიზაციის სიით, 

რომლებიც მოცემულია პროექტში და შეიძლება ფლობდნენ ან/და პასუხისმგებლები იყვნენ 

კომუნიკაციების ექსპლუატაციასა და ტექნიკურ მომსახურებაზე, რომლებიც კვეთს 

მილსადენის სამშენებლო დერეფანს ან განლაგებულია მასთან ახლო მანძილზე. 

შემსრულებელი უნდა დაუკავშირდეს და შეუთანხმდეს ყველა შესაბამის მფლობელს ან/და 

ოპერატორს, რათა კომუნიკაციები არ დაზიანდეს სამუშაოების მსვლელობისას.  
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5.3. შემსრულებელმა უნდა შეასრულოს ის მოთხოვნილი საპროექტო მანძილები და სიღრმეები, 

რომელიც მოცემულია არსებულ კომუნიკაციებთან სამუშაოდ, რომელიც გამოიყენება 

გათხრისას და უნდა აკმაყოფილებდეს მფლობელების/ოპერატორების მიერ გაცემული 

ტექნიკური პირობებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. მითითებული ყველა სამუშაო 

საჭიროებისამებრ უნდა ჩატარდეს მილსადენის/კომუნიკაციების მფლობელის 

წარმომადგენლის უშუალო ზედამხედველობით. 

5.4. მიწისქვეშა კომუნიკაციების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა შესაძლებელია 

დეტექტორით, ან ხელით გათხრილი საცდელი ორმოებით, რაც ხორციელდება ნებისმიერი 

სამშენებლო სამუშაოს დაწყებამდე, რადგან არ მოხდეს რაიმე დაზიანება არსებულ 

კომუნიკაციაზე. 

5.5. გაწმენდითი სამუშაოების დაწყებამდე შემსრულებელმა უნდა მონიშნოს (დაკვალოს) 

მილსადენის მარშრუტი ხის კოლების გამოყენებით, მილსადენის ღერძული ხაზისა და 

სამშენებლო დერეფნის საზღვრების განსაზღვრისთვის.  

5.6. შემსრულებელმა უნდა გაწმინდოს სამშენებლო დერეფანი ბარიერებისგან, მცენარეებისგან, 

კუნძებისგან, ხის ფესვებისგან, რიყის ქვებისგან, სამშენებლო ნარჩენებისა და სხვა 

დაბრკოლებისაგან.  

5.7. ქვემოთ ჩამოთვლილია მოქმედი ნორმები და წესები, რომლითაც უნდა იხელმძღვანელოს 

სამშენებლო ორგანიზაციამ სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოების დროს: 

– სნ და წ III-10-78 „ტერიტორიის კეთილმოწყობა“.  

– სნ და წ III-4-80 „უსაფრთხოების ტექნიკა“. 

– სნ და წ III-15-80 „მანქანა-მექანიზმები“ 

– სახანძრო უსაფრთხოების წესები სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოების დროს; 

– სნ და წ 1.06.05-85 „მშენებლობისადმი საპროექტო ორგანიზაციების მიერ საავტორო 

ზედამხედველობა“.  

– ინსტრუქცია „სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოთა ხარისხის შეფასების შესახებ“.  

– ინსტრუქცია „მშენებლობით დამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება.  

5.8. აგრეთვე საჭიროა საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული შემდეგი კანონებით 

ხელმძღვანელობაც - გარემოს დაცვის თაობაზე, 1996 წ.  

გარემოს დაცვის შესახებ კანონი განსაზღვრავს ჰაერის დაბინძურების, წყლის 

დაბინძურების, წყლის აღების და ჩაშვების, ნარჩენების უტილიზაციის, ხმაურისა და სხვათა 

შესახებ საკითხებს, რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია სამშენებლო–სამონტაჟო 

სამუშაოთა შესრულების დროს.  
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კანონი ატმოსფერული ჰაერის შესახებ ითვალისწინებს ჰაერის კონტროლსა და 

დაბინძურების შეზღუდვის მეთოდებს, ჰაერის ხარისხიანობის სტანდარტებს და განსაზღვრავს 

დასაშვებ ზღვრებს სამშენებლო საქმიანობის პირობებში.  

თუ სამშენებლო ნაგავი მტვერის გაბნევის საშიშროებას მოიცავს, თვითმცლელ მანქანებზე 

დაყრის შემდეგ, მას აუცილებელია გადაეფაროს სახურავი ბრეზენტისგან ან მსგავსი მასალისგან.  

6. ინსტრუმენტალური კონტროლი 

6.1. სამშენებლო ორგანიზაცია მიიღებს თუ არა დამკვეთისაგან დამტკიცებულ საპროექტო 

დოკუმენტაციას,  საჭიროების შემთხვევაში ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს. ამ 

პროექტის შედგენა უნდა ხდებოდეს ორგანიზაციის პროექტში მიღებული 

გადაწყვეტილებების შესაბამისობით.  

6.2. სამუშაოთა დაწყება დაიშვება ხელშეკრულებისა და საპროექტო დოკუმენტაციის 

საფუძველზე, რომელსაც მშენებელს გადასცემს სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი“. სამუშაოების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული: მუშების 

სათანადო ინსტრუქტაჟი და უზრუნველყოფა სპეციალური ტანსაცმლით, დამცავი 

ჩაჩქანებითა და სათვალეებით, ნაგვის გატანა უნდა მოხდეს სპეციალური 

ავტოთვითმცლელების საშუალებით.  

6.3. სამშენებლო წარმოების უწყვეტობისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად 

აუცილებელია მშენებლობის წარმართვა ცხრილში ჩამოთვლილი მანქანა–მექანიზმებით, 

ინსტრუმენტებითა და დანადგარებით. სამუშაოები უნდა შესრულდეს სნ და წ III-15-80–ით 

გათვალისწინებული მოთხოვნების სრული დაცვით.  

 

7. მოთხოვნები მიწის სამუშაოებზე 

7.1. მიწის სამუშაოები შესრულებული იქნას მაქსიმალურად მექანიზებული წესით.  

7.2. ზედმეტი გრუნტისა და სამშენებლო ნარჩენების ამოღება–გატანა უნდა იწარმოოს 

მექანიზებული წესით. მიწის სამუშაოების დამთავრების შემდეგ სამშენებლო ტერიტორია 

უნდა დაუბრუნდეს პირვანდელ მდგომარეობას. 
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8. მითითებები მიწისზედა სამუშაოთა წარმოებაზე 

8.1. სამუშაოები აუცილებელია წარიმართოს ინსტრუმენტალური კონტროლისა და საავტორო 

ზედამხედველობის ქვეშ შრომის წესების განუხრელი დაცვით.  

8.2. ობიექტი ვერ ჩაბარდება ექსპლუატაციაში გაზსადენის მშენებლობის სრული 

დამთავრებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის გარეშე.  

8.3. ცალკეული სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულება აუცილებელია საპროექტო 

დოკუმენტაციის შესაბამისობით და მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.  

9. რეკომენდებული სამშენებლო–დანადგარები, მექანიზმები და ინსტრუმენტები 

9.1. მშენებლობის ნორმების უწყვეტი რითმისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად 

აუცილებელია მისი აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკური საშუალებით. მათი 

რეკომენდებული ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილში:  

9.2. რეკომენდებული მანქანა–დანადგარები და ინსტრუმენტ–მოწყობილობები შესაძლოა 

შეიცვალოს ანალოგიურით ან უფრო თანამედროვეთი. წყლის სატუმბი დანადგარი (პომპა) 

გათვალისწინებულია იმ შემთხვევისთვის, თუ მიწის სამუშაოები დაემთხვევა უხვ-

ნალექიან დღეებს. 

დასახელება რაოდენობა 

– ექსკავატორი 1 

– თვითმცლელები 3 

– მობილური მცირეგაბარიტიანი მანქანა (ბობკატი) 1 

– სატკეპნი ვიბრაციული 1 

– გენერატორი 2 

– წყლის სატუმბი დანადგარი (პომპა) 1 

– პოლიეთილენის ელ. ფუჟიური შესადუღებელი აპარატი 1 

– ელექტრო შესადუღი  აპარატი 1 

– ავტოგენური შედუღების აპარატი 4 

– ელექტრო ინსტრუმენტები 4 კომპლექტი 

სხვადასხვა დანიშნულების ხელის მოწყობილობა–ინსტრუმენტები: 

ნიჩბები, ბარები, ლომები, წერაქვები და სხვა 
6 კომპლექტი 
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10. მშენებლობაზე შრომის წესების დაცვა 

მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების ღონისძიებები სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოთა 

წარმოების ყველა ეტაპზე უნდა იყოს დაცული. თანახმად „სნ და წ III-4-80 უსაფრთხოების 

ტექნიკა მშენებლობაში“ და სხვა ნორმატიულ–საკანონმდებლო დოკუმენტების 

მითითებების შესაბამისობით. მათგან ყურადღება მახვილდება შემდეგზე:  

10.1. მშენებლობაში საჭიროა სერტიფიცირებული მასალების გამოყენება მათი ტოქსიკურობის 

გათვალისწინებით დაშვებულ ნორმებში.  

10.2. ტრანშეის ხელით დამუშავებისას გასათვალისწინებელია ზოგადი უსაფრთხოების წესები. 

10.3. ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოთა შესრულებისას, მუშები უნდა იყენებდნენ 

სპეცტანსაცმელს, რესპირატორებსა და თავსაბურავებს.  

10.4. მასალების და ნაკეთობების დასაწყობება უნდა მოხდეს მათზე ტექნოლოგიური 

მოთხოვნილებების პირობათა გათვალისწინებით; ამავე დროს ისინი უნდა დაეწყოს 

მოსწორებულ ადგილზე, რომ მათი მოცურება არ მოხდეს.  

10.5. მშენებლობაზე შეიძლება დაშვებული იქნან ის პირები, რომელთაც ჩაუტარდებათ 

ტექნიკურ უსაფრთხოებაზე და სანიტარულ წესებზე სპეციალური ინსტრუქტაჟი. 

10.6. სამუშაოს დაწყების წინ მუშები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ დამცავი ჩაჩქანებით 

და სპეც. ტანსაცმლით. 

10.7. მშენებლობის ყველა დანაყოფი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პირველადი დახმარების 

მედიკამენტებით. 

11. ეკოლოგია და ბუნების დაცვის საკითხები 

11.1. მშენებლობის პროცესში აუცილებელია განხორციელდეს სპეციალური ღონისძიებები 

მიმდებარე ტერიტორიის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად.  

11.2. გარემოს დაცვის სამსახურიდან ნებართვის გარეშე მშენებლობის ზონაში იკრძალება 

მრავალწლიანი ხეების და ნარგავების მოჭრა–განადგურება.  

11.3. ზემოთ მითითებული დებულებებიდან გამომდინარე, მშენებლობა უნდა განხორციელდეს 

ბუნების დაცვითი და ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგო აქტებისა და ნორმატიული 

დოკუმენტების შესაბამისობით. ობიქტზე მიწის სამუშაოების წარმოებისასარ ხდება ზე-

ნარგავების მოჭრა ან გადარგვა. მშენებლობის დასრულების შემდეგ მიწის საფარი უნდა 

დუბრუნდეს პირვანდელ მდგომარეობას. 

9 
 



12. მოპ–ის შედგენისათვის ნორმატიული ბაზა 

12.1. სნ და წ 3. 0.1 0.1-85 „სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია“. 

12.2. კრებული–სამახსოვრო „სამშენებლო წარმოების ნორმები და წესები „ამონაკრები მოქმედი 

სამშენებლო ნორმებიდან და წესებიდან“, ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს 

გამოცემა, თბილისი, 1987 წ. ქართულ ენაზე.  

12.3. სნ და წ III -4-80 „უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე“. 
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ქ.თელავი. 

                                                                                                                       შპს „GC Group“ის დირექტორს   
   ბ-ნ ალექსანდრე ჩხუბიანიშვილს 
 
 
 
     შპს „არტოზანი“ წარმოგიდგენთ, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. იყალთოში შპს „ვილა იყალთო 
ჰორეკა“ს სასტუმრო სავანეთის გაზმომარაგების საპროექტო სამუშაოებისათვის ჩვენს საკუთრებაში 
არსებული მასალების ღირებულებას დღგ-ს გათვალისწინებით 
    1.ბალასტი (ბუნებრივი ხრეში)- 1მ2 ღირებულება   5 ლარი 
    2.სამშენებლო ქვიშა    0.05მმ    - 1მ2 ღირებულება   40 ლარი 
    3. სამშენებლო ღორღი               -1მ2 ღირებულება    12 ლარი 
 ზემოთ აღნიშნული ფასებში გათვალისწინებულია მასალების ღირებულება ადგილზე დატვირთვის 
ჩათვლით. სოფელ იყალთომდე მიახლოებითი ზიდვის მანძილი შეადგენს    5   კმ 
 
 
 
 
 
 
პატივისცემით  
შპს „არტოზანი“ს დირექტორი 
ივანე ლაზარიაშვილი 
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situaciuri gegma orTofotoze
m. 1:5000

sof. iyalTo

Telavi

arsebuli gazsadenis wneva

icvleba saSualo wneviT P=1-3

bari, ris gamoc 23 cali

mricxvelis win ewyoba 24

cali onkani da  Q=6m³/sT

regulatori ix. sqema #2,

xolo

Cixis ganStoebaze ewyoba 6

cali karada wnevis

regulatoriT Q=40m³/sT

arsebuli d=50mm d/w gazsadeni

icvleba d=70mm saS/w

gazsadeniT.

8 cali mricxvelis win ewyoba

8 cali onkani da  Q=6m³/sT

regulatori ix. sqema #2,

furc. #7, xolo Cixis

ganStoebaze ewyoba 1 cali

karada wnevis regulatoriT

Q=40m³/sT

ix. sqema #3,  furc. #7

daproeqtebuli d=70mm

miwiszeda foladis gazsadeni
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miwisqveSa polieTilenis

gazsadeni

            pirobiTi aRniSvnebi
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