
საყრდენებს 
შორის 

დისტანცია 

საყრდენიდან გზის 
კიდემდე დაშორება   

გზის 
სიგანე

ქუჩაზე 
მოძრაობის 
ზოლთა 

რაოდენობა

სანათების 
რაოდენობა

ჯამური 
ლუმენი ერთ 

სანათზე

ქუჩის 
განათება

ქუჩაზე ერთმანეთის 
საპირისპიროდ 

განთავსებული საყრდენი 
ბოძების პოზიცია

გზის 
ზედაპირი 

ტიპი

28.26 მ 0.55 მ 9.49 მ 2 1 ცალი 8256 ცალმრივი X ashpalt cie R3

L Uo UI Fti Rei
>=1 >=0.4 >=0.6 <=15 >=0.3

საყრდენებს 
შორის 

დისტანცია 

საყრდენიდან გზის 
კიდემდე დაშორება   

გზის 
სიგანე

ქუჩაზე 
მოძრაობის 
ზოლთა 

რაოდენობა

სანათების 
რაოდენობა

ჯამური 
ლუმენი ერთ 

სანათზე

ქუჩის 
განათება

ქუჩაზე ერთმანეთის 
საპირისპიროდ 

განთავსებული საყრდენი 
ბოძების პოზიცია

გზის 
ზედაპირი 

ტიპი

26.74 მ 0.56 მ 27.39 მ 5 1 ცალი 8256 ორმხრივი არა პარალელური ashpalt cie R3

L Uo UI Fti Rei
>=1 >=0.4 >=0.6 <=15 >=0.3

საყრდენებს 
შორის 

დისტანცია 

საყრდენიდან გზის 
კიდემდე დაშორება   

გზის 
სიგანე

ქუჩაზე 
მოძრაობის 
ზოლთა 

რაოდენობა

სანათების 
რაოდენობა

ჯამური 
ლუმენი ერთ 

სანათზე

ქუჩის 
განათება

ქუჩაზე ერთმანეთის 
საპირისპიროდ 

განთავსებული საყრდენი 
ბოძების პოზიცია

გზის 
ზედაპირი 

ტიპი

37.79 მ 0.46 მ 7.18 მ 2 1 ცალი 9200 ცალმხრივი X ashpalt cie R3

L Uo UI Fti Rei
>=1 >=0.4 >=0.6 <=15 >=0.3

საყრდენებს 
შორის 

დისტანცია 

საყრდენიდან გზის 
კიდემდე დაშორება   

გზის 
სიგანე

ქუჩაზე 
მოძრაობის 
ზოლთა 

რაოდენობა

სანათების 
რაოდენობა

ჯამური 
ლუმენი ერთ 

სანათზე

ქუჩის 
განათება

ქუჩაზე ერთმანეთის 
საპირისპიროდ 

განთავსებული საყრდენი 
ბოძების პოზიცია

გზის 
ზედაპირი 

ტიპი

29.37 მ 0.75 მ 13.99 მ 4 1 ცალი 13004 ცალმხრივი X ashpalt cie R3

L Uo UI Fti Rei
>=1 >=0.4 >=0.6 <=15 >=0.3

საყრდენებს 
შორის 

დისტანცია 

საყრდენიდან გზის 
კიდემდე დაშორება   

გზის 
სიგანე

ქუჩაზე 
მოძრაობის 
ზოლთა 

რაოდენობა

სანათების 
რაოდენობა

ჯამური 
ლუმენი ერთ 

სანათზე

ქუჩის 
განათება

ქუჩაზე ერთმანეთის 
საპირისპიროდ 

განთავსებული საყრდენი 
ბოძების პოზიცია

გზის 
ზედაპირი 

ტიპი

27.97 მ 0.58 მ 15 მ 4 1 ცალი 15000 ცალმხრივი X ashpalt cie R3

L Uo UI Fti Rei
>=1 >=0.4 >=0.6 <=15 >=0.3

საყრდენებს 
შორის 

დისტანცია 

საყრდენიდან გზის 
კიდემდე დაშორება   

გზის 
სიგანე

ქუჩაზე 
მოძრაობის 
ზოლთა 

რაოდენობა

სანათების 
რაოდენობა

ჯამური 
ლუმენი ერთ 

სანათზე

ქუჩის 
განათება

ქუჩაზე ერთმანეთის 
საპირისპიროდ 

განთავსებული საყრდენი 
ბოძების პოზიცია

გზის 
ზედაპირი 

ტიპი

31.92 0.77 მ 16.83 მ 4 2 ცალი 17750 ცალმხრივი X ashpalt cie R3

L Uo UI Fti Rei
>=1 >=0.4 >=0.6 <=15 >=0.3

საყრდენებს 
შორის 

დისტანცია 

საყრდენიდან გზის 
კიდემდე დაშორება   

გზის 
სიგანე

ქუჩაზე 
მოძრაობის 
ზოლთა 

რაოდენობა

სანათების 
რაოდენობა

ჯამური 
ლუმენი ერთ 

სანათზე

ქუჩის 
განათება

ქუჩაზე ერთმანეთის 
საპირისპიროდ 

განთავსებული საყრდენი 
ბოძების პოზიცია

გზის 
ზედაპირი 

ტიპი

31.36 m 0.74 m 23.22 m 4 1 23000 one side X ashpalt cie R3

L Uo UI Fti Rei
>=1 >=0.4 >=0.6 <=15 >=0.3

საყრდენებს 
შორის 

დისტანცია 

საყრდენიდან გზის 
კიდემდე დაშორება   

გზის 
სიგანე

ქუჩაზე 
მოძრაობის 
ზოლთა 

რაოდენობა

სანათების 
რაოდენობა

ჯამური 
ლუმენი ერთ 

სანათზე

ქუჩის 
განათება

ქუჩაზე ერთმანეთის 
საპირისპიროდ 

განთავსებული საყრდენი 
ბოძების პოზიცია

გზის 
ზედაპირი 

ტიპი

27.30 მ 1.13 მ 19.21 მ 5 1 30000 ცალმხრივი X Asphalt CIE R3

L Uo UI Fti Rei
>=1.5 >=0.4 >=0.7 =<10 >=0.4

M3

# 6

lighting class
M3

11.30 მ

lighting class
M3

N11 ტიპის სანათისათვის ტექნიკური მონაცემები

რუსთაველის გამზირი

მკლავის სიგრძე 

1.50 m

# 9

სანათის დაკიდების 
სიმაღლე 

EN 13201 სტანდარტი

ბელიაშვილის ქუჩა

N10 ტიპის სანათისათვის ტექნიკური მონაცემები

11.20 მ

lighting class

9.33 m

lighting class
M3

# 10

სანათის დაკიდების 
სიმაღლე 

EN 13201 სტანდარტი

# 11

სანათის დაკიდების 
სიმაღლე 

12.98 მ

lighting class
M2

EN 13201 სტანდარტი

გრიშაშვილის ქუჩა

N7 ტიპის სანათისათვის ტექნიკური მონაცემები

N9 ტიპის სანათისათვის ტექნიკური მონაცემები

ბალანჩინის ქუჩა

N8 ტიპის სანათისათვის ტექნიკური მონაცემები

ქერჩის ქუჩა

სანათის დაკიდების 
სიმაღლე 

7.91 მ

lighting class

# 7

სანათის დაკიდების 
სიმაღლე 

M3

# 8

ვაჟა-ფშაველა

სანათის დაკიდების 
სიმაღლე 

9.08 მ

მკლავის სიგრძე 

1.50 მ

მკლავის სიგრძე 

N5 ტიპის სანათისათვის ტექნიკური მონაცემები

ხუდადოვის ქუჩა

სანაპირო (გმირთა მოედანთან)

სანათის დაკიდების 
სიმაღლე 

# 5

სანათის დაკიდების 
სიმაღლე 

8.41 მ

lighting class
M3

7.80 მ

lighting class
EN 13201 სტანდარტი

EN 13201 სტანდარტი

მკლავის სიგრძე 

3.20 მ

1.20 მ

მკლავის სიგრძე 

1.50 მ

მკლავის სიგრძე 

1.80 მ

მკლავის სიგრძე 

0.50 მ

მკლავის სიგრძე 

2.0 მ

EN 13201 სტანდარტი

EN 13201 სტანდარტი

EN 13201 სტანდარტი

M3

N6 ტიპის სანათისათვის ტექნიკური მონაცემები


	ქუჩის პარამეტრები

