
ტიპური საბავშვო ბაღის შენობის გაანგარიშება 
გაანგარიშებულია ტიპური ორ სართულიანი საბავშვო ბაღის შენობა. შენობის გაბარიტები გეგმაში - 27,60X40,0 მ, იგი გეგმაში 

წარმოადგენს დაახლოებით Π-სებრი ფორმის ნაგებობას, ნაკერის გარეშე. ნაგებობა წარმოადგენს რკინაბეტონის სრულ კარკასს. 
სვეტების ბიჯი განსხვავებულია და მაქსიმალური მალი აღწევს 8,20 მ-ს. სახურავში გამოყენებულია ბრტყელი გადახურვის ტიპი. 
საძირკვლები წარმოდგენილია მონოლითური რკინაბეტონის 500 მმ სისქის ფილისგან, ხოლო საძირკვლის გარე კონტურის კედლების 
სისქედ მიღებულია 250 მმ. გარე კონტურის მონოლითური სვეტების განივკვეთი შეადგენს 600X500 მმ, ხოლო შუა საყრდენი სვეტები 
400X400 მმ. მონოლითური რკინაბეტონის ფილის სისქედ მიღებულია 200 მმ, ხოლო რიგელების განივი კვეთის ზომები შეადგენს 
HXB=600X400 მმ. 

გაანგარიშება ჩატარებულია შემდეგი პირობებით: საძირკვლის ძირის ნიშნულია -2.10 მ. საძირკვლები დაფუძნდეს დატკეპნილი 
ღორღის h=100 მმ სისქის შრეზე. აუცილებელია შემდგომში საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის მიხედვით ზედა ნაყარი ფენის მოხსნა 
და ფუძედ მისაღებ სგე-ზე ღორღის შრის მოწყობა, რომელზეც გათვალისწინებულია ბეტონის მომზადება h=100 მმ. ნაგებობა 
გაანგარიშებულია, როგორც ტიპური შენობა სეისმურობით 9 ბალზე, სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A=0.30. ნაგებობის 
გაანგარიშებაში გამოყენებულია ფუძე-გრუნტის ისეთი ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრები, რომელიც შესაძლებელია გააჩნდეს, 
როგორც არაკლდოვან ხრეშოვან გრუნტებს, ასევე არაჯდომად მტვროვან-თიხოვან გრუნტებს. სამშენებლო მოედანი სეისმურობის 
მიხედვით II კატეგორია, ნაგებობა დანიშნულების მიხედვით წარმოადგენს - საბავშვო ბაღს. ფუძის ჯდენების  ანგარიშისას საგების 
კოეფიციენტი C1=1000  ტ/მ3. 

ქვემოთ მოცემულია აღნიშნული ნაგებობის ანგარიშის შედეგები, იხ.შესაბამისი ფურცლები. ტიპური ნაგებობისთვის ქარის 
ნორმატიული დატვირთვის ინტენსივობა შეადგენს - 80,0 კგძ/მ2, ხოლო თოვლის - 180,0 კგძ/მ2. ნაგებობა გაანგარიშებულია შემდეგ 
დატვირთვათა კომბინაციებზე: 

1. მუდმივი დატვირთვა; 
2. დროებითი ხანგრძლივი (სასარგებლო) დათვირთვა; 
3. სეისმური ზემოქმედება X ღერძის მიმართულებით; 
4. სეისმური ზემოქმედება Y ღერძის მიმართულებით; 
5. დროებითი დატვირთვა (თოვლი); 
6. ქარის მყისიერი ზემოქმედება X ღერძის მიმართულებით; 
7. ქარის მყისიერი ზემოქმედება Y ღერძის მიმართულებით; 

გაანგარიშება შესრულებულია კომპიუტერული პროგრამა ЛИРА-САПР 2017-ის საშუალებით. 
                                                                             
                                                                                      ინჟინერ-კონსტრუქტორი:                  ლევან  ფირყულაშვილი 

 



ნაგებობის სივრცითი საანგარიშო მოდელი 

 

 

 

 

 

 



ნაგებობის საანგარიშო მოდელი სასრულ ელემენტებში 

 

 

 

 

 



ნაგებობის კონსტრუქციული ელემენტების გადაადგილება Z ღერძის მიმართულებით №1 დატვირთვის მოქმედებისას  

(მუდმივი დატვირთვები) 

 

 

 

 

 

 

 

-13.2 -12.3-12.3 -11.4-11.4 -10.5-10.5 -9.65-9.65 -8.77-8.77 -7.89-7.89 -7.01-7.01 -6.12
Загружение 1
Мозаика перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

X
YZ



ნაგებობის კონსტრუქციული ელემენტების გადაადგილება Z ღერძის მიმართულებით №2 დატვირთვის მოქმედებისას  

(დროებითი ხანგრძლივი დატვირთვები) 

 

 

 

 

 

 

 

-1.85 -1.68-1.68 -1.51-1.51 -1.34-1.34 -1.17-1.17 -0.997-0.997 -0.827-0.827 -0.656-0.656 -0.485
Загружение 2
Мозаика перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

X
YZ



ნაგებობის კონსტრუქციული ელემენტების გადაადგილება Z ღერძის მიმართულებით №5 დატვირთვის მოქმედებისას  

(დროებითი ხანმოკლე დატვირთვები, თოვლი) 

 

 

 

 

 

 

 

-1.87 -1.65-1.65 -1.43-1.43 -1.22-1.22 -1-1 -0.79-0.79 -0.575-0.575 -0.36-0.36 -0.145
Загружение 5
Мозаика перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

X
YZ



ნაგებობის კონსტრუქციული ელემენტების გადაადგილება X ღერძის მიმართულებით №3 დატვირთვის მოქმედებისას  

(სეისმური ზემოქმედება) 

 

 

 

 

 

 

 

-0.453 -0.00452-0.00452 0.004520.00452 1.821.82 3.653.65 5.475.47 7.37.3 9.129.12 10.910.9 12.812.8 14.6
Загружение 3
Составляющая  1
Мозаика перемещений по X(G)
Единицы измерения - мм
Массы собраны из загружений:  1,2,5

X
YZ



ნაგებობის კონსტრუქციული ელემენტების გადაადგილება Y ღერძის მიმართულებით №4 დატვირთვის მოქმედებისას  

(სეისმური ზემოქმედება) 

 

 

 

 

 

 

 

-0.162 -0.133-0.133 -0.00161-0.00161 0.001610.00161 0.1330.133 0.2650.265 0.3980.398 0.530.53 0.6630.663 0.7960.796 0.9280.928 1.06
Загружение 4
Составляющая  1
Мозаика перемещений по Y(G)
Единицы измерения - мм
Массы собраны из загружений:  1,2,5

X
YZ



მღუნავი მომენტების განაწილება საძირკვლის ძირზე მუდმივი დატვირთვის მოქმედებისას  

 

 

 

 

 

 

 

 

-6.6 -5.94-5.94 -4.95-4.95 -3.96-3.96 -2.97-2.97 -1.98-1.98 -0.99-0.99 -0.0659-0.0659 0.06590.0659 0.990.99 1.981.98 2.972.97 3.963.96 4.954.95 5.945.94 6.936.93 7.93
Загружение 1
Мозаика напряжений по Mxy
Единицы измерения - (т*м)/м

X
Y

Отм. 0.000



განივი ძალების განაწილება საძირკვლის ძირზე მუდმივი დატვირთვის მოქმედებისას    

 

 

 

 

 

 

 

 

-56.7 -49.6-49.6 -42.5-42.5 -35.4-35.4 -28.3-28.3 -21.2-21.2 -14.2-14.2 -7.08-7.08 -0.503-0.503 0.5030.503 7.087.08 14.214.2 21.221.2 28.328.3 35.435.4 42.542.5 49.649.6 50.3
Загружение 1
Мозаика напряжений по Qx
Единицы измерения - т/м

X
Y

Отм. 0.000



განივი ძალების განაწილება საძირკვლის ძირზე მუდმივი დატვირთვის მოქმედებისას    

 

 

 

 

 

 

 

 

-39.3 -36.2-36.2 -28.9-28.9 -21.7-21.7 -14.5-14.5 -7.24-7.24 -0.393-0.393 0.3930.393 7.247.24 14.514.5 21.721.7 28.928.9 36.236.2 43.443.4 50.650.6 57.9
Загружение 1
Мозаика напряжений по Qy
Единицы измерения - т/м

X
Y

Отм. 0.000



საძირკვლის ძირზე აღძრული რეაქციის ძალების განაწილება მუდმივი დატვირთვის მოქმედებისას    

 

 

 

 

 

 

 

 

-8.78 -8.44-8.44 -8.11-8.11 -7.78-7.78 -7.45-7.45 -7.12-7.12 -6.79-6.79 -6.46-6.46 -6.12
Загружение 1
Мозаика напряжений по Rz
Единицы измерения - т/м2

X
Y

Отм. 0.000



საძირკვლის ფილის ქვედა შრის არმირება X ღერძის მიმართულებით 

 

 

 

 

 

 

 

 

s200d6

1.41

s200d14

7.69

s200d14

7.69

s200d16

10.1

s200d16

10.1

s200d18

12.7

s200d18

12.7

s200d20

15.7

s200d20

15.7

s200d22

19

s200d22

19

s200d25

24.5

s200d25

24.5

s200d28

30.8

s200d28

30.8

s200d32

40.2

X
Y

Отм. 0.000

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 875



საძირკვლის ფილის ქვედა შრის არმირება Y ღერძის მიმართულებით 

 

 

 

 

 

 

 

 

s200d6

1.41

s200d12

5.66

s200d12

5.66

s200d14

7.69

s200d14

7.69

s200d16

10.1

s200d16

10.1

s200d18

12.7

s200d18

12.7

s200d20

15.7

s200d20

15.7

s200d22

19

s200d22

19

s200d25

24.5

s200d25

24.5

s200d28

30.8

X
Y

Отм. 0.000

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 875 



საძირკვლის ფილის ზედა შრის არმირება X ღერძის მიმართულებით 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d10

3.93

s200d10

3.93

s200d12

5.66

s200d12

5.66

s200d14

7.69

s200d14

7.69

s200d16

10.1

s200d16

10.1

s200d18

12.7

s200d18

12.7

s200d20

15.7

X
Y

Отм. 0.000

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 874



საძირკვლის ფილის  ზედა შრის არმირება Y ღერძის მიმართულებით 

 

 

  

 

 

 

 

 

0

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d10

3.93

s200d10

3.93

s200d12

5.66

s200d12

5.66

s200d14

7.69

s200d14

7.69

s200d16

10.1

s200d16

10.1

s200d18

12.7

X
Y

Отм. 0.000

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани; максимум в элементе 1980 



საძირკვლის ფილის განივი არმირება  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0.6280.628

s200d16

10.1

s200d16

10.1

s200d20

15.7

s200d20

15.7

s200d22

19

s200d22

19

s200d25

24.5

s200d25

24.5

s200d28

30.8

s200d28

30.8

s200d32

40.2

s200d32

40.2

s200d36

50.9

s200d36

50.9

s200d40

62.862.8 108

X
Y

Отм. 0.000

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь поперечной арматуры вдоль оси X при шаге 100 см; максимум в элементе 875



საძირკვლის კედლების ვერტიკალური არმირება  

 

 

 

 

 

 

 

 

s200d5

0.98

s200d10

3.93

s200d10

3.93

s200d12

5.66

s200d12

5.66

s200d14

7.69

s200d14

7.69

s200d16

10.1

s200d16

10.1

s200d18

12.7

s200d18

12.7

s200d20

15.7

s200d20

15.7

s200d22

19

s200d22

19

s200d25

24.5

X
YZ

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 4106 



საძირკვლის კედლების ჰორიზონტალური არმირება  

 

 

 

 

 

 

 

 

s200d5

0.98

s200d16

10.1

s200d16

10.1

s200d20

15.7

s200d20

15.7

s200d22

19

s200d22

19

s200d25

24.5

s200d25

24.5

s200d28

30.8

s200d28

30.8

s200d32

40.2

s200d32

40.2

s200d36

50.9

s200d36

50.9

s200d40

62.8

X
YZ

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 4106



რკ/ბ-ის კონტურის სვეტების გრძივი არმირება 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1d8

0.503

1d8

0.503

1d10

0.785

1d10

0.785

1d12

1.13

1d12

1.13

1d14

1.54

1d14

1.54

1d16
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры AU4 . Симметричное армирование . Максимум 3.80 в элементе 3302.



რკ/ბ-ის კონტურის სვეტების განივი არმირება 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры ASW2 . Шаг 100 см. Симметричное армирование . Максимум 12.69 в элементе 4013.



რკ/ბ-ის შიდა სვეტების გრძივი არმირება 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры AU3 . Симметричное армирование . Максимум 3.80 в элементе 3490.



რკ/ბ-ის შიდა სვეტების განივი არმირება 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

s200d4

0.63

s200d4

0.63

s200d5

0.98

s200d5

0.98

s200d6

1.41

s200d6

1.41

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d10

3.93

X
YZ

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры ASW1 . Шаг 100 см. Симметричное армирование . Максимум 2.67 в элементе 8851.



რკ/ბ-ის წრიული სვეტების გრძივი არმირება 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры AS1 . Несимметричное армирование . Максимум 27.20 в элементе 9486.



რკ/ბ-ის წრიული სვეტების განივი არმირება 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры ASW1 . Шаг 100 см. Несимметричное армирование . Максимум 1.71 в элементе 8856.



+3,60 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის ფილის (H=20 სმ)  ქვედა შრის არმირება X ღერძის მიმართულებით 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 6457



+3,60 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის ფილის (H=20 სმ)  ქვედა შრის არმირება Y ღერძის მიმართულებით 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 6141 



+3,60 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის ფილის (H=20 სმ)  ზედა შრის არმირება X ღერძის მიმართულებით 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 6073



+3,60 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის ფილის (H=20 სმ)  ზედა შრის არმირება Y ღერძის მიმართულებით 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани; максимум в элементе 6081 



+3,60 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის ფილის (H=20 სმ)  განივი არმირება  
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь поперечной арматуры вдоль оси X при шаге 100 см; максимум в элементе 7305



+7,30 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის ფილის (H=20 სმ)  ქვედა შრის არმირება X ღერძის მიმართულებით 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 10823



+7,30 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის ფილის (H=20 სმ)  ქვედა შრის არმირება Y ღერძის მიმართულებით 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 10735 



+7,30 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის ფილის (H=20 სმ)  ზედა შრის არმირება X ღერძის მიმართულებით 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 11151



+7,30 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის ფილის (H=20 სმ)  ზედა შრის არმირება Y ღერძის მიმართულებით 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани; максимум в элементе 10787 



+7,30 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის ფილის (H=20 სმ)  განივი არმირება  
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь поперечной арматуры вдоль оси X при шаге 100 см; максимум в элементе 9713



დიაფრაგმის კედლების ვერტიკალური არმირება  
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани; максимум в элементе 4350 



დიაფრაგმის კედლების ჰორიზონტალური არმირება  
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 4350



+3,60 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის რიგელების (BXH=40X60 სმ)  ქვედა  შრის ჯამური არმატურის ფართობი 

 (გრძივი არმირება) 

 

 

 

 

 

 

 

0.0174 2.222.22 4.414.41 6.616.61 8.818.81 1111 13.213.2 15.415.4 17.6
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Отм.+ 5.200

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры AU1 AU2 AS1 . Несимметричное армирование . Максимум 17.60 в элементе 6456.



+3,60 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის რიგელების (BXH=40X60 სმ)  ზედა  შრის ჯამური არმატურის ფართობი 

 (გრძივი არმირება) 
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X
Y

Отм.+ 5.200

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры AU3 AU4 AS2 . Несимметричное армирование . Максимум 22.38 в элементе 6080.



+3,60 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის რიგელების (BXH=40X60 სმ)  გვერდითი წახნაგების არმირება 

 (გრძივი არმირება) 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры AS4 . Несимметричное армирование . Максимум 3.47 в элементе 7264.



+3,60 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის რიგელების (BXH=40X60 სმ)  განივი არმირება 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры ASW1 . Шаг 100 см. Несимметричное армирование . Максимум 15.94 в элементе 7264.



+7,30 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის რიგელების (BXH=40X60 სმ)  ქვედა  შრის ჯამური არმატურის ფართობი 

 (გრძივი არმირება) 

 

 

 

 

 

 

 

0.0317 1.681.68 3.343.34 4.994.99 6.646.64 8.298.29 9.949.94 11.611.6 13.3
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Отм.+ 8.900

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры AU1 AU2 AS1 . Несимметричное армирование . Максимум 13.25 в элементе 10822.



+7,30 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის რიგელების (BXH=40X60 სმ)  ზედა  შრის ჯამური არმატურის ფართობი 

 (გრძივი არმირება) 
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Отм.+ 8.900

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры AU3 AU4 AS2 . Несимметричное армирование . Максимум 19.20 в элементе 10393.



+7,30 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის რიგელების (BXH=40X60 სმ)  გვერდითი წახნაგების არმირება 

 (გრძივი არმირება) 
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Отм.+ 8.900

Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры AS4 . Несимметричное армирование . Максимум 2.82 в элементе 9640.



+7,30 მ  ნიშნულზე მდებარე გადახურვის რიგელების (BXH=40X60 სმ)  განივი არმირება 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

s200d6

1.41

s200d6

1.41

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d10

3.93

s200d10

3.93

s200d12

5.66

s200d12

5.66

s200d14

7.69

s200d14

7.69

s200d16

10.1

s200d16

10.1

s200d18

12.7

s200d18

12.7

s200d20

15.7

X
Y
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры ASW1 . Шаг 100 см. Несимметричное армирование . Максимум 14.06 в элементе 11188.



კიბის ფილის (H=18 სმ)  ქვედა შრის არმირება X ღერძის მიმართულებით 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 9292



კიბის ფილის (H=18 სმ)  ქვედა შრის არმირება Y ღერძის მიმართულებით 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 9352 



კიბის ფილის (H=18 სმ)  ზედა შრის არმირება X ღერძის მიმართულებით 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 9227



კიბის ფილის (H=18 სმ)  ზედა შრის არმირება Y ღერძის მიმართულებით 
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Вариант конструирования:Вариант 1
Расчет по РСУ:СНиП_1 (ДСТУ 3760-98)
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани; максимум в элементе 9129 


