
N პროექტის (ალბომის) შემადგენლობა მასშტაბი ფორმატი საპროექტო დავალება მიწოდების ვადა

1 თავფურცელი
A3

პროექტის დასახელების, საავტორო ჯგუფის შემადგენლობის დატანით. ხელმოწერებითა და არსებობის შემთხვევაში ბეჭდით დადასტურებული

2 ფურცლების ჩამონათვალი A3

3 არსებული სიტუაციის ფოტოსურათები

A4, A3

საპროექტო ობიექტის საერთო ხედები, ფასადები, არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით ღირებული ელემენტები, საერთო და ლოკალური დაზიანების 

ამსახველი ფოტომასალა, დეტალური ფიქსაცია  ინტერიერში და ექსტერიერზე არსებული ორნამენტები, კარნიზები, ბარელიაფები, რუსტები. კაპიტელები,  

მოაჯირები, ავთენტური იატაკები, მცირე არეიტექტურული დეტალები და ა.შ. მესაკუთრეთა მონაცემების შესაბამისად ფართების დეტალური ფოტოფიქსაცია 

(მაღალი ხარისხისა და რეზოლუციის ფოტომასალა – png, jpg ან სხვა გაფართოების ფაილი)

4 კვლევები

5 ფერის/მასალის კვლევა
A4

ზონდირება, ზონდაჟების განლაგების სქემა, ინტერიერში არსებული სამშენებლო-მოსაპირკეთებელი მასალების ლაბორატორიული კვლევა, ფერის კვლევა 

(ჭერების კედლებისა, კარებებისა და ა.შ.)

6 გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევა

A4

მომზადდეს შემდეგ მიწის ნაკვეთებზე საკადასტრო (01.15.05.060.015 და 01.15.05.060.027) საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევები, (გრუნტების 

ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შეფასება, სინჯების ლაბორატორიული ანალიზი, ანალიზის შედეგების დამუშავება და დასკვნების მომზადება); კვლევის 

შედეგად თუ დადგინდა საპროექტო ტერიტორიაზე მიწისქვეშა წყლების არსებობა, მომზადდეს მოცემული წყლის ანალიზი და დადგინდეს რა ტიპის 

წყლებთან გვაქვს შეხება (გრუნტის წყლებია თუ დაზიანებული საინჟინრო ქსელებიდან გამოჟონილი წყლები). გეოლოგიურ კვლევით სამუშაოების წარმოების 

დროს სავალდებულოა არქეოლოგის ზედამხედველობა. გრუნტის სინჯების აღება (არანაკლებ 2 მ სიღრმეზე) და ნებისმიერი სხვა გეო-ტექნიკური კვლევები 

და გამოცდა, სათანადო ინტერვალებში, როგორც ეს საჭიროა გზის პროექტირებისთვის.   ანგარიშს თან უნდა ახლდეს ლითოგრაფიული ჭრილები, 

არქეოლოგის ხელმოწერით დადასტურებული შურფების განლაგების სქემა. აუცილებელია განხორციელდეს გეოლოგიური სინჯების აღება შენობის შიდა 

ნაწილშიც, არსებული შენობების საძირკვლების სრული შესწავლისათვის. გარემო-პირობების გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე სამუშაოების 

შესრულება განხორციელდეს ტექნიკის გარეშეც. ჭონქაძის N12-ში, დადგინდეს ყველა მზიდი კედლის საძირკვლის ჩარღრმავება და მათი ტექნიკური 

მდგომარეობის დადგენა

7 კონსტრუქციული კვლევა/დასკვნა

A4

შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული მდგომარეობის შეფასება: საძირკვლის მდგომარეობის შეფასება. მზიდი კედლების დაზიანების შეფასება, გამომწვევი 

მიზეზების დადგენა. მზიდ კედლებში არსებული ღიობების მდგომარეობის შეფასება. ასევე სართულსშუა გადახურვების კონსტრუქციული ელემენტების კვლევა. 

სახურავის კონსტრუქციის მდგომარეობის შეფასება.   • ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს, ან აკრედიტირებული ორგანიზაციის  მიერ მომზადებულ 

იქნას დასკვნა, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (01.15.05.060.015; 01.15.05.060.027; 01.15.05.060.003 და 01.15.05.060.013 შენობა-ნაგებობა 01/1 და 02/1), მდებარე 

არსებული შენობების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასების შესახებ. დაზიანებების არსებობის შემთხვევაში მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება 

და შესაბამისი რეკომენდაციების მოწოდება შენობის გაძლიერება-გამაგრების სამუშაოებთან დაკავშირებით. აუცილებლად განხილულ იქნას  არსებული 

გაძლიერება-გამაგრებითი პროექტი, სადაც აღწერილია, შენობის ტექნიკური მდგომარეობა და მისი გაძლიერების მეთოდიკა 2019 წლის მდგომარეობით. 

ექსპერტმა უნდა წარმოადგინოს დეტალური რეკომენდაციები სამივე შენობის რეაბილიტაციასთან და მის ეტაპობირობასთან დაკავშირებით. 

8
სამშენებლო მასალების მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული 

ანალიზი A4
ინტერიერი



9
მომიჯნავე შენობების კონსტრუქციული მდგომარეობის 

შეფასება 

A4

შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული მდგომარეობისა და ჩასატარებელი სამუშოებისა და ზეგავლენის შეფასება. დასკვნა ჩასატარებელი სამუშაოების 

უსაფრთხოების შესახებ.  ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს, ან აკრედიტირებული ორგანიზაციის  მიერ გაცემული დასკვნა. მომიჯნავე შენობების 

კონსტრუქციულ კვლევაზე შემდეგ მიწის ნაკვეთებზე საკადასტრო კოდით (01.15.05.060.027; 01.15.05.060.003 და 01.15.05.060.013 შენობა-ნაგებობა 01/1 და 02/1) 

ჭონქაძის N12-ში არსებული შენობის ტექნიკურ მდგომარეობის შეფასების დასკნვაზე არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით , რამდენად მოახდენს 

სამუშაოების განხორციელება მომიჯნავე შენობებზე გავლენას, რეკომენდაციები, თუ რა ზომები უნდა იქნას მიღებული რათა საფრთხე არ შეექმნას და არ 

გაუარესდეს მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული მდგომარეობა. (პროექტის ექსპერტიზა სავარაუდო ღირებულებით, (საჭიროების შემთხვევაში 

წარმოდგენილ იქნას იმ კონსტრუქციული ნაწილების (დეტალების) წინმსწრები სამუშაოების გადაწყვეტა, პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს შენობის 

სრულ საპროექტო დავალების შესრულებას)

10 ექსპერტიზა/ინსპექტირება

11
საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევა  

ექსპერტიზა
ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს, ან აკრედიტირებული ორგანიზაციის  მიერ გაცემული დასკვნა.

12
მომიჯნავე შენობების კონსტრუქციული მდგომარეობის 

შეფასება 
ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს, ან აკრედიტირებული ორგანიზაციის  მიერ გაცემული დასკვნა.

14 აზომვითი დოკუმენტაცია

არქიტექტურულ-არქეოლოგიურ ანაზომები ლოკალურ არსებულ დაზიანებათა

დატანით. დოკუმენტაციი მომზადებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს

თანდართული მასალები.

14 ტერიტორიის ტოპოგადაღება 1:500

15 კროკები

A4, A3

ინტერიერი და ა.შ.

16 შენობის ანაზომი დოკუმენტაციაზე სრულად უნდა იქნეს დატანილი საკადასტრო საზღვრები.

17 გეგმები

დაზიანებების დატანით, ზომების, ნიშნულებისა და ფართების მითითებით,

ფაქტობრივი მოსარგებლის მითითებით. გეგმებზე დატანილი უნდა იქნეს არსებული შენობა-ნაგებობ(ებ)ის ზუსტი კონტური აბსოლუტური კოორდინატთა 

სისტემაში. ჭერები დელატური ანაზომი. იატაკების დეტალური ანაზომი. და ა.შ.

18 ჭრილები 1:100

19 ფასადები
1:100

20 დეტალები/შაბლონები

1:1; 1:10;1:25

დაზიანებების დატანით, ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით. ინტერიერში და ექსტერიერზე არსებული ორნამენტები, კარნიზები, ბარელიაფები, რუსტები. 

კაპიტელები, მოაჯირები, საჭიროების შემთხვევაში ავთენტური იატაკები, მცირე არეიტექტურული დეტალები და ა.შ.

21 განშლა წარმოდგენილი უნდა იქნეს გეგმები და ცხრილები მესაკუთრეთა მონაცემების დატანით (ელექტრონული სახით).

ლოკალური დაზიანებების დატანით, ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით. წარმოდგენილი უნდა იქნეს სადარბაზოს ნაწილის დეტალური განშლები არსებული 

სიტუაციის დეტალური ასახვით (კედლები, საფეხურები, ჭერები და ა.შ.)


