
#
სამუშაოების და დანახარჯების 

დასახელება

გან.ერ

თ.
ნორმ.ერთ რაოდენ. მასალა ხელფასი

ტრანსპორ

ტი
ჯამი

ერთ.ღირ. სულ ერთ.ღირ. სულ ერთ.ღირ. სულ

ცენტრალური 

შემოსასვლელი(ფოიე) და  

სამორიგეო ოთახი

1
არსებული კედლებიდან 

საღებავის ჩამოფხეკა
მ2 412.00

2
არსებული ჭერებიდან საღებავის 

ჩამოფხეკა
მ2 160.50

3

არსებულ ლიფტის შახტში 

მიმმართველებისა და კაბინის 

დემონტაჟი

კომპ. 1.00

4

არსებულ სამანქანო 

განყოფილებაში 

მოწყობილობების 

დემონტაჟი(ძრავი,კარადა) 0.5 ტნ. 

და ჩამოტანა 7 სართულიდან

კომპ. 1.00

5

სამანქანო განყოფილების 

მოწესრიგება (კედლებისა და 

ჭერის გასუფტავება)

მ2 46.00

6

არსებული ლიფტის შახტიდან 

ნაგვის ჩაყრა ტომრებში და გარეტ 

გამოტანა

მ3 1.50

ტომრები ცალი 30.00 45.00

7
არსებული ლიფტის შახტის 

ძირის დანგრევა
მ3 1.50

8

შენობის დასუფთავება 

სამშენებლო ნაგვისაგან და გარეთ 

გამოტანა

მ3 3.00

სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის შიდა სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუსაოების ხარჯთაღრიცხვა



9 ტომრები ცალი 30.00 90.00

10 სამშენებლო ნაგვის გატანა რეისი 1.00

სამშენებლო სამუშაოები

11
არსებული ლიფტის შახტის 

ფუძის მოწყობა
მ3 0.46

ბეტონი M250 მ3 1.02 0.47

არმატურა A-3 კგ. 30.00

დამხმარე მასალა ლარი

12

არსებული მოზაიკური ფილების 

მოხვეწა მოხეხვით,მოსარკინი 

ფხვნილის გამოყენებით

მ2 129.00

დეკორატიული მოსარკინი 

ფხვილი(უფერო)
კგ. 4.00 516.00

13

კედლის პანელის შეღებვა 

ზეთოვანი საღებავით შელესილ 

ზედაპირზე

მ2 176.00

ზეთოვანი საღებავი კგ. 0.32 56.32

გრუნტი ლიტ. 0.15 26.40

ფითხი  ABS კგ. 1.50 264.00

პიგმენტი ცალი 7.00

ზუმფარა,სიგანე 25 სმ. გრძ.მ. 0.04 7.04

14
კედლების და ჭერის შეღებვა  

წყალემულსიით
მ2 181.00



წყალემულსია ლიტ. 0.30 54.30

გრუნტი ლიტ. 0.15 27.15

ფითხი  ABS კგ. 1.50 271.50

პიგმენტი ცალი 8.00

ზუმფარა,სიგანე 25 სმ. გრძ.მ. 0.04 7.24

15

სამანქანო განყოფილებაში 

კედლების და ჭერის შეღებვა 

წყალემულსიით

მ2 46.00

წყალემულსია ლიტ. 0.30 13.80

გრუნტი ლიტ. 0.15 6.90

ფითხი  ABS კგ. 1.50 69.00

პიგმენტი ცალი 3.00

16 ზუმფარა,სიგანე 25 სმ. გრძ.მ. 0.04 1.84

სპეც.სამონტაჟო სამუშაოები

17
ღარების გათხრა სადენების 

გასაყვანად
გრძ.მ. 70.00

18
ელ.სადენის გაყვანა კვეთიტ 3*2,5 

მმ2
გრძ.მ. 40.00

19
ელ.სადენის გაყვანა კვეთით 3*1,5 

მმ2
გრძ.მ. 30.00

20
ორკლავისიანი ჩამრთველების 

დაყენება
ცალი 2.00

21
ლუმინისცენტური სანატების 

დაყენება
ცალი 8.00

22

ლიფტის მოწყობა მე-6 

სართულზე (თურქული 

წარმოების (Q=450 kg,უჟანგავი 

ლითონით მოპირკეთებული)

კომპ. 1.00

23
პარკეტის გამაგრება ლამინატის 

გადასაგებად
მ2 12.65



24 ლამინირებული იატაკის დაგება მ2 12.65

25 ლამინატი მ2 12.65

ლამინირებული იატაკის 

პლინტუსის მოწყობა 

პერიმეტრზე

გრძ.მ. 12.00

მდფ-ის ტიპის კარის ბლოკის 

მონტაჟი სამორიგეო ოთახში
მ2 1.60

ჯამი:

არსებული კიბის უჯრედის 

მოწესრიგება

1
კედლებიდან დაზიანებული 

ნალესის მოხსნა
მ2 18.00

2
არსებული კედლებიდან 

საღებავის ჩამოფხეკა
მ2 324.60

3
არსებული ბაქნებიდან მეტლახის 

და მოწიმვის
მ2 44.20

4

არსებული ლითონის 

მოაჯირებიდან ძველი საღებავის 

ჩამოხსნა

მ2 24.00

5

კიბის უჯრედის დასუფთავება 

სამსენებლო ნაგავისაგან და 

გარეთ გამოტანა

მ3 4.00

ტომრები ცალი 30.00 120.00

6 სამსენებლო ნაგვის გატანა რეისი 1.00

7
იატაკების ქვეშ ქვისა-ცემენტის 

მოწიმვის მოწყობა სისქით 40 მმ 
მ2 44.20

ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100 მ3 0.04 1.77

ქვიშა მ3 1.21 2.14



ცემენტი მ-400 ტნ. 0.35 0.62

8 იატაკის მოწყობა მეტლახით მ2 44.20

კერამიკული ფილა მ2 1.05 46.41

წებო ცემენტი კგ. 6.00 265.20

9 მეტლახის პლინტუსის მოწყობა გრძ.მ. 23.00

კერამიკული ფილა მ2 0.10 2.30

წებო ცემენტი კგ. 1.00 23.00

10
კედლების შელესვა ქვისა-

ცემენტის ხსნარით
მ2 44.20

ქვისა-ცემენტის ხსნარი მ3 0.04 1.77

ქვიშა მ3 1.21 2.14

ცემებნტი მ-400 ტნ. 0.35 0.62

11

არსებული საფეხურების 

მოწესრიგება(სუბლის თავებზე 

შურუპების დამაგრება,უჟანგავი 

მავთულის დახვევა და გრანიტის 

წებოტი თავების გამოვანა 

შემდგომი მოხეხვითა და 

მოხვეწით) 

გრძ.მ. 30.00

12

არსებული მოზაიკური ფილების 

მოხვეწა მოხეხვით,მოსარკინი 

ფხვნილის გამოყენებით

მ2 129.00

დეკორატიული მოსარკინი 

ფხვილი(უფერო)
კგ. 4.00 516.00

13

კედლის პანელის შეღებვა 

ზეთოვანი საღებავით შელესილ 

ზედაპირზე

მ2 161.30

ზეთოვანი საღებავი ლიტ. 0.32 51.62

გრუნტი ლიტ. 0.15 24.20

ფითხი  ABS კგ. 1.50 241.95

პიგმენტი ცალი 9.00



ზუმფარა,სიგანე 25 სმ. გრძ.მ. 0.04 6.45

14

შიდა კედლების ადა ჭერის 

შეღებვა წყალემულსიით 

შელესილ ზედაპირზე

მ2 71.50

წყალემულსია ლიტ. 0.30 21.45

გრუნტი ლიტ. 0.15 10.73

ფითხი  ABS კგ. 1.50 107.25

პიგმენტი ცალი 4.00

ზუმფარა,სიგანე 25 სმ. გრძ.მ. 0.04 2.86

15
მოაჯირების შეღებვა სავი ფერის 

ანტიკოროზიული საღებავით
მ2 24.00

ანტიკოროზიული საღებავი კგ. 0.30 7.20

ანტიკოროზიული გრუნტი კგ. 0.10 2.40

გამხსნელი 0.02 0.48

ზუმფარა,სიგანე 25 სმ. 0.01 0.22

16
მოაჯრზე ხის სახელურების 

მოწყობა შემდგომი გალაქვით
გრძ.მ. 24.00

სპეც.სამონტაჟო სამუშაოები

17
ღარების გათხრა სადენების 

გასაყვანად
გრძ.მ. 30.00

18
ელ.სადენის გაყვანა კვეთით 3*1,5 

მმ2
გრძ.მ. 30.00

19
ორკლავიშიანი ჩამრთველების 

დაყენება
ცალი 1.00

20
ლუმინისცენტური სანატების 

დაყენება
ცალი 5.00

ჯამი:

სარდაფის მოწყობა

1 ხის ტიხრის დაშლა მ2 32.00

2 ხის იატაკის აყრა მ2 55.70



3 მეტლახის იატაკის აყრა მ2 27.00

4

სარდაფის დასუფთავება და 

დაგროვილი ნაგვის გამოტანა 

ტომრებით

მ3 8.00

ტომრები ცალი 30.00 240.00

5 სამშენებლო ნაგვის გატანა რეისი 1.00

6
ტიხრების მოწყობა ბლოკით 

სისქით 10 სმ.  
მ2 5.10

ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50 მ3 0.01 0.06

ქვიშა მ3 1.21 0.07

ცემენტი მ-400 ტნ. 0.30 0.02

სატიხრე ბლოკი ცალი 12.50 63.75

7
კედლის შელესვა ქვისა-ცემენტის 

ხსნარით
მ2 24.00

ქვისა-ცემენტის ხსნარი მ3 0.04 0.96

ქვიშა მ3 1.21 1.16

ცემენტი მ-400 ტნ. 0.35 0.41

8
კედლების შეღებვა ზეთოვანი 

საღებავით
მ2 163.20

ზეთოვანი საღებავი ლიტ. 0.32 52.22

გრუნტი ლიტ. 0.15 24.48

ფითხი  ABS კგ. 1.50 244.80



პიგმენტი ცალი 9.00

ზუმფარა,სიგანე 25 სმ. გრძ.მ. 0.04 6.53

ჯამი:

მე-4 სართული (დერეფანი)

1 ხის ძველი პლინტუსების მოხსნა გრძ.მ. 185.70

2
არსებულ აგურის კედელში კარის 

ღიობის გაჭრა 
მ3 0.96

3
მდფ-ის ტიპის კარის ბლოკის 

მონტაჟი
მ2 2.40

4
პარკეტის გამაგრება ლამინატის 

გადასაგებად
მ2 314.00

5 ლამინირებული იატაკის დაგება მ2 354.00

ლამინატი 314.00

6

ლამინირებული იატაკის 

პლინტუსის მოწყობა 

პერიმეტრზე

გრძ.მ. 185.70

სილიკონი(პატარა) ცალი 8.00

ლურსმანი კგ. 0.02 22.30

7
კედლების დაზიანებული 

მონაკვეთების შევსება გაჯით
მ2 46.40

გაჯი ტნ. 0.04 1.86

8
კედლებისა და ჭერის დამუშავება 

და შეღებვა წყალემულსიით
მ2 1050.00

წყალემულსია ლიტ. 0.30 315.00

გრუნტი ლიტ. 0.15 157.50

ფითხი  ABS კგ. 1.00 1050.00



პიგმენტი ცალი 5.00

ზუმფარა,სიგანე 25 სმ. გრძ.მ. 0.04 42.00

9

წყალსადენის პლასტმასის 

მილები d20 (ფასონური 

ნაწილებით)

გრძ.მ. 39.00

10
შხაპის ქვესადგამი შხაპით და 

შემრევით
კომპ. 2.00

11 ხელსაბანის შემრევი კომპ. 2.00

12 წყლის გამაცხელებელი 2.00

ჯამი:

მიმღები ცენტრის მე-2 რიგის 

სამუშაოები

1
იატაკების მოწყობა 

კერამოგრანიტის ფილებით
მ2 187.00

კერამოგრანიტის ფილები მ2 1.05 196.35

წებო ცემენტი კგ. 4.00 748.00

2
მდფ-ის ტიპის კარის ბლოკის 

მონტაჟი
მ2 4.00

3
კედლების დამუშავება და 

შეღებვა
მ2 303.00

წყალემულსია ლიტ. 0.30 90.90

გრუნტი ლიტ. 0.15 45.45

ფითხი  ABS კგ. 1.00 303.00

პიგმენტი ცალი 8.00

ზუმფარა,სიგანე 25 სმ. გრძ.მ. 0.04 12.12

4
არმსტრონგის შეკიდული ჭერის 

მოწყობა
მ2 185.00

5 არმსტრონგის ჭერის სანათები ცალი 36.00

ჯამი:

ზედნადები ხარჯები %



ჯამი:

გეგმიური დაგროვება %

ჯამი:

დღგ 18%

ჯამი:


