
ტექნიკური მონაცემები
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1 ჩილერი-აგრეგატი

წარმოების წელი: არანაკლებ 2008, სულ ახალი,  ენერგიის მიწოდება 
400/3/50 V/PH/Hr. გაციების სიმძლავრე: 566 კვტ. კომპრესორების 
რაოდენობა 3. შემავალი და გამავალი სითხის(გლიკოლის) ტემპერატურა: 
-7/-10°C. წნევის ვარდნა: 78 კპა. საჰაერო კონდენცირებისას-ჰაერის 
ტემპერატურა 35°C, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე 98.8 მ3/წმ. 
განზომილებები: სიგრძე 8500მმ, სიგანე 2260მმ, სიმაღლე 2430მმ.

ცალი 1

2 ჩილერი-აგრეგატი 248 კვტ 

წარმოების წელი: არანაკლებ 2012, არ უნდა იყოს გამოყენებული  500 
საათზე დიდი ხნით, დაახლ. 1 თვე). კომპაქტური მოწყობილობაა და 
უნდა დაინსტალირდეს გარეთ. გაციების სიმძლავრე: 248.2 კვტ. გაციების 
ტემპერატურა (-7;-12°C];გლიკოლის მიმოსვლის სიმძლავრე: 42.7 
მ3/სთ.წნევის ვარდნა:50.4კპა; 2 გაგრილების სქემით. განზომილებები: 
სიგრძე 6100მმ, სიმაღლე 2600მმ,სიგანე 2440მმ, წონა 5200კგ.მუშაობს 
შემდეგი ტემპერატურის ფარგლებში: -30-დან +75 გრადუსამდე. 
მწარმოებელი კომპანიისგან 1 წლიანი გარანტიით.

ცალი 1

3 სერთიფიცირებული ბორტები
გამოყენებული არაუმეტეს ერთი დღე .C-rail-ით და ბეტონის გამძლეობის 
წონით. თეთრი HDPE 10მმ. 12 მმ სიგანის ბრონირებული შუშით. ზომები 
შეესაბამება IIHF საერთაშორისო სტანდარტებს 60X29 მ.

ცალი 1

4 მონოეთილენ გლიკოლის სითხე 0%-იანი სუფთა მონოეთილენ გლიკოლის სითხე. 1000 ლიტრიან 
კონტეინერებში. კგ 10000

ზუგდიდის ყინულის სასახლის გუმბათოვანი ნაგებობის(კუპოლის) აგრეგატებისა და მოწყობილობების მახასიათებლები

# სამუშაოების და დანახარჯების 
დასახელება განზომ რაოდ



5 საწმენდი მანქანა

შექმნილია მაღალი სტანდარტების თანამედროვე ყინულის მოედნის 
გასაწმენდად. 4X4 ჰიდრავლიკური ძრავით და ძალიან მარტივია 
მანუვრირებისთვის, მარტივი კონსტრუქციით, ყველა ოპერაციის 
შესრულება შესაძლებელია მძღოლის სკამიდან. თოვლის კაბინის 
მოცულობა: 3.4 მ3, წყლის კაბინის მოცულობა 900 ლიტრი. აქვს ე.წ. 
Whiteman, რომლის გამოყენებითაც, შესაძლებელია ყინულის ზედაპირზე 
სასურველი გამოსახულებები დაიხატოს. განზომილებები: სიგრძე 
4200მმ, სიმაღლე 2170მმ, სიგრძე 2150მმ, თოვლის საფხეკი რკინის 
სიგრძე 2070მმ, წონა არაუმეტეს 5000 კგ.

ცალი 1

6
კონდენცირების სისტემის პატარა 
აგტრეგატი 115 კვტ 2007 წლის 2 თვე 
აქვს ნამუშევარი

წარმოების წელი: არანაკლებ 2007, გამოყენების ხანგძლივობა არაუმეტეს 
1500 სთ (2 თვე). გაციების სიმძლავრე: 122 კვტ. გამოიყენება 
კონდენცირების სისტემის გამართული ფნქციონირებისთვის. სიგრძე 
3550 მმ, სიგანე 1300მმ, სიმაღლე 1960 მმ, წონა 1710 კგ. გადამუშავების 
ტემპერატურა: -12 გრადუსიდან +20 გრადუსამდე.

ცალი 1

7 კონდენცირების სისტემა

წარმოების წელი: არანაკლებ 2011, გამაციებელი აგრეგატი (არეგულირებს 
ყინულის სასახლის შიგნით არსებულ ტემპერატურას) ჰაერის გათბობისა 
და გაგრილების ფილტრით. ცივი ჰაერის მიწოდება - 30000კუბ. საათში, 
ჰაერის მიწოდება- +5°C.

ცალი 1

8 მოქნილი ალუმინის შემაერთებელი 
შლანგები 10მ

კონდენცირების სისტემისა და აგრეგატების დამაკავშირებელი 
საშუალება.

ცალი 2

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ დანადგარს უნდა მოჰყვებოდეს მწარმოებელი კომპანიისგან 1 წლიანი გარანტია


