
 

მისამართული სახანძრო პანელი - (1 ცალი) 

 
მინიმუმ 4 წრედით, შესაძლებელი უნდა იყოს მისი გაფართოება 8 წრედამდე დამატებითი 

მოდულების საშუალებით.  თითოეულ წრედზე არანაკლებ 240 დეტექტორის მიერთების 

უზრუნველყოფით. უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 240 ზონის შექმნის შესაძლებლობა, უნდა 

გააჩნდეს ჩამონტაჟებული LCD დისპლეი და მართვის პანელი EN54-2 დირექტივის შესაბამისი, 

დისპლეიზე უნდა გამოსახოს ნებისმიერი მოვლენის დეტალური ინფორმაცია. კონკრეტული 

დეტექტორის ნომერი, სახელი, განლაგების ადგილი და ა.შ. 

უნდა გააჩნდეს მინიმუმ შემდეგი შუქდიოდური მაჩვენებლები: განგაში (წითელი),  პირველადი 

განგაში (წითელი), გათიშული ელემენტების (ყვითელი), სამუშაო რეჟიმის (დღე-ღამე ყვითელი) 

ოპერაციის სტატუსი (მწვანე) გაუმართაობის (ყვითელი) პროცესორის გაუმართაობის 

(ყვითელი), აკუმულატორის გაუმართაობის, წრედის დამიწების, ელექტრო ენერგიის შეწყვეტის, 

სირენების გამოსასვლელის გააქტიურების, სირენების გამოსასვლელის დაზიანების, სირენების 

გამოსასვლელის გათიშვის/ბლოკირების, დამრეკის მუშაობის, სატელეფონო კავშირის/ხაზის 

დაზიანების, დამრეკის გათიშვის/ბლოკირების. 

 პანელს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ შემდეგი ტიპის გამოსასვლელები: 1 ცალი C ტიპის საგანგაშო 

მოწყობილობების მიერთებისთვის EN54-2 დირექტივის შესაბამისი, 3 ცალი C ტიპის  

პროგრამირებადი, (მდგომარეობის მუდმივი დაკვირვებით supervised), 1 ცალი C ტიპის  

დაზიანების, (მდგომარეობის მუდმივი დაკვირვებით supervised), 1 ცალი საგანგაშო სარელეო, 1 

ცალი დაზიანების, 1 ცალი მუდმივი დენის (24 ვ) მოწყობილობების კვებისთვის, 1 ცალი 

მუდმივი დენის (24 ვ) გადატვირთვის ფუნქციის მოწყობილობების კვებისთვის. 

 შესაძლებელი უნდა იყოს   საკონტროლო პანელიდან  იმართოს თითოეული დეტექტორის 

მგრძნობელობა (არანაკლებ 4 დონე). 

პანელს უნდა გააჩნდეს: თითოეული დეტექტორის აღმოჩენის დონის რეჟიმის მიხედვით 

შეცვლის შესაძლებლობა დღე-ღამის მიხედვით, თითოეული დეტექტორის დამტვერიანების  

დონის წაკითხვის და კომპენსირების საშუალება.  

 USB და RS232 პორტები კომპიუტერიდან  კონფიგურირების და კონტროლისთვის. 

იზოლირებული RS485 პორტი პანელების წრედში გაერთიანებისთვის და მართვის 

პულტებისთვის, შესაძლებელი უნდა იყოს არანაკლებ 8 ცალი დაშორებული მართვის პულტის 

(თხევად კრისტალურ ეკრანიანი კლავიატურის) მიერთება. 

 პანელს უნდა გააჩნდეს მეტალის კორპუსი  ჩამონტაჟებული კვების ბლოკი, მინიმალური 

სიმძლავრე 72w EN-54-სტანდარტის შესაბამისი. კვების ბლოკისა და აკუმულატორის დამტენის 

მონიტორინგის შესაძლებლობით. ავარიული კვება 2 აკუმულატორით 12V 17ა (უნდა 

მოყვებოდეს კომპლექტში) 

პანელი უნდა იყოს EN54-2 და EN54-4 დირექტივების შესაბამისი.  

 

 

 

ოპტიკური და თბური მისამართული დეტექტორი - (41 ცალი) 

ავტომატური დამისამართების შესაძლებლობით. კვება კონტურიდან, მომლოდინე რეჟიმში 

არაუმეტეს 100 uA განგაშისას არაუმეტეს 50 mA. სამუშაო ტემპერატურა - 5 C  +40 C. მუშაობის 

რეჟიმის პროგრამირების საშუალება: კომბინირებული, მხოლოდ კვამლი, მხოლოდ 

ტემპერატურული, ურთიერთდამოკიდებული(AND; OR; Plus რეჟიმი), მგრძნობელობის დონეების 

არჩევის საშუალება არანაკლებ 4 დონე (ოპტიკური 0,08 დან  0,15დბ/მ-მდე, ტემპერატურული 



58°-72° +RoR),  უნდა გააჩნდეს ჩაშენებული იზოლატორი,   უნდა ჰქონდეს პანელიდან 

პროგრამირებადი გამოსასვლელი (მდგომარეობის მუდმივი დაკვირვებით supervised) 

სტანდარტი: EN54-7და 54-5. მდგომარეობის  სამფერიანი დიოდური ინდიკაცია (პანელიდან 

მართვადი), დაკომპლექტებული უნდა იყოს  შესაბამისი ბაზით. 

 

 

 

სახანძრო ღილაკი მისამართული - (4 ცალი) 

შუქდიოდით ავარიული სიგნალიზაციისთვის. კონტურული კვებით. აღდგენადი 

(არაჩამტვრევადი შუშით). აღდგენა უნდა ხორციელდებოდეს სპეციალური გასაღებით. 

 

 

სირენა მისამართული - (4 ცალი) 

ავტომატური დამისამართების შესაძლებლობით, განგაშის ხმოვანობით მინიმუმ 105db 

(პროგრამირებადი), ტონი არანაკლებ 30 (პროგრამირებადი). მუშა ძაბვა 9-დან 60 ვოლტამდე 

კონტურული კვებით. შესრულების კლასი IP67.  

 

 

 

 

 

სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი - (400 მეტრი) 

კვეთი 2 x 0.75მმ2 ეკრანირებული, პანელთან შესაბამისი, წითელი ფერის, ფოლგირებული. 
 

 

 


