




N სამუშაოს დასახელება
განზ. 
ერთ

რაოდენობა 

1 2 3 4

1
დროებითი მდინარის კალაპოტის გაჭრა IIIჯგ. გრუნტში 
ექსკავატორით მიწის ცალ მხარეს დაყრით B=4მ. H=1  M=1

მ3 200

2 ძელყორული ზღუდარის მოწყობა d=20სმ ძელებით. მ3 87
3 ხე ბუჩქნარის მოჭრა ხელით შეგროვება და დაწვა მ2 500

4
არხის გასწვრივ დაყრილი თიხნარი გრუნტის დატვირთვა 
თვითმცლელ მანქანაზე და წაღება 1.0კმ მანძილზე ყრილის 
მოსაწყობად.

მ3 565

5
ჩაიყაროს შემოტანილი გრუნტი ექსკავატორის დახმარებით 
ძელყორის კვეთში და არხის ფერდების აღსადგენად დატკეპნით

მ3 235

6
მოეწყოს ხარისხოვანი ყრილი შემოტანილი გრუნტით ძელყორის 
გვერდით

მ3 330

7 ძელყორის შეფიცვრა, 4, 56 მ3 მ2 91.2
8 ძელყორული ზღუდარის დაშლა მ3 87

9
დროებითი ზღუდარის დაშლა ბულდოზერით მიწის 40 მეტრზე 
გადაწევით

მ3 330

10 ძელყორის შეფიცვრის დაშლა, 4,56  მ3 მ2 91.2

11
დროებითი გადაადგილებული მდინარის კალაპოტის შევსება 
ბულდოზერით მიწის 50 მეტრზე გადაწევით5

მ3 200

12 წყალქცევა ტუმბოთი 60 მ3/სთ სთ 90

13
ქვაბულის დამუშვება IIIჯგ გრუნტში 0.65მ3 ჩამჩის მოცულობის
 ექსკავატორით

მ3 150

14 იგივე არხის კვეთის დამუშავება მ3 70

15
ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა ქვაბულის ძირში, ხრეშოვანი გრუნტის 
ღირებულება 17,2 ლარი/მ3 

მ3 20

16
წყალმიმღები ნაგებობის ძირის დაბეტონება B-15 კლასის 
ბეტონით

მ3 61

17 იგივე კედლების B-15 კლასის ბეტონით მ3 395
18 გვერდით კედლების და ძირის დაბეტონება B-15 მ3 23 
19 გადამყვანი ფრთების დაბეტონება B-15 კლასის მ3 11.5
20 იგივე ძირი 15სმ სისქით B-15 კლასის მ3 2.25
21 ბეტონის კბილი B-15 კლასის მ3 2.4
22 9 მეტრის სიგრძეზე არხის ფერდების მოხრეშვა 10სმ. სისქით მ3 2.7
23 იგივე ძირი d=10სმ. მ3 4.5

24
არხის ფერდების დაბეტონება 15სმ სისქით. B-15 კლასის,

მ3 6.75

25 იგივე ძირის B-15 კლასის მ3 4.05

26
მოეწყოს რკინაბეტონის კარადა B-22.5 კლასის მ-300 არმატურის 
შემცველობა 1მ3 ბეტონში 80.5კგ. 2ცალი

მ3 2.04

27 დაყენდეს უხეში გისოსი 2ცალი ზომით 1.50X2.50 კგ 1070.5
ფსკერული ფარის მონტაჟი ГС150-150  2 ცალი კგ 1352.4
საკეტი ჩასატანი ნაწილებით 2 ცალი კგ 885.8
ამწემექანიზმი 2 ცალი კგ 466.6

29
ფართან მისასვლელად მოეწყოს  საცალფეხო რკინაბეტონის 
ფილა П-60 ზომით 5.9X1.18  h=0.3  2ცალი 

მ3 4.17

30  რკინაბეტონის ფილის П-60  ღირებულება ც 2
31 წყალქცევა ტუმბოთი 60 მ3/სთ სთ 400
32 დამუშვებული გრუნტის უკუჩაყრა კედლების გარშემო ხელით მ3 100

33
დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება მიწის 30 მეტრზე 
გადაწევით ბულდოზერით

მ3 120

28









N სამუშაოს დასახელება
ერთ. 
განზ

რაოდენო
ბა

1 2 3 4
1 ბუჩქნარის მოჭრა ხელით, შეგროვება და ადგილზე დაწვა მ2 4800
2 ხეების d>15მ–ზე მოჭრა და ადგილზე დასაწყობება ც 25 

3
არხის ბერმის მოშანდაკება ბულდოზერით მიწის 20 მეტრზე  
გადაწევით

მ2 3200

4
არხის კვეთის დაღრმავება გაფართოება ექსკავატორით 
0.65მ3 ჩამჩის მოცულობით მიწის გვერდზე დაყრით 

მ3 5021

5
იგივე პკ5-48–დან პკ9-00-მდე დამუშვებული გრუნტის 
დატვირთვა თვითმცლელ მანქანაზე და წაღება 1კმ–ზე ყრილის 
მოსწორებით

მ3 1920

6
მოეწყოს არხის ღერძზე შემოტანილი გრუნტით პკ3+39-დან 
პკ5+48-მდე ხარისხოვანი ყრილი

მ3 1920

7
გაიჭრას კვეთი პკ3+38-დან პკ5+48–მდე ახლად მოწყობილი 
ყრილის ადგილზე ექსკავატორით 0.65მ3 ჩამჩის მოცულობით 
მიწის გვერდზე დაყრით მარცხენა მხარეს

მ3 1076

8
დამუშვებული გრუნტის მოსწორება არხის მარცხენა მხარეს 
ბულდოზერით მიწის 20 მეტრზე გადაწევით2

მ3 6097

9
არხის ბოლოს სატუმბი სადგურის სალექარის გაწმენდა 
ბულდოზერით მიწის გადაადგილება 50მ. მანძილზე

მ3 2520

10 მოეწყოს ხიდები პკ0+25; პკ3+38 და პკ6+66-ზე ც 3

11
პკ3+38-ზე არსებული ორძაფიანი მილხიდის დემონტაჟი 
d=1000მმ–იანი ფოლადის მილი, 1 ცალი

მ 16



N
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1-1

პკ2+00
11

35 72 2520 _

7
პკ3+32-
დან
პკ5+45

ყრილი
9

8.55 213 1920 _

7547

5.34
5-5

პკ11+12
5

470 8017

6
6-6

პკ12+42
35
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№ საშამუშაოს დასახელება 
ერთ. 
განზ.

რაოდენო
ბა 

1 2 3 4

1
სხვადასხვა ადგილას დაშლილი ღობის აღდგენა d=12 მმ -ანი 
მრგვალი არმატურის ღეროებით კუთხოვანაზე მიდუღებით, 
L=1,70 მ,  32 ცალი

კგ 48

2
11 ადგილას მთლიანად მოხსნილი ღობის შევსება №5 
კუთხოვანითი L=1,35x2 მ, 52 ცალი 

კგ 121

3
 მრგვალი  d=12 მმ -ანი არმატურის ღეროების  L=1,70მ, 11 ცალი 
მიდუღება კუთხოვანაზე, 22 ცალი

კგ 183

4
ღობის მოწყობა მავთულის ბადით ლითონის მილებზე, 45 მ2  
L=30 მ

მ 30

5 ორფრთიანი კარების მოწყობა მავთულ ბადით კუტიკარით კგ 90
6 ლითონის ღობის   შეღებვა ფერადი ემალით მ2 220



N სამუშაოს დასახელება
ერთ. 
განზ

რაოდენო
ბა

1 2 3 4

1
დამუშვდეს ტრანშეი  IIIჯგ. გრუნტში 0.65მ3ჩამჩის მოცულობის 
ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით

მ3 130

2
 ხიდის ქვეშ არსებული ნალექის გაწმენდა ხელით ნალექის ორჯერ 
გადაადგილებით

მ3 40

3 დამუშავებული გრუნტის გადაწევა ბულდოზერით 50მ მანძილზე მ3 170

4
ბალასტის ჩაყრა ტრანშეის ძირში 60სმ სისქით, ბალასტის 
ღირებულება 10,0 ლარი/მ3 

მ3 90

5 ხრეშით მომზზადება ხიდის ქვეშ 10სმ სისქით მ3 16

6
მოეწყოს წყალსაშვიანი ბეტონის კედელი B-15 კლასის ბეტონით 
საისქით 15სმ

მ3 81

7 დაბეტონდეს ხიდის ძირი B-15 კლასის ბეტონით სისქით 15სმ. მ3 24
8 დაბეტონდეს გამრეცხი ფარის კედლები B-15 კლასის ბეტონით მ3 3.02
9 იგივე ძირი B-15 კლასის ბეტონით მ3 7.70

10
მოეწყოს გამრეცხ ფართან მიმყვანი კედელი B-15 კლასის ბეტონით  
ჩასასვლელი კიბის მოწყობით

მ3 15.50

დაყენდეს ზედაპირული ფარი ПС150-100, 1 ცალი კგ 260
ფარი და ჩარჩო კგ 165
ამწე მექანიზმი კგ 95

12
ფართან მისასვლელი რკინაბეტონის ფილა B-15 კლასის ბეტონით
 ზომით (2X1X0.15)მ არმატურის შემცველის 59კგ/მ3-ში

მ3 0.3

13 წყალქცევა ტუმბოთი 60მ3/სთ სთ 50

11


	ნახაზი # 1
	ნახაზი # 2
	ნახაზი # 3
	ნახაზი # 4
	ნახაზი # 5-1
	ნახაზი # 5-2
	ნახაზი # 6
	ნახაზი # 7
	ნახაზი # 8
	ნახაზი # 9
	ნახაზი # 10
	ნახაზი # 11

