
erTeu
li

sul

1 2 3 4 5 6

gaiWras grunti xeliT betonis 
boZebis mosawyobad.0.5*0.0.5*1*110 100მ3 0,025

1.80.8 შრომითი რესურსი კაც/სთ 615 15,375

 moewyos betonis boZebze arsebuli 
liTonis d=127mm-iani milebi 

glinuliT. d=127 mm-ian liTonis 
milebze moewyos d=50mm-ani liTonis 

milebi ლამპიონების 
საკიდებად(1milze 2.4m) qanCebiT.

ცალი 10

8.406.2 შრომითი რესურსი კაც/სთ 9,5 95

 გლინულა გრძ/მ 16 160

 ქანჩი ლითონის ჩურცლის გრძ/მ 1,4 14

 ლითონის მილი  დ=50 გრძ/მ 2 20

 

არმატურა იზოლირებული ბუნიკის 

მოსაწყობად   დ=18 გრძ/მ 0,3 3

 იზოლიატორი  შს–10 ცალი 10

სიპჩამჭერი ცალი 2 20

 
ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა  

ანტიკოროზიული საღებავით
100მ2  0,5

13.18.1 შრომითი რესურსი კაც/სთ 4,02 2,01

 sofel dexviris ეთნოგრაფიულ მუზეუმთან მისასვლელი გზის გარე 
გanaTebis mowyobis samoSaoebis                                                                            

xarjTaRricxva

Sedgenilia 2014 wlis III kvartlis doneze,                                                                                                                

#
safuZ
veli

samuSaoebis dasaxaleba ganz.

normatiuli 
resursebi

safuZveli; defeqturi aqti



ანტიკოროზიული (ანტილითონის) 

საღებავი
კგ 4,5 2,25

8.392.1
ელ.კაბელის მონტჟი 2*25თვითმზიდი 100გრძ.მ 2

შრომითი რესურსი კაც/სთ 15 30

მანქანები მანქ/სთ 13,4 26,8

ელ.კაბელი  2*25 თვითმზიდი გრძ/მ 200

8.617.2 სანათების მონტაჟი 100ც 0,17

შრომითი რესურსი კაც/სთ 208 35,36

მანქანები მანქ/სთ 20,1 3,417

სანათი Body: Alumium Injection.  Lamp 

Type:SON-T 5211 250 I  70-25000 3 32  

670*300*195*44 9.0 0,0420 E-1                                

.5013       400     2     0    40           ზემოთ 

აღნიშნული სანათებსა და ნათურებს 

უნდა ახდეს SON-T სერთიფიკატი

ლარი 15

ელ კაბელი2*.2.5 გრძ/მ 60

მოეწყოს გარე კარადა რელე  შუქდიოდით 

და ავტომათური ამომრთველით
ცალი 1

შრომითი რესურსი კაც/სთ 8 8

კარადა ცალი 1

ფოტორელე ცალი 1

ავტომატური ამომრთველი ცალი 1

ელ. გამშვები ცალი 1

ჯამი
ზედნადები ხარჯები  % 10

ჯამი

გეგმიური დაგროვება5% % 8

ჯამი


