












დანართი #1

№ სამუშაოების, მასალების და ხარჯების დასახელება განზ.
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1 2 3 4 5 6 7

1
დაზიანებული კიბის ფილების მოხსნა პნევმოჩაქუჩის 

გამოყენებით
ცალი 8500 2,50 2,00 17000

2
ფილის ქვეშ არსებული ცემენტის ხსნარის მოხსნა 

პნევმოჩაქუჩის გამოყენებით
მ2 3664,3 1,30 0,50 1832,15

3

დასაგები მოზაიკის ფილის და სამშენებლო მასალების, 

ჩამოტვირთვა და სართულებზე განლაგება 

დანიშნულებისამებრ.

ტ 400 35,00 35,00 14000

4 ქ.ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა  საშუალოდ 2-7 სმ მ2 3238,50 5,00 1,40 4533,9

5 ქვიშა-ცემენტის  ხსნარი, მარკა - 100 მ3 226,70 91,00 70,00 15869

6 ახალი მოზაიკის ფილების მოწყობა ცალი 8500 8,00 8,00 68000

6,1 კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.27 X 0.32) ცალი 3400 13,50 13,50 45900

6,2 კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.20 X 0.32) ცალი 1360 13,00 5,10 6936

6,3 კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.15 X 0.32 ) ცალი 1360 12,00 12,00 16320

6,4 კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.05 X 0.32 ) ცალი 1190 11,50 5,10 6069

6,5 კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (0.95 X 0.32 ) ცალი 1190 10,50 9,50 11305

6,6 წებოცემენტი (6-კგ 1-მ2-ზე)   კგ 21985,80 1,20 0,18 3957,444

7

დაზიანებული ბაქნის ფილების დემონტაჟი და ფილის ქვეშ 

არსებული ცემენტის ხსნარის მოხსნა პნევმოჩაქუჩის 

გამოყენებით

მ2 850 5,00 1,00 850

8 ახალი ბაქნის ფილების მონტაჟი (შეძენა მონტაჟი) (0.32X0.32) მ2 850 40,00 29,00 24650

8,1 წებოცემენტი (6კგ 1კვ/მეტრზე) კგ 5100,00 1,20 0,18 918

9 კიბის მოზაიკის შუბლების ფილების მონტაჟი  გრძ.მ 17 6,00 6,00 102

9,1 მოზაიკის ფილა (მოზაიკური შუბლი) გრძ.მ 17 12,00 12,00 204

9,2 წებოცემენტი (6-კგ 1-მ2-ზე)   კგ 15,3 1,20 0,18 2,754

10
კიბის შუბლის და გვერდის შელესვა ქ/ცემენტის ხსნარით 

საშუალო სისქე - 2სმ
მ2 1020 6,00 1,50 1530

11 ლითონის "ორტესებრი" ძელის (№10-12-14) შეძენა მონტაჟი გრძ.მ 51 40,00 23,00 1173

12 მოზაიკური კიბეების შეძენა მონტაჟი 1.50*0.32 გრძ.მ 68 50,00 25,00 1700

13 დაზიანებული კიბის გვერდების გასუფთავება (ჩამოფხეკა) მ2 17 1,00 1,00 17

14 დაზიანებული კიბის გვერდების დაგრუნტვა 0,5 მ2 51 0,50 0,50 25,5

14,1 გრუნტი - 0.007 კგ 0,357 5,00 5,00 1,785

15
დაზიანებული კიბის გვერდების შეფითხვა-დაზუმფარება (2 

პირი)
მ2 68 4,00 4,00 272

15,1 ფითხი - 0.55 კგ 37,40 1,00 1,00 37,4

ხარჯთაღრიცხვა

ქ. თბილისში,  გლდანის  რაიონის ტერიტორიაზე  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  საერთო საკუთრებაში 

არსებული საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების სარემონტო, სადარბაზოების  შესასვლელების გადახურვის 

აღდგენა-რეკონსტრუქციის, საერთო სარგებლობის კიბეების და აივნების აღდგენა-შეკეთების  და სადარბაზოს 

მეტალის კარებების მოწყობის  სამუშაოები

I თავი, საერთო სარგებლობის კიბების აღდგენა



15,2 ზუმფარა - 0.009 მ2 0,610 10,00 10,00 6,1

16
დაზიანებული კიბის გვერდების შეღებვა წყალემულსიით (2 

პირი)
მ2 34 3,00 3,00 102

16,1 წყალემულსია მაღალხარისხიანი - 0.52 კგ 17,68 4,00 4,00 70,72

17 ახალი ლითონის მოაჯირის მოწყობა (მილ კვადრატით) მ2 85 40,00 40,00 3400

17,1 მილ კვადრატი (60*40)სისქით 2 მმ. გრძ.მ 8,5 6,50 6,50 55,25

17,2 მილ კვადრატი (40*20)სისქით 2 მმ. გრძ.მ 17 4,00 4,00 68

17,3 მილ კვადრატი (50*30)სისქით 2 მმ. გრძ.მ 8,5 4,32 4,32 36,72

17,4 მილ კვადრატი (40*40)სისქით 2 მმ. გრძ.მ 8,5 5,00 5,00 42,5

18 მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით მ2 255 5,00 5,00 1275

18,1 ზეთოვანი საღებავი (2 ფენისთვის) კ.=0.273 კგ 69,62 5,00 5,00 348,1

19
ძველი ლითონის არსებული მოაჯირის აღდგენა, რემონტი  ელ-

შედუღებით 
მ2 2550 5,00 1,50 3825

19,1 არმატურა დ-12 გრძ.მ 1700 1,70 1,00 1700

19,2 ზოლოვანა 0.03X0.002 გრძ.მ 3400 3,00 0,60 2040

20 მოაჯირზე ხის სახელურის მოწყობა  გრძ.მ 3400 3,50 2,00 6800

20,1
სახელური ხის ოვალური ზედა თავით 0.05*0.03 (მშრალი 

მასალა)
გრძ.მ 3400,00 12,50 7,00 23800

20,2 ხის სახელურის შეღებვა ლაქით მ2 5,10 5,00 5,00 25,5

20,3 ლაქი 0.21 კგ 1,07 5,00 5,00 5,35

21 ბეტონის საფარის სამუშაოები კვ.მ 85 2,00 2,00 170

21,1 არმატურა დ -16 გრძ.მ 17 3,00 3,00 51

21,2 არმატურა დ-10 გრძ.მ 170 1,50 1,50 255

21,3 არმატურა დ-8 გრძ.მ 17 1,20 1,20 20,4

21,4 კედლების გაბურღვა-განგრევა წერტ 170 15,00 15,00 2550

21,5 ანკერი დ 10-16 ცალი 85 3,00 3,00 255

21,6 გამომწვარი გლინულა კგ 3,4 2,90 2,90 9,86

21,7 მავთულის ბადე მოწყობით კვ.მ 51 15,00 8,00 408

21,8 ხის მასალა კუბ .მ 3,4 600,00 450,00 1530

21,9 ლურსმანი 7.20 კგ 24,48 4,00 4,00 97,92

21,10 სამშენებლო ფანერა მოწყობით კვ.მ 3,4 95,00 95,00 323

21,11 ხის ორტისებრი ძელი გრ.მ 17 12,00 12,00 204

1 აივნის სვეტების დემონტაჟი გრძ.მ 8,5 5,00 5,00 42,5

2 დაზიანებული იატაკის მოშლა მ2 42,5 5,00 5,00 212,5

3 დაზიანებული იატაკის კოჭების მოშლა გრძ.მ 85 3,00 3,00 255

4
ხის იატაკის მოწყობა საშუალოდ 3-4 სმ სისქის მშრალი 

დამუშავებული ხის მასალით იატაკის კოჭების ჩათვლით
მ2 85 20,00 5,00 425

4,1  მშრალი დამუშავებული ხის მასალა მ2 85 36,00 15,00 1275

5 კიბის და აივნის იატაკის შეფიცვრა ქვემოდან მ2 85 3,00 3,00 255

5,1 ხის მასალა შეფიცვრისთვის მ2 85 15,00 10,00 850

6 არსებული კიბის და მოაჯირის გამაგრება მ2 34 3,00 3,00 102

7 დაზიანებული მოაჯირის დემონტაჟი მ2 85 5,00 5,00 425

8 აივნის მოაჯირის მოწყობა მ2 85 30,00 5,00 425

9 რიკულების მოწყობა გრძ.მ 42,5 12,00 10,00 425

10 კიბის სახელურის მოწყობა გრძ.მ 42,5 20,00 10,00 425

11 გრუნტის დამუშავება დგარისთვის მ3 1,7 20,00 20,00 34

12 აივნის საყრდენი დგარების მოწყობა გრძ.მ 1,7 5,00 5,00 8,5

12,1 ხის დგარი გრძ.მ 1,7 20,00 20,00 34

13 აივნის სვეტების მოწყობა გრძ.მ 17 15,00 15,00 255

14 აივნის იატაკის კოჭებისთვის კედელში ბუდეების ამოტეხვა ცალი 8,5 10,00 10,00 85

15 ბუდეების ამოვსება  ქვიშა/ცემ. ხსნარით მ-100 მ3 0,17 5,00 5,00 0,85

16 აივნის  გადახურვის ფენილის  მოხსნა მ2 1,7 0,80 0,80 1,36

17 ხის კარკასის დემონტაჟი მ3 1,7 25,00 25,00 42,5

II-თავი: საერთო სარგებლობის ხის აივნების აღდგენითი 



18 ხის კარკასის მოწყობა აივნის  გადახურვისთვის მ2 1,7 10,00 10,00 17

19
აივნის  გადახურვის ფენილის  მოწყობა ფერადი 

პროფფენილით
მ2 1,7 7,50 7,50 12,75

19,1 ფერადი პროფფენილით(სისქე არანაკლებ 0.50 მმ )კ 1.15 კვ.მ 1,96 15,00 15,00 29,4

20 ჭერიდან უვარგისი ნალესობის მოხსნა (ტკეჩი) მ3 5,1 2,00 2,00 10,2

21 შეკიდული ჭერის მოწყობა (პლასტმასის) მ2 170 5,00 2,00 340

21,1 შეკიდული ჭერის მოწყობა (პლასტმასის) კ-1,05 მ2 178,50 11,20 4,80 856,8

21,2 პლასტმასის გამჭედი დუბელი კ-1,3 ც 221,00 0,50 0,50 110,5

21,3 ლითონის დამხმარე მასალა "უდე" კ-0,8 გრძ.მ 136,00 1,80 1,80 244,8

21,4 ლითონის დამხმარე მასალა "ცდ" კ-2,9 გრძ.მ 493,00 0,10 0,10 49,3

21,5 თვითმჭრელი სჭვალი კ-23 ც ც 3910,00 0,12 0,07 273,7

22
ხის მასალის დამუშავება ფითხით და შეღებვა  ზეთოვანი 

საღებავით
მ2 340 6,35 2,00 680

22,1 ზეთოვანი საღებავი (2 ფენისთვის) კ.=0.273 შეღებვით კგ 92,82 4,00 4,00 371,28

1
სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის დაზიანებული 

ფილის დემონტაჟი
მ3 13,6 70,00 70,00 952

2
სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის ლითონის 

კონსტრუქციის მოწყობა
მ2 59,5 15,00 15,00 892,5

2,1 კუთხოვანა (ზომით 12*12) სისქით არანაკლებ 4მმ გრ/მ 51 20,00 10,00 510

2,2 არმატურა დ-22 გრ/მ 59,5 4,50 4,50 267,75

2,3 ფოლადის ფურცელი სისქით არანაკლებ 2-მმ მ2 119 33,50 28,50 3391,5

3 გადახურვის ჩარჩოს მოწყობა (მილკვადრატით) გრ/მ 340 10,00 0,63 214,2

3,1 მილკვადრატი (80*40) სისქით არანაკლებ 2-მმ გრ/მ 51 8,40 6,00 306

3,2 მილკვადრატი (60*40) სისქით არანაკლებ 2-მმ გრ/მ 68 6,50 6,50 442

3,3 მილკვადრატი (40*20) სისქით არანაკლებ 2-მმ გრ/მ 221 4,00 4,00 884

4 კონსტრუქციის სამაგრი ბოძების მოწყობა ცალი 136 10,00 4,00 544

4,1 მილკვადრატი (80*80) სისქით არანაკლებ 2-მმ გრ/მ 51 9,60 9,60 489,6

4,2 მილკვადრატი (60*60) სისქით არანაკლებ 2-მმ გრ/მ 81,6 6,50 5,50 448,8

4,3 მილკვადრატი (100×100) სისქით არანაკლებ 3მმ გრ/მ 3,4 23,50 23,50 79,9

4,4 კედლებში ხვრელების მოწყობა ცალი 136 10,00 10,00 1360

4,5 ზოლოვანა სისქით არანაკლებ 3-მმ გრ/მ 8,5 1,90 1,90 16,15

5

სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის ზედაპირიდან 

დაზიანებული ფენილის (ჰიდროიზოლაციის) მოხსნა-

გასუფთავება

მ2 119 1,00 1,00 119

6
გადახურვის ზედაპირზე ჰიდროსაიზოლაციო მასალის 

მოწყობა  (2 ფენა)
მ2 34 5,00 5,00 170

6,1
ჰიდროსაიზოლაციო მასალა არმირებული მინაქსოვილით, 

წონით არანაკლებ 3,5 კგ 1-კვ/მ-ზე (I ფენა 1,12)
მ2 34 4,56 4,56 155,04

6,2
ჰიდროსაიზოლაციო მასალა არმირებული მინაქსოვილით, 

წონით არანაკლებ 4,5 კგ 1-კვ/მ-ზე (II ფენა 1,12)
მ2 34 5,25 5,25 178,5

6,3 თხევადი გაზი კ.=0.2 კგ 6,80 2,90 2,90 19,72

7 გადახურვის ზედაპირის დაგრუნტვა პრაიმერით (ბიტუმით) მ2 34 0,60 0,60 20,4

7,1 პრაიმერი კ.-0.3 კგ 10,20 3,30 3,30 33,66

8

სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის მოწყობა 

გოფრირებული ფერადი თუნუქის ფურცლით (დამკვეთთან 

შეთანხმებით), სისქით არანაკლებ 0.5-მმ 

მ2 170 5,00 3,15 535,5

8,1 ფერადი თუნუქის ფურცელი(არანაკლებ 0.5-მმ )კ 1.15 მ2 195,50 15,00 14,50 2834,75

9 ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით მ2 255 5,00 3,75 956,25

9,1 ზეთოვანი საღებავი  კ.=0,273 (ანტიკოროზიული) კგ 85 6,00 6,00 510

9,2 საღებავის გამხსნელი ლ 8,5 6,00 6,00 51

0

1 ძველი დაზინებული კარის დემონტაჟი მ2 51 30,00 5,00 255

2 ახალი ლითონის კარის დამზადება მ2 51 50,00 50,00 2550

III-თავი: სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა

IV-თავი: სადარბაზოს ლითონის კარი



2,1 მილ კვადრატი (40*20) სისქით არანაკლებ 2-მმ. (კარისთვის) გრძ. მ 204 5,00 5,00 1020

2,2 მილ კვადრატი (60*40) სისქით არანაკლებ 2-მმ. (ჩარჩოსთვის) გრძ. მ 255 8,50 8,50 2167,5

2,3 მილკვადრატი (10*10) სისქით არანაკლებ 2-მმ. გრძ. მ 170 1,50 1,50 255

2,4 მილკვადრატი (20*10) სისქით არანაკლებ 2-მმ. გრძ. მ 204 2,00 1,30 265,2

2,5 მილკვადრატი (15*15) სისქით არანაკლებ 2-მმ. გრძ. მ 255 3,00 2,00 510

2,6 მილკვადრატი (80*40) სისქით არანაკლებ 2-მმ. გრძ. მ 425 8,50 5,80 2465

2,7 ზოლოვანა (40*3) გრძ. მ 85 3,50 1,70 144,5

2,8 ლითონის ფურცელი, სისქით არანაკლებ 2-მმ მ2 51 33,50 33,50 1708,5

2,9 კარების დახურვის მექანიზმი (ე.წ. შვეიცარი) ცალი 51 110,00 60,00 3060

2,10 ლითონის ანჯამა ("პეტლი") ცალი 102 10,00 10,00 1020

2,11 საკეტი (კოდირებული) ცალი 51 70,00 70,00 3570

2,12 საკეტი (გასაღებით) ცალი 51 60,00 15,00 765

2,13 კარების ჩამკეტი (მეორე ფრთისთვის) ცალი 102 6,00 3,00 306

3 კარის მონტაჟი მ2 51 30,00 30,00 1530

4 კარების შეღებვა (2 ფენად) ორივე მხარეს მ2 51 6,00 6,00 306

4,1
ზეთოვანი საღებავი 0.273  (ფერი შემსყიდველთან 

შეთანხმებით)
კგ 13,92 5,50 5,50 76,56

4,2 გამხსნელი 0.03 კგ 0,42 7,00 7,00 2,94

5 ღიობების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით გრძ. მ. 34 10,00 10,00 340

1 kedlis amoSeneba (blokiT 39X19X19 sm.) მ3 10,00 30,00 30,00 300

1,1 betonis bloki, tixris 39X19X19 sm. კ.-64 cali 640,00 1,30 1,20 768

1,2 qv.-cementis xsnari, marka-100, k. -0.11 მ3 2,80 115,00 70,00 196

2 kedlis amoSeneba (blokiT 39X10X19 sm.) მ3 15,00 30,00 30,00 450

2,1 betonis bloki, tixris 39X10X19 sm.  კ.-120 cali 1800,00 0,80 0,55 990

2,2 qv.-cementis xsnari, marka-100, k. -0.11 მ3 1,81 115,00 70,00 126,7

3 kedlis amoSeneba keramikuli aguriT მ3 15,00 30,00 25,00 375

3,1 aguri Tixis keramikuli 25X12X6,5 sm. კ.-395 cali 5925 0,45 0,20 1185

3,2 qv.-cementis xsnari, marka-100, k. -0.24 m3 5,00 130,00 70,00 350

4 kedlebis zedapiridan uvargisi nalesobis moxsna kv.m 500,00 5,00 1,00 500

5
amoSenebuli kedlebis lesva gajis xsnariT 
saSუalod …2-3 sm sisqiT saSualo 

kv.m 500,00 8,00 3,00 1500

5,1 gaji dafqvili k-0,048 t 24,00 85,00 70,00 1680

6
kedlebis lesva cementიs xsnariT … saSუalo sisqiT 
saSualod 2-5sm 

kv.m 400,00 9,00 4,00 1600

7 ქვიშა-ცემენტის ხსნარის ადგილზე მომზადება m3 20,00 10,00 10,00 200

7,1 ქვიშა კ.-1.11 m3 22,20 50,00 35,00 777

7,2 ცემენტი კ.-0.37 ტ 7,40 300,00 200,00 1480

8 kedlis da Weris gasufTaveba (Camofxeka) kv.m 1400,00 1,00 0,80 1120

9
კედლის dagruntvა და ori piriT SeRebva 
wyalemulsiiT

kv.m 1400,00 1,00 1,00 1400

9,1
wyalemulsia maRalxarisxiani silikonis SemcvelobiT 

0,52
kg 728,00 5,30 4,00 2912

9,2 grunti 0,07 kg 98,00 4,60 4,60 450,8

10 2 piri SefiTxvna-dazumfareba კვ.მ 1400,00 3,50 3,50 4900

10,1 fiTxi 0,55 kg 770,00 0,60 0,60 462

10,2 zumfara 0,009 kv.m 12,60 10,00 10,00 126

10,3 samaliaro kuTxovana mowyobiT gr/m 999,00 1,30 1,00 999

11
`atkosis~ ferdilebis  lesva gajis xsnariT- 3 sm 
sisqiT 

kv.m 100,00 12,00 3,00 300

11,1 gaji dafqvili k-0,048 t 4,80 85,00 70,00 336

V-თავი: სადარბაზოს შიდა რემონტი



12
kibis ujredSi moajireebis, gisosebis da liTonis 
karebebis momzadeba da SeRebva zeTovani saRebaviT

kv.m 100,00 4,50 4,50 450

12,1 zeTovani saRebavi   0,273 kg 27,30 5,00 5,00 136,5

13 xis fanjrebis demontaJi kv.m 8,00 5,00 5,000 40

14 metalo fanjrebis mowyoba kv.m 20,00 180,00 180,00 3600

14,1 xaraCos mowyoba xis masaliT kv.m 20,00 3,00 3,00 60

14,2 xis masala კ-0.03 kb.m. 0,60 550,00 450,00 270

14,3 lursmani კ-7.2 kg 4,87 3,00 3,00 14,61

15
ახალი მეტლახის ფილების  შეძენა მონტაჟი (ფერი დამკვეთთან 

შეთანხმებით)
კვ.მ. 45,00 45,00 22,320 1004,4

16
სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა და დატვირთვა 

ავტომანქანაზე
ტ 260,00 35,00 25,12 6531,2

17 სამშენებლო ნარჩენების გატანა ავტომანქანით ტ 260,00 10,00 10,00 2600

ჯ ა მ ი 380143,92

ზედნადები ხარჯები 10% 38014,39

ჯამი 418158,32

გეგმიური დაგროვება 8% 33452,67

ჯამი 451610,98

გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% 13548,33

ჯამი 465159,31

დღგ 18% 83728,68

ჯამი 548887,99

შ.პ.ს. "ოკრიბა"-ს დირექტორი:

თემური ჩხიკვაძე
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