
ROADS DEPARTMENT OF MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT

AND INFRASTRUCTURE OF GEORGIA

საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტროს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

Preparation of Detailed Design for the Upgrading of Tbilisi-Sagarejo

and Sagarejo -Bakurtsikhe Road Sections

თბილისი-საგარეჯო და საგარეჯო-ბაკურციხე გზის მონაკვეთის
დეტალური პროექტირება

Pillar standards and Individual road signs

დგარების სტრანდარტები და ცალკეული საგზაო ნიშნები

ACTIVITY 2

JV of AECOM Ltd &

ILF CONSULTING ENGINEERS
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UPGRADING OF TBILISI - SAGAREJO AND SAGAREJO - BAKURTSIKHE
ACTIVITY 2: PREPARATION OF DETAILED DESIGN

თბილისი - საგარეჯო და საგარეჯო - ბაკურიციხის განახლება
აქტივობა 2: დეტალური პროექტის მომზადება

DRAWING NO TITLE SCALE
CL0-SS-TRS-001 TRAFFIC SIGNS AND FOUNDATION EMBEDMENT  1:500(A1), 1:1000(A3)
CL0-SS-TRS-002 STANDART TRAFFIC SIGNS AND FOUNDATION EMBEDMENT  1:500(A1), 1:1000(A3)
CL0-SS-TRS-003 ROAD GUIDE POSTS WITH REFLECTORS ON BOTH SIDES  1:500(A1), 1:1000(A3)
CL0-SS-TRS-004 HORIZONTAL ROAD MARKING ELEMENTS  1:500(A1), 1:1000(A3)

Constructional Lot 0 (CL0)
Pilar standards and Individual Road Signs
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REAR VIEW
უკანა ხედი

ნიშნების დაფის
ფართობი (მ2)

Directional Sign face

area (m

2

)

ფოლადის სვეტის
გარე დიამეტრი

 (D მმ)

Steel POST OD Diam.

(D mm)

სვეტების
რაოდენობა  (#)

Number of posts
(#)

დაფის ძირის
დაშორება მიწის
ნიშნულიდან (მ)

Distance from Above
ground level (m)

საძირკვლის
სიგრძე L (მ)
Foundation
Length L (m)

 < 0.7 76 1
maximum

2.0 0.6

  0.7-1.5 89 1
maximum

1.6
2.5

1.2
1.5

  1.5-2.25 76 3
maximum

3.0 1.6

2.25-3.0 89 2
maximum

1.6 3.7

114 2
maximum

2.5 3.53.0-4.5

114 1 3.02.0
maximum

2.1-3.0

114 3 3.54.5-6.75
maximum

2.5

140 2<6.0
maximum

2.1 3.6

140 36.0-9.0
maximum

1.6
2.5

3.8
4.5

168 39.0-12.0

maximum
1.6
2.1
2.5

4.1
4.6
5.0

საძირკვლის
სიგანე B (მ)
Foundation
width B (m)

0.40

0.70
0.90

1.0

1.2

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3
1.5

1.4
1.6
1.8

საძირკვლის
სიღრმე H (მ)
Foundation
Depth H (m)

0.8

1.0
1.2

1.2

1.3

1.3

1.5

1.6

1.5

1.5
1.6

1.6
1.7
1.8

SIDE VIEW

საგზაო ნიშნების, სვეტებისა და საძირკვლების გეომეტრიული ზომები
Traffic signs, posts and concrete foundation embedment Data
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Variable

30,5

საგზაო ნიშნები, სვეტები და საძირკვლები
TRAFFIC SIGNS AND FOUNDATION EMBEDMENT

Variable

ზედაპირის ასფალტის საფარი - 12 სმ

V
a

r
i
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e

Gravel shoulder

ხრეშოვანი გვერდული

Pavement

საფარი

Guardrail

ზღუდარი

Traffic sign

საგზაო ნიშანი

გვერდხედი

Steel post

ფოლადის სვეტი

Ground level

მიწის ნიშნული

Gravel shoulder

ხრეშოვანი გვერდული

Pavement

საფარი
Side drain

კიუვეტი
Banquette

ბანკეტი

Traffic sign

საგზაო ნიშანი

See note 4

იხ. შენიშვნა 4

1. ყველა ზომა მილიმეტრებშია, თუკი სხვა რამე მითითება არ არის;
 All dimentions are in millimeters unless otherwise shown

2. ფუნდამენტისათვის გამოყენებული ბეტოიშეესაბამება კლასს C10

Foundation to be constructed in Class C10 concrete;

3. გრუნტის ნიშნულის ზემოთ (გ.ნ.ზ.) არის მანძილი მიწის ნიშნულსა და საგზაო ნიშნის ქვედა ბოლოს შორის
Above ground level (AGL) is the distance between the lower edge of the sign to the ground.

4. გრუნტის საძირკვლის გაჭრის შემდგომ მისი ზედა 70მმ სისქის ფენა უნდა აღდგეს;
The top 70mm of the excavation to be reinstated in materials corresponding to the ground surrounding

   the foundation or as specified by the Engineer.

5. ლითონის სვეტი და სვეტის ქვესადგები არის ფილადის შესაბამისად ბრიტანული სტანდარდებისა-BS 873 და
გლავანიზება მოხდეს BS 729 - ის 1911 პუნქტის მიხედვით ქვესადები და სვეტის დაბეტონებული ნაწილი,
აგრეთვე სვეტის მიწისზედა 150მმ სიმაღლის მონაკვეთი უნდა დაიფაროს ბიტუმის შემცველი საღებავით BS 873
და BS 3116-ის შესაბამისად;

Posts and base plates to be in steel to BS 873 and galvanised to BS 729 and Clause 1911. The base plates and 

bottom portion of the post shall be coated internally and externally with bitumen coating complying with BS 873

   and BS 3116 upto a height of 150mm above ground level.

6. სვეტის ზედა ბოლო დაიგმანოს პლასტმასის ხუფით BS 873-ის მიხედვით;
Post caps to be grey plastic to BS 873 and to be drive-on type.

7. საინფორმაციო და მიმართულების მაჩვენებელინიშნები დაპროექტებულია ГОСТ 10807-78-is მიხედვით.
Directional signs are designed according to Ghost 10807-78

8. მიმართულების ადგილები შეთანხმდეს ტექ. ზედამხედველთან
Destinations to be confirmed by the engineer.
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DRAWING NO./ნახაზის ნომერი

PROJECT/პროექტი SHEET/გვერდი

TITLE: სათაური:
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                 შენიშვნა
1. ნახაზზე ზომები დატანილია მეტრებში
2. საგზაო ნიშნის დგარის ბეტონის მოცულობა
V=0.0848 მ3 , B15,F200

Concrete foundtaion
ბეტონის საძირკველი

Base soil
ფუძე გრუნტი

Concrete foundtaion
ბეტონის საძირკველი

Base soil
ფუძე გრუნტი

ადგილობრივი გზის 2.0 მ. დგარიანი საგზაო ნიშნის ლითონის სპეციფიკაცია
steel specification of 2.0 m stand traffic sign on the local road

პოზ.№
poss.№

ელემენტის დასახელება და მონაცემები
Name and the details of the element

1
1
2

2 3 4 5 6

სიგრძე მ.
ან

მოცულო
ბა მ

Length m.
or volume

m3

ერთ. გრძ.მ
წონა კგ. ან

მოცულ
წონა ტ/მ3

mass per
meter kg or

mass per
volume

t/m3

რაოდ.
ც.

quant.
unit

საერთო
წონა კგ.

Total
mass kg.

მილი Ø57 δ=3მმ / pipe Ø57 δ=3mm
მილის ხუფი Ø57 / pipe cap Ø57

სულ / total

2.00 4.00 1 8.00
0.12
8.12

2

ავტომაგისტრალის 2.0 მ. დგარიანი საგზაო ნიშნის ლითონის სპეციფიკაცია
steel specification of 2.0 m stand traffic sign on the motorway

პოზ.№
poss.№

ელემენტის დასახელება და მონაცემები
Name and the details of the element

1
1
2

2 3 4 5 6

სიგრძე მ.
ან

მოცულო
ბა მ3

Length m.
or volume

m3

ერთ. გრძ.მ
წონა კგ. ან

მოცულ
წონა ტ/მ3

mass per
meter kg or

mass per
volume

t/m3

რაოდ.
ც.

quant.
unit

საერთო
წონა კგ.

Total
mass kg.

მილი Ø76 δ=3მმ / pipe Ø76 δ=3mm
მილის ხუფი Ø76 / pipe cap Ø76

სულ / total

2.00 5.40 1 10.80
0.21
11.01

2

ავტომაგისტრალის 3.5 მ. დგარიანი საგზაო ნიშნის ლითონის სპეციფიკაცია
steel specification of 3.5 m stand traffic sign on the motorway

პოზ.№
poss.№

ელემენტის დასახელება და მონაცემები
Name and the details of the element

1
1
2

2 3 4 5 6

სიგრძე მ.
ან

მოცულო
ბა მ3

Length m.
or volume

m3

ერთ. გრძ.მ
წონა კგ. ან

მოცულ
წონა ტ/მ3

mass per
meter kg or

mass per
volume

t/m3

რაოდ.
ც.

quant.
unit

საერთო
წონა კგ.

Total
mass kg.

მილი Ø76 δ=3მმ / pipe Ø76 δ=3mm
მილის ხუფი Ø76 / pipe cap Ø76

სულ / total

3.50 5.40 1 18.90
0.21
19.11

2

კვანძებისა და ადგილობრივი გზების 3.65 მ. დგარიანი საგზაო ნიშნის ლითონის სპეციფიკაცია
steel specification of 3.65 m stand traffic sign on the junctions and local roads

პოზ.№
poss.№

ელემენტის დასახელება და მონაცემები
Name and the details of the element

1
1
2

2 3 4 5 6

სიგრძე მ.
ან

მოცულო
ბა მ3

Length m.
or volume

m3

ერთ. გრძ.მ
წონა კგ. ან

მოცულ
წონა ტ/მ3

mass per
meter kg or

mass per
volume

t/m3

რაოდ.
ც.

quant.
unit

საერთო
წონა კგ.

Total
mass kg.

მილი Ø60.3 δ=3მმ / pipe Ø60.3 δ=3mm
მილის ხუფი Ø60.3 / pipe cap Ø60.3

სულ / total

3.65 4.24 1 15.48
0.13
15.61

2

კვანძებისა და ადგილობრივი გზების 4.25 მ. დგარიანი საგზაო ნიშნის ლითონის სპეციფიკაცია
steel specification of 4.25 m stand traffic sign on the junctions and local roads

პოზ.№
poss.№

ელემენტის დასახელება და მონაცემები
Name and the details of the element

1
1
2

2 3 4 5 6

სიგრძე მ.
ან

მოცულო
ბა მ3

Length m.
or volume

m3

ერთ. გრძ.მ
წონა კგ. ან

მოცულ
წონა ტ/მ3

mass per
meter kg or

mass per
volume

t/m3

რაოდ.
ც.

quant.
unit

საერთო
წონა კგ.

Total
mass kg.

მილი Ø60.3 δ=3მმ / pipe Ø60.3 δ=3mm
მილის ხუფი Ø60.3 / pipe cap Ø60.3

სულ / total

4.25 4.24 1 18.02
0.13
24.15

2

MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT

AND INFRASTRUCTURE OF GEORGIA, TBILISI

ROADS DEPARTMENT OF GEORGIA

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, თბილისი
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UPGRADING OF TBILISI - SAGAREJO AND

SAGAREJO - BAKURTSIKHE

ACTIVITY 2: PREPARATION OF DETAILED DESIGN

DRAFT DESIGN REPORT

- -

SCALE/თბილისი - საგარეჯო და საგარეჯო - ბაკურიციხის განახლება
აქტივობა 2: დეტალური პროექტის მომზადება

სამუშაო საპროექტო ანგარიში

მასშტაბი

DRAWING NO./ნახაზის ნომერი

PROJECT/პროექტი SHEET/გვერდი

TITLE: სათაური:

CLIENT/ PROJECT/ CONSULTANT/

REV./გად. DATE/თარიღი ISSUE, SCOPE OF REVISION/საკითხი, ცვლილების სფერო PREP./მომზადდა CHECK./ შემოწმდა APPR./დამტკიცდა
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შენიშვნა:

Material cost for 1 sq. m. horizontal lane marking

საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის  მასალების ხარჯი 1 კვ.მ-ზე

1. Nitro enamel thickness not less than 500 microns (951

gr./sq.m)

ნიტროემალი სისქე არანაკლებ 500 მიკრონი (951 გრ./კვ.მ)

2. Scattering of 100-:-850 mm micron diameter glass balls (250

gr./sq.m)

100-:-850 მმ მიკრონის დიამეტრის შუშის ბურთულაკების
მოყრა (250 გრ./კვ.მ)
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საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნების ელემენტები EN1436 და SASTR 51256-2011- ი მიხედვით; გაქანების ზოლი V>60 კმ/სთ i=0%

Carriageway axis

სამოძრაო ზოლის ღერძი

სიგანე - 40სმ

1.8

სიგანე - 20სმ

1.1

სიგანე - 20სმ

1.2

სიგანე - 20სმ

1.2

სიგანე - 15სმ

1.5

 დამუხრუჭების ზოლი V>60 კმ/სთ i=0%

სიგანე - 40სმ
1.8

Line types

ხაზთა ტიპები

სიგანე - სმ
Width - cm

V>60 კმ/სთ V>60 კმ/სთ

1.24.2 ამკრძალავი ნიშნების დუბლირებაზოლზე მოძრაობის მიმართულების 1.18 და 1.19 ისრები; V>60  კმ/სთ სამოძრაო ზოლის ღერძი

1.22 გზის ნომერი V>60 კმ/სთ

ფართობი კვ.მ
Area sq. m

სულ ხმაურიანი პაკეტის სიგრძე - 37.5მ
ზოლების ფართობი - 3.75 კვ.მ

ხმაურიანი ზოლების პაკეტის
სიგრძე - 7.5მ.
სიგანე - 10სმ.
სისქე - 6მმ.

Horizontal road marking elements according to EN1436 and SAST regulations 51256-2011; Acceleration line V>60 km/hr i=0%

Width - 40cm

Width - 20cm

Width - 20cm

Width - 15cm

Width - 20cm

სიგანე - 20სმ

1.1

სიგანე - 20სმ

1.2

სიგანე - 20სმ

1.2

სიგანე - 15სმ

1.5

Width - 20cm

Width - 20cm

Width - 15cm

Width - 20cm

Braking line V>60 km/hr i=0% V>60 km/hr
V>60 km/hr

1.18 and 1.19 direction arrows in lanes;  V>60 km/hr lane axes

1.22 road number V>60 km/hr

1.24.2 duplicates of prohibitory signs
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