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დანართი III Cl 124.3 

ნიადაგის და მასალების ლაბორატორიული ობიექტები 

1. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს შესაფერისი შენობა, ტრანსპორტირება, 

აღჭურვილობა და პერსონალი, რათა უზრუნველყოს სათანადო ტესტირების 

ობიექტების მუდმივი ხელმისაწვდომობა ხელშეკრულების შესრულების 

განმავლობაში, რათა განხორციელდეს მასალების ხარისხისა და მუშაობის 

სტანდარტები, რომლებიც საჭიროა ხელშეკრულების პირობებით. 

2. ლაბორატორიული საშუალებების უზრუნველყოფა ონჟინრის დაკმაყოფილების 

მიზნით, წარმოადგენს სამშენებლო სამუშაოების დაწყების წინაპირობას. 

3. შენობები 

3.1  ინჟინრისა და პროექტის მასალების ინჟინრის დაკმაყოფილების მიზნით. 

4. ტრანსპორტირება 

4.1 კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ლაბორატორიის პერსონალის, 

აღჭურვილობისა და ნიმუშების საჭირო ტრანსპორტირება. სამშენებლო სამუშაოების 

ნებისმიერი შეფერხება, ან ინჟინრის მიერ უარყოფითი მოთხოვნები, რომ არ 

შესრულდეს დადგენილი ტესტები ამ მხარის მიერ კონტრაქტორის დავალიანების 

გამო, პასუხისმგებლობა ეკისრება კონტრაქტორს. 

5. აღჭურვილობა 

5.1 გაზომვის, სინჯის აღების და სინჯების ნიმუშების მომზადების ზოგადი 

ლაბორატორიული აღჭურვილობის გარდა, კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს 

რუტინული ტესტირების სპეციალიზირებული მოწყობილობა, რომელიც 

შენარჩუნდება კონტრაქტის შესრულების მთელი პერიოდის განმავლობაში. 

ჩამოთვლილია ტესტირების ძირითადი მოთხოვნები, მაგრამ ინჟინერმა შეიძლება 

მოითხოვოს სხვა ტესტები, თუ ამას საჭიროდ ჩათვლის. 

5.2 ნიადაგი 
კლასიფიკაცია ხაზოვანი შემცირება სპეციფიკური სიმძიმის დატკეპნა (ტენიანობის 
სიმკვრივის ურთიერთობა) კალიფორნიის ტარების თანაფარდობა (გაჟღენთილი და 
გაჟღენთილი) ველის სიმკვრივე სულფატის შემცველობა 

5.3 მთლიანი და ბეტონის ნაწილაკების ზომის განაწილება 

ფორმის მახასიათებლები (დრეკადობა და სისუსტე) სპეციფიკური სიმძიმე, 

ჩატკეპნის სიმკვრივე, სიცარიელეები, აბსორბცია 

ორგანული მინარევები, მთლიანი გამანადგურებელი მოცულობა, ბეტონის 

მდგრადობა, კომპრესიული სიმტკიცე (ცემენტი და ბეტონი) საწყისი და საბოლოო 
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დაყენების დრო (ცემენტი) 

5.4 ბიტუმიანი მასალები 

საწყობის შემოწმება,  საველე შემოწმება,  იმერსიული შემოწმება თხევადი ბიტუმის 

სიბლანტის შეღწევის მოცულობა

6. პერსონალი 

6.1 ხარისხის მონიტორინგისთვის საჭირო პერსონალს უზრუნველყოფს ინჟინერი. 

6.2 კონტრაქტორმა უნდა დაასაქმოს პროფესიონალი და გამოცდილი მასალების 

სპეციალისტი ინჟინერი, სათანადოდ გაწვრთნილი და გამოცდილი ტექნიკური 

თანაშემწეები, რომლებსაც ეხმარებიან საკმარისი გამოცდილების მქონე 

თანამშრომლები, სამუშაოების ტესტირების მოთხოვნების შესასრულებლად, 

მასალების ინჟინრის მეთვალყურეობით. 
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დანართი VI – სპეციფიკაციის 600 ნაწილი, პუნქტი 607 

სპეციფიკაციის 607 პუნქტი ამოღებულ იქნეს შემდეგი ჩანაცვლებით: 

607 ასაფეთქებელი ნივთიერებები და ასაფეთქებელი სამუშაოები გათხრებისთვის 

1) როდესაც ექსკავატორით ამოხაპვის დროს გამოიყენება ასაფეთქებელი სამუშაოები, 

ისინი მკაცრად უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

(i) გათხრებისთვის ასაფეთქებელი სამუშაოები უნდა იქნეს გამოყენებული მხოლოდ 

ინჟინრის ნებართვის შემთხვევაში და ასეთი აფეთქება უნდა შემოიფარგლოს 

ინჟინერთან შეთანხმებულ ადგილებსა და ვადებში. 

(ii) ასაფეთქებელი სამუშოების დროს ამოღებული ნანგრევები ფორმირდება წინასწარ 

განსაზღვრული ასაფეთქებელი მეთოდების გამოყენებით; 

(iii) კონტურული აფეთქების საბურღი ხვრელები უნდა წარმოიქმნას +/- 20 სმ 

სიზუსტით ნანგრევების ძირში დასარტყამი საბურღი მოწყობილობის "სარტყამ-

სასანგრევო მანქანის" ან მისი მსგავსის გამოყენებით მაქსიმალური სიზუსტისთვის. 

(iv) აფეთქების მუხტების განლაგება წინასწარ გაყოფილ ხვრელებში უნდა იყოს 

მოწყობილი ისე, რომ მინიმუმამდე შემცირდეს კლდის დაზიანება.  

(v) აირის ამრეკლი საფარი და სხვა მსგავსი საშუალებები უნდა იქნას გამოყენებული 

ყველა აფეთქებაზე, მათ შორის წინასწარ დაყოდილ აფეთქებებზე, რათა თავიდან 

იქნას აცილებული სატრანსპორტო ნაკადის დროს ქვების ასხლეტა; 

(vi) მასიური აფეთქებითი მონგრევა ისე უნდა დაპროექტდეს, რომ კლდე მოძრაობდეს 

გორაკის პარალელურად და არ იყრებოდეს მომიჯნავე გზის მიმართულებით; 

(vii) მასიური აფეთქებითი მონგრევა უნდა იყოს შემუშავებული მინიმალური 

ასაფეთქებელი მუხტით, რომელიც დეტონირდება თითოეულ შეფერხებაზე. ასეთი 

ასაფეთქებელი მუხტი უნდა წარმოიშვას აფეთქების ცდებიდან, რომელიც ჩატარდა 

ქვემოთ მოცემული 2) (iii) ქვეპუნქტის შესაბამისად; 

(viii) იმ შემთხვევაში, თუ აფეთქება განხორციელდება არსებული გზის მიმდებარედ, 

კონტრაქტორმა უნდა აღმართოს ბეტონის ბარიერების მყარი კედელი გზის პირას, 

რათა თავიდან იქნას აცილებული აფეთქებიდან წარმოქმნილი გზის ზედაპირზე 

განთავსება; 

2) კონტრაქტორს: 



Section VII
Technical Specification A-VI

Section 600 – Clause 607

(i) დაუშვებელია თაბაშირის მუხტის აფეთქება (აფეთქება ზედაპირული მუხტის 

გამოყენებით); 

(ii) თითოეული ადგილისთვის, სადაც უნდა განხორციელდეს აფეთქება, წერილობით 

აცნობეთ ინჟინერს აფეთქების პროგრამის შესახებ, საცდელი აფეთქებების 

ჩათვლით, აფეთქების დაწყებამდე არანაკლებ 10 სამუშაო დღის განმავლობაში და 

წერილობით უნდა აცნობოთ აფეთქების შემთხვევის შესახებ, როგორც აღწერილია 

(v) ქვემოთ. მინიმუმ 12 საათით ადრე; 

(iii) განახორციელოს საცდელი აფეთქებები ასაფეთქებელი ნივთიერებების 

შემცირებული რაოდენობით, ფაქტობრივი ასაფეთქებელი მუხტების ზომისა და 

მათი განლაგების დასადგენად ძირითადი აფეთქების ოპერაციებში 

გამოსაყენებლად, ისე რომ არ გადააჭარბოს ვიბრაციული ამპლიტუდის და 

ვიბრაციული პიკის ნაწილაკის სიჩქარეს (vi) ქვემოთ მასში აღწერილ პოზიციებზე; 

(iv) განისაზღვროს საფრთხის შემცველი ზონები, რომლებიც შეიძლება შეიქმნას 

აფეთქების ოპერაციების შედეგად, საცდელი აფეთქებების ჩათვლით, რომლის 

დროსაც შესაძლებელია აფეთქებული მასალის დაპროექტება და შესაფერისი 

ღონისძიებების გამოყენება დროებითი სამუშაოების ჩათვლით, როგორც 

აღწერილია ზემოთ მოცემულ 1 (v) ქვეპუნქტში, ამ ჭურვების შესანარჩუნებლად და 

ამით პირებს ან ქონებას მიაყენებს დაზიანება ან დაზიანება; 

(v) ზღუდავს აფეთქებას მცირე რაოდენობის მოვლენებზე ყოველ დღე დასაშვებ 

საათებში, როდესაც ღონისძიება მოიცავს ერთ აფეთქებას ან აფეთქებების ჯგუფს, 

რომელთაგან თითოეული გამოყოფილია მოკლე დროის ინტერვალით, ჯგუფის 

ხანგრძლივობა წუთზე ნაკლებია; 

(vi) უზრუნველყოს, რომ: 

(a) ნაგებობები და მიწის სამუშაოები, არსებული ან მშენებლობის პროცესში, 

ობიექტის გარეთ და მის გარეთ, არ განიცდიდნენ აფეთქების ოპერაციების 

დროს, მათ შორის საცდელი აფეთქებების დროს, 0.2 მმ-ზე მეტ ვიბრაციის 

ამპლიტუდას და შედეგად ნაწილაკების პიკური სიჩქარე წამში არ უნდა იყოს 

50 მმ-ზე მეტი, ერთდროულად ან ინდივიდუალურად; და 

(b) ჭარბი მაქსიმალური წნევა, ისეთი მასშტაბის, რომელიც საფრთხე შეუქმნის 

ფანჯრებს და კონსტრუქციების მოჭიქულ ადგილებს, არ წარმოიქმნება. 

(vii) სადაც აუცილებელია საკონტროლო-საზომი მოწყობილობა და მონიტორინგი: 

(a) ხისტად გაასწორეთ კონსტრუქციები და მოათვსეთ ზემოთ მოყვანილ პუნქტში 

(vi) (a) მოცემულ მიწის სამუშაოებში, შესაფერისი ინსტრუმენტები 

ვიბრაციული ამპლიტუდისა და შედეგად ვიბრაციული პიკის ნაწილაკის 

სიჩქარის გასაზომად და პიკური ზეწოლისთვის, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა 

აფეთქების, მათ შორის საცდელი აფეთქებების დროს; 

(b) ხელმისაწვდომი გახადეთ ობიექტზე შემოთავაზებული აპარატურის 

დეტალები; 

(c) თუ ინჟინრის მიერ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, განახორციელეთ 

შეთანხმება ობიექტის გარეთ არსებულ ქონებაზე ინსტრუმენტების დაყენების 
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შესახებ, მიწის მესაკუთრეთა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან 

მოლაპარაკების ჩათვლით; 

(d) წაიკითხეთ მსგავსი დოკუმენტები და გაზომეთ აფეთქების ოპერაციების 

მთელი პერიოდის განმავლობაში, საცდელი აფეთქებების ჩათვლით; 

(e) კონსტრუქციებზე არსებული ინსტრუმენტების და ობიექზტე დამიწების 

სამუშაოებისთვის, საჭიროების შემთხვევაში, შედეგები წარუდგინეთ ინჟინერს 

ყოველი აფეთქების სამუშაოს შემდეგ.  

(viii) ვიბრაციული ამპლიტუდისა და მაქსიმალური რხევითი სიჩქარის გაზომვა 

თითოეულ ორ პერპენდიკულარულ სიბრტყეში და განსაზღვრავს მაქსიმალურ 

მნიშვნელობას, აღებული მაქსიმალური შედეგით, რომელიც გამოითვლება 

ამპლიტუდის და სიჩქარის სამი კომპონენტის ვექტორული ჯამით, იზომება 

მყისიერად, როგორც ამის საშუალებას იძლევა ჩამწერი მოწყობილობა; 

(ix) უზრუნველყავით აფეთქების ხმაურის კონტროლი ეროვნული რეგულაციების და 

123.4 პუნქტის შესაბამისად; 

(x) გამოიყენეთ ასაფეთქებელი ნივთიერებები მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული 

რაოდენობით და აფეთქების ეროვნული რეგულაციების შესაბამისად;  

(xi) ასაფეთქებელი ნივთიერებების შენახვა რეგისტრირებულ შენობაში 

ლიცენზირებულ მაღაზიაში ან საწყობში, რომელიც აღჭურვილია 

დეტონატორებისთვის ცალკე განყოფილებით; 

(xii) ნებადართულია მხოლოდ ასაფეთქებელი ნივთიერებების გამოყენება ან 

დამუშავება ლიცენზირებული და კომპეტენტური პირის მიერ უშუალოდ 

კონტროლის ქვეშ;   

(xiii) უზრუნველყავით, რომ არ მოხდეს ობიექტზე მოტანილი ასაფეთქებელი 

ნივთიერებების არასანქცირებული გაცემა ან არასათანადო გამოყენება და მკაცრად 

აკონტროლეთ გამოყენებული ასაფეთქებელი ნივთერებების რაოდენობა 

ეროვნული რეგულაციების შესაბამისად;  

(xiv) შეასრულეთ BS 6657 მოთხოვნები სტატიკური და მობილური რადიო გადამცემების 

სიახლოვეს ელექტრული დეტონატორების გამოყენებასთან დაკავშირებით, მათ 

შორის ნორმალური რადიო და სატელევიზიო სამაუწყებლო სადგურები და 

რადარის განყოფილებები, რომლებიც დაკავშირებულია თვითმფრინავების 

მოძრაობასთან, ელექტროენერგიის გამომუშავებელ სადგურთან და გადამცემ 

ხაზებთან.  

3) აფეთქების ოპერაციების ვიდეოჩანაწერი უნდა გაკეთდეს ინჟინრის მითითებით, თუ 

სად არის მითითებული. 

დეტალური მოთხოვნებისთვის იხილეთ ინსტრუქციის დანართი 6/3. 
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დანართი 1/5: ტესტის ჩატარება კონტრაქტორის მიერ - მხოლოდ SERIES 600–ის 

შესაბამისად.

შენიშვნა: ქვემოთ მოყვანილი "სპეციფიკაცია" ან "ტექნიკური სპეციფიკაცია" ეხება VII 

ნაწილს - ტექნიკური სპეციფიკაციის სერია 600, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. 

"დანართი" ან "დანართები" ეხება სპეციალურ დანართებს ან დანართებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია ტექნიკური სპეციფიკაციის 600-ე სერიასთან, თუ სხვა რამ არ არის 

მითითებული. 

1. ზოგადი 

ამ სპეციფიკაციის დანართში მოცემულია ტესტირების მოთხოვნები მხოლოდ ტექნიკური 

სპეციფიკაციების სერია 600 - მხოლოდ მიწის სამუშაოებისთვის. 

შენიშვნები: 

a) თუ ქვემოთ სხვა რამ არ არის მითითებული, ამ დანართში აღებული ყველა სინჯის 

აღება და ტესტირება ხორციელდება კონტრაქტორის მიერ. 

b) ამ დანართში მითითებული ტესტების შედარება საჭირო იქნება ნებისმიერი 

ეკვივალენტური სამუშაოსთვის, საქონლისთვის ან მასალებისთვის, რომლებიც 

შემოთავაზებულია კონტრაქტორის მიერ (იხილეთ ქვემოთ პუნქტი 2) 

c) თუ ამ დანართში სხვა რამ არ არის ნაჩვენები, სამუშაოების, საქონლის ან მასალების 

ტესტები, როგორც ეს განსაზღვრულია რომელიმე პუნქტით, საჭიროა სამუშაოების 

ყველა ასეთი სამუშაოსთვის, საქონლისთვის ან მასალისთვის. 

d) თუ ამ დანართში სხვა რამ არ არის ნაჩვენები, სამუშაოს ყველა საქონლის, საქონლისა 

და მასალებისათვის საჭიროა სერტიფიკატები სამუშაოსთვის, საქონლის ან 

მასალებისათვის, როგორც ეს განსაზღვრულია რომელიმე პუნქტით. 

e) ტესტის ყველა შედეგი უნდა იყოს წარმოდგენილი ტესტირების დასრულებიდან 24 

საათში. 

f) ქვემოთ განხილული ტესტირების ფარგლები არ უნდა ჩაითვალოს ამომწურავად. 

რუტინული ტესტები, რომლებიც წარმოებულია მწარმოებლებისა და 

მომწოდებლების მიერ ირლანდიის ან ბრიტანეთის სტანდარტის ან სხვა 

ექვივალენტური სტანდარტის ან სპეციფიკაციის შესაბამისად, არ შედის, მაგრამ თუ 

სტანდარტი ან სპეციფიკაცია ითვალისწინებს ტესტის სერტიფიკატს, ეს 

მითითებულია. 

g) ტესტის ყველა შედეგი უნდა შენარჩუნდეს და გადაეგზავნოს ინჟინერს იმ 

ინფორმატორის მიერ დამტკიცებული ფორმატით. 

h) კონტრაქტორმა ინჟინერს (მოთხოვნის შემთხვევაში) უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია იმ 

მომწოდებლების შესახებ, რომელთაგანაც იგი გთავაზობთ შესყიდვისთვის საჭირო 

საქონლისა და მასალების შეძენას სამუშაოებში მათი შეტანამდე. 

i) კონტრაქტორმა უნდა შეინახოს და აწარმოოს მიწოდების ჩანაწერები ყველა 

სამუშაოში, საქონელსა და მასალებში შეტანილი მასალების შესახებ. ეს მოიცავს: 
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(i) მიმწოდებლის დეტალები, მათ შორის სახელი / კომპანიის სახელი და 

მისამართი; 
(ii) ობიექტზე მიწოდების თარიღი; 
(iii) მწარმოებლის ინფორმაცია და უსაფრთხოების ინფორმაცია; 

(iv) დეტალები, თუ სად არის საქონელი შეტანილი სამუშაოებში. 

ამ დეტალებს ინჟინერს მიაწოდებს კონტრაქტორი თხოვნის საფუძველზე და 

სამუშაოების დასრულების შემდეგ. 



Section VII
Technical Specification A-VI

Appendix 1/5 – Technical Specification Series 600

2. ნიმუშის აღება და ტესტირება 

(i) ამ ხელშეკრულების სპეციფიკურ დანართში 1/5-ში დაგეგმილ ტესტირებას, შერჩევისა 

და მასთან დაკავშირებული ნიმუშების ჩათვლით, აწარმოებს კონტრაქტორი. 

კონტრაქტორმა უნდა შეასრულოს ამ დანართი 1/5-ით გათვალისწინებული 

თითოეული ტესტი, შესაბამისი ნიმუშების აღებიდან გასულ დროში, რაც გონივრული 

იქნება ყველა გარემოებაში, თუ ინჟინრის მიერ სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

კონტრაქტორმა ყოველი გამოცდის დასრულებიდან 24 საათში უნდა მიაწოდოს 

ინჟინერს შედეგების ასლი. 

(ii) შემდეგი ოპერაციები არ შედის ამ 1/5 დანართში: 

1) შემოწმება, შემოწმება, შემოწმება, გაზომვა (გარდა ტესტირებასთან 

დაკავშირებით); 

2) ცდები და მტკიცებულებები; 

3) რუტინული ტესტირება, რომელსაც ახორციელებენ მწარმოებლები და 

მომწოდებლები განსაზღვრული სტანდარტის ან დაზუსტების შესაბამისად; 

4) დანადგარის ტესტირება. 

(iii) ტესტის სერთიფიკატები და/ან პროდუქტის სერთიფიკატი, რომელიც 

შესაბამისობაშია შესაბამისი სტანდარტის ან სპეციფიკაციის დებულებებთან და 

ადასტურებს, რომ საქონელი ან მასალები აკმაყოფილებს მითითებულ მოთხოვნებს, 

ინჟინერს კონტრაქტორი გადასცემს ინჟინრის დაარსებას სულ მცირე ორი კვირით 

ადრე საქონელი ან მასალები სამუშაოებში. 

(iv) თუ საქონელს ან მასალებს სჭირდებათ CE ნიშნით აღნიშვნა ან თუ კონტრაქტორი 

გთავაზობთ CE ნიშნით საქონლის ან მასალების გამოყენებას, კონტრაქტორმა უნდა 

მიაწოდოს ინჟინერს CE მარკირების ინფორმაცია, მათ შორის ნებისმიერი შესაბამისი 

ინსტრუქცია და უსაფრთხოების ინფორმაცია, სულ მცირე ორი კვირით ადრე, 

საქონელი ან მასალები სამუშაოებში. ეს ინფორმაცია უნდა იყოს ინგლისურ და 

ქართულ ენებზე. 

(v) ტესტები და მასთან დაკავშირებული სინჯები ხორციელდება BS EN ISO / IEC 17025 

შესაბამისად აკრედიტირებული საგამოცდო ლაბორატორიების მიერ. აკრედიტაცია 

უნდა განხორციელდეს GAC ან ეკვივალენტური ევროპული აკრედიტაციის 

ორგანიზაციის მიერ, რომელიც მონაწილეობს მრავალმხრივ ხელშეკრულებაში (MLA) 

GCA– სთან ან სხვა ექვივალენტთან. საერთაშორისო აკრედიტაციის ფორუმის MLA 

ხელმომწერი სფეროთი, რომელიც მოიცავს BS EN ISO / IEC 17025. სადაც საჭიროა GAC 

ან ექვივალენტი ლაბორატორიული აკრედიტაცია, შედეგების შესახებ უნდა იქნას 

მოხსენიებული ოფიციალური GAC ან ექვივალენტი აკრედიტირებული 

ლაბორატორიული ტესტის დასკვნა ან სერტიფიკატი.. 

(vi) თუ საქონელი ან მასალა მიიღება ექვივალენტური სტანდარტის, ხარისხის მართვის 

სქემის, პროდუქტის სერტიფიკაციის სქემის ან პროდუქტის მიღების სქემის 

საფუძველზე, ტესტირება და შერჩევა, როგორც ეს განსაზღვრულია ან გამოიყენება 

ეკვივალენტური სტანდარტული ხარისხის მართვის სქემაში, პროდუქტის 

სასერთიფიკატო სქემა ან პროდუქტის მიღების სქემა მიღებულია და შეიცვლება 

ხელშეკრულების სპეციფიკურ დანართებში მითითებული 1/5 და 1/6 შესაბამისად 

(vii) კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს საქონლისა და მასალების ნიმუშები, რომლებიც 
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უნდა შეიცავდეს წყაროების ნიმუშებს და გადასცეს ისინი ინჟინერს, როგორც ეს 

აღწერილია ხელშეკრულების სპეციფიკურ დანართში 1/6. თუ მე -6 დანართში სხვა რამ 

არ არის მითითებული, კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ამ საქონლისა და 

მასალების აღება, რათა ჩატარდეს ტესტირების ლაბორატორიების კვალიფიციური 

პერსონალი, რომლებსაც აქვთ GAC ან ექვივალენტური ევროპული აკრედიტაციის 

ორგანიზაციის აკრედიტაცია BS EN ISO / IEC 17025- ით აკრედიტირებული ასეთი 

სინჯებისთვის. ეს ნიმუშები უნდა მიეწოდოს საკმარის დროში, რათა მათ შემოწმდეს 

ინჟინრის მიერ მისაღებიობა, სამუშაოების პროგრამის გათვალისწინებით. წარმოების 

ნიმუშები უნდა მივიტანოთ პირობებში, რომელიც წარმოადგენს მასალის 

მდგომარეობას ტესტირების მიზნით. 

(viii) კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს შერჩევის ტარიფები, რომლებიც 

განსაზღვრულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ დანართში 1/6. შერჩევის ეს 

მაჩვენებლები ვრცელდება თითოეული შესაბამისი საქმიანობის დასაწყისში და 

თითოეული საქმიანობის ხანგრძლივობისთვის. სინჯის აღების საწყისი პერიოდის 

შემდეგ, კონტრაქტორმა შეიძლება მიმართოს ინჟინერს სინჯის აღების ამ 

მაჩვენებლების მოდუნებისათვის, რადგან მან ინჟინერს აჩვენა კონტროლისადმი 

ნდობის მისაღები დონე. იმ პირობით, რომ ნებისმიერ მომდევნო დროს, როდესაც 

ტესტის შედეგები მიუთითებს ინჟინრის აზრით, გაუმჯობესებული კონტროლის 

საჭიროებაზე, კონტრაქტორი აგროვებს კონტრაქტის სპეციფიკურ დანართში 

განსაზღვრულ განაკვეთს 1/6 

(ix) თუ ტესტირება ტარდება მიმწოდებლის ან მწარმოებლის მიერ ხელშეკრულების 

შესაბამისად, გარდა იმ პროდუქტებისა, რომლებზეც აღინიშნება CE, კონტრაქტორი 

უნდა დარწმუნდეს, რომ თითოეული მიმწოდებელი და მწარმოებელი მიიღებს 

ინჟინერს (მოთხოვნის საფუძველზე) მის სამუშაო ოთახში ჩვეულებრივი სამუშაო 

საათების განმავლობაში. შემოწმების, ნიმუშების შერჩევისა და ტესტირების 

მოწმეების მიზნები 

(x) იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების, საქონლის ან მასალების, რომლებზეც აღინიშნება 

CE ტესტირება ან გამოყენება, გამოირჩევა CE ნიშნით შესრულებული სამუშაოების, 

საქონლის ან მასალების უკმარისობით, კონტრაქტორმა ოფიციალური შეტყობინება 

უნდა გაუწიოს სავაჭრო სტანდარტების შესაბამის სამსახურს. კონტრაქტორი 

ვალდებულია კოპირება გაუწიოს ინჟინერს. 
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ტექნიკური მახასიათებლების სერია 600 – მხოლოდ მიწის სამუშაოები დანართი ცხრილი 1/1.1 

პუნქტი სამუშაო, საქონელი ან 

მასალა 

ტესტი ტესტირების 

სიხშირე 
ტესტირებ

ის 

სერთფიკა

ტი 

კომენტარები

კლასი ზოგადი 

აღწერა 

601,

631 to

637

მისაღები მასალა

1 ზოგადი 

მარცვლოვანი

შევსება 

დახარისხება / 

ერთგვაროვნებ

ის 

კოეფიციენტი 

(N)

500 მ 3-ზე 1 ტესტი

თითოეული 

წყაროსთვის და 

მინ. 3 თითო 

წყაროზე 

მოთხოვნა

MCV (N) საჭიროებისამებრ

MC (N) 500 მ 3-ზე 1 ტესტი

თითოეული 

წყაროსთვის და 

მინ. 3 თითო 

წყაროზე 

კონტრაქტორმა 

უნდა ჩაატაროს 

წყაროს მასალების 

ურთიერთდამოწმებ

ა, რომ დადგინდეს 

მისაღები 

ლიმიტები, 

დანართი 6 / 1.1-ის 

შესაბამისად 

მშრალი 

სიმკვრივისა 

და ტენიანობის

შინაარსთან 

ურთიერთობის

ტესტი (N) 

500 მ 3-ზე 1 ტესტი

თითოეული 

წყაროსთვის და 

მინ. 3 თითო 

წყაროზე 

1C მხოლოდ LA

კოეფიციენტი 

(N)

500 მ 3-ზე 1 ტესტი

თითოეული 

წყაროსთვის და 

მინ. 3 თითო 

წყაროზე 

2 ზოგადი 

შემკვრელი 

ამოვსება 

დახარისხება
(N)

500 მ 3-ზე 1 ტესტი

თითოეული 

წყაროსთვის და 

მინ. 3 თითო 

წყაროზე 

მოთხოვნა

პლასტიკური 

ლიმიტი (N) 

500 მ 3-ზე 1 ტესტი

თითოეული 

წყაროსთვის და 

მინ. 3 თითო 

წყაროზე 
MCV / MC (N) 500 მ 3-ზე 1 ტესტი

თითოეული 

წყაროსთვის და 

მინ. 3 თითო 

წყაროზე 

კონტრაქტორმა 

უნდა ჩაატაროს 

წყაროს მასალების 

ურთიერთდამოწმებ

ა, რომ დადგინდეს 

მისაღები 

ლიმიტები, 

დანართი 6 / 1.1-ის 

შესაბამისად 

არა-

დრენირებული

ძვრისადმი 

წინაღობა (N) 

500 მ 3-ზე 1 ტესტი

თითოეული 

წყაროსთვის და 

მინ. 3 თითო 

წყაროზე 
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შიდა ხახუნის 

ეფექტური 

კუთხე და 

ეფექტური 

ერთობა (N) 

500 მ 3-ზე 1 ტესტი

თითოეული 

წყაროსთვის და 

მინ. 3 თითო 

წყაროზე 

5 ნიადაგის
ზედა ფენა 

დახარისხება სამშენებლო 

სამუშაოების 

დროს 2 წყარო და 

მინიმუმ 1 ყოველ 

2 დღეში 

მოთხოვნა
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ტექნიკური მახასიათებლების სერია 600 – მხოლოდ მიწის სამუშაოები დანართი ცხრილი 1/1.1 

პუნქტი სამუშაო, საქონელი ან 

მასალა 

ტესტი ტესტირების 

სიხშირე 
ტესტის 

სერთიფიკ

ატი 

კომენტარები

კლასი ზოგადი

აღწერა

ნიადაგის
ტეაქსტურა 

სამშენებლო 

სამუშაოების 

დროს 2 წყარო და 

მინიმუმ 1 ყოველ 

2 დღეში 

pH სამშენებლო 

სამუშაოების 

დროს 2 წყარო და 

მინიმუმ 1 ყოველ 

2 დღეში 

ნიადაგში ქვის 

შემცველობა 

სამშენებლო 

სამუშაოების 

დროს 2 წყარო და 

მინიმუმ 1 ყოველ 

2 დღეში 

კლასი 6 შერჩეული 

მარცვლოვანი

მასალა 

დახარისხება / 

ერთგვაროვნებ

ის 

კოეფიციენტი / 

(N)

400 ტონზე 1 

ტესტი 

თითოეული 

წყაროსთვის და 

მინ. 3 თითო 

წყაროზე 

მოთხოვნა

პლასტიკური 

ლიმიტი (N) 

ყოველდღიური 

და მინ. 3 თითო 

წყაროზე 

LA

კოეფიციენტი 

(N)

400 ტონზე 1 

ტესტი 

თითოეული 

წყაროსთვის და 

მინ. 3 თითო 

წყაროზე 

omc/mc, mc or

MCV (N)

400 ტონზე 1 

ტესტი 

თითოეული 

წყაროსთვის და 

მინ. 3 თითო 

წყაროზე 

არა 6F4 და 6F5 

კლასებისთვის 

ორგანული 

ნივთიერებების

/ მიკრობული 

აქტივობის 

ინდექსი 

ყოველკვირეული 

და მინ. 3 თითო 

წყაროზე 

BS EN 1744-1

პუნქტი 10, პუნქტი 

13 (გარდა 

მიკრობული 
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კლასი 6 შერჩეული 

მარცვლოვანი

მასალა 

წყალში ხსნადი

სულფატები 

(WS),

ოქსიდირებადი

სულფიდები 

(OS) და სულ 

პოტენციური 

სულფატების 

(TPS)

შემცველობა 

(N)

ყოველკვირეული 

და მინ. 3 თითო 

წყაროზე 

მოთხოვნა აქტივობის 

ინდექსისა) 

pH /

ქლორიდის 

იონის 

შემცველობა 

(N)

Weekly and min. 3

per source

წინაღობა (N) 1 ტესტი თითო 

წყაროსთვის 

(წყაროს 

დამტკიცება) 
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ტექნიკური მახასიათებლების სერია 600 – მხოლოდ მიწის სამუშოები დანართი ცხრილი 1/1.1 

პუნქტი სამუშაო, საქონელი ან 

მასალა 

Test ტესტირების 

სიხშირე 
ტესტის 

სერთიფიკ

ატი 

კომნტარები

კლასი ზოგადი

აღწერა

დაუფარავი და 

გაწურული 

ნაჭრის 

პარამეტრები 

(N)

1 ტესტი 400 

ტონაზე და მინ. 3 

თითო წყაროზე 

ზომის 

აღნიშვნა და 

შეფასების 

საერთო 

კატეგორია 

1 ყოველ კვირას

მაქსიმალური 

ჯარიმები და 

დიდი ზომის 

კატეგორიები 

1 ყოველ კვირას

602 მიწის სამუშაოები გზის 

ზედაპირზე ან 

დაგებული 

ცენტრალური 

ნაკრძალის ქვეშ 

(i) ობიექტზე 

იმპორტირებული 

(ii) ობიექტის წყაროზე

ყინვამედეგი 

(N)

1 ყოველ ოთხ 

თვეში. 

საჭიროებისამებრ.

მოთხოვნა აღნიშნულია 

ტექნიკური 

მახასიათებლების 

პუნქტში 602.18 

609, გეოტექსტილი დაჭიმულობის 

ძალა 

1 მასალა 400 

კვადრატულ 

მეტრზე თითო 

მასალაზე (1 

ტესტის მინ. 

თითო წყარო / 

მიმწოდებელი) 

მოთხოვნა ტესტის 

სტანდარტისა და 

სხვა 

მოთხოვნებისთვის 

იხილეთ 

ტექნიკური 

მახასიათებლის 

დანართი 6/5. 

დაგრძელება 

მაქს. 

დატვირთვით 

სტატიკური 

პუნქციის 

წინააღმდეგობა

დინამიკური 

მუშაობის 

წინაღობა  

გაფართოების 

დიამეტრი 

წყალგამტარიან

ობა 

გამძლეობა

609, გეოტექსტილი ნაწიბურების 

და გადაბმის 

ადგილების 

დაჭმვის ძალა 

400 კვადრატულ 

მეტრზე 1 

მოთხოვნა ტესტის 

სტანდარტისა და 

სხვა 

მოთხოვნებისთვის 

იხილეთ 

ტექნიკური 

მახასიათებლის 

დანართი 6/5. 
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612 ნაყარით დატკეპნა მოთხოვნა

დატკეპნის მეთოდი საველე 

გამოშრობა (N) 

მინიმუმ 2 ფენა 

შემოწმებულია 

თითო ადგილზე, 

თუ ეს არის 1-ზე 

ნაკლები 20,000 მ 

2-ზე და როგორც 

ამას ინჟინერი 

მოითხოვს. 

თითოეული 

კლასისთვის 

საჭიროა მინიმუმ 

2 ტესტი. 
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ტექნიკური მახასიათებლების სერია 600 – მხოლოდ მიწის სამუშაოები დანართი ცხრილი 1/1.1 

პუნქტი სამუშაო, საქონელი ან 

მასალა 

ტესტი ტესტირების 

სიხშირე 
ტესტის 
სერთიფიკ
ატი

კომენტარები

კლასი ზოგადი

აღწერა

ოპტიმალური
mc/
მაქს. მშრალი 
სიმკვრივე (N) 

3 ტესტი
თითოეული 
მასალის კლასში 
და თითოეულ 
წყაროზე

  საბოლოო 

პროდუქტის 

დატკეპნა 

ოპტიმალური 

mc (2.5 kg

სატკეპნელა/ 

ვიბრაციული 

ჩაქუჩის 

მეთოდი) (N) 

მინ. 3 ტესტი 

თითოეული 

კლასის მასალის 

მიხედვით თითო 

წყაროზე 

საველე 

გამოშრობა (ან 

საველე 

ადგილზე 

გამოშრობა 

1 ტესტი ყოველ
250m3

) (N)

613 მიწის ვაკისი ადგილზე CBR
ტესტირება 

ყველი 50მ ახალი
სავალი ნაწილის 
მშენებლობის 
თითოეული 
ზოლისთვის და 
ინჟინრის 
მოთხოვნის 
შესაბამისად 
ნებისმიერ სხვა 
ადგილას.

მოთხოვნა CBR -თან
დაკავშირებული 

ფირფიტის
მეთოდით გამოცდა

ი
ხ

ი
ლ

ეთ
კო

მ
ენ

ტ
არ

ებ
ი

მა
რ

ჯ
ვ

ენ
ა

სვ
ეტ

შ
ი

მიწის სამუშაოები 

გამაგრებული ნიადაგისა

და მიწის მიბმული 

სტრუქტურებისთვის 

ჟანგვა-

აღდგენითი 

პოტენციალი 

დაზიანებული 

კონსტრუქციის / 

ფართობის 3 

ადგილმდებარეობ

ა. 

მოთხოვნა ტესტის 

სტანდარტისა და 

სხვა 

მოთხოვნებისთვის 

იხილეთ 

ტექნიკური 

მახასიათებლის 

დანართი 6/9. 

დრენაჟის ფენები დახარისხება 

და ქიმიური 

ანალიზი 

1 ყოველ 400
ტონაზე 

არმატურის
ელემენტები 

ხახუნის 

კოეფიციენტი 

თითოეული 

ტიპის ელემენტი 

თითოეული 

ტიპის შევსებით 

მისამაგრებელი
ელემენტები 

ადჰეზია
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ქვის საღუზეები და 

გრუნტის ლურსმნები 

საჭირო 

ტესტირება 

როგორც ამას 

მოითხოვს 

ტექნიკური 

სპეციფიკაციის 

6/10დანართი 

მოთხოვნა ტესტის 

სტანდარტისა და 

სხვა 

მოთხოვნებისათვის

იხილეთ 

ტექნიკური 

მახასიათებლის 

დანართი 6/10. 

გრუნტის 

კუბების 

ტესტირება 

დღიურად მოთხოვნა ტესტის 

სტანდარტისა და 

სხვა 

მოთხოვნებისათვის

იხილეთ 

ტექნიკური 

მახასიათებლის 

დანართი 6/10. 

გრუნტის 

დენადობის 

ტესტირება 

დღიურად

გრუნტის 

მოძრაობის 

განმსაზღვრელ

ი კონუსის 

ტესტირება 

დღიურად

დამატებ
ითი 
მოთხოვნ
ები

საცდელი ასაფეთქბელი
სამუშაოები 

იხილეთ 

მითითებული 

დანართი 6/3 

იხილეთ 

მითითებული 

დანართი 6/3  

მოთხოვნა
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ტექნიკური მახასიათებლის სერია 600 – მხოლოდ მიწის სამუშოები დანართი ცხრილი 1/1.1 

პუნქტი სამუშაო, საქონელი ან 

მასალა 

ტესტი ტესტირების 

სიხშირე 
ტესტის 

სერთფიკა

ტი 

კომენტარები

კლასი ზოგადი

აღწერა

 ნაპირსამაგრი 

საძირკვლის ტესტირება

იხილეთ 

მითითებული 

დანართი 6/3 

იხილეთ 

მითითებული 

დანართი 6/3 

მოთხოვნა

მთავარი: 

(N) მიუთითებს, რომ საჭიროა GAC ან ექვივალენტი აკრედიტირებული ლაბორატორიული 

შერჩევისა და ტესტის დასკვნა ან სერთიფიკატი. ”GAC ან ექვივალენტი” განისაზღვრება, როგორც 

საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრი ან ექვივალენტი ევროპული აკრედიტაციის ორგანიზაცია, 

რომელიც მონაწილეობს მრავალმხრივ ხელშეკრულებაში (MLA) GAC– სთან ან აკრედიტაციის 

საერთაშორისო ფორუმის MLA– ს ხელმომწერი ნებისმიერი საერთაშორისო მასშტაბით, რომლის 

სფერო მოიცავს შესაბამის სტანდარტებს (სტანდარტებს) ან სქემას. (s) 
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დანართი 6/1: მიწის სამუშაო მასალების აღიარების და ტესტირების 

მოთხოვნები და ა.შ. 

შენიშვნა: ქვემოთ მოყვანილი "სპეციფიკაცია" ან "ტექნიკური სპეციფიკაცია" ეხება VII 

ნაწილს - ტექნიკური სპეციფიკაციის სერია 600, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. 

"დანართი" ან "დანართები" ეხება სპეციალურ დანართებს ან დანართებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია ტექნიკური სპეციფიკაციის 600-ე სერიასთან, თუ სხვა რამ არ არის 

მითითებული. 

1. ხელშეკრულების შესაბამისი ცხრილი 6/1 შევსების მისაღები ლიმიტები 

(i) ნებადართული კლასები, სადაც ალტერნატივები ჩამოთვლილია 

სპეციფიკაციაში [ცხრილი 6/1. 602.1 და 608.1] და მათ შორის; 

ცხრილი 6/1.1 - კლასიფიკაციის და დატკეპნის მოთხოვნები ცხრილი 6/2 და 

ცხრილი 6/5 - დახარისხების მოთხოვნები 

ცხრილი 6/4 – მიწის სამუშო მასალის დატკეპნის მეთოდი 

სანაპიროები უნდა გაკეთდეს 1 კლასის ზოგადი მასალისგან, თუ ნახაზებზე სხვა 

რამ არ არის მითითებული. 1 კლასის ზოგადი შევსება მოიცავს მასალების 

ქვეკლასებს 1Aa, 1Ba, 1Ca და ნებისმიერ სხვა ქვეკლასებს, სადაც ეს საჭიროა. 

მე-5 კლასის მასალა გამოიყენება მიწის ზედა საფარისთვის. 

მე-6 კლასის მასალები უნდა იქნას გამოყენებული წყლის ქვემოთ, გზების ქვეშ 

არსებული ფენის დასაფარავად, კონსტრუქციებისთვის შევსების მიზნით და ა.შ. 

კონტრაქტორს მოეთხოვება მიიღოს შესაბამისი მისაღები ტესტირება და 

შესაბამისობის ტესტირება 600 სერიის ტექნიკური სპეციფიკაციის დანართების 

და ტექნიკური სპეციფიკაციის დანართის 1/5 ცხრილი 1 / 1.1.  

ქვის ზომა 125 მმ-ზე მეტი ზომის შემავსებელში არ უნდა განთავსდეს 300 მმ-ში 

ნებისმიერი გეოტექსტილის გამყოფიდან, რათა თავიდან აიცილოთ პუნქციის 

უკმარისობა გეოტექსტილის საშუალებით შევსების დატკეპნის დროს. 

(ii) ის მასალები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კომპონენტებად 

ლანდშაფტის შევსების მე-4 კლასში, იმ პირობით, რომ დაკმაყოფილდება 

სპეციფიკაციის ყველა სხვა მოთხოვნა; 

არ გამოიყენება. 
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(iii) ჯვარედინი მითითებები ნახაზებზე, რომლებიც აჩვენებს ზოგადი და შერჩეული 

შევსების "ზონირების" ადგილს; 

იხილეთ ზოგადი და შერჩეული მასალების ზონირებისთვის იხილეთ მიწის 

სამუშაოების ნახაზები, სტანდარტული მიწის სამუშაოების დეტალები და 

შესაბამისი ხიდის ნახაზები. 

(iv) ხელშეკრულებისათვის საჭიროა მე-6 ცხრილში მოცემული კლასების 

დამატებითი ქვედანაყოფები. 

აღნიშნულია 6/1.1 ცხრილში საჭიროებისამებრ. 

(v) ალტერნატიული და დამატებითი მოთხოვნები ტრიაქსალური და საჭრელი 

ყუთების ტესტირებისთის 

ალტერნატიული და დამატებითი მოთხოვნები არ არის საჭირო 633 და 636 

სპეციფიკაციების პუნქტებში მითითებული გარდა. 

2. სპეციალური მოთხოვნები დასაშვებობის დასადგენად, ვინ ახარისხებს და სად, და 

საჭიროა თუ არა საცდელი ხვრელები. 

კონტრაქტორი პასუხისმგებელია შემოთავაზებული მიწის სამუშაოების მასალების 

ტესტირებაზე, კლასიფიკაციასა და მისაღებიობაზე. დასაშვებობის ტესტირება და 

შესაბამისობის ტესტირება მშენებლობის პროცესში ხორციელდება კონტრაქტორის 

მიერ დანართი 1/5 და სხვა სპეციფიკაციების დანართების შესაბამისად. კლასიფიკაციის 

ტესტირება უნდა განხორციელდეს კონტრაქტორის მიერ ყველა მასალის წყაროზე. 

ყველა მიწის სამუშაოების სამშენებლო მასალების მისაღები ტესტირება უნდა 

ჩატარდეს კონტრაქტორის მიერ, როგორც იმპორტირებული, ასევე ადგილზე მისაღები 

მასალების დეპონირების ადგილას. ყველა ნიმუში და ტესტის შედეგები უნდა 

შეიცავდეს მათ ადგილმდებარეობას სამუშაოებში ჯაჭვის, სავარაუდო კომპენსაციის 

და სიმაღლის დონის მიხედვით ნაპირზე/ჭრაზე. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს 

სათანადო სადგური და პერსონალი საცდელი ბორბლებისთვის ან სხვა 

საშუალებებისთვის, თუ ეს საჭირო იქნება მუდმივი სამუშაოების ნებისმიერ ეტაპზე, 

ადგილზე ან მის გარეთ. კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს დეტალური მეთოდური 

განცხადება ყველა გამოყენებული მასალის კლასიფიკაციის, გადაადგილებისა და 

დეპონირების შესახებ. 

სავარაუდოდ, ადგილზე უნდა ჩატარდეს გათხრები ნიადაგის ზედა, ნიადაგის, 

ალუვიუმის, კოლვიუმის და კლდის გათხრების ჩათვლით. ლოკალიზებული რბილი 

ლაქის მოცილება შეიძლება საჭირო გახდეს ნაპირსამაგრი სამუშაოების და ადგილზე 

შემოწმების/ვერიფიკაციის ტესტირებისთვის, სანაპიროების მშენებლობის 

დაწყებამდე. 
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თუ ინჟინრის აზრით, მასალამ შეიცვალა მისი კლასიფიკაცია ან მიუღებელია რაიმე 

მიზეზით, კონტრაქტორმა უნდა გაიმეოროს ამ დანართში მოცემული ცხრილი 6 / 1.1 

და დანართი 1/5-ში მოცემული კლასიფიკაციისა და დასაშვებობის ტესტები. შემდგომი 

ტესტირების სიჩქარე საკმარისია მასალების სწორი კლასიფიკაციის 

უზრუნველსაყოფად მათი თვისებების ცვალებადობის გათვალისწინებით. 

კონტრაქტორმა უნდა ამოიღოს ან შეასწოროს ყველა შეუსაბამო ან წუნდებული მასალა. 

იმპორტირებული მასალა – კლასიფიკაციისა და დასაშვებობის ტესტი, ცხრილი 

აპლიკაციის 6 / 1.1, ცხრილი 6/2 და ცხრილი 6/5 შესაბამისად, თითოეული სხვადასხვა 

მასალის ტიპისთვის, წინასწარ უნდა ჩატარდეს წყაროში (წყაროებში), სანამ 

შემოიტანება ადგილზე. შესაბამისი დაბინძურების ტესტირება დადასტურდება 

ადგილზე. ტენიანობის შემცველობა მშრალი სიმკვრივის მიმართულების ტესტი 

ჰაერის სიცარიელის ხაზებთან უნდა იყოს გათვალისწინებული თითოეული მასალის 

ტიპისთვის. მასალების წყარო და ტესტის შედეგები ეგზავნება ინჟინერს 

განსახილველად მასალების იმპორტიდან არანაკლებ ერთი კვირით ადრე. 

კონტრაქტორმა უნდა ჩაატაროს მინიმუმ სამი ტესტის ტესტი, თითოეული ნიადაგის 

ტიპზე თითოეული წყაროდან დასამტკიცებლად.  

მუდმივი სამუშაოების შესაქმნელად შემოტანილი ყველა შევსება უნდა შემოწმდეს 

დანართი 1/5-ში მითითებული ინტერვალებით და დანართის 6 / 1.1 დანართის 

მოთხოვნების შესაბამისად იმპორტის ოპერაციამდე და მის განმავლობაში, რათა 

დადგინდეს მისაღები ფიზიკური კრიტერიუმებით. 

აგრეგატის ან ნიადაგის ადგილზე შემოტანამდე, კონტრაქტორი უნდა დარწმუნდეს, 

რომ მავნე სარეველები და მცენარეების არაინგვაზიური ინვაზიური სახეობები არ 

არიან ასეთი აგრეგატის ან ნიადაგის სათავეში. 

კონტრაქტორმა უნდა შეინარჩუნოს სრული ჩანაწერები შევსების მასალების 

ექსპორტზე ან შემოტანაზე იქიდან და მისგან, მათ შორის კლასის U1A, U1B და U2 

კლასის მასალები. 

შესაბამისობის ტესტირება – მხოლოდ აკრედიტებულმა ლაბორატორიებმა უნდა 

ჩაატარონ შესაბამისობის ტესტირება მიწის სამუშაოების დროს, ამ დანართის ცხრილი 

6/1.1 დანართის მოთხოვნების შესაბამისად, დანართი 1/5-ში მითითებულ 

სიხშირეებზე.  

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ტესტის შედეგების ყველა შეჯამება 

ელექტრონულად, ღია წვდომის მონაცემთა ბაზაში დასათვალიერებლად, 

ფილტრაციისთვის, გამოკითხვისთვის და ბეჭდვისთვის. ყველა ორიგინალური 

ტესტის ფურცელი შეიტანება საიტის ოფისებში / ლაბორატორიაში აკრედიტირებული 

ლაბორატორიული მოთხოვნების შესაბამისად ხელმოწერის შემდეგ. ტესტის შედეგები 

უნდა წარედგინოს ინჟინერს Microsoft Excel ფორმატში. ტესტის შედეგები განთავსდება 

საიტის მისაწვდომ ბაზაში ტესტის დასრულებიდან ერთი სამუშაო დღის 
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განმავლობაში. ინჟინერს ასევე უნდა მიეწოდოს ყოველკვირეული შეჯამება ყველა 

კლასიფიკაციისა და დატკეპნის ტესტირების შესახებ. 

შესაბამისობის ტესტი უნდა ჩატარდეს სამუშაოებზე აღებული მასალის ნიმუშებზე. 

ტესტირებას ინჟინერი განიხილავს, სანამ მასალები გამოყენებული იქნება 

მუდმივმოქმედ სამუშაოებში. მასალები, რომლებიც არ აკმაყოფილებს ამ 

კრიტერიუმებს, არ უნდა იქნას გამოყენებული მუდმივმოქმედ სამუშაოებში. 

კონტრაქტორმა გათხრების სამუშაოების დაწყებამდე უნდა მიიღოს შესაფერისი 

ნიადაგისა და წყლის ნიმუშები ცნობილი ან საეჭვო U2 მასალების უბნებიდან. 

ნიმუშები უნდა შემოწმდეს აკრედიტებული ლაბორატორიის მიერ U1B მასალების 

დასახასიათებლად გათხრებისა და განადგურების დაწყებამდე. დამატებითი ქიმიური 

ტესტების ჩატარება შეიძლება საჭირო იყოს U1B ან Class U2 მასალებზე, რომლებიც 

გვხვდება გათხრების დროს და შესაბამისი ორგანოს მოთხოვნის შესაბამისად. 

კონტრაქტორმა უნდა შეინარჩუნოს სრული ჩანაწერები შევსების მასალების 

ექსპორტზე ან შემოტანაზე იქიდან და მის ფარგლებს გარეთ, მათ შორის U კლასის 

მასალების ლიცენზირებულ ობიექტებში გადატანაზე.  

3. მასალის დანიშნულება (საჭიროების შემთხვევაში) კლასი 3 

არ გამოიყენება. 

4. მიუღებელი მასალის (U2 კლასის გარდა) მისაღები წარმოების დამუშავების 

ნებისმიერი მოთხოვნა, საჭიროების შემთხვევაში, ნახაზების მითითებით, თითოეული 

ტიპის მასალის დასამუშავებლად და კლასის მასალისთვის. 

ნებადართულია მისაღები ადგილიდან ამოღებული U1 მასალების მისაღები გახდეს 

(სკრინინგისა და დამუშავების შემდეგ) იმ პირობით, თუ დამუშავებული მასალა 

შეესაბამება ცხრილი 6 / 1.1. 

5. მიწისქვეშა წყლების შემცირების ან დამუშავების სხვა მოთხოვნები  

მიწის სამუშაოები და მიწის სამუშაოები / საძირკვლის გათხრები უნდა იქნას დაცული 

მიწისქვეშა წყლებისგან, შეღწევადობის წყლისგან და ამინდის გავლენისგან, ხოლო 

ქვესადგური დაცული უნდა იყოს წყლის შეღწევისგან ტექნიკური დაზუსტების 613 

პუნქტის შესაბამისად. 

მიწისქვეშა წყლების დაწევა უნდა განხორციელდეს ყველა საძირკვლის გათხრებისა და 

გათხრების დროს, სტრუქტურების, ნაპირების და სხვა შევსების არეალების 

მიუღებელი მასალის ამოსაღებად. მიწისქვეშა წყლების დაწევა ასევე უნდა 

განხორციელდეს წყლის ტარების ფენებით. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს 
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წყალგაუმტარი სამუშაოების უარყოფითი გავლენა მიმდებარე ინფრასტრუქტურაზე. 

თუ კონტრაქტორს რაიმე შეშფოთება აქვს, მათ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობონ 

ინჟინერს. დასაშვებია 6A კლასის ლოკალიზებული გამოყენება (კონსტრუქციებისგან 

დაშორებული), ინჟინრის შეთანხმების საფუძველზე. 

6. მინიმალური MCV საჭიროა დატკეპნამდე უშუალოდ კირქვის სტაბილიზირებული 

9D კლასის მასალისთვის 

არ გამოიყენება. 

7. დაუწვავი კოლიერის გაფუჭების მისაღებობისა და ტესტირების შესახებ სპეციფიკური 

(ადგილობრივი) მოთხოვნები. 

არ გამოიყენება. 

8. ნებისმიერი ნებადართული გამოყენება სწრაფი შეფასების პროცედურის მასალების 

მისაღებად 

არ გამოიყენება. 

9. მოთხოვნა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ადგილზე ამოღებული გათხრილი 

მისაღები მასალის ან მიუღებელი მასალისგან, რომელიც მოითხოვს ზედმეტი 

მასალის დამუშავებას ან შენარჩუნებას ადგილზე. 

უნდა დადასტურდეს მშენებლობის პერიოდში. 

10. ნებადართული გამოყენება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მისაღები ან მიუღებელი 

მასალა, რომელიც საჭიროა დამუშავდეს სხვა მიზნებისთვის, გარდა ზოგადი 

შევსებისა. 

უნდა დადასტურდეს მშენებლობის პერიოდში.  

11. მოთხოვნა ადგილზე რეზისტენტობის ტესტებისთვის 

ტესტები უნდა ჩატარდეს ყველა მასალის წყაროებში, რომლებიც განკუთვნილია 

ლითონის კომპონენტების გასავსებლად. ადგილზე რეზისტენტობის ტესტები საჭიროა 

ლითონის კომპონენტების მქონე ყველა სტრუქტურაში. 

თავდაპირველ ნიადაგზე საჭიროა რეზისტენტობის ინტენსიური ტესტები, თუ 

სტრუქტურა ან საწოლის მასალა დაუყოვნებლივ იმალება. ტესტის სიღრმე უნდა იყოს 

1 მეტრი საძირკვლის ფუძიდან ან მასალის მარაგში, რომელიც დაუყოვნებლივ 
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გადაფარავს საძირკველს. 

12. ადგილზე ჟანგვა-აღდგენითი პოტენციური ტესტების ჩატარება  

არ გამოიყენება. 

13. ტვირთამწეობის კოეფიციენტის მოთხოვნები 6R და 7I მატერიალური კლასისთვის 

არ გამოიყენება. 

14. წყლის ხსნადი (WS) სულფატის, ოქსიდირებადი სულფიტისა და სულ პოტენციური 

სულფატის ეფექტის შეფასების მოთხოვნები TRL ანგარიშის 447 შესაბამისად, No 1–5 

ტესტის შესაბამისად. 

ტექნიკური მახასიათებლის შესაბამისად, დანართი 6/1 ცხრილი 6 / 1.1
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ცხრილი 6/1.1: მიწის სამუშაოებისთვის მისაღები მასალები: კლასიფიკაცია და დატკეპნის მეთოდები (იხ. სქოლიო)

კლასი 
მასალის 

ზოგადი 

აღწერა 

ჩვეულებრივ

ი გამოყენება

ნებადართული შემადგენელი 
(ყველა ექვემდებარება 601 პუნქტის 

მოთხოვნებს) 

მისაღები თვისებისთვის საჭირო მასალის თვისებები

(დამატებით მოთხოვნებს 601 პუნქტში შევსების მასალების 

გამოყენების შესახებ და 631 პუნქტში ტესტირების შესახებ) დატკეპნის 

მოთხოვნები

(პუნქტი 612)
კლასი ქონება 

(იხილეთ 

გამონაკლისები 

წინა სვეტში) 

განსაზღვრულია

და 

ტესტირებულია 

შესაბამისად: 

მისაღები ლიმიტები: 

ქვედა ზედა 

ზ
ო

გ
ად

ი
მა

რ
ც

ვლ
ო

ვა
ნი

შ
ევ

სე
ბ

ა

1A1
კარგად 

დახარისხებუ

ლი 

მარცვლოვანი 

მასალა 

ზოგადი 

ამოსავსები 

მასალა 

ნებისმიერი მასალა, ან მასალების 

კომბინაცია, გარდა მასალის, რომელიც 

ხელშეკრულებაში მითითებულია როგორც

3 კლასი. (თვისებები (i), (ii) და (iv) შემდეგ 

სვეტში, არ ვრცელდება ცარცზე). 

გადამუშავებული აგრეგატი 

(i) დახარისხება BS 1377: ნაწილი 2
ყოველ 

ცხრილში 

6/2 კლასი 

1A

ყოველ 

ცხრილში 

6/2 კლასი 

1A

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 2 

1A1
(ii)

ერთგვაროვნების 

კოეფიციენტი 

იხ. შენიშვნა 5 10 -

(iii) mc
BS 1377: ნაწილი 2

(იხ. შენიშვნა 4)

ოპტიმალური 

mc -2%

(იხ. შენიშნა 7) 

ოპტიმალური

mc
+2%

(იხ. შენიშვნა 
7)

(iv) MCV პუნქტი 632 n/a n/a 

ზ
ო

გ
ად

ი
მა

რ
ც

ვლ
ო

ვა
ნი

შ
ევ

სე
ბ

ა

1B1
ერთნაირად 

შეფასებული 

მარცვლოვანი 

მასალა 

ზოგადი 

ამოსავსები 

მასალა 

ცარცის გარდა ნებისმიერი მასალა, ან 

მასალების კომბინაცია. 

გადამუშავებული აგრეგატი 

(i) დახარისხება BS 1377: ნაწილი 2
ყოველ 

ცხრილში 

6/2 კლასი 

1B

ყოველ 

ცხრილში 

6/2 კლასი 

1B

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 3 

1B1
(ii)

ერთგვაროვნების 

კოეფიციენტი 

იხ. შენიშვნა 5 - 10

(iii) mc
BS 1377: ნაწილი 2

(იხ. შენიშვნა 4)
ოპტიმალური 

mc -2%
(იხ. შენიშნა 7) 

ოპტიმალური
mc

+2%
(იხ. შენიშვნა 

7)

(iv) MCV პუნქტი 632 n/a n/a 

ზ
ო

გ
ად

ი

მა
რ

ც
ვლ

ო
ვა

ნ

ი
შ

ევ
სე

ბ
ა

1C
უხეში 

მარცვლოვა
ზოგადი 

ამოსავსები 

ნებისმიერი მასალა, ან მასალების 

კომბინაცია, გარდა მასალის, რომელიც 

ხელშეკრულებაში მითითებულია როგორც 

(i) დახარისხება BS 1377: Part 2 ცხრილი 6/2 ცხრილი 6/2

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 5 

1C
(ii)

ერთგვაროვნების 

კოეფიციენტი 

იხ. შენიშვნა 5 5 -
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ნი მასალა მასალა 3 კლასი. 

გადამუშავებული აგრეგატი 
(iii) Los Angeles

კოეფიციენტი 
პუნქტი 635 - 50
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ცხრილი 6/1.1: მიწის სამუშაოებისთვის მისაღები მასალები: კლასიფიკაცია და დატკეპნის მეთოდები (იხ. სქოლიო)

კლასი 
მასალის 

ზოგადი 

აღწერა 

ჩვეულებრივ

ი გამოყენება

ნებადართული შემადგენელი 
(ყველა ექვემდებარება 601 პუნქტის 

მოთხოვნებს) 

მისაღები თვისებისთვის საჭირო მასალის თვისებები

(დამატებით მოთხოვნებს 601 პუნქტში შევსების მასალების გამოყენების 

შესახებ და 631 პუნქტში ტესტირების შესახებ) დატკეპნის 

მოთხოვნები

(პუნქტი 612)
კლასი ქონება 

(იხილეთ 

გამონაკლისები წინა 

სვეტში) 

განსაზღვრულია

და 

ტესტირებულია 

შესაბამისად: 

მისაღები ლიმიტები: 

ქვედა Upper 

G
E

N
E

R
A

L
C

O
H

E
SI

V
E

F
IL

L 2A1
სველი 

შემაკავშირ

ებელი 

მასალა 

ზოგადი 

ამოსავსები 

მასალა 

ნებისმიერი მასალა ან მასალების 

კომბინაცია, ცარცის გარდა. 

(i) დახარისხება BS 1377: ნაწილი 2
ყოველ 

ცხრილი 6/2 

კლასი 2A 

ყოველ 

ცხრილში 

6/2 კლასი 

2A

ჩანართი 6/4 

მეთოდი 1, 

გარდა იმ 

მასალებისა, 

რომელთა 

სითხის ზღვარი 

50-ზე მეტია, 

დადგენილია 

BS1377– ით: 

ნაწილი 2, 

გამოყენებული 

უნდა იქნეს 

მხოლოდ 

მკვდარი წონის 

წნევა ან ქსელის 

ლილვაკები. 

2A1

(ii) პლასტიურობის 

ლიმიტი (PL) 

BS 1377: ნაწილი 2 - 25

(iii) mc (იხ. შენიშვნა8) 
BS 1377: ნაწილი

2

(იხ. შენიშვნა 

4)

PL-3% -

(iv) MCV პუნქტი 632 8 (იხ. შენიშნა 7) 12 (იხ. 

შენიშნა 7) 

(v) გადამუშავებული 

მასალის არა-

დრენირებული 

ძვრისადმი წინაღობა 

პუნქტი 633 50kPa 100kPa

(vi) ხახუნის ეფექტური

კუთხე (’) და 

ეფექტური შეკვრა (c’) 
პუნქტი 636 

’ = 30° და c’ = 

2kPa -

G
E

N
E

R
A

L
C

O
H

E
SI

V
E

F
IL

L

2B1

მშრალი 

შემკვრელი 

მასალა 

ზოგადი 

ამოსავსები 

მასალა 
ნებისმიერი მასალა, ან მასალების 

კომბინაცია, ცარცის გარდა 

(i) დახარისხება BS 1377: ნაწილი 2
ყოველ 

ცხრილში 

6/2 კლასი 

2B

ყოველ 

ცხრილში 

6/2 კლასი 

2B

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 2 

2B1

(ii) პლასტიურობის 

ლიმიტი (PL) 

BS 1377: ნაწილი 2 - -

(iii) mc (იხ. შენიშვნა 8)
BS 1377: ნაწილი
2

(იხ. შენიშნა 4)

- PL-3%

(iv) MCV პუნქტი 632 12 (იხ. 

შენიშვნა7) 

15 (იხ. 

შენიშვნა 7) 
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(v) გადამუშავებული
მასალის არა-
დრენირებული 
ძვრისადმი წინაღობა

პუნქტი 633 100kPa 150kPa

(vi) ხახუნის ეფექტური

კუთხე (’) და 

ეფექტური შეკვრა (c’) 
პუნქტი 636 

’ = 30° და c’ = 

2kPa
-
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TABLE 6/1.1: მიწის სამუშაოებისთვის მისაღები მასალები: კლასიფიკაცია და დატკეპნის მეთოდები (იხ. სქოლიო)

კლასი 
მასალის 

ზოგადი 

აღწერა 

ჩვეულებრივ

ი გამოყენება

ნებადართული შემადგენელი 
(ყველა ექვემდებარება 601 პუნქტის 

მოთხოვნებს) 

მისაღები თვისებისთვის საჭირო მასალის თვისებები

(დამატებით მოთხოვნებს 601 პუნქტში შევსების მასალების გამოყენების 

შესახებ და 631 პუნქტში ტესტირების შესახებ) დატკეპნის 

მოთხოვნები

(პუნქტი 612)
კლასი ქონება 

(იხილეთ 

გამონაკლისები წინა 

სვეტში) 

განსაზღვრულია

და 

ტესტირებულია 

შესაბამისად: 

მისაღები ლიმიტები:: 

ქვედა ზედა 

ზ
ო

გ
ად

ი
თ

ან
მი

მდ
ევ

რ
უ

ლ
ი

შ
ევ

სე
ბა

2C1

ქვიანი 

შემაერთებ

ელი 

მასალა 

ზოგადი 

ამოსავსები 

მასალა 

ნებისმიერი მასალა, ან მასალების 

კომბინაცია, 

ცარცის გარდა 

(i) დახარისხება BS 1377: ნაწილი 2 ყველა 

ცხრილში 

6/2 კლასი 

2C

ყველა 

ცხრილში 

6/2 კლასი 

2C

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 2 

2C1

(ii) პლასტიურობის 

ლიმიტი (PL) 

BS 1377: ნაწილი 2 n/a n/a

(iii) mc (იხ. შენიშვნა 8)
BS 1377: ნაწილი 2

(იხ. შენიშვნა 4) - -

(iv) MCV პუნქტი 632 8(იხ. შენიშვნა 7) 15 (იხ.

შენიშვნა 7) 

(v) გადამუშავებული  

მასალის არა-

დრენირებული 

ძვრისადმი წინაღობა 

პუნქტი 633 50kPa 150kPa

(vi) ხახუნის ეფექტური

კუთხე (’) და 

ეფექტური შეკვრა (c’) 
პუნქტი 636 

’ = 35° და c’ = 

0kPa
-

ზ
ო

გ
ად

ი
თ

ან
მი

მდ
ევ

რ
უ

ლ
ი

შ
ევ

სე
ბა

2D1
მარილიანი 

შემაერთებ

ელი 

მასალა 

ზოგადი 

ამოსავსები 

მასალა 

ნებისმიერი მასალა, ან მასალების 

კომბინაცია, 

ცარცის გარდა 

(i) დახარისხება BS 1377: ნაწილი 2 ყოველ

ცხრილში 

6/2 კლასი 

2D

ყოველ

ცხრილში 

6/2 კლასი 

2D

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 3 

(გარდა იმისა, 

რომ 

დაუშვებელია 

ვიბრაციის 

ტექნიკა) 

2D1

(ii) mc (იხ. შენიშვნა 8) BS 1377: ნაწილი 2

(იხ. შენიშვნა 4) 

- -

(iii) MCV პუნქტი 632 8(Sიხ.

შენიშვნა7) 

15(იხ.

შენიშვნა 7) 

(v) გადამუშავებული

მასალის არა-

დრენირებული 

ძვრისადმი წინაღობა 

პუნქტი 633 50kPa 150kPa

(vi) ხახუნის ეფექტური

კუთხე (’) და 

ეფექტური შეკვრა (c’) 
პუნქტი 636 

’ = 30° და c’ = 

2kPa

-
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(ii) მოცულობითი წონა BS 1377 : ნაწილი 9 n/a n/a
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ცხრილი 6/1.1: მიწის სამუშაოებისთვის მისაღები მასალები: კლასიფიკაცია და დატკეპნის მეთოდები (იხ. სქოლიო) 

კლასი 
ზოგადი 

მასალის 

აღწერა 

ჩვეულებრივ

ი გამოყენება

ნებადართული შემადგენელი 
(ყველა ექვემდებარება 601 პუნქტის 

მოთხოვნებს) 

მისაღები თვისებისთვის საჭირო მასალის თვისებები
(დამატებით მოთხოვნებს 601 პუნქტში შევსების მასალების 

გამოყენების შესახებ და 631 პუნქტში ტესტირების შესახებ) დატკეპნის 

მოთხოვნები 

(პუნქტი 612)

კლასი ქონება 
(იხილეთ 

გამონაკლისები 

წინა სვეტში) 

განსაზღვრულია

და 

ტესტირებულია 

შესაბამისად: 

მისაღები ლიმიტები: 

ქვედა ზედა 

მი
წ

ი
ს

ზ
ედ

ა
სა

ფ
არ

ი

5A
ობიექტზე 

მიწის ზედა 

საფარი ანუ 

ტორფი 

მიწის ზედა 

საფარი 

მიწის ნაკვეთი ან ტურფა, რომელიც 

ხელშეკრულებაში მითითებულია როგორც 

5A კლასი 

(i) დახარისხება პუნქტი 618 - პუნქტი 618 - 5A

5B შემოტანილი 

მიწის ზედა 

საფარი 

მიწის ზედა 

საფარი 

ზოგადი დანიშნულების კლასი, რომელიც 

შეესაბამება BS 3882 

- - n/a n/a - 5B

შ
ერ

ჩე
უ

ლ
ი

მა
რ

ც
ვლ

ო
ვა

ნი
შე

ვს
ებ

ა

6A1

კარგად 

შერჩეული 

მარცვლოვანი

მასალა 

წყლის 

ქვემოთ 

(ინჟინრის 

შეთანხმებით

)

ბუნებრივი ხრეში, ბუნებრივი ქვიშა, 

დამსხვრეული ხრეში, დამსხვრეული კლდე,

გარდა არგონული ქანებისა, ცარცი, 

დამსხვრეული ბეტონის, კარგად დამწვარი 

კოლიერის ნაშთები ან მათი ნებისმიერი 

კომბინაცია. გადამუშავებული აგრეგატი. 

(i) დახარისხება 

BS 1377: ნაწილი 2

(ობიექტზე) 
ცხრილი 6/2 ცხრილი 

6/2

დასატკეპნი 6A1

BS EN 933-2
(ობიექტზე 

შემოტანილი)

ცხრილი 6/5 ცხრილი 

6/5

(ii) ერთიანობა იხ. შენიშვნა 5 10 -

(iii) SMC ცარცის 

ინდექსი 
პუნქტი 634 n/a n/a 

(iv)

პლასტიურობის 

მაჩვენებელი 

BS 1377: ნაწილი 2 Non-plastic

შ
ერ

ჩე
უ

ლ
ი

მა
რ

ც
ვლ

ო
ვა

ნი
შე

ვს
ებ

ა

6B1
შერჩეული 

უხეში 

მარცვლოვანი 

მასალა 

საწყისი ფენა

ბუნებრივი ხრეში, ბუნებრივი ქვიშა, 

დამსხვრეული ხრეში, დამსხვრეული კლდე,

დამსხვრეული ბეტონი, კარგად დამწვარი 

საყრდენი ნაყოფი, წიდა ან ცარცის გარდა 

მისი სხვა კომბინაცია. გადამუშავებული 

აგრეგატი 

(i) დახარისხება 

BS 1377: ნაწილი 2
(ობიექტზე) ცხრილი 6/2 ცხრილი 

6/2

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 5 

6B1

BS EN 933-2

(ობიექტზე 

შემოტანილი) 

ცხრილი 6/5 ცხრილი 

6/5

(ii)

პლასტიურობის 

ინდექსი 

BS 1377: ნაწილი 2
(იხ. შენიშვნა 4) არა-პლასტიური 

(iii) Los Angeles

კოეფიციენტი 
პუნქტი 635 50



Section VII A-VI
Appendix – 6/1 – Requirements for Acceptability and Testing etc of Earthworks Materials

ცხრილი 6/1.1: მიწის სამუშაოებისთვის მისაღები მასალები: კლასიფიკაცია და დატკეპნის მეთოდები (იხ. სქოლიო)

კლასი 
მასალის 

ზოგადი 

აღწერა 

ჩვეულებრივ

ი გამოყენება ნებადართული შემადგენელი 

(ყველა ექვემდებარება 601 პუნქტის 

მოთხოვნებს) 

მისაღები თვისებისთვის საჭირო მასალის თვისებები 

(დამატებით მოთხოვნებს 601 პუნქტში შევსების მასალების 

გამოყენების შესახებ და 631 პუნქტში ტესტირების შესახებ) 
დატკეპნის 

მოთხოვნები

(პუნქტი 612) კლასი ქონება 

(იხილეთ 

გამონაკლისები 

წინა სვეტში) 

განსაზღვრულია

და 

ტესტირებულია 

შესაბამისად: 

მისაღები ლიმიტი: 

ქვედა ზედა 

შ
ერ

ჩე
უ

ლ
ი

მა
რ

ც
ვლ

ო
ვა

ნი
შე

ვს
ებ

ა

6C1
შეირჩა 

ერთნაირად 

დახარისხებულ

ი მარცვლოვანი

მასალა 

საწყისი ფენა

ბუნებრივი ხრეში, ბუნებრივი ქვიშა, 

დამსხვრეული ხრეში, დამსხვრეული 

კლდე, გარდა კერძიანი ქვისა, 

დაქუცმაცებული ბეტონის, ცარცის, კარგად

დამწვარი კოლიერის ნაშთები, წიდა ან 

მათი ნებისმიერი კომბინაცია. 

გადამუშავებული აგრეგატი 

(i) დახარისხება 

BS 1377 : ნაწილი 2

(ობიექტზე) 

ცხრილი 6/2 ცხრილი 

6/2

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 3 

6C

BS EN 933-2

(ობიექტის მიღმა)

ცხრილი 6/5 ცხრილი 

6/5

(ii) ერთიანობის

კოეფიციენტი 

იხ. შენიშვნა 5 - 10

(iii)

პლასტიურობის 

მაჩვენებელი 

BS 1377: ნაწილი 2 არა-პლასტიური

(iv) Los Angeles

კოეფიციენტი 

პუნქტი 635 - 50

(v)mc

BS 1377: ნაწილი 4 

(იხ. შენიშვნა 4) 

(2.5kg დატკეპნის 

მეთოდი) 

See Note 10.

შ
ერ

ჩე
უ

ლ
ი

მა
რ

ც
ვლ

ო
ვა

ნი
შე

ვს
ებ

ა

6F1

შერჩეული 

მარცვლოვანი 

მასალა 

(წვრილმარცვლ

ოვანი)

გადაფარვა

ნებისმიერი მასალა ან მასალების 

კომბინაცია - რეციკლირებული 

აგრეგატების ჩათვლით, გარდა tar და 

ბიტუმის შემკვრელი საშუალებებით 

დაბინძურებული მასალებისა, 

რეციკლირებული ბიტუმიანი პლანებით და 

გრანულირებული ასფალტით, გაუწვავი 

საყრდენი ნაწარმით, არგიალური ქანებით 

და ცარცით. 

თუ ამ კლასის მასალა შემოიტანება საიტზე,

ის კლასიფიცირდება როგორც 6F4 კლასი და

შეესაბამება ამ მასალის მოთხოვნებს. 

(i) დახარისხება BS 1377: ნაწილი 2 Tab 6/2 Tab 6/2

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 6 

6F1

(ii) ოპტიმალური 

mc

BS 1377: ნაწილი

4

(ვიბრაცია 

ჩაქუჩის 

მეთდით) 

- -

(iii) mc BS 1377: ნაწილი 2

(იხ. შენიშვნა 4) 

ოპტიმალუ

რი mc - 2% 

ოპტიმალუ

რი mc 

(iv) Los Angeles

კოეფიციენტი 

პუნქტი 635 - 50
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TABLE 6/1.1: მიწის სამუშაოებისთვის მისაღები მასალები: კლასიფიკაცია და დატკეპნის მეთოდები (იხ. სქოლიო)

კლასი 
მასალის ზოგადი 

აღწერა 

ჩვეულებრივი

გამოყენება ნებადართული შემადგენელი 

(ყველა ექვემდებარება 601 პუნქტის 

მოთხოვნებს) 

მისაღები თვისებისთვის საჭირო მასალის თვისებები 

(დამატებით მოთხოვნებს 601 პუნქტში შევსების მასალების გამოყენების 

შესახებ და 631 პუნქტში ტესტირების შესახებ) 
დატკეპნის 

მოთხოვნები

(პუნქტი 

612)

კლასი ქონება 

(იხილეთ 

გამონაკლისები 

წინა სვეტში) 

განსაზღვრულია და

ტესტირებულია 

შესაბამისად: 

მისაღები ლიმიტი: 

ქვედა ზედა 

შ
ერ

ჩე
უ

ლ
ი

მა
რ

ც
ვლ

ო
ვა

ნი
შე

ვს
ებ

ა

6F2

შერჩეული 

მარცვლოვანი მასალა

(უხეში დახარისხება)

გადაფარვა 

ნებისმიერი მასალა ან მასალების 

კომბინაცია - რეციკლირებული 

აგრეგატების ჩათვლით, გარდა tar და 

ბიტუმის შემკვრელი საშუალებებით 

დაბინძურებული მასალებისა, 

რეციკლირებული ბიტუმიანი პლანებით 

და გრანულირებული ასფალტით, 

გაუწვავი საყრდენი ნაწარმით, 

არგიალური ქანებით და ცარცით. 

თუ ამ კლასის მასალა შემოტანილია

საიტზე, ის კლასიფიცირდება როგორც

6F5 კლასი და შეესაბამება ამ მასალის

მოთხოვნებს. 

(i) დახარისხება BS 1377: ნაწილი 2

(მხოლოდ ობიექტზე

არსებული მასალა) 

Tab 6/2 Tab 6/2

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 6 

6F2

(ii) ოპტიმალური 

mc

BS 1377: Part 4

ვიბრირება ჩაქუჩის 

მეთოდით) 

- -

(iii) mc BS 1377: ნაწილი 2 

(იხ. შენიშვნა 4) 

ოპტიმალური 

mc - 2%

ოპტიმალური

mc

(iv) Los Angeles

კოეფიციენტი 

პუნქტი 635 - 50

შ
ერ

ჩე
უ

ლ
ი

მა
რ

ც
ვლ

ო
ვა

ნი
შე

ვს
ებ

ა

6F4

შერჩეული 

მარცვლოვანი მასალა

(წვრილმარცვლოვანი)

- შემოტანილი 

ობიექტზე 

გადაფარვა 

შეუზღუდავი ნარევი, რომელიც 

შეესაბამება BS EN 13285. ნებისმიერი 

მასალა ან მასალების კომბინაცია - მათ 

შორის გადამუშავებული აგრეგატები, 

მაგრამ არ შეიცავს კვარცხლბეკისა და 

ტარის ბიტუმის შემკვრელებით 

დაბინძურებულ მასალებს, 

რეციკლირებულ ბიტუმოვან პლანეტებს 

და გრანულირებულ ასფალტს, გაუწვავი 

კოლიერების ნაფლეთებს, არგოლიან 

ქანებს და ცარცებს. 

ზომის აღნიშვნა 

და შეფასების 

საერთო 

კატეგორია 

BS EN 13285 -0/31.5

და GE ცხრილი 6/5 ცხრილი 6/5

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 6 

6F4

მაქსიმალური 

ჯარიმები და 

დიდი ზომის 

კატეგორიები 

BS EN 13285 -UF15

და OC7

ცხრილი 6/5 ცხრილი 6/5

Los Angeles

კოეფიციენტი 

BS EN 13242 – LA 60 - 60

ლაბორატორიული

მშრალი 

სიმკვრივე და 

ოპტიმალური 

წყლის 

შემცველობა 

BS EN 13285, პუნქტი

5.3 -

დეკლარირებული 

ღირებულებები 

- -

წყლის 

შემცველობა 

BS EN 1097-5 ოპტიმალური wc

- 2%

ოპტიმალური

wc

ზომის აღნიშვნა 

და შეფასების 

საერთო 

BS EN 13285 -0/80

და GE ცხრილი 6/5 ცხრილი 6/5
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6F5

შერჩეული 

მარცვლოვანი მასალა

(უხეში დახარისხება)

- ობიექტზე 

შემოტანილი 

გადაფარვა 

შეუზღუდავი ნარევი, რომელიც 

შეესაბამება BS EN 13285. ნებისმიერი 

მასალა ან მასალების კომბინაცია - მათ 

შორის გადამუშავებული აგრეგატები, 

მაგრამ არ შეიცავს ქვასა და ტარის 

ბიტუმის შემკვრელებით 

დაბინძურებულ მასალებს, 

რეციკლირებული ბიტუმიანი 

დაგროვებითა და გრანულირებული 

ასფალტით, გაუწვავი კოლიერების 

ნაფლეთებით, არგოლიური ქანებით და 

ცარცით. 

კატეგორია 

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 6 

6F5

მაქსიმალური 

ჯარიმები და 

დიდი ზომის 

კატეგორიები 

BS EN 13285 -UF12

და OC75

ცხრილი 6/5 ცხრილი 6/5

Los Angeles

კოეფიციენტი 

BS EN 13242 – LA 50 - 50

ლაბორატორიული

მშრალი სიმკვრივე

და ოპტიმალური 

წყლის 

შემცველობა 

BS EN 13285, პუნქტი

5.3 -

დეკლარირებული 

ღირებულებები 

- -

წყლის 

შემცველობა 

BS EN 1097-5

ოპტიმალური

wc - 2% ოპტიმალური

wc
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ცხრილი 6/1.1: მიწის სამუშაოებისთვის მისაღები მასალები: კლასიფიკაცია და დატკეპნის მეთოდები (იხ. სქოლიო)

კლასი 
მასალის 

ზოგადი 

აღწერა 

ჩვეულებრივ

ი გამოყენება ნებადართული შემადგენელი 

(ყველა ექვემდებარება 601 პუნქტის 

მოთხოვნებს) 

მისაღები თვისებისთვის საჭირო მასალის თვისებები 

(დამატებით მოთხოვნებს 601 პუნქტში შევსების მასალების გამოყენების 

შესახებ და 631 პუნქტში ტესტირების შესახებ) 
დატკეპნის 

მოთხოვნები

(პუნქტი 612) კლასი ქონება 

(იხილეთ 

გამონაკლისები წინა 

სვეტში) 

განსაზღვრულია

და 

ტესტირებულია 

შესაბამისად: 

ლისაღები ლიმიტი: 

ქვედა ზედა 

შ
ერ

ჩე
უ

ლ
ი

მა
რ

ც
ვლ

ო
ვა

ნი
შე

ვს
ებ

ა

6H
შერჩეული 

მარცვლოვა

ნი მასალა 

სადრენაჟო 

ფენა 

გამაგრებული 

ნიადაგისა და 

მიწის წამყვან 

სტრუქტურებშ

ი 

ბუნებრივი ხრეში, ბუნებრივი ქვიშა, 

დამსხვრეული ხრეში, დამსხვრეული 

კლდე, დამსხვრეული ბეტონი, ცარცი, 

კარგად დამწვარი საყრდენი ნაწარმი ან

მათი ნებისმიერი კომბინაცია. 

არცერთი ამ შემადგენელი არ უნდა 

შეიცავდეს რაიმე კამათელ ქვას. 

(თვისებები (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) 

და (xii) შემდეგ სვეტში ვრცელდება 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც მეტალის 

გამაძლიერებელი ან წამყვანის 

ელემენტები გამოიყენება, 

მოსაპირკეთებელი დანადგარები ან 

შესაკრავები.] ( შემდეგი სვეტის (ii) და 

(v) თვისებები არ შეეხება ცარცს.) 

გადამუშავებული აგრეგატის გარდა 

გადამუშავებული ასფალტისა 

(i) დახარისხება BS 1377: ნაწილი 2

(ობიექტზე) 

ცხრილი 6/2 ცხრილი

6/2

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 3 

6H

BS EN 933-2

(ობიექტზე 

შემოტანილი) 

ცხრილი 6/5 ცხრილი 

6/5

(ii) პლასტიურობის 

მაჩვენებელი 

BS 1377: ნაწილი 2 არა-პლასტიური 

(iii) Los Angeles

კოეფიციენტი 

პუნქტი 635 - 50

(iv) me BS 1377: ნაწილი

2

(იხ. შენიშვნა 

4)

n/a n/a

(v) MCV პუნქტი 632 n/a n/a

(vi) pH მოცულობა BS 1377: ნაწილი 3 ცხრილი 6/3 ცხრილი

6/3

(vii) ქლორიდის იონის

შემცველობა BS EN 1744-1 - ცხრილი 

6/3

(viii) წყლის ხსნადობა

(WS) სულფატის 

შემადგენლობა 

TRL ანგარიში 447,

ტესტი No. 

1

- ცხრილი 

6/3

(ix) ჟანგვადი 

სულფიდები (OS) 

შემადგენლობა 

TRL ანგარიში 

447,

ტესტი. 2 და 4 
- ცხრილი 

6/3

(x) მედეგობა პუნქტი 637 ცხრილი 6/3 -

(xi) ჟანგვა-აღგენითი 

პოტენციალი 

n/a n/a n/a

(xii) ორგანული 

შემადგენლობა 

BS 1377: ნაწილი 3 - ცხრილი 

6/3
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(xiii) მიკრობული 

აქტივობის ინდექსი 

ცხრილი 6/3 - ცხრილი 

6/3
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ცხრილი 6/1.1: მიწის სამუშაოებისთვის მისაღები მასალები: კლასიფიკაცია და დატკეპნის მეთოდები (იხ. სქოლიო)

კლასი 
მასალის 

ზოგადი 

აღწერა 

ჩვეულებრივ

ი გამოყენება ნებადართული შემადგენელი 

(ყველა ექვემდებარება 601 პუნქტის 

მოთხოვნებს) 

მისაღები თვისებისთვის საჭირო მასალის თვისებები 

(დამატებით მოთხოვნებს 601 პუნქტში შევსების მასალების გამოყენების შესახებ

და 631 პუნქტში ტესტირების შესახებ) 
დატკეპნის 

მოთხოვნები

(პუნქტი 612) კლასი ქონება 

(იხილეთ 

გამონაკლისები წინა 

სვეტში) 

განსაზღვრულია და

ტესტირებულია 

შესაბამისად: 

მისაღები ლიმიტი: 

ქვედა ზედა 

შ
ერ

ჩე
უ

ლ
ი

მა
რ

ც
ვლ

ო
ვა

ნი
შე

ვს
ებ

ა

6I
კარგად 

შერჩეული 

მარცვლოვანი 

მასალა 

შეავსეთ 

გამაგრებული 

ნიადაგი და 

მიწაყრილი 

სტრუქტურები

ბუნებრივი ხრეში, ბუნებრივი ქვიშა, 

დამსხვრეული ხრეში, დამსხვრეული 

კლდე, დამსხვრეული ბეტონი, წიდა, 

კარგად დამწვარი კოლიერის ნაშთი ან

მისი ნებისმიერი კომბინაცია, გარდა 

იმისა, რომ ცარცი არ არის შერწყმული

სხვა შემადგენელ ნაწილთან. არცერთი

ამ შემადგენელი არ უნდა შეიცავდეს 

რაიმე კამათელ ქანსა და ცარცს. 

(შემდეგი სვეტის (i), (ii) და (v) 

თვისებები არ ეხება ცარცს.) 

(თვისებები (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii)

და ( xiv) გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც გამოიყენება მეტალის 

გამაძლიერებელი ან წამყვანის 

ელემენტები, მოსაპირკეთებელი 

დანადგარები ან საკინძები.) 

გადამუშავებული აგრეგატის გარდა 

გადამუშავებული ასფალტისა 

(i) დახარისხება 

BS 1377 : ნაწილი 2

(ობიექტზე) 

ცხრილი

6/2

ცხრილი 6/2

ცხრილი 

6/4

მეთოდი 6

6I

BS EN 933-2

(ობიექტზე 

შემოტანილი) 

ცხრილი 

6/5

ცხრილი 6/5 

(ii) ერთიანობის

კოეფიციენტი 

იხ. შენიშვნა 5 10 -

iii) ცარცის SMC  n/a n/a n/a 

(iv) mc BS 1377 : ნაწილი 2

(იხ. შენიშვნა 4) 

იხ. შენიშვნა

10

იხ. შენიშვნა 10

(v) MCV პუნქტი 632 n/a n/a 

(vi) ხახუნის ეფექტური

კუთხე და ეფექტური

შეერთება 

პუნქტი 636 

უნდა განისაზღვროს 

სტრუქტურის / 

გამაგრებული დედამიწის 

შესაბამის ნახატებზე 

(vii) ხახუნის და 

გადაბმის 

კოეფიციენტი (შევსება 

/ ელემენტები) 

პუნქტი 639 

(viii) pH მოცულობა BS 1377 : ნაწილი 3 ცხრილი

6/3

ცხრილი 6/3 

(ix) ქლორიდის იონის 

შემადგენლობა 

BS EN 1744-1 - ცხრილი 6/3 

(x) წყალში ხსნადობა 

(WS) სულფატის 

შემადგენლობა 

TRL ანგარიში 447, 

ტესტის No. 1 - ცხრილი 6/3 

(xi) ჟანგვადი 

სულფიდების (OS) 

შემადგენლობა 

TRL ანგარიში 447, 

ტესტის No. 2 და 4 - ცხრილი 6/3 

(xii) მედეგობა პუნქტი 637 ცხრილი

6/3

-

(xiii) ჟნგვა-აღდგენითი

პოტენციალი 

n/a n/a n/a
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(xiv) ორგანული 

შემადგენლობა 

BS 1377 : ნაწილი 3 - ცხრილი 6/3 

(xv) მიკრობული 

მოქმედების ინდექსი 

ცხრილი 6/3 - ცხრილი 6/3 
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ცხრილი 6/1.1: მიწის სამუშაოებისთვის მისაღები მასალები: კლასიფიკაცია და დატკეპნის მეთოდები (იხ. სქოლიო)

კლასი 
მასალის 

ზოგადი 

აღწერა 

ჩვეულებრივ

ი გამოყენება ნებადართული შემადგენელი 

(ყველა ექვემდებარება 601 პუნქტის 

მოთხოვნებს) 

მისაღები თვისებისთვის საჭირო მასალის თვისებები 

(დამატებით მოთხოვნებს 601 პუნქტში შევსების მასალების გამოყენების შესახებ 

და 631 პუნქტში ტესტირების შესახებ) 
დატკეპნის 

მოთხოვნები

(პუნქტი 612) კლასიქონება 

(იხილეთ 

გამონაკლისები წინა 

სვეტში) 

განსაზღვრულია და

ტესტირებულია 

შესაბამისად: 

მისაღები ლიმიტი: 

ქვედა ზედა 

შ
ერ

ჩე
უ

ლ
ი

მა
რ

ც
ვლ

ო
ვა

ნი
შე

ვს
ებ

ა

6J შეირჩა 

ერთნაირად 

დახარისხებუ

ლი 

მარცვლოვანი 

მასალა 

შეავსეთ 

გამაგრებული 

ნიადაგი და 

დაფარული 

დედამიწა 

ბუნებრივი ხრეში, ბუნებრივი ქვიშა, 

დამსხვრეული ხრეში, დამსხვრეული კლდე,

დამსხვრეული ბეტონი, წიდა, კარგად 

დამწვარი კოლიერის ნაშთი ან მისი 

ნებისმიერი კომბინაცია, გარდა იმისა, რომ 

ცარცი არ არის შერწყმული სხვა 

შემადგენელ ნაწილთან. არცერთი ამ 

შემადგენელი არ უნდა შეიცავდეს რაიმე 

კამათელ ქვას. (თვისებები (viii), (ix), (x), (xi),

(xii), (xiii) და (xiv) შემდეგ სვეტში 

ვრცელდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც 

მეტალის გამაძლიერებელი ან წამყვანის 

ელემენტები გამოიყენება, 

მოსაპირკეთებელი დანადგარები ან 

შესაკრავები.) ( შემდეგი სვეტის (i), (ii) და (v)

თვისებები არ შეეხება ცარცს.) 

გადამუშავებული აგრეგატის გარდა 

გადამუშავებული ასფალტისა 

(i) დახარისხება 

BS 1377 : ნაწილი 2

(ობიექტზე) 

ცხრილი 6/2 ცხრილი 6/2

ცხრილი 6/4 

მეთოდი 3 

6J

BS EN 933-2

(შემოტანილია 

ობიექტზე) 

ცხრილი 6/5 ცხრილი 6/5 

(ii) ერთიანობის 

კოეფიციენტი 

იხ. შენიშვნა 5 5 10

(iii) ცარცის SM n/a n/a n/a 

(iv) mc BS 1377 : ნაწილი 2 

(იხ. შენიშვნა 4) 

იხ. შენიშვნა10 იხ. შენიშვნა10 

(v) MCV პუნქტი 632 n/a n/a 

(vi) ხახუნის ეფექტური

კუთხე და ეფექტური

ერთობა 

პუნქტი 636 

Shall განისაზღვროს სტრუქტურის / 

რკინაბეტონის შესაბამის ნახატებზე(vii) ხახუნის და 

გადაბმის 

კოეფიციენტი (შევსება 

/ ელემენტები) 

პუნქტი 639 

(viii) pH მოცულობა BS 1377 : ნაწილი 3 ცხრილი 6/3 ცხრილი 6/3 

(ix) ქლორიდის იონის 

შემადგენლობა 

BS EN 1744-1 - ცხრილი 6/3 

(x) წყალში ხსნადობა 

(WS) სულფატის 

შემადგენლობა 

TRL ანგარიში 447, 

ტესტის No. 1 - ცხრილი 6/3 

(xi) ჟანგვადი 

სულფიდები (OS) 

შემადგენლობა 

TRL ანგარიში 447, 

ტესტის No. 2 და 4 - ცხრილი 6/3 

(xii) მედეგობა პუნქტი 637 ცხრილი 6/3 -

(xiii) ჟანგვა-

აღდგენითი 

პოტენციალი 

n/a n/a n/a
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(xiv) ორგანული 

შემადგენლობა 

BS 1377 : ნაწილი 3 - ცხრილი 6/3 

(xv) მიკრობული 

მოქმედების ინდექსი

ცხრილი 6/3 - ცხრილი 6/3 
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ცხრილი 6/1.1: მიწის სამუშაოებისთვის მისაღები მასალები: კლასიფიკაცია და დატკეპნის მეთოდები (იხ. სქოლიო)

კლასი 
მასალის 

ზოგადი 

აღწერა 

ჩვეულებრივ

ი გამოყენება ნებადართული შემადგენელი 

(ყველა ექვემდებარება 601 პუნქტის 

მოთხოვნებს) 

მისაღები თვისებისთვის საჭირო მასალის თვისებები 

(დამატებით მოთხოვნებს 601 პუნქტში შევსების მასალების 

გამოყენების შესახებ და 631 პუნქტში ტესტირების შესახებ) 
დატკეპნის 

მოთხოვნები

(პუნქტი 612) კლასი ქონება 

(იხილეთ 

გამონაკლისები 

წინა სვეტში) 

განსაზღვრულია

და 

ტესტირებულია 

შესაბამისად: 

მისაღები ლიმიტი:: 

ქვედა ზედა 

შ
ერ

ჩე
უ

ლ
ი

მა
რ

ც
ვლ

ო
ვა

ნი
შე

ვს
ებ

ა

6N2

კარგად 

შერჩეული 

მარცვლოვანი 

მასალა 

კონსტრუქციი

ს შევსება 

ბუნებრივი ხრეში, ბუნებრივი ქვიშა, 

დამსხვრეული ხრეში, დამსხვრეული კლდე,

დამსხვრეული ბეტონი, წიდა, კარგად 

დამწვარი კოლიერის ნაშთი ან მისი 

ნებისმიერი კომბინაცია. არცერთი ამ 

შემადგენელი არ უნდა შეიცავდეს რაიმე 

კამათელ ქვას. 

გადამუშავებული აგრეგატის გარდა 

გადამუშავებული ასფალტისა 

(i) დახარისხება 

BS 1377: ნაწილი 2

(ობიექტზე) 

ცხრილი 6/2 ცხრილი 6/2

საბოლოო 

პროდუქტი BS 

1377 მშრალი 

მაქსიმალური 

სიმკვრივის 

95%: ნაწილი 4 

(ვიბრაციული 

ჩაქუჩის 

მეთოდი) 

6N1

BS EN 933-2

(შემოტანილი 

ობიექტზე) 

ცხრილი 6/5 ცხრილი 6/5

(ii) ერთიანობის 

კოეფიციენტი 

იხ. შენიშვნა 5 10 -

(iii) Los Angeles

კოეფიციენტი 

პუნქტი 635 - 40

(iv)

არადრენირებულ

ი ძვრისადმი 

წინაღობა(c) და 

(p)

პუნქტი 633 n/a n/a

(v) შიდა ხახუნის 

ეფექტური კუთხე

(q)') და 

ეფექტური 

მიმაგრება (c') 

Clause 636

პუნქტი

’ = 40

c = 0
-

(vi) გამტარობა პუნქტი 640 n/a n/a 

(vii) mc BS 1377: ნაწილი 2 იხ. შენიშვნა 

11

იხ. შენიშვნა

11

(viii) MCV პუნქტი 632 n/a n/a

(ix) ფერდობის 

სტაბილურობის 

ტესტი 

(საჭიროების 

შემთხვევაში) 

პუნქტი 610 n/a n/a

(x) ელასტიური 

მოდულები 

პუნქტი 642 80 MN/m2 -
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ცხრილი 6/1.1: მიწის სამუშაოებისთვის მისაღები მასალები: კლასიფიკაცია და დატკეპნის მეთოდები (იხ. სქოლიო)

კლასი 
მასალის 

ზოგადი 

აღწერა 

ჩვეულებრივ

ი გამოყენება ნებადართული შემადგენელი 

(ყველა ექვემდებარება 601 პუნქტის 

მოთხოვნებს) 

მისაღები თვისებისთვის საჭირო მასალის თვისებები 

(დამატებით მოთხოვნებს 601 პუნქტში შევსების მასალების 

გამოყენების შესახებ და 631 პუნქტში ტესტირების შესახებ) 
დატკეპნის 

მოთხოვნები

(პუნქტი 612) კლასი ქონება 

(იხილეთ 

გამონაკლისები 

წინა სვეტში) 

განსაზღვრულია

და 

ტესტირებულია 

შესაბამისად: 

მისაღები ლიმიტი: 

ზვედა ზედა 

შ
ერ

ჩე
უ

ლ
ი

მა
რ

ც
ვლ

ო
ვა

ნი
შე

ვს
ებ

ა

6P1
შერჩეული 

მარცვლოვა

ნი მასალა 

კონსტრუქციი

ს შევსება 

ბუნებრივი ხრეში, ბუნებრივი ქვიშა, 

დამსხვრეული ხრეში, დამსხვრეული კლდე,

დამსხვრეული ბეტონი, წიდა, კარგად 

დამწვარი კოლიერის ნაშთი ან მისი 

ნებისმიერი კომბინაცია არცერთი ამ 

შემადგენელი არ უნდა შეიცავდეს რაიმე 

კამათელ ქანსა და ცარცს. (შემდეგი სვეტის 

(i), (ii) და (ix) თვისებები არ ვრცელდება 

ცარცზე.) გადამუშავებული აგრეგატის 

გარდა გადამუშავებული ასფალტისა 

(i) დახარისხება 

BS 1377: ნაწილი 2

(ობიექტზე) 

ცხრილი 6/2 ცხრილი 6/2

საბოლოო 

პროდუქტი BS 

1377 მშრალი 

მაქსიმალური 

სიმკვრივის 

95%: ნაწილი 4 

(ვიბრაციული 

ჩაქუჩის 

მეთოდი) 

6P1

BS EN 933-2

(ობიექტზე 

შემოტანილი) 

ცხრილი 6/5 ცხრილი 6/5

(ii) ერთიანობის

კოეფიციენტი 

იხ. შენიშვნა 5 5 -

(iii)ცარცის  IDD n/a n/a n/a 

(iv) Los Angeles

კოეფიციენტი 

პუნქტი 635 - 60

(v)

არადრენირებულ

ი ძვრისადმი 

წინაღობა( (c) და 

(p)

პუნქტი 633 n/a n/a

(v) შიდა ხახუნის 

ეფექტური კუთხე

(q)') და 

ეფექტური 

მიმაგრება (c') 

პუნქტი 636 
’ = 40

c = 0
-

(vii) გამტარობა n/a n/a n/a 

(viii) mc BS 1377: ნაწილი 2 იხ. შენიშვნა 

11

იხ. შენიშვნა

11

(ix) MCV პუნქტი 632 n/a n/a 

(x) დახრის 

სტაბილურობის 

ტესტიt (თუ 

საჭიროა) 

პუნქტი 610 n/a n/a

(xi) ელასტიური 

მოდულები 

პუნქტი 642 80 MN/m2 -
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6/1.1 ცხრილის სქოლიოები 

1 დან 6 – მდე იხილეთ სტანდარტული შენიშვნები ცხრილი 6/1–ში, ტექნიკური სპეციფიკაციის 600–ე თავში. 

7. მითითებული მასალების ზედა და ქვედა საზღვრები ემყარება მსგავსი მასალების გამოცდილებას; ამასთან, ამ მნიშვნელობებს დასტურდება კონტრაქტორი, 

სანამ შეავსებს მათ მიერ არჩეული წყაროებიდან მუდმივ სამუშაოებს. დაწესებულია ლიმიტები დატკეპნის მითითებული მეთოდის მიმართ HA 44/91 

მოთხოვნების მისაღწევად. კონტრაქტორმა უნდა მიმართოს HA 44/91- ის მე-4 და მე-4 ცხრილებს სახელმძღვანელო მითითებების მისაღებად, 

ურთიერთობების შემოწმების მიზნით, დასაშვებობის ლიმიტების დასადგენად. მინიმუმ სამი ურთიერთობის ტესტი (მშრალი სიმკვრივისა და ტენიანობის 

შემცველობა) საჭიროა თითოეული მასალის ტიპისთვის და დამატებითი ტესტირება უნდა ჩატარდეს, თუ საწყისი ტესტირება არ არის საკმარისი 

ურთიერთობების დადგენის მიზნით. 

8. ყველა თანმიმდევრული შევსებისთვის, სადაც გათვალისწინებულია MCV და ტენიანობის შემცველობა (MC) მისაღები ლიმიტები, გამოყენებულია MCV 

შესაბამისობის კრიტერიუმები შევსების მასალის მისაღები კონტროლისთვის. იმპორტირებული შეკრული მასალის თითოეული კლასის MCV/mc 

ურთიერთობა უნდა იყოს მითითებული წყაროს დამტკიცების ტესტირებაში, თუ ინჟინერთან სხვა რამ არ არის შეთანხმებული. 

9. ლანდშაფტის შევსება ჩვეულებრივ უნდა იყოს ისეთ მდგომარეობაში, რომელიც საშუალებას მისცემს მის ტრანსპორტირებას, დეპონირებას, ტრეფიკინგს და 

ფორმირებას მიწის სამუშაოების ქარხნის საშუალებით და რომელიც მუდმივად შეინარჩუნებს მიწის სამუშაოების საჭირო კონტურებს. მე -4 კლასის მასალა 

უნდა იყოს ისეთი ზომის, რომ მისი განთავსება შესაძლებელია ჰორიზონტალურ შრეში, თითოეული არ აღემატება 450 მმ ფხვიერ სიღრმეს. იზოლირებული 

ლოდები 0,085 ცკ.მ მოცულობამდე შეიძლება იყოს ჩართული მე-4 კლასის შევსების მასალაში, თუკი დატკეპნის მოთხოვნები შესრულებულია. არცერთი ქვა, 

რომელიც აღემატება 0,015 კმ მ მოცულობას, არ უნდა განთავსდეს 1.3 მ-ზე ნაკლები ლანდშაფტის შევსების დასრულებული მიწის სამუშაოების მონაკვეთის 

ქვემოთ. 

10. ტენიანობის შემცველობა უნდა იყოს იმ დიაპაზონში, რომელიც აუცილებელია მშრალი მაქსიმალური სიმკვრივის 95% -ის მისაღწევად, მიღებული BS1377 

ნაწილის 4-ით განსაზღვრული კომპაქტური ძალის გამოყენებით ეს მნიშვნელობები უნდა დადასტურდეს კონტრაქტორის მიერ, სანამ არ ჩაირთვება 

მუდმივი სამუშაოები. 

11. ტენიანობის შემცველობა უნდა იყოს იმ დიაპაზონში, რაც აუცილებელია მშრალი მაქსიმალური სიმკვრივის 95% -ის მისაღწევად, BS1377 ნაწილის 4-ით 

(ვიბრაციული ჩაქუჩის მეთოდით) განსაზღვრული კომპაქტური ძალისხმევით, რომელიც მითითებულია omc- მშრალი სიმკვრივის ურთიერთობაზე. ეს 

მნიშვნელობები უნდა დადასტურდეს კონტრაქტორის მიერ, სანამ არ ჩაირთვება მუდმივი სამუშაოები. 

12. ცხრილი 6/1.1 ანაცვლებს 6/1 ცხრილს ტექნიკური მახასიათებლების სერიაში 600. 
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დანართი 6/3: მოთხოვნები გათხრების, დეპონირების, კომპაქციისთვის 

(გარდა დინამიური კომპაქციისა)

შენიშვნა: ქვემოთ მოყვანილი "სპეციფიკაცია" ან "ტექნიკური სპეციფიკაცია" ეხება VII 

ნაწილს - ტექნიკური სპეციფიკაციის სერია 600, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. 

"დანართი" ან "დანართები" ეხება სპეციფიკურ დანართებს ან დანართებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია ტექნიკური სპეციფიკაციის 600-ე სერიასთან, თუ სხვა რამ არ არის 

მითითებული. 

1. ყველა ნახაზის ნახაზის ნომერი, რომელიც იძლევა შესაბამის მიწის სამუშაოებს, მათ 

შორის ხაზს და დონეს. 

იხილეთ ზოგადი და შერჩეული მასალების ზონირებისთვის იხილეთ მიწის 

სამუშაოების ნახაზები, სტანდარტული მიწის სამუშაოების დეტალები და 

შესაბამისი ხიდის ნახაზები. 

2. აფეთქების სამუშაოები ექსკავაციისთვის: 

(i) სადაც საჭიროა აფეთქება ან ნორმალური გათხრების მეთოდების 

ნებადართული ალტერნატივაა [607.1]. 

ზოგადი 

შესწორებული ტექნიკური სპეციფიკაციის 607 პუნქტის შესაბამისად, 

ნებადართულია აფეთქება, როგორც ნორმალური გათხრების მეთოდი, როდესაც 

კლდის მასა ძალიან ძლიერია, რათა ეფექტურად ან ეკონომიურად მოხდეს 

მექანიკური საშუალებებით ან მექანიკური სადგურით. 

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს სამუშოების განხორციელების გეგმა, აფეთქების 

პროექტი, რომელიც სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს ამ დანართის, ტექნიკური 

სპეციფიკაციის მუხლი 607-ის მოთხოვნებს, ნებისმიერი მითითებით, ბრძანებით, 

მოთხოვნებით ან ინსტრუქციებით, რომლებიც მოცემულია ნებისმიერი სხვა 

შესაბამისი ორგანოს ან სააგენტოს მიერ კანონის შესაბამისად. 

კონტრაქტორს ეკისრება მხოლოდ პასუხისმგებლობა, უზრუნველყოს აფეთქების 

მისი გეგმის უსაფრთხოება, დააკმაყოფილოს შესაბამისი ორგანოს ყველა მოთხოვნა, 

დაიცვას ყველა კანონიერი და დაწესებული შეზღუდვა და მიიღოს შესაბამისი 

ასაფეთქებელი ნივთიერებების გამოყენების უფლება სათანადო ნებართვის გამცემი 

ორგანოებისგან. 

კონტრაქტორი პასუხისმგებელია მხოლოდ ასაფეთქებელი ნივთიერებების 

შესყიდვის, შენახვის, ტრანსპორტირების, შენახვისა და დამუშავებისთვის საჭირო 

ლიცენზიების მოპოვებასა და ამ ლიცენზიების მოქმედების მუდმივ 
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უზრუნველყოფაზე. სამუშაოს დაწყებამდე, კონტრაქტორმა უნდა აცნობოს ინჟინერს, 

რომ ყველა საჭირო ნებართვა წესრიგშია და ამ კატეგორიის სამუშაოები სათანადოდ 

არის გათვალისწინებული დაზღვევის პოლისებში. 

უნდა იქნას მიღებული ყველა აუცილებელი სიფრთხილის ზომა, რათა მინიმუმამდე 

შემცირდეს მასალის დაზიანება მზა ნაპირზე და აგრეთვე ყველა გათხრების ხაზის 

მიღმა. 

აფეთქება საბურღი ხვრელების, გვირაბების ან სხვა მსგავსი მეთოდის 

საშუალებით ეკისრება კონტრაქტორს. 

კონტრაქტორს შეუძლია აირჩიოს ბურღვის მეთოდი, იმ პირობით, რომ 

ბურღვის სიზუსტე მინიმუმ ექვივალენტურია DTH ბურღვისთვის.

კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო სიფრთხილის ზომები აფეთქების 

ოპერაციების დროს, რათა უზრუნველყოს, რომ დაზიანება არ მიადგეთ 

ადამიანებს,  ქონებას ან დასრულებულ სამუშაოებს. კადრები უნდა იყოს 

სათანადოდ დატვირთული და დაფარული და თითოეულ ხვრელში 

გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ შესაბამისი მუხტი. 

ფეთქებადი მასალების ტრანსპორტირებისთვის ასევე გამოყენებული უნდა იქნეს 

ცალკე შესაფერისი მანქანები ან გემები დეტონატორებისთვის. 

დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების შესაბამისი რეგულაციები, რომლებიც ეხება 

ასაფეთქებელი ნივთიერებების შენახვას, დამუშავებას და ტრანსპორტირებას. 

კლდის ფერდობზე/გეოლოგიურ დანიშნულებას ასრულებს კონტრაქტორი 

უშუალოდ ყოველი მოჭრილი სახის საბოლოო ჭრილის ფორმირების შემდეგ. 

შედის პროფორმა, რომელიც უნდა იქნას გამოყენებული ფერდობის კარტირების 

მოსაჭრელად.  

კვალიფიციური კადრების დასაქმება და მოვალეობები 

კონტრაქტორმა უნდა დანიშნოს კვალიფიციური და კომპეტენტური 

ლიცენზირებული ამფეთქებელი ძირითადი აფეთქების დაგეგმვისა და 

შემუშავებისთვის, გეოტექნიკური საკითხებისა და ასაფეთქებელი 

ნივთიერებების გამოყენებისათვის. პერსონალი უნდა დაინიშნოს კონკრეტულ 

თანამდებობებზე, რომლებიც პასუხისმგებელნი იქნებიან მოვალეობებზე, 

რომლებიც აუცილებელია გათხრების შესასრულებლად აფეთქების მეთოდით. 

ყოველი ზემოაღნიშნული დანიშვნა ექვემდებარება ინჟინრის დამტკიცებას. 

პერსონალი უნდა იყოს ადგილზე სრული დროით და თითოეული დანიშნული 

პერსონალი უნდა მუშაობდეს მხოლოდ მის თანამდებობასთან დაკავშირებულ 
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მოვალეობებზე. 

დანიშნულ პერსონალს ევალება ასაფეთქებელი ნივთიერებების მფლობელობაში 

აფეთქების ძირითადი გეგმის შედგენა, აფეთქებადი ხვრელების საბურღი 

ნიმუშის პროექტის მომზადება, ბურღვის მეთვალყურეობა, ასაფეთქებელი 

კონსტრუქციის დამყარება, გაყვანილობის მომზადება და სროლის 

თანმიმდევრობის გეგმა ყველა აფეთქების დატვირთვის, გაყვანილობის და 

გასროლის მეთვალყურეობა. 

დანიშნულმა პერსონალმა ასევე უნდა ჩაატაროს ყველა ინფორმაციის ზუსტი 

ჩაწერა "ბურღვისა და აფეთქების ჩანაწერის ფურცელზე" და ასაფეთქებელი 

ნივთიერების, ტიპის, წონისა და შეფერხების შესახებ "ჩანაწერის დატვირთვის 

შესახებ". აღნიშნული ჩანაწერების ფურცლებისა და ანგარიშების ფორმატი უნდა 

იყოს ინჟინრის თანხმობისთვის. 

დანიშნულ პერსონალს ესწრება ყოველთვიურად ან უფრო ხშირი 

ინტერვალებით, როგორც ამას ინჟინერი მოითხოვს, შეხვედრა უსაფრთხოების 

შესახებ და ასაფეთქებელი სამუშაოების გათხრების სამუშაოების სხვა 

მნიშვნელოვანი ასპექტები, რომელსაც ასევე დაესწრება ინჟინრის 

წარმომადგენელი (სადაც დანიშნულია). 
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მონიტორინგი 

აფეთქების ოპერაციებისთვის საჭიროა მონიტორინგის აპარატურა. 

კონტრაქტორმა უნდა გამოიყენოს ვიბროგრაფები, რომლებიც შესაფერისია მიწის 

მოძრაობის პარამეტრების გასაზომად, მიწის ვიბრაციისა და ჰაერის აფეთქებების 

მონიტორინგისთვის მგრძნობიარე ადგილებში ან იმ დროს და იმ ადგილებზე, 

რომელსაც ინჟინერი ხელმძღვანელობს. კონტრაქტორმა უნდა შეცვალოს მისი 

აფეთქების ტექნიკა, რათა შეამციროს ეფექტი ინჟინრისგან შეტყობინების 

მიღების შემდეგ, რომ ინსტრუმენტები აკონტროლებდნენ გადაჭარბებულ 

ვიბრაციას ნებისმიერ წერტილში.  

მონიტორინგის ამ სისტემის დამყარება არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისგან, გააკონტროლოს და აღრიცხოს 

აფეთქების ყველა ვიბრაციის, ხმაურის დონის შედეგები და გააკონტროლოს მისი 

მოქმედების შედეგები თითოეულ აფეთქების ნებართვაში მითითებულ 

საზღვრებში. 

მიწის ვიბრაციის გაზომვა: სახმელეთო ვიბრაციის საზომ მოწყობილობას უნდა 

შეეძლოს პირდაპირი მაქსიმალური რხევითი სიჩქარის პირდაპირ წაკითხვა, 

რომელიც არის გეოფონის მიერ გამოვლენილი სამი ორთოგონალური მიწის 

ვიბრაციის კომპონენტის ვექტორული ჯამი. სახმელეთო ვიბრაცია უნდა 

გაიზომოს ტრიაქსიალური გადამყვანით და გაზომვის მოწყობილობას უნდა 

ჰქონდეს მაქსიმალური აბსოლუტური შეცდომა 15% სიხშირის დიაპაზონში 5Hz 

(ქვედა გამორთვის სიხშირე) 250Hz. აღჭურვილობის დინამიური დიაპაზონი 

საკმარისი უნდა იყოს ვიბრაციის დონის გასაზომად. 

ჰაერის ნააკდის გაზომვა: ჰაერის ნაკადის გასაზომ მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს 

დეციბელში (დბ) გაზომვა წრფივი მასშტაბით და პიკური მნიშვნელობით. ჰაეირს 

ნაკადის გაზომვა უნდა მოხდეს აღჭურვილობით, რომელსაც აქვს მაქსიმალური 

აბსოლუტური შეცდომა ± 15% (± 3 dB) 2 ჰერცი სიხშირის სიხშირეზე (გათიშვის 

ქვედა სიხშირე) 200 ჰერცამდე. აღჭურვილობის დინამიური დიაპაზონი 

საკმარისი უნდა იყოს ვიბრაციის დონის გასაზომად. აღჭურვილობას უნდა 

ჰქონდეს ჩამწერი მოწყობილობა.  

ჩანაწერები 

აფეთქების სამუშაოების ჩანაწერები უნდა შეიცავდეს მიწის ვიბრაციისა და 

აეროსტატის ზომებს. სახმელეთო ვიბრაციისა და აეროსტატის რეპორტები უნდა 

შეიცავდეს აფეთქების დეტალებს, განსაკუთრებით აფეთქების ზომას, 

მდებარეობასა და მეთოდს. გამოყენებული ინსტრუმენტების დაზუსტების 

გარდა, აფეთქების მონიტორინგის დეტალები შეიძლება შეიცავდეს შემდეგს: 

 როგორც მიწის ვიბრაციის, ასევე აეროსტატის რეაგირება 

 გაზომვის ყველა ადგილი (მათ შორის ურთიერთობა მიმდებარე 

სტრუქტურებთან და აფეთქების ადგილთან მიმართებაში). 
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 მუხტები და აფეთქების მეთოდი საბურღი ხვრელების გეგმის 

ჩათვლით. 

საცდელი აფეთქების სამუშოები 

რეგულარული აფეთქების სამუშაოების ჩატარებამდე, კონტრაქტორი საკუთარი 

ხარჯებით ატარებს საცდელი აფეთქების ტესტებს. ისინი უნდა განხორციელდეს 

ინჟინრის მეთვალყურეობის ქვეშ. 

საცდელი აფეთქების ტესტები უნდა ჩატარდეს კონტროლირებადი პერიმეტრის 

ასაფეთქებელი ტექნიკისთვის, საბურღი სიზუსტის შესამოწმებლად, რომელიც 

საჭიროა სრულყოფილი გათხრებისათვის საჭირო ხმის ერთგვაროვანი 

ზედაპირების მისაღწევად და ასაფეთქებელი საშუალებების ეფექტურობის 

შესამოწმებლად. საცდელი აფეთქების არადამაკმაყოფილებელი შედეგები 

მოიცავს ფრაგმენტაციის გადაჭარბებულ რაოდენობას მითითებული ხაზებისა 

და კლასის მიღმა, გადაჭარბებული ფრენის ქვა ან ტექნიკური მოთხოვნების ან / 

და მისი დანართის სხვა მოთხოვნების დარღვევა.

ასეთი აფეთქების საცდელების ადგილები უნდა იყოს ისეთი, რომ აჩვენოს 

წინადადებების ეფექტურობა არსებული კლდოვანი პირობების, ტოპოგრაფიის, 

გზისპირების და გარემოს შეზღუდვების მხრივ. წინასწარი გაყოფის ტექნიკის 

გამოყენებით კონტროლირებადი პერიმეტრის აფეთქების ცდები შეიძლება 

ჩატარდეს შუალედურ სამუშაო სახეებზე. 

სრულად უნდა იქნას დაცული მიღებული საცდელი ზედაპირები, 

გასუფთავედეს ჩამოყრილი ქვები და ინჟინერმა უნდა შეაფასოს სანგრევები, 

სანამ დაიწყება საპროექტო ფერდობების კონტროლირებადი პერიმეტრის 

აფეთქება. 

შემდგომი ცდები საჭირო იქნება, თუ ინჟინერი მიიჩნევს, რომ მიღებული 

სანგრევები არადამაკმაყოფილებელია. 

ნამსხვრევების კონტროლი 

ნებისმიერი აფეთქების სროლის დაწყებამდე იმ ადგილებში, სადაც 

მიმოფანტულმა ნატეხებმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება ან ქონების 

ან სამუშაოების მიუღებელი დაზიანება, ან როდესაც აფეთქებამ შეიძლება 

გავლენა მოახდინოს გზის დროებითი ჩაკეტვის ხანგრძლივობაზე, კლდე 

დაფარული უნდა იყოს სპეციალური საფენებით, ნიადაგით ან სხვა თანაბრად 

საჭირო მასალით, აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი ნამტვრევების თავიდან 

ასაცილებლად. 

თუ ნამსხვრევები გადმოიყრება სამშენებლო ობიექტს ან დაეშვება გავლილ 

გზაზე, ყველა აფეთქების ოპერაცია უნდა შეწყდეს მანამ, სანამ კონტრაქტორის 

მიერ დაქირავებული დამოუკიდებელი კონსულტანტი არ დაათვალიერებს 
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ადგილს და არ განსაზღვრავს ნამსხვრევების პრობლემის მიზეზსა და 

გადაწყვეტს. აფეთქების დაწყებამდე წერილობითი ანგარიში წარედგინება 

ინჟინერს განსახილველად და დასამტკიცებლად. 

(ii) კონტურული აფეთქების მოთხოვნები [603.4] 

საბოლოო კლდის ფერდობის ზედაპირის კონტროლირებადი პერიმეტრის 

აფეთქება უნდა განხორციელდეს წინასწარი გაყოფის ტექნიკის გამოყენებით. 

ფორმირებული კლდის სახეების სტრუქტურული მთლიანობის 

შესანარჩუნებლად, გათხრების მეთოდი უნდა მოერგოს არსებულ პირობებს 

ამინდის გამოყოფის ხარისხის, ბუნებრივი მოტეხილობების, ორიენტაციისა და 

სტრუქტურული სისუსტეების, ტოპოგრაფიისა და ტვირთის გათვალისწინებით. 

წინასწარი გაყოფის ხვრელების გაბურღვამდე, მთლიანი დატვირთული 

ნიადაგი და ფხვიერი დაშლილი კლდე მთლიანად უნდა მოიხსნას გათხრების 

ზედა ნაწილში, ხვრელების ბურღვის ლიმიტის ბოლოდან ან ჭრის ბოლოს 

მინიმუმ 5 მეტრის მანძილზე. შეიძლება საჭირო გახდეს უფრო ფართო 

გასუფთავების ზონა საიტის კონკრეტული შეზღუდვების შესაბამისად. 

ყველა წინასწარი გაყოფილი ბურღვა უნდა განხორციელდეს ინჟინრის მიერ 

დამტკიცებული ანალოგიური საბურღი მოწყობილობის "სასანგრევო მანქანის“ 

გამოყენებით.

წინასწარი გაყოფა უნდა მოიცავდეს ხვრელების ერთ რიგს, რომელიც 

გაბურღულია პროექტის დახრილობისა და შუალედში, საბოლოო გათხრების 

ხაზების გასწვრივ, ზოგადად დატვირთული მუხტებით. ყველა ხვრელი უნდა 

გაკეთდეს ერთდროულად, სანამ არ მოხდება მომიჯნავე მთავარი გათხრების 

აფეთქება. თუ საჭიროა მიწის ვიბრაციის ან ხმაურის შესამცირებლად, წინასწარ 

გაყოფილი ხვრელების სროლა შეიძლება შეფერხდეს, გარდა იმ შემთხვევისა, 

რომ ხვრელიდან ხვრელში დაგვიანება უნდა იყოს 25 მილიწამზე ნაკლები. 

საშუალო მანძილი და მუხტი თითო ხვრელზე განისაზღვრება საცდელი 

წინასწარი გაყოფის აფეთქების ტესტებით თითოეული როკის ტიპისა და 

ამინდის კლასისათვის, სანამ შედეგები არ დააკმაყოფილა ინჟინერმა. ეს 

საცდელი წინასწარი გაყოფა აფეთქების ტესტები ემატება საცდელი აფეთქების 

ტესტების სერიას, სამუშაოების დაწყებისთანავე და წინასწარი გაყოფის 

ჩატარებამდე ნებისმიერ სფეროში და უნდა განხორციელდეს კონტრაქტორის 

საკუთარი ხარჯებით.  

თუ ინჟინერი არ არის უფლებამოსილი, მანძილი სავარაუდო ხვრელებს შორის 

უნდა იყოს არაუმეტეს 750 მმ ცენტრამდე. დაშორება დაფუძნებული იქნება 

საცდელ აფეთქებებზე. 
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საცდელი წინასწარი გაყოფისა და მასობრივი აფეთქებების დაწყებამდე, 

კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს ინჟინერს თავისი წინადადებების 

დეტალები შემდეგი მონაცემების ჩათვლით: 

a) ხვრელების დიამეტრი. 

b) ხვრელების დაშორება (არ უნდა აღემატებოდეს 750 მმ-ს, თუ ინჟინრის 

მიერ სხვა რამ არ არის დამტკიცებული). დაშორება დაფუძნებული იქნება 

საცდელი აფეთქებების შედეგებზე. 

c) კონტურული ხვრელების სიღრმე. 

d) დიამეტრი, შუალედი, ტვირთი და სიღრმე ძირითადი ნაყარი აფეთქების 

ხვრელებისათვის. 

e) მანძილი წინასწარ გაყოფილი სახიდან მთავარ სახემდე და მთავარი 

აფეთქების ხვრელის ბოლო რიგამდე. 

f) ხვრელების დახრილობა. 

g) გამოყენებული საბურღი მოწყობილობა. 

h) დაყენების და ბურღვის მეთოდი. 

i) აფეტქების ტიპი. 

j) ფეთქებადი მუხტი თითოეულ ხვრელზე. 

k) სიმებიანი მუხტების დაშორება, მათ შორის გაზრდილი მუხტის 

დეტალები ხვრელების ძირთან და ზედა ნაწილში დატვირთული 

სიგრძით. 

l) ღეროს სიგრძე და ტიპი. 

m) თანმიმდევრობისა და შეფერხების მოწყობა წინასწარი გაყოფისა და მის 

მიმდებარე მთავარ გათხრების აფეთქებებს შორის. 

n) ხვრელების რაოდენობა გასროლის დროს. 

კონტრაქტორის საკონტროლო პერიმეტრის აფეთქება წინასწარი გაყოფის ტექნიკის 

გამოყენებით ზოგადად უნდა ჩაითვალოს დამაკმაყოფილებლად და ამ სპეციფიკაციების 

შესაბამისად, გათხრილი კლდის ზედაპირის კონტროლისთვის შემდეგ პირობებში:

1. როდესაც კლდის მასა სუფთად გაიყოფა დაპროექტებულ სიბრტყეზე ისე, 

რომ მომდევნო აფეთქებამ არ დაანგრიოს ან არ გაანადგუროს მიმდებარე 

კლდე, რომელიც არ უნდა გამოიკვეთოს. 

2. დანიშნულ ასაფეთქებელ თვითმფრინავში საბურღი ხვრელების 

არანაკლებ 60 პროცენტი ჩანს საბოლოო კლდის ზედაპირზე, რომელიც 

განაწილებულია ერთნაირად, ყველა ფხვიერი კლდის ჩამოშლის შემდეგ. 
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3. ზედაპირის არანაკლებ 80 პროცენტი 50 კვ.მ-ის ერთ მართკუთხა არეალში 

მდებარეობს პროექტის განაჭერი ზედაპირის პროფილიდან 200 მმ-ზე. 

ნებისმიერ შემთხვევაში, ჭრილის წარმოქმნამ არ უნდა გამოიწვიოს 

დასრულებული ზედაპირის ან გადახურვა 300 მმ-ზე მეტი პროექტის 

პერიმეტრის სიბრტყიდან, თუ ინჟინერთან სხვა რამ არ არის 

შეთანხმებული. 

4. გამძლეობა საბურღი ხვრელის სიგრძესთან და მითითებულ 

გასწორებასთან დაკავშირებით დაკმაყოფილებულია. 

საბურღი ხვრელები ზოგადად არ უნდა ანაზღაურდეს 50 მმ-ზე მეტი ხვრელის 

ზედა მდებარეობის სწორი ადგილიდან და ზოგადად არ უნდა დაშორდეს 

საჭირო ხაზისგან 150 მმ-ზე მეტი 10 მეტრში. ხვრელების დიამეტრი არც 60 მმ-ზე 

ნაკლები უნდა იყოს და არც 80 მმ-ზე მეტი. ქვესადგურის ბურღვა 

შემოიფარგლება მინიმალური სიღრმით, რომელიც საჭიროა იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ წინასწარი გაყოფილი ხაზი ჩამოყალიბდეს ჭრილის 

წინა კედლამდე თითოეული ბეგის დონემდე. 

დაუშვებელია ამონიუმის ნიტრატის და საწვავი ზეთის გამოყენება (ANFO) 

წინასწარ გაყოფილი ხვრელებში. წინასწარი გაყოფის ხვრელებში გამოყენებული 

უნდა იყოს მხოლოდ სტანდარტული ასაფეთქებელი ნივთიერებები, რომლებიც 

დამზადებულია ჭრილის წარმოქმნისთვის. 

როდესაც ინჟინრისთვის მისაღები და დამაკმაყოფილებელია ჭრილის 

წარმოქმნის ტექნიკა, იგი მას გამოიყენებს კონტრაქტორის მიერ შემდგომი 

ჭრილის წარმოქმნის სამუშაოებისთვის შესაბამისი ქვის ტიპის და ამინდის 

პირობებში, თუ კონტრაქტორი არ წარუდგენს ინჟინერს დასამტკიცებლად 

შემდგომ წინადადებებს.  

თუ ასაფეთქებელმა სამუშაოებმა გამოიწვია გზისპირის/პლატფორმის 

ზედმეტად აფეთქება ან შემცირება ან გზისპირის/პლატფორმის სიგანეზე 

შემცირება, კონტრაქტორმა უნდა გააუმჯობესოს და შეაკეთოს გზისპირი 

ნაგელის ან კლდის ჭანჭიკების და რკინაბეტონის ან ინჟინრის მიერ 

დამტკიცებული ნებისმიერი სხვა საშუალებით, კონტრაქტორის ხარჯებით და 

აღდგენითი სამუშოებისთვის გამოყოფილ პერიოდში.  

კონტროლირებად პერიმეტრზე ასაფეთქებელი სამუშაოები 

მუდმივი ჭრილის ზედაპირის ფერდობზე კონტროლის პერიმეტრის აფეთქება 

უნდა განხორციელდეს ვაზნების ასაფეთქებელი ნივთიერებების გამოყენებით, 

რომლებიც სპეციალურად დამზადებულია ნაპრალის წარმოქმნისთვის.   
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წინასწარი დაყოფილი რიგები უნდა იყოს გაბურღული, ძირითადი გათხრების 

წინ დაწყებული აფეთქებებით, რათა მოხდეს ჭრილის წარმოქმნის ბზარიანი 

სიბრტყის სრული გავრცელება. დაუშვებელია ნებისმიერი წინასწარი გაყოფილი 

ჭრილის აფეთქება 20 მეტრის მანძილზე ჭრილის წარმოქმნამდე. თითოეული 

კონტროლირებადი პერიმეტრის აფეთქების სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 10 

მეტრს, თუ ინჟინერი სხვაგვარად არ შეთანხმდება. 

ფოლადის საფანტი უნდა იყოს სათანადოდ დატვირთული და დატკეპნილი და, 

ყველა შემთხვევაში, კონტრაქტორმა უნდა გამოიყენოს პატარა უჯრებიანი 

აფეთქების ბადეები. მკაცრად, მომიჯნავე ქონების დაზიანების თავიდან 

ასაცილებლად და ადგილზე მყოფ და მის გარეთ მყოფი ადამიანების 

დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, დაუშვებელია ნამტვრევები. აფეთქება 

უნდა შემოიფარგლოს ინჟნრის მიერ განსაზღვრული პერიოდებით. 

კონტრაქტორის მიერ ასაფეთქებელი ნივთიერებების გამოყენება დიდ 

აფეთქებებში, როგორც ნაკერებში, დრიფტებში, ლილვებში, ორმოებში ან დიდ 

ნახვრეტებში, აკრძალულია, თუ ინჟინერი წერილობით არ არის ნებადართული. 

ბურღვა და აფეთქება უნდა მოხდეს ისე, რომ გათხრები მაქსიმალურად 

მიუახლოვდეს საჭირო მონაკვეთს ან პროფილს და რაც შეიძლება ნაკლებად 

შეაფერხოს დარჩენილი მასალა. აფეთქება საბურღი ხვრელების, გვირაბების ან 

სხვა მსგავსი მეთოდით ხორციელდება კონტრაქტორის მთლიანი რისკისა და 

პასუხისმგებლობის შესაბამისად, რომელსაც არ ექნება პრეტენზია გადახდაზე 

ნებისმიერი დამატებითი სამუშაოს გადახდასთან დაკავშირებით, რომელიც 

გამოწვეულია აფეთქებით ან საჭირო გადაკვეთით. განყოფილება ან პროფილი. 

მეტი გატეხვის შემთხვევაში, კონტრაქტორმა უნდა აღადგინოს გადახურვის 

ზონა დასაბრუნებელი ქვის მასების თავდაპირველ მდგომარეობაში, ინჟინრის 

კმაყოფილებით, საკუთარი ხარჯებით, რაც ასევე მოიცავს შემდგომ სარემონტო 

სამუშაოებს პროექტის პირობების შეცვლის გამო სხვა სტრუქტურული 

ელემენტებისთვის.  

ასაფეთქებელი სამუშაოების დაწყებამდე, კონტრაქტორმა ინჟინრის 

თანდასწრებით უნდა ჩაატაროს ყველა სტრუქტურისა და მომსახურების 

გამოკვლევა 500 მეტრის მანძილზე იმ ადგილიდან, სადაც შემოთავაზებულია 

აფეთქება და ნებისმიერი სხვა სტრუქტურა, რომელსაც ინჟინერი მიიჩნევს, რომ 

შეიძლება გავლენა იქონიოს, რათა ამ სტრუქტურის არსებული ან აფეთქებამდე 

არსებული მდგომარეობის დასადგენად. ასაფეთქებელი სამუშაოების 

დაწყებამდე ინჟინერს უნდა წარედგინოს დანგრეული გამოკითხვის ანგარიში, 

სადაც საჭირო იქნება ფოტოსურათები, რომელშიც მითითებულია 

სტრუქტურებსა და მომსახურებაში არსებული არსებული დეფექტები. 

(iii) ადგილები, სადაც აფეთქება საჭიროა ან ნებადართულია [607.1]. 
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ის ადგილები, სადაც ნებადართულია აფეთქება, განისაზღვრება ადგილზე და 

ექვემდებარება ნებისმიერი არასტაბილურობის შეფასებას, რომელიც მოჰყვება 

ხის და მცენარეული საფარის მოცილებას, შესაბამისი პროექტის ადგილების 

უსაფრთხო მოპოვებისა და უსაფრთხო წვდომის შემდეგ. 

(iv) აფეთქებასთან დაკავშირებული რაიმე კონკრეტული რისკის მონაცემები (მაგ. 

გეოლოგიური, მომიჯნავე საზოგადოება და ა.შ.) 

იხილეთ GIR/GDR შესაბამისი ანგარიშები და პროექტთან დაკავშირებული 

ყველა შესაბამისი ინფორმაცია. 

3. მჭრელი ზედაპირები – მოთხოვნები: ზოგადი 

შემდგომი ზოგადი/დამატებითი მოთხოვნებისთვის იხილეთ იხილეთ vi) 

ქვემოთ. 

(i) ჭრის შეზღუდვები - თანმიმდევრული გათხრებისა და შევსების მოცულობა და 

შეზღუდვები, სადაც კონტრაქტორი ვალდებულია დაანგრიოს ფერდობი და 

ჭრილის წვერები და დანალექი მასა [603.2]. 

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს, რომ გათხრილ ფერდობებზე ჭრის სიგრძე 

რბილ/ფხვიერ მასალებში უნდა შეიზღუდოს მაქსიმუმ 10 მეტრით. თბილი ან 

ფხვიერი ექსკავაციით კლდის წვერის შევსების შემთხვევაში და სადრენაჟო 

გათხრების შემთხვევაში, ნებისმიერი ნაპირის წვერთან ახლოს, გათხრებს 

დაუყოვნებლივ უნდა მოჰყვეს გათხრილი ადგილების შევსება. 

სანგრების ან ღიობების ამოღებისას კონტრაქტორმა უნდა შეასრულოს 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები 

და ასეთი გათხრები უნდა იყოს უსაფრთხო და გამაგრებული. დარჩენილი 

საექსკავაციო სამუშოების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ლიმიტს ან 

სათანადო ნახაზებს და საერთო შენიშვნებს. დროებითი სამუშაოების 

დაპროექტება არის კონტრაქტორის პასუხისმგებლობა. 

(ii) ფხვიერი მასალის გაწმენდა, სადაც არ არის საჭირო ზედა ფენის დაბინძურება, 

საავიაციო შლანგით, მათ შორის მაქსიმალური წნევა და საქშენები [603.5 (iv)]. 

გამოიყენება ტექნიკური სპეციფიკაციის პუნქტი 603.5. საავიაციო შლანგის წნევა 

ადგილზე უნდა იყოს მოწესრიგებული, რათა გაწმენდილი ფხვიერი მასალის 

რაოდენობა და წონა იყოს შესაბამისი. 

(iii) მჭრელი ზედაპირები სტაბილური გახდება, სადაც არ არის საჭირო ზედა ფენის 

დაბინძურება, ჭრის სიღრმე და ცემენტური მასალის სისქე უნდა იქნას 

გამოყენებული, თუ ეს განსხვავდება 603 პუნქტისაგან, ცემენტირებული მასალის 
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მოცულობა, გასამაგრებელი ადგილის და ტიპისა და სადრენაჟო ხვრელების 

დეტალები. 

კლდის ჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ დანართი 6/10. 

კონტრაქტორმა უნდა აწარმოოს ფორმირებული კლდის ფერდობების შეფასება, 

რათა დადგინდეს სტაბილიზაციის კონკრეტული ზომები თითოეულ ადგილზე. 

აღდგენითი სამუშაოების ტიპიური დეტალები ნაჩვენებია ნახატებზე. 

თითოეული გათხრის მონაკვეთზე ჩამოყალიბებული კლდის ფერდობის 

დასრულების შემდეგ, კონტრაქტორმა ინჟინერს დასამტკიცებლად უნდა 

წარუდგინოს მისი წინადადება სტაბილიზაციის ზომების შესახებ, რომლებიც 

საჭიროა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ინჟინერი განიხილავს და 

ამტკიცებს/უარყოფს წინადადებებს. დამტკიცებული სტაბილიზაციის 

სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ინჟინერმა უნდა დაადასტუროს, შეიძლება 

გაგრძელდეს თუ არა გათხრები მიმდებარე / ძირეული გათხრების ნაწილში. 

სადრენაჟე არხები უნდა ჩამოყალიბდეს კლდეში ნაკვეთ ადგილებში, ინჟინრის 

მითითებით, მიწისქვეშა წყლის შესაძლო კონცენტრირებული ნაკადების 

მოსაგვარებლად. ეს უნდა შეიცავდეს დაბინძურებული სადრენაჟეების 

ადგილმდებარეობას, რომელიც დამონტაჟებულია ამოჭრილი გრუნტის 

ზედაპირულ მონაკვეთზე. 

საჭიროების შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს სანიაღვრე არხები. ინჟინერმა უნდა 

დაადასტუროს, საჭიროებენ თუ არა კლდის სადრენაჟო არხები ტორკრეტ-

ბეტონს შესაძლო ეროზიისგან დასაცავად.  

(iv) დამუშავება ნიადაგის ზედა ფენამდე. 

მჭრელი ზედაპირები უნდა გაკეთდეს ისე, როგორც ეს ნაჩვენებია მიწის 

სამუშაოების ნახატებზე, სადაც ეს შესაძლებელია. თუ ნახატებზე დეტალები არ 

არის ნაჩვენები, გამოყენებული იქნება 603.7 პუნქტით განსაზღვრული 

რომელიმე მეთოდი. გამოიყოფა სუსტი ნიადაგის იზოლირებული ადგილები 

(Cu <30kPa), გრუნტის, ფრაგმენტული ან დაუცველი მასალა და ივსება ინჟინრის 

მოთხოვნების მსგავსი მიმდებარე მახასიათებლების მასალით. 

(v) ზოგადი/დამატებითი მოთხოვნები 

დაკავშირებული უსაფრთხოება 

კონტრაქტორმა უნდა შეიმუშაოს მუშაობის უსაფრთხო მეთოდი საწარმოს, 

აღჭურვილობისა და სამუშაო პრაქტიკის გამოყენებით, რომელიც შეესაბამება 

უბნის შეზღუდვებს და მოიცავს მოძრაობის შესაბამის მენეჯმენტს, რათა 

შესაძლებელი იყოს ცოცხალი სავალი ნაწილის უსაფრთხო გამოყენება მისი 
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სამუშაოების დროს. 

კონტრაქტორი პასუხისმგებელია პროცედურების შემუშავებაზე, რომლებიც 

ხელს შეუშლის ნამსხვრევების ან აღჭურვილობის მოხვედრას საავტომობილო 

გზიდან მომავალი მოძრაობის გზაზე. ეს უნდა შეიცავდეს შესაფერისი 

დროებითი ბარიერის შექმნას აქტიური ჭრის ფორმირების ზონებსა და გზის 

სავალი ნაწილის მონაკვეთებს შორის. 

კონტრაქტორების მუშაობის მეთოდი უნდა შეამციროს მშენებლობის დროს 

სამშენებლო პერსონალის ნარჩენების / კლდეების ჩამოვარდნის რისკი. 

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს დეტალური მეთოდური განცხადება 

ყველა შემოთავაზებული გათხრების სამუშაოების შესახებ ინჟინრის 

განსახილველად, ნებისმიერი ამოთხრილი ადგილების აშენებამდე არანაკლებ 

ოთხი კვირით ადრე. 

საერთო მშენებლობასთან დაკავშირებული 

ციცაბო ნაჭრები უნდა ჩამოყალიბდეს "ზემოდან ქვემოთ" თანმიმდევრობით, 

გრუნტის თხრილების  დაბოლოებით ქანის სვეტური ამოღების 

ქვემორემდებარე მონაკვეთების ფორმირებამდე. 

ინჟინერი შეამოწმებს კლდის ჭრის ფორმირების სამუშაოებს მშენებლობის 

დროს, რათა დაადასტუროს, რომ კლდე არ დაზიანებულა მშენებლობის 

შედეგად, იმდენად, რამდენადაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას პროექტს. 

პრობლემების გამოვლენის შემთხვევაში, კონტრაქტორი და ინჟინერი უნდა 

შეთანხმდნენ რაიმე მაკორექტირებელ ზომებზე, რაც საჭიროა მშენებლობის 

მეთოდში ცვლილებების შეტანისა და ლოკალიზებული გასასწორებელი 

სამუშაოების შესახებ. 

კლდეში ნაჭრების გათხრა მექანიკური საშუალებების გამოყენებით, სადაც 

ჭრილის წარმოქმნა არ არის საჭირო, უნდა გათხრილიყო არაუმეტეს 15,0 მ 

სიგრძის მონაკვეთებში და თანმიმდევრული დროებითი ბეგის ფორმირებით, 

რომლებიც მუშაობენ ქვემოთ. თითოეული დროებითი ბეგის ფორმირების 

შედეგად მაქსიმალური სახის სიმაღლე უნდა შეიზღუდოს 5.0 მ-ით. მრავალ 

სახეობაზე შეიძლება ერთდროულად მუშაობა, იმ პირობით, რომ თითოეულ 

სამუშაო სახლს შორის მინიმალური უფსკრულია 10 მ, ან მეტი, თუ ეს საჭიროა 

მშენებლობის უსაფრთხოებისათვის. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს 

ყველა დროებითი ბეგი უსაფრთხოდ შესასვლელად კლდეზე სახის შემოწმების 

ჩასატარებლად, რომელიც უნდა ჩატარდეს შესაბამისი კვალიფიკაციის 

გეოლოგის/გეოტექნიკური ინჟინრის მიერ. 

თითოეული დროებითი ბეგის დასრულებისთანავე უნდა არსებობდეს 

შეჩერების წერტილი, რომელიც საშუალებას იძლევა ჩამოყალიბდეს ფერდობზე 

შეფასება და მოხდეს პოტენციური ავარიული სიბრტყეების/ბლოკების 
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იდენტიფიკაცია. შეჩერებული კლდის მასის ხასიათიდან და არასტაბილურობის 

რისკიდან გამომდინარე, ინჟინერმა შეიძლება დაავალოს დამაკავებელი 

წერტილები ჭრის წარმოქმნის დროს და შეიძლება დაავალოს სამუშაოები, 

რომლებიც უნდა დასრულდეს შემდგომი გათხრების დაწყებამდე. 

კლდის მოჭრილი სახის თითოეული მონაკვეთის ჩამოყალიბების შემდეგ 

არასტაბილურობის რისკის შესამცირებლად, ინჟინრის მიერ დადასტურებული 

სახის სტაბილიზაციის ნებისმიერი სამუშაო უნდა დასრულდეს მაქსიმუმ 48 

საათის განმავლობაში, თუ ინჟინერთან სხვა რამ არ არის შეთანხმებული. 

საჭიროების შემთხვევაში, ნაპირებისა და ნაპირების ზედა და ქვედა ნაწილების 

რბილ მასალაში მრგვალდება მოთხოვნების შესაბამისად სტანდარტული მიწის 

სამუშაოების დეტალებზე. 

გაჭრილი ფერდობის გათხრები უნდა დაიწყოს საპროექტო ქედიდან 50 მმ-ის 

ფარგლებში. გათხრები უნდა ჩამოყალიბდეს საპროექტო დახრის კუთხის 2,50 

ფარგლებში, თუ ინჟინერთან სხვა რამ არ არის შეთანხმებული. 

დროებითი თხრილები უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყველა თხრილის წვერის 

2 მეტრში, გათხრების დასრულებისთანავე, წყლის დრენაჟის გასაადვილებლად. 

თხრილები უნდა შენარჩუნდეს მანამ, სანამ არ გაკეთდება მუდმივი სადრენაჟო 

ზომები ფერდობზე წვერის ბოლომდე. მუდმივი ფილტრის დრენაჟები არ უნდა 

იქნას გამოყენებული მიწის სამუშაოების დროებითი გადინებისთვის. 

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს დროებითი თხრილები, რათა თავიდან 

იქნას აცილებული წყლის დაგუბება ყველა მიწის სამუშაოზე ან მის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე. 

კონტრაქტორმა უნდა შეაფასოს მაღალი მიწისქვეშა წყლის რისკი დაწყებამდე 

და, თუ რისკის შეფასება მოითხოვს, კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს 

ტუმბოს მოწყობა მუდმივი სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად. 

პროექტირება და მშენებლობა უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ თუ ფერდობები 

არასტაბილური ხდება მიწისქვეშა წყლების მაღალი დონისა და მშენებლობის 

დროს შემოდინების გამო, უნდა გაკეთდეს სატუმბი ადგილები, რათა მოხდეს 

გრანულოვანი მასალის ან/და თხრილის დონის წყლის დონის გადინების 

ხანგრძლივობა. მშენებლობა, ფერდობის სტაბილურობის მონიტორინგის 

გარდა. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს წყლის თავიდან აცილება 

ფერდობის ზედაპირიდან, რომელიც იწვევს ეროზიას. 



Section VII
Technical Specification A-VI

Appendix 6/3 – Requirements for Excavation, Deposition,Compaction (other than Dynamic Compaction)

4. წყლის ნაკადები, თხრილების ჩათვლით და ა.შ. 

i) ახალი ან ძველის შეცვლა - დეტალები, მათ შორის დაცვა, უგულვებელყოფა და 

ა.შ. [606.1] 

მოთხოვნები ახალი ან შეცვლილი წყალსატევებისა და სანგრების შესახებ 

(საჭიროების შემთხვევაში) ნაჩვენებია სადრენაჟე ნახატებზე. 

ii) ზედმეტი - სადაც საჭიროა სადრენაჟე და გაწმენდა, გათხრების მოცულობა და 

შევსების კლასები მათი შევსებისთვის [606.4] 

ზედმეტი, ახალი ან შეცვლილი წყალსატევებისა და სანგრების მოთხოვნები 

ნაჩვენებია სადრენაჟე და შესაბამისი სტრუქტურის ნახაზებზე. თუ ნახაზზე სხვა 

რამ არ არის ნაჩვენები, ზედმეტი წყლის ნაკადები (თხრილების ჩათვლით) უნდა 

დამუშავდეს ტექნიკური სპეციფიკაციის 600-ე პუნქტის 606.2 და 606.4 

პუნქტების შესაბამისად. საჭიროების შემთხვევაში, ზემოქმედების ქვეშ 

დარჩენილი ზედაპირები უნდა იყოს ნიადაგის ზედა ფენა და დათესილი,  6/8 

დანართის ან შესაბამისი ლანდშაფტური ნახაზების მიხედვით. 

5. ნაპირსამაგრი ნაგებობა: (მოიცავს შევსებას და შევსებას) ზოგადი 

შემდგომი ზოგადი / დამატებითი მოთხოვნებისათვის იხილეთ vi) ქვემოთ. 

ყველა ნაპირსამაგრის დრო უნდა იყოს მინიმუმ 2 კვირა და ვიდრე არ 

მოსწორდება დასახლება. დასახლების შესამოწმებლად საჭროა მონიტორინგი. 

დეტალებისთვის იხილეთ დანართი 6/12. 

i) ლიმიტები ზედმეტადი დამრეცილობის ან სიგანის ზრდაზე [608.5]. 

2 მეტრზე მეტი სიმაღლის შემთხვევაში შემავსებლებელ მასალას მშენებლობის 

არც ერთ ეტაპზე არ უნდა ჰქონდეს უფრო ციცაბო ფერდობები, ვიდრე 

მითითებულია მიწის სამუშაოების საბოლოო მონაკვეთისთვის. 608.5 პუნქტი 

მოქმედებს ნებისმიერ დროს. ყველა ფხვიერი გადავსება უნდა ამოიღონ 

მიწაყრილის ფერდობიდან. 

ii) შევსების სცენა - კონტროლირებადი შევსების დეტალები და სიჩქარე [608.6]. 

შემოთავაზების გარეშე. 

iii) გადასახადი - დეტალები, მათ შორის, დროის პერიოდი, დამატებითი მასალის 

ტიპი და ზედა გადასახადის საწყისი დონე, რომელიც შექმნილია ფორმირების 

ან ქვე – ფორმირების ზემოთ [608.7]. 
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შემოთავაზების გარეშე. დაუშვებელია მიწაყრილების შევსება, მიწის 

სამუშაოების სერიის ნახაზებზე მითითებული შემთხვევების გარდა (ე.ი. 

კონტრაქტორი არ აგროვებს მასალებს მზა ნაპირზე უფრო მაღალ სიმაღლეზე 

შევსების ადგილებში). 

iv) გადახურვის ან საძირკველის მინიმალური სისქე, რაც დამოკიდებულია 

ამინდის პირობებზე ქვე-ფორმირების ან ფორმირებისთვის [608.9 (i)] 

კონტრაქტორების განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ტექნიკური 

სპეციფიკაციის 600-ე მუხლის 608 (შევსების მშენებლობა) ნაწილს. სამუშაოები 

დაცული უნდა იყოს ამინდისგან, შესაბამისი ქვეპუნქტების შესაბამისად. 

კერძოდ, ქვე-ფორმირების ან ფორმირების დაცვა ამინდის წინააღმდეგ 

ხორციელდება ტექნიკური სპეციფიკაციის 600-ე პუნქტის 608.9 (i) (a) ან 608.9 (ii) 

ქვეპუნქტების შესაბამისად. 

v) ზოგადი/დამატებითი მოთხოვნები 

ზოგადი 

ნებისმიერი ეროზიული ან პოტენციურად ეროზიული შემავსებელი მასალები, 

რომლებიც დეპოზიტირებულია 1 მეტრში მიწის სამუშაოების მოხაზულობისა 

და ფერდობებზე 20 გრადუსზე უფრო ციცაბო ფერდობებზე, დაფარული უნდა 

იყოს რაც შეიძლება სწრაფად ნიადაგის ზედა ფენის ან სხვა საჭირო ზომებით, 

თუ ნახაზზე სხვა რამ არ არის მითითებული ან არ არის შეთანხმებული 

პროექტის ავტორთან. 

მოთხოვნები ბეგის შესახებ მოცემულია მიწის სამუშაოების ნახაზებზე. 

გეოტექსტილის გამყოფი უნდა იყოს მოწოდებული შევსების დაწყებამდე, თუ 

ამას მოითხოვს მიწის სამუშაოების ნახაზები ან ინჟინრის მითითებით. 

ნაპირსამაგრი უნდა გაკეთდეს ისე, რომ უზრუნველყოს მიწის სამუშაოების 

წყლის შეუზღუდავი გადინება. 

რთულ მიწაყრილებში მოთავსებული გრანულოვანი მასალები უნდა 

განთავსდეს შეკრული ნიადაგების ქვეშ, რათა თავიდან იქნას აცილებული 

ნაპირებში ჩასმული ზედა მხრის თხრილები და მასთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი დარბილება და/ან არასტაბილურობა. შეკრული/გრანულოვანი 

შევსების ინტერფეისი უნდა იყოს აგებული ისე, რომ ინტერფეისის დრენაჟი 

ნაპირის პირას იყოს. ინტერფეისის დახრა უნდა იყოს ისეთი, რომ წყალი 

გადინდეს ნაპირს გარეთ. შეკრული მასალის ფარგლებში არ უნდა წარმოიქმნას 

მარცვლოვანი მასალის უბე.  

სამშენებლო ადგილები დაცული უნდა იყოს მიწისქვეშა წყლებისგან, წყლის 
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შეღწევის და ამინდის გავლენისგან და უნდა იქნას მიღებული ყველა საშუალება, 

რომ ფორმირება დაცული იყოს. კონტრაქტორმა უნდა შეამციროს და 

უზრუნველყოს ნიადაგის ყველა ზედაპირის დაცვა ნალექის ეროზიისგან. 

ნიადაგის ზედა ფენის მოხსნა 

არსებული ნიადაგის ზედა ფენა ამოიღება საინჟინრო ნაპირსამაგრი 

ნაკვალევიდან და იჭრება პოტენციური გამოყენებისთვის. ზომა არ არის 

მონიშნული ან ხაზგასმული გეგმასა თუ მონაკვეთზე და დასტურდება 

ადგილზე. მშენებლობის დაწყებამდე კონტრაქტორმა უნდა შეაფასოს, თუ 

რამდენად არის რეალური ნიადაგის ამოღება. 

ფუნდამენტის შემოწმება/საკონტროლო დატკეპნა/ტესტირების მოთხოვნები 

ნიადაგის ზედა ფენის ამოღების შემთხვევაში, უნდა ჩატარდეს საძირკვლის 

შემოწმება, რასაც განახორციელებს შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილი 

გეოტექნიკური ინჟინერი/ინჟინერი გეოლოგი. საძირკვლის შემოწმება 

ხორციელდება კონტრაქტორისა და ინჟინრის მიერ ერთობლივად და 

შეთანხმდება და აღირიცხება ნებისმიერი საჭირო გამოსასწორებელი ზომები, 

მათ შორის ნებისმიერი რბილი ლაქების ადგილმდებარეობისა და სიღრმის 

შესახებ. 

ნაპირსამაგრი საძირკვლების ყველა უბანი უნდა იყოს ნაგლინი, სანამ არ 

მოხდება ჩამოსხმა. საკონტროლო დატკეპნა უნდა შედგებოდეს სულ მცირე 

გლუვ-ბორბლიანი ტვირთამწე სატკეპნის ოთხი ფაზისგან, რომლის 

მინიმალური მასა უნდა იყოს 2100 კგ მეტრ სიგანეზე, ან პროექტის ავტორთან 

შეთანხმებული სხვა შესაფერისი მეთოდი. რბილი მასალის ნებისმიერი ადგილი 

უნდა ამოითხაროს და შეიცვალოს კომპაქტური შევსებით. ეს უნდა 

განისაზღვროს იმ ფაქტით, რომ გრუნტი ვერ უძლებს სატკეპნის წონას 

საკონტროლო დატკეპნის დროს ზედმეტი დეფორმაციის გარეშე, ასევე 

ადგილზე ტესტირებით.  

საძირკვლებისა და ნაპირსამაგრი ფუნდამენტის არასაკმარისი ფენა ან რბილი 

ლაქა უნდა განისაზღვროს, როგორც ყველა ზედა ფენა, გაკეთებული დაფქული, 

ტორფი/ორგანული მასალა, ფხვიერი, გაცრეცილი ან დასაკეცი მასალის 

ადგილები და 50 კპა-ზე ნაკლები მძვრელი ძაბვა, თუ შესაბამის ნახაზზე სხვა რამ 

არ არის მითითებული. ეს აღწერილი მასალები უნდა წაიშალოს ინჟინრის 

მოთხოვნისამებრ.  

სადაც ეს გათვალისწინებულია, წვრილმარცვლოვანი ფუნდამენტის მასალის 

ამძვრელი ძაბვა (cu) უნდა გამოვლინდეს ადგილზე ტესტირებისას (ხელის 

ფლუგერები, ან ექვივალენტი, ინჟინერთან შეთანხმებული). ტესტირება უნდა 

ჩატარდეს მაქსიმუმ 25 მეტრ ცენტრში, ნაპირსამაგრი მონაკვეთის სამ ადგილას. 
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თითოეულ ადგილას უნდა ჩატარდეს 3 No ტესტის ნაკრები, რათა დადგინდეს 

ყველაზე დაბალი საიმედო სიძლიერე, რაც უზრუნველყოფს მოცულობას, 

რომელზეც გავლენას ახდენს ხრეშის შემცველობა. საჭირო იქნება შემდგომი 

ტესტირება, თუ ნიადაგი ცვალებადია - ამას განსაზღვრავს ინჟინერი. 

თუ საძირკვლის მასალა არ აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს, უნდა 

მოხდეს მისი ექსკავაცია და ჩანაცვლდეს მითითებული მიწის სამუშაოების 

დეტალების შესაბამისად. მოცილების სიღრმეები და სიგანეები უნდა 

შეთანხმდეს ინჟინერთან, თუ ეს არ არის ნათელი მიწის სამუშაოების 

დეტალებიდან. 

6. დატკეპნა 

i) ზოგადი 

(a) მოთხოვნები, თუ დატკეპნა არ შეესაბამება 612 პუნქტს [612.1]  

დატკეპნა ხორციელდება ტექნიკური სპეციფიკაციის 600 სერიის, 608 

პუნქტის, 612 პუნქტისა და სპეციფიკაციის დანართი 6/1 დანართი 6 / 1.1-

ის შესაბამისად. 

შეკრული მასალისთვის თიხის ბელტების მაქსიმალური ზომა 

დატკეპნამდე უნდა იყოს არა უმეტეს შეკუმშვის ფენის სისქის ორი 

მესამედი. რიყის ქვების და ლოდების მაქსიმალური ზომა არ უნდა 

აღემატებოდეს შეკუმშული ფენის სისქის ორ მესამედს, ხოლო 125 მმ-ზე 

მეტი ზომის რიყის ქვები დაუშვებელია გზის სავალი ნაწილის ქვე-

ფორმირების 2 მ-ის ფარგლებში.  

ii) დატკეპნის მეთოდი: 

(a) ადგილები, სადაც ზევით 600 მმ ზედმეტი დატკეპნა 1A, 1B, 2A, 2B, 2C1, 2C2 

და 2D კლასებისთვის არ არის საჭირო ნაპირის მთლიანი სიგანეზე ან 

ზღვარზე მდებარე გარე კიდეებს შორის. [612.10(ii)] 

დამატებითი დატკეპნა ზედა 600 მმ-ში 1A და 1B და 2 კლასების 

კლასებისთვის საჭიროა 612.10 პუნქტების ნაპირსამაგრის სრული სიგანე. 

ნებადართული იქნება დროებითი ზედმეტი გაფართოება ნაპირის 

მხარეების შესაბამისი დატკეპნის მისაღწევად. 

(b) სადრენაჟე მასალების დატკეპნის მოთხოვნები, 6H კლასის გარდა 

საჭიროების შემთხვევაში, იხილეთ სადრენაჟე მასალების დატკეპნის 

მოთხოვნების ტექნიკური სპეციფიკაციის სერია 600. 
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(c) მშრალი სიმკვრივის ტესტირების სიხშირე 

მშრალი სიმკვრივის შემოწმების სიხშირე უნდა იყოს მითითებული 1/5 

დანართში. ტესტის სიხშირის ნებისმიერი ვარიაცია შეთანხმებულია 

ინჟინერთან. 

iii) საბოლოო პროდუქტის დატკეპნა: 

(a) არის გამოყენებული ბირთვული ზედაპირის სიმკვრივის ლიანდაგი ან 

ნებადართულია ველი მშრალი სიმკვრივის გაზომვისთვის [612.15]. 

ბირთვული სიმკვრივის ლიანდაგის გამოყენება ნებადართულია ქვიშის 

ჩანაცვლების ტესტების (SRT) ნაცვლად, თითოეული კატეგორიის მასალის 

დაკალიბრებით (როგორც ეს მოცემულია დანართში 6 / 1.1) და იმ 

პირობით, რომ იგი იმუშავებს პირდაპირი გადაცემის რეჟიმში.  

კონტრაქტორი ვალდებულია ინჟინერს მიაწოდოს მეთოდი და 

დაკალიბრების მონაცემები, სანამ მოწყობილობას გამოიყენებს ადგილზე. 

ბირთვული სიმკვრივის ლიანდაგების რეგულარულად დაკალიბრება და 

ოპერაცია ხორციელდება BS1377– ის შესაბამისად: ნაწილი 9. ტესტი უნდა 

ჩატარდეს აღიარებული აკრედიტაციის სააგენტოს მიერ. 

კალიბრაციის შემოწმების შესანარჩუნებლად საჭიროა ქვიშის ჩანაცვლების 

ტესტები (SRT) და ლაბორატორიული ტენიანობის შემცველობა 1 SRT– ს და 

10 NDG მაჩვენებლების თანაფარდობით. 

ტესტის დასკვნები უნდა შეესაბამებოდეს BS1377– ის 2.5.11 პუნქტს: მე–9 

ნაწილი, მაგრამ დამატებით უნდა ჩაიწეროს ტესტის თარიღი, 

ხელშეკრულების ნომერი, ტესტირების კონტრაქტორი (სადაც 

განსხვავდება კონტრაქტორისგან), პიკეტაჟი და კომპენსაცია და 

ტესტირებადი მასალა. კონტრაქტორი ხელს აწერს თითოეულ ანგარიშს. 

ტენიანობის შემცველობა შესაბამისობის ტესტირებისთვის უნდა 

განისაზღვროს საშრობი ღუმელების გამოყენებით BS1377–ის მიხედვით 

და არა რადიოიზოტოპური სიმკვრივსაზომიდან. 

7. საძირკვლების გათხრების ადგილები, რომლებსაც ნებადართული აქვთ 

დარტყმა და მოთხოვნები ბენზინზე შევსებამდე და დატკეპნამდე [602.11]. 

დროებითი გათხრების პროექტი კონტრაქტორის პასუხისმგებლობაა. გათხრები უდნა 

განხორციელდეს ისეთი დახრით, რომელიც ნაჩვენებია ნახაზზე, რათა 

შეესაბამებოდეს ამოვსების ზონას და უზრუნველყოფილი იქნას გადასხვა 

დამუშავებულიდან დაუმუშავებელ გრუნტამდე. დატერასების დეტალები ნაჩვენებია 

სტანდარტული მიწის სამუშაოების დეტალების შესაბამის ნახატებზე. 
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8. ადგილები, სადაც გათხრების საყრდენები უნდა დარჩეს პოზიციებზე [602.11]. 

ყველა ექსკავაცია, რომლებიც არ არის მოჭრილი ფერდობის სტაბილური კუთხით, 

უნდა იყოს გამაგრებული. არანაირი საყრდენი არ დარჩება ადგილზე, თუ ინჟინერთან 

წინასწარ არ არის შეთანხმებული. 

9. მოთხოვნები ბუნებრივი ან მიწის სამუშაოების ფერდობზე სახეების შევსების ან 

ფორმის შესაქმნელად შევსების მისაღებად. [608.12]. ნიადაგის ზედა ფენის 

მისაღებად ფერდობებზე ჭრის ადგილმდებარეობა და მოთხოვნები და ჭრის 

ფერდობების ის ადგილები, რომლებსაც არ სჭირდება დამაბრკოლებელი ან 

დამაზიანებელი სიღრმე, თუ არა 50 მმ [603.7]. 

საფეხუროვანი სისტემის მოთხოვნებისთვის იხილეთ სტანდარტული მიწის 

სამუშაოების დეტალები. 

a) შევსების მისაღებად იხილეთ მიწის სამუშაოების ნახაზები. 

b) როდესაც არსებული ნაპირსამაგრი უნდა გაგრძელდეს ან როდესაც 

ნაპირსამაგრი ნაკვეთი უნდა აშენდეს 1 (v) -ზე უფრო დახრილ ფერდობზე: 5 (h), 

ასეთი დახრილი მიწა უნდა გამაგრდეს შეკუმშული ნაპირსამაგრებით, როგორც 

ეს ნაჩვენებია სტანდარტული მიწის სამუშაოების დეტალების ნახატებზე.  

c) შევსების მასალები დატერასების არეებში უნდა იყოს გულდასმით 

გასწორებული და დატკეპნილი, რათა უზრუნველყოს, რომ არ წარმოიქმნას 

სიცარიელე ბეგის ზედა საფეხურებზე. 

d) შემავსებელი მასალის განთავსება და დატკეპნა უნდა განთავსდეს მიმდებარე 

ბეგზე ან მის ზემოთ, ვიდრე მასალა განთავსდება ამ ბეგზე.  

e) სატკეპნის კიდევ ოთხი დამატებითი გადასასვლელი უნდა გაკეთდეს ამ 

ადგილას ორი მეტრის მანძილზე ზემოდან ქვემოთ გადაჭიმული გვერდის 

თითოეულ მხარეს. 

f) რბილი მასალები უნდა მოიხსნას იქ, სადაც არსებობს და შედეგად მოხდეს 

პროფილის დატერასება. 

g) არასაკმარისი საძირკვლის მასალები უნდა მოიხსნას, თუ ეს არის არსებული და 

შედეგად მიღებული პროფილი. 

h) გვერდით მიწაზე წარმოქმნილ ბეგებს ინჟინერი უნდა ამოწმებდეს გაჟონვის 

ნიშნების კუთხით. იქ, სადაც ხდება გაჟონვები, სადრენაჟო ფენა უნდა 

დამონტაჟდეს და დაუკავშირდეს შესაბამის გადინებას სტანდარტული მიწის 

სამუშაოების დეტალების შესაბამისად. 
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10. ხელშეკრულების სპეციფიკური ნებადართული გათხრილი მასალების შერევა, 

როდესაც გათხრების შედეგად გამოვლენილია მისაღები და მიუღებელი 

მასალების კომბინაცია [602.6]. 

დაუშვებელია მისაღები და მიუღებელი მასალის შერევა. მიუღებელი მასალის 

კონდიცირება უნდა მოხდეს განცალკევებით, რათა მისაღები იყოს დასაშები 

ტექნიკური ამოვსების კუთხით.  
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დანართი 6/5: გამოყენებული გეოტექსტები მიწის სამუშაოების მასალების 

გამოყოფისთვის.

შენიშვნა: ქვემოთ მოყვანილი "სპეციფიკაცია" ან "ტექნიკური სპეციფიკაცია" ეხება VII 

ნაწილს - ტექნიკური სპეციფიკაციის სერია 600, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. 

"დანართი" ან "დანართები" ეხება სპეციფიკურ დანართებს ან დანართებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია ტექნიკური სპეციფიკაციის 600-ე სერიასთან, თუ სხვა რამ არ არის 

მითითებული. 

1. გეოტექსტილის თვისებები 

ზოგადი დანიშნულების გეოტექსტილის ფილტრი / გამყოფი მასალა უნდა 

აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს (Terram T2000– ის საფუძველზე ან 

ინჟინრის ექვივალენტი ან უკეთესად დამტკიცებული) 

მახასიათებლები ტესტის სტანდარტი მოცულობა და ერთეული *

სიმტკიცის ზღვარი BS EN ISO 10319 14.5 kN/m

დაგრძელება მაქს. დატვირთვისას BS EN ISO 10319 60 %

გახვრეტის მიმართ მედეგობა
(CBR ტესტი) 

BS EN ISO 12236 2750 N

დინამიური პერფორაციის
წინაღობა (კონუსიდან ვარდნის 
ტესტი)

BS EN ISO 13433 26 მმ

ფორების დახასიათება BS EN ISO 12956 65 მ 

წყლის გამტარიანობა 

ნორმალურია გეგმის მიხედვით

BS EN ISO 11058 55 l/მ2s

სიმტკიცე BS EN 13251

(ცხრილი 1,

 დანართი B

 და დანართი C) 

60 წელი

ნაწიბურის და გადაბმის
ადგილების სიმტკიცის ზღვარი 

ISO 10321 14.5 kN/m

სადრენაჟო გეო-კომპოზიტური დრენაჟების გეოტექსტილი მასალა უნდა 

აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს (ეფუძნება Terram 1E1 ან ექვივალენტი ან 

უკეთესად დამტკიცებულია ინჟინრის მიერ):  

მახასიათებლები ტესტის სტანდარტი მოცულობა და ერთეული *

სიმტკიცის ზღვარი BS EN ISO 10319 20 kN/m

დაგრძელება მაქს. დატვირთვისას BS EN ISO 10319 35 %

გახვრეტის მიმართ მედეგობა
(CBR ტესტი) 

BS EN ISO 12236 3300 N

დინამიური პერფორაციის
წინაღობა (კონუსიდან ვარდნის 
ტესტი)

BS EN ISO 13433 38 მმ

ფორების დახასიათება BS EN ISO 12956 75 m

წყლის გამტარიანობა 

ნორმალურია გეგმის მიხედვით

BS EN ISO 11058 50 l/m2s
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სიმტკიცე BS EN 13251

(ცხრილი 1,

 დანართი B და 

დანართი C) 

60 წელი

ნაწიბურის და გადაბმის
ადგილების სიმტკიცის ზღვარი 

ISO 10321 20 kN/m

* - თუ სხვაგვარად არ არის დამტკიცებული ინჟინრის მიერ. 

ეროზიის კონტროლის გეო კომპოზიტური გეოტექსტილი მასალა უნდა 

აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს (საფუძველზე MacMat R1 055 ან 

ექვივალენტი ან უკეთესად დამტკიცებული ინჟინრის მიერ): 

მახასიათებლები ტესტის სტანდარტი მოცულობა და ერთეული *

სიმტკიცის ზღვარი BS EN ISO 10319 55 kN/m

დაგრძელება მაქს. დატვირთვისას BS EN ISO 10319 12%

გახვრეტის მიმართ მედეგობა
(CBR ტესტი) 

BS EN ISO 12236 N/A

დინამიური პერფორაციის 

წინაღობა (კონუსიდან ვარდნის 

ტესტი)

BS EN ISO 13433 N/A

ფორების დახასიათება BS EN ISO 12956 N/A

წყლის გამტარიანობა
ნორმალურია გეგმის მიხედვით 

BS EN ISO 11058 N/A

სიმტკიცე BS EN 13251

(ცხრილი 1,

 დანართი B და 

დანართი C) 

60 წელი

პოლიმერი N/A პოლიპროპილენის და / ან 

პოლიეთილენის

ნაწიბურის და გადაბმის
ადგილების სიმტკიცის ზღვარი 

ISO 10321 55 kN/m

ეროზიის პროფილაქტიკის გეო-კომპოზიტური სისტემის მასალა უნდა იყოს 

Maccaferri / Colbond Enkamat 7018 ან ექვივალენტი დამტკიცებული. მასალას უნდა 

ჰქონდეს მინიმალური დაძაბულობის სიმტკიცე (მანქანის მიმართულება) 2 კნ / მ. 

მუდმივი ტორფის/მცენარეული საფარის გამაგრება უნდა იყოს Tensar VMAX P550 ან 

ექვივალენტი დამტკიცებული. მასალის ტიპი უნდა იყოს ულტრა მძიმე წონის 

ულტრაიისფერი სტაბილიზირებული პოლიპროპილენი, მინიმალური წონით 11,7 კგ 

/ 100 მ 2. 

2. მითითებები იმ ადგილებისათვის, სადაც უნდა იქნას გამოყენებული გეოტექსტილები 

და გეოტექსტილი დაკავშირებული პროდუქტები, გაშენების და  გაპრიალების 

დეტალების ჩათვლით [609.1]. 

გეოტექსტილები უნდა იქნას გამოყენებული როგორც გამყოფი მემბრანა (საჭიროების 

შემთხვევაში) სტანდარტულ მიწის სამუშაოების დეტალების ნახაზებზე, მიწის 
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სამუშაოების ნახაზის სერიებზე ან სადაც აღწერილია ნახაზების ზოგად ჩანაწერებში. 

გეოტექსტილის დაგების მოთხოვნები უნდა იყოს ტექნიკური სპეციფიკაციის 600-ე 

სერიის შესაბამისად, 609.5 და 609,6-ე პუნქტების შესაბამისად. გეოტექსტილის 

მინიმალური გადახურვა უნდა იყოს 500 მმ (ან მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად, 

სადაც უფრო მეტია). გადაბმის ადგილების რაოდენობა უნდა იყოს აბსოლუტურად 

მინიმალური და მხოლოდ მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად. შეერთება 

დაიშვება მხოლოდ რულონის ბოლოს, მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად. 

3. შესაბამისობის სისტემის საჭირო ატესტაცია (ან შესრულების თანმიმდევრულობის 

შეფასება და გადამოწმება, როგორც ეს მოცემულია BS EN 13251 (სისტემა 2+ ან სისტემა 

4) (609.1)

გეოტექსტილი ან გეო კომპოზიციური მასალა AVCP სისტემა 

ზოგადი დანიშნულების გეოტექსტილის ფილტრი /
გამყოფი მასალა 

4

სადრენაჟო გეო კომპოზიტი ასუფთავებს გეოტექსტილის 

მასალას

+2

ეროზიის კონტროლის გეოკომპოზიტური

გეოტექსტილური მასალა

+2

ტორფის / მცენარეულობის გამაძლიერებელი მასალა +2

4. ხელშეკრულების შესაბამისობის ტესტირების დეტალები 

შესაბამისობის ტესტირების მოთხოვნები მოცემულია დანართში 1/5. 

5. იქნება თუ არა გეოტექსტილი მიღებული სინთეზური ან სხვა ბოჭკოებისგან. 

გეოტექსტილი უნდა შეიცავდეს სინთეზურ მასალებს და უნდა შეესაბამებოდეს 609-ე 

პუნქტის მოთხოვნებს. გეოტექსტილები უნდა იყოს სინთეზური ნაქსოვი ან არა-ნაქსოვი 

ქსოვილი, რომელიც შედგება UV სტაბილიზირებული პოლიპროპილენის ან 

პოლიესტერული მასალისგან. 

6. მინიმალური ექსპლუატაციის ვადა. 

გეოტექსტილის ყველა გამყოფს, რომლებიც ჩართულია მუდმივ სამუშაოებში, უნდა 

ჰქონდეს მინიმალური ექსპლუატაციის ხანგრძლივობა 60 წელი. 

7. ზოგადი ან დამატებითი მოთხოვნები 

ყრილის განთავსება და დატკეპნა უნდა განხორციელდეს ისე, რომ გეოტექსტილი 

დამონტაჟდეს მითითებულ დონეზე, კომპაქტური შევსების, დასრულებული 

წარმონაქმნის ან დასრულებული ქვე – ფორმირების თავზე, საჭიროების შემთხვევაში. 

ზედაპირი, რომელზეც უნდა განთავსდეს გეოტექსტილი, უნდა შეესაბამებოდეს 

ზედაპირის დონის გამძლეობას ტექნიკური მახასიათებლის 616-ე პუნქტში. 
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ყრილი არ შეიძლება პირდაპირ გეოტექსტილზე გადანაწილდეს. ყრილი ან 1-ლი 

ტიპის ქვე-საბაზისო მასალა ფრთხილად უნდა გადანაწილდეს ადრე განთავსებულ 

გეოტექსტილზე და მისი განთავსება უნდა მოხდეს ხელის საჩხრეკით ან სათანადო 

ციცხვის ტიპის დანადგარით, რომელიც ფარავს მასალას საფეხურიდან 

გეოტექსტილამდე. განთავსებული ყრილი არ უნდა დაიყაროს პირდაპირ 

გეოტექსტილზე. ყრილი დეპონირდება და განაწილდება, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული სეგრეგაცია. დაუშვებელია სამშენებლო მოედნის ექსპლუატაცია 

უშუალოდ დამონტაჟებულ გეოტექსტილზე და მისი გადახურვა შემავსებელი 

მასალით უნდა განხორციელდეს გადაფარვის და შეერთებისთანავე. 

ყრილის დადებისა და დატკეპნის დროს, ყურადღება უნდა მიექცეს გეოტექსტილის 

გადაადგილებას. გადაფარვებისას, გეოტექსტილის ზედა ნაჭერი დაფარული იქნება 

ყრილით და გადახურვის უფლება არ აქვს გადახურულ ფენებს შორის. 

ტესტირების ნიმუშები ზემოთ მოყვანილი ცხრილების შესაბამისად უნდა იქნას 

აღებული BS EN ISO 9862: 2005 დანიშნულების შესაბამისად. შერჩევის დასკვნა 

ნიმუშებთან ერთად ეგზავნება ტესტის ლაბორატორიას და ასლი გადაეცემა 

ხელმძღვანელს სინჯის აღებიდან 3 დღის განმავლობაში. კონტრაქტორს ნიმუშები 

უნდა შეუნარჩუნდეს მინიმუმ 12 თვის განმავლობაში. 
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დანართი 6/7: ქვე-ფორმირება და დაფარვა და ფორმირების 

მომზადება და ზედაპირული დამუშავება

შენიშვნა: ქვემოთ მოყვანილი "სპეციფიკაცია" ან "ტექნიკური სპეციფიკაცია" ეხება VII 

ნაწილს - ტექნიკური სპეციფიკაციის სერია 600, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. 

"დანართი" ან "დანართები" ეხება სპეციფიკურ დანართებს ან დანართებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია ტექნიკური სპეციფიკაციის 600-ე სერიასთან, თუ სხვა რამ არ არის 

მითითებული. 

1. ზოგადი მოთხოვნები 

კონტრაქტორის განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ტექნიკური დაზუსტების 613–

617 პუნქტებს. ქვე – ფორმირების სამუშაოები არ უნდა ჩატარდეს ცუდი 

ამინდის/მშენებლობის პირობებში. 

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი 6/7.1 გვიჩვენებს პროექტის CBR მნიშვნელობებს, 

რომელიც უნდა იქნას მიღებული ზოგადი შევსების მასალის სხვადასხვა 

კლასებისთვის, სადაც გზის ქვე-ფორმირება არის 1 მ სიმაღლეზე მეტი ნაპირზე ქვე-

ფორმირების დონეზე. 

იმპორტირებული შევსების გამოყენებამდე, კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს, 

რომ უფრო დიდი ნაწილაკების მინიმალური დანაწევრება მოხდა ტრანსპორტირებისა 

და გადაყრის შედეგად. სადაც სეგრეგაცია მოხდა, ეს უნდა გამოსწორდეს (მარაგების 

შესაფერისი შერევით ექსკავატორის ვედრო ან მსგავსი რამ), ინჟინრის დამტკიცების 

პირობით. 

დაფარვის და ქვე-საბაზისო მასალების დეტალები შეზღუდვების ჩათვლით, 

მოცემულია 6/1 და 7/1 სპეციფიკაციების დანართებში. ყურადღებას იქცევს დანართი 

7/1 და მასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები (ტროტუარისა და მიწის 

სამუშაოების ნახაზების ჩათვლით), რომლებიც ითვალისწინებს ტროტუარის 

მშენებლობის მოთხოვნებს. ეს დოკუმენტები შეიძლება შეიცავდეს დამატებით 

ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია ფორმირებასთან და მშენებლობის 

მინიმალურ სისქესთან და ტროტუარის საძირკვლის მისაღები ვარიანტების 

შეზღუდვას. 

პროექტის CBR მნიშვნელობა შეფასდა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, 

სავარაუდოდ, საძირკველის ფენების სიმძლავრე/სიმტკიცე, წონასწორული ტენიანობა 

და მიწისქვეშა წყლების გრძელვადიანი პირობები. ტროტუარის საძირკვლის საჭირო 

სისქე განისაზღვრა პროექტის CBR სიდიდეების საფუძველზე. 

კონტრაქტორის ობიექტზე არსებული გუნდი და ინჟინერი ვალდებულნი არიან 

შეამოწმონ, რომ პროექტის CBR მნიშვნელობები და ვარაუდები დაკმაყოფილებულია 
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დაფიქსირებული მიწისქვეშა ფენით და მიწისქვეშა წყლის პირობებით, რომლებიც 

მოცემულია ქვემოთ დეტალებში. 

2. შემოწმება და ადგილზე ტესტირება 

გრუნტის საძირკველის/ქვე-ფორმირების შემოწმება უნდა იყოს ვიზუალური 

შემოწმება კონტრაქტორის ობიექტზე არსებული გუნდის და ინჟინრის სათანადო 

გამოცდილების მქონე წევრის მიერ. შემოწმების შედეგად უნდა დადგინდეს 

მიწისქვეშა ნიადაგის ტიპი და უზრუნველყოს მიწის ზედა, მიწის, ტორფის, 

ორგანული დანალექების და სუსტი წვრილმარცვლოვანი ნიადაგების სრულად 

მოცილება. 

შემოწმების შედეგად უნდა დადგინდეს ნიადაგის ქვეკლასის ტიპი: 

წვრილმარცვლოვანი, თუ წვრილი ნარჩენების შემცველობა (მასალა, რომელიც გადის 

0,063 მმ საცერში) 15% -ზე მეტია, მსხვილმარცვლოვანი ნიადაგებისათვის, 5% –ზე 

ნაკლები წვრილმარცვლოვანი შემცველობით, ზღვრული მსხვილმარცვლოვანი 

მასალა, სადაც ნარჩენების შემცველობა 5%–დან 15%–მდეა. ნებისმიერ ადგილას, სადაც 

ქვეკლასი შეფასებულია, როგორც მარგინალური უხეშმარცვლოვანი ნიადაგი, 

გრუნტის ძირი უნდა იყოს ფრთხილად შემოწმებული, თუკი დადგენილია საპროექტო 

CBR ღირებულების 5% ან უფრო მეტი, რათა შეფასდეს, აკმაყოფილებს თუ არა ამ 

საპროექტო მნიშვნელობას. კლდის ქვეკლასის ადგილებზე ფრთხილად უნდა იქნას 

გათვალისწინებული ეროზია და კლდიდან ნიადაგზე გადასვლის ზონა. 

მიწის სამუშაოებზე, კონტრაქტორმა უნდა აღადგინოს აშლილი ნიადაგის სინჯები და 

ჩაატაროს CBR- ის ტესტირება გრუნტის ძირის/ქვე–ფორმირების შესწორების დროს. 

ინჟინერმა უნდა შეაფასოს ეს ინფორმაცია, რათა დაადასტუროს, აკმაყოფილებს თუ 

არა ქვე-კლასის ვარაუდები და პროექტის CBR მნიშვნელობები ტროტუარის 

ნახაზებზე, არსებულ პირობებში. 

CBR პროექტის მნიშვნელობების შემოწმების პროცედურა შეჯამებულია დანართში 

6/7.2.

ცხრილი 6/7.1 პროექტის CBR მნიშვნელობების გადამოწმების პროცედურა 

რეკომენდაცია მოქმედება 

ეტაპი 1
 განსაზღვრეთ ტროტუარის საძირკვლის პროექტის ვარიანტი დანართი 

7/1 ან შესაბამისი საფარის სამშენებლო დეტალებიდან. 

ეტაპი 2
ჩაატარეთ როგორც ადგილზე ტესტირება, ასევე ქვე-ქვეწარმოების / ქვე-
ფორმირების შემოწმება, რათა შეამოწმოთ, თუ რამდენად 
დაკმაყოფილებულია პროექტის CBR მნიშვნელობა, მათ შორის 
პროექტის ვარაუდები. უზრუნველყოს მიწის ზედა, ნიადაგის, ტორფის, 
ორგანული ნალექების და სუსტი წვრილმარცვლოვანი ნიადაგების 
მოცილება (Cu<50kPa).
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ეტაპი 3 თუ პროექტის CBR და პროექტის ვარაუდები დაკმაყოფილებულია in-

situ პირობებით, მაშინ ააშენეთ ტროტუარის საძირკველი, როგორც ეს 

მოცემულია ქვემოთ 

დანართი 7/1 ან შესაბამისი ტროტუარის მშენებლობის დეტალები.

ეტაპი 4
თუ პროექტის CBR ან პროექტის ვარაუდები არ არის
დაკმაყოფილებული ადგილზე არსებული პირობებით, გადახედეთ 
პროექტის CBR მნიშვნელობას ქვემოთ მოცემული 4A ან 4B ეტაპით 

ეტაპი 4A
თუ CBR- ზე ნაკლებია CBR პროექტზე (მაგრამ დაკმაყოფილებულია
ნიადაგის პროექტის ვარაუდები), მაშინ პროექტის CBR უნდა შეფასდეს,
როგორც ტესტის შედეგების თანაბარი ჩაწერილი CBR- ის ტოლი და
პროექტის ავტორი გადააფასებს ტროტუარის საძირკვლის მოთხოვნებს.

ეტაპი 4B თუ გრუნტის ძირის შემოწმებამ აჩვენა, რომ გეოტექნიკური პროექტის 

ვარაუდები არ არის დაკმაყოფილებული, შეაფასეთ საჭიროა თუ არა 

გადაფასდეს პროექტის CBR და ტროტუარის საძირკველის ვარიანტები 

(გაითვალისწინეთ ამას შემდგომი შემოწმება და ტესტირება). 

ეტაპი 5 განახლებული პროექტის CBR და ტროტუარზე საძირკვლის მოთხოვნა 

უნდა ჩაიწეროს.

თუ პროექტის CBR არ არის დაკმაყოფილებული, ქვესადგურის დაბალი სიძლიერის 

ფართობი ადეკვატურად უნდა განისაზღვროს ადგილზე შემდგომი ტესტირებით და 

ინჟინერმა შეიძლება მოითხოვოს დაზიანებული ტერიტორიიდან ნიადაგის 

ნიმუშების ლაბორატორიული შემოწმება. დაზიანებული ადგილები უნდა გაითხაროს 

და შეივსოს ახალი მისაღები შემავსებელი მასალებით. წარმომადგენლობითი მცირე 

და ნაყარი ნიადაგის დაზიანებული ნიმუშები უნდა ამოიღონ გრუნტიდან 

კონტრაქტორმა, ქვე-ფორმირების დონეზე, 25 მ ინტერვალის ცენტრებში. ეს უნდა 

ინახებოდეს მინიმუმ 2 თვის განმავლობაში, რათა ჩატარდეს ლაბორატორიული 

ტესტირება ბუნებრივი ტენიანობის, პლასტმასის ლიმიტის, პლასტიურობის 

ინდექსის, შეფასების ან სხვა დამატებითი გამოკვლევისთვის სამუშაოების დროს 

გამოვლენილი პრობლემების დასადგენად.  

არაპირდაპირი, CBR მნიშვნელობის განსაზღვრა შეიძლება განხორციელდეს ზიდვის 

უნარის ტესტის IAN 73/06 გამოცემის 1 (2009) მუხლის 7.13 პუნქტით, თუ სხვა რამ არ 

არის შეთანხმებული. TRL CBR გამოძიება (სხვაგვარად ცნობილი როგორც Farnell 

Dynamic Cone Penetrometer "DCP") 893 პუნქტის შესაბამისად შეიძლება გამოყენებულ 

იქნეს, თუ ქვესადგურის მახასიათებლები ისეთია, რომ ამ ტესტის ტიპი იქნება 

შესაფერისი (ანუ ნაკლებად უხეში მასალა). ტესტირებას ატარებენ კონტრაქტორების 

ტექნიკოსები ან ინჟინრები, რომლებიც მომზადებულნი არიან აღჭურვილობის 

გამოყენებაში, ხოლო კონტრაქტორმა უნდა აწარმოოს ოპერატორთა სია, რომლებიც 

დამტკიცებულია ამ ტესტირების ჩასატარებლად. ტესტირება უნდა დაიწყოს ქვე-

ფორმირების დონეზე ან ზემოთ, სადაც უნდა გამოყენებულ იქნას გადახურვა და 

მხოლოდ ქვე-ბაზის კონსტრუქციის ფორმირების დონე. ტესტირება უნდა 

განხორციელდეს მაქსიმუმ 25 მეტრ ცენტრში და სავალი ნაწილის სიგანეზე 2 

ადგილას, თუ ინჟინერთან სხვა რამ არ არის შეთანხმებული. 
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სუბდრადისა და ქვე–ფორმირების ინსპექტირების, სინჯის აღების, ლაბორატორიული 

და CBR–ის ტესტირების შედეგები უნდა ჩაიწეროს კონტრაქტორმა, როგორც მიწის 

სამუშაოების ჩანაწერების ოფიციალურმა ნაწილმა და ინჟინრისათვის 

ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს ტესტირებისა და შემოწმების ჩატარებიდან 7 დღის 

განმავლობაში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ადგილზე ტესტირების შედეგები არ უნდა იქნას გამოყენებული 

ტროტუარის საძირკვლის სისქის შესამცირებლად, რადგან პროექტის CBR 

ძირითადად ემყარება პროგნოზირებული წონასწორობის ტენიანობის შემცველ CBR 

მნიშვნელობებს. 

3. მშენებლობა 

ჭრილებსა და ნაპირებში გადახურვის მშენებლობისთვის მიღებული პროცედურები 

უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკური დაზუსტების 613 პუნქტს. 

საბოლოო ფორმირების დონეს და ქვე-ფორმირების დონეს შეამოწმებს კონტრაქტორი 

და ინჟინერი და ნებისმიერი შეუსაბამო ნიადაგი უნდა მოიხსნას და ჩანაცვლდეს 

შესაფერისი მარცვლოვანი შევსებით უშუალოდ მშენებლობის დაწყებამდე. 

ვიბრაციული სატკეპნები სიფრთხილით უნდა იქნას გამოყენებული ამ ობიექტზე 

შემაკავშირებელი ფენების ტენიანობისადმი მგრძნობიარე ხასიათის გამო. 

ფორმირების ან ქვე-ფორმირების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადგილები უნდა 

შემცირდეს მინიმუმამდე და სწრაფად დაიფაროს, რომ არ მოხდეს ამინდის პირობების 

გაუარესება. არც ერთი დაუცველი ქვეფორმაცია, რომელიც შემდგომში დაიფარება, არ 

უნდა დარჩეს ხანგრძლივად წვიმის ზემოქმედების ქვეშ, რაც გამოიწვევს 

დეგრადაციას,  ასევე არ უნდა დარჩეს დაუფარავი მთელი ღამის განმავლობაში. 

ფორმირებისა და ქვე–ფორმირების მომზადება და ზედაპირული დამუშავება უნდა 

განხორციელდეს უშუალოდ ტროტუარის საძირკვლის მასალების, სახურავის ან 

გრუნტის ძირის გაყვანის წინ. თუ ნებისმიერ დროს ქვესადგური დარბილდება 

ნალექის ან უბნის აქტივობის გამო, ქვესადგური უნდა ჩამოერთვას მინიმუმ 40 მმ-ით, 

რომ გამოიკვეთოს კომპეტენტური ქვე-წარმონაქმნი, რომელიც უნდა 

დაკომპლექტდეს. თუ ქვე-ფორმირების დონე ამ გზით შემცირდება, ტროტუარის 

საძირკვლის კონსტრუქციის სისქე უნდა გაიზარდოს გადახურვით (ან საჭიროების 

შემთხვევაში, გრუნტის ძირით). 

ქვე-ფორმირება უნდა ჩამოყალიბდეს და შემცირდეს მინიმალური ოდენობით, რაც 

აუცილებელია იმისთვის, რომ წყალი არ დატბორდეს გადახურვის განთავსებამდე. 

საჭიროების შემთხვევაში, დროებითი სანიაღვრე უნდა იქნას გამოყენებული, რომ 

წყლის ნაკადი დაშორდეს დასრულებული მიწის სამუშაოებიდან. ქვე–ფორმირება 

უნდა გაკეთდეს ირიბი დახრის ან განივი ქანობის საშუალებით, წყლის გადადინების 

მიზნით, გამოყოფილი მილსადენის სადრენაჟეზე. ირიბი დახრა უზრუნველყოფს, 
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რომ მოხდეს მთელი წყლის უკუგდება და არ მოხდეს წყლის დაგუბება.   

ამოჭრა - შევსების გადასვლები უნდა დამუშავდეს ნახაზებზე არსებული შესაბამისი 

სტანდარტული მიწის სამუშაოების დეტალების შესაბამისად. 

3. დასაშვებია ზედაპირის დონის მედეგობა [616.1]. 

ქვე – წარმონაქმნის მომზადება და ზედაპირული დამუშავება, ტოლერანტობის 

ჩათვლით, ფორმირებისათვის უნდა შეესაბამებოდეს 616 პუნქტს. 

4. დახურვის დასაშვები კლასები ერთპიროვნულად და კომბინაციაში [613.3] 

დახურვის დასაშვები კლასები უნდა იყოს მითითებული სპეციფიკაციის დანართში 

6/1 ცალკე. ეს მასალები არის კლასი 6F1, 6F2, 6F4 და 6F5. 

გზის საბოლოო ზედაპირიდან მინიმუმ 600 მმ (ან მეტი ინჟინრის მიერ 

განსაზღვრული) მასალა გამოყენებული არ უნდა იყოს ყინვისადმი მგრძნობიარე. 

გადახურვის შეფასება უნდა შეესაბამებოდეს შევსების მასალების შეფასებას ქვე-

ფორმირების დონის ქვემოთ. 

დაფარვის ერთი და იგივე კლასი უნდა იქნას გამოყენებული თითოეული ცალკეული 

ჭრისა და ნაპირსამაგრის მასშტაბით. 

5. ჭრილებსა და ნაპირებზე გადახურვის მშენებლობის პროცედურა ან რომელი 

ალტერნატივებია ნებადართული [613.11 და 613.12. შესაბამისად]. 

პროცედურა უნდა განხორციელდეს 613.11 (i) პუნქტის შესაბამისად, ჭრისთვის და 

613.12 ქვეპუნქტის (i) ქვეპუნქტის შესაბამისად. 

ფორმირებისა და ქვე – ფორმირების მომზადება და ზედაპირული დამუშავება უნდა 

განხორციელდეს 616 პუნქტის შესაბამისად, თუ შესაბამის ნახატებში ან დანართებში 

სხვა რამ არ არის მითითებული ან ინჟინრის მიერ არ არის შეთანხმებული. 

ქვე-ფორმირებისა და ფორმირების მომზადება და ზედაპირული დამუშავება უნდა 

განხორციელდეს უშუალოდ დაფარვის და ქვე-ბაზის გაყვანამდე. 

ფორმირების მომზადება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ნებისმიერი ქვეკადრიანი 

დრენაჟის დასრულების შემდეგ. ქვესადგურისა და გადასაფარებლის ფენების 

ადგილზე შემოწმება უნდა შეესაბამებოდეს დანართი 1/5. 
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6. მოთხოვნები სადემონსტრაციო ზონის ან ტერიტორიების მიმართ [613.4] 

ადგილმდებარეობისა და დაცვის ჩათვლით [613.5]. მოთხოვნები სადემონსტრაციო 

ზონის მოცილებისა და აღდგენისთვის, თუ ისინი არ არიან მუდმივი სამუშაოების 

ნაწილი [613.6]. 

კონტრაქტორმა თითოეული კლასის დასაფარავად უნდა უზრუნველყოს 

სადემონსტრაციო ადგილები, რომლებიც შეესაბამება 613.4-დან 613,7-ე მუხლებს, 

ინჟინრის მიერ შეთანხმებულ ადგილებში, რათა წარმოაჩინონ მეთოდები, 

მოწყობილობები და მასალები, რომლებიც შემოთავაზებულია დასაფარავი ფენის 

დაგების და კომპაქტურობისთვის. დემონსტრაციის არეალი, როდესაც 

კონტრაქტორმა ერთხელ დაადასტურა, რომ ტესტირების შედეგად მისაღებია, 

შეიძლება შეტანილ იქნას მუდმივ სამუშაოებში. კონტრაქტორმა უნდა დაიცვას 

სადემონსტრაციო ზონა. სადემონსტრაციო ადგილები, რომელთა შეტანა 

შეუძლებელია, უნდა მოიხსნას.

7. ნახაზების ბმული [613.8] 

მოთხოვნები განივი გაჭიმვის სუბფორმაციისთვის, სუბფორმაციის ფორმების და 

გზაჯვარედინებისთვის მოცემულია გზის საფარის კონსტრუქციის ნახაზებში და/ან 

მიწის სამუშაოების სტანდარტული დეტალების ნახაზებში.  

თავიდან უნდა იქნას აცილებული ბრტყელი ლაქები გადაკვეთასა და გრძივ 

ჩამოფრქვევებში ქვედა ფუძის სისქის გაზრდით და ქვე–ფორმირებისა და 

გადასაფარებელი ფენების ფორმირებით, რათა მიაღწიოთ გადადინებებს გადაკვეთას. 

8. კირქვის ან კირქვისა და ცემენტის სტაბილიზაციისთვის გამოყენებული კირქვის 

მოთხოვნები, მათ შორის კირქვის ფორმა და შესრულების მოთხოვნები, რომლებიც 

უნდა შევიდეს მწარმოებლის მიერ შესრულების დეკლარაციაში, რომელიც 

მოცემულია კონტრაქტორის მიერ [615.3 და 643.3]  

არ გამოიყენება. 

9. ადგილები, სადაც საჭიროა ფორმირების მკურნალობა 616.4 (i) ან 616.4 (ii) 

ქვეპუნქტების შესაბამისად. 

არ გამოიყენება. 

10. კირქვის გავრცელების სიჩქარის ნებისმიერი დამატებითი ტესტის დეტალები [615.6] 

არ გამოიყენება. 
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11. შუალედი ხელმისაწვდომი კირქვის ტესტირებაზე, თუ განსხვავდება 

ყოველკვირეულიდან [615.4, 643.4] 

არ გამოიყენება. 

12. არსებულ ქვე-ბაზალურ მასალაზე ფორმირების მომზადება [616.6] 

არ გამოიყენება. 

13. ცემენტის ტიპის მოთხოვნები კირქვისა და ცემენტის სტაბილიზაციის ჩათვლით, 

შესრულების მოთხოვნები, რომლებიც უნდა შევიდეს მწარმოებლის მიერ 

შესრულების დეკლარაციაში, რომელიც მოცემულია კონტრაქტორის მიერ [643.5] 

არ გამოიყენება. 

14. სტაბილიზაციისთვის ფენების ალტერნატიული სისქის მოთხოვნები [643.9] 

არ გამოიყენება. 

15. ალტერნატიული მკურნალობის მოთხოვნები ფენების სტაბილიზაციისთვის [643.10 

და 643.16] 

არ გამოიყენება. 
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დანართი 6/10: მიწის ღუზასადგომები, დამჭერი კედელი და 

გაბიონები

შენიშვნა: ქვემოთ მოყვანილი "სპეციფიკაცია" ან "ტექნიკური სპეციფიკაცია" ეხება 

VII განყოფილებას - ტექნიკური სპეციფიკაციის სერია 600, თუ სხვა რამ არ არის 

მითითებული. "დანართი" ან "დანართები" ეხება სპეციალურ დანართს ან 

დანართებს, რომლებიც დაკავშირებულია ტექნიკურ სპეციფიკაციას 600 

სერიასთან, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. 

მიწის/კლდის ღუზასადგომი 

ქვემოთ მოცემულია ქანების სამაგრების სისტემის ტიპები: 

დასახელება გამოყენება შემადგენლობა

წერტილოვანი 

ხრახნიანი შეერთება

კლდის ერთი ბლოკის

სტაბილიზაცია SMR

რეიტინგისთვის 71 – დან

80 – მდე კლდის

ფერდობზე. 

ერთი ან რამდენიმე 40 მმ გარე

დიამეტრის მაღალი ჭიმვის მყარი

ზოლი მინიმუმ 100 მმ ჭაბურღილის

დიამეტრით. მთლიანი სიგრძე

იცვლება 

სისტემური 

ბოლტით მიმაგრება

სტაბილიზაცია 

მოახდინეთ კლდის სახის 

უფრო ფართო 

არეალისთვის SMR 

შეფასებისთვის 31-დან 70-

მდე კლდის ფერდობზე. 

ბევრი და ჭადრაკისებრი განლაგების 

სქემაში, 40 მმ გარე დიამეტრი მაღალი

დაჭიმვუს მყარი ბარი მინიმუმ 100 მმ 

ჭაბურღილის დიამეტრი. 

კლდის მოსაპირკეთებელი ფოლადის 

ბადე ჩართულია სისტემაში. Shotcrete 

მოსაპირკეთებელი გამოყენებული 

იქნება უფრო სუსტი ქანებისათვის. 

მთლიანი სიგრძე იცვლება. 

მთლიანი ღეროს 

ანკერჭანჭიკი 

მოახდინეთ სოლისებრი და

ბრტყელი 

არაერთგვაროვნების 

სტაბილზიაცია, რაც

საფრთხეს უქმნის

პოტენციური ჩავარდნას

კლდის მწვერვალზე 

ერთჯერადი ან რამდენიმე მაღალი 

გაჭიმვის მქონე ორმაგი 

კოროზიისგან დაცული მყარი 

ზოლი ან ზოლი მინიმუმ 100 მმ / 200

მმ ჭაბურღილის დიამეტრით. 

მთლიანი სიგრძე იცვლება. 

აღნიშნულ დანართში განხილულია ქვის რიგი და ქვის დამცავი საბჯენი, ქვემოთ
მოცემულ ცალკე განყოფილებაში.
ნიადაგის ლურსმნის მარცვლოვანი ჭრილების სტაბილიზაციის მიზნით განხილულია
ამ დანართში, ქვემოთ მოცემულ ცალკეულ განყოფილებებში.

ცხრილი 6/10.1 – ქვის ღუზასადგომის სისტემის ტიპები 

1. მითითებები ნახატებზე, რომლებიც აჩვენებს ინსტალაციისა და მშენებლობის 

მოთხოვნებს: 

ნახაზების
ბმული

დასახელება კომენტარი
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სპეციფიკაციები საბურღი, 

არმატურის კონების, სამშენებლო 

ხსნარის დასხმა და დაძაბვის

დადასტურების დატვირთვა, 

მონიტორინგი და ხელახლა 

დაჭიმვა

საცდელი გამოყენება 

2. ზოგადი 

ჭრილის საბოლოო პროფილის ფორმირების შემდეგ საჭიროა ზედა გეოლოგიური 

ფენების კარტირება. ქვის დამცავი მინაყარის კარტირებისთვის გამოიყენება 

პროფორმა.  

ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭკები და მყარი ანკერჭანჭკები და მასთან 

მოსაპირკეთებელი სამუშაოები უნდა გაკეთდეს BS 8081: 2015 და BS EN 1537: 2013 

რეკომენდაციების შესაბამისად. გარდა ამისა, კონტრაქტორმა ასევე უნდა ააშენოს ღრუ 

(თვითბურღვადი) ანკერჭანჭკები და მყარი ანკერჭანჭკები მწარმოებლის, ინჟინრისა 

და სათანადოდ გაწვრთნილი პერსონალის მიერ ნებისმიერი კონკრეტული 

წერილობითი ინსტრუქციის/რეკომენდაციის შესაბამისად, დამუშავებული მეთოდის 

შესაბამისად. 

პერსონალი, რომელსაც ციცაბო ფერდობზე აქვს წვდომა საბაგირო გზით, უნდა იყოს 

გადამზადებული ინდუსტრიული ალპინიზმის საერთაშორისო პროფესიონალური 

ასოციაციის (IRATA) ტრენინგის ან ინჟინრის მიერ.  

კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს დეტალური მეთოდი განცხადება ღრუ 

(თვითრეცხვადი) ანკერჭანჭკების და მყარი ანკერჭანჭკების სამუშაოებისთვის 

ინჟინრის დასამტკიცებლად. მეთოდის შესახებ განცხადება უნდა წარედგინოს 

ინჟინერს, ქვის პირველი ღუზასადგომის დამონტაჟებამდე მინიმუმ ორი კვირით 

ადრე. 

გაჭრილი ფერდობი უნდა გათხრილი იყოს დაკვირვების მეთოდის შესაბამისად, 

შესაბამისი მიწის სამუშაოების ნახატებზე ნაჩვენები მატრიცის გამოყენებით. 

თუ შვერილი დრენაჟი იმყოფება შემოთავაზებული ზედა 

ღერძის/ღუზების/ჭანჭიკების სიახლოვეს, კონტრაქტორი შეცვლის 

ღერძის/ღუზების/შტიფტების განლაგებას (ინჟინრის თანხმობით), რათა თავიდან 

იქნას აცილებული დრენაჟის შვერილის გახვრეტა.   

3. ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკებიდა მყარი როკ ჭანჭიკების სპეციფიკაცია 

ყველა ფოლადის მყესს, რომელიც გამოიყენება ლაქების გასახსნელად, სისტემურ 

ჭანჭიკზე და ქანების წამყვანზე, უნდა ჰქონდეს შემდეგი მოთხოვნები: 
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სქელკედლიანი მილი ანკერჭანჭიკი 

a) მაღალი სიმძლავრის ფოლადის ძაფი, რომლის მახასიათებელი მინიმალური 

სიმტკიცეა 500 N / mm2. 
b) მინიმალური საბურღი ხვრელების დიამეტრი უნდა იყოს 100 მმ 

c) მინიმალური ზოლის დიამეტრი უნდა იყოს 40 მმ 
d) დამახასიათებელი დენადობის ძაბვა = 630 kN 
e) გალვანიზებული მინიმალური თავის ფირფიტის ზომა / ტიპი უნდა იყოს 

250mmx 250mm x 50mm

f) კლდის ჭანჭიკის საბურღი ხვრელები უნდა წარმოიქმნას კლდის ზედაპირის 

პერპენდიკულარულად, თუ ინჟინერთან სხვა რამ არ არის 

მითითებული/შეთანხმებული. 
g) მაქსიალური სამუშაო დატვირთვა – 100 kN 

h) მაქსიმალური განივი დატვირთვა = N/A 

i) მინიმალური სიგრძე და ინტერვალი დამოკიდებულია SMR– ზე.. 

j) ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკები და მყარი ანკერჭანჭიკები მოწყობილი 

იქნება ეტაპობრივი განლაგებით. 

მთლიანი ღერი ანკერჭანჭიკი [უნდა დადასტურდეს ქვის კარტირების შემდეგ] 

k) მაღალი გამძლეობის ფოლადის ხრახნიანი ღერო ან ნაპირი დამახასიათებელი 

მინიმალური დენადობის ზღვარით 

= 835 N/mm2.

l) მინიმალური საბურღი ხვრელების დიამეტრი უნდა იყოს = 200 mm 
m) ბრჯენის მინიმალური დიამეტრი იქნება = 57 mm 
n) დამახასიათებელი დენადობის დატვირთვა = 2130.7 kN 

o) გალვანიზებული ფირფიტის თავის მინიმალური ზომა / ტიპი უნდა იყოს = 

250 x 250 x 30mm (ფოლადის მინიმალური ხარისხი: 275N/mm2)  

p) ანკერჭანჭიკის საბურღი ხვრელები უნდა წარმოიქმნას კლდის ზედაპირის 

პერპენდიკულარულად, თუ ინჟინერთან სხვა რამ არ არის მითითებული / 

შეთანხმებული. 
q) მაქსიმალური სამუშაო დატვირთვა = 250 kN 
r) მაქსიმალური მოძრავი ძალა = N/A 

s) მინიმალური სიგრძე და საჭირო ინტერვალი = მინიმუმ 3სიგრძე I კლასში, 

კლასში, II. გადაბმის ადგილების ქვეშ. მინიმუმ 6მ III კლასში, IV გადაბმის 

ადგილების ქვემოთ. 

t) ანკერჭანჭიკი მიეწყოდა ეტაპობრივად;  

4. ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკის და მყარი ანკერჭანჭიკის ფერდობზე მასის 

შეფასების და აღდგენითი მხარდაჭერის სისტემა.  

მოჭრილი კლდის ფერდობის საბოლოო პროფილი უნდა შეფასდეს გეოლოგიური 

კლდის სახის გამოსახვით. ქვემოთ მოცემული მატრიცა უნდა იქნას გამოყენებული 

იმის დასადგენად, საჭიროა თუ არა რაიმე აღდგენითი და საჭიროა თუ არა 

გამოსასწორებელი ხსნარის ტიპი. 

ფერდობის დაცვის მატრიცა 

დამატებითი დეტალებისთვის იხილეთ შესაბამისი სამშენებლო ნახაზები. 
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ყველა ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკი, მყარი ანკერჭანჭიკი, და ნაგელები 

(ქანების ჩხრეკის ან დამყარებისათვის) უნდა დამონტაჟდეს ბურღვის იმავე დღეს. თუ 

რაიმე მიზეზით ინსტალაცია გადაიდო, ხვრელი უნდა გამოიკვლიოს იმის 

დასადგენად, მოხდა თუ არა მასალის დაშლა, რაც ხელს უშლის ინსტალაციას 

დაგეგმილ სიღრმეში. ნებისმიერი ასეთი ნამსხვრევი უნდა მოიხსნას, ან ინჟინრის 

შეთანხმების შემთხვევაში, შემცვლელი ხვრელი შეიძლება გაკეთდეს შეთანხმებულ 

ადგილას. უშუალოდ ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკის, და მყარი ანკერჭანჭიკის, 

დამონტაჟებამდე ხვრელი უნდა გაირეცხოს და გაიწმინდოს.  

ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკი და მყარი ანკერჭანჭი კი უნდა გადავიდეს 

მინიმუმ 3მ–ში, შეფასებული, როგორც კომპეტენტური ფუძე, რომელიც 

განისაზღვრება, როგორც კლდე გაძნელებული ფენის გასწვრივ, სადაც ბურღვის 

წინააღმდეგობა იზრდება, ინჟინრის კმაყოფილებისთვის.   

ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკის, მყარი ანკერჭანჭიკის და მასთან 

დაკავშირებული კომპონენტებისათვის მასალები ადგილზე უნდა მივიდეს 

დაუზიანებელ მდგომარეობაში და მათი დამუშავება, შენახვა და დაცვა ხდება ისე, 

რომ თავიდან იქნას აცილებული კოროზია და ფიზიკური დაზიანება. ნებისმიერი 

ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკი და მყარი ანკერჭანჭიკი, რომლებიც არ 

შეესაბამება ამ მოთხოვნებს, ეცნობება ინჟინერს მიღების ან უარყოფის შესახებ. 

უარყოფილი მასალები უნდა მოიხსნას ადგილიდან და არ იქნას გამოყენებული 

სამუშაოების განმავლობაში. მშენებლობის დროს დაზიანებული/უარყოფილი 

ნებისმიერი მასალა უნდა შეიცვალოს კონტრაქტორის ღირებულებით.  

ყველა დამხმარე კომპონენტი და მოწყობილობა უნდა იქნას მიღებული 

მიმწოდებლისგან (მწარმოებლების) ან მწარმოებლისგან (მწარმოებლების) და 

დამონტაჟებული მათი ინსტრუქციების / რეკომენდაციების შესაბამისად. 

ყველა მყარი ანკერჭანჭიკი უნდა იყოს მკაფიოდ მითითებული და დასრულების 

შემდეგ უნდა ჰქონდეს საცნობარო ნიშანი მიბმული მყარი კლდის ანკერჭანჭიკის 

გამომავალ სიგრძეზე. მითითების ნიშანი უნდა დაადასტუროს მყარი ანკერჭანჭიკის 

ID, ინსტალაციის თარიღი და მყარი ანკერჭანჭიკის სიგრძე.  

5. ცენტრალიზატორები  

ცენტრალიზატორები უნდა იქნას გამოყენებული, რომ უზრუნველყონ ღრუ 

(თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკი და მყარი ანკერჭანჭიკი საბურღი ხვრელში და 

უზრუნველყონ ადექვატური სახურავის საფარი. ცენტრალიზატორებმა უნდა 

უზრუნველყონ ჭაბურღილის სიღრმეში მინიმალური სახურავი 10 მმ-მდე მყესზე ან 

ინკასფულაცია ცენტრალიზატორში, ხოლო ცენტრებში უნდა იყოს მოწოდებული 

დაფარული წამყვანის დახრის კუთხის და საყრდენ წერტილებს შორის იმისათვის, რომ 
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უზრუნველყოს მინიმალური სახეხის საფარი 5 მმ მყესზე ან ჩანართში. 

ცენტრალიზატორების მაქსიმალური დაშორება უნდა იყოს 2.0 მეტრი.  

6. კოროზიისგან დაცვა 

შემუშავებულია შემწეობა სისქისთვის დიზაინში. 

ყველა აქსესუარი ფოლადის კომპონენტები, ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკი და 

მყარი ანკერჭანჭიკი უნდა იყოს გალვანური, BS EN ISO 1461: 2009 შესაბამისად.   

გადაბმები ან დამაკავშირებელი არ უნდა დაზიანდეს დამცავი საფარი. დაძაბულობის, 

ტარების ან წანაცვლების სიმტკიცე არ უნდა იყოს კლდის ჭანჭიკების / ქანების 

სიმაგრის 90% -ზე ნაკლები. 

7. ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკები და მყარი ანკერჭანჭიკები ფოლადის ბადის 

მოსაპირკეთებელი და საკისრის ფირფიტა  

სისტემური ჭანჭიკისთვის საჭიროა TECCO ბადის სისტემის (ან ინჟინრის მიერ 

დამტკიცებული ეკვივალენტის) დამონტაჟება კლდის საჭრელ სახეებზე. ბადისებრი 

სისტემა უნდა შეიცავდეს G65 / 4 მმ მაღალი ჭიმვის ფოლადის მავთულხლართებს, 

TECMAT ეროზიის კონტროლის საფარს, რომელიც დაფარულია მცენარეული 

მასალით და თესლით და რომელსაც ემსახურება სისტემის წვეტიანი თავი.   

მაღალლეგირებული ფოლადის ბადე უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ცხრილში 

მოცემულ მოთხოვნებს და დაცული უნდა იყოს მწარმოებლის მითითებების 

შესაბამისად.  

მაღალლეგირებადი ფოლადის ბადის მოსაპირკეთებელი თვისებები (გამაგრებული კლდის
ფერდობზე) (Geobrugg მაღალმჭიდი ფოლადის მავთულის ბადე TECCO G65 / 4 ან 
ეკვივალენტი დამტკიცებულია ინჟინრის მიერ)

საკუთრება მოთხოვნა 

მავთულის დიამეტრი 4მმ 

მავთლის დაჭიმვის ძალა  1770 N/მმ2

მავთლის ბადის დაჭმვის ძალა  250 kN/m

ბადის ზომები 83მმ x 138მმ 

ბადის წინაღობა გახვრეტის წინააღმდეგ  370kN 

ბადის წინაღობა გაჭრის წინააღმდეგ წვეტიანი 

ფირფიტის ფერდობის ზედა კიდეზე  

185kN

ბადის წინაღობა ფერდობის წინააღმდეგ -– 
დაჭიმულობის პარალელურად

75kN
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ტარების ფირფიტის თვისებები (Geobrugg TECCO Spike ფირფიტა P66 / 50N ან ეკვივალენტი

დამტკიცებულია ინჟინრის მიერ) 

საკუთრება მოთხოვნა

მასალა გალვანიზებული ფოლადი (მინიმალური 

დენადობის ზღვარი 355 
N/mm2)

გეომეტრია რომბის ფორმის

სიგრძე 667მმ

სიგანე 300მმ

სისქე 7მმ

გრძივი მოხრის წინააღმდეგობა Nm

 მიმდებარე შენადუღი ბადეები (ვერტიკალური და ჰორიზონტალური) უნდა იყოს 

დაკავშირებული მაღალლეგირებული ფოლადის ბადის მომჭერების გამოყენებით 

გამჭიმი ძალა ≥ 1,770N / mm2. ბადის სამაგრები უნდა იყოს გათვალისწინებული 

თითოეულ ბადეზე. 

მოსაპირკეთებელი ბადის, საპრესი მომჭერების და ბადისებრი სამაგრები უნდა იყოს 

Zn ან Zn / AL დაფარული, რომ უზრუნველყოს სიცოცხლის მინიმალური 

ხანგრძლივობა 100 წლის განმავლობაში, C2 კლასის ატმოსფერული კოროზიის 

კატეგორიის მიხედვით, BS EN 12944-2 შესაბამისად. 

დრეკადი შეერთების ორივე ელემენტი უნდა იყოს დაცული თითოეულ ლურსმნის 

ადგილას, საკუთრივ სპაიკის ფირფიტების გამოყენებით, რომლებიც აკმაყოფილებენ 

ზემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულ მოთხოვნებს და დამონტაჟებულია 

მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად. 

საკეტიანი ქანჩი უნდა გამკაცრდეს ჭანჭიკის ფირფიტებთან სახეხის შემდეგ ბრუნვის 

გამოყენებით, რომელიც იწვევს დაძაბულობის დატვირთვას 20 კნ. მინიმალური 

დამახასიათებელი კუბის სიმტკიცე 5N / mm2 უნდა მიღწეულ იქნას სახსრისთვის, 

სანამ არ მოხდება ბოლგის სათაურის ფირფიტების გამკაცრება. ამის დემონსტრირება 

ხდება სახსრის კუბი ტესტების შედეგებით. 

ჩამკეტი ქანჩი სრულად უნდა იყოს კონტაქტში მჭიდის ფირფიტებთან. საჭიროების 

შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იყოს კონუსური გამრეცხი. 

სამუშაოების დროს ინჟინერთან შეთანხმებული უნდა იყოს საზღვრის საკაბელო 

წამყვანის წერტილების ადგილმდებარეობა. დამჭიმები უნდა იყოს მოწოდებული 

მაქსიმუმ 30 მ მანძილზე ზედა და ქვედა სასაზღვრო კაბელების გასწვრივ, რათა 

მოხდეს დაჭიმვა. 

ყველა სასაზღვრო კაბელი უნდა იყოს ნომინალური 16 მმ დიამეტრის 6 x 19 

გალვანური მავთულის კაბელი, დამზადებულია BS EN 12385-1: 2002 შესაბამისად. 
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საკაბელო მარყუჟების წარმოქმნისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მინიმუმ 3 

ნომერი. ყველა სასაზღვრო საკაბელო (მავთულის საბაგირო) სამაგრი უნდა იყოს 

გალვანური და წარმოებული BS EN 13411-5. დამჭიმების მანძილი უნდა იყოს 6 x 

კაბელის დიამეტრით. მავთულის საბაგირო ყველა მარყუჟში უნდა იყოს 

გამოყენებული გალვანური ფოლადის ბუნიკები, რომ მოთავსდეს 16 მმ დიამეტრის 

მავთულის თოკი. მოსაპირკეთებელი ბადე უნდა იყოს მიერთებული სასაზღვრო 

კაბელებთან მაღალი დაძაბული ფოლადის საპრესი მომჭერის გამოყენებით, 

რომლებიც განლაგებულია ბადის ყოველ მესამე ნახვრეტზე.  

იმ შემთხვევებში, როდესაც კარიერის საფეხურის ფერდო არ არის ტორკრეტ-ბეტონის, 

კონსტრუქციის მოპირკეთების შემდეგ უნდა მოხდეს ნიადაგის ჰიდროდათესვა, რაც 

ხელს შეუწყობს ფერდობზე მცენარეთა რეკულტივაციას. შერევა უნდა 

შეესაბამებოდეს სპეციფიკაციის 30/5 დანართს.  

8. ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკები და მყარი ანკერჭანჭიკები 

ყველა ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკები და მყარი ანკერჭანჭიკები უნდა 

დამონტაჟდეს ცემენტის შემცველის გამოყენებით, რომელიც შედგება 

პორტლანდცემენტის ცემენტის მზა ნარევისგან. უნდა მოხდეს გრუნტით გამაგრება, 

რადგან ანკერჭანჭიკების მონტაჟი პროგრესირებს მონალექის გამოყენებით.  

კონტრაქტორმა უნდა განახორციელოს შესაბამისი ზომები, რათა გაკონტროლდეს 

ნარჩენების დაკარგვა და დაღვრა იმ ადგილას, სადაც დამონტაჟებულია ღრუ 

(თვითრეცხვადი) ანკერჭანჭიკებიდა მყარი როკ ჭანჭიკები. საბურღი ხვრელები 

შეიძლება თავდაპირველად წარმოიქმნას გარეშე გრუნტის დაჭირხნა ჩატარდეს 

მაქსიმალური საბურღი ხვრელი 0.5 მ, ინსტალაციის ზედაპირზე ხსნარის დასხმის 

კონტროლის შესამსუბუქებლად.  

ნებისმიერი ხსნარის დაღვრა უნდა მოიხსნას ჭრის საბოლოო სახიდან ნებისმიერი 

ბადის / მოსაპირკეთებელი სისტემის დამონტაჟებამდე. 

გამოვლენილი არმატურის კონების გარშემო ნებისმიერი სიცარიელე, რომელიც 

წარმოიქმნება გადაბმის ადგილების შემცირების ან ლოკალიზებული სახის 

არასტაბილურობის შედეგად, უნდა შეივსოს საკუთრებაში, არ იკუმშება სახამებლით. 

გამოყენებული უნდა იქნეს შერევის აპარატურა, რომელიც აწარმოებს ერთგვაროვანი 

კონსისტენციის სახსარს და შეძლებს უზრუნველყოს ინექციური მოწყობილობის 

უწყვეტი მიწოდება. საინექციო მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს უწყვეტი მუშაობის 

მუდმივი მიწოდების წნევა და უნდა შეიცავდეს სისტემას გადაბმის ადგილების 

რეცირკულაციისთვის პაუზების დროს. 

ღრუ (თვითბურღვადი) როკ – ჭანჭიკების და მყარი როკ – ჭანჭიკების მონტაჟი და მასთან 
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დაკავშირებული დამუშავება უნდა შეწყდეს, თუ გამკვრივების ადრეულ ეტაპზე გარემოს 

ტემპერატურა 3 ° C– ზე დაბლა დაეცემა ან თუ grout ტემპერატურა 5 ° C– ზე დაბლა 

დაეცემა. 
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გამონაყარმა უნდა მიაღწიოს მინიმალური კომპრესიული კუბის სიძლიერეს 5N / mm2 

გათხრების წინ და 30 N / mm2 28 დღის განმავლობაში. უნდა ჩატარდეს შერეული 

სახსრის აღება და ლაბორატორიული ტესტირება. 

შემწვარი წყლის ცემენტის თანაფარდობა არ უნდა აღემატებოდეს 0,45-ს. ცემენტის 

საფუძველზე შემუშავებული შემცველები უნდა იყოს შემუშავებული მინიმალური 

სისხლდენით. სადაც ცემენტის ფქვილი გამოიყენება მუდმივი დაცვის შიდა ეტაპად, 

მაგ. ანუსუსის შევსება გარსის ან კაფსულის შიგნით, დალექვის დროს მთლიანი 

გაჟონვა  არ უნდა აღემატებოდეს 0,5% -ს. იქ, სადაც გამოიყენება გაჟონვის მეტი 

ტევადობა, უნდა გაკეთდეს დებულება გაჟონვის წყლის ამოღების შესახებ, თუ 

დატვირთვის ტესტები და ნიმუშების მონაკვეთები არ შეესაბამება EN 447. 

თხევადი ხსნარის საგზაო კონუსის ტესტირება აგრეთვე უნდა ჩატარდეს 

ყოველდღიურად და შედეგებს ყოველდღიურად აცნობებს ინჟინერს. ნაკადის 

კონუსის ტესტირების მისაღები ლიმიტები უნდა შეესაბამებოდეს BS EN 447: 2007 (T0 

<25s, and T30 <25s და T0 20%) მოთხოვნებს. 

9. ღრუ (თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკები და მყარი ანკერჭანჭიკები ბურღვის 

მეთოდები და გამძლეობა.  

კონტრაქტორი უნდა აკმაყოფილებდეს ბურღვის / მონტაჟის მეთოდების ზოგად 

მოთხოვნებს, რომლებიც აღწერილია BS EN 1537: 2013, ნაწილი 8. დასაშვები 

გამძლეობა აღწერილია აქ. ნიადაგის ლურსმნის გაბურღული ჭაბურღილის პოზიცია 

არ უნდა იყოს განლაგებული, ვიდრე დაპროექტებული პოზიციიდან. მითითებული 

კუთხით საბურღი ხვრელების მაქსიმალური გადახრა უნდა იყოს 2 °. კონტრაქტორმა 

უნდა შეამოწმოს ანკერის დახრა ნიადაგის/კლდის ინტერფეისზე, საჭიროების 

შემთხვევაში. თუ მნიშვნელოვანი გადახრა მოხდა, შეცვალეთ ინსტალაციის მეთოდი. 

გასწორება უნდა შემოწმდეს ჭაბურღილი მიაღწევს 2 მ-ს. ბურღვის დროს, 

ჭაბურღილის საერთო გადახრის გამძლეობა უნდა შეიზღუდოს ღრუ 

(თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკების და მყარი ანკერჭანჭიკების სიგრძის 1/30-ით. 

ზემოთ გამძლეობა უნდა დაკმაყოფილდეს, თუ ინჟინერთან სხვა რამ არ არის 

შეთანხმებული.  

10. ანკერჭანჭკი (მყარი და ხვრელის ბრჯენის ტესტირება) 

კონტრაქტორმა უნდა ჩაატაროს მისაღები ტესტები მინიმუმ ერთ ღრუზე 

(თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკზე და ერთ ანკერჭანჭიკზე ყოველ ჭრაზე BS 8081. 

შესაბამისად, თითოეული გამოცდის დასრულების შემდეგ, კონტრაქტორმა უნდა 

მოამზადოს და ინჟინერს წარუდგინოს ჩანაწერი, მშენებლობის დეტალები, 

ინფორმაცია მიწის პირობების შესახებ და საცდელი დატვირთვის ქვეშ გამაგრებული 
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ნაკვეთის ნაკვეთი. 

მყარი ანკერჭანჭიკებისათვის, მიღების კრიტერიუმები უნდა შეესაბამებოდეს BS 8081: 

2015 ცხრილებს G.4 (გადაადგილების დრო) და G.5 (დატვირთვის დაკარგვა) 

გამოყენებული მტკიცებულებადი დატვირთვისთვის (Pp) 1,5 x x ექსტრადიციის 

პერიოდის განმავლობაში. Fserv (ექვივალენტურია 1.5 x Tw BS 8081: 1989). წამყვანები, 

რომლებიც არ აკმაყოფილებენ მისაღები კრიტერიუმებს, უნდა მიტოვებულ იქნეს და 

შეიცვალონ დამატებითი ღირებულების გარეშე. 

არანაკლებ ორი მიმდებარე ანკარაჟი უნდა დაექვემდებაროს ტესტირებას და ასე 

შემდეგ კრიტერიუმების შესრულებამდე. 

11. ქვის რიგი და  ქვის დამცავი საბჯენი 

ქვის რიგი (Void < 200mm): 

კბილების გამაძლიერებელი ზოლი დამონტაჟებულია კბილოვანი სისტემის 

ადგილებში, სადაც სიცარიელის სიმაღლე 200 მმ-ზე ნაკლებია, უნდა შეიცავდეს 

მინიმუმ 12 მმ დიამეტრის L- ფორმის უჟანგავი ფოლადის გამაძლიერებელ ზოლს, 

დამახასიათებელი მინიმალური სიმკვრივის 500N / mm2, თუ ინჟინერთან სხვა რამ არ 

არის შეთანხმებული. მინიმალური საბურღი ხვრელის დიამეტრი უნდა იყოს 52 მმ ან 

ნებისმიერი სხვა დიამეტრი, რომელსაც გირჩევთ / ინსტრუქციას აძლევენ კანიფოლის 

მომწოდებლები და / ან ინჟინერი. მოსანიშნი ფილა და ქანჩი არ არის საჭირო. 

კბილოვანი სისტემის ზედაპირი უნდა იყოს ისეთი ფორმის, რომ იმეორებდეს 

საძირკველის და გარსის ქანების შეერთების არსებულ ნიმუშს, თუ ინჟინერი არ 

მიუთითებს სხვაგვარად. გამაძლიერებელი ზოლის რაოდენობა, შეკრული სიგრძე, 

პროექცია და რელიეფის გადინების ადგილმდებარეობა, რომელსაც განსაზღვრავს 

ინჟინერი. ცენტრალიზაციის მოთხოვნები უნდა იყოს როგორც ღრუ 

(თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკები და ზემოთ ნახსენები მყარი ანკერჭანჭიკები, თუ 

ნახაზზე სხვა რამ არ არის მითითებული. 

როდესაც გამოიყენება ტორკრეტ-ბეტონი, ტორკრეტ-ბეტონის ნაზავი მოცემულია 

ქვემოთ წარმოდგენილ მონაკვეთზე, თუ ნახაზზე სხვა რამ არ არის განსაზღვრული ან 

ინჟინერთან არ არის შეთანხმებული.  

ქვის რიგი (სიცარიელე 200მმ-დან1000მმ-მდე): 

ქვის რიგის სიცარიელის სიმაღლისათვის 200 მმ-დან 1000 მმ-მდე, გამოყენებული 

უნდა იყოს მინიმუმ 24 მმ დიამეტრის უჟანგავი ფოლადის გამაძლიერებელი ზოლი. 

24 მმ დიამეტრის უჟანგავი ფოლადის გამაძლიერებელი ზოლის მახასიათებელი 

მინიმალური სიმტკიცე უნდა იყოს 500N / mm2, თუ ინჟინერთან სხვა რამ არ არის 

შეთანხმებული. მინიმალური საბურღი ხვრელის დიამეტრი უნდა იყოს 64 მმ ან ისეთი 

სხვა დიამეტრი, რომელსაც ფისის მომწოდებლები ან/და ინჟინერი რეკომენდაციას 

უწევენ. საჭიროა სახის ფირფიტა, დატვირთვის ქანჩი და ფოლადის ბადე. 
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კბილოვანი სისტემის ზედაპირი უნდა იყოს ისეთი ფორმის, რომ იმეორებდეს 

საძირკველის და გარსის ქანების შეერთების არსებულ ნიმუშს, თუ ინჟინერი არ 

მიუთითებს სხვაგვარად. გამაძლიერებელი ზოლის რაოდენობა, შეკრული სიგრძე, 

პროექცია და რელიეფის გადინების ადგილმდებარეობა, რომელსაც განსაზღვრავს 

ინჟინერი. ცენტრალიზაციის მოთხოვნები უნდა იყოს როგორც ღრუ 

(თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკები და ზემოთ ნახსენები მყარი ანკერჭანჭიკები, თუ 

ნახაზზე სხვა რამ არ არის მითითებული. 

როდესაც გამოიყენება ტორკრეტ-ბეტონი, ტორკრეტ-ბეტონის ნაზავი მოცემულია 

ქვემოთ წარმოდგენილ მონაკვეთზე, თუ ნახაზზე სხვა რამ არ არის განსაზღვრული ან 

ინჟინერთან არ არის შეთანხმებული.   

12. ქვის რიგის ტორკრეტ-ბეტონის ნაზავი,  გამაგრება და  გრუნტის გამაგრება. 

შემოთავაზებული ტორკრეტ-ბეტონის ნარევისა და მასთან დაკავშირებული ბეტონის ნარევის 

ტესტირების / მონიტორინგის რეჟიმის დეტალები წარედგინება ინჟინერს მისაღებად მინიმუმ 

7 დღით ადრე ქანის სვეტური ამოღების სამუშაოების დაწყებამდე. ეს უნდა შეიცავდეს 

ობიექტზე შემოწმების შემოთავაზებულ დეტალებს.

შემოთავაზებული ტორკრეტ-ბეტონის ნაზავი უნდა აკმაყოფილებდეს EFNARC- ის 

ევროპული სპეციფიკაციის ტორკრეტ-ბეტონის მოთხოვნებს და შემდეგს: 

ცემენტის ტიპი: CEM I პორტლანდ-ცემენტი 

ცემენტის მინ. შემცველობა: 425kg/m3 ქვიშის შემადგენლობა (0-4მმ): 956კგ/მ3 

აგრეგატი (4-8მმ): 638კგ/მ3 

მაქს. წყლის ცემენტის თანაფარდობა: 0.45 

კუბის მინ. ძალა: 30N/მმ2 (28 დღეში) 

ყველა დანამატი, პლასტიზატორების, ჰიდრატაციის კონტროლის დანამატების 

ჩათვლით და აღდგენითი და შემკვრელი მასალის გამაუმჯობესებელი საშუალებები 

ექვემდებარება ინჟინრის მიერ წერილობით დამტკიცებას. 

ყველა აგრეგატი უნდა შეესაბამებოდეს BS EN 12620: 2013 მოთხოვნებს. ყველა 

ზედაპირი, რომლითაც მიიღებენ ტორკრეტ-ბეტონს უნდა იყოს სუფთა და მყარი. 

ტორკრეტ-ბეტონის გამოყენება უნდა განხორციელდეს BS EN 14487-2: 2006 

მოთხოვნების შესაბამისად. 

13. კლდის ფერდობზე ხარისხის კონტროლი / ჩანაწერები 

კონტრაქტორმა უნდა შეიტანოს ჩანაწერები ყველა საბურღი და სამონტაჟო 

სამუშაოების შესახებ ყველა კლდის ანკერების და ყველა სხვა კლდის ფერდობის 

გასასწორებელი სამუშაოების შესახებ და ყოველდღიურად უნდა წარუდგინოს 

ინჟინერს. ჩანაწერები უნდა დადასტურდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ 
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შემდეგით: 

 მონტაჟის თარიღი; 

 უნიკალური ID; 

 ლოკაცია (ბმა და ქვის დამცავი მონაყარი); 

 საბურღი ხვრელის დიამეტრი, დახრა და აზიმუტი; 

 მონტაჟის სიღრმე / სიგრძე; 

 საბურღი ფლეში, საბურღი ხვრელი და სახის სტაბილურობის დაკარგვის ან 

მომატების დეტალები; 

 მიწისქვეშა წყლები; 

 არმატურის ტიპი და საერთო სიგრძე; 

 კოროზიისგან დაცვის დეტალები; 

 ნებისმიერი დაზიანება ინსტალაციის დროს და მასთან დაკავშირებული 

რემონტი / გამოსასწორებელი ზომები; 

 ტესტირების სტატუსი; და 

 ნებისმიერი სხვა შესაბამისი ინფორმაცია. 

ყოველდღიურად ინჟინრს უნდა მიეწოდოს გადაბმის ადგილების ჩანაწერები, 

რომლებიც დაადასტურებს ნაგელის/ჭანჭიკის შემცველობას, თითოეული საბურღი 

ნახვრეტის ტუმბოს მოცულობის მოცულობას, წყლის/ცემენტის თანაფარდობას, 

ყოველდღიური ტესტირების შედეგებს, ყოველდღიურად მითითებულ ნიმუშებს და 

სხვა შესაბამის ინფორმაციას. 

სამონტაჟო სამუშაოების დროს ყოველდღე უნდა მოხდეს ოთხი დანალექი კუბის 

ჩამოსხმა და შემოწმება 7, 14 და 28 დღის შემდეგ (ერთი სათადარიგო ნაწილით) 

ტესტის დასკვნის ერთი ასლი უნდა წარედგინოს ინჟინერს თითოეული ტესტის 

დასრულებიდან ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში. 

კონტრაქტორმა ინჟინერს უნდა მიაწოდოს თავისი შემოთავაზებული აღდგენითი 

სამუშაოების დეტალები, როდესაც ტესტის შედეგები აჩვენებს 30 N / mm2– ზე 

ნაკლები კომპრესიული სიძლიერის 28 დღის შემდეგ. 

დანალექის გაჟონვის ტესტირება უნდა ჩატარდეს ყოველდღიურად და შედეგების 

შესახებ შეატყობინოთ ინჟინერს ყოველდღიური შემუშავების ჩანაწერებზე. ნალექის 

დროს მთლიანი გაჟონვა არ უნდა აღემატებოდეს 2% -ს 3 საათის შემდეგ. 

თხევადი ხსნარის საგზაო კონუსის ტესტირება აგრეთვე უნდა ჩატარდეს 

ყოველდღიურად და შედეგებს ყოველდღიურად აცნობებს ინჟინერს. ნაკადის 

კონუსის ტესტირების მისაღები ლიმიტები უნდა შეესაბამებოდეს BS EN 447: 2007 (T0 

<25s, and T30 <25s და T0 20%) მოთხოვნებს. 

14. გრუნტის გამაგრება ექსკავაციისთვის 

ზოგადი 
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ნიადაგის ლურსმნების  და მასთან დაკავშირებული სამუშაოების მშენებლობა უნდა 

განხორციელდეს BS8006 ნაწილის 2: 2011 და BS EN 14490: 2010 რეკომენდაციების 

შესაბამისად. გარდა ამისა, კონტრაქტორმა ასევე უნდა ააშენოს ნიადაგის ლურსმნები 

მწარმოებლისგან ნებისმიერი კონკრეტული წერილობითი ინსტრუქციის / 

რეკომენდაციის შესაბამისად და სათანადოდ მომზადებული პერსონალის მიერ, 

დამუშავებული მეთოდის შესაბამისად. 

ნიადაგის ლურსმნები და მასთან დაკავშირებული სამუშაოები უნდა გაკეთდეს BS EN 

14490: 2010-ის რეკომენდაციების შესაბამისად, სათანადოდ გაწვრთნილი პერსონალის 

მიერ, დამუშავებული მეთოდის შესაბამისად. პერსონალი, რომელსაც ციცაბო 

ფერდობზე აქვს წვდომა საბაგირო გზით, უნდა იყოს ინდუსტრიული ალპინიზმის 

საერთაშორისო პროფესიონალური ასოციაციის (IRATA) ან ინჟინრის მიერ 

გადამზადებული.  

კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს დეტალური გეგმა ნიადაგის ლურსმნის 

სამუშაოებისთვის ინჟინრის დასამტკიცებლად. გეგმის შესახებ განცხადება უნდა 

წარედგინოს ინჟინერს, სულ მცირე, ორი კვირის განმავლობაში, სანამ მოხდება 

ნიადაგის პირველი ლურსმის დაინსტალირება. 

ნიადაგი, რომელშიც უნდა დამონტაჟდეს დამჭერები, მოიცავს: 

 ტექნიკური შემავსებელი მასალები – კლასი 1 

 კოლვიალური დანალექები 

 მაღალი/სრულად გამოფიტული ქანები 

ამ მიწის პირობების დამატებითი დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ მიწის 

გამოკვლევის ანგარიშებში. 

თუ რაიმე სერვისი/სადრენაჟე ახლოსაა შემოთავაზებულ ზედა 

ლურსმნებთან/შტიფტებთან, კონტრაქტორმა უნდა შეცვალოს ლურსმნების/ 

შტიფტების ადგილები (ინჟინრის თანხმობით), რათა თავიდან იქნას აცილებული 

შვერილების / სადრენაჟეების გახვრეტა.  
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15. გრუნტის ლურსმნის სპეციფიკაცია 

ყველა ფოლადის არმატურის კონას, რომელიც გამოიყენება ნიადაგის 

ლურსმნისთვის, უნდა ჰქონდეს შემდეგი მოთხოვნები: 

a) მაღალეფექტური ფოლადის ხრახნიანი ზოლი 590 N / mm2 მინიმალური 
მინიმალური სიმტკიცის სიძლიერით. 

b) საბურღი ხვრელების მინიმალური დიამეტრი უნდა იყოს =100mm.  
c) მინიმალური ზოლის დიამეტრი (გარე / შიდა) უნდა იყოს = 40/16m. 

d) დამახასიათებელი დენადობის ზეწოლა = 525 kN 

e) გალვანურიზებული მინიმალური თავის ფირფიტის ზომა / ტიპი უნდა იყოს 

მინიმალური = 600mm x 600mm x 10mm 

f) ნიადაგის ლურსმნის საბურღი ხვრელი უნდა წარმოიქმნას 

ჰორიზონტალურიდან 140-ზე დაბლა, თუ ინჟინერთან სხვა რამ არ არის 

მითითებული / შეთანხმებული. 
g) მაქსიმალური სამუშაო დატვირთვა უნდა იყოს = 6 to 60 kN 
h) მინიმალური სიგრძე და ინტერვალი დამოკიდებულია ადგილმდებარეობაზე.  

i) ნიადაგის ლურსმანი განლაგებული იქნება სტაბილური მოწყობით 

j) პროექტის ხანგრძლივობა იქნება = 120 წელი 

ნიადაგის ლურსმნების  სამუშაოებისთვის საჭირო მასალები (მათთან 

დაკავშირებული აქსესუარები) უნდა გადაეცეს დაზიანებულ მდგომარეობაში და 

მათი დამუშავება, შენახვა და დაცვა ხდება ისე, რომ თავიდან იქნას აცილებული 

კოროზია და ფიზიკური დაზიანება. ნებისმიერი ნიადაგის ლურსმნის 

კომპონენტები/აქსესუარები, მაგ. არმატურის კონები, დამაკავშირებლები, 

ცენტრალიზატორები და ა.შ., რომლებიც არ შეესაბამება ამ მოთხოვნებს, ეცნობება 

ინჟინერს მიღების ან უარყოფის შესახებ. უარყოფილი მასალები უნდა მოიხსნას 

ადგილიდან და არ იქნას გამოყენებული სამუშაოების განმავლობაში. მშენებლობის 

დროს დაზიანებული/უარყოფილი ნებისმიერი მასალა უნდა შეიცვალოს 

კონტრაქტორის ღირებულებით. 

ყველა დამხმარე კომპონენტი და მოწყობილობა უნდა იქნას მიღებული მიმწოდებლის 

(მწარმოებლებისგან) ან მწარმოებლის (მწარმოებლებისგან) და დამონტაჟებული მათი 

ინსტრუქციების / რეკომენდაციების შესაბამისად. 

ნიადაგის ყველა ფრჩხილს მკაფიოდ უნდა ჰქონდეს მითითება და დასრულების 

შემდეგ უნდა ჰქონდეს მინიშნების ნიშანი მიბმული ნიადაგის ლურსმნის გამონაყარის 

სიგრძეზე. მითითების ნიშანი უნდა დაადასტუროს წამყვანის ID, დამონტაჟების 

თარიღი და ნიადაგის ლურსმნის სიგრძე. 

16. ცენტრალიზატორები 

ცენტრალიზატორები უნდა იქნას გამოყენებული საბურღი ხვრელში ნიადაგის 
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ლურსმნის სწორად გასწორების უზრუნველსაყოფად და სახსრის სათანადო საფარის 

უზრუნველსაყოფად. ცენტრალიზატორებმა უნდა უზრუნველყონ ჭაბურღილის 

სიღრმეში მინიმუმ 10 მმ სახურავის მყესზე ან ინკასფულაცია ცენტრალიზატორში, 

ხოლო ცენტრებში უნდა იყოს მოწოდებული დაფარული წამყვანის დახრის კუთხის 

და საყრდენ წერტილებს შორის იმისათვის, რომ უზრუნველყოს მინიმალური 

სახურავი 5 მმ მყესზე ან ჩანართში. ცენტრალიზატორების მაქსიმალური დაშორება 

უნდა იყოს 2.0 მეტრი. 

17. კოროზიისგან დაცვა 

ნიადაგის ლურსმნის ყველა აქსესუარის ფოლადის კომპონენტი უნდა იყოს 

გალვანური და შეესაბამება BS EN ISO 1461: 2009. 

გადაბმების ან დამაკავშირებელი არ უნდა დაზიანდეს დამცავი საფარი. 

დაძაბულობის, ტარების ან ბლეხის სიძლიერე არ უნდა იყოს ნიადაგის ლურსმნის 

სიმტკიცის 90% -ზე ნაკლები. 

18. ნიადაგის ლურსმნების ტორკრეტ-ბეტონის მოპირკეთება  

ტორკრეტ-ბეტონის ნაზავი უნდა იყოს როგორც მე -12 პუნქტის შესაბამისად, თუ 

ინჟინერთან სხვა რამ არ არის მითითებული / შეთანხმებული. სადრენაჟე ხვრელები, 

მინიმალური გასროლის ბეტონის სისქე და ბადის ტიპი უნდა იყოს მითითებული 

შესაბამის სტანდარტის დეტალების ნახატებზე. 

19. ეროზიისგან დამცავი ჭილობები  

არ არის საჭირო, თუ ნახაზზე სხვა რამ არ არის მითითებული ან ინჟინერი მოითხოვს. 

20. გრუნტის გამაგრება 

ნიადაგის ლურსმნების გამოსაყენებლად უნდა იყოს ხვრელი (თვითბურღვადი) 

ანკერჭანჭიკები და მყარი ანკერჭანჭიკები. 

21. ნიადაგის გაბურღვის მეთოდი და მედეგობა. 

კონტრაქტორი უნდა აკმაყოფილებდეს ბურღვის/მონტაჟის მეთოდების ზოგად 

მოთხოვნებს, რომლებიც აღწერილია BS EN 14490 : 2010, განყოფილებაში 8. დასაშვები 

გამძლეობა აღწერილია აქ. ნიადაგის ლურსმნის გაბურღული ჭაბურღილის პოზიცია 

არ უნდა იყოს განთავსებული დაპროექტებული პოზიციიდან 00 მმ-ზე მეტი. საბურღი 

ხვრელების მაქსიმალური გადახრა მითითებული კუთხით უნდა იყოს 5 °. 

კონტრაქტორმა უნდა შეამოწმოს ნიადაგის ლურსმნის გადახრა ნიადაგის/კლდის 
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ინტერფეისზე, საჭიროების შემთხვევაში. თუ მნიშვნელოვანი გადახრა მოხდა, 

შეცვალეთ ინსტალაციის მეთოდი. გასწორება უნდა შემოწმდეს ჭაბურღილის 2 მ-ის 

დაწინაურების შემდეგ. ბურღვის დროს, ჭაბურღილის საერთო გადახრის გამძლეობა 

უნდა შეიზღუდოს ნიადაგის ლურსმნის სიგრძის 1 / 11.5-ით. ზემოაღნიშნული 

გამძლეობა უნდა დაკმაყოფილდეს, თუ ინჟინერთან სხვა რამ არ არის შეთანხმებული. 

22. ნიადაგის ლურსმნის ტესტირება 

ნიადაგის ლურსმნის ტესტი უნდა მოიცავდეს გამოსატან ტესტებს დამცავ საცდელ 

ლურსმნებზე და წარმოების ლურსმნებზე 

დამცავი საცდელი ლურსმნების  დაყენების და შემდგომი ტესტირების ადგილები 

უნდა დაადასტუროს ინჟინერმა ადგილზე. 

დამცავი საცდელი ლურსმნები უნდა დამონტაჟდეს ანალოგიური ტექნიკის, საბურღი 

ხვრელისა და არმატურის კონების დიამეტრით, როგორც სამუშაო ლურსმნებისთვის 

და უნდა დამონტაჟდეს 3 მ და 5 მ სიღრმეებზე; ზუსტი სიღრმე უნდა დაადასტუროს 

ინჟინერმა ტესტის ადგილების დადასტურების შემდეგ. დამცავი საცდელი 

ლურსმნების  ქვედა 1 მ უკავშირდება ლურსმნის დანარჩენ ნაწილს, რომელიც არ არის 

შეკრული, ანუ არ არის გაჟღენთილი. 

საცდელი ლურსმნების  გადაბმის ადგილები უნდა იყოს სამუშაო ლურსმნებისთვის 

და დეტალურადაა მოცემული ამ დანართში. საცდელი ლურსმანი არ დაიტვირთება 

მანამ, სანამ არ მიიღწევა მინიმალური საჭირო კომპრესიული კუბი სიძლიერე 30 N / 

mm2, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნარევი საცდელი ლურსმნების  დამუშავების 

დასაჩქარებლად. ეს სიძლიერე დადასტურდება სამშენებლო ხსნარის კუბის 

ტესტირებით. 

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს საინჟინრო დასამზადებლად ლურსმნების  

ამოსაღებად ტესტირების დამონტაჟება და ჩასატარებლად, ინჟინრის 

დამტკიცებისთვის მინიმუმ ერთი კვირით ადრე. კონტრაქტორმა უნდა დააზუსტოს, 

როგორც მინიმუმ, შემოთავაზებული დროებითი სამუშაოები ტესტის ადგილებზე, 

შემოთავაზებულ მასალებსა და ტესტირების პროცედურაზე შესასვლელად, მათ 

შორის დეტალებზე, თუ როგორ იქნება იზოლირებული ტესტის სიგრძე ლურსმნის 

თავისუფალი სიგრძისგან. 

ამოძრობაზე ტესტირება მოიცავს საცდელი ლურსმნების  დატვირთვას და 

გადმოტვირთვას სამ ციკლში და უნდა განხორციელდეს BS EN 14490 (2010) 

შესაბამისად. პირველ ციკლში დატვირთვა უნდა გაიზარდოს 50 კვ-მდე და 

მინიმალური ხანგრძლივობაა 30 წუთი. გადმოტვირთვის შემდეგ, დატვირთვა უნდა 

გაიზარდოს მეორე ციკლისთვის 100 კვ დატვირთვით და მინიმალური 

ხანგრძლივობაა 30 წუთი. დაბოლოს, გადმოტვირთვის შემდეგ დატვირთვა უნდა 
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გაიზარდოს მესამე ციკლისთვის 150 კვტ დატვირთვით და მინიმალური 

ხანგრძლივობაა 30 წუთი. 

დამცავი საცდელი ლურსმნების  და წარმოების საცდელი ლურსმნების  სამუშაოების 

დროს მკაფიოდ უნდა იყოს ეტიკეტირებული და დასრულებისთანავე უნდა 

გამოიკვლიონ, როგორც ჩასმული ნახაზები. 

ამოძრობაზე ტესტირება უნდა ჩატარდეს BS-EN-14490 (2010) შესაბამისად. მინიმუმ 

სამი დამცავი ლურსმანი თითო ადგილას / ფართობზე მინიმუმ ერთი დამცავი ტესტი 

ნიადაგის / კლდის ტიპზე (ტესტირების რაოდენობა. შეიძლება შემცირდეს მცირე 

ზომის ადგილებში ან ადგილზე პირდაპირ გამოცდილების მიღების შემთხვევაში) 

სამუშაო / წარმოების ლურსმნების  მშენებლობის დაწყებამდე თუ ინჟინერთან სხვა 

რამ არ არის შეთანხმებული. კონტრაქტორმა უნდა გაითვალისწინოს დრო, რომ 

დასრულდეს და ანგარიში გაუწიოს ამოძრობის ტესტირებას თავის პროგრამაში; არ 

უნდა დამონტაჟდეს სამუშაო ლურსმნები ინჟინრის მიერ გამოცდის შედეგების 

წერილობით დადასტურებამდე.  

თუ ქვემოთ მოყვანილი ტესტის კრიტერიუმები არ დაკმაყოფილდა, ინჟინერს 

ეცნობება, რომ დაადასტუროს შემოთავაზებული ნიადაგის ლურსმნების  პროექტის 

ნებისმიერი ცვლილება. 

მიღების კრიტერიუმები, რომლებიც ექვემდებარება დამცავ ტესტებზე, უნდა 

შეესაბამებოდეს BS EN 14490: 2010 დამცავი გამოცდის შედეგი მიიღება, თუ: 

a) საცდელი დატვირთვის დროს ცოცვის სიჩქარე 2 მმ-ზე ნაკლებია დროის 

ლოგარითმულ ციკლზე; და 

b) საცხდელი ლურსმნის თავში გაზომილი დაგრძელება სატესტო 

დატვირთვისას ნაკლებია, ვიდრე საცდელი ლურსმნის სიგრძის 

მოსალოდნელი დრეკადი დაგრძელება. 

საცდელი საცდელი ლურსმნები არ წარმოადგენენ მუდმივი სამუშაოების ნაწილს; 

საბურღი ხვრელიდან ნებისმიერი შვერილი უნდა მოიჭრას მიწის ზედაპირზე. 

წარმოების ტესტირება უნდა ჩატარდეს ინჟინრის მიერ შერჩეული ადგილის / 

ფართობის 2% (მინიმუმ 3 ტესტი) მთლიანი არმირებული სამუშაო ლურსმნების  

მიხედვით და BS EN 14490: 2010 შესაბამისად. დატვირთვის ერთი ციკლი 

დამაკმაყოფილებელია დატვირთვის ზრდის 10%, 25%, 50%, 100% და 150% პროექტის 

სამუშაო დატვირთვით, თუ ინჟინრის მიერ სხვა რამ არ არის მითითებული. ყველა 

ლურსმანი უნდა შემოწმდეს 90kN მტკიცებულებადი დატვირთვით (Pp). 

წარმოების ტესტებს დაქვემდებარებული ლურსმნების  მიღების კრიტერიუმები 

უნდა შეესაბამებოდეს BS EN 14490: 2010. დამცავი გამოცდის შედეგი მიიღება, თუ: 

c) საცდელი დატვირთვის დროს მცოცავის სიჩქარე 2 მმ-ზე ნაკლებია დროის 
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ლოგალურ ციკლზე; და 

d) საცდელი დატვირთვისას საცდელი ლურსმნის სათავეში გაზომილი სიგრძე 

არანაკლებ არის საცდელი ლურსმნის ნებისმიერი გაბრტყელებული სიგრძის 

მოსალოდნელ ელასტიურ დაგრძელებას. 

მიღებულია ლურსმნის წარმოების ტესტის შედეგი, თუ საცდელ დატვირთვაზე 

მცოცავი სიჩქარე 2 მმ-ზე ნაკლებია დროის ციკლში, შესაბამისად BS EN 14490: 2010. 

თუ მცოცავი სიჩქარე აღემატება ამ კრიტერიუმებს, ან რომელიმე საცდელ 

დატვირთვაზე ან ქვემოთ, ინჟინერს ეცნობება, რომ დაადასტუროს ნიადაგის 

შემოთავაზებული პროექტის პროექტის ნებისმიერი ცვლილება. 

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს მისი შემოთავაზებული აღდგენითი 

სამუშაოების დეტალები, როდესაც სამუშაო ლურსმნები არ აკმაყოფილებს წარმოების 

ტესტის მიღების კრიტერიუმებს. გარდა ამისა, ინჟინერმა უნდა შეარჩიოს დამატებითი 

ლურსმნები გამოსაცდელად, რათა დადგინდეს მიუღებელი ლურსმნების  მოცულობა. 

დამატებითი ტესტების ხარჯებს ეკისრება კონტრაქტორი. 

23. ნიადაგის ფერდობის ხარისხის კონტროლი / ჩანაწერები 

მიღებულია ხარისხის მსგავსი კონტროლი/ჩანაწერი, როგორც ხვრელი 

(თვითბურღვადი) ანკერჭანჭიკების და მყარი ანკერჭანჭიკების ზემოთ მოცემული 

მონაკვეთი. 
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ტიპიური ანკერული სამაგრის  / კლდიანი ანკერის/ ნიადაგის ლურსმნის ბურღვის, ბიტუმიზაციის და 

არმატურის ანკერების ინსტალაციის ჩანაწერების პროფორმა. 

(შენიშვნა: კონტრაქტორს შეუძლია გამოიყენოს საკუთარი პროფორმა, იმ პირობით, რომ 

წარმოდგენილია ყველა საჭირო ინფორმაცია ქვემოთ) 

პროექტის
დასახელება:

ანკერული სამაგრი/ კლდიანი ანკერი/ნიადაგის 

ლურსმანი [იშლება საჭიროებისას] 

ID ნომერი.:

ID ლოკაცია: 

ფურცლის N.:

ინსტალაციის
ტიპი:

თარიღი: 

ბურღვის დეტალები ბიტუმიზაციის 

დეტალები 

ბურღვის მეთოდი
…………………………………………..

ბიტუმიზაციის
დანადაგრი: 

საბურღი მანქანა …………………………………………..

გარსაცმის 

დიამეტრი 
…………………………………………..

ცემენტის ტიპი: 

ჭაბურღილის 

დიამეტრი 
…………………………………………..

მინარევები: 

შესასვლელი 

პოზიცია 
………………………………………….. ფიქსირებულ

ი ანკერის 

სიგრძე (მ) 

თავისუფალი 

ანკერის 

სიგრძე (მ) 
შესასვლელი დონე

…………………………………………..

გაბურღვის დიამეტრის

ქვეშ 
…………………………………………..

გაბურღვის სივრცის 

ქვეშ 
…………………………………………..

წინასწარი
ბიტუმის 
ფარდობა

………..………….. ………..……………..

დახრა 
………………………………………….. წინასწარი 

ბიტუმის 
მოხმარება

……….…………….. ………..……………..

აზიმუტი 
…………………………………………..

……….…………….. ………..……………..

შეფიცვრის სიგრძე 

დან-მდე …………………………………………..

პირველადი 

ბიტუმის w/c 

ფარდობა 

მთლიანი სიგრძე 
…………………………………………..

პირველადი 

ბიტუმის 

მოხმარება 
……….…………….. ………..……………..

გრუნტის წყლების 

დონე …………………………………………..

პირველადი
ბიტუმის 
დაჭირხნის წენვა 

……….…………….. ………..……………..

გამრეცხი ხსნარი 
…………………………………………..

მეორადი 

ბიტუმის w/c 

ფაროდბა 
……..…………….. ………..……………..

მეორადი 

ბიტუმის 

მოხმარება 
……..…………….. ………..……………..
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მეორადი
ბიტუმის 
დაჭირხნის წნევა 

……..…………….. ………..……………..

შენიშვნები 



Section VII
Technical Specification

Appendix 6/10 – Ground Anchors, Crib Walling and Gabions

A-VI

არმატურის კონის ინსტალაციის მეთოდები

არმატურის კონის 

ბმულის N. Et

…………………………………………… მთლიანი სიგრძე;

LA

……………………………………………

არმატურის კონის 

ტიპები 
……………………………………………

ობიექტზე 

ჩამოსვლის დღე ……………………………………………

არმატურის კონის 

გადაკვეთს ადგილი; ……………………………………………

ფიქსირებული ან 

კაფსულირებულ

ი სიგრძე 
……………………………………………

ფოლადის ხარისხი 

(დენადი/საბოლოო) 
……………………………………………

დროებითი ან 

მუდმივი 
……………………………………………

არმატურის კონის 

დაჭიმვის ძალის 

თვისება; fpk

……………………………………………

შემოკლებული 

სიგრძე ……………………………………………

ელასტიური 

მოდულები; Et

……………………………………………

ბრჯენების და 

წნულების 

რაოდენობა 

……………………………………………

არატურის კონის 

თვისუფალი სიგრძე; Ltf

……………………………………………

ბრჯენების და 

წნულების 

დიამეტრი 
……………………………………………

არმატურის კონის 

დაანკერების სიგრძე; 

Ltb

……………………………………………

დაცვა 

დაანკერების 

სიგრძის გასწვრივ

……………………………………………

არმატურის კონის 

გარეთა სიგრძე; Le
……………………………………………

დაცვა 

თავისუფალი 

სიგრძის გასწვრივ

……………………………………………

შუასადები 

თავისუფალ სიგრძეს 

შორის 

……………………………………………

ცენტრალიზატორ

ები თავისუფალი 

სიგრძის გასწვრივ
……………………………………………

შუასადები 

დაანკერების სიგრძეს 

შორის h 

……………………………………………

ცენტრალიზატორ

ები დაანკერების 

სიგრძის გასწვრივ
……………………………………………

სიღრმე (m)
ფენის აღწერა 

დრო

დან მდე 

შენიშვნები და კონტაქტი ტესტის მონაცემებისთვის 
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საინსტალაციო
კომპანია
მბურღავები/ოპერატო
რები
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Typical Soil Nail Testing Record Sheet (Note: Contractor can use their own proforma provided all required
information below is presented)

პროექტის 
დასახელება:

ნიადაგის ლურსმნის დამცავი ტესტიერბა [იშლება საჭროებისამებრ] 

ანკერის N. 

1 / 2
ანკერის ლოკაცია: ფურცლის N.

ტესტირებსი ტიპი თარიღი

დაჭიმვის დეტალები არმატურის კონის დეტალები

დაჭიმვის თარიღი: …………………………………………………………………………………. არმატურის კონის დიამეტრი: ………………………………………………………………………………….

დომკრატის ბიძგი: …………………………………………………………………………………. ბრჯენების ან წნულების 
რაოდენობა:

………………………………………………………………………………….

დომკრატის 
ტიპი/მოცულობა:

…………………………………………………………………………………. ბრჯენების და წნულების 
რაოდენობა:

………………………………………………………………………………….

დომკრატის 
ბმული:

…………………………………………………………………………………. არმატურის კონის თავისუფალი
სიგრძე (დაჭიმვა):

………………………………………………………………………………….

დატვირთვის გამზომი სისტემა: …………………………………………………………………………………. არმატურის კონის თავისუფალი
სიგრძე; Ltf :

………………………………………………………………………………….

სისტემის ბმული:

…………………………………………………………………………………. არმატურის კონის დაანკერების 
სიგრძე; Ltb :

………………………………………………………………………………….

გადანაცვლების გამზომი სისტემა:

………………………………………………………………………………….

არმატურის კონის დაჭიმვის 

ძალის თვისება; ftk : ………………………………………………………………………………….

დონის ნიშნული: …………………………………………………………………………………. ელასტიური მოდულები; Et : ………………………………………………………………………………….

სერვისულობის შეზღუდვა 

განსაზღვრულია დატვირთვის 

შესაბამისად: 
………………………………………………………………………………….

არმატურის კონის გადაკვეთის 

ადგილი; At

:
………………………………………………………………………………….

საბაზისო დატვირთვა/სამუშაო 
დატვირთვა:

…………………………………………………………………………………. ბლოკირებადი დატვირთვა : ………………………………………………………………………………….

დატვირთვის მაქს. მედეგობა
(პირველი ციკლი); Pp1: ………………………………………………………………………………….

დატვირთვის მაქს. მედეგობა
(მეორე ციკლი); Pp2: ………………………………………………………………………………….

დატვირთვის მაქს. მედეგობა
(მესამე ციკლი); Pp3: ………………………………………………………………………………….
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information below is presented)

ბიტუმის ძალის დეატლები

კუბის ზომა იდენტიფიკაცია

ჩასხმის თარიღი

ხნოვანება
(დღეები)

ძალა (N/mm^2) 
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პროექტის 
დასახელება:

ნიადაგის ლურსმნის დამცავი ტესტირება [იშლება საჭროებისამებრ] 

ანკერის N. 

2 / 2
ანკერის ლოკაცია: ფურცლის 

N.

ტესტირებსი ტიპი თარ
იღი

დატვი
რთვა 

გამოყენ

ებ. 

დატვ. 

წნევა ლურსმნის თავის გადაადგილების მითითება (მმ) 

გასულ დროში(t,წთ) 

(მმ)  

არმატურის კონის 

გადაადგილება (მმ)  

შენიშვნები

%Pp; kN kN/m2 0 min 1 min 2 min 5 min 10 min 15 min 20 min
0

min
1

min
2

min
5

min
10

min
15
min

20
min

1-ლი
ციკლი
საბაზო
დატვირ
თვა
20

40

60

80

100

30 წთ 

შემდეგ 

80

60

40

20

Datum
load

მე-2
ციკლი 

მე-2 ციკლი

საბაზო
დატვირ
თვა

მუდმივი

20 გადაადგილება
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40 ………….მმ

60

80

100
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დატვირთვა გამოყენე

ბ. 

დატვ. 

წნევა ლურსმნის თავის გადაადგილების მითითება (მმ) 

გასულ დროში(t,წთ) 

(მმ)  

არმატურის კონის გადაადგილება

(მმ)  

შენიშვნები

%Pp; kN kN/m2 0 min 1 min 2 min 5 min 10 min 15 min 20 min
0

min
1

min
2

min
5

min
10

min
15
min

20
min

30 წთ-ს 

შემდეგ 

80

60 მე-2 ციკლი

40 ელასტიური
გადაადგილება

20

საბაზო
დატვირთვ
ა

………….მმ

მე-3 ციკლი მე-3 ციკლი

საბაზო
დატვირთვ
ა

მუდმივი

20 გადაადგილება

40 ………….მმ

60

80

100

30 წთ-ს 

შენდეგ 

80

60

40 მე-3 ციკლი

20 ელასტიური

საბაზო
დატვირთვ
ა

გადაადგილება

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A ………….მმ
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შენიშვნები: 

კომპანია:

დამჭიმი ოპერატორი:



Section VII
Technical Specification A-VI

Appendix 6/12 – Instrumentation and Monitoring

დანართი 6/12: ინსტრუმენტები და მონიტორინგი.

შენიშვნა: ქვემოთ მოყვანილი "სპეციფიკაცია" ან "ტექნიკური სპეციფიკაცია" ეხება VII 

განყოფილებას - ტექნიკური სპეციფიკაციის სერია 600, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. 

"დანართი" ან "დანართები" ეხება სპეციფიკურ დანართებს ან დანართებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია ტექნიკური სპეციფიკაციის 600-ე სერიასთან, თუ სხვა რამ არ არის 

მითითებული. 

1. ზოგადი 

კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს დეტალური გეგმა, რომელშიც აღწერილია საჭირო 

ინსპექტირებისა და მონიტორინგის რეჟიმი მშენებლობის დროს და მშენებლობის 

დასრულების შემდეგ, ხელშეკრულების მოთხოვნების საფუძველზე. დეტალური გეგმა 

წარედგინება ინჟინერს დასამტკიცებლად. 

კონტრაქტორმა უნდა შეამოწმოს დასრულებული კარიერის საფეხურის ფერდობები 

პროექტის დერეფანში მშენებლობის დროს და მშენებლობის დასრულების შემდეგ, 

დეფექტების შეტყობინების პერიოდის დასრულებამდე და შედეგები შეატყობინოს 

ინჟინერს. 

კონტრაქტორმა მშენებლობის დროს უნდა დაათვალიეროს გორაკის ფერდობი ჭრილების 

მწვერვალების ზემოთ, ნებისმიერი მომიჯნავე არსებული შენობის გარდა და შედეგები 

შეატყობინოს ინჟინერს. 

დასრულებული მოჭრილი ფერდობები შემოწმდება ყოველთვიური ინტერვალებით 

დასრულების მოწმობის გაცემამდე და ყოველ 6 თვეში დეფექტების შესახებ 

შეტყობინების პერიოდში და ნებისმიერი მნიშვნელოვანი სეისმური მოვლენის შემდეგ. 

კონტრაქტორი უნდა დაეთანხმოს ინჟინერს ადგილმდებარეობის, რაოდენობისა და 

ინსტრუმენტების ტიპზე, რომელიც საჭიროა თითოეული ჭრისა და 

ნაპირსამაგრისთვის. 

მონიტორინგის ყველა ინსტრუმენტს უნდა მიენიჭოს უნიკალური ნომერი, სამშენებლო 

ელემენტის სახელი (ჭრილი / გზა / სტრუქტურა) და პოზიცია გზის ცენტრის ხაზის 

მიმართ. მონიტორინგის სიზუსტე უნდა იყოს 02.0 მმ.  

კონტრაქტორმა უნდა შეინარჩუნოს ინსტრუმენტები და მონიტორინგის ხელსაწყოები 

სრულად ფუნქციურ მდგომარეობაში, პროექტის დასრულების და ჩაბარების დროიდან 

წაკითხვის ყველა მოწყობილობა სრულად უნდა დაკალიბრდეს მწარმოებლების მიერ 

რეკომენდებული ინტერვალებით და ინახება შესაბამისი ჩანაწერები. 

შედეგები ინჟინრისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ციფრული (Excel ცხრილების) 

ფორმატით და ასევე გრაფიკული გამოსახულებით (Excel ფორმატში) ისე, რომ დროთა 

განმავლობაში ცვლილებები აშკარაა. შედეგების პრეზენტაციის ზუსტი ფორმატი 

შეთანხმებულია ინჟინერთან. ყოველი გაზომვის შემდეგ, კონტრაქტორმა დაუყოვნებლივ 

უნდა განაახლოს მონაცემთა ბაზა და გრაფიკული მონაცემები. კონტრაქტორმა ინჟინერს 

უნდა წარუდგინოს მონიტორინგის შედეგები გაზომვებიდან 1 კვირის განმავლობაში. 



Section VII
Technical Specification A-VI

Appendix 6/12 – Instrumentation and Monitoring

თუ მიწისზედა გამოკვლევის მონაცემებზე დაფუძნებული დასახლებები 

გადაჭარბებულია მიწის გაუთვალისწინებელი პირობების გამო, ინჟინერი განიხილავს 

საიტის მონაცემებს და ხელახლა შეაფასებს დაკავების პერიოდებს. 

გზის საფარის მშენებლობა (შეკრული და შეუზღუდავი ფენები, მაგრამ არ მოიცავს 

ზედაპირის კურსს) შეიძლება დაიწყოს ნაპირსამაგრი ნაწილის დასრულების და 

საყრდენი კედლის შევსების შემდეგ ორი კვირის შემდეგ. ზედაპირული ფენის ფენა არ 

უნდა დაიწყოს, სანამ ნაპირსამაგრი ნაგებობა არსებითად არ დასრულდება და ინჟინერმა 

დაადასტურა მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე. 

ყველა მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს შესაბამისი მომზადებული და გამოცდილი 

პერსონალის მიერ. მონაცემთა მნიშვნელობიდან გადახრა უნდა შეფასდეს უახლოეს 2 მმ-

მდე სამ განზომილებაში (X, Y და X). კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს დეტალები 

მონიტორინგის ყველა ინსტალაციისთვის და მისი შემოთავაზებული მეთოდი 

მონიტორინგის განხორციელებისათვის მინიმუმ ორი კვირით ადრე ინჟინრის 

დასამტკიცებლად. 

კონტრაქტორი ყოველდღიურად იწყებს ნანგრევების ვიზუალურ შემოწმებას 

კვალიფიციური პირის მიერ შესაბამისი გამოცდილების მქონე. ყოველდღიური შემოწმება 

ხორციელდება სამუშაო დღის დაწყებისას, სამუშაოების დროს და სამუშაო დღის ბოლოს. 

თუ შეუსაბამო/ მიუღებელი მოძრაობები ან ფერდობის არასტაბილურობის რაიმე ნიშნები 

მითითებულია ან მონიტორინგის ინსტრუმენტებით, ან ვიზუალური დათვალიერებით, 

ინჟინერს დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს ამის შესახებ. კონტრაქტორმა უნდა 

გამოიკვლიოს ეუსაბამო/ მიუღებელი მოძრაობის წყარო და შეატყობინოს ინჟინერს. ამ 

ტერიტორიასთან ახლოს მყოფი ნებისმიერი სამუშაო შეიძლება შეჩერდეს და 

პოტენციურად მოხდეს ევაკუაცია, თუკი მასთან დაკავშირებული სამუშაოების 

საშიშროება არსებობს. კონტრაქტორი ინჟინერს შესთავაზებს გამოსწორების ზომებს 

დასამტკიცებლად და განსახორციელებლად.  

მიწის სამუშაოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს მიწისქვეშა წყლების 

დონეზე. ეს მოიცავს მიწისქვეშა წყლების დონის დაფიქსირებას და მიწისქვეშა წყლის 

დონის მნიშვნელოვან შემდგომ აწევას ან დაცემას. ჩაწერილი უნდა იყოს ჭრილიდან 

ნებისმიერი გადინების ადგილი და დამონტაჟდეს შესაბამისი დრენაჟი, რათა წყალი 

გადავიდეს სათანადო გასასვლელებში. იმ შემთხვევაში, თუ მიწისქვეშა წყლების 

მოულოდნელი ადგილმდებარეობა ან დონე გვხვდება, კონტრაქტორმა უნდა აცნობოს 

ინჟინერს შემდგომი მითითებების შესახებ. 

2. ცნობების ნახაზი, რომლებიც აჩვენებს ინსტრუმენტების ადგილმდებარეობასა და 

მასშტაბებს, მათ შორის დადგენილ მშენებლობასთან დაკავშირებით. 

არ არის ნაჩვენები. ადგილზე დადასტურებული იქნება საჭირო აპარატურის 

ადგილმდებარეობა და ზომა. 

3. ინსტრუმენტების განრიგი ტიპისა და აღწერილობის მიხედვით, სადაც შესაძლებელია 

ალტერნატივები. 

ნებადართულია მონიტორინგის აპარატურის ალტერნატიული ტიპი. კონტრაქტორმა 

ინჟინერს დასამტკიცებლად უნდა მიაწოდოს ყველა შესაბამისი დეტალი. დეტალები 

წარედგინება ინჟინერს, სამუშაოების დაწყებამდე მინიმუმ 2 კვირით ადრე. 
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ზედაპირის მოძრაობის სასიგნალო შუქურა (SMB) 

თხრილი: 

კონტრაქტორმა უნდა დააინსტალიროს დროებითი SMB ხაზი 10 მ ინტერვალით; 

დაიხიეთ დაახლოებით 5 მ (ან უფრო მკვეთრი ფერდობზე) შემოთავაზებული ჭრილების 

მწვერვალიდან ჭრილების დაწყებამდე. მცირე და საშუალო ბიზნესის შეიძლება 

შეიცვალოს ლურსმნებით და / ან შესხურებული სამიზნეებით ინტერცეპტორის 

გადინების ბეტონში, სადაც ეს არსებობს. ინჟინრის დავალებით, ერთ-ერთი SMB 

შეიცვლება ქანობსაზომით, ასე რომ, რეალურ დროში უწყვეტი მონიტორინგის ჩატარება 

შესაძლებელია ჭრილების გათხრის დროს ფერდობზე პოტენციური მოძრაობის 

შესამოწმებლად. ეს იმის მონიტორინგია, რომ შემოთავაზებული ჭრის ოპერაციები 

გავლენას არ ახდენს ჭრილების ზემოთ არსებულ ფერდობებზე. 

საჭრელი გათხრების დასრულების შემდეგ, კონტრაქტორმა ან უნდა შეცვალოს დროებითი 

SMB ან განაახლოს ისინი, რომ შეიქმნას მუდმივი SMB მონიტორინგის პოზიციები რიგით 

10 მ ინტერვალებით დასრულებული ჭრის მწვერვალზე, თუ ინჟინრის მიერ სხვა რამ არ 

არის მითითებული. მონიტორინგის პოზიციები უნდა განთავსდეს იმ პოზიციებზე, 

რომლებიც ხელმისაწვდომი და უსაფრთხოა ამზომველისთვის, რომ წაიკითხოს კითხვა.  

ამ SMB–ების მიზანია გრძელვადიან პერსპექტივაში გაჭრილი ფერდობის სტაბილურობის 

მონიტორინგი. საჭიროების შემთხვევაში, ერთი SMB შეიცვლება ქანობსაზომით, რათა 

რეალურ დროში მუდმივი მონიტორინგი იყოს შესაძლებელი ფერდობზე მოძრაობის 

გადამოწმების მიზნით ჭრის ოპერაციების შემდეგ. 

მიწაყრილი: 

ზედაპირის მოძრაობის შუქურები დამონტაჟდება ტროტუარის მშენებლობის დაწყებამდე 

დაუყოვნებლივ უნდა დამონტაჟდეს ასოცირებული სანაპიროს ან ნახაზზე მითითებული 

ადგილების მშენებლობის შემდეგ ან ინჟინრის მიერ განსაზღვრული შესაბამისი მიწის 

სამუშაოების დეტალების შესაბამისად. ალტერნატივის შემოთავაზების შემთხვევაში, 

ინსტალაციის დაწყებამდე კონტრაქტორმა ინჟინერს უნდა წარუდგინოს დეტალური გეგმა 

ინსტრუმენტის სპეციფიკაციით. ამ მონიტორინგის მიზანია დავრწმუნდეთ, რომ 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები არსებითად დასრულებულია გზის საფარის მშენებლობის 

დაწყებამდე. 

ქანობსაზომი 

კონტრაქტორმა უნდა დააყენოს ”ადგილზე სენსორული სისტემა”, სადაც შესაძლებელია 

უწყვეტი მონიტორინგი და დისტანციური კითხვა. კონტრაქტორს შეუძლია აირჩიოს სხვა 

ქანობსაზომი სისტემა, თუ იგი შეთანხმებულია / დამტკიცებულია ინჟინრის მიერ. 

არჩეული ქანობსაზომი სისტემა უნდა იყოს ძლიერი (გრძელვადიანი) და შეუძლია 

უზრუნველყოს ფერდობზე მოძრაობის მონაცემების რეალურ დროში გათხრების 

პროცესში. კონტრაქტორმა უნდა დააინსტალიროს ქანობსაზომი ადგილებზე, სიღრმეზე 

და დეტალებზე, როგორც ამას ინჟინერი განსაზღვრავს ადგილზე. სახელმძღვანელოდ, 

ქანობსაზომი უნდა იყოს დამონტაჟებული იმ ადგილებში, სადაც სავარაუდო ჭრის 

პოტენციური უკმარისობის დიდი რისკია. ქანობსაზომის დანიშნულებაა რეალურ დროში 

ფერდობზე მოძრაობის მონაცემების მიწოდება, რომლებიც გამოწვეულია 

შემოთავაზებულ ჭრასთან დაკავშირებული სხვადასხვა აქტივობით. ასეთი ქანობსაზომის 

დაყენება უნდა შეესაბამებოდეს მწარმოებლის ან მიმწოდებლის რეკომენდაციებს ან 
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მითითებებს. 

ტროტუარის საკონტროლო წერტილები (PCP) 

საგზაო ტროტუარების მშენებლობის შემდეგ ნებისმიერი დასახლების მონიტორინგის 

მიზნით, ტროტუარზე უნდა განთავსდეს დასახლების მონიტორინგის შტიფტები, 

როგორც მოცემულია ქვემოთ: 

 სტრუქტურების მიდგომები: დასახლებების მონიტორინგის შტიფტები უნდა 

დაიდგას ტროტუარზე, სტრუქტურების სანაპირო მიდგომების გასწვრივ ამ 

დასახლების მონიტორინგის შტიფტები უნდა დამონტაჟდეს 5 მ შუალედში 

საყრდენების უკან პირველი 25 მ მანძილზე და 10 მ მანძილზე 100 მ სიგრძის ან იმ 

ადგილას, სადაც ნაპირის სიგრძეა 2 მ, რომელი უფრო მოკლეა. 

 განსახლების მონიტორინგის შტიფტები ასევე უნდა დამონტაჟდეს 50 მ 

ინტერვალით 3 მ სიმაღლეზე მეტი ნაპირზე. ინჟინრის მითითებით, ეს მანძილი 

უნდა შემცირდეს 20 მ –მდე ინტერვალებით კონკრეტულ ადგილებში, სადაც 

გონივრული მოსალოდნელია დასახლება. 

ტროტუარზე საკონტროლო პუნქტები უნდა დაერთოს ტროტუარს და ტროტუარის 

მშენებლობისთანავე უნდა შემოწმდეს ტროტუარზე. PCP დამონტაჟდება სავალი ნაწილის 

ორივე მხარეს და უნდა მიეთითოს პროექტის თარიღთან და დაემთხვეს პროექტის 

ჯაჭვებს. PCP– ს შესახებ დეტალები უნდა შეთანხმდეს ინჟინერთან ადგილზე. 

4. დეტალური ინფორმაცია შემოფიცვრის შესახებ. 

ყველა აპარატს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი შემოფიცვრა (საჭიროებისამებრ) 

დაინსტალირებული ინსტრუმენტის ტიპის მიხედვით. 

კონტრაქტორმა ინჟინერს დასამტკიცებლად უნდა მიაწოდოს საბინაო სისტემის 

დეტალები. 

5. საინსტალაციო დანადგარები 

ყველა ინსტრუმენტი უნდა დამონტაჟდეს მწარმოებლის / მიმწოდებლის მითითებებისა 

და რეკომენდაციების შესაბამისად. 

6. კალიბრაციის მოთხოვნები 

კონტრაქტორმა უნდა დააინსტალიროს, დაკალიბრება და მონიტორინგი გაუწიოს ყველა 

მონიტორინგის ინსტრუმენტს საბაზისო მაჩვენებლებისთვის, სულ მცირე, ორი კვირით 

ადრე მეზობელი ან ზედმეტი მშენებლობის დაწყებამდე, სანამ მათ ადგილზე 

გამოიყენებთ. 

თითოეული მონიტორინგის პოზიციისთვის მონაცემთა მნიშვნელობებს ადგენს 

კონტრაქტორი, მინიმალური ორდღიანი პერიოდის განმავლობაში, სამჯერადი 

საბაზისო მაჩვენებლების მიღებით, 2 მმ-ზე ნაკლები მნიშვნელობის სხვაობით. 

7. ინსტრუმენტების, კავშირებისა და კორპუსის დაცვა. 

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ყველა ინსტრუმენტის წყალგაუმტარი და დაცვა 
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ინსტალაციის დროს დაზიანებისგან. ინსტალაციის დასრულების შემდეგ, 

კონტრაქტორმა დაუყოვნებლივ უნდა უზრუნველყოს ინსტრუმენტების ზედაპირული 

დროებითი დაცვა, რათა ადგილი არ ჰქონდეს დაზიანებას, ვანდალიზმს უბნის 

მოძრაობის, მცენარეთა ან სხვა წყაროების მიერ. მშენებლობის დროს ან ვანდალიზმის 

დროს ზედაპირის მუდმივი დაცვა უნდა განხორციელდეს მოთხოვნის შესაბამისად. 

გათვალისწინებული უნდა იყოს დაზიანებული ინსტრუმენტების შეცვლა, თუ ამ 

აპარატურის დაკარგვა არ იძლევა მიწის სამუშაოების შესრულების კრიტერიუმების 

შეფასებას. 

8. მოთხოვნები ელექტროენერგიის მიმართ 

ქანობსაზომის დამონტაჟების მიზნით, კონტრაქტორის მიერ არჩეული სისტემიდან 

გამომდინარე, შეიძლება საჭირო გახდეს ელექტროენერგიის მუდმივი წყარო (ქსელში 

ჩართვა) ან ელემენტზე მომუშავე ელექტროენერგიის სისტემა. მოთხოვნას განსაზღვრავს 

კონტრაქტორი. 

9. კითხვის სიხშირე და კითხვას ანგარიშგების მეთოდი, სადაც კონტრაქტორი ვალდებულია 

შეასრულოს ეს ამოცანები. 

მიწის სამუშაოების დროს, კონტრაქტორი მონიტორინგს განახორციელებს თითოეული 

ცვლის დაწყებისთანავე. ყოველდღიური მონიტორინგის ანგარიში უნდა მომზადდეს და 

მიეცეს ინჟინერს, საათობრივი კითხვის დროს და ყოველკვირეული ინტერვალით, 

როდესაც ხდება ყოველდღიური ინტერვალის კითხვა. ყველა ზედაპირული მოძრაობის 

შუქურა უნდა გამოიკვლიოს კონტრაქტორმა, რომ უზრუნველყოს X, Y, Z კოორდინატები 

თითოეული სადგურისთვის.. 

ზედაპირის მოძრაობის სასიგნალო შუქი 

მიწაყრილი: 

ჩვენება იწარმოება ყოველკვირეული ინტერვალებით, თავდაპირველი 2 თვის 

განმავლობაში და ყოველთვიურად, დასრულების სერტიფიკატის გაცემამდე, თუ 

ინჟინრის მიერ აშკარა უმნიშვნელო მოძრაობა არ მოხდა ან სხვაგვარად არ არის 

მითითებული. მომზადდება მონიტორინგის ყოველკვირეული ანგარიში და გადაეცემა 

ინჟინერს. ყველა ზედაპირული მოძრაობის შუქურა უნდა გამოიკვლიოს კონტრაქტორმა, 

რომ უზრუნველყოს X, Y, Z კოორდინატები თითოეული სადგურისთვის. 

თხრილი: 

ჩვენება უნდა იქნას მიღებული ჭრილი ფერდობის გათხრების დროს ყოველ ორ საათში 

ინტერვალით (სამუშაო საათებში). კითხვა უნდა იქნას მიღებული ყოველდღიური 

ინტერვალით საბოლოო ჭრის ჩამოყალიბების შემდეგ და სახის საბოლოო მხარდაჭერის 

დამონტაჟებამდე. ამის შემდეგ ყოველკვირეულად შემდეგი 1 თვის განმავლობაში და 

ყოველთვიურად დასრულების სერტიფიკატის გაცემამდე, თუ ინჟინრის მიერ აშკარა 

მნიშვნელოვანი მოძრაობა არ მოხდა ან სხვაგვარად არ არის მითითებული.  

ქანობსაზომი: 
ჩვენება უნდა მოეწყოს მუდმივად გაჭრილი ფერდობის გათხრის დროს. კონტრაქტორი 

ვალდებულია დააკვირდეს ფერდობის მოძრაობას მჭიდროდ, რათა დადგინდეს ჭრის 

ოპერაციებით გამოწვეული რაიმე გავლენა არსებულ მიწაზე. მუდმივი მონიტორინგი 

საჭიროა დასრულების სერტიფიკატის გაცემამდე. 
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მოძრაობის საკონტროლო წერტილები (PCP) 

ჩვენება უნდა გაკეთდეს ტროტუარის მშენებლობისთანავე. მონიტორინგის სიხშირე უნდა 

იყოს ყოველკვირეული პირველი 4 კვირის განმავლობაში და შემდეგ ყოველთვიურად 

ხარვეზების შესახებ შეტყობინების პერიოდის დასრულებამდე, თუ ინჟინერი წერილობით 

არ დაამტკიცებს ამას. 
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დანართი VII-1 – 

ტექნიკური მახასიათებლები: ძირითადი კურსი ჰიდრავლიკური ბაინდერებით და 

ბეტონის ტროტუარებით 

იხილეთ ZTV Beton-StB 07: ხელშეკრულების დამატებითი ტექნიკური 

პირობები და დირექტივები ჰიდრავლიკური შემკვრელისა და 

ბეტონის ტროტუარებით საბაზო კურსების მშენებლობისთვის;  

გამოცემა 2007; თარგმანი 2012  

(გზებისა და ტრანსპორტის სამეცნიერო საზოგადოება e.V., კოელნი / 

საგზაო და სატრანსპორტო კვლევების ასოციაცია, კიოლნი / გერმანია) 
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დანართი VIII – ბეტონის აღდგენითი სამუშაოები 

1. ზოგადი მოთხოვნები 

1.1 ზოგადი 

ბეტონი, რომელიც დაზიანებულია ნებისმიერი მიზეზით; სტრუქტურული ბეტონი, 

რომელიც დაბზარულია; ბეტონი, რომელიც არის ფოროვანი, დამტვრეული ან სხვაგვარად 

წუნდებული; და ბეტონი, რომელიც ზედმეტი ზედაპირული დეპრესიების გამო უნდა 

ამოთხრილიყო და აშენდეს, რათა ზედაპირები დადგენილი ხაზებისკენ მიიტანოს, უნდა 

შეკეთდეს ან შეიცვალოს ამ სპეციფიკაციების და ხელშეკრულების მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

1.2 აღდგენის პროცედურები 

ეს დანართი უნდა წაიკითხოთ 1700 და 1800 სერიებთან ერთად ტექნიკური სპეციფიკაცია 

და დანართი VI, მასალა ბეტონის მაგისტრალის კონსტრუქციების შეკეთებისთვის. 

სარემონტო ან ტექნიკური პროცედურების ყველა პროცედურა უნდა შესრულდეს 

შესაბამისი სპეციფიკაციების შესაბამისად, მათ შორის ზედაპირის მომზადება, 

ფორმირება, დასრულება და დამუშავება. 

ყველა პროექტი და სპეციფიკაცია ადგილზე უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის მიერ, 

რომელიც ინჟინრის მიერ წარუდგენს განსახილველად და დამტკიცებას პროექტის 

გამოყენების დადასტურებას ან / და მის კორექტირებას მშენებლობის დაწყებამდე და 

გთავაზობთ ყველა საჭირო დეტალს, სტრუქტურას და დიზაინს. გაანგარიშება, 

რეგულირება, სამუშაო ან მაღაზიის ნახაზი ერთად მეთოდი, რომელსაც ის გვთავაზობს 

კონსტრუქციის შესასრულებლად. ყველა შემთხვევაში უნდა იყოს დაცული ამ 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული მინიმალური სტანდარტი. 

1.3 ხარისხის უზრუნველყოფა 

ყველა ბეტონის შეკეთება ხდება საჭიროებისამებრ, რათა წარმოიშვას ზედაპირები, 

რომლებიც შეესაბამება მოცემულ გამძლეობას და იმ ხელშეკრულების დასრულების 

მოთხოვნებს, რომელშიც მოცემულია ეს სპეციფიკაციები. თუ ინჟინრის აზრით, ბეტონის 

შეკეთების შედეგები მიუთითებს, რომ სათანადო ხარისხის კონტროლის პროცედურები 

არ არის გამოყენებული, შემდგომი სარემონტო სამუშაოები შეიძლება შეჩერდეს 

მთლიანად ან ნაწილობრივ ინჟინრის შეხედულებისამებრ. ასეთი შეჩერება ძალაში იქნება 

მანამ, სანამ კონტრაქტორი არ აჩვენებს ხარისხის კონტროლის პროცედურების 

მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას და შედეგების შეკეთებას. 

1.4 მასალები და წარმოების ხარისხი 

მასალები. - კონტრაქტორმა უნდა მიაწოდოს ყველა მასალა ბეტონის შესაკეთებლად და 

წარუდგინოს ყველა მასალა სარემონტო სამუშაოების ფორმირების, დამუშავების და 

დაცვისათვის, საჭიროებისამებრ. ყველა მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს მასალების 

სპეციფიკაციებს, როგორც ეს მითითებულია, და ყველა მოწყობილობა, რომელიც 

გამოიყენება და მუშაობის მეთოდები ბეტონის შეკეთებისთვის ან ტექნიკური 

სამუშაოებისთვის ექვემდებარება ინჟინრის დამტკიცებას. 
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მითითებები მასალებში სპეციფიკაციებში, სადაც მწარმოებლის პროდუქტები ან 

ბრენდები მითითებულია "ბრენდის სახელით ან თანაბარი" შენაძენის აღწერით, ხდება 

შედარების სტანდარტად მხოლოდ საჭირო პროდუქტის ტიპის, პროექტის, ხასიათის ან 

ხარისხის შესახებ და არ შეიცავს შეზღუდოს კონტრაქტორი მწარმოებლის პროდუქტებით 

ან დასახელებული კონკრეტული ბრენდებით. კონტრაქტორის პასუხისმგებლობაა 

დაამტკიცოს მასალებისა და პროდუქტების თანასწორობა მითითებულთა მიმართ და 

უზრუნველყოს ყველა აღწერითი ინფორმაცია, ტესტის შედეგები და სხვა 

მტკიცებულებები, რაც შეიძლება საჭირო გახდეს მასალების ან პროდუქტების 

თანასწორობის დასადასტურებლად, რომელსაც კონტრაქტორი გვთავაზობს თანაბრად. 

მითითებულთათვის. 

წარმოების ხარისხი. - ბეტონის შეკეთება ხდება გამოცდილი და გამოცდილი მუშაკების 

მიერ. 

1.5 უსაფრთხოება 

ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის მოქმედი 

სტანდარტებისა და ამ სპეციფიკაციების შესაბამისად. გარკვეული უსაფრთხოების 

დამატებითი ზომები უნდა იქნას გამოყენებული, რომ თავიდან იქნას აცილებული კანისა 

და თვალის კონტაქტი ქიმიკატებთან, ფისებთან ან მონომერულ მასალებთან. დამცავი 

სათვალეები და ტანსაცმელი, რეზინის ან პლასტმასის ხელთათმანების ჩათვლით, უნდა 

ატარონ ყველა, ვინც ამუშავებს მონომერულ მასალებს. მონომერული მასალებისა და 

გამხსნელების გამოყენებისას მუდმივად უნდა უზრუნველყოს ადეკვატური ვენტილაცია. 

ვენტილაციისთვის გამოყენებული ვენტილატორები უნდა იყოს აფეთქებისგან დაცული. 

საჭიროების შემთხვევაში, ნახმარი უნდა იყოს რესპირატორები, რომლებიც ფილტრავენ 

ორგანულ ორთქლს და ნისლებს. ყველა დაბინძურებული მასალა, როგორიცაა 

ხელსახოცები, ცარიელი კონტეინერები და ნარჩენები მუდმივად ინახება კონტეინერებში, 

რომლებიც დაცულია დაღვრისგან. დაღვრა დაუყოვნებლივ და საფუძვლიანად უნდა 

გაიწმინდოს და განადგურდეს მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად. 

ყველა მისასვლელი მოწყობილობა, მათ შორის ხარაჩოების და ამწევი პლატფორმები, 

უნდა აკმაყოფილებდეს უსაფრთხოების ადგილობრივ მოთხოვნებს. 

2. ბეტონის მომზადება აღდგენითი სამუშოებისთვის 

2.1 ხიდის ფენილზე ტროტუარის ფენის მოხსნა 

კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს ინჟინრის დასამტკიცებლად მეთოდი და 

მოწყობილობა, რომელიც შემოთავაზებულია მოცილების ოპერაციისთვის, ოპერაციის 

დაწყებამდე 14 დღით ადრე მაინც. კონტრაქტორმა ინჟინრის კმაყოფილებით უნდა 

აჩვენოს, რომ შემოთავაზებული მოცილების მეთოდი და მოწყობილობა ადეკვატურია 

დანიშნულებისამებრ და უზრუნველყოფს დამაკმაყოფილებელ შედეგებს. კონტრაქტორი 

არ დაიწყებს ხიდის გემბანის საფარის მოცილებას, სანამ არ მიიღებს ინჟინრის თანხმობას 

მოხსნის მეთოდსა და აღჭურვილობასთან დაკავშირებით. 

არსებული ტროტუარის ფენის მოხსნა ხიდზე უნდა გაკეთდეს ფრთხილად, რათა თავიდან 

აიცილოთ მომიჯნავე ზედაპირები. 
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არსებული ხიდები არანაირად არ უნდა დაზიანდეს ხიდის გემბანის ამოღების გამო. 

ბეტონის ფენის ზედა ნაწილის მოსაშორებლად, ტარების სხივების ზედა ნაწილთან 

შეხებისას, არ გამოიყენება მძიმე ბუდეების ჩაქუჩები (წონა 7 კგ-ზე მეტი). გამოყენებული 

უნდა იქნას მძიმე ჩაქუჩები (წონა 7 კგ-ზე ნაკლები). ამ ბეტონის ფენის ქვედა ნაწილი არ 

უნდა მოიხსნას მექანიკურად; ის უნდა მოიხსნას მაღალი წნევით წყლის 

გამანადგურებლით. 

მუდმივი ელემენტების ნებისმიერი დაზიანება უნდა გამოსწორდეს ან, საჭიროების 

შემთხვევაში, ინჟინრის აზრით, შეიცვალოს ახლით, კონტრაქტორის ხარჯზე. ყველა 

დაზიანების შესახებ ინჟინერი უნდა შემოწმდეს. 

2.2 ბეტონის ელემენტების მოხსნა 

ნებისმიერი მოხსნის სამუშაოების დაწყებამდე, კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს 

ინჟინრის დასამტკიცებლად მეთოდი და აღჭურვილობის წინადადებები მოხსნის ყველა 

ოპერაციის შესახებ. 

ყველა ბეტონის ელემენტის მოცილება უნდა განხორციელდეს ფრთხილად და ისე, რომ 

თავიდან იქნას აცილებული მიმდებარე ელემენტების დაზიანება. მუდმივი ელემენტების 

ნებისმიერი დაზიანება უნდა გამოსწორდეს ან, საჭიროების შემთხვევაში, ინჟინრის 

აზრით, შეიცვალოს ახლით, კონტრაქტორის ხარჯზე. ყველა დაზიანების შესახებ ინჟინერი 

უნდა შემოწმდეს. 

ღრუ ბირთვი ფრთხილად უნდა მოიხსნას საყრდენ განივ სხივებზე მათი 

მდგომარეობიდან, რომლებიც გადაიტანება საცავის ადგილას, სხივების უსაფრთხო და 

სტაბილური დაგროვებისთვის. ახალი განივი სხივების გამკვრივებისა და მომზადების 

შემდეგ, სხივები ფრთხილად უნდა შეიცვალოს მათ ყოფილ მდგომარეობაში. 

შენახვისთვის სხივები უნდა იყოს მხარდაჭერილი ამწევი ან ტარების ყველა 

მოწყობილობაზე. სათანადო პოზიციაზე მხარდაჭერისას, დანაყოფის არცერთ ნაწილს 

დაუშვებელია მიწაზე დასვენება. სხივები დგინდება დონის არეზე, რომ არ მოხდეს საველე 

ქედმაღლობა, ხოლო მათი ამწევი ან მატარებელი მოწყობილობების ქვეშ უნდა განთავსდეს 

ადეკვატური საყრდენები, რათა თავიდან იქნას აცილებული მიწაში დასახლებები. 

2.3 სარემონტო ბეტონის მოცილება და გაწმენდა 

ნებისმიერი მოხსნის სამუშაოების დაწყებამდე, კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს 

ინჟინრის დასამტკიცებლად მისი მეთოდი და აღჭურვილობის წინადადებები 

მოცილებისა და დასუფთავების ყველა ოპერაციის შესახებ. 

არსებული ბეტონის ყველა გაფუჭებული, გაუარესებული, შესუსტებული ან შეუზღუდავი 

ნაწილი უნდა მოიხსნას მაღალი წნევის წყლის გამანადგურებლით ან ჯეკ ჩაქუჩით ან სხვა 

დამტკიცებული მეთოდით. ბეტონის მოცილება უნდა გაკეთდეს ფრთხილად, რათა 

თავიდან იქნას აცილებული მიმდებარე ნაგებობებისა და ბეტონის დაზიანება, რომელიც 

არ არის შესაკეთებელი და ჩადგმული გამაძლიერებელი ზოლები. ასეთი დაზიანების 

შეკეთება არ უნდა განხორციელდეს დამატებითი ხარჯების გარეშე. 

ნახშირწყლების შემთხვევაში, ბეტონის ამოღება უნდა მოხდეს მინიმუმ 20 მმ სიღრმეზე 

გამაძლიერებელი ზოდების მიღმა, რათა მოხდეს სრული ხელახლა გაძლიერება, ხოლო 50 

მმ გაზიანი ბეტონის ზღვარზე. 
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ქლორიდის შემცველობა კრიტიკულ ზღვარს ზემოთ რომ იყოს, ბეტონის ამოღება ხდება 

მინიმუმ 30 მმ სიღრმეზე გამაძლიერებელი ზოლებით და 100 მმ ბეტონში, ქლორიდის 

შემცველობით კრიტიკული მნიშვნელობის ქვემოთ ზღვარზე. 

ბეტონის შემთხვევაში, რომელიც ხანძარმა განიცადა, ყველა ბეტონი, რომელსაც 

ექვემდებარება + 300 ° C ტემპერატურაზე, უნდა მოიხსნას. თუ შედეგად გამოვლენილი 

ბეტონი შეიცავს ქლორიდებს, გამოიყენება ქლორიდით დაბინძურებული ბეტონის ზემოთ 

მოცემული განყოფილება. 

ყველა ცუდად შეკუმშული ბეტონის და უხეში აგრეგატების დაგროვება უნდა მოიხსნას. 

იმ შემთხვევაში, თუ გამაძლიერებელი ზოლების პერიმეტრი 50% -ზე მეტია ან მისი 

გათიშვის შემთხვევაში, ბეტონის ამოღება ხდება გამაძლიერებელი ზოლების მიღმა 20 მმ 

მინიმალური სიღრმით. 

იმ შემთხვევაში, თუ დეფექტები აღემატება სპეციფიკაციაში მითითებულ შეზღუდვებს ან 

ძლიერად კოროზირებული გამაძლიერებელი ზოლებისთვის, ინჟინერს დაუყოვნებლად 

უნდა ეცნობოს ამის შესახებ. 

მექანიკური გაწყვეტის შემდეგ ბეტონის ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს ჰაერის აფეთქებით. 

არსებული ბეტონის დარჩენილი ზედაპირები უნდა მომზადდეს სველი ქვიშის 

აფეთქებით, ან წყლის აფეთქებით, ჭუჭყის, ცხიმის, წარწერების დასუფთავების მიზნით 

და ა.შ. დაუშვებელია მჟავების გამოყენება ბეტონის ზედაპირების გასაწმენდად ან 

შესაკეთებლად მოსამზადებლად. 

ჩამოჭრილი ნაწიბურები 

ბეტონის შეკეთების პერიმეტრზე, რომელიც მოიცავს ბეტონის მოცილებას და მასალების 

შემდგომ შეცვლას, უნდა დაინახოს სარემონტო ზედაპირის პერპენდიკულარულად 

მინიმალური სიღრმე 15 მმ-მდე. დაუშვებელია ბეტონის ბუმბულის შეკეთება. 

გახერხვის მიზანია უზრუნველყოს საყრდენი საზღვარი, რომლის წინააღმდეგაც 

შესაძლებელია სარემონტო მასალის დატკეპნა და კონსოლიდაცია. შეკეთების პერიმეტრზე 

არის ის ადგილები, რომლებიც ყველაზე მეტად განიცდიან შემცირების, გაუარესების და 

ბონდის უკმარისობის შედეგებს. 

ჩამოჭრილი ნაწიბურები უნდა იყოს ბეტონის ზედაპირის პერპენდიკულარული ან 

დახრილი 2-დან 3 გრადუსამდე, რათა უზრუნველყოს საყრდენი სავალი ნაწილის 

მიწოდება, რომელიც მექანიკურად იკეტებს სარემონტო მასალებს ამ სფეროში. 

2.4 არმატურის ბრჯენების გაწმენდა და დაცვა 

საფარის ბეტონის მოცილების შემდეგ გამაძლიერებელი ზოლებით ნებისმიერი წმენდა 

უნდა მოიცავდეს მძიმე ჟანგისა და კოროზიის ყველა პროდუქტის მოცილებას მავთულის 

დავარცხნით ან მშრალი ქვიშის აფეთქებით. ყურადღება უნდა მიექცეს წინა ოპერაციების 

დროს გამაგრების ზოდების ზედაპირის დაწვას. გამაძლიერებელი შახტის ზედაპირზე 

დასაშვებია მსუბუქი ჟანგის გაძლიერება. ბეტონისა და არმატურის ზოლების ზედაპირები 

უნდა გათავისუფლდეს მტვრისგან მშრალი ჰაერის აფეთქებით. 
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გამაძლიერებელი ზოლების დაცვა უნდა განხორციელდეს გაწმენდის სამუშაოების 

დასრულებისთანავე, ზედაპირების ზედმეტი გაუარესების თავიდან ასაცილებლად. თუ 

დაცვა გადაიდო 4 საათზე მეტხანს, მაშინ ზედაპირებმა უნდა მიიღონ მსუბუქი ქვიშის 

აფეთქება და მშრალი ჰაერის აფეთქება ზედაპირების მდგომარეობის აღსადგენად. 

მომზადებული ზედაპირების დაცვა  

ბეტონის შეკეთება უნდა განხორციელდეს ბეტონის მომზადებისა და გაწმენდისთანავე. 

შეკეთების შეფერხების შემთხვევაში, მომზადებული ზედაპირი ინახება სუფთა, მშრალ 

მდგომარეობაში, შეკეთების დასრულებამდე. ნებისმიერი დაბინძურება, ნავთობის, 

გამხსნელის, ჭუჭყის დაგროვების ან უცხო მასალის ჩათვლით, უნდა მოიხსნას 

დამატებითი სველი ქვიშაქვის და ჰაერის წყლის რეაქტიული გამწმენდის საშუალებით, 

რასაც მოსდევს გამოშრობა. 

3. აღსრულება 

3.1 ტორკრეტ-ბეტონი 

3.1.1 მოსამზადებელი სამუშაო 

ნებისმიერი ტორკრეტ-ბეტონის სამუშაოების დაწყებამდე, კონტრაქტორმა უნდა 

წარუდგინოს ინჟინრის დასამტკიცებლად მისი მეთოდისა და აღჭურვილობის 

წინადადებები. 

ტორკრეტ-ბეტონის გამოყენებამდე უნდა დასრულდეს მოსამზადებელი სამუშაოები და 

ნებისმიერი დამატებითი ზომები ტორკრეტ-ბეტონის გამართული ფუნქციონირებისა და 

ხარისხის უზრუნველსაყოფად. 

3.1.2 სუბსტრატი 

ტორკრეტ-ბეტონი არ უნდა განთავსდეს სუბსტრატებზე, რომელთა ტემპერატურა + 2 ° C- 

ზე დაბალია ან სუბსტრატებზე, რომლებიც ექვემდებარება ძლიერ ქარს ან ძლიერ წვიმას, 

განსაკუთრებული სიფრთხილის გარეშე. 

ტორკრეტ-ბეტონის სუბსტრატი შეიძლება იყოს ნებისმიერი მატარებელი კონსტრუქცია, 

რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ტორკრეტ-ბეტონის ჭავლის ზემოქმედებას, მაგ. ქვა, მიწა, 

დედამიწა, ქვისა, ბეტონის, ხის, ლითონის, პლასტმასის, ფორმა და იზოლაცია. თუ 

ტორკრეტ-ბეტონი უნდა იქნას გამოყენებული სწორად და კარგად უნდა დაერთოს 

სუბსტრატს, ეს უკანასკნელი უნდა იყოს საკმარისად მყარი და არ გადაიტანოს და არ 

მოხდეს ვიბრაცია.  

ზედაპირის სტრუქტურა, სუბსტრატის სიმტკიცე და სისუფთავე აუცილებელია 

ტორკრეტ-ბეტონის ეფექტური გადაბმისთვის. ტორკრეტ-ბეტონის გამოყენებამდე 

ზედაპირი უნდა იყოს ნესტიანი, მაგრამ თავისუფალი წყლის გარეშე.   

ქვის ბრჯენებისთვის 

კლდე უნდა იყოს ახლად გატეხილი, მყარი და სუფთა. ტორკრეტ-ბეტონის გამოყენებამდე, 
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ქანების ზედაპირები და / ან არსებული ტორკრეტ-ბეტონი უნდა გაიწმინდოს ჰაერის და 

წყლის ნარევით, ისე რომ ამოიღონ ყველა მასალა, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს 

ზედაპირზე სწორად გადაბმას. 
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უნდა იქნას მიღებული ზომები მიწისქვეშა წყლების კონტროლისა და თავიდან აცილების 

მიზნით, რაც უარყოფითად იმოქმედებს შესხურებულ ბეტონის სამუშაოებზე. მიღებული 

ზომები უნდა იყოს ინჟინრის თანხმობისა და ძალაში რჩება შესხურებიდან მინიმუმ 28 

დღის განმავლობაში. 

ბეტონის აღდგენისთვის 

ყალიბის სისტემას უნდა შეეძლოს გაუძლოს შესასხურებელი სამუშაოებით და ტორკრეტ-

ბეტონის მიერ დატვირთულ დატვირთვას და უნდა იყოს შექმნილი, რომ თავიდან იქნას 

აცილებული ტალღის გადახრა. 

3.1.3 დასტური 

ტორკრეტ-ბეტონის გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სუბსტრატზე ინჟინრის წინასწარი 

დამტკიცების გარეშე. კონტრაქტორმა ინჟინერს წერილობით უნდა აცნობოს 

პულვერიზაციის განზრახვის შესახებ.  

3.1.4 პულვერიზაციის ოპერაციები 

პულვერიზაციის ტექნიკა 

ტორკრეტ-ბეტონის თითოეული ფენა უნდა აშენდეს სამუშაო ადგილას საქშენის 

რამდენიმე გადასვლის გზით, კარგი სამუშაო პრაქტიკისა და საქშენებით მანიპულირების 

გამოყენებით. ტორკრეტ-ბეტონი უნდა გამოვიდეს საფრქვევი ლულადან, მდგრადი და 

უწყვეტი დინებით, სუბსტრატისგან სწორი კუთხით და სწორი დაშორებით. თუ რაიმე 

ნაკადი წყვეტილი გახდება რაიმე მიზეზით, საქშენმა უნდა მიმართოს საქშენს სამუშაოდან, 

სანამ დინება კვლავ მუდმივი გახდება. 

ვერტიკალური და ახლო ვერტიკალური ზედაპირებისთვის გამოყენება უნდა დაიწყოს 

ბოლოში. სქელი ფენების გამოყენების შემთხვევაში, ზედა ზედაპირი უნდა შენარჩუნდეს 

დაახლოებით 45 გრადუს ფერდობზე. მრუდე ზედნადები ზედაპირებისთვის ტორკრეტ-

ბეტონის გამოყენება სასურველია მხრიდან გვირგვინამდე. 

თითოეულ ფენას უნდა მიენიჭოს საკმარისი დრო, რომ დადგეს შემდეგის გამოყენებამდე. 

ფხვიერი მასალა და მოხსნა უნდა მოიხსნას. მომდევნო ფენის გამოყენებამდე, ზედაპირზე 

უნდა შემოწმდეს სიბრტყე, უნდა გაიწმინდოს და საფუძვლიანად დასველდეს ჰაერისა და 

წყლის აფეთქების გამოყენებით. 

ვრცელდება შემდეგი მოთხოვნები: 

 შესასხურებელი სუბსტრატი არ უნდა იყოს მტვრისგან, ცემენტის ცხიმისგან, 

ზეთისგან ან თავისუფალი წყლისგან. 

 საჭიროების შემთხვევაში, უნდა ჩატარდეს სუბსტრატის დასველება შეწოვის 

კონტროლის მიზნით. 

 პულვერიზაციის დაწყებისას, საქშენს უნდა მოშორდეს სამუშაოები მანამ, სანამ 

მიქსი სწორად არ იქნება შესწორებული. 

 მომიჯნავე ადგილები უნდა იყოს დაცული ზედმეტი შესხურებისგან. 

დეფექტების აღმოფხვრა 

ტორკრეტ-ბეტონის უბეები, საკნები ან სხვა დეფექტები უნდა გაიჭრას და თავიდან 
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შესხურდეს. განმეორებით შესხურების ფართობი უნდა იყოს არანაკლებ 300 მმ x 300 მმ. 

მოპირკეთება 

თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, თავიდან უნდა იქნას აცილებული დასრულების 

ისეთი მოქმედებები, როგორიცაა ტროტუარი ან საწმენდი. იმ შემთხვევაში, თუ 

ხელშეკრულება მოითხოვს დამუშავებას (ბათქაშის ნიჩბით წასმა), ეს უნდა 

განხორციელდეს მხოლოდ თხელი დაფარვის ტექნიკის გამოყენებით. დაუშვებელია 

ზედაპირული დამუშავება მანამ, სანამ წინა ფენა არ მიაღწევს ადეკვატურ სიმტკიცეს. 

საბოლოო ფენის დასრულების შემდეგ დაუყოვნებლივ უნდა იქნას გამოყენებული 

გასამაგრებელი საშუალება ან სხვა დამტკიცებული გასამაგრებელი მეთოდი, რომ დაიცვას 

ზედაპირი გამოშრობისგან. 

ამობურცული ნიადაგის განკარგვა 

ამობურცული მასალა არ უნდა დაიფაროს ტორკრეტ-ბეტონით. მოხსნის მთელი მასალა 

უნდა მოიხსნას სამუშაო ადგილიდან და არ იქნას გამოყენებული სამუშაოებში. მოხსნის 

განადგურება მოხდება ინჟინერთან შეთანხმებით და გარემოს დაბინძურების რისკის 

სათანადო გათვალისწინებით. 

არმატურის ჩამაგრება ქვის ბრჯენებისთვის 

თუ სხვა სისქე არ არის მითითებული, ბადის სარტყლები და / ან ჩანერგილი ფოლადის 

ნაკეთობები უნდა დაიფაროს მინიმუმ 30 მმ ტორკრეტ-ბეტონით. 

პულვერიზაცია აღდგენითი სამუშაოებისთვის 

ბეტონის სარემონტო სამუშაოებისთვის შესაძლებელია სველი და მშრალი ბეტონის 

შესხურება. სველი შესხურებისათვის გამოიყენება ზემოთ მოცემულ განყოფილებებში 

მოცემული ზოგადი მოთხოვნები. სარემონტო სამუშაოებისთვის მშრალი 

შესხურებისათვის ასევე ვრცელდება შემდეგი მოთხოვნები: 

 ფაქტობრივი სარემონტო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა დასრულდეს საცდელი 

უბანი, რომ გადავამოწმოთ გამაძლიერებელი ბარები და ზედაპირის ხარისხი. 

 მოწყობილობა უნდა იყოს ისეთი ტიპის, რომ შესაძლებელი იყოს გამომავალი 

სისტემის მუდმივი რეგულირება წყლისა და მშრალი მასალის პროპორციული 

რეგულირებით, გამაძლიერებელი ზოლების სათანადო ჩადგმის მისაღებად. 

 არმატურის ბრჯენების პულვერიზაციისას, საქშენი ლულა ახლოს უნდა იყოს 

სუბსტრატთან, რომ უზრუნველყოს არმატურის სრული ინკაფსულაცია და 

თავიდან იქნას აცილებული შეფერხება. 

 ბეტონის გამოყენება უნდა მოხდეს მიმდებარე ბეტონის დონეზე ან მითითებული 

საფარის მიღებამდე. საჭიროების შემთხვევაში, თავდაპირველი ფორმის 

აღსადგენად უნდა იქნას გამოყენებული ფორმა. 

 თუ არმატურის ბრჯენებს შორის დაშორება 50 მმ-ზე ნაკლებია, სპეციალური 

ზომები უნდა იქნას მიღებული (მხოლოდ მშრალი შესხურებისათვის), მაგალითად, 

წყლის / ცემენტის თანაფარდობის გაზრდა, გამომავალი შემცირება და მანძილი 

საქშენს და სუბსტრატს შორის. 

ოპერატორების პროფესიონალიზმი 

ჰიდრომემონიტორე უნდა იყოს კომპეტენტური და მათ უნდა ჰქონდეთ წინასწარი 



Section VII
Technical Specification A-VIII

Concrete Repair

დოკუმენტური გამოცდილება ტორკრეტ-ბეტონის გამოყენებაში იმ ტიპის, რომლითაც 

ისინი გამოიყენებენ, ან იმუშაონ ზედამხედველის ან ინსტრუქტორის უშუალო 

მეთვალყურეობის ქვეშ. მუდმივ ტორკრეტ-ბეტონს გამოიყენებენ მხოლოდ საქშენები, 

რომლებმაც წარმატებით აჩვენეს თავიანთი კომპეტენცია და უნარი აწარმოონ სველი ან 

მშრალი ტორკრეტ-ბეტონი, ამ მახასიათებლების შესაბამისად. 

ცდები ობიექტზე 

საჭიროა ობიექტზე ცდების ჩატარება, რომელიც უნდა განხორციელდეს მსგავსი ტიპის და 

მიმრთულების სუბსტრატზე. ობიექტსი ცდებში გამოყენებული იქნება აღჭურვილობა, 

რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოებში, ხოლო შემადგენელი მასალები სრულად 

უნდა წარმოადგენდეს სამუშაოების გამოყენებას. 

ობიექტზე ცდები უნდა დაიწყოს საკმარისად ადრეულად, რათა უზრუნველყოს საჭირო 

ტორკრეტ-ბეტონის ნაზავის შემუშავება და ყველა ტესტი დამაკმაყოფილებლად 

დასრულდა სამუშაოების დაწყებისას თითოეული ტორკრეტ-ბეტონის ტიპის 

პულვერიზაციით. ნებისმიერი ტორკრეტ-ბეტონის ტიპის პულვერიზაცია არ უნდა 

დაიწყოს სანამ შესაბამისი ცდები და ლაბორატორიული ტესტების შედეგები არ 

დასრულდება ინჟინრის დაკმაყოფილებით. 

საცდლი პანელების წარმოება 

ტორკრეტ-ბეტონის თითოეული ტიპისთვის, საცდელი ნარევი უნდა შემუშავდეს 

კონტრაქტორის მიერ და მომზადდეს შემადგენელი მასალებით სამუშაოებში 

გამოსაყენებელი პროპორციებით. სუფთა მშრალი მიქსერი უნდა იქნას გამოყენებული და 

პირველი პარტია განადგურდეს. 

საცდელი ნაზავიდან თითოეული საქშენმა უნდა მოამზადოს საკმარისი ტესტი პანელები, 

მათი კომპეტენციის დემონსტრირებისთვის. თითოეული პანელი უნდა იყოს მინიმუმ 600 

x 600 მმ ხელით შესხურებისთვის და სისქე უნდა იყოს მინიმუმ 100 მმ. პანელები უნდა 

მომზადდეს ვერტიკალურ ფორმებში შესხურებით. პანელებში ტორკრეტ-ბეტონი კარგად 

უნდა ეკვრის უკანა ფორმას, იყოს სათანადოდ დატკეპნილი და არ ახდენს დაწევას. 

პანელები არ უნდა გადაადგილდეს შესხურებიდან 18 საათის განმავლობაში და ინახება 

შეუფერხებლად, 20 ± 5 ° C ტემპერატურაზე და დაფარული იქნება პოლიეთილენის 

ფურცლით კორექციის მომენტამდე. 

აღჭურვილობა 

ყველა მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება მასალების სურათების შერევისა და 

შერევისთვის და ყველა სახის ტორკრეტ-ბეტონის გამოყენებისთვის, დამტკიცებული 

უნდა იყოს ინჟინრის მიერ და უნდა შენარჩუნდეს სათანადო სამუშაო წესით სამუშაოების 

ხანგრძლივობისთვის. გამოყენებული ყველა აღჭურვილობის სრული დეტალები უნდა 

მიეწოდოს ინჟინერს საიტის ცდების დაწყებამდე. გამფრქვევი მანქანა და დამხმარე 

მოწყობილობა უნდა იყოს ადეკვატური მოცულობის გამოყენებული მოცულობებისთვის. 

მოწყობილობა უნდა იყოს გაჟონვისგან დაცული ყველა მასალის მიმართ. 

პულვერიზაციის მოწყობილობას უნდა შეეძლოს მასალების რეგულარული სიჩქარით 

მიცემა და შპრიციდან ბეტონის ნარევების გამოდევნა სიჩქარეზე, რაც საშუალებას მისცემს 

მასალებს მიჰყვეს ზედაპირზე შესხურებას მინიმალური გადახრით და მაქსიმალური 

ადჰეზიურობით და სიმკვრივით. 
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აპარატურა საფუძვლიანად უნდა გაიწმინდოს ცვლაში ერთხელ მაინც, ან სხვა სათანადო 

ინტერვალებით, თუ გამოიყენება ჰიდრატაციის კონტროლის დანამატები, ნარჩენი 

ნალექების დაგროვების თავიდან ასაცილებლად. 

სატრანსპორტო მილები, რომლებიც შედგება შლანგებისგან ან მილებისგან, უნდა 

განთავსდეს სწორი ან ნაზი მოსახვევებში. მათ უნდა ჰქონდეთ ერთიანი დიამეტრი, 

რომელიც შეესაბამება ნარევისა და ბოჭკოს მახასიათებლებს, რომლებიც განისაზღვრება 

უბნის კვლევებით და არ უნდა ჰქონდეს კბილები და კრუნჩხვები. 

პულვერიზაციისთვის განკუთვნილი სამუშაო ადგილები კარგად უნდა იყოს განათებული 

ინჟინრის თანხმობით. უსაფრთხოების ჩაფხუტით დამაგრებული სახურავის ნათურები არ 

არის მისაღები, როგორც საკმარისი განათება. 

სველი შერევის პროცესისთვის  

სველი შერევის პროცესისთვის მოწყობილობები უნდა შეიქმნას მწარმოებლის 

რეკომენდაციების შესაბამისად. 

საქშენი უნდა იყოს გათვლილი დამატებისთვის 

 აუცილებელი თხევადი მინარევები (ტორკრეტ-ბეტონის ნაკრები ამაჩქარებლები 

ან აქტივატორები) 

 ზეწოლის ქვეშ მყოფი ჰაერი ბეტონის სიჩქარისა და მაღალი დატკეპნის 

მისაღებად. 

თხევადი მინარევები უნდა იყოს შერეული შეკუმშულ ჰაერთან საქშენში, სანამ ბეტონს 

შეერევა. საქშენა საკმარისად გრძელი უნდა იყოს შეკუმშული ჰაერის ენერგიის 

გამოსაყენებლად და დაცული უნდა იყოს ფრიალის და ვიბრაციისგან. 

აღჭურვილობისთვის ჰაერი უნდა იყოს სუფთა, მშრალი და თავისუფალი ზეთისგან და 

მუდმივად უნდა მიეწოდოს მოწყობილობას მწარმოებლის მიერ მითითებულ საოპერაციო 

წნევისა და მოცულობის არანაკლებ. 

მშრალი-შერევის პროცესისთვის 

მშრალი შერევის პროცესისთვის მოწყობილობები უნდა შეიქმნას მწარმოებლის 

რეკომენდაციების შესაბამისად და შეიქმნას ისე, რომ მტვერი დაიცვან შესაძლო დაბალ 

დონეზე. 

საქშენს უნდა შეეძლოს საშუალებას მისცეს მშრალი ნაზავის წყლის რაოდენობის სრული 

და უწყვეტი კონტროლი და უზრუნველყოს ტორკრეტ-ბეტონის ყველა ინგრედიენტის 

ეფექტური შერევა. იგი შექმნილია მშრალი მასალების ნაკადის ბეტონში გადაფრქვევის 

სიჩქარის შემცირების გარეშე და უნდა უზრუნველყოს ტორკრეტ-ბეტონის დატკეპნა 

სუბსტრატის მიმართ. საქშენა აღჭურვილი უნდა იყოს მინიმუმ ერთი რგოლით მასალის 

ნაკადის პერპენდიკულურად წყლის ინექციისთვის. 

გარდა ამისა, საქშენმა უნდა დაუშვას დანამატების / დანამატების დამატება და ზუსტი 

შერევა. იგი აღჭურვილი უნდა იყოს გაზის სარქველით, რომელიც საშუალებას მისცემს 

წყლის და გამორთვის სარქვლის რეგულირებას. 

აღჭურვილობისთვის ჰაერი უნდა იყოს სუფთა, მშრალი და თავისუფალი ზეთისგან და 

მუდმივად უნდა მიეწოდოს მოწყობილობას მწარმოებლის მიერ მითითებულ საოპერაციო 
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წნევისა და მოცულობის არანაკლებ. 

ტორკრეტ-ბეტონის დაჩქარებული მინარევების დოზირება 

შეკვრის დამაჩქარებელი მინარევი გაიცემა პროპორციული ტუმბოს საშუალებით. 

დაუშვებელია მინარევების დოზირება ხელით. 

სველი შერევის პროცესისთვის გათვალისწინებული თითოეული მანქანა უნდა შეიცავდეს 

ინტეგრირებულ პროპორციულ ერთეულს ნარევების დასაშვებლად საჭირო დოზებში. 

მინარევის გამოყენებისას მშრალი ნაზავის წარმოების მოწყობილობა უნდა შეიცავდეს 

ინტეგრირებულ პროპორციულ ტუმბოს, თხევადი მინარევების წყალმომარაგებაში 

გადასაცემად საჭირო დოზის ± 5% სიზუსტით და ეს უნდა დაკალიბრდეს და მუშაობდეს 

მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად. 

აქსელერატორები უნდა ინახებოდეს ისე, რომ თავიდან იქნას აცილებული ყინვისა და 

დაბინძურების ზემოქმედება.  

სველი ნარევის ტორკრეტ-ბეტონის გამოყენება, რომელიც გამოიყენება ქანების საყრდენზე: 

 შესხურებამდე უნდა მოხდეს კლდის ზედაპირის შემოწმება და რუკირება და 

განისაზღვროს ქანების საყრდენის ტიპები. 

 ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს შეკუმშული ჰაერითა და წყლით საქშენის 

საშუალებით. 

 ზედაპირის გაწმენდის პროცედურის დროს, დასუფთავება უნდა დაიწყოს ზედა 

ნაწილში და იმუშაოს ქვემოთ. დასუფთავების ოპერაციის დროს უნდა მოხდეს 

ზედაპირის მონიტორინგი, რათა დარწმუნდეს, რომ იგი საფუძვლიანია. 

გამაგრება 

ყველა ტორკრეტ-ბეტონის სათანადო დამუშავება უნდა მოხდეს ინჟინრის დამტკიცების 

მეთოდებისა და მასალების გამოყენებით, რათა შეიზღუდოს პლასტმასის შემცირების, 

ადრეული თერმული შეკუმშვის და ხანგრძლივად გაშრობის შემცირების გამო გაჩეხვა და 

უზრუნველყოს ტორკრეტ-ბეტონის ფენებს შორის ეფექტური კავშირი ზედაპირის 

ნაადრევი გაუწყლოების თავიდან აცილებით. 

თუ შემოთავაზებულიატორკრეტ-ბეტონის გამაგრების საშუალებები, როდესაც ტორკრეტ-

ბეტონის შემდგომი ფენა უნდა იქნას გამოყენებული, ინჟინერთან შეთანხმებულ ფენებს 

შორის კავშირის საცდელი უბნები უნდა ჩატარდეს დამტკიცებული ნარევის და მუშაობის 

მეთოდების გამოყენებით, სანამ ასეთი აგენტები გამოყენებული იქნება მუშაობს. 

გამაგრება უნდა დაიწყოს ყოველი შესხურების ოპერაციის დასრულებიდან 20 წუთის 

განმავლობაში, თუ გამოყენებულია ტორკრეტ-ბეტონის ნაკრების აჩქარებული მინარევები 

და 1 საათში, როდესაც არ გამოიყენება ტორკრეტ-ბეტონის ნაკრები დაჩქარებული 

დანამატები. დამუშავება უნდა იყოს უწყვეტი და მინიმალური 7 დღის განმავლობაში. 

ყინვისგან დაცვა 

ტორკრეტ-ბეტონი დაცული უნდა იყოს ყინვისგან, სანამ არ მიაღწევს კომპრესიულ 

სიმტკიცეს მინიმუმ 5 N / mm2. 
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3.2 ბზარის ამოვსება 

ბზარების ამოსვების ნებისმიერი სამუშაოების დაწყებამდე, კონტრაქტორმა უნდა 

წარუდგინოს ინჟინრის დასამტკიცებლად მისი მეთოდისა და აღჭურვილობის 

წინადადებები ამ ოპერაციების შესახებ. 

3.2.1 ბეტონის მომზადება 

ფისოვანი ინექციით შეკეთებადი ბეტონის ზედაპირი კარგად უნდა გაიწმინდოს ყველა 

ჭუჭყისაგან, მტვრისგან, აფეთქებისგან და ყველა სხვა ფხვიერი მასალისგან. შემდეგ უნდა 

მოხდეს ინექციური ადგილის საფუძვლიანი შემოწმება და დადგინდეს ინექციური 

საქშენის ადგილმდებარეობა და ტუმბოს ნიმუში. 

3.2.2 ბეტონის შეკეთება ფისისებრი მასის გამოყენებით  

ეპოქსიდური ფისისთვის გამოყენებული პროცესი უნდა ავსებდეს მთელ ნაპრალს ან ღრუ 

სიბრტყის დელამინირებას თხევადი ეპოქსიდური ფისოვანი სისტემით და უნდა 

შეიცავდეს ფისოვან სისტემას ნაპრალში, სანამ ის გამკვრივდება. კონტრაქტორი 

პასუხისმგებელია ინექციური ბეტონის სამი, მინიმუმ 50 მმ დიამეტრის ბირთვების 

გაბურღვასა და ამოღებაზე ინჟინრის მიერ განსაზღვრულ ადგილებში ინჟექციის 

შეკეთების სისრულის დასადგენად. ინექცია დასრულებულად ჩაითვლება, თუ 

სიცარიელის 90 პროცენტზე მეტი ივსება გამაგრებული ეპოქსიდით. თუ ინექცია არ 

დასრულებულა, შეიძლება საჭირო გახდეს ინექციის ინექცია და დამატებითი ბირთვები 

ინჟინრის მიმართულებით, დამატებითი ღირებულების გარეშე. 

ეპოქსიდური ფისისთვის შეკეთების მეთოდები უნდა შეესაბამებოდეს ეპოქსიდური 

ინექციის შეკეთების დამტკიცებულ დეტალურ წინადადებას და უნდა იყოს მორგებული 

შედგენილი სარემონტო სიტუაციების შესაბამისად. 

ფისოვანი მასის დასრულების შემდეგ, ყველა ზედმეტი მასალა უნდა მოიხსნას ბეტონის 

გარე ზედაპირებიდან. საბოლოო დასრულებული ზედაპირები უნდა შეესაბამებოდეს 

სარემონტო უბნების მიმდებარე ზედაპირების ტექსტურას. 

3.3 ბეტონის პროფილების შეკეთება და ფორმირება 

ეს სამუშაო მოიცავს ყველა გაუარესებული ბეტონის მოცილებას და განადგურებას და მისი 

ჩანაცვლებას ახალი ბეტონის სარემონტო ხსნარით. 

ეს სამუშაო ასევე უნდა მოიცავდეს საჭირო ფორმატის აგებას და ინჟინრის მითითებით 

დამატებით გამაძლიერებელ ზოლებს. 

ბეტონის სარემონტო სამუშაოების დაწყებამდე, კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს 

ინჟინრის დასამტკიცებლად მისი მეთოდისა და აღჭურვილობის წინადადებები ამ 

ოპერაციების შესახებ. 
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3.3.1 ბეტონის მომზადება 

დასამუშავებელი ბეტონის ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა და ფიზიკურად გამართული. 

უსიამოვნო ან გაუარესებული ზედაპირები უნდა მოიხსნას და მომზადდეს ამ 

სპეციფიკაციაში მოცემული მოთხოვნების შესაბამისად. 

გამაძლიერებელი ზოდები, რომლებმაც დაკარგეს 25 პროცენტი ან მეტი თავდაპირველი 

კვეთის ფართობი, უნდა დაემატოს ახალი ტიპის გამაძლიერებელი ზოლები. ახალ 

ზოლებს მინიმალური 32 ზოლის დიამეტრი უნდა ჰქონდეს არსებულ ზოლებზე. 

გამოყენებული უნდა იყოს "შესუსტებული ტიპის" მექანიკური ზოლი, რომელსაც 

შეუძლია დაძაბულობაში განავითაროს არსებული ზოლის მოსავლიანობის არანაკლებ 125 

პროცენტი, უნდა იქნას გამოყენებული, როდესაც შეუძლებელია მინიმალური წრის წრის 

უზრუნველყოფა. დაუშვებელია ბარის შედუღება. დამატებითი არმატურის ზოდების 

მოპირკეთება და შეცვლა მოცემულია ამ პუნქტში. 

3.3.2 პოლიმერული ბეტონის სარემონტო დუღაბი 

სამუშაოს დაწყებამდე, კონტრაქტორმა ინჟინერს დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს 

მწარმოებლის მტკიცება, რომელშიც მითითებულია მასალის ქიმიური შემადგენელი 

ნაწილები და პროპორციები, თითოეული კომპონენტისთვის მასალების მონაცემთა 

უსაფრთხოების ფურცელი, მასალა, რომლისთვისაც შექმნილია მასალა, შენახვისა და 

გამოყენების ინსტრუქცია. მასალებისა და საბოლოო პროდუქტის ტიპიური მექანიკური 

და ფიზიკური თვისებების შესახებ. 

3.3.2.1 შენახვა 

დარწმუნდით, რომ პოლიმერული ბეტონის მასალების შენახვა, დამუშავება და გამოყენება 

ხდება მწარმოებლის მიერ მითითებული წესით. 

გარდა ამისა, პოლიმერული ბეტონის მასალები უნდა ინახებოდეს გადასატან 

კონტეინერებში კარგად ვენტილირებად ადგილას და მზის სხივების პირდაპირ გარეთ. 

მასალების შენახვა არ შეიძლება 3 თვეზე მეტხანს. 

3.3.2.2 მომზადება და გამოყენება 

პოლიმერული ბეტონის მასალები უნდა გაერთიანდეს მწარმოებლის მიერ მითითებული 

თანმიმდევრობით და წესით. პოლიმერული ბეტონის შერევა უნდა მოხდეს ძაბვის ტიპის 

დენის მიქსერში, მბრუნავი დრამის ტიპის დენის მიქსერში ან ინჟინრის მიერ 

დამტკიცებული სხვა ტიპის დენის მოწყობილობაში. პოლიმერული ბეტონის მასალების 

შერევა ხდება პოლიმერული ბეტონის მასალების მწარმოებლის რეკომენდაციების 

შესაბამისად, მინიმუმ 3 წუთის განმავლობაში. 

პოლიმერული ბეტონი უნდა ამოვიღოთ მიქსერიდან შერევისთანავე. პოლიმერული 

ბეტონის გამოყენება უნდა მოხდეს მომზადებულ და დაწყობილ ბეტონის ზედაპირზე. 

პოლიმერული ბეტონი უნდა დაიტანოს პრაიმერულ ზედაპირზე, სანამ პრაიმერი ჯერ 

კიდევ შეფუთულია და არ არის ბოლომდე განკურნებული მყარი და მშრალი 

საფარისთვის, გარდა მეთიკ მეკრილატის პოლიმერული ბეტონის სისტემებისა, 

რომლებიც გამოიყენება მეთილ მეტაკრილატის პრაიმერის სისტემაში, რომელიც არ 
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შეიცავს ჯვარედინი დამაკავშირებელი კომონომერები, რომლებიც შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას განკურნებულ და მშრალ პრიმირებულ ზედაპირზე პრაიმერის 

სისტემა უნდა იყოს ფორმულირებული მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად, 

პოლიმერული ბეტონის სათანადო გამოყენებისათვის სამუშაო ადგილის ტემპერატურის 

პირობებისთვის ადექვატური გამძლეობის მისაცემად. 

საჭიროების შემთხვევაში, პოლიმერული ბეტონისთვის გამოიყენება შესაბამისი ფორმები, 

როდესაც საჭიროა პოლიმერული ბეტონის შეზღუდვა და საჭირო ხაზების ფორმირება. 

ფორმების ზედაპირები უნდა იყოს დაფარული გამათავისუფლებელი აგენტით, რაც 

ეფექტურად შეუშლის ხელს პოლიმერული ბეტონის ზედაპირების დაზიანების გარეშე. 

3.3.3 თვით-შეკუმშვადი ბეტონი (დენადი ბეტონი) 

თვით-შეკუმშვადი ბეტონი (SSC) შექმნილია იმისთვის, რომ ჰქონდეს ძალიან მაღალი 

დინება კომბინირებული ერთიანობის მახასიათებლებთან, რაც უზრუნველყოფს 

აგრეგატის ერთგვაროვნად შეჩერებას და არ ხდება დანაწევრება. 

თვით-შეკუმშვადი ბეტონის წარმოება უნდა განხორციელდეს ქარხნებში, სადაც ტექნიკა, 

ოპერაცია და მასალები სათანადოდ კონტროლდება. ამიტომ წარმოება უნდა 

განხორციელდეს მცენარეთა ხარისხის სისტემით, რომელიც შეესაბამება ISO 9000 ან 

მსგავსს. 

მიზანშეწონილია, რომ საწარმოო პერსონალი, რომელიც მონაწილეობს 

თვითკომპროდუქციული ბეტონის წარმოებაში, გაწვრთნილი იყოს და ასევე ჰქონდეს 

თვითკომპაქცირების ბეტონის გამოცდილება. 

3.3.3.1 შემადგენელი მასალების შენახვა 

თუ შესაძლებელია, აგრეგატები უნდა დაიფაროს, რომ ზედაპირის ტენიანობის 

შემცველობა შემცირდეს. 

ბეტონის ნარევების შენახვა შეიძლება გაკეთდეს ისე, როგორც ჩვეულებრივი 

ბეტონისთვის. მიმწოდებლის რეკომენდაციები უნდა შესრულდეს. 

3.3.3.2 შერევა 

არანაირი სპეციფიკური მიქსერის ტიპზე მოთხოვნა არ არის. იძულებითი მოქმედების 

მიქსერები, მათ შორის პადლების მიქსერები, თავისუფალი საშემოდგომო მიქსერები, 

სატვირთო მიქსერების ჩათვლით და სხვა სახის გამოყენება შეიძლება. საჭირო შერევის 

დრო უნდა განისაზღვროს პრაქტიკული კვლევებით. საერთოდ, შერევის დრო უფრო 

გრძელი უნდა იყოს, ვიდრე ჩვეულებრივი მიქსებისთვის. 

ნარევის დამატების დრო მნიშვნელოვანია და მცენარეთა გამოკვლევების შემდეგ 

პროცედურები უნდა შეთანხმდეს მიმწოდებელთან. თუ თანმიმდევრულობა უნდა 

შესწორდეს საწყისი შერევის შემდეგ, ეს ჩვეულებრივ უნდა გაკეთდეს დანამატებით. თუ 

წყლის / ცემენტის თანაფარდობის EN 206 მოთხოვნების შენარჩუნება შეიძლება, მაშინ 

წყლის შემცველობა შეიძლება შეიცვალოს, რათა მოხდეს აუცილებელი მოდიფიკაცია. 

3.3.3.3 წარმოების კონტროლი 
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მას შემდეგ, რაც ახლად შერეული ბეტონის ხარისხი შეიძლება შეიცვალოს წარმოების 

დასაწყისში, რეკომენდებულია მწარმოებლის მიერ ჩატარდეს შრომისუნარიანობის 

ტესტები ყველა დატვირთვაზე, სანამ არ მიიღება თანმიმდევრული და შესაბამის 

შედეგები. ამის შემდგომ, ყველა მიწოდებული პარტია ვიზუალურად უნდა შემოწმდეს 

ადგილზე ტრანსპორტირების დაწყებამდე და ჩატარდეს რუტინული ტესტირება EN206– 

ით განსაზღვრულ სიხშირეზე. 

შეიძლება საჭირო გახდეს ნარევის პროპორციების უფრო ხშირი რეგულირება, 

განსაკუთრებით წყლის შემცველობა, რაც დამოკიდებულია მთლიანი ტენიანობის 

შემცველობაზე მიღებული შედეგების მიხედვით. 

3.3.3.4 მიწოდება და ტრანსპორტირება 

SCC– ში წარმოებული ბეტონის კონსტრუქციის ზომიდან გამომდინარე, წარმოების 

მოცულობა, მგზავრობის დრო და განთავსების შესაძლებლობა უნდა იყოს 

დაბალანსებული. წარმოების მოულოდნელმა შეჩერებამ შეიძლება გამოიწვიოს 

თანმიმდევრულობის ვარიაციები, რაც უარყოფითად მოქმედებს საბოლოო შედეგზე. 

SCC უნდა იყოს შემუშავებული ისე, რომ შრომისუნარიანობა შენარჩუნდეს. განთავსება 

უფრო სწრაფია, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ტუმბო გამოიყენება, მაგრამ მაინც 

აუცილებელია დარწმუნდეთ, რომ მიწოდება და განთავსება შეიძლება დასრულდეს 

ბეტონის სამუშაოების შენარჩუნების (თვითშეკუმშვადობის) დროში. 

3.3.3.5 განთავსება 

SCC- ს განთავსებამდე უნდა დადასტურდეს, რომ არმატურა და ფორმა ჩამოყალიბებულია 

როგორც დაგეგმილია. ფორმა უნდა იყოს კარგ მდგომარეობაში და სპეციალური ზომები 

უნდა იქნას მიღებული, რომ არ მოხდეს შპრიცის დაკარგვა. კონტრაქტორებს შეიძლება 

სურთ გაითვალისწინონ ჩამოსხმის ქვემოდან ტუმბოს შესაძლო უპირატესობები. თუ 

ბეტონის განთავსება ხდება გამოტოვებით, ყურადღება უნდა მიექცეს კარიბჭის დახურვას. 

3 მ-ზე მეტი სიღრმის ფორმებისთვის გათვალისწინებული უნდა იყოს ჰიდროსტატიკური 

სრული თავი. ამას შეიძლება დასჭირდეს ფორმათა პროექტის შეცვლა და / ან SCC. 

მიუხედავად იმისა, რომ SCC– ს განთავსება უფრო ადვილია, ვიდრე ჩვეულებრივი 

ბეტონის, შემდეგი წესები რეკომენდებულია დანაწევრების რისკის შესამცირებლად: 

 შეზღუდეთ ვერტიკალური თავისუფალი ვარდნის მანძილი 5 მ-მდე 

 ზღუდავს ჰორიზონტალური ნაკადის დასაშვებ მანძილს განტვირთვის 

წერტილიდან 10 მ-მდე. 

3.3.3.6 გამაგრება 

SCC ჩვეულებრივ უფრო სწრაფად გაშრება, ვიდრე ჩვეულებრივი ბეტონი, რადგან 

ზედაპირზე გამონადენი წყალი ცოტაა ან საერთოდ არ არის. ამრიგად, საწყისი 

გასამაგრებელი უნდა დაიწყოს დაყენებისთანავე რაც შეიძლება მალე, რათა შემცირდეს 

ნაპრალის გაბზარვის რისკი. 

3.4 ზოგადი გაჟღენთვა 

ალკილ-ალკოქსი სილოქსანის დალუქვის ნაერთი, შემდეგში მოხსენიებული, როგორც 
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სილოქსანი, უნდა წაისვათ ბეტონის ზედაპირებზე, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახატებზე. ამ 

სამუშაოს დაწყებამდე, კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს ინჟინრის დასამტკიცებლად 

თავისი მეთოდისა და აღჭურვილობის წინადადებები. 

3.4.1 უსაფრთხოება 

კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს საჭირო ზომები, რათა თავიდან იქნას აცილებული 

საავტომობილო და საცალფეხო მოძრაობის ქარი. მასალების შენახვა, დამუშავება და 

გამოყენება ხდება მწარმოებლის ან მიმწოდებლის მითითებების შესაბამისად. ყველა 

მასალის შენახვა უნდა მოხდეს ორიგინალ კონტეინერებში. მასალა ინახება დალუქულ 

ჭურჭელში და ინახება უკიდურესი სითბოსგან. არ გამოიყენოთ შიშველი ალი ან 

უკიდურესი სითბო და უზრუნველყოთ კარგი ვენტილაცია, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული გამხსნელი აირები. ბეტონის დალუქვის შემსრულებელმა პირებმა უნდა 

ატარონ რესპირატორები, სათვალეები, რეზინის ხელთათმანები და პლასტმასის ან 

რეზინის კოსტუმები, რათა თავიდან აიცილონ კანთან და თვალებთან კონტაქტი. 

ტანსაცმელი, რომელიც დაბინძურდება ბეტონის ჰერმეტით, უნდა შეიცვალოს რაც 

შეიძლება სწრაფად. 

3.4.2 ბეტონის მომზადება 

დასამუშავებელი ბეტონის ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა და ფიზიკურად გამართული. 

უსიამოვნო ან გაუარესებული ზედაპირები უნდა მოიხსნას და მომზადდეს ამ 

სპეციფიკაციაში მოცემული მოთხოვნების შესაბამისად. სილოქსანის გამოყენებამდე 

საჭიროა ყველა საჭირო სარემონტო სამუშაოების ადეკვატურად დამუშავება. 

3.4.3 გამოყენება 

ბეტონის ზედაპირებს უნდა მიეცეს სილოქსანის დალუქვის სრული და სრული 

გამოყენება, მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული გამოყენების სიჩქარით. 

(1) ჰორიზონტალური ზედაპირები. - სილოქსანის სიბრტყის ჰორიზონტალური ბეტონის 

ზედაპირებზე გამოყენებისას, სილოქსანი უნდა დაიტანოს ორ "სველ სველ" ფენაში. 

დატბორეთ ზედაპირი და ცოცხი ან გაასუფთავეთ მასალა გარშემო თანაბრად 

განაწილებისთვის. მიეცით ზედაპირს შთანთქმის სილოქსანი და დაუყოვნებლივ 

მიჰყევით მეორე გამოყენებას, სანამ ზედაპირი გაშრება. ზედმეტი სილოქსანის დალუქვის 

გუბეები კარგად უნდა გამოიფინოთ, სანამ ისინი მთლიანად არ შეაღწევენ ზედაპირს. 

(2) ვერტიკალური ზედაპირები. - ვერტიკალურ ზედაპირებზე სილოქსანის გამოყენებისას, 

სილოქსანი უნდა იქნას გამოყენებული ორ "სველ-სველ" პროგრამაში. წაისვით სილოქსანი 

წყალდიდობის წყალში, ქვემოდან ზემოთ, საკმარისი მასალის გამოყენებით, რომ 

წარმოქმნას შპრიცის შაბლონის კონტაქტის წერტილის ქვემოთ ბეტონის ზედაპირთან. 

მიეცით პირველი აპლიკაციის ზედაპირზე შეღწევა (დაახლოებით სამიდან ხუთ წუთამდე) 

და ხელახლა წაისვით იგივე გაჯერების წესით. თუ სილოქსანის დალუქვა დატანილია 

უკიდურესად მკვრივი, სარკისებური ბეტონის ზედაპირებზე, ინჟინერმა შეიძლება 

მიმართოს, რომ სილოქსანი დაიტანოს ერთ გამაჯერებელ პროგრამაში, ზედაპირის 

დაბნელების თავიდან ასაცილებლად. 

3.4.4 გამაგრება 
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დამუშავებული ადგილები დაცული უნდა იყოს წვიმისა და ფეხით მოძრაობისგან 

განაცხადის მიღებიდან ექვსი საათის განმავლობაში. დამუშავებულ ადგილზე 

სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა არ დაიშვება სილოქსანის გამოყენებიდან 24 

საათის შემდეგ. 

3.5 ბეტონის კონსტრუქციების გამაგრება 

ბეტონის კონსტრუქციების გასამაგრებლად უნდა იქნას გამოყენებული ბოჭკოვანი 

პოლიმერული კომპოზიციური მასალები (FRP). გამოყენებული FRP მასალა უნდა 

დამტკიცდეს წარმოშობის ქვეყნის მასალების ინსტიტუტის მიერ. ტექნიკური აღწერა 

წარედგინება ინჟინრის დასამტკიცებლად მასალის მოწმობასთან ერთად. მასალა უნდა 

იყოს მოწოდებული ქარხნების ან მწარმოებლის მიერ, დამტკიცებული ინჟინრის მიერ და 

უნდა განთავსდეს განაცხადისთვის მითითებული ინსტრუქციების შესაბამისად. 

ხიდის კონსტრუქციის პირობების შეფასების შემდეგ, კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს და 

წარადგინოს პროექტის გაანგარიშება ინჟინრის დასამტკიცებლად სამუშაოების 

დაწყებამდე. 

3.5.1 ზედაპირის მომზადება 

ბეტონის ზედაპირი გარკვეულ მომზადებას მოითხოვს, რომ სუბსტრატი იყოს მყარი და 

კარგი სტრუქტურული მთლიანობა. გაუარესებული ბეტონი ან დელამინაციები უნდა 

მოიხსნას. დაგრეხილი ზედაპირი უნდა იყოს აგებული, რომ უზრუნველყოს დონის და 

ბრტყელი ზედაპირი ქსოვილის გასწორებული ფურცლების ან ლამინატის 

დასაკავშირებლად. მკვეთრი კიდეები და კუთხეები უნდა იყოს მომრგვალებული, რათა 

თავიდან აიცილოთ ქსოვილის დანით მოქმედება. საჭიროების შემთხვევაში, ბეტონის 

ზედაპირზე უნდა გაკეთდეს ღარები გაჭრილი გამაძლიერებელი ზოდების ჩასასმელად, 

რომლებიც უნდა დაიხუროს სარემონტო ნაღმტყორცნით. FRP გამოყენებამდე ბეტონის 

ზედაპირი უნდა გაშრეს. 

3.5.2 ინსტალაცია/გამოყენება 

პირველადი ბეტონის ზედაპირის - ზოგი სისტემა მოითხოვს მტვრისგან თავისუფალი 

ზედაპირის დაფარვას პრაიმერით. ფოლადისთვის ქვიშაქვით დაფარული ზედაპირი 

საუკეთესო შედეგს იძლევა. 

დაიტანეთ ეპოქსიდი - ფურცლის გაჯერებისა და ინსტალაციის გამარტივების მიზნით, 

წებოვანი / მატრიცული ფისი გამოიყენება მასალის წინა და უკანა მხარეს. შეურიეთ და 

წაისვით ეპოქსია ზედაპირზე როლიკერის ან ფუნჯის გამოყენებით. მასალის თხევადი 

ფისით დასველების შემდეგ, მასალა შეიძლება შემოვიდეს ტრანსპორტირების მარტივად 

და / ან გამოყენების ადგილას. 
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მოათავსეთ FRP ფურცელი სტრუქტურაზე - გააფართოვეთ ფურცლების რულონები 

გაძლიერებულ სტრუქტურულ ელემენტზე. დაძაბულობა შენარჩუნებულია ფურცლის 

მიღმა საჰაერო ჭურჭლის შეჭრის შესამცირებლად. ერთ ფენას მოათავსეთ, გამოიყენეთ 

ზეწოლა როლიკებით. ხისტი რეზინის როლიკერი ქედებით (ჰაერის გამაფხვიერებელი 

როლიკებით) კარგად მუშაობს ამ გამოყენებისთვის. 

წაისვით ეპოქსიდი ფურცლის ზედაპირზე - ახლა ეპოქსიდის ზედა ფენის ფურცელზე 

გამოყენება შესაძლებელია მასალის სრულად გაჯერებისთვის. საჭიროების შემთხვევაში, 

კვარცის ქვიშა შეიძლება დაიტანოს ზედა ფენაზე, სანამ დამუშავდება, თაბაშირის ან 

საღებავისთვის ტექსტურირებული ზედაპირი უნდა იყოს. 

3.6 ბეტონში ანკერის ხრახნების დამონტაჟება 

გაატარეთ წამყვანებისთვის სათანადო დიამეტრისა და სიგრძის ხვრელები ინჟინრის მიერ 

დამტკიცებული დანიშნულებისამებრ შესაფერისი საბურღი აღჭურვილობის 

გამოყენებით. 

ხვრელების დიამეტრი უნდა მიეთითოს წამყვანების მწარმოებლის მიერ. გაასუფთავეთ 

ხვრელები ნეილონის ჯაგრისით და ბეტონის მტვერს დაუბრუნეთ უკანა ზეთიდან 

თავისუფალი ზეთით შეკუმშული ჰაერით, სანამ მოათავსებთ სახეხს, ეპოქსიდურ სახსარს, 

პოლიესტერულ ფისოვან სახვევს, პოლიესტერის ფისოვან კარტრიჯებს ან ცემენტის 

ბაზაზე. წამყვანის დამონტაჟების შემდეგ ამოიღეთ ზედმეტი სახსარი. დააინსტალირეთ 

წამყვანები და მოათავსეთ წამყვანები მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად. 
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დანართი IX - მასალები ბეტონის ავტომაგისტრალის სტრუქტურების 

შეკეთებისათვის 

BD 27/86

სარჩევი 

1. შესავალი 
2. მოქმედების სფერო 

3. მოდელის სპეციფიკაცია საცავების, სვეტებისა და საყრდენების გასასვლელების 

და ვერტიკალური ზედაპირების ბეტონის შესაცვლელად 

4. მოდელის სპეციფიკაცია ჩანაცვლების ბეტონისთვის სხივებისა და ჯვარედინი 

გვერდების და ქვედა ნაწილებისთვის 
5. ტორკრეტ-ბეტონის მოდელის სპეციფიკაცია 
6. მოდელის სპეციფიკაცია სარემონტო ხსნარისთვის 

7. გაჟღენთის მოდელის სპეციფიკაცია
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1. შესავალი 

1.1 ბეტონის შეკეთების ეფექტურობისთვის საჭიროა გამოყენებული იქნას ისეთი 

მასალები და ტექნიკა, რომლებიც მნიშვნელოვნად დაემატება საავტომობილო გზის 

სტრუქტურებს. ამის შეუსრულებლობა გამოიწვევს განმეორებით შენარჩუნების 

პრობლემას. ამ სტანდარტის შესაბამისად, მოცემულია მოთხოვნები სარემონტო 

მასალებისა და ტექნიკის მიმართ, რომლებიც დაფუძნებულია საუკეთესო 

პრაქტიკაში. 

1.2 იქ, სადაც მითითება ხდება სპეციფიკაციაში, იგი ჩაითვლება ტექნიკური 

მახასიათებლების მითითებით.  

2. მოქმედების სფერო 

2.1 ამ სტანდარტში მოცემულია მოდელის დაზუსტების პუნქტები ვერტიკალურ და 

ჰორიზონტალურ ადგილებში ბეტონის შესაცვლელად, შესხურებულ ბეტონზე, 

შეკეთებულ ნაღმტყორცნებზე და გაჟღენთვაზე ასოცირებული Advice Note BA 23/86 

იძლევა საფუძველს მიღებულ ინფორმაციას გამოძიებისა და შეკეთების შესახებ. 

3. მოდელის სპეციფიკაცია ბეტონის ჩანაცვლებისთვის, ხვრელების და 

ვერტიკალური ზედაპირების გასაღებები, სვეტები და საყრდენები 

3.1 ზოგადი 

ბეტონი უნდა იყოს სპეციალური კონსტრუქციული ბეტონის დაპროექტებული 

ნაზავი, როგორც ეს განსაზღვრულია სპეციფიკაციის 1701 პუნქტში და უნდა 

შეესაბამებოდეს სპეციფიკაციების 1700 სერიის მოთხოვნებს, რომლებიც 

შესწორებულია ქვემოთ, როგორც ნაჩვენებია. 

3.2 ცემენტი 

ცემენტი უნდა იყოს 35% BS 12 (პორტლანდ ცემენტი) და 65% BS 6699 

(დაქუცმაცებული გრანულირებადი ბრძედის წიდა რომელიც გამოიყენება 

პორტლანდ ცემენტთან).  

3.3 აგრეგატები 

მთლიანი მაქსიმალური ზომა არ უნდა იყოს 10 მმ-ზე მეტი. 

3.4 დანამატები 

კონტრაქტორმა უნდა აჩვენოს საცდელი მიქსების საშუალებით, იმ დანამატის 

მოქმედება, რომლის შემოთავაზებასაც ინჟინრის დამტკიცებისთვის გთავაზობთ. 

3.5 ბეტონის ხარისხი და კლასი 
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ბეტონის დამახასიათებელი სიმტკიცე უნდა იყოს 50 N / mm2. 

3.6 ცემენტის მინიმალური შემცველობა და წყლის / ცემენტის მაქსიმალური 

თანაფარდობა 

ცემენტის შემცველობა უნდა იყოს არანაკლებ 400 კგ / მ 3 და წყლის ცემენტის 

თანაფარდობა არ უნდა იყოს 0,40-ზე მეტი. 

3.7 საცდელი ნარევი 

(a) ASTM C232 A მეთოდის შესაბამისად შემოწმებისას არ უნდა არსებობდეს 

გაჟონვის წყალი. 

(b) ნაკადი იზომება BS 1881– ის შესაბამისად: 105 ნაწილი უნდა იყოს 400 მმ – ზე 

მეტი, დანაწევრების ან გაჟონვის ნიშნების გარეშე. 
3.8 განთვსება 

(a) დაზუსტების 1709 პუნქტის მოთხოვნების გარდა, სახსრის ზედაპირი უნდა 

იყოს გაჯერებული მინიმუმ ორი საათის განმავლობაში, სანამ ბეტონს არ 

დააყენებენ მის წინააღმდეგ. 

(b) მოთავსებისთანავე და შემდეგ 14 დღის განმავლობაში ბეტონის დაცვა უნდა 

მოხდეს ამინდის მავნე ზემოქმედებისგან, მათ შორის წვიმისგან, 

ტემპერატურის სწრაფი ცვლილებებისგან, ყინვისგან და გამოშრობისგან. 

გარდა ამისა, ინჟინრის დამტკიცების პირობით, გაჟღენთვა შეიძლება 

განხორციელდეს 7 დღის შემდეგ, როგორც აღწერილია 7.3 (ბ) პუნქტში. 

გამოყენებული დაცვის მეთოდები ყველა შემთხვევაში ექვემდებარება 

ინჟინრის დამტკიცებას. დაუშვებელია გასამაგრებელი მემბრანის გამოყენება. 

4. მოდულის სპეციფიკაცია ბეტონის შეცვლისთვის სხივების და ჯვარედინი 

მხარეების გვერდებზე და ნარჩენებზე 

4.1 დაპატენტებული სარემონტო მასალები 

(a) ცემენტი უნდა შეესაბამებოდეს სპეციფიკაციის 1702 პუნქტს. 

(b) ცემენტის შემცველობა უნდა იყოს არანაკლებ 400 კგ /მ3.

(c) ნატრიუმის ექვივალენტის შემცველობა ნარევში უნდა შეიზღუდოს ან 

გამოყენებული იქნეს არარეაქტიული აგრეგატები, როგორც ეს 

განსაზღვრულია სპეციფიკაციის 1700 სერიის შესაბამის პუნქტებში. 

(d) მასალების ქლორიდის იონების სრული შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს 

ცემენტის მასის 0,3 პროცენტს. ქლორიდის ან მარილების შემცველი ნარევები 

არ უნდა იქნეს გამოყენებული. 

(e) აგრეგატი უნდა შეფასდეს კარგად, მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 
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10 მმ-ს და უნდა შეესაბამებოდეს სპეციფიკაციის 1702.2 პუნქტს. 

4.2 წყალი 

თუ სამუშაოებისთვის წყალი არ არის ხელმისაწვდომი კომუნალური საწარმოს 

მარაგიდან, ინჟინრის თანხმობა მიიღება მომარაგების წყაროსთან და მისი 

გამოყენების წესთან დაკავშირებით. ინჟინრის მოთხოვნის შემთხვევაში, 

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს წყლის ტესტების ჩატარება BS 3148-ის 

შესაბამისად. წყლის ზღვიდან ან მოქცევითი მდინარეებიდან არ უნდა იქნას 

გამოყენებული. 

4.3 ძალა 

ბეტონის განსაზღვრული მინიმალური 28 დღიანი სიმტკიცე უნდა იყოს 50 N / mm2 

განსაზღვრული, როგორც ეს აღწერილია 4.6 (დ) პუნქტში. 

4.4 მასალის მიწოდება და შენახვა 

(a) კონტრაქტორმა უნდა მიაწოდოს საიტისთვის გადაცემული მასალის 

თითოეული პარტია ან ნაწილის ნაწილი, ფორმულირებით ან მისი აგენტის 

მიერ მოწოდებული სერთიფიკატები: 
(i) ფორმულატორის სახელი და მისამართი . 
(ii) ფორმულატორის აგენტის სახელი და მისამართი. 
(iii) მასალის იდენტიფიკაცია. 

(iv) სერიის ბმულის ნომერი, სერიის ზომა და მიწოდების ოქმში არსებული 

კონტეინერების რაოდენობა. 

(v) წარმოების თარიღი. 
(vi) მტკიცებულება, რომ ქლორიდის შემცველობა ნაკლებია, ვიდრე ეს 

დადგენილია მუხლში 4.1(d). 

(b) კონტეინერები უნდა იყოს ნესტიანი და ადვილად დაიცალა მათი შინაარსი. 

(c) კონტეინერებზე უნდა აღინიშნოს შემდეგი ინფორმაცია: 
(i) მასალის იდენტიფიკაცია. 
(ii) სერიის ბმულის ნომერი. 
(iii) ფორმულატორის სახელი. 
(iv) სუფთა წონა. 
(v) სიფრთხილის ზომები შიგთავსთნ დაკავშირებით. 

(d) მასალა უნდა ინახებოდეს მშრალ გარემოში, სიცივისა და სიცხეებისგან 

თავისუფალი. 

(e) მასალა არ უნდა იყოს 3 თვეზე ძველი ან ნაკლები პერიოდი, რომელიც 

განსაზღვრულია შემდგენელის მიერ, ნამუშევრებში შეყვანისას. 

(f) მასალები არ უნდა გაიტანონ მაღაზიიდან სამუშაოებში გამოსაყენებლად, სანამ 

შერევა არ მოხდება უშუალოდ. 

4.5 ობიექტზე შერევის, განთავსების და გამაგრების სამუშოები 
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(a) შერევა და განთავსება უნდა განხორციელდეს ფორმულატორის წერილობითი 

ინსტრუქციის შესაბამისად, შემდეგი დამატებითი პირობების შესაბამისად: 

(i) წყლის ცემენტის თანაფარდობა არ უნდა აღემატებოდეს 0,4-ს. წყლის 

შემცველობა განისაზღვრება დამტკიცების ტესტების დროს, 

დამტკიცებული ინჟინრის მიერ და შენარჩუნდება სურათების ტესტების, 

სამუშაოების ტესტებისა და სამუშაოების დროს, შეთანხმებული 

შინაარსის% 2% -ის ფარგლებში. 

(ii) მასალა შედის სამუშაოებში შერევის დასრულებიდან 20 წუთში, ან 

შემდგენელის მიერ მითითებულ უფრო მცირე პერიოდში. 

(iii) ორიგინალური შერევის შემდეგ დამატებით წყალს არ დაემატება. 

(iv) მასალა არ უნდა იყოს შერეული ან მოთავსებული სამუშაოებში 5 ° C- ზე 

დაბალ ტემპერატურაზე. 

(v)ბეტონის ზედაპირული ტემპერატურა შენარჩუნებული უნდა იყოს 

არანაკლებ 5 ° C- ზე, სანამ ბეტონის 5 N / mm2 სიმტკიცეს მიაღწევს, როგორც 

ეს განისაზღვრება კუბებზე, რომლებიც განკურნდნენ სტრუქტურული 

ბეტონის ანალოგიურ პირობებში ინჟინრის მიერ დამტკიცებული წესით. 

(b) შესაცვლელი ბეტონი არ უნდა განთავსდეს სხვა ბეტონისგან, რომელიც 

იმყოფებოდა მდგომარეობაში 30 წუთზე მეტხანს, თუ არ წარმოიქმნება 

სამშენებლო სახსარი სპეციფიკაციის 1710 პუნქტის შესაბამისად. გარდა ამისა, 

სახსრის ზედაპირი უნდა იყოს გაჯერებული მინიმუმ 2 საათის განმავლობაში, 

სანამ ბეტონი მოთავსდება მის წინააღმდეგ. როდესაც შემცვლელი ბეტონის 

ადგილი აქვს 4 საათის განმავლობაში, ან ინჟინრის მითითებით ნაკლებს, მასზე 

აღარ უნდა განთავსდეს შემდგომი ბეტონი შემდგომი 20 საათის განმავლობაში. 

(c) არ გამოიყენება ვიბრაცია. 

(d) დაყენებისთანავე და ამის შემდეგ 14 დღის განმავლობაში, ბეტონის დაცვა 

უნდა მოხდეს ამინდის მავნე ზემოქმედებისგან, მათ შორის წვიმის, სწრაფი 

ტემპერატურის ცვლილებების, ყინვისა და გამოშრობისგან. გარდა ამისა, 

ინჟინრის დამტკიცების პირობით, გაჟღენთვა შეიძლება განხორციელდეს 7 

დღის შემდეგ, როგორც აღწერილია 7.3 (ბ) პუნქტში. გამოყენებული დაცვის 

მეთოდები ყველა შემთხვევაში ექვემდებარება ინჟინრის დამტკიცებას. 

დაუშვებელია გასამაგრებელი მემბრანის გამოყენება. 

(e) როდესაც ინჟინერმა დაადასტურა მიქსების პროპორციები, არანაირი 

ცვლილებები არ უნდა მოხდეს მასალის წარმოების, მიწოდების, მიქსების 

პროპორციების ან მასალის შერევის მეთოდით ინჟინრის თანხმობის გარეშე. 

4.6 მისაღები კვლევები 

(a) საიტზე სამუშაოების დაწყებამდე შემოთავაზებული შემცვლელი ბეტონის 

ყველა თვისება უნდა აჩვენოს კონტრაქტორმა და ფორმულატორის 

წარმომადგენელმა ინჟინრის მიერ დამტკიცებულ ლაბორატორიაში ქვემოთ 

მოცემული ტესტების ჩატარებით. ხელშეკრულების პროცედურის თანახმად, 

ტესტები უნდა ჩატარდეს 2-ე სურათზე ნაჩვენები მოდელის მიხედვით, 

რომელიც წარმოადგენს რეალური გამაგრების დეტალების წარმოდგენას: 
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(i) ტესტები უნდა ჩატარდეს ინჟინრის თანდასწრებით და მათი 

დაკმაყოფილებისთვის, რომელიც მიიღებს ყველა ტესტის შედეგების 

დამოწმებულ ასლებს. 

(ii) მიქსერი და შერევის მეთოდი უნდა იყოს იგივე, რაც გამოყენებული იქნება 

სამუშაოებში. 

(b) დენადობის ტესტი 

(i) თითოეული ნაკადის ტესტისთვის, შემცვლელი ბეტონის საკმარისი 

რაოდენობა უნდა იყოს შერეული შემრევის მიერ დამტკიცებული შემრევით. 

(ii) ბეტონის ნაკადის მახასიათებლები უნდა შეფასდეს ატმოსფერულ 

ტემპერატურაზე 5 ° C– დან 20 ° C– მდე ტემპერატურაზე 1 ნახ. 

(iii) მასალებისა და მიქსერის ტემპერატურა უნდა იყოს მაქსიმალურად ახლოს, 

ვიდრე ხელშეკრულების დროს მოსალოდნელია. 

(iv) ყალიბი უნდა იყოს დამონტაჟებული რეზინის ბაფთით და დამუხტული 6 

ლიტრი ბეტონით. ფსკერის გათავისუფლებისას ბეტონის ნაკადი უნდა 

გადადიოდეს ღარის გასწვრივ და იზომება დინების სიგრძე. თითოეული 

გამოკვლევისთვის მილის მინიმალური სიგრძე უნდა იყოს 450 მმ, 

დანაწევრების ან გაჟონვის ნიშნების გარეშე. 

(c) ნაკადის ტესტები ჰორიზონტალური სოფიტის ზედაპირებისთვის 

(i) სამუშაოების შეკეთების ნაკადის მახასიათებლების შეფასება უნდა მოხდეს 

ბეტონის ნარევის იგივე წყლის ცემენტის თანაფარდობით, რაც 4.6 (ბ) 

პუნქტშია მოცემული ნახაზზე ნაჩვენებ მოდელში. წინასწარ ჩამოსხმული 

ბეტონის ფილის დასველება ხდება 2 საათის განმავლობაში ტესტის 

ჩატარების დროს ზედაპირი თავისუფალი უნდა იყოს წყლის ჭარბი 

რაოდენობით. ბეტონი უნდა დაასხით მოდელის ერთი მხრიდან, სანამ 

ბეტონის დონე არ მიაღწევს მინიმუმ 10 მმ ზედა ფირფიტის ქვედა მხრიდან. 

მასალა მოდელში უნდა მოთავსდეს ერთ დაღვრაზე. 

(ii) 24 საათის შემდეგ ზედა ფირფიტა უნდა მოიხსნას და დაუცველი ზედაპირი 

მსუბუქად დაივარცხნოთ ჯაგრისის ხისტი ჯაგრისით, რომ ამოიღონ 

ნებისმიერი ცემენტის ზედაპირი, რომელიც შეიძლება დაფაროს 

სიცარიელეებს. ბეტონის დაუცველი ზედაპირი უნდა შემოწმდეს ჰაერის 

ჯიბეების, ბზარების და სხვა დეფექტების გამოვლენის მიზნით. 

(iii) მიქსერისა და მასალის ტემპერატურა თითოეული ტესტისთვის უნდა იყოს 

4.6 პუნქტში (b). 

(iv) საცდელი ეტაპი წარმატებულად ჩაითვლება, თუ ამგვარად წარმოქმნილი 

ბეტონი ერთგვაროვანია და ჰაერის ჯიბეებისგან თავისუფალია. 

(d) შეკუმშვის ძალის ტესტები 

(i) ეს უნდა განხორციელდეს ბეტონის კომპრესიული სიმტკიცის დასადგენად 

20 ° C ტემპერატურაზე. 

(ii) საცდელი კუბიკები უნდა გაკეთდეს 100 მმ ლითონის ფორმებში BS 1881: 

ნაწილი 108. ფორმები უნდა შეივსოს ფრთხილად ბეტონის ჩამოსხმით 

გვირაბის საშუალებით, რათა წარმოიქმნას ბათილი ნიმუშები. დატკეპნა არ 
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უნდა მოხდეს. კუბურები იკურნება BS 1881 შესაბამისად: ნაწილი 111. 

ტესტირება უნდა განხორციელდეს BS 1881 შესაბამისად: 116 ნაწილი. 

(iii) მითითებული მინიმალური ძალა უნდა დადგინდეს სამი კუბიკის 

ნაკრების გამოყენებით. მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს, თუ არცერთი 

მიღებული კომპრესიული სიძლიერე არ არის მითითებულ მნიშვნელობაზე 

დაბალი, ხოლო განსხვავება უმაღლეს და ყველაზე დაბალ მნიშვნელობებს 

შორის არ არის საშუალოზე 20% -ზე მეტი. 

4.7 სერიის აღიარების ტესტები 

(a) საიტისთვის მიტანილი მასალის თითოეული პარტია უნდა შემოწმდეს, 

როგორც ეს მითითებულია ქვემოთ. მასალა უნდა იქნას აღებული შემთხვევით 

ერთი ან მეტი კონტეინერიდან იმავე ჯგუფისა. 

(b) დენადობის ტესტი უნდა ჩატარდეს პუნქტში მითითებული წესით 4.6(b). 

(c) დენადობის ტესტები ჰორიზონტალური ზედაპირებისათვის უნდა 

განხორციელდეს პუნქტით განსაზღვრული წესით 4.6(c). 

(d) შეკუმშვის ძალის ტესტები უნდა ჩატარდეს, როგორც ეს აღნიშნულია პუნქტში 

4.6 (d).

4.8 ობიექტის ტესტირება 

სამუშაოებში განთავსებისთვის შერეული თითოეული პარკიდან სამი კუბი უნდა 

შემოწმდეს შეკუმშვის სიძლიერეზე, როგორც ეს განსაზღვრულია პუნქტში 4.6(d). 
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შენიშვნები: 

1. ღარი და ყალიბი უნდა გაკეთდეს გალვანური ფოლადისგან (14 ყალიბი). 

2. ღარი უნდა იყოს ჰორიზონტალური ბეტონის ჩამოსხმისას. 

3. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში. 

სურ. 1. დენადი ღარი და ყალიბი 

ეს კიდე უნდა 

გადიოდეს

მილის 

ბოლოში

ყალიბის 

საბჯენი 

შიგნით

მიჭედებული 

ტორსფენილი 
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ფანერის შემცველი კედლები 

600 x 600
ზედა მინის ფირფიტა

(6mm ტივტივა ბეტონის ზედა ფენა 

750 x 750
წინასწარ ჩამოსხმული ბეტონის 

ფილის უხეში ზედაპირით

R6 ფოლადის ბრჯენები 150 ccs.  

თითოეული ბადე განთავსებული შუა სიღრმეში

შენიშვნები:- 

1. ბეტონის შერევა და ჩამოსასხმელი კონტრაქტორის მიერ შემოთავაზებული უბნის 

აპარატის გამოყენებით და ასხამენ მანამ, სანამ არ მიაღწევს ზედა ფირფიტის ქვედა 

მხარეს და არ ამოიწევს, კედლები მინიმუმ 10 მმ სიღრმეზე. 

2. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში. 

3. ხის, 20 x 20 დაშორება კუთხეებში საჭიროა მინის საყრდენი. 

სურ. 2. მოდელის ნაკადის ტესტი ჰორიზონტალური 

ზედაპირებისთვის 
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5. ტორკრეტ-ბეტონის მოდელის სპეციფიკაცია 

5.1 ზოგადი 

ბეტონი უნდა იყოს სპეციალური კონსტრუქციული ბეტონის დაპროექტებული 

ნაზავი, როგორც ეს განსაზღვრულია სპეციფიკაციის 1701 პუნქტში და უნდა 

შეესაბამებოდეს 1700 სერიის სპეციფიკაციის მოთხოვნებს, რომლებიც მოცემულია 

ქვემოთ. 

5.2 აგრეგატი 

აგრეგატის მაქსიმალური ზომა იქნება 10მმ. 

5.3 ბოჭკოები 

(a) საჭიროების შემთხვევაში ბოჭკოები უნდა იყოს 25 მმ უჟანგავი ფოლადის 

დნობის ექსტრაქტის ტიპი. 

5.4 ძალა 

(a) დამახასიათებელი ძალა იქნება 40 N/mm2. 

(b) ბეტონის ნიმუშები უნდა იქნას აღებული შერეული დეპონირებული 

ბეტონისგან. 

5.5 სამუშაოს ხარისხი 

(a) კონტრაქტორმა უნდა აჩვენოს პროცედურით შემოთავაზებული მიქსების 

შესაბამისობა, მუშაობის მეთოდი და ოპერატორების კომპეტენცია. 

(b) ინჟინრის მოთხოვნის შემთხვევაში, კონტრაქტორმა უნდა მოჭრას 100 მმ 

დიამეტრის ბირთვები, დეპონირებული ბეტონის ხარისხის დასადგენად. 

5.6 არმატურა 

ხელშეკრულებაში ნაჩვენებია, რომ მომზადებული ზედაპირებზე დაფიქსირებული 

არმატურა უნდა შედგებოდეს 100 მმ x 100 მმ x 1,65 კგ / მ 2 შედუღებული ფოლადის 

ქსოვილისგან. იგი ფრთხილად უნდა იყოს მოხრილი, რომ დაიცვას წევრების ფორმა 

და დაიჭიროთ პოზიციაზე ბეტონის წამყვანების გამოყენებით, რომელთა დაშორებაა 

არანაკლებ ორი კვადრატული მეტრისა. ქსოვილის დაშორება უნდა იყოს არსებული 

ბეტონის ზედაპირიდან არანაკლებ 25 მმ. ბადე უნდა დაიხუროს ერთი და ნახევარი 

კვადრატი, ხოლო არმატურა უნდა იყოს ფეხიანი და დაშორებული, რომ 

შესაძლებელი იყოს ბეტონის მიერ სრული გარტყმა. 

5.7 გამოფრქვევის ჩვეულებრივი პროცედურა 

(a) მსუბუქი ხის პროფილები ან სახელმძღვანელო მავთულები უნდა 

დაფიქსირდეს ყველა მთავარ წარმოშობაზე, რომ დასრულებული სამუშაოები 

იყოს სუფთა ხაზები. 

(b) დაუშვებელია ბეტონის შესხურება ჰაერის ტემპერატურაზე 57 ° C- ზე ნაკლები. 

ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა და ნესტიანი, მაგრამ არ უნდა იდგეს წყალი 

ბეტონის შესხურებამდე. ახლად ტორკრეტ-ბეტონი დაცული უნდა იყოს 
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წვიმისგან ან წყლისგან, სანამ ზედაპირი საკმარისად არ გაძნელდება 

დაზიანებისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის. 

(c) ტორკრეტ-ბეტონის გამოყენება უნდა განხორციელდეს საკმარისი ზეწოლის 

ქვეშ თანაბარი მეთოდით ისე, რომ ზედაპირს მიეცეს მკვრივი და 

ერთგვაროვანი საფარი. იგი უნდა იქნას გამოყენებული ორ ან მეტ ფენაში, 

როგორც საჭიროა და თითოეული ფენის ზედაპირი უნდა დაიბანოთ 

შემდეგის გამოყენებამდე. 

(d) ტორკრეტ-ბეტონის თითოეული ფენის სისქე უნდა იყოს 50 მმ ან როგორც ეს 

ნაჩვენებია კონტრაქტში და თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის 

მითითებული, ფოლადის გამაძლიერებელი ქსოვილისათვის მინიმალური მზა 

საფარი 40 მმ უნდა მიეწოდოს. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

ხელშეკრულებაში სხვა რამ არის ნათქვამი, საბოლოო საფარი არ უნდა 

გაიწმინდოს იარაღის დამახასიათებელი უხეში ჩამოსხმის საფარით.
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5.8 გამაგრება 

განთავსებისთანავე და ამის შემდეგ 14 დღის განმავლობაში, ბეტონის დაცვა უნდა 

მოხდეს ამინდის მავნე ზემოქმედებისგან, მათ შორის წვიმის, სწრაფი ტემპერატურის 

ცვლილებების, ყინვისა და გამოშრობისგან. გარდა ამისა, ინჟინრის დამტკიცების 

პირობით, გაჟღენთვა შეიძლება განხორციელდეს 7 დღის შემდეგ, როგორც 

აღწერილია 7.3 (ბ) პუნქტში. გამოყენებული დაცვის მეთოდები ყველა შემთხვევაში 

ექვემდებარება ინჟინრის დამტკიცებას. დაუშვებელია გასამაგრებელი მემბრანის 

გამოყენება. 

5.9 ბოჭკოვანი არმატურის ტორკრეტ-ბეტონი 

(a) ბოჭკოების წონა არ უნდა აღემატებოდეს ცემენტისა და აგრეგატის 

კომბინირებული წონის 5 პროცენტს. 

(b) თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული დაუცველი ბოჭკოების დასაფარად 

გამოიყენება 5-დან 13 მმ სისქის საბოლოო ფენა. 

(c) ბოჭკო უნდა დაემატოს ნარევს ისე, რომ ბოჭკოები თანაბრად განაწილდეს და 

არ მოხდეს. 

(d) საქშენი და მისი ლულა უნდა იყოს ელექტრულად დამიწებული. 

6. მოდელის სპეციფიკაცია სარემონტო ნაღმტყორცნებისათვის 

6.1 მასალა 

(a) გამოყენებული იქნება აკრილის პოლიმერული მოდიფიცირებული 

ცემენტური ნაღმტყორცნები. 

(b) წყლის / ცემენტის თანაფარდობა არ უნდა იყოს 0,4-ზე მეტი. 

(c) ცემენტის შემცველობა უნდა იყოს არანაკლებ 400 კგ /მ3.

(d) მასალების ქლორიდის იონების სრული შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს 

ცემენტის მასის 0,3 პროცენტს. არ უნდა იქნას გამოყენებული კალციუმის 

ქლორიდი ან ქლორიდის მარილების შემცველი ნარევები. 

(e) დუღაბში ეკვივალენტური ნატრიუმის ოქსიდის შემცველობა უნდა 

შეიზღუდოს ან გამოყენებულ იქნეს არარეაქტიული აგრეგატები, როგორც ეს 

განსაზღვრულია სპეციფიკაციის 1700 სერიის შესაბამის პუნქტებში. 

6.2 მასალის მიწოდება და შენახვა 

(a) კონტრაქტორმა უნდა მიაწოდოს ადგილზე მიტანილი მასალის თითოეული 

პარტია, მიმწოდებლის მიერ მოწოდებული სერთიფიკატები: 
(i) გამოყენებული პოლიმერი. 
(ii) Eმტკიცებულება, რომ ქლორიდის შემცველობა ნაკლებია, ვიდრე 

მითითებულია პუნქტში 6.1(d). 

(b) მასალა უნდა ინახებოდეს მშრალ გარემოში, სიცივისა და სიცხეებისგან 

თავისუფალი. 

(c) მასალები არ უნდა გაიტანონ მაღაზიიდან სამუშაოებში გამოსაყენებლად, 

სანამ შერევა არ მოხდება უშუალოდ. 
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6.3 ობიექტზე შერევის, განთვსების და გამაგრების სამუშოები 

(a) შერევის, განთავსების და გამაგრების სამუშაოები უნდა განხორციელდეს 

მიმწოდებლის მითითებების შესაბამისად. 

(b) მასალა არ უნდა იყოს შერეული ან მოთავსებული სამუშაოებში 5 ° C- ზე 

დაბალ ტემპერატურაზე. 

(c) სამუშაოებში მასალის ჩართვა უნდა მოხდეს შერევიდან 1 საათში. 

7. გაჟღენთის მოდელის სპეციფიკაცია 
7.1 მასალა 

(a) გამოყენებული იქნება მონომერული ალკილ ალკოქსი სილანი (იზობუტილი) 

განზავებული. 

(b) მასალის მიწოდება ხდება მიმწოდებლის მიერ დალუქულ კონტეინერებში და 

ინახება მშრალ გარემოში, პირდაპირი სითბოს გარეშე. 

(c) კონტეინერები არ უნდა გაიხსნას მასალის გამოყენებამდე დაუყოვნებლივ. 

(d) ინჟინრის მოთხოვნის შემთხვევაში, კონტრაქტორმა უნდა მიაწოდოს ჯგუფს 

ადგილზე მიტანილი კონკრეტული სიმძიმის დეტალები და რეფრაქციის 

ინდექსი, რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს მიმწოდებლის მიერ მითითებულ 

მონაცემებს. 

7.2 სამუშაოს ხარისხი 

სამუშაოებს ახორციელებენ მიმწოდებლის მიერ დამტკიცებული აპლიკატორები. 

7.3 გამოყენება 

(a) ბეტონის დამუშავების 14 დღის შემდეგ მასალა თანაბრად უნდა იქნას 

გამოყენებული ორ პროგრამაში, 300 მლ / მ 2 სიჩქარით, მინიმალური 

ინტერვალით 2 საათის განმავლობაში. 

(b) გარდა ამისა, პირველი განაცხადი შეიძლება გაკეთდეს ბეტონის 7 დღის 

დამუშავების შემდეგ, რასაც მოჰყვება საბოლოო განაცხადი არანაკლებ 7 დღის 

შემდეგ. 

(c) დასამუშავებელი ადგილები უნდა იყოს მშრალი და საჭიროების შემთხვევაში 

დაცული ამინდისგან გამოყენებამდე. 

(d) დამუშავებამდე ბეტონის ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა, მტვრისა და ფხვიერი 

ნივთიერებებისგან თავისუფალი. საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას მსუბუქი ქაფის აფეთქება. 

(e) მასალა არ უნდა იქნას გამოყენებული შემდეგ პირობებში: 
(i) როდესაც ჰაერის ტემპერატურა ჩრდილში 5 ° C- ზე დაბალია. 
(ii) როდესაც ჰაერის ტემპერატურა ჩრდილში 35 ° C- ზე მეტია. 

(iii) როდესაც წვიმს, თუ არ არის მიღებული შესაბამისი ზომები, რომლებიც 

დამტკიცებულია ინჟინრის მიერ. 

(f) განაცხადი უნდა გაკეთდეს სველი სპრეის საშუალებით, ნისლის გარეშე, 

საქშენის წნევაზე არაუმეტეს 0,2 N / mm2. აპარატი არ უნდა შეიცავდეს წყალს. 
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დანართი X – სპეციფიკაციში მითითებული პუბლიკაციები 

შემდეგი ჩამონათვალი, რომელიც შეიცვალა და გაფართოვდა ხელშეკრულების სპეციფიკური მცირე 

ცვლილებებით, წარმოადგენს პუბლიკაციების ჩამონათვალს, რომელთა მითითება ხდება 

სპეციფიკაციაში: 

1. ბრიტანული სტანდარტები 
(გამოქვეყნებულია ბრიტანეთის სტანდარტების ინსტიტუტის მიერ) 

სპეციფიკაცია 

პუნქტი / 

ცხრილი / 

დანართი 

BS 4 სტრუქტურული ფოლადის მონაკვეთები 408 

BS 4-1 ნაწილი 1: ცხელი ნაგლინი მონაკვეთების სპეციფიკაცია 408, 1204 

BS 65 დაზუსტებული თიხის მილების, ფიტინგების და სადინრების, 

აგრეთვე მოქნილი მექანიკური გადაბმის ადგილების სპეციფიკაცია 

მხოლოდ ზედაპირული წყლის მილებისა და მოწყობილობებისთვის 

ცხრილი 5/1, Table 

5/2, 504

BS 76 ტარის სპეციფიკაცია საგზაო მიზნებისთვის 2004 

BS 144 ნახშირის ტარის კრეოზოტის სპეციფიკაცია ხის შენარჩუნებისთვის 311 

BS 187 კალციუმის სილიკატური (ქვიშაქვის და კაშხლის) აგურის 

სპეციფიკაციები 

2406

BS381C ფერების სპეციფიკაცია იდენტიფიკაციის, კოდირებისა და 

სპეციალური მიზნებისათვის 

Table19/1

BS 434 ბიტუმის გზის ემულსიები (ანიონური და კატიონური) 

BS 434-1 ნაწილი 1: სპეციფიკაცია ბიტუმის გზის ემულსიებისთვის 814, 919, 920,  

BS 437 სპეციფიკაციები თუჯის მილისი და სოკეტი გადინების მილები და 

ფიტინგები 

ცხრილი 5/1 504  

BS 505 1971. საგზაო სიგნალების სპეციფიკაცია (AMD 1990, 1976)  

BS 594 ცხელი ნაგლინი ასფალტი გზებისა და სხვა მოპირკეთებული 

ადგილებისათვის 

BS 594-1 ნაწილი 1: სპეციფიკაცია შემადგენელი მასალებისა და ასფალტის 

ნარევებისთვის 

901, 904, 905 ,910,

911, 915, 937, 943,

946, 1105, 2003

BS 594-2 ნაწილი 2: ნაგლინი ასფალტის ტრანსპორტირების, გაყვანის და 

დატკეპნის სპეციფიკაციები 

901, 920, 946, 1105

BS 598 ბიტუმიანი ნარევების შერჩევა და გამოკვლევა სხვა 

ასფალტირებული უბნების გზებისთვის 

BS 598-100 ნაწილი 100: ანალიზისთვის შერჩევის მეთოდები 925, 937, 938, 942 

BS 598-101 Part 101: ანალიზისთვის ნიმუშების მოსამზადებელი მკურნალობის 

მეთოდები 

925 938 942

BS 598-102 Part 102: ანალიტიკური ტესტის მეთოდები  ცხრილი 6/1, 804, 

911, 925, 929,

937, 938, 942,

948, Table 9/14,

Table 9/17

BS 598-104 ნაწილი 104: ტესტის მეთოდები სიმკვრივისა და დატკეპნის 

განსაზღვრისათვის 

929, 937, 946,

ცხრილი 9/15 

Table

9/17
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BS 598-105 ნაწილი 105: ტექსტურის სიღრმის განსაზღვრის ტესტის მეთოდები 921 

BS 598-107 ნაწილი 107: ტესტის მეთოდი პროექტის ზედაპირული კურსების 

ნაგლინი ასფალტის შემადგენლობის დასადგენად 

911, 926

BS 598-108  ნაწილი 108: დაფარული ნატეხზე შემკვრელის მდგომარეობის 

დადგენისა და დაფარული ნატეხების გავრცელების სიჩქარის 

გაზომვის მეთოდები 

925

BS 598-109  ნაწილი 109: სატკეპნების მუშაობის შეფასების მეთოდები და 

ბიტუმიანი ნარევების ტემპერატურის გაზომვის რეკომენდებული 

პროცედურები 

901

BS 598-110  ნაწილი 110: ბორბლების მიკვლევის სიჩქარისა და სიღრმის 

დასადგენად ტესტის მეთოდები 

937, 952

BS 812  ტესტირების აგრეგატი 

BS 812-104 ნაწილი 104: აგრეგატების თვისობრივი და რაოდენობრივი
პეტროგრაფიული გამოკვლევის მეთოდი

BS 812-124 ნაწილი 124: 1989. ყინვაგამძლეობის განსაზღვრის მეთოდი 602, 801

BS 873 საგზაო მოძრაობის ნიშნები და იძულებით განათებული ბოძები 1202 1214

BS 873-1 ნაწილი 1: ტესტირების მეთოდები 1216

BS 873-2 ნაწილი 2: სხვადასხვა ნიშნების სპეციფიკაცია 1211, 1216

BS 873-3 ნაწილი 3: შინაგანად განათებული ბოძების სპეციფიკაცია 1210

BS 873-5 ნაწილი 5: შიგნიდან განათებული ნიშნების და გარე
მახასიათებლების სპეციფიკაცია

1202,

სანათები

BS 873-6 ნაწილი 6: რეტრორეფლექციური და არარეტრორეფლექციური
ნიშნების დაზუსტება

1204, 1205, 1206,

1207, 1214, 1216,

1221

BS 873-7 ნაწილი 7: სპეციფიკაციები პოსტებისა და ფიტინგებისათვის 1204, 1221

BS 970 მექანიკური და მოკავშირე ინჟინერიისთვის გამოყენებული
ფოლადების სპეციფიკაციები

BS 970-1 ნაწილი 1: ზოგადი შემოწმებისა და ტესტირების პროცედურები და
სპეციფიკური

507, 2506

მოთხოვნები ნახშირბადის, ნახშირბადის მანგანუმის, შენადნობი და
უჟანგავი ფოლადებისთვის

BS 1052 მსუბუქი ფოლადის მავთულის სპეციფიკაცია ზოგადი საინჟინრო
მიზნებისთვის

626

BS 1088-1 ნაწილი 1: საზღვაო ფანერი. მოთხოვნა. 308

BS 1088-2 ნაწილი 2: საზღვაო ფანერი. შემაკავშირებელ ხარისხის განსაზღვრა
გაჭრის ტესტის გამოყენებით

308

BS 1202 ლურსმნების სპეციფიკაცია (ნაწილები 1 - 3) 305

BS 1214 სპეციფიკაცია ჰესიანური ქვიშის ჩანთებისა და ლპობისგან დამცავი
ჰესიანური ქვიშის ჩანთებისათვის

519

BS 1305 სპეციფიკური სერიის ბეტონის შემრევების სპეციფიკაცია 1602

BS 1361 ვაზნების დამცავების სპეციფიკაცია წრებრუნვებისთვის
საყოფახცოვრებო და მსგავს შენობებში

BS 1377 სამშენებლო მიზნებისათვის ნიადაგების ტესტირების მეთოდები

BS 1377-1 ნაწილი 1: ზოგადი მოთხოვნები და ნიმუშის მომზადება 631, 633

BS 1377-2 ნაწილი 2: კლასიფიკაციის ტესტები 505, 630, 631,

634, 642, ცხრილი

6/1, 803, 804, 805,

806, ცხრილი 8/13,

948, ცხრილი 9/14

ცხრილი 9/17

BS 1377-3 ნაწილი 3: ქიმიური და ელექტრო-ქიმიური ტესტები 637, 638,

ცხრილი 6/1,
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ცხრილი 6/3,

824, 948

BS 1377-4 ნაწილი 4: Compaction-related tests 612, 613, 631,
632, 633, 636,

ცხრილი 6/1, 801

BS 1377-5 ნაწილი 5: შეკუმშვის, გამტარობის და გამძლეობის ტესტები 631, 642

BS 1377-6 ნაწილი 6: კონსოლიდაციისა და გამტარიანობის ტესტები
ჰიდრავლიკურ უჯრედებში და ფორების წნევის გაზომვით

631

BS 1377-7 ნაწილი 7: მძვრელი ძაბვის ტესტები (მთლიანი ზეწოლა) 631, 633, 636

BS 1377-8 ნაწილი 8: მძვრელი ძაბვის ტესტები (ეფექტური ზეწოლა) 631, 636

BS 1377-9 ნაწილი 9: ადგილობრივი ტესტები 612, 630, 631,

637, 638, 642,

ცხრილი 6/1, 948

BS 1446 სპეციფიკაციები მასტიკის ასფალტისთვის (ბუნებრივი კლდის
ასფალტის მშრალი აგრეგატი) გზებისა და საცალფეხო
ბილიკებისთვის

1105

BS 1447 მასტიკის ასფალტის (კირქვის წვრილი აგრეგატის) დაზუსტება
გზების, ფეხით სავალი ნაწილისა და მოსაპირკეთებელი 
სამუშაოებისთვის

901, 1105

BS 1449 ფოლადის ფირფიტა, ფურცელი და ზოლები

BS 1449-1.1 ნაწილი 1.1: ნახშირბადის და ნახშირბად-მანგანუმის ფირფიტა,
ფურცელი და ზოლები ზოგადი დაზუსტება

408, 501, 2501

BS 1554

BS 1722

BS 1722-1

ფოლადის მრგვალი მავთულის ღობეების სპეციფიკაცია
ნაწილი 1: ბადისებრი შემოღობვის სპეციფიკაციები 

ცხრილი 24/2

303
BS 1722-2 ნაწილი 2: მავთულის ბადით შემოღობვის სპეციფიკაცია 303, 306

BS 1722-4

BS 1722-5
BS 1722-7

ნაწილი 4: წაბლის ხის დაყოფილი ღობის სპეციფიკაცია

ნაწილი 5: სპეციფიკაცია მჭიდრო დაფაზე და ხის პალიზის 

ღობეებისთვის  

ნაწილი 7: ხის და ლატანის ღობეების სპეციფიკაცია

303

304,306

BS 1722-8

BS 1722-9

BS 1722-10

BS 1722-11

ნაწილი 8: მსუბუქი ფოლადის (დაბალი ნახშირბადოვანი ფოლადის) 

უწყვეტი ბარიანი ღობეების სპეციფიკაცია 

ნაწილი 9: მსუბუქი ფოლადის (დაბალი ნახშირბადოვანი ფოლადის) 

ღობეების სპეციფიკაცია მრგვალი ან კვადრატული ვერტიკალებით 

და ბრტყელი ძელებით და ჰორიზონტალებით. 

ნაწილი 10: ჯაჭვის რგოლებიან და ლითონით შენადუღ ღობეში 

შეღწევისაგან დაცვის სპეციფიკაცია. 
ნაწილი 11: კლაკნილი და პრიალა ფიცრებიანი ღობის სპეციფიკაცია

BS 1722-12

BS 1722-13
BS 1722-16

ნაწილი 12: ფოლადის პალისადური ღობეების სპეციფიკაცია

ნაწილი 13: გარშემორტყმულია ჯაჭვის ბმული ღობეები ჩოგბურთის 

კორტისთვის 
ნაწილი 16: ორგანული ფხვნილის საიზოლაციო დანიშნულება, 
რომელიც გამოყენებული იქნება კომპონენტებისა და ბადეების 
პლასტმასის დასრულების მიზნით

2604

BS 1881

BS 1881-124
BS 1881-131

ნაწილი 124: გამაგრებული ბეტონის ანალიზის მეთოდები.
ნაწილი 131: ცემენტის ტესტირების მეთოდები ბეტონის ეტალონურ 
ნიმუშში

801

BS 1924

BS 1924-1

BS 1924-2

ცემენტის ტესტირების მეთოდები საცნობარო ბეტონში

სტაბილიზირებული მასალები სამოქალაქო ინჟინერიის

მიზნებისთვის 

ნაწილი 1: ზოგადი მოთხოვნები, სინჯების აღება, ნიმუშის 

მომზადება და მასალებზე ტესტირება სტაბილიზაციამდე. 

ნაწილი 2: ცემენტის სტაბილიზირებული და კირქვის 
სტაბილიზირებული მასალების ტესტირების მეთოდები.

ცხრილი 8/19 602, 

ცხრილი 6/1 Table 

8/19,

870, 948,

824,
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BS 2000 ნავთობისა და მისი პროდუქტების ტესტირების მეთოდები

BS 2000-72 ნაწილი 72: თხევადი ბიტუმის სიბლანტის განსაზღვრა 923

BS 2000-397

BS 2484

ნაწილი 397: ბიტუმის შემკვრელის აღდგენა. დიქლორომეთანის 

მოპოვების მბრუნავი ფილმის აორთქლების მეთოდი 
სპეციფიკაცია სწორი ბეტონის და თიხის ჭურჭლის საკაბელო 
გადასაფარებლებისთვის.

902, 926
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BS 2499

BS 2499-1

BS 2499-2

BS 2499-3

BS 2571

ცხელი გამოყენებული გადაბმის ადგილების დასალუქი სისტემები 

ბეტონის საფარისთვის. 

ნაწილი 2: გადაბმის ადგილებზე ჰერმეტიკის დატანის და 

გამოყენების სამშენებლო ნორმები. 

 ნაწილი 3: ტესტირების მეთდი 

სპეციფიკაცია ზოგადი დანიშნულების მოქნილი PVC
ნაერთებისათვის, რომლებიც წარმოქმნიან და ექსტრუზია
ქლოროპრენის რეზინის ნაერთებს

2605

BS 2752

პლასტმატსის ტესტირების სპეციფიკაციის მეთოდები

BS 2782

BS 2782-3
ნაწილი 3: მექანიკური თვისებები 

2605

მეთოდი 365A 

BS 2782-5

დრეკადი პლასტმასის მასალების სინაზის რაოდენობის განსაზღვრა 

ნაწილი 5: ოპტიკური და ფერის თვისებები, ამინდი 626

BS 2782-10

მეთოდი 540B 

ლაბორატორიული სინათლის წყაროების ზემოქმედების მეთოდები

(ქსენონარკის ნათურა, დახურული ნახშირბადის რკალის ნათურა,

ღია ალის ნახშირბადის რკალის ნათურა, ფლუორესცენტული მილის

ნათურები) 

მეთოდი 550A

ბუნებრივი ამინდის ზემოქმედების მეთოდები მეთოდი 552A 

ფერის ცვლილებისა და თვისებების ცვალებადობის განსაზღვრა 

მინის შუქის ქვეშ დღის სინათლის, ბუნებრივი ამინდის ან 

ხელოვნური სინათლის ზემოქმედების შემდეგ.  

ნაწილი 10:მინით გამაგრებული პლასტმასები 
მეთოდი 1002

BS 2950

BS 3145

გავარვარების შედეგად მიღებული ზარალის განსაზღვრა.
ვაზნების დნობადი ჩასადების სპეციფიკაცია ტელესაკომუნიკაციო და
მსუბუქი ელექტრო აპარატურისთვის. სპეციფიკაციები 
ლაბორატორიული pH მრიცხველებისთვის Table 16/8

BS 3382
BS 3382-1
and 2

ხრახნიანი კომპონენტების ელექტროფილური საფარის სპეციფიკაცია.

ნაწილი 1 და 2. კადმიუმი ფოლადის კომპონენტებზე 1909

BS 3410 თუთია ფოლადის კომპონენტებზე.
ზოგადი საინჟინრო მიზნებისათვის ლითონის გამრეცხვის 
სპეციფიკაცია

1803

BS 3416 სპეციფიკაცია ბიტუმიანი დაფარვისთვის ცივი გამოყენებისათვის,
შესაფერისია სასმელი წყლით კონტაქტში

1307, 2104

BS 3470 საველე კარიბჭეებისა და პოსტების სპეციფიკაცია 304, 308

BS 3506

BS 3532

BS 3690

BS 3690-1

სამრეწველო მიზნებისათვის პლასტიზირებული PVC მილის
სპეციფიკაცია უჯერი პოლიესტერული ფისოვანი სისტემების 
მითითების მეთოდი ბიტუმი სამშენებლო და საინჟინრო 
ნაწილი 1: სპეციფიკაციები ბიტუმისთვის საგზაო და სხვა დაგებული 
ტერიტორიებისთვის

Table 5/2, 504

919, 922

BS 3690-3 ნაწილი 3: სპეციფიკაცია ბიტუმის ნარევებისთვის საფეხურთან,
ტართან და ტრინიდადის ტბის ასფალტთან

910, 911, 937
943, 944,

BS 3692 ISO მეტრული სიზუსტით ექვსკუთხა ჭანჭიკები, ხრახნები და ქანჩები,
სპეციფიკაცია

402

BS 3882

BS 3892

BS 3892-1

სპეციფიკაცია ზედა ნიადაგის პულვერულიზებული საწვავის
ნაცრისთვის 
ნაწილი 1: პორტლენდ ცემენტთან ერთად გამოყენებული ფხვნილის 
საწვავის ნაცრის სპეციფიკაცია

Table 6/1, 3006

824, 948, 1702

BS 3892-2 ნაწილი 2: სპეციფიკაცია ფხვნილის საწვავის ნაცრისთვის, რომელიც
გამოიყენება I ტიპის დამატებით

506,

BS 3921 თიხის აგურების სპეციფიკაცია (05/05) 2417.

BS 3936 ნათესი ადგილები 
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BS 3936-1 ნაწილი 1: სპეციფიკაცია ხეებისა და ბუჩქებისთვის(11/05) 3006

BS 3936-2 ნაწილი 2: სპეციფიკაცია ვარდებისთვის(11/05) 3006

BS 3936-3 ნაწილი 3: სპეციფიკაცია ხეხილისთვის(11/05) 3006

BS 3936-4 ნაწილი 4: სპეციფიკაცია ტყის ხის ჯიშისთვის (11/05) 3006

BS 3936-5 ნაწილი 5: სპეციფიკაცია ალვის და ტირიფის ხეებისთვის (11/05) 3006
BS 3936-7 ნაწილი 7: სპეციფიკაცია დასარგავი მცენარეებისთვის (11/05) 3006

BS 3936-9 ნაწილი 9: სპეციფიკაცია ბოლქვების, კორპებისა და ბორცევისთვის
(11/05)

3006

BS 3936-10 ნაწილი 10: სპეციფიკაცია მიწის საფარის მცენარეებისთვის (11/05) 3006

BS 3969 რეკომენდაცია საერთო ტროტუარებისთვის ცხრილი 6/1, 3005,
3006

BS 3998 რეკომენდაციები თავისუფალი მუშაობისთვის 3010

BS 4027 სპეციფიკაცია სულფატის მიმართ მედეგი პორტლენდ ცემენტისთვის ცხრილი 17/1, 2401

BS 4043 რეკომენდაციები ძირ-დაფესვიანებული ხეების გადანერგვისთვის 3006

BS 4072 სპილენძის / ქრომის / დარიშხანის პრეპარატები ხის შესანარჩუნებლად 311, 1216

BS 4190

BS 4254

BS 4320

ISO მეტრული შავი ექვსკუთხა ჭანჭიკები, ხრახნები და ქანჩები. 

სპეციფიკაცია (05/04) სპეციფიკაცია ორ ნაწილად პოლისულფიდზე 

დაფუძნებული ჰერმეტებისთვის 

ზოგადი საინჟინრო მიზნებისათვის ლითონის გამრეცხვის 
სპეციფიკაცია. მეტრული სერიები

408

407, 408, 1803,

BS 4395 სპეციფიკაცია მაღალი სიძლიერის ხახუნის დასაჭერი ჭანჭიკების და 

მასთან დაკავშირებული კაკლებისა და გამრეცხავებისთვის 

სტრუქტურული ინჟინერიისთვის 

501

BS 4395-2 ნაწილი 2: უმაღლესი კლასის ჭანჭიკები და ქანჩები და ზოგადი 
ხარისხის საყელურები

408, 1803

BS 4395-3 ნაწილი 3: უმაღლესი კლასის ჭანჭიკები (წელის შუილი), ქანჩი და ზოგადი
ხარისხის საყელურები

408

BS 4428

BS 4443

BS 443-1

BS 4443-4

ზოგადი ლანდშაფტის ოპერაციების პრაქტიკის კოდექსი (მყარი

ზედაპირების გამოკლებით) მოქნილი ფიჭური მასალების ტესტირების

მეთოდები 

ნაწილი 1: მეთოდები 1 - 6 

ზომების, აშკარა სიმკვრივის, დაჭიმვის სიძლიერის და მოგრძოობის

გაზომვის მეთოდები უჯრედების შესვენებისას, კომპრესიული

დაძაბულობის დაძაბულობის მახასიათებლები და კომპრესიული ნაკრები 

ნაწილი 4: მეთოდი 10. გამჟღენთი გამხსნელის განსაზღვრა  

მეთოდი 11. ტენიანი დაძველება მომატებულ ტემპერატურაზე

3005, 3006

მეთოდი 12. სითბოს დაძველება

BS 4447 დატვირთვის შემდგომი კონსტრუქციისთვის დაძაბვის
წამყვანობის შესრულების სპეციფიკაცია

1724

BS 4449 ნახშირბადოვანი ფოლადის ზოლების სპეციფიკაცია ბეტონის
გამაგრებისთვის

1712

BS 4464 ზოგადი საინჟინრო და საავტომობილო მიზნებისათვის
გაზაფხულის საყელურების სპეციფიკაცია. მეტრული სერიები

408

BS 4482 სპეციფიკაცია ცივი შემცირებული ფოლადის მავთულისთვის ბეტონის
გამაგრებისთვის

1712

BS 4483 ფოლადის ქსოვილი ბეტონის გამაგრებისთვის 408, 1712

BS 4486 სპეციფიკაცია ცხელი ნაგლინი და დამუშავებული მაღალი დრეკადი
შენადნობი ფოლადის ზოლებისთვის ბეტონის 
წინასწარგამაგრებისთვის

1718

BS 4568 სპეციფიკაცია ფოლადის მილსადენი და ფიტინგები ელექტრული
დანადგარების ISO ფორმის მეტრული ძაფებით. ფოლადის მილსადენი, 
მოსახვევები და დამაკავშირებლები

1207

BS 4604 სპეციფიკაცია სტრუქტურული ფოლადის ნაკეთობებში მაღალი
სიძლიერის ხახუნის დასაჭერი ჭანჭიკების გამოყენებისათვის. 
მეტრული სერია

BS 4604-1 ნაწილი 1: ზოგადი ხარისხი 1803

BS 4652 სპეციფიკაცია თუთიით მდიდარი საწმენდი საღებავისთვის 1907
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BS 4660 ნომინალური ზომის 110 და 160 თერმოპლასტიკის დამხმარე
ფიტინგები მიწისქვეშა გრავიტაციული დრენაჟისა და 
კანალიზაციისთვის

ცხრილი 5/1, Table
5/2, 514

BS 4677 სითხეების გამტარი უჟანგავი ფოლადის მილსადენის რკალი
შედუღების სპეციფიკაცია

BS 4756 სპეციფიკაცია ხის შერეული ალუმინის საწმენდი საღებავებისთვის 312

BS 4800 საღებავის ფერების განრიგი შენობის მიზნებისთვის ცხრილი 19/1, 2605

BS 4872 შემდუღებლის დამტკიცების ტესტირების სპეციფიკაცია, როდესაც
შედუღების პროცედურის დამტკიცება არ არის საჭირო

BS 4872-1 ნაწილი 1: ფოლადის დნობით შედუღება 402

BS 4887 დუღაბის მინარევები

BS 4887-2 ნაწილი 2: შეკავებული მინარევების სპეციფიკაცია 2404

BS 4921
მოთუთიებული საფარის სპეციფიკაცია რკინასა და ფოლადზე

1909
BS 4933 სპეციფიკაციები ISO მეტრული შავი ხრახნების, თავმალული

ჭანჭიკების და ხრახნებისთვის ექვსწახნაგა ქანჩებით
BS 4962 1989. სპეციფიკაციები პლასტმასის მილებისა და ფიტინგებისათვის,

რომლებიც გამოიყენება წიაღის საველე გადინებისთვის
ცხრილი 5/1, 503,

BS 4978 რბილი ხეების ვიზუალური ძალის სპეციფიკაცია 304

BS 4987 დაფარული ხრეში (ასფალტბეტონის) გზებისა და სხვა
მოასფალტებული უბნებისათვის

1105

BS 4987-1 ნაწილი 1: სპეციფიკაცია შემადგენელი მასალებისთვის და
ნარევებისთვის 

901, 903, 904,

905,906, 909, 910,

911, 912, 914,916,

929 ცხრილი 9/5 

(შენიშვნა),  

930,931,937,

938, 947, 1105

BS 4987-2 ნაწილი 2: ტრანსპორტირების, გაყვანის და დატკეპნის სპეციფიკაციები 901, 920, 929, 944, 1105

BS 5080 ბეტონის და ქვის სტრუქტურული ფიქსაცია  

BS 5080-1 ნაწილი 1: ტესტის მეთოდი ჭიმვის დატვირთვისთვის 403, 404, 411, 

 BS 5212 ბეტონის საფარის ცივად გამოყენებული გადაბმის ადგილების დალუქვის 

სისტემები 

BS 5212-1 ნაწილი 1: გადაბმის ადგილებზე ჰერმეტიკის სპეციფიკაცია   

BS 5212-2 ნაწილი 2: გადაბმის ადგილებზე ჰერმეტიკის დატანის და გამოყენების 

წესი  

BS 5228 ხმაურის კონტროლი სამშენებლო და ღია ობიექტებზე  

BS 5228-1 ნაწილი 1: ძირითადი ინფორმაციის პრაქტიკის კოდექსი და ხმაურის 

კონტროლის პროცედურები 

BS 5228-2 ნაწილი 2: გზამკვლევი ხმაურის კონტროლის შესახებ კანონმდებლობის 

მშენებლობისა და დანგრევისთვის, გზის მშენებლობისა და ტექნიკური 

მომსახურების ჩათვლით 

BS 5228-4 ნაწილი 4: ხმაურისა და ვიბრაციის კონტროლის პრაქტიკის კოდექსი, 

რომელიც გამოიყენება დაგროვების ოპერაციებისთვის 

BS 5268 ხე-ტყის სტრუქტურული გამოყენება  

BS 5268-2 ნაწილი 2: დასაშვები ზეწოლის პროექტის, მასალების და 304 

სამუშაოების ხარისხის პრაქტიკის კოდექსი 

BS 5400 ფოლადის, ბეტონის და კომბინირებული ხიდები  

BS 5400-3 ნაწილი 3: 2000 ფოლადის ხიდების პროექტის პრაქტიკის კოდექსი 1800 

BS 5400-4 ნაწილი 4: ბეტონის ხიდების პროექტის პრაქტიკის კოდექსი 1602 

BS 5400-6 ნაწილი 6: 1999 (ცვლ. No. 13715, 3 ოქტომბერი 2002). მასალების 

სპეციფიკაცია1801, 1803 და სამუშოების ხარისხი, ფოლადი 

BS 5400-9 ნაწილი 9: ნაწილი 9.2: 1983. მასალების სპეციფიკაცია, წარმოება და 2101, 

2104 ხიდის საკისრების დამონტაჟება 

BS 5467 ელექტროკაბელების არმირების ტექნიკური პირობები თერმოაქტიური  
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იზოლაციით 600/1000 V and 1900/3300 V 

BS 5480 მინაზე გამაძლიერებელი პლასტმასის (GRP) მილების, გადაბმის 

ადგილებისა და ფიტინგების სპეციფიკაცია წყალმომარაგებისთვის ან 

კანალიზაციისთვის 

ცხრილი 5/1 

ცხრილი 5/2 

BS 5481 სპეციფიკაცია არაპლასტიზირებული PVC მილისთვის და სიმძიმის 

კანალიზაციის ფიტინგები 

ცხრილი 5/1, 

ცხრილი 5/2, 514 

BS 5489-1

BS 5489-2

გზის განათების პროექტის პრაქტიკის კოდექსი. გზებისა და 

საზოგადოებრივი კეთილმოწყობის არეალის განათება 
გზის განათების პროექტის პრაქტიკის კოდექსი - გვირაბების განათება

BS 5628

BS 5628-1

BS 5628-3

ქვის წყობის გამოყენების პრაქტიკის კოდექსი 

ნაწილი 1: 1992. არა-არმირებული ქვის წყობის სტრუქტურული 

გამოყენება. 

ნაწილი 3: მასალები და კომპონენტები, პროექტი და სამუშაოს ხარისხი

2404, 2414, 2417,

BS 5649

BS 5649-2

BS 5649-5

BS 5649-7

BS 5649-9

განათების სვეტები

ნაწილი 2: 1978. ზომები და გამძლეობა (AMD 3136, 1979) 

ნაწილი 5: 1982. სპეციფიკაცია საბაზისო ნაკვეთურების და საბაგირო 

გზებისთვის. 

ნაწილი 7: გაანგარიშებით სტრუქტურული პროექტის შემოწმების მეთოდი.

ნაწილი 9: რკინა და პრესტრესული ბეტონის განათების სვეტების 

სპეციალური მოთხოვნების დაზუსტება 

BS 5709 ხარვეზები, კარიბჭეები და საფეხურები - სპეციფიკაცია 304, 308

BS 5756

BS 5775

BS 5837

ხის მასალის ვიზუალური შეფასება 

რაოდენობების, ერთეულებისა და სიმბოლოების დაზუსტება (ნაწილები 0 – 

დან 13 – მდე) ხეების სახელმძღვანელო მშენებლობასთან დაკავშირებით

304

3006

BS 5896 სპეციფიკაცია მაღალი დაძაბული ფოლადის მავთულისა და ბოჭკოვანი
ბეტონის წინასწარ გასაზრდელად 

1718

BS 5911 ბეტონის მილები და დამხმარე ბეტონის ნაწარმი 

BS 5911-1 ნაწილი 1: დაუმუშავებელი და რკინაბეტონის მილების სპეციფიკაცია 

(ცხრილი 5/1, ჯეკ-მილები) და ფიტინგები მოქნილი გადაბმის 

ადგილებით (BS EN ცხრილი 25/1 1916: 2002) 

BS 5911-3 ნაწილი 3: არა-არმირებული და რკინაბეტონის ჭაბურღილების და 

სანაპიროების სპეციფიკაციები (BS EN1917: 2002) 

507, 1532, 2506

BS 5911-5 ნაწილი 5: წინასწარ დაძაბული არაპრესული მილებისა და ფიტინგების 

სპეციფიკაცია ცხრილი 5/1, მოქნილი გადაბმის ადგილებით 

Table 25/1

BS 5911-6 ნაწილი 6: სპეციფიკაცია საგზაო ხევებისა და ხევების გადასაფარებელი 

ფილებისთვის 

BS 5911-110 ნაწილი 110: სპეციფიკაციები შეისრული მილებისა და 

ფიტინგებისათვის (პერფორირებული ჩათვლით) 

ცხრილი 5/1  

BS 5911-114 ნაწილი 114: ფოროვანი მილების სპეციფიკაცია ცხრილი 5/1  

BS 5931 ასფალტირებული უბნების ადგილზე ზღვარზე განთავსებული 

მანქანების პრაქტიკის კოდექსი 

517, 1102, 1103

 BS 5972 საგზაო განათების ფოტო-ელექტრო კონტროლის განყოფილებების 

სპეციფიკაცია 

'BS 6001-1, ატრიბუტების მიხედვით შემოწმების შერჩევის პროცედურები. შერჩევის 

სქემები ინდექსირებულია 311 ISO 2859-1 'მიღების ხარისხის ლიმიტის 

მიხედვით (AQL) წილისყრით შემოწმებისათვის 

BS 6004 ელექტრო კაბელები. PVC იზოლირებული, არაჯავშანი კაბელები 

ძაბვისთვის 450/750 ვ-მდე და მათ შორის, ელექტროენერგიის, განათების და 

შიდა გაყვანილობისთვის 

BS 6073 ტექნოლოგიური ბეტონის ქვის ასაგები პუნქტები 

BS 6073-1 ნაწილი 1: ტექნოლოგიური ბეტონის ქვის ასაგები პუნქტების 

სპეციფიკაცია 

513, 2406, 2407,

2417
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BS 6089 არსებულ სტრუქტურებში ბეტონის სიმტკიცის შეფასების 

სახელმძღვანელო 

BS 6100 სამშენებლო და სამოქალაქო ინჟინერიის ტერმინების ლექსიკონი (ნაწილი 

0- 6)

BS 6121 მექანიკური საკაბელო მილისი 

BS 6121-1 ნაწილი 1: არმირებული მილისი. მოთხოვნები და ტესტის მეთოდები 

BS 6150 შენობების მოხატვის პრაქტიკის წესი 312 

BS 6265 სპეციფიკაცია წინააღმდეგი seam შედუღების დაფარული და დაფარული 

დაბალი ნახშირბადის 1606 ფოლადი 

BS 6319 ფისოვანი და პოლიმერული / ცემენტის კომპოზიციების ტესტირება 

მშენებლობაში გამოსაყენებლად 

BS 6319-1 ნაწილი 1: საცდელი ნიმუშების მომზადების მეთოდი 2601 

BS 6319-2 ნაწილი 2: კომპრესიული სიძლიერის გაზომვის მეთოდი 2601 

BS 6323 სპეციფიკაცია უნაკერო და შედუღებული ფოლადის მილებისთვის 

საავტომობილო, მექანიკური და ზოგადი საინჟინრო მიზნებისათვის (Parts 

1 - 8)

1522, 2104

BS 6323-8 ნაწილი 8: სპეციფიკური მოთხოვნები გრძივად შედუღებული უჟანგავი 

ფოლადის მილებისთვის 

ცხრილი 24/2 

 BS 6346 ელექტრო კაბელები - PVC იზოლირებული, ჯავშანტექნიკა 600/1 000 ვ და 1 

900/3 300 ვ ძაბვებისთვის 

BS 6457 სპეციფიკაცია აღდგენილი ქვის აწყობის პუნქტებისთვის 2408, 2417

BS 6463 ჩაუმქრალი კირი, ჰიდრატირებული კირქვა და ბუნებრივი კალციუმის 

კარბონატი 

BS 6463-101 ნაწილი 101: ტესტირების ნიმუშების მომზადების მეთოდები 641 

BS 6463-102 ნაწილი 102: ქიმიური ანალიზის მეთოდები 641 

BS 6610 პოზოლანური პულვერიზებული საწვავის ნაცარი ცემენტის სპეციფიკაცია 

BS 6657 რადიოსიხშირული გამოსხივებით ელექტროფეთქებადი 

მოწყობილობების უნებლიე დაწყების პრევენციის სახელმძღვანელო 

BS 6699 დაზუსტებული გრანულირებული აფეთქების ღუმელის წიდის 

სპეციფიკაცია პორტლანდცემენტთან გამოსაყენებლად 

BS 6744 უჟანგავი ფოლადის ზოლები ბეტონში გამაგრებისთვის და 

გამოყენებისათვის - მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები 

1712, 1726, 2410,

ცხრილი 24/2 

BS 6779 გზატკეცილი ხიდები და სხვა სტრუქტურები 

BS 6779-1 ნაწილი 1: 1998 (ცვლ. No. 14290,21 მარტი 2003) ტექნიკური 

მახასიათებლები ლითონის კონსტრუქციის სატრანსპორტო 

საშუალებების შემკავებელი პარაპეტებისთვის 

401 406 407 408

410 411

BS 6779-2 ნაწილი 2: ტექნიკური მახასიათებლები ბეტონის კონსტრუქციის 

სატრანსპორტო საშუალებების შემკავებელი პარაპეტებისთვის 

401

BS 6779-3 ნაწილი 3: კომბინირებული ლითონისა და ბეტონის კონსტრუქციის 

სატრანსპორტო საშუალებების შემზღუდველი პარაპეტების 

სპეციფიკაციები 

401, 406

BS 6906 ტექსტილის ტესტირების მეთოდები  

BS 6906-2 ნაწილი 2: ფორების აშკარა განაწილების განსაზღვრა მშრალი გაცერით 514, 609 

BS 6906-3 ნაწილი 3: გეოტექსტილის სიბრტყეზე ნორმალური წყლის დინების
განსაზღვრა მუდმივი ჭავლის ქვეშ

514, 609

BS 6906-7 ნაწილი 7: დაბლობის წყლის ნაკადის განსაზღვრა 514

BS 6910 ცივად დასხმული ფისოვანი ნაერთი და სითბოს შემცირების საკაბელო
გადაბმის ადგილები ძაბვის დიაპაზონში

BS 6910-1 ნაწილი 1: მასალის სპეციფიკაცია

BS 6910-2 ნაწილი 2: ადგილზე ინსტალაციის პრაქტიკის კოდექსი
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BS 6949 სპეციფიკაცია ბიტუმის დაფუძნებული საიზოლაციო საშუალებისთვის ცივი

გამოყენებისათვის, გარდა სასმელი წყლით კონტაქტის გამოყენებისა
2104

'BS 7079-F10, ნაწილი F10: ფოლადის სუბსტრატების მომზადება საღებავების და ISO
11126-10 '' პროდუქტების გამოყენებამდე. არალითონური აფეთქების 
გამწმენდი აბრაზიული მასალა. ალმანდინის გრანიტი.

1903

BS 7121 ამწეების უსაფრთხო გამოყენება - აღდგენითი მანქანები და ტექნიკა -
პრაქტიკის კოდი

BS 7123 ფოლადის ლითონის რკალის შედუღების სპეციფიკაცია ბეტონის
გამაგრებისთვის

1603 1604 1605 1610
1611 1717

BS 7282 საველე ტესტის მეთოდი 311 ხის კონსერვანტის ფარდობითი დამცავი
ეფექტურობის დასადგენად მიწასთან კონტაქტში

BS 7370 ნიადაგის მოვლა

BS 7370-4 ნაწილი 4: რბილი ლანდშაფტის შენარჩუნების რეკომენდაციები (3009
3010 ინფრასტრუქტურული ობიექტის გარდა)

BS 7430 დამიწების პრაქტიკის კოდექსი

BS 7533 თიხის, ბუნებრივი ქვის ან ბეტონის მოსაპირკეთებელი ტროტუარები

BS 7533-3 ნაწილი 3: ბეტონის მოსაპირკეთებელი მოსაპირკეთებელი ბლოკების და
თიხის 1107, 1108 მოსაპირკეთებელი მოქნილი ტროტუარების დაგების 
პრაქტიკის კოდექსი

BS 7533-4 ნაწილი 4: ბეტონის 1104 დროშის ან ბუნებრივი ქვის ფილების
მოსაპირკეთებელი სამუშაოების პრაქტიკის კოდექსი

BS 7533-6 ნაწილი 6: ბუნებრივი ქვის, ასაწყობი ბეტონისა და თიხის ასალაგმად
დანადგარების პრაქტიკის კოდექსი

BS 7542 ტესტის მეთოდი ბეტონის გასამაგრებელი ნაერთებისთვის

BS 7644 პირდაპირი დაძაბულობის მაჩვენებლები
BS 7644-1 ნაწილი 1: შეკუმშვადი შუასადების სპეციფიკაცია 1803

BS 7644-2 ნაწილი 2: ქანჩის და ხრახნის ზედაპირის შუასადების სპეციფიკაცია 1803

BS 7654 ერთფაზიანი ქუჩის განათების დამცავების (ამომრთველები) დაბალი
ძაბვის ელექტრო განაწილების სისტემის სპეციფიკაცია. 25A 
ნომინალური სიმძლავრე მაგისტრალების ელექტრომომარაგების და 
ქუჩის განათებისთვის

BS 7668 შესადუღებელი სტრუქტურული ფოლადები. ცხლად დასრულებული
სტრუქტურული ღრუ მონაკვეთები ამინდის გამძლე ფოლადებში. 
სპეციფიკაცია

408, 1800

BS 7669 ავტომობილების შეკავების სისტემები

BS 7669-3 ნაწილი 3: უსაფრთხოების ღობეების მონტაჟის, შემოწმებისა და
შეკეთების სახელმძღვანელო

BS 7671 დებულებები ელექტრული დანადგარებისათვის. IEE გაყვანილობის
წესები მეთექვსმეტე, გამოცემა

BS 7818 სპეციფიკაცია ქვეითთა შეკავების სისტემებისთვის ლითონში 411

BS 7901 ტექნიკური მახასიათებლები აღდგენითი მანქანებისა და
ავტომობილების აღდგენისთვის

BS 7956 დაზუსტება ხის სამუშაოებისთვის პრაიმერებისათვის 312

BS 7962 შავი მასალები არსებული საგზაო მონიშვნის აღნიშვნისთვის -
დაზუსტება

BS 8000 სამუშაოები სამშენებლო ობიექტებზე

BS 8000-4 ნაწილი 4: ჰიდროიზოლაციის პრაქტიკის კოდექსი 2005

BS 8004 ფონდების პრაქტიკის კოდექსი ცხრილი 17/4 b

BS 8008 სახელმძღვანელო უსაფრთხოების პროცედურების სახელმძღვანელო
მანქანების მოსაწყენი ლილვების დაგროვებისა და სხვა მიზნებისათვის

1603

BS 8417 ხე-ტყის დაცვა, რეკომენდაციები 311

BS 8420 გზების, საცალფეხო ბილიკებისა და სხვა მოკირწყლულ ადგილებში
ზედაპირზე დარღვევების გაზომვის მეთოდები სწორი კიდეებისა და 
სოლით

BS 8500 ბეტონი. BS EN 206-1 სტანდარტის დამატებითი ბრიტანული
სტანდარტი

1701 1702 1704 2602

BS 8500-1 ნაწილი 1: დაზუსტების მეთოდი და მითითების მითითება 1701, 1703, 1704
1705, 1707, 1714
2602,

BS 8500-2 ნაწილი 2: სპეციფიკაცია შემადგენელი მასალებისა და ბეტონისთვის 710, 1701, 1702
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1704, 1706, 2602,

BS 8666 სპეციფიკაცია ბეტონის ფოლადის არმატურის დაგეგმვის, 

განზომილების, მოსახვევისა და ჭრისთვის 

1712, 1713, 1717

BS EN 40

BS EN 40-1

BS EN 40-3

BS EN 40-5

BS EN 40-6
BS EN 58

განათების სვეტები:  

ნაწილი 1: განმარტებები და ტერმინები 

ნაწილი 3-1: დიზაინი და გადამოწმება - სპეციფიკური დატვირთვების 

სპეციფიკაცია. 

ნაწილი 3-2: დიზაინი და გადამოწმება - შემოწმება ტესტირებით. 

ნაწილი 5: მოთხოვნები ფოლადის განათების სვეტებისთვის. 

ნაწილი 6: ალუმინის განათების სვეტების მოთხოვნები. 
ბიტუმი და ბიტუმიანი შემკვრელები. ბიტუმიანი შემკვრელის აღება

923, 939, 941

BS EN 124

BS EN 166

ხევისა და ქვევრის ზედაპირი საავტომობილო და საცალფეხო 

ადგილებში. პროექტის მოთხოვნები, ტიპის ტესტირება, მარკირება, 

ხარისხის კონტროლი 

თვალის პირადი დაცვა. სპეციფიკაციები

507, 2506

BS EN 196 ცემენტის ტესტირების მეთოდები

BS EN 196-

21

BS EN 197-1

ნაწილი 21: ცემენტის ქლორიდის, ნახშირორჟანგისა და ტუტის 

შემცველობის განსაზღვრა.  

ნაწილი 1: საერთო შემადგენლობის, დაზუსტებისა და შესაბამისობის 
კრიტერიუმები. 

1704

506, 2401, 2601,

ცემენტი
ბეტონი 

2603

BS EN 206

BS EN 206-1 ნაწილი 1: სპეციფიკაცია, შესრულება, წარმოება და შესაბამისობა 1706, 1707, 2602

BS EN 275

BS EN 287

ხის კონსერვანტი. დამცავი ეფექტურობის განსაზღვრა საზღვაო 

ჭაბურღილებისგან 

შემდუღებლების საკვალიფიკაციო ტესტი. შერწყმა შედუღება

311

BS EN 287-1 ნაწილი 1: ფოლადები 402, 1310, 1606,

BS EN 295 გაჟღენთილი თიხის მილები და ფიტინგები და მილების გადაბმის 
ადგილები კანალიზაციისა და კანალიზაციისთვის

1615, 1803
ცხრილი 5/1, 

(ნაწილი 1 - 7) 

ხის და ხეზე-დამზადებული პროდუქტების გამძლეობა 

ცხრილი 5/2, Table 

5/9, ცხრილი 25/1 

BS EN 350

BS EN 350-1

BS EN 351

ნაწილი 1: მყარი ხის ბუნებრივი გამძლეობა. სახელმძღვანელო ხის 

ბუნებრივი გამძლეობის ტესტირებისა და კლასიფიკაციის პრინციპების 

შესახებ ხის და ხის დაფუძნებული პროდუქტების გამძლეობა 

304

BS EN 351-1

BS EN 351-2

BS EN 388

ნაწილი 1: კონსერვანტებით დამუშავებული მყარი ხე. კონსერვანტების

შეღწევადობის და შეკავების კლასიფიკაცია 

ნაწილი 2: კონსერვანტებით დამუშავებული მყარი ხე. სახელმძღვანელო
მითითებები სინჯის აღების შესახებ კონსერვანტებით დამუშავებული
ხის დამცავი ხელთათმანების ანალიზისთვის მექანიკური რისკებისგან 

311

311

BS EN 397 სამრეწველო უსაფრთხოების სპეციფიკაცია

BS EN 413 ცემენტი ქვის წყობისთის

BS EN 413-1

BS EN 450

BS EN 459
BS EN 459-1

ნაწილი 1: კომპოზიცია, სპეციფიკაციები და შესაბამისობის

კრიტერიუმები 

განატაცი ნაცარი ბეტონისთვის, - განმარტებები, მოთხოვნები და 

ხარისხის კონტროლი სამშენებლო კირქვისვის 

ნაწილი 1: განმარტებები, სპეციფიკაციები და შესაბამისობის 
კრიტერიუმები

2401

615 643 2404

BS EN 471 სპეციფიკაცია მაღალი ხილვადობის გამაფრთხილებელი
ტანსაცმლისთვის

2405
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BS EN 473

BS EN 476

BS EN 515

BS EN 519

არა დესტრუქციული ტესტირება. NDT პერსონალის კვალიფიკაცია და 

სერტიფიკაცია.  ოგადი პრინციპები. 

ზოგადი მოთხოვნები კომპონენტებისთვის, რომლებიც გამოიყენება 

მიზიდულობის მილების, გადინების და კანალიზაციის დროს, 

სიმძიმის სისტემებისთვის. 

ალუმინის და ალუმინის შენადნობები. დამუშავებული პროდუქტები. 

ხასიათის აღნიშვნები. 
სტრუქტურული ხე. შეფასება. მოთხოვნები მანქანების სიძლიერეზე 
შეფასებული ხის და შეფასების აპარატების მიმართ

402,

518

408

304

BS EN 571 არა-დესტრუქციული ტესტირება

BS EN 571 -1 ნაწილი 1: შეღწევადობის ტესტირება - ზოგადი პრინციპები 402,

BS EN 573 ალუმინის და ალუმინის შენადნობები 408

BS EN 573-3 ნაწილი 3: ნატურალური პროდუქტების ქიმიური შემადგენლობა და
ფორმა

408

BS EN 573-4 ნაწილი 4: ნატურალური პროდუქტების ქიმიური შემადგენლობა და
ფორმა.

408

პროდუქტების ფორმები

BS EN 598 დრეკადი რკინის მილები, ფიტინგები, აქსესუარები და მათი გადაბმის
ადგილები კანალიზაციის პროგრამებისთვის. მოთხოვნები და 
ტესტირების მეთოდები

ცხრილი 5/1,

ცხრილი 5/2l

ცხრილი 25/1

BS EN 599-1 ნაწილი 1: ხის და ხის დაფუძნებული პროდუქტების გამძლეობა.
დაზუსტება საფრთხის კლასის მიხედვით

311

BS EN 754 ალუმინის და ალუმინის შენადნობები. ცივად შედგენილი ჯოხი /
ბარი და მილი

408

BS EN 754-1 ნაწილი 1: შემოწმების და მიწოდების ტექნიკური პირობები 408

BS EN 754-2 ნაწილი 2: მექანიკური თვისებები 408

BS EN 754-7 ნაწილი 7: უნაკერო მილის, ტოლერანტობის ზომები და ფორმა 408
BS EN 754-8 ნაწილი 8: პორტოლის მილები, გამძლეობა ზომებისა და ფორმის

შესახებ
408

BS EN 755 ალუმინის და ალუმინის შენადნობები. წნეხილი ჯოხი / ბარი, მილი
და პროფილები

408

BS EN 755-1 ნაწილი 1: შემოწმების და მიწოდების ტექნიკური პირობები 408

BS EN 755-2 ნაწილი 2: მექანიკური თვისებები 408

BS EN 755-3 ნაწილი 3: მრგვალი ბრჯენები, გამძლეობა ზომებისა და ფორმის
შესახებ

408

BS EN 755-4 ნაწილი 4: კვადრატული ბრჯენები, გამძლეობა ზომებისა და ფორმის
შესახებ

408

BS EN 755-5 ნაწილი 5: მართკუთხა ბრჯენები, გამძლეობა ზომებისა და ფორმის
შესახებ

408

BS EN 755-6 ნაწილი 6: ექვსკუთხა ბრჯენები, გამძლეობა ზომებისა და ფორმის
შესახებ

408

BS EN 755-7 ნაწილი 7: უნაკერო მილები, გამძლეობა ზომებისა და ფორმის შესახებ 408

BS EN 755-8 ნაწილი 8: ილუმინატორის მილები, გამძლეობა ზომებისა და ფორმის
შესახებ

408

BS EN 755-9 ნაწილი 9: პროფილები, გამძლეობა ზომებისა და ფორმის შესახებ 408

BS EN 771 სპეციფიკაცია ქვის წყობის პუნქტებისთვის

BS EN 771 -1 ნაწილი 1: თიხის ქვის წყობის პუნქტები 2406, 2503

BS EN 772 ტესტის მეთოდები ქვისა ერთეულებისთვის

BS EN 772-1 ნაწილი 1: სიცარიელეების პროცენტული ფართობის განსაზღვრა
მთლიანი ბეტონის ქვის ერთეულებში (ქაღალდის ჩაღრმავებით)

513, ცხრილი 24/2,
ცხრილი 24/3

BS EN 772-2 ნაწილი 2: სიცარიელეების პროცენტული ფართობის განსაზღვრა
მთლიანი ბეტონის ქვის ერთეულებში (ქაღალდის ჩაღრმავებით)

2406, 2407

BS EN 772-5 ნაწილი 5: თიხის ქვის ერთეულების აქტიური ხსნადი მარილების
შემცველობის განსაზღვრა

ცხრილი 24/2,
ცხრილი 24/3

BS EN 772-7 ნაწილი 7: თიხის ქვისა ნესტიანი ნესტიანი კურსის ერთეულების წყლის ცხრილი 24/2,
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შეწოვის განსაზღვრა წყალში დუღილის გზით ცხრილი 24/3

BS EN 772-13 ნაწილი 13: ქვისა და ბუნებრივი ქვის გარდა ბუნებრივი მშრალი
სიმკვრივის განსაზღვრა

ცხრილი 24/2,
ცხრილი 24/3

BS EN 877 თუჯის მილები და ფიტინგები, მათი გადაბმის ადგილები და
აქსესუარები შენობებიდან წყლის ევაკუაციისთვის. მოთხოვნები, 
ტესტის მეთოდები და ხარისხის უზრუნველყოფა

504

BS EN 932 ტესტები აგრეგატების ზოგადი თვისებების შესახებ

BS EN 932-1 ნაწილი 1: ნიმუშის აღების მეთოდები 710

BS EN 932-2 ნაწილი 2: ლაბორატორიული ნიმუშების შემცირების მეთოდები 710

BS EN 933 ტესტები აგრეგატების გეომეტრიული თვისებების შესახებ

BS EN 933-1 ნაწილი 1: ნაწილაკების ზომის განაწილების განსაზღვრა-განაწილების
მეთოდი

ცხრილი 6/1, 901,
948

BS EN 933-2 ნაწილი 2: ნაწილაკების ზომის განაწილების განსაზღვრა - საცდელი
საცრები, დიაფრაგმების ნომინალური ზომა

ცხრილი 6/1, Table
6/5,710,

BS EN 933-3 ნაწილი 3: ნაწილაკების ფორმის განსაზღვრა - ფანტელების ინდექსი 1702, 1704

BS EN 934 ბეტონის, დუღაბის და თხევადი ხსნარის მინარევები

BS EN 934-2 ნაწილი 2: ბეტონის დანამატები - განმარტებები, მოთხოვნები,
შესაბამისობა, მარკირება და ეტიკეტირება

1044, 1702, 1711

BS EN 934-3 ნაწილი 3: დანამატები ქვისა ნაღმტყორცნებისათვის - განმარტებები,
მოთხოვნები, შესაბამისობა, მარკირება და ეტიკეტირება

2404

BS EN 934-4 დანამატები გადაბმის ადგილების დასაცავად გადაბმის
ადგილებისთვის –  
ნაწილი 4: განმარტებები, მოთხოვნები, შესაბამისობა, მარკირება და 
ეტიკეტირება

1711

BS EN 970 შერწყმის შედუღების არა დესტრუქციული გამოკვლევა ვიზუალური
გამოკვლევა

402,

BS EN 998 სპეციფიკაცია ნაღმტყორცნებიდან ქვისთვის

BS EN 998-1 ნაწილი 1: დუღაბი და დუღაბის ხსნარი 2503

BS EN 998-2 ნაწილი 2: ხსნარი ქვის წყობისთვის 2503

BS EN 1008 წყლის შერევა ბეტონისთვის - სპეციფიკაცია წყლის სინჯის აღების,
ტესტირებისა და შესაფერისობის შესაფასებლად, ბეტონის 
მრეწველობაში პროცესებიდან გამოღებული წყლის ჩათვლით

824,948, 1711, 2403,

2601

BS EN 1011 შედუღება - რეკომენდაციები მეტალის მასალების შედუღებისთვის

BS EN 1011-1 ნაწილი 1: რკალის შედუღების ზოგადი მითითებები 402, 1803
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BS EN 1011-2 ნაწილი 2: ფერისტული ფოლადების რკალიანი შედუღება 402,

BS EN 1011-3 ნაწილი 3: უჟანგავი ფოლადის შედუღება 402

BS EN 1011-4 ნაწილი 4: რკინის შედუღება ალუმინის და ალუმინის შენადნობების 402

BS EN 1015 ქვის წყობის დუღაბის ტესტირების მეთოდები

BS EN 1015-1 ნაწილი 1: გამაგრებული 2417 დუღაბის მოქნილი და კომპრესიული
სიძლიერის განსაზღვრა

BS EN 1053 პლასტმასის მილების სისტემები. თერმოპლასტიკის მილების
სისტემები არაწნევისთვის ცხრილი 5/10 (BS 2782-11 პროგრამები. 
წყალგაუმტრობის ტესტის მეთოდები მეთოდი 1112B  
1996)

BS EN 1097 ტესტები აგრეგატების მექანიკური და ფიზიკური თვისებების შესახებ

BS EN 1097-2 ნაწილი 2: ფრაგმენტაციისადმი წინააღმდეგობის დადგენის მეთოდები 635, 901, 925,

938, 942, 1702

BS EN 1097-5 ნაწილი 5: წყლის შემცველობის განსაზღვრა სავენტილაციო ღუმელში
გაშრობით

ცხრილი 6/1, 824,

948

BS EN 1097-6 ნაწილი 6: ნაწილაკების სიმკვრივისა და წყლის შეწოვის განსაზღვრა

BS EN 1097-8 ნაწილი 8: გაპრიალებული ქვის მნიშვნელობის განსაზღვრა 711,909,910,911,912,

914,915,916,918,919,

922,924,927938942

BS EN

1277:1996,

BS 2782-11:

პლასტმასის მილების სისტემა. თერმოპლასტიკის მილსადენი 

სისტემები დაკრძალული არაპრესული გამოყენებისთვის. ტესტის 

მეთოდები ელასტომერული დალუქვის რგოლის ტიპის გადაბმის 

ადგილების გაჟონვისთვის  მეთოდები 1112L, M, N და Q: 1996 

ცხრილი 5/11 

BS EN 1295
მიწაში არსებული მილსადენების სტრუქტურული პროექტი 

დატვირთვის პირობებში 

BS EN 1295-

1
ნაწილი 1: ძირითადი მოთხოვნები Table5/8, Table5/9 

BS EN 1317 გზის შემაკავებელი სისტემები  

BS EN 1317-

1

ნაწილი 1: ტერმინოლოგია და ტესტის მეთოდების ზოგადი 

კრიტერიუმები 
401, 406,407

BS EN 1317-

2

ნაწილი 2: შესრულების კლასები, ზემოქმედების ტესტის მიღების 

კრიტერიუმები და უსაფრთხოების ბარიერების ტესტირების 

მეთოდები 

401, 406, 407

BS EN 1317-

3

ნაწილი 3: შესრულების კლასები, ზემოქმედების ტესტის მიღების 

კრიტერიუმები და ავარიული ბალიშების ტესტირების მეთოდები 
401

BS EN 1338
ბეტონის მოსაპირკეთებელი ბლოკები - მოთხოვნები და ტესტირების 

მეთოდები 
1107

BS EN 1339
ბეტონის მოსაპირკეთებელი დროშები - მოთხოვნები და ტესტირების 

მეთოდები 
1104, 1522

BS EN 1340
ბეტონის ბირდიურის ქვების დანადგარები - მოთხოვნები და 

ტესტირების მეთოდები 

BS EN 1341
ბუნებრივი ქვის ფილები გარე მოსაპირკეთებლად - მოთხოვნები და 

ტესტის მეთოდები 

1104

BS EN 1344 თიხის მოსაპირკეთებელი – მოთხოვნები და ტესტის მეთოდები 1108 

BS EN 1367 აგრეგატების თერმული და ამინდის თვისებების ტესტები 
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BS EN 1367-

2

ნაწილი 2: მაგნიუმის სულფატის ტესტი 635 

BS EN 1401
პლასტმასის მილსადენი სისტემები არაწნევითი მიწისქვეშა დრენაჟისა 

და კანალიზაციისთვის 

Table 5/1, Table

5/2,514

BS EN

1411:1996,

BS 2782-11:

Method

1108B: 1996

პლასტმასის მილებისა და სადინარების სისტემები. თერმოპლასტიკის 

მილები. გარე დარტყმებისადმი წინააღმდეგობის დადგენა კიბის 

მეთოდით 

Table5/9

BS EN 1418

შედუღების პერსონალი. შედუღების ოპერატორების დამტკიცება 

ტესტირება fusion 1803 შედუღების და წინააღმდეგობის შედუღების 

დამონტაჟებისთვის მეტალის მასალების სრულად მექანიზებული და 

ავტომატური შედუღებისთვის 

BS EN 1423
გზის მონიშვნის მასალები. ვარდნა მასალებზე. მინის მძივები, 

მოცურების საწინააღმდეგო აგრეგატები და ორის ნარევები 
1217, 2606

BS EN 1424 გზის მონიშვნის მასალები. წინასწარ შერეული მინის ბურთულები 

BS EN 1426
ნავთობისა და მისი პროდუქტების ტესტების მეთოდები. ბიტუმი და 

ბიტუმიანი შემკვრელები. ნემსის შეღწევადობის განსაზღვრა 
902, 941

BS EN 1427

ნავთობისა და მისი პროდუქტების ტესტირების მეთოდები. ბიტუმი 

და ბიტუმიანი შემკვრელები. დარბილების წერტილის განსაზღვრა. 

ბეჭდისა და ბურთის მეთოდი 

941

BS EN 1433

სადრენაჟე არხები საავტომობილო და საცალფეხო ადგილებში. 

კლასიფიკაცია, 516, 517 პროექტისა და ტესტირების მოთხოვნები, 

შესაბამისობის მონიშვნა და შეფასება 

BS EN 1436
საგზაო მონიშვნის მასალები საგზაო მონიშვნის შესრულება საგზაო 

მომხმარებლებისთვის 
1214, 1219

BS EN 1437

პლასტმასის მილების სისტემები. მილსადენი სისტემები მიწისქვეშა 

სადრენაჟო და კანალიზაციისთვის. ტესტის მეთოდი კომბინირებული 

ტემპერატურის ციკლისა და გარე დატვირთვის მიმართ 

მდგრადობისთვის 

 ცხრილი 5/1  

BS EN 1452
პლასტმასის მილების სისტემები წყალმომარაგებისთვის - 

არაპლასტიზირებული პოლივინილქლორიდი) (PVC-U) 

BS EN 1452-

1
ნაწილი 1: ზოგადი 

ცხრილი 5/1  

ცხრილი 5/2, 504 

BS EN

1452-2
ნაწილი 2: მილები 

ცხრილი 5/1  

ცხრილი 5/2, 504 

BS EN

1452-3
ნაწილი 3: არმატურა 

ცხრილი 5/1 

ცხრილი 5/2, 504 

BS EN

1452-4
ნაწილი 4: სარქველები და დამხმარე მოწყობილობები 

ცხრილი 5/1  

ცხრილი 5/2,504 

BS EN

1452-5
ნაწილი 5: სისტემის დანიშნულების შესაბამისობა 

ცხრილი 5/1  

ცხრილი 5/2,504 

BS EN 1463 გზის მონიშვნის მასალები. რეტრო ამრეკლი გზის საყურეები 

BS EN

1463-1
ნაწილი 1: საწყისი შესრულების მოთხოვნები 

BS EN

1463-2
ნაწილი 2: საგზაო ტესტის შესრულების სპეციფიკაციები 

BS EN 1559 ჩამოსხმა. მიწოდების ტექნიკური პირობები 408 

BS EN

1559-1

ნაწილი 1: ზოგადი  408 
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BS EN

1559-4

ნაწილი 4: დამატებითი მოთხოვნები ალუმინის შენადნობის 

ჩამოსხმისთვის 
408

BS EN 1563 ჩამოსხმა. სფეროიდული გრაფიტის თუჯი 1602 

BS EN 1592
ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. შენადუღი მაღალსიხშირული 

მილები 
408

BS EN

1592-1
ნაწილი 1: შემოწმების და მიწოდების ტექნიკური პირობები 408 

BS EN

1592-2
ნაწილი 2: მექანიკური თვისებები 408 

BS EN

1592-3
ნაწილი 3: გამძლეობა ზომებისა და ფორმის წრიული მილებისთვის 408 

BS EN

1592-4

ნაწილი 4: გამძლეობა ზომებზე და ფორმაზე კვადრატული, 

მართკუთხა და 408 ფორმის მილებისთვის 

BS EN 1676
ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. შერეული ძელაკები ხელახალი 

გადადნობისთვის. სპეციფიკაციები. 
408

BS EN 1706
ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჩამოსხმა. 

 ქიმიური შემადგენლობა და მექანიკური თვისებები.  
408

BS EN 1714
შედუღებული სახსრის არა დესტრუქციული გამოკვლევა. 

შედუღებული გადაბმის ადგილების ულტრა ტესტირება 
402, 1800

BS EN 1744 ტესტები აგრეგატების ქიმიური თვისებების შესახებ 

BS EN 1744-

1
ნაწილი 1: ქიმიური ანალიზი  

503, ცხრილი 6/1, 

1001, 1702,2404

BS EN 1790 გზის მონიშვნის მასალები. შეასრულა საგზაო ნიშნები 

BS EN 1793
საგზაო მოძრაობის ხმაურის შემცირების მოწყობილობები 

ტესტის მეთოდი აკუსტიკური შესრულების დასადგენად 
2504

BS EN

1793-1
ნაწილი 1: ხმის შთანთქმის შინაგანი მახასიათებლები 2504 

BS EN

1793-2
ნაწილი 2: ჰაერის ხმის იზოლაციის შინაგანი მახასიათებლები 

BS EN 1794
საგზაო მოძრაობის ხმაურის შესამცირებელი მოწყობილობები - 

არააკუსტიკური შესრულება 

BS EN

1824
 გზის მონიშვნის მასალები. საგზაო ცდები 

BS EN 1852
არაპრესული მიწისქვეშა სადრენაჟო და კანალიზაციის მილების 

პლასტიკური სისტემები - პოლიპროპილენი (PP) 

BS EN 1852-

1
ნაწილი 1: სპეციფიკაციები მილების, არმატურა და სისტემისთვის 

ცხრილი 5/1, Table 

5/2,514

BS EN 1871 გზის მონიშვნის მასალები. ფიზიკური თვისებები 1214, 2606  

BS EN 1912
სტრუქტურული ხე. სიმძლავრის კლასები. ვიზუალური კლასისა და 

სახეობების მინიჭება 
304

BS EN 1916
ბეტონის მილები და ფიტინგები, არამაგრებელი, ფოლადის 

ბოჭკოვანი და რკინა 

ცხრილი 5/1, 

ცხრილი 25/1 

BS EN 1917
ბეტონის ჭები და ინსპექტირების პალატები, არამაგრებელი, 

ფოლადის ბოჭკოვანი და რკინა 
507, 2506

BS EN

1979:1999.

BS 2782-11:

Method 11

10C: 1999

 პლასტმასის მილებისა და სადინარების სისტემები. თერმოპლასტიკა 

სპირალურად წარმოქმნილი სტრუქტურული კედლის მილები. 

ნაკერის გაჭიმვის სიძლიერის განსაზღვრა 

Table5/9

BS EN

10025

სტრუქტურული ფოლადების ცხელი ნაგლინი პროდუქტები 
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BS EN 10025-

1
ნაწილი 1: მიწოდების ზოგადი ტექნიკური პირობები 

408, 1602, 1803, 2104,

2502

BS EN 10025-

2

ნაწილი 2: არალეგირებული სტრუქტურული ფოლადების 

მიწოდების ტექნიკური პირობები 
408, 1602, 1800,2104,

2502

BS EN 10025-

3

ნაწილი 3: ნორმალიზებული / ნორმალიზებული ნაგლინიანი 408, 

1800 შედუღებული წვრილმარცვლოვანი სტრუქტურული 

ფოლადების მიწოდების ტექნიკური პირობები 

BS EN 10025-

4

ნაწილი 4: ტექნიკური მიწოდების პირობები თერმომექანიკური 

ნაგლინი 408, 1800 შესადუღებელი წვრილმარცვლოვანი 

სტრუქტურული ფოლადებისთვის  

BS EN 10025-

5

ნაწილი 5: ტექნიკური მიწოდების პირობები სტრუქტურული 

ფოლადებისათვის, გაუმჯობესებული 408 ატმოსფერული კოროზიის 

წინააღმდეგობით

BS EN 10025-

6

ნაწილი 6: ტექნიკური მიწოდების პირობები 1800 სიმკვრივის 

სტრუქტურული ფოლადის ბრტყელი პროდუქტებისთვის ჩაქრობულ 

და ხასიათზე 

BS EN 10029
ზომა, ფორმა და მასა ტოლერანტობის დაზუსტებაზე ცხელი ნაგლინი 

ფოლადის ფირფიტებისთვის 3 მმ სისქის ან მეტი 

403, 407,408,

ცხრილი 24/2 

BS EN 10034
სტრუქტურული ფოლადის I და H სექციები. გამძლეობა ფორმისა და 

ზომების შესახებ 
1606

BS EN 10048
ცხელი ნაგლინი ვიწრო ფოლადის ზოლი - გამძლეობა ზომებსა და 

ფორმაზე

403, 407,408,

ცხრილი 24/2 

BS EN 10051

უწყვეტად ცხელი ნაგლინივით არამოსხმული ფირფიტა, ფურცელი 

და ზოლები და არალეგირებული ფოლადები - გამძლეობა ზომებისა 

და ფორმის შესახებ 

403,407, 408, 1800,

Table 24/2

BS EN 10056
სპეციფიკაცია სტრუქტურული ფოლადის თანაბარი და არათანაბარი 

კუთხეებისთვის

BS EN 10056-

1
ნაწილი 1: ზომები 408 

BS EN 10084 საქმის გამკვრივებადი ფოლადები. მიწოდების ტექნიკური პირობები 1800 

BS EN 10085 ნიტრიდული ფოლადი. მიწოდების ტექნიკური პირობები 1800 

BS EN 10087
უფასო ჭრის ფოლადები. ნახევრად მზა პროდუქციის, ცხელი ნაგლინი 

ბარისა და წნელების მიწოდების ტექნიკური პირობები 
1800

BS EN 10088 უჟანგავი ფოლადი

BS EN 10088-

1
ნაწილი 1: უჟნგავი ფოლადის ჩამონათვალი  

403, 2410, Table

24/2, 2504

BS EN

10088-3

ნაწილი 3: ზოგადი მიზნებისათვის ნახევრად მზა პროდუქტების, 

ბარები, წნელები და განყოფილებები ტექნიკური მიწოდება 
923

BS EN

10089

ცხელი ნაგლინი ფოლადები ჩაქრობული და ხასიათის 

ზამბარებისათვის. მიწოდების ტექნიკური პირობები 
1800

BS EN

10090
ვენტილების ფოლადები და შენადნობები შიდა წვის ძრავებისთვის 1800 

BS EN

10095
ფოლადები და ნიკელის შენადნობები 1800 

BS EN

10142

მუდმივად ცხელ დიპლომატიურ თუთიაზე დაფარული დაბალი 

ნახშირბადოვანი ფოლადის ფურცელი და ზოლის ფორმულირება. 

მიწოდების ტექნიკური პირობები 

501

BS EN

10160

ულტრაბგერითი ტესტირება ფოლადის ბრტყელი პროდუქტის 

სისქით 6 მმ-ზე მეტი ან მეტი (ასახვის მეთოდი) 
1803

BS EN

10204
მეტალის პროდუქტები. შემოწმების დოკუმენტების ტიპები 1800 

BS EN

10210

არალეგირებული და წვრილმარცვლოვანი სტრუქტურული 

ფოლადების ცხელი დასრულებული ღრუ მონაკვეთები 
1204, 1803
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BS EN

10210-2
ნაწილი 2: გამძლეობა, ზომები და სექციური თვისებები 408 

BS EN

10219

არალეგირებული და წვრილმარცვლოვანი ფოლადების ცივად 

წარმოქმნილი შედუღებული სტრუქტურული მონაკვეთები 

BS EN

10219-2
ნაწილი 2: გამძლეობა, ზომები და სექციური თვისებები 

BS EN

10244

ფოლადის მავთული და მავთულის ნაწარმი - ფერადი ლითონის 

საფარები ფოლადის მავთულზე 

BS EN

10244-2

ნაწილი 2: თუთია ან თუთიის შენადნობის საფარი  
626, 2605

BS EN

10248
ცხელი ნაგლინი ფურცლების არალეგირებული ფოლადების გროვა 1615 

BS EN

10248-1

ნაწილი 1: მიწოდების ტექნიკური პირობები 
1615

BS EN

10248-2

ნაწილი 2: გამძლეობა ფორმისა და ზომების შესახებ 
1615

BS EN

10250

ნათლად გაჭმული ფოლადის ფურცლების გაყალბება ზოგადი 

საინჟინრო მიზნებისთვის  

BS EN

10250-2

ნაწილი 2: არა-შენადნობი ხარისხის და სპეციალური ფოლადები 
1800

BS EN

10250-4

ნაწილი 4: უჟანგავი ფოლადები 
1800

BS EN

10258

ცივი ნაგლინი უჟანგავი ფოლადის ვიწრო ზოლი და დაჭრილი 

სიგრძე - გამძლეობა ზომებისა და ფორმის შესახებ 

403, 407, 408,

1800, ცხრილი 24/2 

BS EN 10259
ცივად ნაგლინი უჟანგავი ფოლადის ფართო ზოლი და ფირფიტა / 

ფურცელი - გამძლეობა ზომებისა და ფორმის შესახებ 
403, 407, 408

BS EN

10277

ნათელი ფოლადის პროდუქტები. მიწოდების ტექნიკური პირობები ცხრილი 24/2 408 

BS EN
10277-1

ნაწილი 1: ზოგადი 408, 1800

BS EN
10277-2

ნაწილი 2: ფოლადები ზოგადი საინჟინრო მიზნებისთვის 408, 1800

BS EN
10277-3

ნაწილი 3: თავისუფალდ მოჭრადი ფოლადი 408, 1800

BS EN
10277-4

ნაწილი 4: ცემენტირებული ფოლადი 408, 1800

BS EN
10277-5

ნაწილი 5: საწრთობი და დასარბილებელი ფოლადი 408, 1800

BS EN
10278

ნათლად გაჭმული ფოლადის პროდუქტების ზომები და გამძლეობა 408, 1800

BS EN
10293

ფოლადის ჩამოსხმა ზოგადი ინჟინერიისთვის 1602 1606 1800

BS EN
10295

სითბოს მდგრადი ფოლადის ჩამოსხმა 1800

BS EN
10326

განუწყვეტლივ თუთიაზე დაფარული სტრუქტურული ფოლადები ზოლები და
ფურცელი. 2104

მიწოდების ტექნიკური პირობები

BS EN
12020

ალუმინის და ალუმინის შენადნობები. ექსტრუპირებული სიზუსტე პროფილები
შენადნობში 408

EN AW-6060 და EN AW-6063

BS EN
12020-1

ნაწილი 1: შემოწმების და მიწოდების ტექნიკური პირობები 408

BS EN
12020-2

ნაწილი 2: გამძლეობა ზომებისა და ფორმის შესახებ 408

BS EN
12061:1999,

პლასტმასის მილების სისტემები. თერმოპლასტიკის ფიტინგები.
ტესტის მეთოდი დარტყმის წინააღმდეგობისთვის

ცხრილი 5/10
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BS 2782-11:
Method
1108D:1999
EN 12256 ;
BS 2782-11
Method
111 1F: 199

პლასტმასის მილების სისტემები. თერმოპლასტიკური არმატურა.
ტესტის მეთოდი შედგენილი დანადგარების მექანიკური სიძლიერის 
ან მოქნილობისთვის 

ცხრილი 5/10

BS EN
12272

ზედაპირის დამუშავება - ტესტირების მეთოდები

BS EN
12272

ზედაპირის დამუშავება - ტესტირების მეთოდები

BS EN
12272-1

ნაწილი 1: შემკვრელის და ჩიპინგების გავრცელების სიჩქარე და
სიზუსტე

919, 920, 922

BS EN
12272-2

ნაწილი 2: დეფექტების ვიზუალური შეფასება 922

BS EN
12350

ახალი ბეტონის ტესტირება

BS EN
12350-1

ნაწილი 1: ნიმუშის აღება

BS EN
12350-2

ნაწილი 2: კონუსის ნალექების განსაზღვრა

BS EN
12350-3

ნაწილი 3: ბებეს მეთოდით ბეტონის ნაზავის კონსისტენციის
განსაზღვრა

BS EN
12350-4

ნაწილი 4: თავსებადობის ხარისხი

BS EN
12350-7

ნაწილი 7: ჰაერის შემცველობა - წნევის მეთოდები

BS EN
12390

გამაგრებული ბეტონის ტესტირება

BS EN
12390-1

ნაწილი 1: ფორმა, ზომები და სხვა მოთხოვნები ნიმუშებისთვის 2601
და ფორმები

BS EN
12390-2

ნაწილი 2: ნიმუშების დამზადება და დამუშავება ძალის
ტესტებისთვის

ცხრილი 8/16, 1724,
2601

BS EN
12390-3

ნაწილი 3: საცდელი ნიმუშების კომპრესიული სიმტკიცე ცხრილი 8/16,
ცხრილი 10/1, 1043, 
1724, 2601

BS EN
12390-4

ნაწილი 4: შეკუმშვის ძალა. სპეციფიკაცია ტესტირების
მანქანებისთვის

ცხრილი /16 , 1610,
1611

BS EN
12390-5

ნაწილი 5: საცდელი ნიმუშების მოქნილი ძალა

BS EN
12390-7

ნაწილი 7: გამაგრებული ბეტონის სიმკვრივე ცხრილი 8/15

BS EN
12504

ბეტონის ტესტირება კონსტრუქციებში

BS EN
12504-1

ნაწილი 1: ბირთვიანი ნიმუშების აღება, გამოკვლევა და ტესტირება
შეკუმშვაში

ცხრილი 8/16,
ცხრილი 8/17

BS EN
12591

ბიტუმი და ბიტუმიანი შემკვრელი სპეციფიკაციები 
მოსაპირკეთებელი დონის ბიტუმი 

ცხრილი    9/1,   903,
904, 905, 906,
909, 910, 911,
912, 914, 916,
920, 922, 929,
930, 931, 937,
938, 943, 946,
947, 948

BS EN
12607

ნავთობისა და მისი პროდუქტების ტესტირების მეთოდები - ბიტუმი
და ბიტუმიანი შემკვრელები

BS EN
12607-1

ნაწილი 1: სითბოს და ჰაერის ზემოქმედებით გამკვრივების
წინააღმდეგობის დადგენა. RTFOT მეთოდი

923, 926

BS EN
12620

აგრეგატები ბეტონისთვის 513, 622, 1104,
1109, 1418, 1603,
1604, 1702, 2602,
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2603, 2607

BS EN
12676

გზების სინათლის საწინააღმდეგო სისტემები

BS EN
12676-1

ნაწილი 1: წარმოება და მახასიათებლები 412

BS EN
12676-2

ნაწილი 2:ტესტის მეთოდები 412

BS EN
12697

ბიტუმიანი ნარევები - ცხელი ნარევის ასფალტის ტესტის მეთოდები

BS EN
12697-5

ნაწილი 5: მაქსიმალური სიმკვრივის განსაზღვრა 929, 937,948, 953

BS EN
12697

ბიტუმიანი ნარევები - ცხელი ნარევის ასფალტის ტესტის მეთოდები

BS EN
12697-33

ნაწილი 33: ნიმუში მომზადებულია როლიკებით კომპაქტორის მიერ 953

BS EN
12878

პიგმენტები სამშენებლო მასალების შესაღებად ცემენტის ან / და 1702
კირქვის საფუძველზე. ტესტის სპეციფიკაციები და მეთოდები

BS EN
13036

გზისა და აეროდრომის ზედაპირის მახასიათებლები - ტესტის
მეთოდები

BS EN
13036-1

ნაწილი 1: ტროტუარის ზედაპირის მაკროტექსტურის სიღრმის
გაზომვა მოცულობითი პატჩის ტექნიკის გამოყენებით

918, 921, 922, 942,

BS EN
13036-4

ნაწილი 4: ზედაპირის მოცურების / მოცურების წინააღმდეგობის
გაზომვის მეთოდი - პენალტის ტესტი

711

BS EN
13043

აგრეგატები ბიტუმიანი ნარევებისა და გზების აეროდრომების და
ტრეფიკინგის სხვა უბნების ზედაპირული დამუშავებისთვის 

901, 909, 910, 911,
912, 914,
915, 916, 918,
919, 922, 924,
937, 938, 942,
943, 946, 947

BS EN
13101

ნაბიჯები მიწისქვეშა ადამიანის შესვლის პალატებისთვის.
მოთხოვნები, ნიშანდება, ტესტირება და შესაბამისობის შეფასება

507, 1532, 2506

BS EN
13139

აგრეგატები დუღაბისთვის 2402

BS EN
13183

დახერხილი ხე-ტყის ტენოანობა 311

BS EN
13183-1

ნაწილი 1: განსაზღვრა ღუმელის მშრალი მეთოდით 311

BS EN
13183-2

ნაწილი 2: შეფასება ელექტრული წინააღმდეგობის მეთოდით 311

BS EN
13242

შეუზღუდავი და ჰიდრავლიკურად შეკრული მასალების აგრეგატები 
სამოქალაქო ინჟინერიაში და გზის მშენებლობაში გამოყენებისთვის 

503,  505,  ცხრილი 
5/3, ცხრილი 5/4, 
ცხრილი 5/5, Table 
6/1, 801,
ცხრილი 8/2,   803, 
804, 805, 806,
821, 822, 823,
830, 831, 832,

BS EN
13285

შეუზღუდავი ნარევები - სპეციფიკაცია 505, ცხრილი 5/5,
ცხრილი 6/1, 801, 
ცხრილი 8/1, 803, 
804, 805, 806

BS EN
13286

შეუზღუდავი და ჰიდრავლიკურად შეკრული ნარევები

BS EN
13286-4

ნაწილი 4: ლაბორატორიული მითითების სიმკვრივისა და წყლის
შემცველობის ტესტის მეთოდები. ვიბრაციული ჩაქუჩი

821, 822, 823,
ცხრილი 8/13

BS EN
13286-41

ნაწილი 41: ტესტის მეთოდი ჰიდრავლიკურად შეკრული ნარევების
შეკუმშვის სიძლიერის დასადგენად

ცხრილი 8/20

BS EN
13286-42

ნაწილი 42: ტესტის მეთოდები ჰიდრავლიკურად შეკრული ნარევების
არაპირდაპირი მიზიდვის სიძლიერის დასადგენად

ცხრილი 8/20

BS EN
13286-43

ნაწილი 43: ტესტის მეთოდები ჰიდრავლიკურად შეკრული ნარევების
ელასტიურობის მოდულის დასადგენად

ცხრილი 8/20

BS EN ნაწილი 45: ტესტის მეთოდები ჰიდრავლიკურად შეკრული ნარევების ცხრილი 8/11
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13286-45 მუშაობის პერიოდის დასადგენად

BS EN
13286-46

ნაწილი 46: ტესტის მეთოდები ტენიანობის მდგომარეობის
მნიშვნელობის დასადგენად

ცხრილი 8/19

BS EN
13286-47

ნაწილი 47: კალიფორნიის ტარების თანაფარდობის, დაუყოვნებლივი
ტარების ინდექსისა და ხაზოვანი შეშუპების დასადგენად ტესტის 
მეთოდები

880

BS EN
13286-48

ნაწილი 48: ტესტის მეთოდები პულვერიზაციის ხარისხის
დასადგენად

ცხრილი 8/19

BS EN
13286-51

ნაწილი 51: ვიბრაციული ჩაქუჩის დატკეპნის გამოყენებით
ჰიდრავლიკურად შეკრული ნარევების საცდელი ნიმუშების 
წარმოების მეთოდი

870

BS EN
13422

ვერტიკალური საგზაო ნიშნები. პორტატული დეფორმაციული
გამაფრთხილებელი მოწყობილობები და განმსაზღვრელები. 
პორტატული საგზაო ნიშნები. გირჩები და ცილინდრები

1214

BS EN
13877

ბეტონის ტროტუარები

BS EN
13877-1

ნაწილი 1: მასალა

BS EN
13877-2

ნაწილი 2: ფუნქციური მოთხოვნები ბეტონის ტროტუარების მიმართ.
სპეციფიკაცია ტექსტილის მინანართი

ცხრილი 8/16,

BS EN
14020-1

ნაწილი 1: დანიშნულება

BS EN
14020-2

ნაწილი 2: ტესტის მეთოდები და ზოგადი მოთხოვნები

BS EN
14020-3

ნაწილი 3: სპეციფიკური მოთხოვნები

BS EN
14227

ჰიდრავლიკურად შეკრული ნარევები - სპეციფიკაციები

BS EN
14227-1

ნაწილი 1: ცემენტის სავალდებულო მარცვლოვანი ნარევები საგზაო
ბაზებისა და ქვე ბაზებისთვის 

ცხრილი 8/9,
ცხრილი 
8/10, 821, 822,
823, 830, 840,
ცხრილი 8/20

BS EN
14227-2

ნაწილი 2: წიდური ნარევები ცხრილი 8/9, 830,
831, 832

BS EN
14227-3

ნაწილი 3: განატაც ნაცართან დაკავშირებული ნარევები ცხრილი 8/9, 830,
831, 832

BS EN
14227-4

ნაწილი 4: განატაცი ნაცარი ჰიდრავლიკურად დაკავშირებული
ნარევებითვის

811, 834

BS EN
14227-5

ნაწილი 5: ჰიდრავლიკური გზის დამაკავშირებელი ნარევები ცხრილი 8/9, 830, 
831, 832

BS EN
14227- 10

ნაწილი 10: ნიადაგის ცემენტი და ცემენტის სტაბილიზირებული
ნიადაგები 

ცხრილი 8/9, 840,
ცხრილი 8/18, 
ცხრილი 
8/20

BS EN
14227-11

ნაწილი 11: კირქვით დამუშავებული ნიადაგი 811, 830,831, 832,
834

BS EN
14227-12

ნაწილი 12: წიდით დამუშავებული ნიადაგი ცხრილი 8/9, 840,
ცხრილი 8/13

BS EN
14227- 13

ნაწილი 13: ჰიდრავლიკური გზის დამაკავშირებელი მასალით
დამუშვებული ნიადაგი

840, ცხრილი 8/9,
ცხრილი 8/13

BS EN
14227-14

ნაწილი 14: განატაცი ნაცრით დამუშვებული ნიადაგი ცხრილი 8/9,840,
ცხრილი 8/13

BS EN
22063

ლითონის და სხვა არაორგანული საიზოლაციო მასალები. თერმული
შესხურება. თუთია, ალუმინი და მათი შენადნობები

1907, 1909, 1910,
1921, 5005, 5006

BS EN
50086

ელექტრული დანადგარების მილების სისტემების სპეციფიკაცია

BS EN
50086-1

ნაწილი 1: ზოგადი მოთხოვნები

BS EN
50086-2-

ნაწილი 2-4: მიწისქვეშა გამტარი სისტემები ცხრილი 5/2, 4
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BS EN
50262

მეტრული საკაბელო მუფთები ელექტრო დანადგარებისთვის

BS EN
55014

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა. მოთხოვნები საყოფაცხოვრებო
ტექნიკის, ელექტრო ხელსაწყოების და მსგავსი აპარატების მიმართ

BS EN
55014-1

ნაწილი 1: ემისია

BS EN
60155

ფლუორესცენტური ნათურების ბრწყინვალება

BS EN
60243

საიზოლაციო მასალების ელექტრო ძალა - ტესტის მეთოდები

BS EN
60243-2

ნაწილი 2: ტესტების დამატებითი მოთხოვნები პირდაპირი ძაბვის IEC
6024302 გამოყენებით

BS EN
60269

დაბალი ძაბვის დამცავები

BS EN
60269-1

ნაწილი 1: ზოგადი მოთხოვნები

BS EN
60269-2

ნაწილი 2: დამატებითი მოთხოვნები დაზღვევებისთვის
ავტორიზებული პირების მიერ (დაზღვევები ძირითადად 
სამრეწველო პროგრამებისთვის)

BS EN
60529

დანართებით გათვალისწინებული დაცვის ხარისხის მითითება (IP
კოდი)

BS EN
60598

სანათები. განსაკუთრებული მოთხოვნები

BS EN
60598-2-

ნაწილი 2-3 სანათები გზისა და ქუჩის განათებისთვის 3

BS EN
60898

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი დანადგარების ზედმეტი დენისგან
დაცვა წრიული ამომრთველებისთვის

BS EN
60920

მილაკების ფლუორესცენტური ნათურების ბალასტების
სპეციფიკაცია. ზოგადი და უსაფრთხოების მოთხოვნები

BS EN
60921

მილაკების ფლუორესცენტური ნათურების ბალასტების
სპეციფიკაცია. შესრულების მოთხოვნები

BS EN
60922

დამხმარე საშუალებები ნათურებისათვის. ბალასტები განმტვირთავი
ნათურებისათვის (გარდა მილაკოვანი ფლუორესცენციული 
ნათურების). ზოგადი და უსაფრთხოების მოთხოვნები

BS EN
60923

დამხმარე საშუალებები ნათურებისათვის. ბალასტები განმტვირთავი
ნათურებისათვის (გარდამილაკოვანი ფლუორესცენციული 
ნათურების). შესრულების მოთხოვნები

BS EN 60947 სპეციფიკაცია დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობისა და 
მართვის მოწყობილობისთვის

BS EN
60947-2

ნაწილი 2: ავტომატური ამომრთველები

BS EN 61048 მილსადენების ფლუორესცენტული და სხვა განმუხტვის ნათურის
სქემებში გამოსაყენებელი კონდენსატორების სპეციფიკაცია ზოგადი 
და უსაფრთხოების მოთხოვნები

BS EN 61049 სპეციფიკაციები კონდენსატორებისთვის tubular fluorescent და სხვა
განმუხტვის ნათურის სქემებში გამოსაყენებლად

BS EN 62035 განმუხტვის ნათურები (ფლუორესცენტული ნათურების
გამოკლებით), უსაფრთხოების მახასიათებლები

BS EN ISO

62

პლასტმასის. წყლის შთანთქმის განსაზღვრა 

BS EN ISO

179

პლასტმასის. ჩარპის გავლენის თვისებების განსაზღვრა 

BS EN ISO

179-2 BS

2782-3

:Method

359B'

ნაწილი 2: ინსტრუმენტული ზემოქმედების ტესტი 

BS EN ISO

868

პლასტმასი და ებონიტი. ჩაღრმავების სიხისტის განსაზღვრა 

დურომეტრის საშუალებით (ნაპირის სიხისტე) 

BS EN ISO ნახშირბადოვანი ფოლადისა და შენადნობის ფოლადისგან 
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898 შესაკრავების მექანიკური თვისებები 

BS EN ISO

898-1

ნაწილი 1: ჭანჭიკები, ხრახნები და საკინძები 402, 408, 501

BS EN ISO

1461

გაჟღენთილი გალვანიზებული საიზოლაციო ნაწარმი რკინის და 

ფოლადის ნაწარმზე. სპეციფიკაციები და ტესტის მეთოდები 

305, 402, 403, 408,
1909

BS EN ISO

1856

მოქნილი ფიჭური პოლიმერული მასალები. კომპრესიული ნაკრების 

განსაზღვრა 

BS EN ISO

2409, BS

3900-E6'

საღებავები და ლაქები. ჯვარედინი ტესტი 1606

BS EN ISO

2440

მოქნილი და ხისტი ფიჭური პოლიმერული მასალები - დაჩქარებული 

დაბერების ტესტები 

BS EN ISO

2897

პლასტმასის. ზემოქმედების მიმართ მდგრადი პოლისტიროლის (PS-I) 

ჩამოსხმა და ექსტრუზიის მასალები 

BS EN ISO

2897-1

ნაწილი 1: დანიშნულების სისტემა და სპეციფიკაციების საფუძველი ცხრილი 5/9,
ცხრილი 5/10 

BS EN ISO

2897-2

ნაწილი 2: ტესტის ნიმუშების მომზადება და თვისებების განსაზღვრა ცხრილი 5/9,
ცხრილი 5/10 

BS EN ISO

3506

კოროზიის მიმართ მდგრადი უჟანგავი ფოლადის შესაკრავების 

მექანიკური თვისებები 

BS EN ISO

3506-1

ნაწილი 1: ჭანჭიკები, ხრახნები და საკინძები 403, 407, 408, 1307,
1311, 1803, 2502

BS EN ISO

3506-2

ნაწილი 2: ქანჩი 403, 407, 408, 1803,
2502

BS EN ISO

4014

ექვსკუთხათავიანი ჭანჭიკები. პროდუქტის ხარისხი A და B  408, 501, 1803, 2502

BS EN ISO

4016

ექვსკუთხათავიანი ჭანჭიკები. პროდუქტის ხარისხი C 305, 403, 405, 408,
507, 1803, 2502

BS EN ISO

4017

ექვსკუთხათავიანი ჭანჭიკები. პროდუქტის ხარისხი A და B 408, 501, 1803, 2502

BS EN ISO

4018

ექვსკუთხათავიანი ჭანჭიკები. პროდუქტის ხარისხი C  305, 403, 407, 408,
507, 1803

BS EN ISO

4032

ექვსკუთხათავიანი ქანჩები, სტილი 1. პროდუქტის ხარისხი A და B 408, 501, 1803, 2502

BS EN ISO

4033

ექვსკუთხათავიანი ქანჩები, სტილი 2. პროდუქტის ხარისხი A და B 1803

BS EN ISO

4034

ექვსკუთხათავიანი ქანჩები. პროდუქტის ხარისხი C  305 ,403, 407, 408,
507, 1803

BS EN ISO

4035

თხელი ექვსკუთხათავიანი ქანჩები (დაცერებული).პროდუქტის 

ხარისხი A დაB 

408

BS EN ISO

4624, BS

3900-E10

საღებავები და ლაქები. ადჰეზიაზე ფიქსაციის ტესტი  1907

BS EN ISO

6507

მეტალის მასალები. ვიკსერის სიმყარის ტესტი  

BS EN ISO

6507-1

ნაწილი 1: ტესტის მეთოდი  1800

BS EN ISO

6507-2

ნაწილი 2: სატესტო დანადგარის შემოწმება 1800

BS EN ISO

6507-3

ნაწილი 3: საკონტროლო ნიმუშების კალიბრაცია 1800

BS EN ISO

7253

საღებავები და ლაქები. ნეიტრალური მარილის სპრეის მიმართ 

(ნისლის) მედეგობის დადგენა  

BS EN ISO მეტალის მასალები. - სტატიკური ერთღერძიანი ტესტირების 
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7500 აპარატების გადამოწმება  

BS EN ISO

7500-1

ნაწილი 1: დაძაბულობის / კომპრესიის საცდელი აპარატები - ძალის 

საზომი სისტემის შემოწმება და დაკალიბრება  

BS EN ISO

8402

ხარისხის მენეჯმენტი და ხარისხის უზრუნველყოფა. ლექსიკონი  

BS EN ISO

8501-1,

BS7079-A1

ფოლადის სუბსტრატების მომზადება საღებავებისა და მასთან

დაკავშირებული პროდუქტების გამოყენებამდე. ზედაპირის

სისუფთავის ვიზუალური შეფასება. ნაწილი 1: წინა საფარის მთლიანი

ამოღების შემდეგ გაჟღენთილი კლასები და ფოლადის სუბსტრატების

და ფოლადის სუბსტრატების მოსამზადებელი კლასები 

1604 1803, 1904

BS EN ISO

8501-2, BS

7079-A2'

ფოლადის სუბსტრატების მომზადება საღებავებისა და მასთან 

დაკავშირებული პროდუქტების გამოყენებამდე. ზედაპირის 

სისუფთავის ვიზუალური შეფასება.  

ნაწილი 2: ადრე დაფარული ფოლადის სუბსტრატების მომზადების 

კლასები წინა საიზოლაციო ლოკალიზებული მოხსნის შემდეგ 

BS EN ISO

8502

ფოლადის სუბსტრატების მომზადება საღებავებისა და მასთან 

დაკავშირებული პროდუქტების გამოყენებამდე. ტესტები ზედაპირის 

სისუფთავის შესაფასებლად 

BS EN ISO

8502-2

ნაწილი 2: ქლორიდის ლაბორატორიული განსაზღვრა გაწმენდებულ 

ზედაპირებზე 

1902

BS EN ISO

8502-3

ნაწილი 3: მტვრის შეფასება ფოლადის ზედაპირებზე საღებავისთვის 

მომზადებულ ზედაპირზე (წნევაზე მგრძნობიარე ფირის მეთოდი) 

1902

BS EN ISO

8502-4

ნაწილი 4: სახელმძღვანელო შედედების ალბათობის შეფასების შესახებ

საღებავის გამოყენებამდე 

1902

BS EN ISO

8502-6

ნაწილი 6: ანალიზისთვის ხსნადი დამაბინძურებლების მოპოვება. 

ბრესლის მეთოდი 

1902

BS EN ISO

8502-9, BS

7079-B9'

 წყალში ხსნადი მარილების კონდუქტომეტრიული განსაზღვრის 

საველე მეთოდი 

1904

BS EN ISO

8503-1, BS

7079-C1'

 ფოლადის სუბსტრატების მომზადება საღებავებისა და მასთან 

დაკავშირებული პროდუქტების გამოყენებამდე. აფეთქებით 

გაწმენდილი ფოლადის სუბსტრატების ზედაპირის ზედაპირის 

მახასიათებლები სპეციფიკაციები და განმარტებები ISO ზედაპირის 

პროფილის კომპაქტორებისთვის აბრაზიული აფეთქებით გაწმენდილი

ზედაპირების შესაფასებლად 

BS EN ISO

9001

ხარისხის მართვის სისტემები - მოთხოვნები 810, 824, 903 to
907, 909 to 912,
914, 916, 920,
929, 930, 937 to
938, 942 to 943,
946 to 948, 1711

BS EN ISO

9606

შემდუღებლების დამტკიცების ტესტირება. შერწყმა შედუღება 

BS EN ISO

9606-2

ნაწილი 2: ალუმინი და ალუმინის მინარევები 402, 1803

BS EN ISO

9934

არა დესტრუქციული ტესტირება. მაგნიტური ნაწილაკების ტესტირება

BS EN ISO

9934-1

ნაწილი 1: ზოგადი პრინციპები     403, 800

BS EN

ISO 9967:

1995, BS

2782-11:

მეთოდი 

თერმოპლასტიკის მილები. მცოცავი კოეფიციენტის განსაზღვრა Table 5/9
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1114A: 1995

BS EN

ISO 9969:

1995, BS

2782-11:

Method

1114B: 1995

თერმოპლასტიკის მილები. ბეჭდის სიმტკიცის განსაზღვრა Table 5/9

BS EN ISO

10319

გეოტექსტილები - ფართო სიგანის ჭიმვის ტესტი 514, 609

'BS EN ISO

11124-2 BS

7079-E2'

ფოლადის სუბსტრატების მომზადება საღებავებისა და მასთან

დაკავშირებული პროდუქტების გამოყენებამდე. ტექნიკური

მახასიათებლები აფეთქების გამწმენდის ლითონის აბრაზივებისთვის

გაცივებული რკინის ქვიჩისთვის 

1903

BS EN ISO

11124-3, BS

7079-E3'

ფოლადის სუბსტრატების მომზადება საღებავებისა და მასთან 

დაკავშირებული პროდუქტების გამოყენებამდე. ტექნიკური 

მახასიათებლები აფეთქების გამწმენდის ლითონის აბრაზივებისთვის. 

მაღალ ნახშირბადოვანი თუჯის ფოლადი და ხრეში 

1903

BS EN ISO

11126-3 BS

7079-F3'

ფოლადის სუბსტრატების მომზადება საღებავებისა და მასთან 

დაკავშირებული პროდუქტების გამოყენებამდე. სპეციფიკაციები 

აფეთქების არამეტალური გამწმენდის აბრაზივებისთვის.  

ნაწილი 3: სპილენძის რაფინირებული წიდა. 

1903

.BS EN ISO

11126-7

ფოლადის სუბსტრატების მომზადება საღებავებისა და მასთან

დაკავშირებული პროდუქტების გამოყენებამდე. ტექნიკური

მახასიათებლები არამეტალური აფეთქების გამწმენდის

აბრაზივებისთვის. სპეციფიკაციები მდნარი ალუმინის ოქსიდისთვის 

1903

BS EN ISO
12236

გეოტექსტილი და გეოტექსტილთან დაკავშირებული პროდუქტები.
სტატიკური პუნქციის ტესტი (CBR- ტესტი)

514

BS EN ISO
12944

საღებავები და ლაქები. ფოლადის კონსტრუქციების კოროზიული
დაცვა დამცავი საღებავის სისტემებით. ნაწილები 1 - 8

408

BS EN ISO
13000

პლასტიკური მასა. პოლიტეტრაფთოროეთილენის (PTFE)
ნახევარფაბრიკატები

BS EN ISO
13000-1

ნაწილი 1: მოთხოვნები და დანიშნულება 2104

BS EN ISO
14713

სტრუქტურებში რკინისა და ფოლადის კოროზიისგან დაცვა. თუთია
და ალუმინის საიზოლაციო მასალები. სახელმძღვანელო მითითებები

408

BS EN ISO
15 607

ლითონის მასალების შედუღების პროცედურების სპეციფიკაცია და
კვალიფიკაცია. ძირითადი წესები

402, 1606, 1800

BS EN ISO
15 609

ლითონის მასალების შედუღების პროცედურების სპეციფიკაცია და
კვალიფიკაცია. შედუღების პროცედურის სპეციფიკაცია

BS EN ISO
15 609-1

ნაწილი 1: შედუღება 402, 1606,1800

BS EN ISO
15 613

ლითონის მასალების შედუღების პროცედურების სპეციფიკაცია და
კვალიფიკაცია. კვალიფიკაცია წინასწარი წარმოების შედუღების 
ტესტის საფუძველზე

402, 1606

BS EN ISO 15 614 ლითონის მასალების შედუღების პროცედურების სპეციფიკაცია
და კვალიფიკაცია. შედუღების პროცედურის ტესტი

BS EN ISO 15 614-1 ნაწილი 1: ფოლადების რკალი და გაზით შედუღება და ნიკელის
და ნიკელის შენადნობების რკალის შედუღება

402, 1606,1800

BS EN ISO 15 614-2
BS EN ISO/IEC
17025

ნაწილი 2: ალუმინის და მისი შენადნობების რკალიანი
შედუღება ზოგადი მოთხოვნები ტესტირებისა და 
დაკალიბრების ლაბორატორიების კომპეტენციისთვის

402,

BS EN ISO 20345
BS ISO 1817

პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა. უსაფრთხოების
ფეხსაცმელი რეზინის ფიზიკური ტესტირება. სითხეების 
მოქმედების განსაზღვრა

BS ISO 11 922 თერმოპლასტიკის მილები სითხის გადმოსაზიდად

BS ISO 11 922-1 ნაწილი 1: ზომები და გამძლეობა. მეტრული სერია ცხრილი 5/9, Table  
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2. ბრიტანული სტანდარტის პროექტები განვითარების (DD) დოკუმენტებისთვის 

(გამოქვეყნებულია ბრიტანეთის სტანდარტების ინსტიტუტის მიერ) 

პუნქტი/ცხრილი/  

დანართი 

DD 213:
1993

ბიტუმიანი ნარევების არაპირდაპირი მიზიდულობის სიმკვრივის
მოდულის განსაზღვრის მეთოდი 

929, 937, 948,

ცხრილი 9/15,  

ცხრილი 9/16,  

ცხრილი 9/17 

DD226:
1996

ბიტუმიანი ნარევების მუდმივი დეფორმაციის წინააღმდეგობის
დადგენის მეთოდი, რომელსაც ექვემდებარება არაკონფინირებული 
დინამიური დატვირთვა

929, 952

DD 229 გამტარი ზედაპირების ფარდობითი ჰიდრავლიკური
კონდუქტომეტრის განსაზღვრის მეთოდი

938

DD 232 ბიტუმიანი ნარევების შემკვრელის მაქსიმალური შემცველობის
განსაზღვრის მეთოდი გადაჭარბებული შემკვრელის დრენაჟის გარეშე

937, 938, 942

3. ევროპული სტანდარტები 

4. საერთაშორისო სტანდარტები (გამოქვეყნებულია სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ) 

5. ტრანსპორტის დეპარტამენტი; გარემოს, ტრანსპორტისა და რეგიონების დეპარტამენტი; შოტლანდიის 
განვითარების განყოფილება; შოტლანდიის ოფისი; WELSH OFFICE; და გარემოს დეპარტამენტი ჩრდილოეთ 

ირლანდიის პუბლიკაციებისთვის 

(გამოქვეყნებულია საკანცელარიო ოფისის მიერ (ყოფილი HMSO)) (02/03) 

(i) საგზაო ნიშნების სახელმძღვანელო 1216

პუნქტი/ცხრილი/ 

დანართი 

prEN 12274-8 ზედაპირის დამუშავებული ფენა - ტესტის მეთოდები
ნაწილი 8: დეფექტების ვიზუალური შეფასება

918

prEN 12666-1 არაპრესული მიწისქვეშა სადრენაჟო და კანალიზაციის პლასტმასის
მილების სისტემები - პოლიეთილენის (PE) - სპეციფიკაცია მილების, 
ფიტინგების და სისტემისათვის

ცხრილი 5/1  

ცხრილი 5/2, 514 

prEN 13476 არაპრესული მიწისქვეშა სადრენაჟო და კანალიზაციის პლასტმასის
მილების სისტემები - პლასტიზირებული პოლივინილქლორიდის 
(PVC-U), პოლიპროპილენის (PP) და პოლიეთილენის (PE) 
სტრუქტურული კედლის მილების სისტემები

ცხრილი 5/9 

prEN 13877-3 ბეტონის ტროტუარები
ნაწილი 3: ბეტონის ტროტუარებში გამოყენებული დოლების 
სპეციფიკაცია

401

DDENV
1317-4: 2002
DD ENV ISO
8502-1:2001

გზის შემაკავებელი სისტემები. შესრულების კლასები, ზემოქმედების
ტესტის მიღების კრიტერიუმები და ტერმინალებისა და 
უსაფრთხოების ბარიერების გადასვლის ტესტირების მეთოდები 
ფოლადის სუბსტრატების მომზადება საღებავებისა და მასთან 
დაკავშირებული პროდუქტების გამოყენებამდე. ტესტები ზედაპირის 
სისუფთავის შესაფასებლად. საველე ტესტი ხსნადი რკინის კოროზიის 
პროდუქტებზე

1902

ISO 209

ISO 209-1
ISO 752
ISO 898
ISO 899-2
ISO 13967

დამუშავებული ალუმინის და ალუმინის შენადნობები - ქიმიური
შემადგენლობა და პროდუქციის ფორმები 
ნაწილი 1: ქიმიური შემადგენლობა 
თუთიის ზოდები 
მომჭერების მექანიკური თვისებები 
ნაწილი 2: ქანჩები საცდელი დატვირთვის მითითებული 
მნიშვნელობებით - უხეში მნიშვნელობები 
თერმოპლასტიკის არმატურა - რკალის სიმტკიცის განსაზღვრა

1909

1909

1909

305
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თავი 1. შესავალი 1977 1208

თავი 7. საგზაო ნიშნების პროექტი 1997

თავი 8. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ზომები და ნიშნები 

საგზაო სამუშაოებისა და დროებითი სიტუაციებისათვის. 1991  

1216

1216

(ii) სამუშაო ნახაზები საგზაო ნიშნის პროექტისა და წარმოებისთვის 

(ტომი 1, 2 და 3)

1216

6. დიდი ბრიტანეთის საზედამხედველო ორგანიზაციების პუბლიკაციები, რომლებიც მოიცავს მათი პრეცედენტის 

პუბლიკაციებს 

(გამოქვეყნებულია საკანცელარიო ოფისის ან HMSO მიერ) 

ხიდები - საკონსულტაციო შენიშვნები სპეციფიკაციის 

პუნქტი / ცხრილი / 

დანართი 

BA35 ბეტონის მაგისტრალის კონსტრუქციების შემოწმება და შეკეთება 1714 

ხიდები - სტანდარტები  

BD 2 მაგისტრალის სტრუქტურების ტექნიკური დამტკიცება  

BD 12 გოფრირებული ფოლადის ჩამარხული სტრუქტურების სიგრძე 

არაუმეტეს 0,9 მეტრისა და 8,0 მეტრისა (DMRB 2.2.6) 

2501,

Table 25/1

BD 13 ფოლადის ხიდების პროექტი. BS 5400 გამოყენება: ნაწილი 3: 2000 

(DMRB

1.3.14)

408

BD 26 მანათბელი სვეტების პროექტი. (DMRB 2.2.1) 1207 

BD 35 ხარისხის უზრუნველყოფის სქემა საღებავებისა და მსგავსი დამცავი 

საფარისთვის. 

(DMRB 2.4.1)

1221, 1901, 1911,

Table 19/1

BD 37 ტვირთი მაგისტრალის ხიდებისთვის (DMRB 1.3.14) 408 

BD 68 ზღუდარი კედლები. (DMRB 2.1.3) 625 

BD 70 გამაგრებული/არმატურის ნიადაგების და სხვა შემავსებლების 

ზღუდარი კედლებისა და ხიდის საბრჯენებისთვის (DMRB2.1.5) 

2502

BD 83 CCTV ანძების პროექტი (DMRB 2.2.11)  

BD 87 ფოლადის კონსტრუქციების შეღებვა (DMRB 3.2.2)  

BD 88 საკონტროლო ანძების დიზაინი საგზაო სიგნალებისთვის და / ან 

სიჩქარის კამერებისათვის (DMRB 2.2.13) 

BD 91 არაარმირებული ქვის წყობის ხიდები (DMRB 2.2.14) 2417, 2503 

 მაგისტრალი - სტანდარტები  

BA35

ხიდები - სარეკომენდაციო შენიშვნები

ბეტონის მაგისტრალის კონსტრუქციების შემოწმება და შეკეთება 1714

BD 2
ხიდები - სტანდარტები 
მაგისტრალის სტრუქტურების ტექნიკური დამტკიცება 

BD 12 გოფრირებული ფოლადის ჩამარხული სტრუქტურების სიგრძე
არაუმეტეს

2501,

0.9 მეტრი და 8.0 მეტრამდე (DMRB 2.2.6) Table 25/1

BD 13 ფოლადის ხიდების პროექტი BS 5400 გამოყენება: ნაწილი 3: 2000
(DMRB 1.3.14)

408

BD 26 განათების სვეტების პროექტი. (DMRB 2.2.1) 1207

BD 35 ხარისხის უზრუნველყოფის სქემა საღებავებისა და მსგავსი
დამცავი საფარისთვის. (DMRB 2.4.1)

1221, 1901,
1911, Table19/1

BD 37 დატვირთვა საავტომობილო ხიდებისთვის (DMRB 1.3.14) 408

BD 68 ზღუდარი კედლები. (DMRB 2.1.3) 625
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BD 70

BD 83

გამაგრებული/არმატურის ნიადაგების და სხვა შემავსებლების 

ზღუდარი კედლებისა და ხიდის საბრჯენებისთვის. (DMRB2.1.5) 

CCTV ანძების პროექტი (DMRB 2.2.11)

2502

BD 87

BD 88

BD 91

ფოლადის ნაკეთობების მოხატვის შენარჩუნება (DMRB 3.2.2) 

საკონტროლო ანძების დიზაინი საგზაო სიგნალებისთვის და / ან 

სიჩქარის კამერებისათვის (DMRB 2.2.13) 

არაარმირებული ქვის წყობის ხიდები (DMRB 2.2.14)  2417, 2503

HD 29
მაგისტრალი - სტანდარტები 

სტრუქტურული შეფასების მეთოდები (DMRB 7.3.2) 
824

TA 61 საგზაო ინჟინერია - საკონსულტაციო შენიშვნები
საგზაო ნიშნების სახელმძღვანელო 

TA 63

TA 64

ავტომობილების ესკორტის მუშაობა. (DMRB 8.4.5) 

ვიწრო ზოლისა და მოქცევის ნაკადის ოპერაციები საავტომობილო

გზებზე საავტომობილო გზებზე და ორმაგი სავალი ნაწილის

მაგისტრალურ გზებზე სრული სიგანის მყარი მხრებით. (DMRB

8.4.3)

TD 49
საგზაო ინჟინერია - სტანდარტები  
მობილური მოძრაობის შეზღუდვა. (DMRB 8.4.4) 

7. ტრანსპორტის კვლევის ლაბორატორიული ანგარიშები 
(გამოქვეყნებულია FGSV, TRL (ყოფილი TRRL) და საკანცელარიო ოფისის მიერ (ყოფილი HMSO)) 

ZTV Beton-

StB 07
ბაზის კურსების მშენებლობა ჰიდრავლიკური 

ბაინდერებით და ბეტონის საფარით.  

კონტრაქტის დამატებითი ტექნიკური პირობები და 

დირექტივები ჰიდრავლიკური შემკვრელისა და 

ბეტონის საფარის საბაზო კურსების 

მშენებლობისთვის; გამოცემა 2007; თარგმანი 2012 

(გზებისა და ტრანსპორტის სამეცნიერო საზოგადოება 

e.V., Koeln / საგზაო და სატრანსპორტო კვლევების 

ასოციაცია, კიოლნი / გერმანია) 

 სრული დოკუმენტი

CR54 ნიადაგის კოროზიურობის შეფასება - D Eyre და D A Lewis ცხრილი 6/3

TRL273 MCA- ს გამოყენება და გამოყენება განსაკუთრებით გამყინვარების
ტალღებზე დაყრდნობით - G D Matheson და MG Winter. 1997 წ

632SE

TRL447 სულფატის დაზუსტება სტრუქტურული საწვავისთვის 503, 505, 614,

- J M Reid, M A Czerewko და J C Cripps 615, 643, 644,

Table 6/1

ცხრილი 6/3 ,

801, 2403, 2406,

2417, 2503,

2601, 2602

PA3287/97 განმეორებითი დატვირთვის ტესტი ვაკუუმის იზოლირებით – M
Nunn

929, 952

RR57 ხრეშის წინარე ცდები მაგისტრალის გზაზე A38 Burton Bypass, 1984 -
M E Daines

938

RR323 ფოროვანი ასფალტის და ნაგლინი ასფალტის ცდები A38 Burton - M E
Daines

938

შენიშვნა სპეციფიკაციები რეზინისებრი ბიტუმიანი საგზაო მასალებისა და
ბაინდერების წარმოებისა და გამოყენებისათვის (მე -2 გამოცემა) 1968

938

36
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8. სხვადასხვა 

 პუნქტი / 

ცხრილი / 

დანართი 

ავტომობილების აღდგენის ოპერაციების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესახებ 

პრაქტიკის კოდექსი გამოქვეყნებულია ავტომობილების აღდგენის ოპერატორთა 

ასოციაციის მიერ. 

გზატკეცილების მიერ ერთობლივად გაცემული დროებითი მოძრაობის უსაფრთხო 

სახელმძღვანელო სააგენტო, CSS (ყოფილი ქვეყნის შემმოწმებელთა საზოგადოება) და 

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება აღმასრულებელი. შპს TRL– ის ნაბეჭდი ვერსია. 

ციფრული ასლი ხელმისაწვდომია მაგისტრალების სააგენტოს ვებგვერდზე 

სახელმძღვანელო დროებითი უსაფრთხო მოძრაობის მართვისათვის - გამოიცა 2002 წ 

(http://www.highways.gov.uk/aboutus/corpdocs/gstt_may_02/index.htm)

საავტომობილო გზების სააგენტოს, საავტომობილო გზების სამსახურის, უელსის 

ეროვნული ასამბლეის, ერთობლივად გატარებული საავტომობილო მოძრაობის დროებითი 

მენეჯმენტი მაღალსიჩქარიან გზებზე. 

შოტლანდიის აღმასრულებელი დირექტორი, CSS (ყოფილი ქვეყნის შემმოწმებელთა 

საზოგადოება), ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 

აღმასრულებელი, პოლიციის უფროსთა ასოციაციისა და ინდუსტრიის წარმომადგენლების 

ასოციაცია. 

შპს TRL– ის ნაბეჭდი ვერსია. 

ციფრული ასლი ხელმისაწვდომია მაგისტრალების სააგენტოს ვებ – გვერდზე: 

მოძრაობის დროებითი მართვა მაღალსიჩქარიან გზებზე - კარგი სამუშაო პრაქტიკა 

(http://www.highways.gov.uk/aboutus/corpdocs/ttm_sept_02/index.htm)

PAS 43:2002: ავტომობილების დაზიანების და აღდგენის ოპერატორების უსაფრთხო 

მუშაობა. მართვის სისტემის დაზუსტება 

გამოქვეყნებულია ბრიტანეთის სტანდარტების ინსტიტუტის მიერ 

რეგულაცია 65 სპეციალური გამაფრთხილებელი ნათურების შესახებ - საგზაო 

სატრანსპორტო საშუალების განათების წესები და 

გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია (UNECE) 

შუალედური საკონსულტაციო შენიშვნა 44 

შუალედური მოთხოვნები საგზაო შემაკავებელი სისტემებისთვის 

სახელმწიფო გზატკეცილისა და ტრანსპორტირების ოფიციალური პირების ამერიკის 

ასოციაცია 

ASHTO M36M-01: ტექნიკური მახასიათებლები ლითონის (თუთიის ან ალუმინის) 

დაფარული გოფრირებული 

ფოლადის წყალგამტარი და სადინარი. 1989 წ 

სახელმწიფო გზატკეცილისა და ტრანსპორტირების ოფიციალური პირების ამერიკის 

ასოციაცია 

M190-95 (2000): სპეციფიკაცია ბიტუმიანი დაფარული გოფრირებული ლითონის 

წყალგამტარი მილისთვის 

და მილების თაღები. 1980 წ 

სახელმწიფო გზატკეცილისა და ტრანსპორტირების ოფიციალური პირების ამერიკის 

ასოციაცია 

M274-87 (2000): შუალედური სპეციფიკაცია ფოლადის ფურცლის ალუმინის ფენებისათვის 

გოფრირებული ფოლადის მილები. 1987 წ 

ტესტირებისა და მასალების ამერიკული საზოგადოება ASTM სტანდარტული D4533 - 91 

(1996)

SSD განაცხადის სახელმძღვანელო No1 (შესწორებულია 1989 წ.). 

დაბეჭდილია და გამოქვეყნებულია შოტლანდიის განვითარების დეპარტამენტის მიერ 

საავტომობილო გზების გახსნის აღდგენა. გაცემულია მაგისტრალის მიერ 

ხელისუფლებისა და კომუნალური კომიტეტი 

'ხარისხის კონტროლი - გადამუშავებული აგრეგატების წარმოება' 

გამოქვეყნებულია ნარჩენების და რესურსების სამოქმედო პროგრამის (WRAP) მიერ, 

ძველი აკადემია, ცხენის ბაზრობა 21, ბანბერი, OX16 0AH. 
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501

501

514

706
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819

924

928



A-XSection VII
Technical Specification

Materials for The Repair of Concrete Highway Structures

დოკუმენტი ასევე ხელმისაწვდომია WRAP ვებ – გვერდზე: http://www.wrap.org.uk

მიმდინარე პრაქტიკის ფურცელი 3PC / 06/01 რ. ბ ბრაუნის "ბეტონის თერმული მოძრაობა", 

ბეტონის ჟურნალი; 1972 წლის ნოემბერი 

მაღალი ხახუნის ზედაპირის შეფასებისა და სერტიფიკაციის სახელმძღვანელო დოკუმენტი

მაგისტრალები - ბრიტანეთის შეთანხმება 

Baumgaertel, M and Winter, H.H., ”დისკრეტული მოდუნების და ჩამორჩენილობის 

განსაზღვრა 

დროის სპექტრები დინამიური მექანიკური მონაცემებიდან ”, Rheol Acta 28: 511-519 (1989) 

ტესტირებისა და მასალების ამერიკული საზოგადოება ASTM სტანდარტული D2628-91 

(1998):

სპეციფიკური პოლიქლოროპრენული ელასტომერული გადაბმის ადგილების ბეჭდების 

სპეციფიკაცია ბეტონის საფარისთვის. 1998 წ  

ავსტრალიის თანამეგობრობის საბინაო და მშენებლობის დეპარტამენტი, სტანდარტი

სპეციფიკაციები RA SS 106 და MT RA 100

რკინისა და ფოლადის ამერიკული ინსტიტუტის (AISI) სპეციფიკაცია: სტანდარტული
ფოლადები

1207

პუბლიკაცია CIE No 54. რეტრო-რეფლექსია, განმარტება და გაზომვა 1214

საინჟინრო რეკომენდაცია G39 / 1, 1992 წლის სამოდელო კოდექსის პრაქტიკა. დაფარვა

ელექტრული უსაფრთხოება საზოგადოებრივი განათების და სხვა ქუჩის ავეჯის
დაგეგმვაში, მონტაჟში, ექსპლუატაციაში შეყვანასა და მოვლაში
გამოქვეყნებულია : ენერგეტიკული ქსელების ასოციაციის მიერ

18 Stanhope Place ,Marble Arch, ლონდონი W2 2HH

(http://www.energynetworks.org/ena_index/enaindex_default.asp)

ეროვნული ერთობლივი კომუნალური ჯგუფი პუბლიკაცია No. 4

ამერიკის ნავთობის ინსტიტუტის სპეციფიკაცია ხაზის მილებისთვის (API Specification 5L) 1606

საინჟინრო მოწყობილობებისა და მასალების მომხმარებელთა ასოციაცია, საბურღი
თხევადი მასალები,

1618

პუბლიკაცია No. 163, Bentonite

ბეტონის საზოგადოების ტექნიკური ანგარიში 1711

No. 47: გამძლე და შეკრული პოსტ-დაძაბული ბეტონის ხიდები. მე-2 გამოცემა

ბეტონის საზოგადოების ანგარიში CS/101 1714

PD 970:2005, დამუშავებული ფოლადები მექანიკური და მოკავშირე ინჟინერიის
მიზნებისთვის. ნახშირბადის, ნახშირბადის მანგანუმის და შენადნობების ცხელი 
დამუშავებული ან ცივად დასრულებული ფოლადების მოთხოვნები

1800

ტესტირებისა და მასალების ამერიკული საზოგადოება ASTM სტანდარტული A325-04b:
სტანდარტული სპეციფიკაცია სტრუქტურული ჭანჭიკებისათვის

1803

იაპონიის დოკუმენტის ფოლადის მშენებლობის საზოგადოება JSS II - 09 -1996 1803

ტესტირებისა და მასალების ამერიკის საზოგადოება ASTM სტანდარტი G 62-87:
სტანდარტული ტესტი

ცხრილი 19/2B

მილსადენების საიჯაროებში შვებულების გამოვლენის მეთოდები (შენიშვნები)

"ჰიდრავლიკური კირქვის ნაღმტყორცნები ქვის, აგურისა და ბლოკის ქვისთვის:
საუკეთესო პრაქტიკის სახელმძღვანელო" ავტორი მაიკ ფეირი, Stafford Holmes, Paul Livesey.
გამომცემელი: დონჰედი. ISBN: 1873394640

2417

ტესტირებისა და მასალების ამერიკული საზოგადოება ASTM სტანდარტული C413-01:
ტესტი მეთოდი ქიმიური რეზისტენტული ნაღმტყორცნების შემცველებისა და 
მონოლითური ზედაპირების აბსორბციისთვის. 2001

2601

ტესტირებისა და მასალების ამერიკული საზოგადოება ASTM სტანდარტული C-827-01a:
ცემენტური ნარევების ადრეული მოცულობის ცვლილების ტესტის მეთოდები. 2001 წ

2601

ტესტირებისა და მასალების ამერიკული საზოგადოება ASTM სტანდარტული C939-02:
ტესტის მეთოდი წინასწარ მომზადებული ნარჩენების მთლიანი ბეტონისთვის. 2002

2601

სატყეო კლევა შენიშვნა 48/83 3010

დ ლონსდეილის მიერ საუკეთესო გასხვლის პოზიციების განმარტება ”Arboricultural
Advisory and Information Service– დან Alice Holt Lodge, Wrecclesham, Farnham, Surrey, GU10 
4LH– დან
მეტყევეობის კვლევის შენიშვნები ხის კონკრეტული დაავადებების შესახებ: 3010
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შენიშვნა 46/91 'Anthracnose of London Plane' by R G Strouts Note 58/95 'Phytophthora
root disease' by R G Strouts Note 79/89 'Scab and Black Canker of Willow' by D R Rose
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შენიშვნა 122/94 'The horse chestnut scale: a pest of town trees' by D Wainhouse  
შენიშვნა 124/94 'The Asian strain of Gypsy Moth, Lymantria dispar: a significant t hreat to  
trees' by T G Winter and H F Evans from Arboricultural Advisory and Information
Service at Alice Holt Lodge, Wrecclesham, Farnham, Surrey, GU10 4LH
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მცენარეთა მომწოდებელთა ერთობლივი მეკავშირე კომიტეტი მცენარეთა დამუშავების
პრაქტიკის კოდექსი 1985
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სატყეო მეტყევეობისა და მეტყევეობის უსაფრთხოებისა და ტრენინგის საბჭოს მიერ
გამოქვეყნებული უსაფრთხოების სახელმძღვანელო (FASTCo) at 231 Corstorphine Road, 
Edinburgh, EH12 7AT
BRE Digest 330. Alkali - silica reaction in concrete, Parts 1-4 (1997)
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1. შესავალი 

ეს სპეციფიკაცია განსაზღვრავს თბილისი - საგარეჯო და საგარეჯო - ბაკურციხის გზის 

გარე განათების ელექტრული დანადგარების მშენებლობისა და აწყობის პირობებს. 

ტექნიკური სპეციფიკაციები შეიცავს ტექნიკურ პირობებს აღჭურვილობისა და 

კომპონენტების წარმოების, მიწოდების, შეფუთვის, ტრანსპორტირების, მონტაჟის 

(მონტაჟის), ექსპლუატაციაში შეყვანისა და გარანტიისთვის, რომლებიც მოიცავს: 

- ელექტროსადენების კარადა EP; 

- ელექტრო განათების ქსელი; 

- სვეტები და სანათები; 

2. სამუშოების განხორციელება: 

2.1 0.4 კვ მოწყობილობის მონტაჟი (ელექტროსადგურების, სანათების შიგნით 

დამონტაჟებული ანთების წერტილები) 

შემოთავაზებული პროდუქტები უნდა აკმაყოფილებდეს ნორმალურ, 

კონსტრუქციულ, საიმედო, ოპერატიულ და სამუშაო მოთხოვნებს ასეთი 

პროდუქტების მიმართ, რომლებიც განკუთვნილია განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

მიზნების რეცეპტორების მომარაგებისთვის. 

მასალებისა და აღჭურვილობის არჩევისას მხედველობაში მიიღება: 

- სამუშაო პარამეტრები: 

- ძაბვა: მასალებისა და აღჭურვილობის ნომინალური ძაბვები, შესაბამისად 

მათი იზოლაციის დონე უნდა შეესაბამებოდეს ინსტალაციის მაქსიმალურ 

ძაბვას; 

- დენი: მასალები და მოწყობილობა აირჩევა დენის ხასიათის (ალტერნატიული 

ან უწყვეტი) და ინტენსივობის მაქსიმალური დასაშვები მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე, რაც შეიძლება მოხდეს პათოლოგიურ სამუშაო რეჟიმში: 

- სხვა მახასიათებლები: სიმძლავრე, სიმძლავრის კოეფიციენტი და ა.შ., 

შესაბამისობაში იქნება მწარმოებლის მითითებებთან; 

- გარემო; 

- ხანძრის საშიშროება - ელექტროშოკის საშიშროება; 

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს, რომ პროდუქტის მომწოდებლებმა 

უზრუნველყონ გარანტიები მათი პროდუქციის ტექნიკური და ფუნქციონალური 

მახასიათებლების, ხარისხის შესრულების ხარისხისა და პროდუქტთან ერთად 

ტექნიკური დოკუმენტაციისთვის. 

ეს დოკუმენტი სავალდებულოა მოწყობილობის მწარმოებლის 

(მწარმოებლებისთვის), დადგენილი მოთხოვნებიდან ნებისმიერი გადახრა 
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ფიქსირდება შეუსაბამობის ანგარიშებში, საჭირო დასაბუთებებით. 

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს, რომ აღჭურვილობის მიმწოდებელმა 

უზრუნველყოს შემოთავაზებული პროდუქციის ტექნიკური და ფუნქციონალური 

მახასიათებლების შესაბამისობის გარანტიები, მათი ხარისხის უზრუნველყოფის 

სისტემის შესაბამისად და თანდართული ტექნიკური დოკუმენტაციის მიწოდება 

პროდუქტებთან ერთად. 

კონტრაქტორი დაუკავშირდება ელექტროენერგიის მომსახურების მიმწოდებელს, 

რათა გაირკვეს პასუხისმგებლობა ხარისხის უზრუნველყოფის სქემის მიხედვით 

სამუშაოების შესრულებაზე. 

კონტრაქტორს მწარმოებლის მეშვეობით ევალება ელექტროენერგიის მიწოდების 

კარადების დაყენება და ექსპლუატაციაში მიღება: 

• კაბინეტების ლოკაცია; 

• ელექტროენერგიის მიწოდება, ზოგადი განაწილების სქემის შესაბამისად. 

პანელების აღჭურვილობა და სქემების გამოყოფა შესაბამისობაში იქნება 

დაპროექტებულ დიაგრამებთან. 

კარადები დამონტაჟებული იქნება სახელურით და გასაღებით საკეტით. კარი 

განთავსებული უნდა იყოს კაბინეტის მხარეს, რომელიც არ გამოირჩევა მოძრავი 

მოძრაობით. 

კარადებს შესასვლელი კარზე ეტიკეტირებული აქვს კარების შიგნით დამაგრებული 

დიაგრამები. ელექტრო პანელის ნუმერაციის ეტიკეტები განთავსდება კაბინეტის 

თავზე. 

საკაბელო შესასვლელები განთავსებული იქნება კაბინეტების ქვედა ნაწილში, 

გრომტების ან სხვა შემთხვევაში დამტკიცებული დალუქვის სისტემების 

გამოყენებით. 

ელექტრო პანელები დამონტაჟებული უნდა იყოს დაცულ დანართში, რაც 

დამოკიდებულია გარე გავლენაზე და დაცვის ხარისხზე, როგორც შემდეგი: 

• გარე ელექტრო პანელები, მინიმალური ხარისხი: IP 54.  

გარე ელექტრო პანელები უზრუნველყოფილი იქნება დაცვით ვანდალიზმისგან. 

ტექნიკური მახასიათებლები: 

ნომინალური ძაბვა (Un): 400/230 V ნომინალური სიხშირე (fu): 50 Hz 

"გადამრთველი კოჭას" დაცვა პანელების ელექტროენერგიის მიწოდებასა და 

განათების სქემების კაბელებისათვის დაყენდება მოკლედ შერთვის დენის გათიშვის 

დროს, სულ მცირე 10kA. 

პანელებს ექნებათ თავისუფალი ადგილი დამატებითი მოდულების დასაყენებლად: 
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მთლიანი სამონტაჟო ზედაპირის მინიმუმ 15%. 

ყველა პროდუქტი შეირჩევა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ შესრულებულია 

მინიმალური შესრულება, რომელიც საჭიროა სქემით, რომელშიც ისინი 

დამონტაჟებულია. 

მეტალის პანელები კარადების სტრუქტურაში უნდა იყოს დაცული კოროზიისგან, 

ფიზიკური მახასიათებლებისა და ზომების მქონე საიზოლაციო საშუალებები, 

დანადგარების მუშაობის უზრუნველსაყოფად, განსაზღვრულ გარემო პირობებში. 

ყველა მოწყობილობა და მასალა უნდა შეირჩეს სითბოს მდგრადი, არაწვადი ან მყარი 

საწვავისადმი მდგრადი მასალებით გარემოზე ზემოქმედების გარეშე. 

ყველა კომპონენტი, სარელეო რეაქცია, კონტაქტორი, კონცენტრატორი და ა.შ. 

იდენტიფიცირდება დიაგრამაზე კომპონენტის გვერდით დამონტაჟებული 

ეტიკეტით, ელექტრო სქემებში გამოყენებული ეტიკეტირების შესაბამისად. 

განათების დანადგარების ყველა მოწყობილობა უნდა იყოს დამონტაჟებული ისე, რომ 

საოპერაციო პირობები დაკმაყოფილებულია ყველა ოპერაციულ რეჟიმში, საწარმოო 

საამქროს ინსტალაციის ინსტრუქციისა და იმ გარემო პირობების შესაბამისად, 

რომელშიც იგი ამოქმედდება. 

თითოეულ მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს დაბეჭდილი დიაგრამა, რომელიც მოიცავს 

მის ტექნიკურ მონაცემებს და სპეციფიკურ ნიშნებს. 

ინსტალაცია უნდა განხორციელდეს ისე, რომ დაცული იყოს საოპერაციო 

მახასიათებლები, ტრანსპორტირების, დამუშავების, შეკეთების, ზედამხედველობისა 

და შემოწმების შესაძლებლობა საფრთხის გარეშე და, როგორც წესი, მეზობელი 

წრეების მოშლის გარეშე. 

ინსტალაციამ უნდა უზრუნველყოს აღჭურვილობის (ან აღჭურვილობის გარკვეული 

ნაწილების, ფუნქციური ქვესაწყოს კომპონენტების) მარტივი ჩანაცვლება 

ინსტალაციიდან, მთელი ინსტალაციის ამოღების გარეშე. 

მოწყობილობების რეალურ დამონტაჟებამდე კონკრეტული აღჭურვილობის 

გამოყენებით, ჩატარდება ვიზუალური შემოწმება და კომპონენტის ნაწილების 

იდენტიფიკაცია და შემოწმდება დამხმარე კონსტრუქცია. 

დამიწება უნდა შესრულდეს 40x4 მმ გალვანური ფოლადის ზოლით, შედუღებამდე 

უახლოეს დამიწების დანადგარამდე. 

2.2 ელექტრული ქსელის მონტაჟი საზოგადოებრივი განათებისთვის 

2.2.1 ტექნიკური სპეციფიკაციები: სისტემის მოთხოვნები: 

- ნომინალური ძაბვა: 0.4kV; 

- ქსელის სიხშირე: 50Hz; 
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2.2.2 მიწისქვეშა დაბალი ძაბვის ელექტრული ხაზის მახასიათებლები: 

კაბელში მიწაში ჩასასმელად იქნება სპილენძის გამაძლიერებელი კაბელი PVC 

იზოლაციით, რომელსაც ტექნიკური მახასიათებლები ექნება მწარმოებლის 

კატალოგისგან. 

- ნომინალური ძაბვა: 0.4kV; 

- ქსელის სიხშირე: 50Hz; 

მიწისქვეშა კაბელების გაყვანა უნდა შეესაბამებოდეს NTE 007/2008. 

M ტიპის საკაბელო დაცვა  

აბელები უნდა განთავსდეს სანგრებში, ქვიშის ორ 10 სმ ფენას შორის, 

რომელზედაც უნდა განთავსდეს გამაფრთხილებელი კილიტა თხრილის მიწის 

დონეზე შევსებამდე გათხრების შედეგად გამოყენებული მასალის 

გამოყენებით (საიდანაც ამოღებულია ყველა სხეული, რომლებმაც შეიძლება 

დააზიანონ კაბელი. 

დაბალი ძაბვის კაბელების ნორმალურ პირობებში ჩაყრის სიღრმე უნდა იყოს 

1,2 მ (მწვანე სივრცეებში, ტროტუარებში და სხვა ადგილებში, რომლებიც არ 

არის განკუთვნილი მანქანების მოძრაობისთვის). 

T ტიპის საკაბელო დაცვა 

გზის ქვეშ მოთავსებისას, კაბელები უნდა იყოს დამონტაჟებული სადინარებში, 

რომ უზრუნველყოფილი იყოს საკაბელო დაცვა და შემდგომი ჩარევებისთვის 

ხელის შეშლის თავიდან ასაცილებლად. 

სადინარები იქნება uPVC, აშენებული იქნება 10 სმ ბეტონის გარს კლასის 20/25. 

სადინრები დაფარული იქნება გათხრების შედეგად კომპაქტურად შეფუთული 

მარცვლოვანი მასალით ან შემცვლელი მარცვლოვანი შევსების მასალით.  

ჩაყრის სიღრმე უნდა იყოს 1.4მ. 

არხების დიამეტრი საშუალებას აძლევს კაბელებს აიღონ ნაღვლის მოშლის 

გარეშე. ამრიგად, მილის შიდა დიამეტრსა და კაბელის გარე დიამეტრს შორის 

თანაფარდობა იქნება: 

- მინიმუმ 2,8 - იმავე მილში სამი ერთფაზიანი კაბელის გაყვანის 

შემთხვევაში; 

- მინიმუმ 1.5 - ერთი კაბელის გაყვანისას. 
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არხების მოთავსებისას დაცულია შემდეგი სიფრთხილის ზომები: 

- მილსადენების მიერთება მათ შორის უნდა მოხდეს ბურუსის ან 

უბედურების გარეშე, რაც საკაბელო დაზიანებას გამოიწვევს; 

- შეამოწმეთ, რომ არხები, რომელშიც დამონტაჟებულია ერთფაზიანი 

კაბელები, არ არის გარშემორტყმული ლითონის არმატებით; 

- არხების ბოლოები უნდა დაიხუროს საკაბელოსა და დახურვის მასალს 

შორის მოქნილი შევსების მასალის ჩასმა. 

კაბელები და აქსესუარები 

ყველა საკაბელო აქსესუარი (ელექტრო ყდის და ტერმინალური კაბელები) 

უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს: 

- ეს არ არის ელექტრონულად და მექანიკურად განსხვავებული კაბელისგან, 

რომელზეც ის გამოიყენება; 

- დაიცვას კაბელები წყლის ან სხვა ნივთიერებების შეღწევისგან მავნე ან 

კოროზიული მოქმედებით; 

- გაუძლოს დანიშნულ საცდელ სტრესებს კაბელებისთვის. 

ელექტრო მუფთებმა უნდა უზრუნველყონ: 

- კაბელებში გამტარების უწყვეტობა; 

- მექანიკური გარსის ელექტრული კუმშვადობა; 

- გამაძლიერებელი ზოლებისა და ლითონის ეკრანების ელექტრონული 

უწყვეტობა; 

- ინსტალაციის დონე; 

- კაბელის მსგავსი დაცვა; 

ტერმინალები უნდა იყოს წყალგაუმტარი საიზოლაციო კონსტრუქციებით 

ტენიანობისა და დაბინძურებისგან დასაცავად და უზრუნველყოფილი იყოს 

კაბელების მიერთება მომიჯნავე ელექტროსადგურებთან (ელექტრო 

პანელებთან). 

უზრუნველყეთ საკაბელო სათადარიგო ნაწილების საკმარისი მიწოდება 

ტერმინალის ბოლოს აღდგენისთვის, ასევე დეფორმაციის კომპენსაციისთვის. 

მკლავები და ბოლოები გადაეცემა საიდენტიფიკაციო ეტიკეტით. 

გადასაფარებელ ფენებში კაბელების დადება თავიდან უნდა იქნას აცილებული 

თერმული ზემოქმედების, ასევე იმის გამო, რომ კაბელების ქვედა ფენებზე 

შემდგომი ჩარევა ძალიან რთულია.  

ორმოს შევსების შემდეგ დარჩენილი დედამიწა დაიფანტება, დაიტვირთება და 

გადაიტანს.  

საავტომობილო გზის გადაკვეთაზე, კაბელები დაცული იქნება ბეტონში 

ჩასმული PVC ან ლითონის მილებში. მილებისა და მარშრუტების არჩევამ არ 
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უნდა გამოიწვიოს საკაბელო მავნე ჩარევა. მილსადენების შეერთება მათ შორის 

უნდა მოხდეს ბურუსებისა და სიბრაზის გარეშე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს 

კაბელის დაზიანება. 

მოხრის მინიმალური რადიუსი 

კაბელის გაყვანისა და დამუშავების მინიმალური მოსახვევის რადიუსი 

მოცემულია საკაბელო მიმწოდებლის მიერ. 

საიორიცნეტაციო მოცულობებია: 

- მონოფილარული კაბელისთვის სინთეზური იზოლაციით - U <0,6kV 

- R = 15xD (D = კაბელის დიამეტრი) 

- სინთეზური იზოლაციით მრავალ გამტარ კაბელისთვის - U <0,6kV - 

R = 12xD (D = კაბელის დიამეტრი)) 

საკაბელო მარშრუტების მარკირება 

კაბელები აღინიშნება საიდენტიფიკაციო ეტიკეტით, როგორც ბოლოებში, 

თითოეულ მონახულებულ პორტში და სხვა კაბელებთან გადაკვეთაზე. 

ეტიკეტები მზადდება ალუმინის ან პლასტმასისგან და ექნება კაბელის 

დაძაბულობა, ტიპი და მონაკვეთი, გაყვანის წელი. 

ძირითადი ოპერაციები, რომლებიც შესრულდება ასამბლეის დასრულების 

შემდეგ, არის:  

- კორესპონდენციისა და ფაზების უწყვეტობის შემოწმება; 

- ელექტრული კონტაქტების შემოწმება; 

- დამიწების შემოწმება; 

ტელეფონის, საკაბელო და ინტერნეტ კაბელებზე შემაშფოთებელი გავლენის 

თავიდან ასაცილებლად, შემდეგი ნაბიჯები გადაიდგმება: 

- გრძელი, პარალელური ბილიკების თავიდან აცილება;  

- პარალელურ ლიანდაგებზე დაცული კაბელების გამოყენება; 

- კაბელის მარშრუტის თანაბარი პოტენციალის უზრუნველყოფა; 

ერთი და იმავე მარშრუტზე სხვადასხვა ძაბვის მქონე კაბელების გაყვანის 

შემთხვევაში, მათი გაყვანის ბრძანება გზის მიმართ შემდეგია: 

- განათების კაბელი; 

- პილოტისა და სატელეფონო კაბელები; 

- საშუალო ძაბვის კაბელები; 

2.2.3 კაბელების უსაფრთხოების მანძილი სხვადასხვა ქსელიდან. 

ევროპული ნორმების თანახმად, კაბელები განთავსდება სხვადასხვა 
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კომუნალური ქსელის უსაფრთხოების შემდეგ მანძილზე: 

1. წყალი და კანალიზაცია: 

- მეთოდები (ჰორიზონტალურად) - 0.5მ (1.5 მეტრზე მეტი სიღრმეზე არის 

0.6 მეტრი);  

- გზაჯვარედინები (ვერტიკალურად) - 0.25მ 

2. სითბო: 

- ორთქლი: მეთოდები (ჰორიზონტალურად) - 1.5m გზაჯვარედინები 

(ვერტიკალურად) - 0.5მ 

- ცხელ წყალთან: მეთოდები (ჰორიზონტალურ სიბრტყეში) - 0.5მ 

გზაჯვარედინები (ვერტიკალურ სიბრტყეში) - 0.2მ 

მანძილი იზომება თერმული არხის პირას. 

3. მილები, არხები - წვადი სითხეები: 

- მეთოდები (ჰორიზონტალურად) - 1.0, 

- გზაჯვარედინები (ვერტიკალურად) - 0.5მ 

4. მილები, გაზის არხები: 

- მეთოდები (ჰორიზონტალურად) - 0.6მ 

- გზაჯვარედინები (ვერტიკალურად) - 0.25მ 

5. შენობების საძირკველი: 

- მეთოდები (ჰორიზონტალურად) - 0.6მ 

6. ხეები: 

- მეთოდები (ჰორიზონტალურად) - 1.0მ 

7. LEA:

- U <1kV - მეთოდები (ჰორიზონტალურად) - 0.5მ (საძირკველის კიდიდან) 

- 1kV <U <= 20kV - მეთოდი (ჰორიზონტალურად) - 1.0მ 

- 20kV <U <= 400kV - მეთოდი (ჰორიზონტალურად) - 5.0მ 

8. გზები: 

- მეთოდები (ჰორიზონტალურად) - 0,5 მ (იზომება ბორდიურიდან 
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ტროტუარამდე - მდებარეობებზე, შესაბამისად, ზემოქმედებიდან დაცულ 

ზონაში - ადგილების გარეთ; 

- გზაჯვარედინები (ვერტიკალურად) - 1.0 მ (იზომება გზის ღერძში, დამცავი 

მილი გადააჭარბებს ბორდიურს, ანუ კოშკი 0.5 მ-ით, გადაკვეთის 

მინიმალური კუთხე 600-ია; 

9. ელექტრო კაბელები: 

- მეთოდები (ჰორიზონტალურად) 

კაბელების ტიპი მეორადი 

წრედი 

დენის 

კაბელები 
(1-20kV)

სხვა 

კომუნალური 

მომსახურება 
მეორადი წრედი nenormat 101) 502)

დენის კაბელები
(1-20kV)

101) 73) 502)

გზაჯვარედინი (ვერტიკალურ სიბრტყეში) – 0,5მ 

2.2.4 დამიწერბის მოწყობილობები: 

პროექტის მიხედვით, დამიწების ინსტალაცია ხორციელდება: 

- დამიწების დანადგარი მაქსიმალური 4 ომ დისპერსიული 

წინააღმდეგობით EP მიმწოდებლის საყრდენზე; 

- დამიწების ინსტალაცია მაქსიმალური 10 ომ დისპერსიული 

წინააღმდეგობით განათების ქსელის ბოლო ბოძებზე; 

დედამიწის მთავარი გამტარი, 40x4 მმ გალვანური ფოლადი, შეიკრიბება 

მთლიანი განათების სისტემაში, საჯაროდ შექმნილი განათების ქსელისთვის, 

სადაც ყველა მეტალის ელემენტი მოხდება ძაბვის ქვეშ. ეს მთავარი გამყოფი 

დირიჟორი გადაეცემა ზემოთ აღნიშნულ დამიწების დანადგარი. 

ხელოვნური დამიწების დანადგარი Rdisp <= 4 ომით შედგება ვერტიკალური 

ელექტროდებისგან 50 მმ-იანი ფოლადის მილში, რომლებიც 

ჰორიზონტალური ელექტროდებით უკავშირდება 40x4 მმ-იან 

გალავანიზირებულ ფოლადის ზოლს. 

ხელოვნური დამიწების დანადგარი Rdisp-ით<= 10 ომი შედგება ვერტიკალური 

ელექტროდებისგან 50 მმ-იანი გალვანური ფოლადის მილში, რომლებიც 

ჰორიზონტალური ელექტროდებით არის დაკავშირებული 40x4 მმ-იანი 

გალავანიზირებული ფოლადის ზოლში. ვერტიკალური ელექტროდების 

დასაფლავების სიღრმეა 1.10 მ ÷ 1.20 მ. ჰორიზონტალური ელექტროდების 

დაკრძალვის სიღრმეა 1,20 მ. 

დამიწების ინსტალაციას უნდა დაერთოს შემდეგი: 

- ყველა განათების კომპონენტი, რომელიც შეიძლება შემთხვევით ჩართოთ 

ძაბვის ქვეშ; 
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- აღჭურვილობის ყველა მეტალის ნაწილი, რომელიც ჩვეულებრივ არ არის 

ცოცხალი, მაგრამ შეიძლება შემთხვევით შემოვიდეს; 

ყველა მიწაში გამავალი და აშკარა გადაბმის ადგილები (დამიწების ობიექტის 

კომპონენტებს შორის) გაკეთდება კოროზიისგან დაცული ხრახნებით ან 

შედუღებებით. 

დედამიწის ელექტროდები დაკრძალულია კარგ საძირკველში ქვების გარეშე, 

ელექტროდების დასაბუთებამდე გამოსასვლელის შესამოწმებლად და 

გაკეთდება დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ფარული სამუშაოების 

ხარისხის შემოწმებას.  

3. ნიმუშები და შემოწმებები: 

A. შემოწმებები: 

• ვიზუალური შემოწმება პირველად ჩატარდება ჩაყრის შემდეგ და მეორედ 

ქვიშის დაფარვის და საფარის ფირფიტების ჩასხმის შემდეგ. კერძოდ, 

კონტროლდება მარკირების მარკირება და კაბელების გაყვანა სანგრებში და სხვა 

დაუცველ ადგილებში. გაუმართაობის შემთხვევაში არ დაფაროთ კაბელი, სანამ 

ხარვეზი არ გამოსწორდება.  

• გადამოწმებულია კაბელის გაყვანის და მონტაჟის ხარისხი: 

- გარსაცმის ტესტირებით (მხოლოდ პლასტმასის კაბელებისათვის)  

- სამუშაო იზოლაციის გაზრდილი სტრესის ტესტით; 

- დიაგნოსტიკური მეთოდები (არ გაკეთებულა დაუყოვნებლივ საკაბელო 

ჯგუფების გაყვანისა და აწყობის შემდეგ, მაგრამ უახლოეს დაგეგმილ 

ვადაში საკაბელო დიაგნოზირებისთვის ტექნიკური პროგრამის მიხედვით) 

თუ საფარი დაზიანებულია, კაბელი არ დაიფარება, სანამ არ შეკეთდება. 

აუცილებელია შემოწმდეს, იზოლაციის დაზიანება არ ხდება თუ გარსი 

დაზიანებულია. დაზიანების და იზოლაციის შემთხვევაში საჭიროა არა მხოლოდ 

მანტიის შეკეთება, არამედ კაბელის იზოლაცია ყდის მეშვეობით. თუ 

დაზიანებული წყლის პიჯაკი წყალში შეაღწევს, გაწყვიტეთ კაბელის ნესტიანი 

ნაწილი და შეცვალეთ შესაბამისი სიგრძის ახალი კაბელის ნაჭრით. 

იმ შემთხვევაში, თუ გაუმართაობა გამოვლინდა პოზიციის მომზადებისა და 

რეალიზაციის ნებისმიერ ეტაპზე, სანამ ექსპლუატაციაში არ მიიღება 

მედიკამენტის მართვა. 

B. განზომილებიანი მახასიათებლები: 

კონდუქტორისა და საკაბელო განყოფილებების არჩევისას მხედველობაში იქნა 

მიღებული მათი დატვირთვა, ჩაყრის რეჟიმი, წრეების ბოლოებში ძაბვის ვარდნა და 

საწყისი რეჟიმის მაქსიმალური დასაშვები სიმკვრივე (დენის მიმღებისთვის).  

4. დაცვა და უსაფრთხოების ზომები 
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ელექტროშოკისგან დაცვა საზოგადოებრივი განათების დანადგარებში ხდება 

ნეიტრალური შეერთებით. ელექტროენერგიის მომარაგების ქსელის ნეიტრალური 

კონდუქტორი დაიხურება ხაზის ბოლოებზე, ყველა ელექტროსადგურსა და 

შეერთების ყუთში.  

დამიწების მოწყობილობა, რომელიც ემსახურება ნეიტრალურ შემაკავშირებელ ქსელს, 

უნდა იყოს დაპროექტებული ისე, რომ დედამიწის მიმართ დისპერსიული 

წინააღმდეგობა, რომელიც ნეიტრალური ქსელის ნებისმიერ წერტილში იზომება, 4 

ომზე ნაკლები იყოს. 

სანათების ლითონის კორპუსები დამცავი მოწყობილობას უკავშირდება ნეიტრალური 

გზით.  

5. სტადნდარტები 

5.1 IEC სტანდარტები ელექტრო ინსტალაციებისთვის 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია ძირითადი სტანდარტები, რომლებიც ეხება 

ყველაზე გავრცელებულ დაბალი ძაბვის ელექტრულ პროგრამებს და აცხადებს მათი 

გამოქვეყნების წლებს. სტანდარტები შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ აქ ეს არ არის 

ნახსენები და მიღებულია უახლესი ცვლილება. 

სტანდარტი წელი სათაური
IEC 60027-1 1992 ასოთა სიმბოლოები, რომლებიც გამოიყენება

ელექტროტექნიკაში - ნაწილი 1: 
ზოგადი

IEC 60617-DB-
Snapshot

2010 დიაგრამების გრაფიკული სიმბოლოები

IEC 61082-1 2006 ელექტროტექნოლოგიაში გამოყენებული
დოკუმენტების მომზადება - ნაწილი 1: 
წესები

IEC 60038 2009 IEC სტანდარტული ძაბვა
IEC 60664-1 2007 დაბალი ძაბვის მოწყობილობის იზოლაციის

კოორდინაცია 
სისტემები - ნაწილი 1: პრინციპები, მოთხოვნები და 
ტესტები

IEC 60909-0 2001 მოკლე ჩართვის დენები სამფაზიან ახ. სისტემები -
ნაწილი 0: 
დენის გაანგარიშება

IEC 60865-1 1993 მოკლე ჩართვის დენებისაგან - ეფექტების
გაანგარიშება - ნაწილი 1: 
განმარტებები და გაანგარიშების მეთოდები

IEC 60076-1 2000 დენის ტრანსფორმატორები - ნაწილი 1: ზოგადი
IEC 60076-2

1993

დენის ტრანსფორმატორები - ნაწილი 2:
ტემპერატურის მატება 

IEC 60076-3 2000 დენის ტრანსფორმატორები - ნაწილი 3: იზოლაციის
დონეები, დიელექტრიკული ტესტები და ჰაერში 
გარეგანი კლირენსი

IEC 60076-5 2006 დენის ტრანსფორმატორები - ნაწილი 5:
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სტანდარტი წელი სათაური
მოკლევადიანი ჩართვის გაძლება

IEC/TR 60616 1978 დენის ტრანსფორმატორების ტერმინალი და
მოსმენების ნიშნები

IEC 60076-11 2004 დენის ტრანსფორმატორები - ნაწილი 11: მშრალი
ტიპის ტრანსფორმატორები

IEC 60445 2010 ადამიანისა და მანქანების ინტერფეისის ძირითადი და

უსაფრთხოების პრინციპები, მარკირება და 

იდენტიფიკაცია - აღჭურვილობის ტერმინალებისა და 

გამტარების დასრულება 

IEC 60073 2002 ადამიანისა და მანქანების ინტერფეისის, მარკირებისა
და იდენტიფიკაციის ძირითადი და უსაფრთხოების 
პრინციპები - კოდირება ინდიკატორებისთვის და 
აქტივატორებისთვის

IEC 60447 2004 ადამიანი და მანქანების ინტერფეისის, მარკირებისა
და იდენტიფიკაციის ძირითადი და უსაფრთხოების 
პრინციპები - ამოქმედების პრინციპები

IEC 60947-1 2007 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი – ნაწილი 1: ზოგადი წესები

IEC 60947-2 2009 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი – ნაწილი 2: ავტომატური ამომრთველები 

IEC 60947-3 2008 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი – ნაწილი 3: კონცენტრატორები, 
გამთიშავები, ჩამრთველები და დაუკრავენ 
კომბინირებული დანადგარები

IEC 60947-4-1 2009 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი - ნაწილი 4-1: კონტაქტორები და ძრავები - 
ელექტრომექანიკური კონტაქტორები და ძრავები 

IEC 60947-4-2 2007 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი – მაწილი 4-2: კონტაქტორები და ძრავები - 
AC ნახევარგამტარული ძრავის კონტროლერები და 
დამწყებთათვის

IEC 60947-4-3 2007 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი - ნაწილი 4-3: კონტაქტორები და 
საავტომობილო შემქმნელები - AC ნახევარგამტარული
კონტროლერები და კონტაქტორები არამძრავი 
დატვირთვებისთვის

IEC 60947-5-1 2009 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი – ნაწილი 5-1: საკონტროლო მიკროსქემის 
მოწყობილობები და გადართვის ელემენტები - 
ელექტრომექანიკური მართვის წრიული 
მოწყობილობები

IEC 60947-5-2 2007 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი – ნაწილი 5-2: საკონტროლო წრიული 
მოწყობილობები და გადართვის ელემენტები - 
სიახლოვის კონცენტრატორები

IEC 60947-5-3 2005 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი – ნაწილი 5-3: საკონტროლო მიკროსქემის 
მოწყობილობები და გადართვის ელემენტები - 
მოთხოვნები ახლომდებარე მოწყობილობებისთვის 
გაუმართაობის პირობებში განსაზღვრული ქცევით

IEC 60947-5-4 2002 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი - ნაწილი 5: საკონტროლო წრიული 
მოწყობილობები და გადართვის ელემენტები – 



Section VII
Technical Specification

A-XII
Specification for Road Lighting

სტანდარტი წელი სათაური
მონაკვეთი 4: დაბალი ენერგიის კონტაქტების
მუშაობის შეფასების მეთოდი. სპეციალური ტესტები 

IEC 60947-5-5 2005 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი – ნაწილი 5-5: საკონტროლო მიკროსქემის 
მოწყობილობები და გადართვის ელემენტები - 
ელექტროგადამცემი ავტომატური გაჩერების 
მოწყობილობა მექანიკური ჩამკეტის ფუნქციით

IEC 60947-5-6 1999 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი – ნაწილი 5-6: საკონტროლო მიკროსქემის 
მოწყობილობები და გადართვის ელემენტები - DC 
ინტერფეისი სიახლოვის სენსორებისა და გადართვის 
გამაძლიერებლებისთვის (NAMUR)

IEC 60947-6-1 2005 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი – ნაწილი 6-1: მრავალფუნქციური 
მოწყობილობა - გადართვის გადართვის 
მოწყობილობა

IEC 60947-6-2 2007 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი – ნაწილი 6-2: მრავალფუნქციური 
მოწყობილობა - საკონტროლო და დამცავი გადართვის
მოწყობილობები (ან მოწყობილობა) (CPS)

IEC 60947-7-1 2009 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი – ნაიწლი 7: დამხმარე აღჭურვილობა - 
მონაკვეთი 1: სპილენძის კონდუქტორების 
ტერმინალური ბლოკები 20 დამცავი, საკონტროლო და
ელექტრო მოწყობილობები

IEC 60947-7-2 2009 დაბალი ძაბვის კონცენტრატორი და მართვის
მექანიზმი – ნაწილი 7: დამხმარე აღჭურვილობა - 
მონაკვეთი 2: დამცავი გამტარ ტერმინალური 
ბლოკები სპილენძის გამტარებისთვის

IEC 61439-1 2009 დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი და მართვის
მოწყობილობები - ნაწილი 1: 
ზოგადი წესები

IEC 60439-2 2005 დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი და მართვის
მოწყობილობები - ნაწილი 2: 
განსაკუთრებული მოთხოვნები ავტომაგისტრალის 
მაგისტრალური სისტემებისთვის (ავტობუსები)

IEC 60439-3 2001 დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი და მართვის
მოწყობილობები - ნაწილი 3: განსაკუთრებული 
მოთხოვნები დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი 
მოწყობილობისა და საკონტროლო სიჩქარის 
აპარატებისათვის, რომლებიც დამონტაჟდება იმ 
ადგილებში, სადაც არაკვალიფიციურ პირებს აქვთ 
წვდომა მათთვის - განაწილების დაფები

IEC 60439-4 2004 დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი და მართვის
მოწყობილობები - ნაწილი 4: 
განსაკუთრებული მოთხოვნები სამშენებლო 
მოედნების შეკრებისთვის (ACS)

IEC 60439-5 2006 დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი და მართვის
მოწყობილობები - ნაწილი 5: განსაკუთრებული 
მოთხოვნები საზოგადოებრივ ქსელებში 
ელექტროენერგიის განაწილების ასამბლეებისათვის
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IEC 61095 2009 ელექტრომექანიკური კონტაქტორები

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი მიზნებისათვის  
IEC/TR 60890 1987 ექსტრაპოლაციით ტემპერატურის მომატების

შეფასების მეთოდი ნაწილობრივ ტიპის ტესტირებადი 
აპარატებისთვის (PTTA) დაბალი ძაბვის 
გამანაწილებელი და საკონტროლო 
მექანიზმებისათვის

IEC/TR 61117 1992 ნაწილობრივ ტიპის ტესტირებადი კრებულების
მოკლე ჩართვაზე გამძლეობის შეფასების მეთოდი 
(PTTA)

IEC 60227 პოლივინილქლორიდის იზოლირებული კაბელები
ნომინალური ძაბვით და მათ შორის 450/750 V 

2007 ნაწილი 1: ზოგადი მოთხოვნები
2003 ნაწილი 2: ტესტის მეთოდები
1997 ნაწილი 3: ფიქსირებული გაყვანილობის

არასასურველი კაბელები
1997 ნაწილი 4: დაფარული კაბელები ფიქსირებული

გაყვანილობისთვის
2003 ნაწილი 5: მოქნილი კაბელები (კაბელები)
2001 ნაწილი 6: აწიეთ კაბელები და კაბელები მოქნილი

კავშირებისთვის
2003 ნაწილი 7: მოქნილი კაბელები ეკრანიზებული და

ეკრანული არ არის ორი ან მეტი გამტარობით  
IEC 60228 2004 იზოლირებული კაბელების გამტარები
IEC 60245 რეზინის იზოლირებული კაბელები - ნომინალური

ძაბვა და მათ შორის 450/750 V 
2008 ნაწილი 1: ზოგადი მოთხოვნები
1998 ნაწილი 2: ტესტის მეთოდები
1994 ნაწილი 3: სითბოს მდგრადი სილიკონის

იზოლირებული კაბელები
2004 ნაწილი 4: სადენი და დრეკადი კაბელები
1994 ნაწილი 5: ამწევი კაბელები
1994 ნაწილი 6: ელექტრო შედუღების კაბელები
1994 ნაწილი 7: სითბოს მდგრადი ეთილენ-ვინილის

აცეტატის რეზინის იზოლირებული კაბელები 
2004 ნაწილი 8: კაბელები პროგრამებისთვის, რომლებიც

საჭიროებენ მაღალ მოქნილობას
IEC 60309-2 2005 სანთლები, ბუდეები და საკინძები სამრეწველო

მიზნებისთვის - ნაწილი 2: განზომილებიანი 
ჩანაცვლების მოთხოვნები პინსა და კონტაქტური 
მილის აქსესუარებისთვის

IEC 61008-1 2010 ნარჩენი დენის მოქმედი ამომრთველები

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი გამოყენების

ინტეგრალური ზემოქმედებისგან დაცვის გარეშე

(RCCBs) -
ნაწილი 1: ზოგადი წესები

IEC 61008-2-1 1990 ნარჩენი დენის მოქმედი ამომრთველები
საყოფაცხოვრებო და მსგავსი მიზნებისათვის
ინტეგრალური ზემოქმედებისგან დაცვის გარეშე
(RCCB). ნაწილი 2-1: ზოგადი წესების გამოყენება
RCCB– ს მიმართ, ფუნქციურად დამოუკიდებელი
ხაზის ძაბვისგან
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IEC 61008-2-2 1990 ნარჩენი დენის მოქმედი ამომრთველები

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი მიზნებისათვის
ინტეგრალური ზემოქმედებისგან დაცვის გარეშე
(RCCB). ნაწილი 2-2: ზოგადი წესების გამოყენება
RCCB– ზე ფუნქციურად დამოკიდებულია ხაზის
ძაბვაზე

IEC 61009-1 2010 ნარჩენი დენის მოქმედი ამომრთველები

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი გამოყენების

ინტეგრალური ზემოქმედებისგან დაცვით (RCBOs) 
- ნაწილი 1: ზოგადი წესები

IEC 61009-2-1 1991 ნარჩენი დენის მოქმედი ამომრთველები
საყოფაცხოვრებო და მსგავსი გამოყენების
ინტეგრალური ზემოქმედებისგან დაცვით (RCBO’s)
ნაწილი 2-1: ზოგადი წესების გამოყენება RCBO– სთვის
ფუნქციურად დამოუკიდებელი ხაზის ძაბვისგან

IEC 61009-2-2 1991 ნარჩენი დენის მოქმედი ამომრთველები 

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი გამოყენების 

ინტეგრალური ზემოქმედებისგან დაცვით (RCBO’s) 
- ნაწილი 2-2: ზოგადი წესების გამოყენება RCBO– 
სთვის ფუნქციურად დამოკიდებულია ხაზის ძაბვაზე

IEC 60670-1 2002 საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ფიქსირებული

ელექტრული დანადგარების ელექტრო აქსესუარების 

ყუთები და შიგთავსები - ნაწილი 1: ზოგადი 

მოთხოვნები 
IEC 60669-2-1 2009 საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ფიქსირებული

ელექტრული დანადგარების ჩამრთველები - ნაწილი 
2-1: განსაკუთრებული მოთხოვნები – ელექტრო 
ჩამრთველები

IEC 60669-2-2 2006 საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ფიქსირებული 

ელექტრული დანადგარების ჩამრთველები - ნაწილი 2:

განსაკუთრებული მოთხოვნები - მონაკვეთი 2: 

დისტანციური კონტროლის ჩამრთველები (RCS) 
IEC 60669-2-3 2006 საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ფიქსირებული

ელექტრული დანადგარების ჩამრთველები - ნაწილი 
2-3: განსაკუთრებული მოთხოვნები – დროის რელე 
(TDS)

IEC 60269-1 2009 დაბალ-ვოლტიანი მცველები - ნაწილი 1: ზოგადი
მოთხოვნები

IEC 60269-2 2010 დაბალ-ვოლტიანი მცველები. ნაწილი 2: დამატებითი 

მოთხოვნები დაზღვევებისთვის ავტორიზებული 

პირების მიერ (დაზღვევები ძირითადად სამრეწველო 

გამოყენებისთვის) A და J დაზღვევის 

სტანდარტიზებული სისტემის მაგალითები 

IEC 60269-3 2010 დაბალ-ვოლტიანი მცველები - ნაწილი 3-1:
დამატებითი მოთხოვნები დაუკრავენ
არაკვალიფიციური პირების მიერ გამოყენებას
(დაზღვევები ძირითადად საყოფაცხოვრებო და
მსგავსი პროგრამებისთვის) - სექციები I-IV:
სტანდარტები სტანდარტიზებული დაზღვევების
სისტემის A- დან F
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სტანდარტი წელი სათაური
IEC 60127-1/10 მინიატურული დნობადი მცველები -

2006 ნაწილი 1: მინიატურული დნობადი მცველების
განმარტებებიდა მინიატურული დნობადი ჩასადების
ზოგადი მოთხოვნები

2010 ნაწილი 2: ვაზნის დნობადი ჩასადები
1988 ნაწილი 3: ქვე-მინიატურული დნობადი მცველები
2005 ნაწილი 4: უნივერსალური კუთხვილი Universal

დნობადი ჩასადები (UMF) ხვრელის და ზედაპირის 
დამონტაჟების ტიპები

1988 ნაწილი 5: მინიატურული დაუკრავენ კავშირების
ხარისხის შეფასების სახელმძღვანელო მითითებები

1994 ნაწილი 6: მცველის დამჭერები მინიატურული
დნობადი მცველებისთვის

2001 ნაწილი 10: ინსტრუქცია მინიატურული დნობადი
მცვლებისთვის

EC 60364-1 2005 დაბალი ძაბვის ელექტრო ინსტალაციები ნაწილი 1:
ფუნდამენტური პრინციპები, ზოგადი 
მახასიათებლების შეფასება, განმარტებები

IEC 60364-4-41 2005 დაბალი ძაბვის ელექტრო ინსტალაციები ნაწილი 4-41:
უსაფრთხოების დაცვა - დაცვა ელექტროშოკისგან 

IEC 60529 2001 დაცვის ხარისხები, რომლებიც გათვალისწინებულია
დანართებით (IP კოდი) 

IEC 61032 1997 პირებისა და აღჭურვილობის დაცვა დანართებით -
შემოწმების ზონდები 

IEC/TR 61000-1-1 1992 ელექტრომაგნიტური თავსებადობა (EMC) ნაწილი 1:
ზოგადი - მონაკვეთი  
1: ფუნდამენტური განმარტებებისა და ტერმინების 
გამოყენება და ინტერპრეტაცია

IEC/TR 61000-1-3 2002 ელექტრომაგნიტური თავსებადობა (EMC) ნაწილი 1-3:

ზოგადი - მაღალი სიმაღლის EMP (HEMP) გავლენა

სამოქალაქო მოწყობილობებსა და სისტემებზე 
.
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დანართი XIII წყალმომარაგების მილსადენების სპეციფიკაცია 

იხილეთ ცალკეული დოკუმენტები: 

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისთვის 

წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის პროექტზე 

გამოსაყენებლად მომზადებული სპეციფიკაციები 

დანართი A  -  ტექნიკური სტანდარტები სამოქალაქო სამუშაოების ზოგადი 

დაზუსტება;   

დანართი B - ტექნიკური სტანდარტები მექანიკური სამუშაოების ზოგადი 

დაზუსტება;  


