
N დასახელება ტექნიკური სპეციფიკაცია განზომილება რაოდენობა

1
მატრასი საერთო ზომა: 1.90 

სმ სიგრძე/0.90 სმ სიგანე

საერთო ზომა: 1.90 სმ სიგრძე/0.90 სმ სიგანე +- 2 სმ. მბონელის ტიპის ზამბარიანი სისტემა,სიმაღლე: 20 +- 2სმ. ზამბარის თავის 

დიამეტრი 8,7 +-0.3 სმ, ზამბარის სიმაღლე 14 +- 2სმ, ზამბარიანი სისტემის ოთხივე მხარეს შემოკრული არანაკლებ 40მმ-იანი 

ღრუბელი,ზამბარიან სისტემაზე ორივე მხარეს დამაგრებული მთლიანი ორმაგი ქეჩა 1200 +- 100 გრ/მ² , გარეთა ქსოვილი 

(მატერია) გოფრირებული ბამბა ან პოლიესტერი 190+- 20 გრ/მ², ქსოვილის ქვეშ მიკერებული ღრუბელი 0,9 +- 2 სმ. ყველა 

ღრუბელის ქვედამხარეს, გარშემო შემოკერებული არანაკლებ 40მმ-იანი სამკერვალო ლენტით,გვერდებზე 2 ცალი საჰაერო, 

შეფუთული ვაკუუმურ მდგომარეობაში, ფერი : შემსყიდველთან შეთანხმებით. საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ცალი 212

2
მატრასი საერთო ზომა: 1.90 

სმ სიგრძე/0.85 სმ სიგანე 

საერთო ზომა: 1.90 სმ სიგრძე/0.85 სმ სიგანე +- 2 სმ. მბონელის ტიპის ზამბარიანი სისტემა,სიმაღლე: 20 +- 2სმ. ზამბარის თავის 

დიამეტრი 8,7 +-0.3 სმ, ზამბარის სიმაღლე 14 +- 2სმ, ზამბარიანი სისტემის ოთხივე მხარეს შემოკრული არანაკლებ 40მმ-იანი 

ღრუბელი,ზამბარიან სისტემაზე ორივე მხარეს დამაგრებული მთლიანი ორმაგი ქეჩა 1200 +- 100 გრ/მ² , გარეთა ქსოვილი 

(მატერია) გოფრირებული ბამბა ან პოლიესტერი 190+- 20 გრ/მ², ქსოვილის ქვეშ მიკერებული ღრუბელი 0,9 +- 2 სმ. ყველა 

ღრუბელის ქვედამხარეს, გარშემო შემოკერებული არანაკლებ 40მმ-იანი სამკერვალო ლენტით,გვერდებზე 2 ცალი საჰაერო, 

შეფუთული ვაკუუმურ მდგომარეობაში, ფერი : შემსყიდველთან შეთანხმებით. საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ცალი 203

3
მატრასი საერთო ზომა: 1.90 

სმ სიგრძე/0.80 სმ სიგანე

საერთო ზომა: 1.90 სმ სიგრძე/0.80 სმ სიგანე +- 2 სმ. მბონელის ტიპის ზამბარიანი სისტემა,სიმაღლე: 20 +- 2სმ. ზამბარის თავის 

დიამეტრი 8,7 +-0.3 სმ, ზამბარის სიმაღლე 14 +- 2სმ, ზამბარიანი სისტემის ოთხივე მხარეს შემოკრული არანაკლებ 40მმ-იანი 

ღრუბელი,ზამბარიან სისტემაზე ორივე მხარეს დამაგრებული მთლიანი ორმაგი ქეჩა 1200 +- 100 გრ/მ² , გარეთა ქსოვილი 

(მატერია) გოფრირებული ბამბა ან პოლიესტერი 190+- 20 გრ/მ², ქსოვილის ქვეშ მიკერებული ღრუბელი 0,9 +- 2 სმ. ყველა 

ღრუბელის ქვედამხარეს, გარშემო შემოკერებული არანაკლებ 40მმ-იანი სამკერვალო ლენტით,გვერდებზე 2 ცალი საჰაერო, 

შეფუთული ვაკუუმურ მდგომარეობაში, ფერი : შემსყიდველთან შეთანხმებით. საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ცალი 174

4
მატრასი საერთო ზომა: 1.90 

სმ სიგრძე/0.70 სმ სიგანე

საერთო ზომა: 1.90 სმ სიგრძე/0.70 სმ სიგანე +- 2 სმ. მბონელის ტიპის ზამბარიანი სისტემა,სიმაღლე: 20 +- 2სმ. ზამბარის თავის 

დიამეტრი 8,7 +-0.3 სმ, ზამბარის სიმაღლე 14 +- 2სმ, ზამბარიანი სისტემის ოთხივე მხარეს შემოკრული არანაკლებ 40მმ-იანი 

ღრუბელი,ზამბარიან სისტემაზე ორივე მხარეს დამაგრებული მთლიანი ორმაგი ქეჩა 1200 +- 100 გრ/მ² , გარეთა ქსოვილი 

(მატერია) გოფრირებული ბამბა ან პოლიესტერი 190+- 20 გრ/მ², ქსოვილის ქვეშ მიკერებული ღრუბელი 0,9 +- 2 სმ. ყველა 

ღრუბელის ქვედამხარეს, გარშემო შემოკერებული არანაკლებ 40მმ-იანი სამკერვალო ლენტით,გვერდებზე 2 ცალი საჰაერო, 

შეფუთული ვაკუუმურ მდგომარეობაში, ფერი : შემსყიდველთან შეთანხმებით. საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ცალი 1

5
მატრასი საერთო ზომა: 1.90 

სმ სიგრძე/1.60 სმ სიგანე

საერთო ზომა: 1.90 სმ სიგრძე/1.60 სმ სიგანე +- 2 სმ. მბონელის ტიპის ზამბარიანი სისტემა,სიმაღლე: 20 +- 2სმ. ზამბარის თავის 

დიამეტრი 8,7 +-0.3 სმ, ზამბარის სიმაღლე 14 +- 2სმ, ზამბარიანი სისტემის ოთხივე მხარეს შემოკრული არანაკლებ 40მმ-იანი 

ღრუბელი,ზამბარიან სისტემაზე ორივე მხარეს დამაგრებული მთლიანი ორმაგი ქეჩა 1200 +- 100 გრ/მ² ,  გარეთა ქსოვილი 

(მატერია) გოფრირებული ბამბა ან პოლიესტერი 190+- 20 გრ/მ², ქსოვილის ქვეშ მიკერებული ღრუბელი 0,9 +- 2 სმ. ყველა 

ღრუბელის ქვედამხარეს, გარშემო შემოკერებული არანაკლებ 40მმ-იანი სამკერვალო ლენტით,გვერდებზე 2 ცალი საჰაერო, 

შეფუთული ვაკუუმურ მდგომარეობაში, ფერი : შემსყიდველთან შეთანხმებით. საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ცალი 1

6
მატრასი საერთო ზომა: 1.95 

სმ სიგრძე/0.85 სმ სიგანე

საერთო ზომა: 1.95 სმ სიგრძე/0.85 სმ სიგანე +- 2 სმ. მბონელის ტიპის ზამბარიანი სისტემა,სიმაღლე: 20 +- 2სმ. ზამბარის თავის 

დიამეტრი 8,7 +-0.3 სმ, ზამბარის სიმაღლე 14 +- 2სმ, ზამბარიანი სისტემის ოთხივე მხარეს შემოკრული არანაკლებ 40მმ-იანი 

ღრუბელი,ზამბარიან სისტემაზე ორივე მხარეს დამაგრებული მთლიანი ორმაგი ქეჩა 1200 +- 100 გრ/მ² ,  გარეთა ქსოვილი 

(მატერია) გოფრირებული ბამბა ან პოლიესტერი 190+- 20 გრ/მ², ქსოვილის ქვეშ მიკერებული ღრუბელი 0,9 +- 2 სმ. ყველა 

ღრუბელის ქვედამხარეს, გარშემო შემოკერებული არანაკლებ 40მმ-იანი სამკერვალო ლენტით,გვერდებზე 2 ცალი საჰაერო, 

შეფუთული ვაკუუმურ მდგომარეობაში, ფერი : შემსყიდველთან შეთანხმებით. საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ცალი 229

7
მატრასი საერთო ზომა: 2.00 

სმ სიგრძე/0.90 სმ სიგანე

საერთო ზომა: 2.00 სმ სიგრძე/0.90 სმ სიგანე +- 2 სმ. მბონელის ტიპის ზამბარიანი სისტემა,სიმაღლე: 20 +- 2სმ. ზამბარის თავის 

დიამეტრი 8,7 +-0.3 სმ, ზამბარის სიმაღლე 14 +- 2სმ, ზამბარიანი სისტემის ოთხივე მხარეს შემოკრული არანაკლებ 40მმ-იანი 

ღრუბელი,ზამბარიან სისტემაზე ორივე მხარეს დამაგრებული მთლიანი ორმაგი ქეჩა 1200 +- 100 გრ/მ² ,  გარეთა ქსოვილი 

(მატერია) გოფრირებული ბამბა ან პოლიესტერი 190+- 20 გრ/მ², ქსოვილის ქვეშ მიკერებული ღრუბელი 0,9 +- 2 სმ. ყველა 

ღრუბელის ქვედამხარეს, გარშემო შემოკერებული არანაკლებ 40მმ-იანი სამკერვალო ლენტით,გვერდებზე 2 ცალი საჰაერო, 

შეფუთული ვაკუუმურ მდგომარეობაში, ფერი : შემსყიდველთან შეთანხმებით. საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ცალი 179

8
მატრასი საერთო ზომა: 1.95 

სმ სიგრძე/0.80 სმ სიგანე

საერთო ზომა: 1.95 სმ სიგრძე/0.80 სმ სიგანე +- 2 სმ. მბონელის ტიპის ზამბარიანი სისტემა,სიმაღლე: 20 +- 2სმ. ზამბარის თავის 

დიამეტრი 8,7 +-0.3 სმ, ზამბარის სიმაღლე 14 +- 2სმ, ზამბარიანი სისტემის ოთხივე მხარეს შემოკრული არანაკლებ 40მმ-იანი 

ღრუბელი,ზამბარიან სისტემაზე ორივე მხარეს დამაგრებული მთლიანი ორმაგი ქეჩა 1200 +- 100 გრ/მ² , გარეთა ქსოვილი 

(მატერია) გოფრირებული ბამბა ან პოლიესტერი 190+- 20 გრ/მ², ქსოვილის ქვეშ მიკერებული ღრუბელი 0,9 +- 2 სმ. ყველა 

ღრუბელის ქვედამხარეს, გარშემო შემოკერებული არანაკლებ 40მმ-იანი სამკერვალო ლენტით,გვერდებზე 2 ცალი საჰაერო, 

შეფუთული ვაკუუმურ მდგომარეობაში, ფერი : შემსყიდველთან შეთანხმებით. საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ცალი 38

9
მატრასი საერთო ზომა: 1.85 

სმ სიგრძე/0.80 სმ სიგანე

საერთო ზომა: 1.85 სმ სიგრძე/0.80 სმ სიგანე +- 2 სმ. მბონელის ტიპის ზამბარიანი სისტემა,სიმაღლე: 20 +- 2სმ. ზამბარის თავის 

დიამეტრი 8,7 +-0.3 სმ, ზამბარის სიმაღლე 14 +- 2სმ, ზამბარიანი სისტემის ოთხივე მხარეს შემოკრული არანაკლებ 40მმ-იანი 

ღრუბელი,ზამბარიან სისტემაზე ორივე მხარეს დამაგრებული მთლიანი ორმაგი ქეჩა 1200 +- 100 გრ/მ² ,  გარეთა ქსოვილი 

(მატერია) გოფრირებული ბამბა ან პოლიესტერი 190+- 20 გრ/მ², ქსოვილის ქვეშ მიკერებული ღრუბელი 0,9 +- 2 სმ. ყველა 

ღრუბელის ქვედამხარეს, გარშემო შემოკერებული არანაკლებ 40მმ-იანი სამკერვალო ლენტით,გვერდებზე 2 ცალი საჰაერო, 

შეფუთული ვაკუუმურ მდგომარეობაში, ფერი : შემსყიდველთან შეთანხმებით. საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ცალი 2

10
მატრასი საერთო ზომა: 1.80 

სმ სიგრძე/0.80 სმ სიგანე

საერთო ზომა: 1.80 სმ სიგრძე/0.80 სმ სიგანე +- 2 სმ. მბონელის ტიპის ზამბარიანი სისტემა,სიმაღლე: 20 +- 2სმ. ზამბარის თავის 

დიამეტრი 8,7 +-0.3 სმ, ზამბარის სიმაღლე 14 +- 2სმ, ზამბარიანი სისტემის ოთხივე მხარეს შემოკრული არანაკლებ 40მმ-იანი 

ღრუბელი,ზამბარიან სისტემაზე ორივე მხარეს დამაგრებული მთლიანი ორმაგი ქეჩა 1200 +- 100 გრ/მ² , ქსოვილი (მატერია) 

გოფრირებული ბამბა ან პოლიესტერი 190+- 20 გრ/მ², ქსოვილის ქვეშ მიკერებული ღრუბელი 0,9 +- 2 სმ. ყველა ღრუბელის 

ქვედამხარეს, გარშემო შემოკერებული არანაკლებ 40მმ-იანი სამკერვალო ლენტით,გვერდებზე 2 ცალი საჰაერო, შეფუთული 

ვაკუუმურ მდგომარეობაში, ფერი : შემსყიდველთან შეთანხმებით. საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ცალი 54

11
მატრასი საერთო ზომა: 1.85 

სმ სიგრძე/0.85 სმ სიგანე 

საერთო ზომა: 1.85 სმ სიგრძე/0.85 სმ სიგანე +- 2 სმ. მბონელის ტიპის ზამბარიანი სისტემა,სიმაღლე: 20 +- 2სმ. ზამბარის თავის 

დიამეტრი 8,7 +-0.3 სმ, ზამბარის სიმაღლე 14 +- 2სმ, ზამბარიანი სისტემის ოთხივე მხარეს შემოკრული არანაკლებ 40მმ-იანი 

ღრუბელი,ზამბარიან სისტემაზე ორივე მხარეს დამაგრებული მთლიანი ორმაგი ქეჩა 1200 +- 100 გრ/მ² , გარეთა ქსოვილი 

(მატერია) გოფრირებული ბამბა ან პოლიესტერი 190+- 20 გრ/მ², ქსოვილის ქვეშ მიკერებული ღრუბელი 0,9 +- 2 სმ. ყველა 

ღრუბელის ქვედამხარეს, გარშემო შემოკერებული არანაკლებ 40მმ-იანი სამკერვალო ლენტით,გვერდებზე 2 ცალი საჰაერო, 

შეფუთული ვაკუუმურ მდგომარეობაში, ფერი : შემსყიდველთან შეთანხმებით. საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ცალი 10

12
მატრასი საერთო ზომა: 2.00 

სმ სიგრძე/0.90 სმ სიგანე

საერთო ზომა: 2.00 სმ სიგრძე/0.90 სმ სიგანე +- 2 სმ. მბონელის ტიპის ზამბარიანი სისტემა,სიმაღლე: 20 +- 2სმ. ზამბარის თავის 

დიამეტრი 8,7 +-0.3 სმ, ზამბარის სიმაღლე 14 +- 2სმ, ზამბარიანი სისტემის ოთხივე მხარეს შემოკრული არანაკლებ 40მმ-იანი 

ღრუბელი,ზამბარიან სისტემაზე ორივე მხარეს დამაგრებული მთლიანი ორმაგი ქეჩა 1200 +- 100 გრ/მ² , გარეთა ქსოვილი 

(მატერია) გოფრირებული ბამბა ან პოლიესტერი 190+- 20 გრ/მ², ქსოვილის ქვეშ მიკერებული ღრუბელი 0,9 +- 2 სმ. ყველა 

ღრუბელის ქვედამხარეს, გარშემო შემოკერებული არანაკლებ 40მმ-იანი სამკერვალო ლენტით,გვერდებზე 2 ცალი საჰაერო, 

შეფუთული ვაკუუმურ მდგომარეობაში, ფერი : შემსყიდველთან შეთანხმებით. საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ცალი 26


