
                                                               განმარტებითი ბარათი 

 

1. საერთო ნაწილი 

 
წინამდებარე მუშა პროექტი,  „საქართველოს საპატრიარქო, სამება-ჯიხეთის დედათა 

მონასტერი“, დამუშავებულია №8752618 განაცხადის (იხ. დანართი) საფუძველზე სს „ენერგო-პრო 
ჯორჯია“-ს განვითარების დეპარტამენტის მიერ. 

ობიექტის მოთხოვნილი სიმძლავრე შეადგენს 50კვტ-ს 0.4კვ ძაბვაზე (განაცხადის ნომერი 
№8752618;  IFS № DDNA2DJ317 ). 

ობიექტის კვება გათვალისწინებულია 110/10კვ ქ/ს „ლანჩხუთი წევა”-ს 10კვ ძაბვის 
სექციიდან გამომავალი 10კვ ძაბვის ეგხ №-21-დან. 

წინამდებარე მუშა პროექტით გათვალისწინებულია: 
• 10კვ ძაბვის ეგხ-ი № 21-ის არსებულ საყრდენ №157/4-ის მიმდებარედ, (პკ 0+05) А10-2 

ანკერული ტიპის №1  10კვ ძაბვის საყრდენის მონტაჟი და მასზე, საპროექტო სახაზო 
გამთიშველის მოწყობა; 

• 10კვ ძაბვის ეგხ-ი № 21-ის არსებულ საყრდენ №157/4-დან (პკ 0+00), საპროექტო  საყრდენ №1-
მდე (პკ 0+05) 10კვ საჰაერო ეგხ-ის მშენებლობა АС-50 მარკის ფოლად-ალუმინის სადენი. 

• საპროექტო  საყრდენ №1-დან (პკ 0+05) საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგურამდე (პკ 
38+35) 3830 მეტრი 10კვ ძაბვის საკაბელო ეგხ-ის მშენებლობა A2XSEY 3X50 RM/16 მარკის 
ალუმინის სამძარღვა კაბელით; 

•  „საქართველოს საპატრიარქო, სამება-ჯიხეთის დედათა მონასტერი“-ს  ტერიტორიაზე 
საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგურის საძირკველის მოწყობა; 

• საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგურის დამიწების კონტურის მოწყობა;  
• საპროექტო 100კვა ( ГКТП )-ს ტიპის  სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მონტაჟი; 
• ზეძაბვისაგან დასაცავად საპროექტო  სახაზო გამთიშველსა  და საპროექტო 

სატრანსფორმატორო ქვესადგურში OПН-10 ტიპის გადამეტძაბვის შემზღუდველების 
მონტაჟი; 

• საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგურის 0.4კვ ძაბვის შემყვანზე 160ა ავტომატური 
ამომრთველისა და დენის ტრანსფორმატორების მონტაჟი კოეფიციენტით 150/5-ზე; 

• „საქართველოს საპატრიარქო, სამება-ჯიხეთის დედათა მონასტერი“-ს  ელექტროენერგიის 
საანგარიშსწორებო აღრიცხვის კვანძის მოწყობა 0.4კვ ძაბვის მხარეს საპროექტო 
სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ფასადზე კომერციული აღრიცხვის კარადაში; 

• ობიექტის აღრიცხვის კვანძისთვის B კლასის 100ა სამფაზა ავტომატური ამომრთველების 
მონტაჟი  

• ქვ/ს „ლანჩხუთი წევა“-ს 10კვ ძაბვის უჯრედიდან გამომავალი ეგხ-ი №21-ზე მოკლე შერთვისა 
და დატვირთვის დენების დაანგარიშება; 
ქვ/ს „ლანჩხუთი წევა“-ს  10კვ ძაბვის უჯრედიდან გამომავალი ეგხ-ი №21-ზე  სარელეო 
დაცვის დანაყენების გადაანგარიშება. 
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2. 10კვ ელექტრული დატვირთვები 

ქვ/ს „ლანჩხუთი წევა“-ს 10კვ ძაბვის სახაზო უჯრედიდან გამომავალი 10კვ ძაბვის ეგხ №21-
ის დადგმული სიმძლავრე საპროექტო 100კვა-ს გათვალისწინებით შეადგენს 5406 კვა-ს. ეგხ №21-
ის მაქსიმალური დატვირთვა შეადგენს 1500 კვტ-ს. 

ობიექტის მოთხოვნილი სიმძლავრეა 50კვტ-ი რომლის შესაბამისი დატვირთვის დენი 10კვ 
ძაბვის მხარეს შეადგენს: 

 
 

10კვ ძაბვის საპროექტო  საკაბელო ხაზის ასაშენებლად  შერჩეულია A2XSEY 3X70 RM/16 მარკის 
კაბელი; 

3. 10კვ ძაბვის კაბელის ტექნიკური მახასიათებლები 

4. ძაბვის კარგვის საანგარიშო ცხრილი 

 ქვ/ს „ლანჩხუთი წევა“-ის  10კვ  ეგხ-ი № 21-ი 

უბნის 

დასახელება 

ტრანსფორმატორის 

სიმძლავრე 

ჯამური 

დადგმული 

სიმძლავრე 

კვა 

ჯამური 

მოთხოვნილი 

სიმძლავრე კვტ 

cosϕ-0.85 

ერთდრ. 

კოეფ. 

საანგარიშო 

სიმძლავრე 

კვტ 

საანგარიშო 

უბნის 

სიგრძე  

კმ 

მომენტი 

კვტ*კმ  

სადენის 

მარკა და 

კვეთი 

ძაბვის 

კარგვა 

მვტ*კმ 

ძაბვის 

კარგვა 

% 

sp-1 0 5406 4325 0.36 1557 0.11 0.17 3x95 0.37 0.063 
1-2 0 5406 4325 0.38 1643 0.3 0.49 AC-50 0.818 0.403 
2-3 0 5406 4325 0.4 1730 0.8 1.38 3x95 0.37 0.512 
3-4 63 5406 4325 0.42 1816 0.62 1.13 AC-50 0.818 0.921 
4-5 670 5343 4274 0.43 1838 0.13 0.24 AC-50 0.818 0.195 
5-6 250 4673 3738 0.45 1682 0.04 0.07 AC-50 0.818 0.055 
6-7 630 4423 3538 0.46 1628 0.64 1.04 AC-50 0.818 0.852 
7-8 630 3793 3034 0.47 1426 0.04 0.06 AC-50 0.818 0.047 
8-9 160 3163 2530 0.49 1240 1.13 1.40 AC-50 0.818 1.146 
9-10 100 3003 2402 0.5 1201 0.67 0.80 AC-50 0.818 0.658 
10-11 160 2903 2322 0.5 1161 0.47 0.55 AC-50 0.818 0.446 
11-12 250 2743 250 0.51 128 0.65 0.08 AC-50 0.818 0.068 
12-13 100 2493 227 0.52 118 0.73 0.09 AC-50 0.818 0.071 
13-14 250 2393 218 0.55 120 0.54 0.06 AC-50 0.818 0.053 
14-15 350 2143 195 0.57 111 1.04 0.12 AC-50 0.818 0.095 
15-16 350 1793 164 0.58 95 1.54 0.15 AC-50 0.818 0.119 
16-17 63 1443 132 0.59 78 0.31 0.02 AC-50 0.818 0.020 
17-18 1380 1380 126 0.6 76 0.88 0.07 AC-50 0.818 0.054 
          5.780 

 
ალუმინის სამძარღვა კაბელი სტანდარტი DIN VDE 0276-620 IEC 60502 

კაბელის მარკა 
ნომინალური კვეთი 

მმ2 

ekranis 
kveTi 
mm2 

გარე 
გარსაცმის 

სისქე 

გარე 
დიამეტრი მმ2 

წონა 
კგ/კმ 

ნომინალური დენი 
A 

მიწაში 
A2XSEY 10/6 kV 3X50 RM/16 16 2.5 51 1700 165 
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ანგარიშის მიხედვით ქვ/ს. „ლანჩხუთი წევა“-დან გამომავალი 10კვ ძაბვის ეგხ №21-ზე 
ძაბვის კარგვა მაქსიმალური დატვირთვის მიხედვით უშორეს წერტილში შეადგენს 5.780 %-ს, 
რაც დასაშვები ნორმის ფარგლებშია (7%). 

ძაბვის კარგვის საანგარიშო ცხრილი შედგენილია ქვემოთ მოყვანილი ცალხაზოვანი სქემის 
მიხედვით 

 
 

5. ცალხაზოვანი სქემა 
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6. სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ცალხაზოვანი სქემა 

0.4 kv 

TM- 10/0.4 kV
100 kVA

150/5

N

160 A
Wh

QF

FU
10 A

QW
250 A

,,საქართველოს საპატრიარქო, 
სამება–ჯიხეთის დედათა 

მონასტერი“-ს კუთვნილი ობიექტი
დატვირთვა 50კვტ.

საპროექტო ГКТП-
100/10/0.4

10 kv 

100 A
WhQF

QWFV
400 A

AC
-5

0/
8.

0

A2XSEY 3X70 R
M

16

110/10კვ ძაბვის ქვესადგური „ლანჩხუთი წევა“-ს 10კვ ძაბვის 
სექციის სახაზო უჯრედიდან გამომავალი ეგხ-ი №21

38
30
 მ

არსებული საყრდენი №157/4 

საპროექტო საყრდენი №1 5 მ

AC-50/8.0
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7. საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგური 

საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგურისათვის გათვალისწინებულია შემდეგი 
სამუშაოების შესრულება: 
 

1.  საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგურის საძირკველის მოწყობა; 
2. საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგურის დამიწების კონტურის მოწყობა; 
3. საპროექტო 100კვა ( ГКТП )-ს ტიპის  სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მონტაჟი; 
4. 10კვ ძაბვის გამანაწილებელში ზეძაბვისაგან დასაცავად OПН-10 ტიპის გადამეტძაბვის 

შემზღუდველების მონტაჟი; 
5. საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგურში 10კვ ძაბვის შესვლა და 0.4კვ 

ძაბვის ეგხ-ის გასვლა გათვალისწინებულია საკაბელო შემყვანით; 
6. 0.4კვ ძაბვის შემყვანზე 160ა ავტომატური ამომრთველისა და დენის ტრანსფორმატორების 

მონტაჟი კოეფიციენტით 150/5-ზე; 
 

2600
24

00

3500

1600
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8. სატრანსფორმატორო ქვესადგურის საძირკველი 

 
სატნსფორმატორო ქვესადგურისთვის საძირკველი უნდა მოეწყოს „მს-2.9-2.0“ ტიპის ანკერები 
რკინაბეტონის დგარების გამოყენებით. 
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9. სატრანსფორმატორო ქვესადგურის დამიწება 

 
სატრანსფორმატორო ქვესადგურის დამიწების წინაღობა წლის ნებისმიერ დროს უნდა 

იყოს არა უმეტეს 4 ომისა (ПУЭ-1986 p.p. 1.7.62). 
 სატრანსფორმატორო ქვესადგურის დამიწება გათვალისწინებულია მოეწყოს  ფოლადის 
ვერტიკალური დამამიწებელი ელექტროდებისა და ჰორიზონტალური დამამიწებელი 
ზოლოვანას კომბინაციით. 
 
 ვერტიკალური დამამიწებელ  ღეროებათ გამოიყენება 1.5 მეტრი სიგრძისა და 16 მმ 
დიამეტრის დამამიწებელი  ელექტროდები რომელთა ჩადება  გათვალისწინებულია 
ერთმანეთისგან 1.5 მეტრის  დაშორებით.ჰორიზონტალური დამამიწებელი გათვალისწინებულია  
40X4 მმ ზოლოვანი ფოლადისაგან, მისი მიწაში ჩადების სიღრმე შეადგენს  0.7 მეტრს. 
 

 
 

1. (ГКТП)-ს  ტიპის სატრანსფორმატორო ქვესადგური; 
2. ჰორიზონტალური დამამიწებელი ზოლოვანა 4X40 mm; 
3. ვერტიკალურო დამამიწებელი ღერო (L=1,5 m; D=16 mm). 

 
 

მასალების სპეციფიკაცია 
 

გრუნტის 
კუთრი 

წინაღობა ρ,  
ომი 

ვერტიკალურო 
დამამიწებელი 
ელექტროდი 

 (L=1,5 მ; D=16 მმ). 
(Вст3пс5), ცალი 

ჰორიზონტალური 
დამამიწებელი 

ზოლოვანა 4X40 მმ; 
(Вст3пс5), გრძ.მ  

შესადუღებელი 
ელექტროდი 

ცალი 

ანტიკოროზიული 
საღებავი  

გრამი 

>100 22 40 20 1000 
 
სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ  აუცილებელია წინაღობის  გაზომვა. საჭიროების 
შემთხვევაში აუცილებელია დამამიწებელი ელექტროდების დამატება. 
 

 



 

8 

 

 

10. 10კვ ძაბვის საკაბელო ელექტროგადაცემის ხაზი 

 
საპროექტო (100კვა) სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ელმომარაგებისათვის პროექტით 

გათვალისწინებულია, 10კვ ძაბვის А10-2 ანკერული ტიპის საპროექტო საყრდენ №1-დან (პკ 
0+05) საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგურამდე (პკ 38+35) 3830 მეტრი 10კვ ძაბვის 
საკაბელო ეგხ-ის მშენებლობა A2XSEY 3X50 RM/16 მარკის ალუმინის სამძარღვა კაბელებით. 

 საპროექტო სახაზო გამთიშველსა და საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგურის 10კვ 
ძაბვის გამანაწილებელ მოწყობილობასთან, 10კვ ძაბვის საპროექტო კაბელის მისაერთებლად  
საპროექტო საკაბელო ტრასის მიხედვით საჭირო 3830 მეტრ 10კვ ძაბვის კაბელზე, 
გათვალისწინებულია 30 მეტრი კაბელისა და საპროექტო საკაბელო ტრასის სიგრძის 3% 
დამატება, რაც ჯამში შეადგენს 3980 მეტრ 10კვ ძაბვის A2XSEY 3X50 RM/16 მარკის ალუმინის 
სამძარღვა კაბელს.  
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11. 10კვ ძაბვის საკაბელო ეგხ-ის თხრილი 

10კვ ძაბვის საპროექტო საყრდენი № 1-დან (პკ 0+05) საპროექტო სატრანსფორმატორო 
ქვესადგურამდე (პკ38+35) 10კვ ძაბვის საპროექტო საკაბელო ეგხ-ის თხრილი, გათვალისწინებულია 
მოეწყოს შემდეგი ნორმებით: 

 
10კვ ძაბვის საკაბელო ეგხ-ის თხრილი - პკ 0+05-დან   პკ 38+35-მდე   

- თხრილის ზედა სიგანე 0.75 მ; 
- თხრილის ქვედა სიგანე 0.30 მ; 
- თხრილის სიღრმე 0.85 მ; 
- თხრილის სიგრძე 3830 მ. 
- კაბელის ჩადება თხრილში ქვიშის საფენზე; 
- 10/6კვ ძაბვის კაბელის თავზე საკაბელო თხრილში აგურის ჩადება; 
- 10/6კვ ძაბვის კაბელების ჩადების სიღრმე გეგმიურ ნიშნულამდე უნდა იყოს არანაკ75 მ; 
- საკაბელო ეგხ-ის მიწის ზედაპირიდან 25სმ-ში სასიგნალო ЛСЭ-150 მარკის 

გამაფრთხილებელი ლენტების ჩადება; 
 

 

 

10კვ ძაბვის საპროექტო საყრდენ №1-ზე  10კვ ძაბვის საპროექტო კაბელის ასასვლელად, 

მიწის ზედაპირიდან 3 მეტრის სიმაღლეზე 10კვ ძაბვის კაბელის ჩადება გათვალისწინებულია 

90/75 მმ KF 09075 ორფენიან გოფრირებულ პლასტმასის დრეკად მილში. 

 (პკ 0+17)-დან (პკ 0+28)-მდე ,  საავტომობილო გზის გადაკვეთა ჰორიზონტალური 

ბურღვის მეთოდით  
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-  
12. ელექტროენერგიის აღრიცხვა 

 
საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგური 

 
  საბალანსო აღრიცხვის კვანძის მოწყობა გათვალისწინებულია საპროექტო 
სატრანსფორმატორო ქვესადგურის 0.4კვ ძაბვის მხარეს საქართველოში მოქმედი ყველა 
ნორმატიული აქტის გათვალისწინებით. 
  აღრიცხვისათვის საჭიროა აქტიური ელექტროენერგიის ცალმიმართულებიანი,  
3-ელემენტიანი,  სამფაზა, ელექტრონული მრიცხველი შემდეგი მახასიათებლებით: U NOM 

=220/380 V; I NOM =5 (არანაკლებ 10) A სიზუსტის კლასი არანაკლებ-1.0 მთვლელი მექანიზმი 
არანაკლებ 5+1ციფრით. 
  მრიცხველი უნდა იყოს შეტანილი საქართველოში მოქმედ „გამზომი ხელსაწყოების 
რეესტრში“, და უნდა ჰქონდეს „საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტისა და 
მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“-ს ლუქები და დამოწმების მოწმობა. 

აღრიცხვის კვანძისთვის შერჩეულია 100ა ავტომატური ამომრთველი და დენის 
ტრანსფორმატორები კოეფიციენტით 150/5-ზე რომელთაც უნდა ჰქონდეთ მოქმედი პირველადი 
(ქარხნული) ან პერიოდული დამოწმების მოწმობა. 

 
ობიექტის აღრიცხვის კვანძი 

 
„საქართველოს საპატრიარქო, სამება-ჯიხეთის დედათა მონასტერი“-ს კუთვნილი ობიექტის 
ელექტროენერგიის საანგარიშსწორებო აღრიცხვის კვანძის მოწყობა გათვალისწინებულია 0.4კვ 
ძაბვის მხარეს, საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგურის გარე ფასადზე კომერციულ 
კარადაში საქართველოში მოქმედი ყველა ნორმატიული აქტის გათვალისწინებით. 
   აღრიცხვისათვის გამოყენებულ იქნეს აქტიური ელექტროენერგიის 

ცალმიმართულებიანი, პირდაპირი ჩართვი 3-ელემენტიანი სამფაზა, ელექტრონული მრიცხველი 

შემდეგი მახასიათებლებით: U NOM =220/380 V; I=100 (არანაკლებ-10)A; სიზუსტის კლასი 

არანაკლებ-1.0; მთვლელი მექანიზმი 5+1ციფრით. 

 მრიცხველი უნდა იყოს შეტანილი საქართველოში მოქმედ „გამზომი 
ხელსაწყოების რეესტრში“ და უნდა ჰქონდეს „საქართველოს სტანდარტების ტექნიკური 
რეგლამენტისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“-ს ლუქები და დამოწმების მოწმობა. 
 

 
 

საპროექტო საანგარიშსწორებო აღრიცხვის კვანძისთვის გათვალისწინებულია „B“ კლასის 

100ა ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი.  
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13. 10კვ ძაბვის საყრდენები და იზოლაცია 

 
110/10კვ  ქ/ს „ლანჩხუთი”-დან გამომავალი 10კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ №-21-ზე საპროექტო 

სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მისაერთებლად, საჭიროა შემდეგი სამუშაოების შესრულება:  
 
1.  არსებულ საყრდენ №157/4-დან (პკ 0+00) საპროექტო საყრდენ №1-მდე (პკ 0+05) 10კვ 

ძაბვის საჰაერო ეგხ-ის მშენებლობა АС-50 მარკის ფოლად-ალუმინის სადენით 
2.  საპროექტო საყრდენ №1-ზე ( РЛНД-10 ) ტიპის საპროექტო სახაზო გამთიშველის 

მონტაჟი (ПРНЗ-10 ) ტიპის ამძრავით. 
 
 

14. სახაზო გამთიშველი 

 

 

1.დამამიწებელი; 2.დამამიწებლის ლივლი; 3.კუთხოვანა; 4.შველერი; 5.სახელური; 
6.გამწევი; 7.დამიწების ჭანჭიკი;  

 

10კვ ძაბვის სადენების იზოლაცია ხორციელდება 10კვ (ШC-10-Г) ტიპის მანჭვალა 
იზოლატორებით. 

ზეძაბვისაგან დასაცავად, საპროექტო სახაზო გამთიშველზე, გათვალისწინებულია OПН-10 
ტიპის  გადამეტძაბვის შემზღუდველების,მონტაჟი. 
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А10-2  ტიპის საყრდენი 

 
 

 
 

15. 10კვ საყრდენის დამიწება 

სახაზო გამთიშველის დასაყენებელი, 10კვ ძაბვის А10-2 ტიპის საპროექტო  საყრდენი    № 
1-ის დამიწება გაანგარიშებულია გრუნტის ხვედრითი წინაღობის ρ=1*104  ომი*სმ მიხედვით  
აღნიშნული საყრდენის დამიწების წინარობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 ომს (ПУЭ-1986 პ.პ. 
2.5.75; 2.5.76). 
 საყრდენის დამიწება გათვალისწინებულია 15 მეტრი სიგრძის ø10 მმ ფოლადის  
ჰორიზონტალური სხივით და 3 მეტრი სიგრძის ø12 მმ  6 ცალი  ვერტიკალური  ელექტროდით.  

       

Oordgariani 
sayrdeni 

vertikaluri 
damamiwebeli

15000

∅ 12 ∅ 12

∅ 10 ∅ 10

3000

∅ 12

3000300030
00 ∅ 12 ∅ 12

∅ 10 ∅ 10

3000
∅ 12

3000
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16. მასალებისა და მოწყობილობების სპეციფიკაცია 

№ დასახელება 
განზ. 

ერთეული 
რ-ბა სტანდარტი 

სატრანსფორმატორო ქვესადგური 

სატრანსფორმატორო ქვესადგურის აპარატურა 10კვ ძაბვის მხარეს 

1 
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური ГКТП-
100/10/0,4 

kompl. 1 10-2011 

2 ძალოვანი ტრანსფორმატორი 100-10/0.4  ცალი 1  

3 დატვირთვის ამომრთველი(250 ა) kompl. 1 138-2010- 

4 გადამეტძაბვის შემზღუდველი ОПН-10 ცალი 3 40-2010 

5 დნობადი მცველები 10 ა ცალი 3 - 

სატრანსფორმატორო ქვესადგურის აპარატურა 0.4 კვ ძაბვის მხარეს 

1 ელენერგიის სამფაზა მრიცხველი   ცალი 1 - 

2 დენის ტრანსფორმატორი (0.4 კვ, KTT=150/5) ცალი 3  

3 სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 160ა ცალი 1 - 

4 სპილენძის კაბელი ВВГ 4X2.5 მეტრი 10 268-2011 

5 მრიცხველის კარადა ცალი 1 - 

6 
პლასტმასის ორფენიანი გოფრირებული დრეკადი მილი 
50/41 მმ KF 09050 

მეტრი 5 21-2011 

7 ბოქლომი ცალი 1  

საძირკველი 

1 ანაკრები რკინაბეტონის დგარი „მს 2.9-20“  ცალი 2  

2 ხრეში (1 საძირკველზე V=3.4 მ3) მ3 3,4  

სატრანსფორმატორო ქვესადგურის დამიწება 

1 ვერტიკალური დამამიწებელი ელექტროდი ø16 მმ L =3 მ ცალი 22 232-2011 

2 ჰორიზონტალური დამამიწებელი ზოლოვანა 40x4 მეტრი 40 232-2011 

3 შესადუღებელი ელექტროდი ცალი 20 - 

4 ანტიკოროზიული საღებავი გრ 1000 - 

10 კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ 

10კვძაბვის საყრდენი 

1 რკინაბეტონის დგარი ,,დგვ-10.5-3.5 ‘’ ცალი 2 11-2011 

ლითონკონსტრუქციები 

1 ტრავერსა TM-3  ცალი 1 71-2010 

2 ცალუღი X7 ცალი 4 49-2010 

3 ცალუღი X8 ცალი 1 49-2010 
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 კრონშტეინი  Y3    

4 კრონშტეინი РА1  ცალი 1 48-2010 

5 კრონშტეინი РА2  ცალი 1 48-2010 

6 კრონშტეინიРА5 ცალი 1 47-2010 

7 ამძრავის ლილვი  РА7 ცალი 2 14-2011 

სახაზო არმატურა 

1 იზოლატორი (მანჭვალა მინის) ШC6-Г ცალი 9 53-2010 

2 ხუფი პლასტმასის  K6 ცალი 9 54-2010 

3 მომჭერი  ПA -2-2 ცალი 9 101-2010 

4 სააპარატო მომჭერი A2A -35 ცალი 6 108-2010 

5 მომჭერი  ПС -2 ცალი 8  

აპარატურა 

1 გამთიშველი РЛНД1-10 კომპლექტი 1 41-2010 

2 ამძრავი  ПРНЗ-10 ცალი 1 13-2011 

3 გადამეტძაბვის შემზღუდველი ОПН-10 ცალი 3 40-2010 

სადენი 

1 ფოლად ალუმინის სადენი AC-50/6.2 ( 26 მ) კგ 11 130-2010 

2 შემოსახვევი სადენი ø-2.8 მმ  მეტრი 19.8 130-2010 

3 დამამიწებელი სადენი 3П1 მეტრი 6.5 163-2011 

საყრდენის დამიწება 

1 მრგვალი გლინულა ფოლადი ø12 მმ 3 მ ცალი 5 232-2011 

2 მრგვალი ფოლადი ø10 მმ მეტრი 15 232-2011 

ობიექტის 0.4კვ ძაბვის საპროექტო აღრიცხვის კვანძი 

1 კომერციული აღრიცხვის  კარადა ცალი 1  

2 ელენერგიის სამფაზა მრიცხველი   ცალი 1 - 

3 სამფაზა ავტომატური ამომრთველი B კლასის 100ა ცალი 2  

4 ბოქლომი მეტრი 1 21-2011 

10კვ ძაბვის საკაბელო ეგხ-ი 

1 ალუმინის სამძარღვა კაბელი A2XSEY 3*50 RM/16 მეტრი 3980 74-2010 

2 
შიდა დადგმულობის დამაბოლოებელი ქურო 
POLT-12C/3XI-H4-L12 

კომპლექტი 1 60-2010 

3 
გარე დადგმულობის დამაბოლოებელი ქურო 
POLT-12C/3XO-H1-L12 

კომპლექტი 1 60-2010 

4 შემაერთებელი ქურო POLJ-12/3X50-120  კომპლექტი 15 59-2010 

5 დამამიწებელი სადენის მისაერთებელი არმატურა  EAKT 1656 ცალი 17 167-2011 



 

15 

 
 

 

6 
სასიგნალო (გამაფრთხილებელი) ლენტი 
ЛСЭ-150 (სიგანე – 150 მმ); 

მეტრი 3830 78-2010 

7 ქვიშა მ3 268.1 - 

8 აგური  250X125X60 ცალი 30640  

9 პლასტმასის (ნეილონის) მოსაჭიმი ცალუღი L=1200 მმ; 
W=20მმ 

ცალი 10 
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17. დანართი 

 
 

17.1  საკაბელო ეგხ-ის ტრასის გეგმა 

17.2 საპროექტო დავალება 

17.3 მოთხოვნის ფორმა 

17.4  სახარჯთაღრიცხო დოკუმერტაცია 
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moTxovnis forma 152-2012   „საქართველოს საპატრიარქო, სამება-ჯიხეთის დედათა 
მონასტერი“-  

Request Forms 
aRniSvna 

Designation 

dasaxeleba, maxasiaTeblebi, 
daniSnuleba 

Characteristic,  assignment 

nimuSi 
Example 

SerCeuli 
parametri 
Parameter 

raodenoba 
Quantity 

SH qvesadguris simZlavre, kva 
Power of  substation 160 

100 1 

UH maRal mxares nominaluri Zabva, kv 
Nominal voltage on H/V side, kV 10 

10  

Sesrulebis 
tipi 

Design 

Sesvla da gamosvla:  haeri-haeri,  haeri-
kabeli, kabeli-kabeli, kabeli-haeri 
air-to-air, air-to-cable,  cable-to –cable, cable-to-air,  

hh 
aa 

კკ 
CC 

 

m/Z gamanawilebeli mowyobiloba   
High voltage switchgear 

QW1 tvirTis amomrTveli, a 
Load switch disconnector, A 

ВНА-630 ВНА-250 
 

1 

QSG gamTiSveli, a 
 Disconnector, A 

РВЗ-400   

FU1-FU3 dnobadi mcvelis nominaluri deni, a 
Nominal voltage of fuses, A 

20А 10ა 3 

FW1-FW6 mclelebis kompleqti 
Arresters 

 

  

T Zalovani transformatori, kva 
Power transformer, kVA 

ara 
No 

  

TV Zabvis transformatori, v 
Voltage Transformer, V 

 

  

TA denis transformatori, koeficienti 
Current Transformet Ratio 

 

  

d/Z gamanawilebeli mowyobiloba   
Low voltage switchgear 

QS 
denmkveTi, aA 
Knife Switch, A 400A   

QS 
avtomaturi amomrTveli, a 
Automatic Circuit Breaker, A  

160A 1 

TA1-TA3 
denis transformatori, koeficienti 
Current transformer Ratio 400/5 150/5 3 

FV7-FV9 
mclelebis kompleqti 
Arresters    

 

QS1- QS3 
avtomaturi amomrTveli, a  
Circuit breaker, A 

 

  

QS1- QS3 denmkveTi, a  
Knife Switch, A 

 

  

FU1-FU9 mcvelebi, a 
Fuses, A 

 

  

FS4-FS6 mclelebis kompleqti 
arresters 

 

  

M 

eleqtroenergiis aRricxva (a-aqtiuri,  
r-reaqtiuli, ar-sruli)  
Accounting of electricity (A-active, R-reactive, AR-
full) or not   

 
 

 

  quCis ganaTeba Street lighting 
 

  

sakontrolo xelsawyoebi 
 Control devices 

PA ampermetri 
Amperemeter 

diax 
yes 

+  

PV voltmetri 
Voltmeter 

diax 
yes 

+  
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