
დანართი №4

ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის შესახებ
  

№ საქონლის დასახელება
საქონლის წარმოშობის 

ქვეყანა
შემოთავაზებული საქონლის 

მწარმოებელი
 ფირმა

შემოთავაზებული საქონლის 
მოდელი (არსებობის 

შემთხვევაში) 
I II III IV V
1 რელე შუალედური 110 ვოლტი, РПУ-3М-112УЗА ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
2 რელე შუალედური 127 ვოლტი, РПУ-2М212-6620 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
3 რელე შუალედური 110 ვოლტი, РПУ-3М-118УЗА ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
4 რელე შუალედური 220 ვოლტი, РПУ 2М-2116-4УЗ ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
5 რელე შუალედური 110 ვოლტი, РПУ-4 313 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
6 რელე შუალედური 24 ვოლტი, РПУ-4 313 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
7 რელე შუალედური 220 ვოლტი, РПУ-4 313 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
8 რელე დროის 110 ვოლტი, РЭВ 817 УЗ ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
9 რელე დროის 110 ვოლტი, РЭВ 812 УЗ ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
10 რელე დროის 110 ვოლტი, РЭВ 814 УЗ ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
11 რელე დროის 110 ვოლტი, РЭВ 881 УЗ ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
12 რელე დენის РТ 40/06 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
13 რელე ძაბვის РН – 54/160 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
14 რელე პოლარიზირებული РП-5 РС4.522.012 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
15 რელე პოლარიზირებული РП-7 РС4.521.004 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
16 რელე თერმული ТР-200 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
17 რელე 1НМ-240 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური
18 რელე НМШМ1-180 ტიპის ან მისი ექვივალენტური
19 ტრანსმიტერი МТ-1М ან მისი  ეკვივალენტური
20 ტრანსმიტერი МТ-2М ან მისი  ეკვივალენტური
21 რელე РЭС 22 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური, 24 ვ
22 НМШ ტიპის რელეს საშტეფსელო როზეტი

შენიშვნა: 
 პრეტენდენტმა მე-5 გრაფაში უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული საქონლის მოდელი (არსებობის შემთხვევაში), მოდელის არარსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტმა ამავე გრაფაში უნდა 

გააკეთოს შესაბამისი მითითება, რომ შემოთავაზებულ საქონელს მოდელი არ გააჩნია.

 სატენდერო კომისია ახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას, თუ მის მიერ სისტემაში ატვირთულ ტექნიკურ დოკუმენტაციაში, სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნის 
შესაბამისად, არ არის წარდგენილი ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის წარმოშობის ქვეყნის,  მწარმოებლის და მოდელის შესახებ.

აღნიშნული დოკუმენტი უნდა იყოს შესრულებული კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან დამოწმებული კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით. 


