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მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, სამთავროს სამონასტრო კომპლექსში შემავალი 

ფერისცვალების ტაძრის ცოკოლის სამშენებლო მასალის კონსერვაციისა და წმ. ნინოს სახელობის ეკლესიის  

სარინელის გადაწყობის და წყალამრიდი სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადება 

ტექნიკური დავალება 

❖ პრეამბულა  

სამთავროს სამონასტრო კომპლექსს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ქართული არქიტექტურის 

ისტორიაში, რომელიც 1994 წლიდან სვეტიცხოვლისა და ჯვრის ტაძრებთან ერთად შესულია მსოფლიო 

მემკვიდრეობის ნუსხაში როგორც მცხეთის ისტორიული ძეგლები.  

კომპლექსიდან ჩვენამდე მოაღწია დიდმა ტაძარმა, წმ. ნინოს ეკლესიამ, სამრეკლომ, გალავნის ნაწილმა კოშკით 

და მოგვიანებით აგებულმა საცხოვრებელმა და სასამსახურო შენობებმა. აქ უცხოვრია წმინდა ნინოს. აქ არიან 

დაკრძალული მირიან მეფე, ნანა დედოფალი და ერთ-ერთი ასურელი მამათაგანი, აბიბო ნეკრესელი. 

დიდი ტაძარი 

დიდი ტაძარი ჯვარ-გუმბათოვანი ნაგებობაა (27X23 მ). მხატვრულ-სტილისტური ანალიზით XI საუკუნის 

პირველი ნახევრით თარიღდება. 1283 წლის მიწისძვრის შედეგად გუმბათი ჩაინგრა და იგი XIII-XIV საუკუნეთა 

მიჯნაზე აღადგინეს. XVII საუკუნის ბოლოსა და XIX საუკუნის II ნახევარში ტაძარი კაპიტალურად შეაკეთეს. 

1974 წელს სარესტავრაციო ჯგუფმა (ხელმძღვ. ვ. ცინცაძე) ტაძარი შეაკეთა: გაამაგრა გუმბათის ყელი და 

კედლები, განაახლა სახურავი. 2000 წწ. დასაწყისში ტაძრის ინტერიერში მოიხსნა გაჯის გვიანდელი, 

ამორტიზებული ნალესობა და XIX საუკუნეში დაგებული შავ-თეთრი მეტლახის ფილები, გასუფთავდა 

ნაწილობრივ ლურჯად შეღებილი და კირით შეთეთრებული კედლები, გამაგრდა დასავლეთის კედელი, 

ღიობების თავზე და საბრჯენ თაღებში ჩამოწეული ქვები აიწია ე.წ. „დომკრატებით“ და ჩამაგრდა თავის 

ადგილებზე. ტაძრის შიდა ფართობი სათანადო კვლევების საფუძველზე დადაბლდა თავდაპირველ დონეზე და 

მოეწყო სუფთად გათლილი ხარაგაულის კირქვის იატაკი (ხელმძღვ. ნ. ზაზუნიშვილი). 2019-2021 წწ. 

შესრულდა ტერიტორიის ნაწილობრივი კეთილმოწყობა, ტაძრის გარშემო დაგებული ბაზალტისა და მეორადი 

გამოყენების ლორფინის ფილების ფრაგმენტალური გადაწყობა და გვიან დაგებული ნიჩბისის ნატეხი ქვა 

შეიცვალა ბაზალტის ქვის ფილებით, ტერიტორიიდან მოწესრიგებული წყლის გადამყვანი, დახურული და ღია 

არხების გათვალისწინებით. 

წმინდა ნინოს ეკლესია 

წმ. ნინოს ეკლესია დგას ფერისცვალების ტაძრის აღმოსავლეთით, იგი მცირე ზომის (6,2X3,9 მ) გუმბათოვანი 

ნაგებობაა. ეკლესიის შესასვლელში მოთავსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მონასტრის წინამძღვარმა ნინო 

ამილახვარმა 1879 წელს შენობა შეაკეთა. 1981 წელს ჩატარებული სარესტავრაციო სამუშაოების შედეგად 

გაიწმინდა ერთ მეტრ სიღრმემდე მიწაში ჩამჯდარი ეკლესია, აღდგა მისი დაზიანებული ცოკოლი, კედლები, 

გუმბათი, ლავგარდანი და გადაიხურა კრამიტით. 

სამრეკლო 

ტაძრის ჩრდილო-დასავლეთით, ოციოდე მეტრის დაშორებით, დგას  XV-XVI საუკუნეებში აგებული 

სამრეკლო. 1984 წელს ნაწილობრივ გაიწმინდა მიწისაგან, შეკეთდა დაზიანებული კედლები, კიბე და სახურავი 

(ხელმძღვ. ნ. ქვარიანი). 

გალავანი და კოშკი 

ძველი გალავნიდან შემორჩენილია ეზოს სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეში, შემაღლებაზე მდგარი XVIII საუკუნის 

ცილინდრული კოშკი. არსებული გალავანი XIX საუკუნისაა. 1974-75 წწ. გალავანი შეუკეთებიათ და კრამიტით 

გადაუხურიათ.  

გალავნის ჩრდილოეთ და ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში სასაფლაოა, ხოლო ტაძრის დასავლეთით, 

შემაღლებაზე, შემორჩენილია ნაწილობრივ თლილი კვადრებით ნაგები კედლის ნაშთი, რომელშიც ბუხარია. 

❖ ზოგადი სახელმძღვანელო პრინციპები 

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ფასეულობების მოვლა-პატრონობა და მათი 

შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია სახელმწიფოს განვითარების პროცესში. მძიმე მდგომარეობაში 
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მყოფი უნიკალური ძეგლებისათვის აუცილებელია სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. რისთვისაც 

დასამუშავებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრავს რეაბილიტაციის 

მიმართულებებს და  ფიზიკური სამუშაოების განსახორციელების საფუძველი იქნება. 

 

❖ მიზანი და ძირითადი პირობები 

ძეგლის რეაბილიტაციისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მიზანია მისი 

მდგრადი განვითარების, ერთიანობის ურღვევობის, აუთენტურობის შენარჩუნების, კონსერვაციის, 

ინტერპრეტაციის და დაცულობის უზრუნველყოფა. პროექტმა უნდა მოიცვას ძეგლის არსებული 

მდგომარეობის გამოსწორების აუცილებელი ყველა ღონისძიება.  

ტაძარი წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, ამიტომ რეაბილიტაციის შედეგად სრულად უნდა 

შენარჩუნდეს ისტორიული იერსახე,   ჩასატარებელმა სამუშაოებმა  უნდა უზრუნველყოს ძეგლის არსებული  

მდგომარეობის გამოსწორების აუცილებელი ყველა ასპექტი. ჩასატარებელი სამუშაოები მოითხოვს 

გამორჩეულად ფაქიზ მიდგომას, კარგად გამართულ მეთოდოლოგიურ ხელმძღვანელობას, სწორ 

კონსტრუქციულ გადაწყვეტას. 

საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპების დაცვით, ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნების მისაღწევად ნებისმიერი 

ჩარევა უნდა იყოს: 

- შეძლებისდაგვარად მინიმალური; 

- შეძლებისდაგვარად ადვილად უკუქცევადი; 

- გამოყენებული უნდა იყოს ეკოლოგიურად უსაფრთხო და ორიგინალთან თავსებადი ნივთიერებები; 

- ჩარევა არ უნდა უქმნიდეს საფრთხეს ძეგლის რომელიმე კულტურულ ღირებულებას; 

- ყველა ჩარევა უნდა იყოს მკაცრად და დეტალურად დოკუმენტირებული. 

 

კვლევითი და საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა დამუშავდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენებით, მათ შორის პროექტით გათვალისწინებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები და 

მეთოდოლოგია უნდა დაისახოს საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ 

მოთხოვნებისა და ძეგლთა დაცვითი საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით. საქართველოს 

მთავრობის 2007 წ. 28 მარტის №62 დადგენილების „მშენებლობის უსაფრთხოების წესების“ მოთხოვნათა 

შესაბამისად. 

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას საპროექტო სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში დააზუსტოს ისეთი 

ტექნიკური პირობები, რომლებიც არ გამოიწვევენ სამუშაოების მოცულობათა და შინაარსის მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს. აგრეთვე, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას სატენდერო დავალებისა და სატენდერო 

წინადადების საფუძველზე დააზუსტოს მოთხოვნები მისაღები (დასამუშავებელი) პროექტის მიმართ. 

გრაფიკული მასალა უნდა მომზადდეს ციფრულ (ვექტორული DWG, DXF, PLN გაფართოების ფაილი - Autocad, 

Archicad პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით). დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ 

და ინგლისურ ენაზე; 

საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად უნდა ჩატარდეს კვლევითი და საფიქსაციო სამუშაოები, 

ჩამოყალიბდეს რეკომენდაციები ძეგლზე ჩასატარებელი სამუშაოების მეთოდოლოგიის თაობაზე და 

შესრულდეს ძეგლის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. 

 

❖ პროექტირებისას აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ: 

მაქსიმალურად უნდა შენარჩუნდეს და რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს ყველა კომპონენტს და შეიცვალოს მხოლოდ 

ის არეები, რომლებიც ძლიერ დაზიანებულია და არ ექვემდებარება რესტავრაციას. 

გარკვეული ჩარევები უნდა განხორციელდეს წინასწარ შედგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, ზემოთ 

ჩამოთვლილი მიზნების შესაბამისად, განსაკუთრებით კი ძეგლის ავთენტურობისა და მისი მთლიანობის 

დაცვით. 

ძეგლზე ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აგრეთვე მეთოდოლოგია უნდა დაისახოს საქართველოს 

კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნებისა და ძეგლთა დაცვითი საერთაშორისო 

გამოცდილების გათვალისწინებით. 



 

3 

 

კვლევითი და საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა დამუშავდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

 

❖ გასაწევი მომსახურება: 

ა) სამთავროს სამონასტრო კომპლექსში შემავალი ფერისცვალების ტაძრის ქვედა ნაწილის (ცოკოლისა და მასზე 

დადგმული ფასადების კედლების წყობის ერთი რიგი საპირე წყობის) სამშენებლო მასალის მდგომარეობის 

შეფასება და წინასაპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, კერძოდ: 

1. სამშენებლო მასალის იდენტიფიკაცია და ლაბორატორიული კვლევა 

1.1. სამშენებლო მასალის მინერალოგიური ანალიზი (რენდგენული დიფრაქციის მეთოდით):  

1.2. ფიზიკური შემადგენლობის განსაზღვრა;  

1.3. ფაზების პროცენტული შემადგენლობის განსაზღვრა;  

1.4. სამშენებლო მასალის პეტროგრაფიული ანალიზი:  

1.4.1. გრანუმეტრული ანალიზი;  

1.4.2. გამჭვირვალე შლიფის პეტროგრაფიული ანალიზი. 

1.5. სამშენებლო მასალის ფიზიკო-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა:  

ა. მოცულობითი წონა; 

ბ. ფორიანობა;  

გ. დასველების სიჩქარე; 

დ. კაპილარული შეწოვა.  

1.6. გრაფიკული დოკუმენტაციის მომზადება ნახაზზე სხვადასხვა სამშენებლო მასალის გავრცელების 

არეალების ჩვენებით, ნიმუშების აღების წერტილების ჩვენებითა და შესაბამისი ფოტოდოკუმენტაციის 

თანხლებით;  

1.7. მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება. 

2. სამშენებლო მასალის დაზიანებათა ტიპების იდენტიფიცირება, კერძოდ: 

2.1. სამშენებლო მასალის დაზიანებების კლასიფიკაცია შესაბამისი ფოტოდოკუმენტაციის თანხლებით და 

სავარაუდო გამომწვევი მიზეზების განსაზღვრა; 

2.2. დეპოზიტური ნადების კვლევა და ტიპოლოგიის განსაზღვრა (ბიოლოგიური და მარილების ანალიზი); 

2.3. გრაფიკული დოკუმენტაციის მომზადება ნახაზზე ან/და საბაზისო ორთოფოტოზე დაზიანებების 

გავრცელების არეალების ჩვენებით ზემოთ აღნიშნული კლასიფიკაციის შესაბამისად; დაზიანებების 

მოცულობების განსაზღვრა; 

3. შემდგომი ქმედებების განსაზღვრა კომპლექსის  ფერისცვალების ტაძრის ქვედა ნაწილის (ცოკოლისა და 

მასზე დადგმული ფასადების ერთი რიგი საპირე წყობის)  სამშენებლო მასალის საკონსერვაციო 

მდგომარეობის გამოსასწორებლად - საკონსერვაციო პროექტის შემუშავება,  კერძოდ: 

3.1 ზემოთ აღნიშნული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით,  შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების 

მომზადება, საკონსერვაციო მეთოდოლოგიის და საჭირო ჩარევების განსაზღვრა; 

3.2 საკონსერვაციო პროექტის გრაფიკული დოკუმენტაციის და სამუშაოთა მოცულობების უწყისის მომზადება; 

3.3 საკონსერვაციო სამუშაოებისა და აქტივობების ჩამონათვალი და  რესურსული ხარჯთაღრიცხვა; 

3.4 შესასრულებელი სამუშაოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი. 
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ბ) სამთავროს სამონასტრო კომპლექსში შემავალი, წმ. ნინოს  სახელობის ეკლესიის  სარინელის გადაწყობის და 

წყალამრიდი სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, კერძოდ: 

საპროექტო დოკუმენტაციაში გასათვალისწინებელია საინჟინრო კვლევების მიხედვით შესაბამისი პროექტის 

შედგენა: საჭიროებისამებრ საძირკვლის გამაგრება; სადრენაჟო სისტემისა და  წყალგადამყვანი არხების 

მოწყობა; წყლის ტერიტორიიდან გაყვანის სისტემის მოწყობა; გადახურვის დაზიანებული კრამიტების 

შეცვლა. 

1. კვლევითი და საფიქსაციო სამუშაოები:  

- ობიექტის აზომვითი სამუშაოები, დეტალური ფოტოფიქსაცია; 

- კონსტრუქციული კვლევა, ტექნიკური დასკვნა;  

- საინჟინრო-გეოლოგიური და (საჭირობისამებრ ჰიდროლოგიური) კვლევა. 

2. კვლევითი-საფიქსაციო სამუშაოების საფუძველზე არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნაწილის 

მომზადება; 

3. საინჟინრო კომუნიკაციების პროექტების შედგენა; 

4. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შედგენა; 

5. საჭიროების შემთხვევაში ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების პროექტის მომზადება; 

6. შესასრულებელი სამუშაოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი; 

7. რესურსული ხარჯთაღრიცხვის შედგენა. 

 

გასაწევი მომსახურება ერთეტაპიანია - კვლევითი, საფიქსაციო სამუშაოების განხორციელება და  

რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემუშავება. 

შესრულებული სამუშაოების ჩაბარების საბოლოო ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს  3 

(სამი) კალენდარული თვე. 

 

❖ ჩასაბარებელი საპროექტო დოკუმენტაცია განისაზღვრება შემდეგი შემადგენლობით: 

1. განმარტებითი ბარათი პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა; 

2. სიტუაციური გეგმა - მ. 1:2000 ან მ. 1:1000; 

3. ტერიტორიის ტოპოგეგმა - მ. 1:500, 1:200; 

4. სისტემატიზირებული ფოტომასალა: საპროექტო ობიექტების საერთო ხედები, ფასადები, ინტერიერი, 

არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით ღირებული ელემენტები, საერთო და ლოკალური დაზიანების 

ამსახველი ფოტომასალა (დათარიღებული მაღალი ხარისხისა და რეზოლუციის ფოტომასალა –TIFF ან JPEG 

გაფართოების ფაილი); 

5. არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომები ლოკალურ დაზიანებათა დატანით, ზომებისა და ნიშნულების 

ჩვენებით. მასშტაბში გამოხაზული ნახაზები (გეგმები, ჭრილები, ფასადები) - მ. 1:100, მ. 1:50; არქიტექტურული 

დეტალები - მ.1:25, მ.1:20; მ. 1:10, შაბლონები - მ. 1:1); 

6. საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური (შურფების განლაგების სქემა, დადასტურებული 

არქეოლოგის ხელმოწერით, ლაბორატორიული ანალიზი, ლითოგრაფიული ჭრილები და რეკომენდაციები)  

კვლევები. შენობის დაფუძნების და ფუძე-გრუნტების საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევის დასკვნა. 

დასკვნა ტერიტორიის ჰიდროლოგიური მდგომარეობის შესახებ; 

7. შენობების ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და რეკომენდაციები;  

8. დასკვნა ძეგლზე სამუშაოების ჩატარებისას გამოსაყენებელი მასალის არსებულ მასალასთან თავსებადობის 

შესახებ; არსებული სამშენებლო-მოსაპირკეთებელი მასალების ლაბორატორიული კვლევის შედეგები; 
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9. კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით შესაბამისი დასკვნა-რეკომენდაციების მომზადება, სარეაბილიტაციო 

მეთოდოლოგიის და საჭირო ჩარევების განსაზღვრა; 

10. არქიტექტურული პროექტი:  

- განმარტებითი ბარათი;  

- გენგეგმა  მ. 1:500; 

- შენობების რეაბილიტაციის მუშა პროექტი (გეგმები, ჭრილები, ფასადები  ზომებისა და ნიშნულების 

ჩვენებით მ. 1:100, 1:50; ფრაგმენტები და დეტალები მ.1:20, 1:10, შაბლონები 1:1);  სპეციფიკაციები სამუშაოთა 

სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით; 

11. კონსტრუქციული პროექტი:  

განმარტებითი ბარათი; კონსტრუქციული გადაწყვეტის მუშა ნახაზები (მ. 1:100, 1:50), კვანძები და 

კონსტრუქციული ელემენტები და დეტალები (მ. 1:25, მ. 1:20) ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით, 

სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით (როგორც 

ცალკეულ სახეობებზე, ასევე კრებსითი); 

12. საჭიროების შემთხვევაში ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების პროექტის მომზადება; 

13. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი: განმარტებითი ბარათი, რომელშიც მოცემული იქნება ინფორმაცია 

ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობის (გეგმა-გრაფიკი), უსაფრთხოების ტექნიკისა და გარემოსდაცვითი 

ღონისძიებების თაობაზე. სამშენებლო გენერალური გეგმა (მასშტაბი 1:500). მანქანა-მექანიზმების განლაგების 

სქემა, დროებითი შენობა-ნაგებობების (ადმინისტრაციული და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების დროებითი 

შენობები, დროებითი დახურული საწყობები ან ღია სასაწყობო მოედნები, დროებითი გზები, დროებითი 

ელექტრო და წყალსადენის ქსელები, ტერიტორიის განათება და სხვ.) ჩვენებით. 

14. ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და რესურსული ხარჯთაღრიცხვა. 

❖ ტექნიკური დავალების დანართების სახით მოცემულია:  

დანართი 1 -  უძრავი ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი; 

დანართი 2 -  CV-ის ფორმა. 

❖ საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ფორმა: 

საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს A3 ფორმატის, ზამბარით აკინძული    ალბომის     

სახით; 

-  სათაური; 

- სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელისა და   პროექტის ავტორ(ებ)ის 

ხელმოწერ(ებ)ით; 

-  ალბომის შემადგენლობა; 

-  პროექტის შემადგენლობა; 

- შესაბამისი ტექსტუალური ნაწილ(ებ)ი, დადასტურებული შემსრულებლ(ებ)ის/ ავტორ(ებ)ის მიერ, A4 

ფორმატი; 

- გრაფიკული ნაწილ(ებ)ი, შტამპით და ჩარჩოთი - A3 ფორმატი (გამონაკლის შემთხვევაში დასაშვებია 

განსხვავებული ფორმატის წარმოდგენა, ალბომში აკინძული A3 ფორმატის ზომაზე). 

ყველა ფურცელი უნდა იყოს დადასტურებული ხელმძღვანელის, პროექტის ავტორ(ებ)ის/ შემსრულებლ(ებ)ის 

მიერ ხელმოწერებით. 

 

ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატის, 

ზამბარით აკინძული ალბომის სახით: 

-   თავფურცელი (სათაური); 
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- სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელის და შემდგენელის 

ხელმოწერ(ებ)ით; 

-  განმარტებითი ბარათი; 

- სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა დადასტურებული შემდგენელის ხელმოწერით. 

 

შემსრულებლის მიერ საბოლოო პროდუქციის სახით, დამკვეთისათვის წარმოდგენილი უნდა იყოს 

დოკუმენტაციის  მყარი ასლი - ალბომების სახით (4 ეგზ.) და ელექტრონულ ფორმატში (ვექტორული DDWG, 

DXF, PLN გაფართოების ფაილი - ArchiCad, AutoCAD პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით), 

ელექტრონულ ვერსიაში მეხსიერების ბარათზე. 


