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შესასყიდი საქონლის პარამეტრები 

1 ცალი Workstation მონიტორინგის სისტემისთვის 

პროცესორის სიხშირე არანაკლებ 3.2 GHz 

ბირთვების რაოდენობა არანაკლებ 4 

ქეშ მეხსიერება არანაკლებ 6 mb 

ოპერატიული მეხსიერება არანაკლებ 8gb DDR4 2400 

პორტები არანაკლებ 4 USB 3.0 პორტი 

არანაკლებ 4 USB 2.0 პორტი 

მყარი დისკი არანაკლებ 512 gb SSD  

მაუსი და კლავიატურა დიახ - კომპლექტი იმავე ბრენდის 

1 ცალი ვიდეო ბარათი 

მეხსიერება არანაკლებ 4gb DDR3  

 

დისპლეი კონექტორები არანაკლებ 8 მინი დისპლეი პორტი  

მინი დისპლეიდან VGA ან DVI ან 

HDMI-ზე გადამყვანი კაბელი 

არანაკლებ 8 

Workstation უნდა წარმოადგენდეს გამართულად მომუშვე მოწყობილობას და მასში ჩასმული უნდა იყოს 

ხსენებული ვიდეო ბარათი, რომელსაც შეუძლია ერთდროულად 8 დამოუკიდებელი ვიდეო სიგნალის 

გაშვება. 

გარანტია არანაკლებ 3 წლისა 

 

 

 

 

 

2. 

8 ცალი მონიტორი 

დიაგონალი არანაკლებ 27 ინჩი  

მონიტორის ტიპი Full HD LED 

Aspect Ratio 16:9 

სიმკვეთრე 300cd/m 

კონტრასტი 10000000:1 

საკიდი შესაძლებელი უნდა იყოს 

მონიტორის საკიდზე 

მიმაგრება 

გარანტია არანაკლებ 2 წელი 

რაოდენობა  8 ცალი 



 

 

3. 

1 კომპლექტი მონიტორის საკიდი 

 მონიტორის საკიდი დამზადებული უნდა იყოს ქარხნული წესით 

 შესაძლებელი უნდა იყოს 8 ცალი 27 ინჩიანი მონიტორის დამაგრება, როგორც ერთი კომპლექტის 

 მონიტორის საკიდი მყარად უნდა დგებოდეს ან გააჩნდეს სამაგრები  

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

ქსელური მონაცემთა სანახი და მყარი დისკები 

მონაცემთა სანახი არანაკლებ 1 ცალი  

ქსელის პორტი არანაკლებ 1 ცალი 1 Gbit  

USB 3.0 პორტი არანაკლებ 1 

 

უჯრების რაოდენობა არაუმეტეს 2 

მყარი დისკი არანაკლებ 1 ცალი 4 ტერაბაიტიანი  

არანაკლებ 5400 ბრუნი წუთში 

 

    5. 

7 ცალი მყარი დისკი 

მოწოდებულ ქსელურ მონაცემთა სანახთან 

თავსებადი 3.5 SATA მყარი დისკი 

 

არანაკლებ 7 ცალი 

არანაკლებ 4ტბ 

არანაკლებ 5400 ბრუნი წუთში 

 


