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I II III IV V

1 ტელეფონი IP  ცალი 19

ფერი: შავი ან მუქი; თავსებადობა: უნდა იყოს თავსებადი „Cisco Unified Communications Manager 7.1.5“-თან; ხაზები 
მინიმუმ: ორი ხაზი (სატელეფონო), შუქდიოდიანი პროგრამირებადი ღილაკებით, სხვა ფუნქციების (შეყოვნება Hold, 

გადართვა Transfer, სწრაფი დარეკვა Speed dial და ა.შ.) პროგრამირების სესაძლებლობით; ეკრანი: მინიმუმ 390X160 
გარჩევადობის გრაფიკული ეკრანი; ქსელური კომუტატორი: ტელეფონს უნდა ქონდეს ორი RJ45 შესაერთებელი, ერთი 

ქსელში ჩასართველად და მეორე კომპიუტერის მისაერთებლად; სიგნალიზაციის პროტოკოლები (მინიმუმ): SIP;    
კოდეკები(მინიმუმ): G.711a, G.711u, G.729a;  ღილაკები: სტანდარტული ციფრული კლავიატურა, შეყოვნების (Hold), ზარის 

გადართვის (Transfer), კონფერენციის, სატელეფონო წიგნის, პარამეტრების, მენიუს, მენიუში ნავიგაქციის, ოთხი მენიუს 
ღილაკი (ცვლადი ფუნქციებით), შეტყობინების ღილაკი (message waiting), მიკროფონის გათიშვა, ყურსასმენზე გადართვა, 

ხმამაღლა მოლაპარაკე, ხმის რეგულირების; ფუნქციები: ხმამაღლა მოლაპარაკე სრული დუპლექსით, ყურსასმენის და 
მიკროფონის შეერთების შესაძლებლობა, „Cisco Unified Communications Manager“-თან სრული თავსებადობა - 

კორპორატიულ სატელეფონო ცნობართან მუშაობის შესაძლებლობა, პერსონალურ სატელეფონო ცნობართან მუშაობის 
შესაძლებლობა,  ზარის გადამისამართება (call forward ), შემოსული, გასული და გაცდენილი ზარების რეესტრი, ზარის 

ლოდინი (call waiting), კონფერენცია, სწრაფი დარეკვა, ზარის შეყოვნება (Hold), ზარების გაერთიანება (Join) ხმოვანი 
შეტყობინების ინდიკაცია  (Message-waiting indicator), მიკროფონის გათიშვა (Mute),  ზარის გადართვის (Transfer); სხვა 
ფუნქციები: IP Address Assignment DHCP, static;  მუშაობა როგორც ლოკალური კვების ბლოკით, აგრეთვე  IEEE 802.3af 

სტანდარტის კვებით Ethernet ქსელიდან (PoE);


