
 

ტექნიკური დავალება 

 

1. შესყიდვის ობიექტის ზოგადი აღწერა 

 
სს ″საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა″-ში (სსე) სინქრონიზებული ვექტორული გაზომვების პროგრამული 

უზრუნველყოფა გამოიყენებული იქნება გადასატანი სინქრონიზებული ვექტორული გაზომვების სისტემაში, რომლის 

დაშიშნულება იქნება გენერაციის ობიექტებზე ტესტირების პროცესში ელექტროენერგიის პარამეტრების მონიტორინგი 

და ჩაწერა-რეგისტრაცია. გადასატან სინქრონიზებული ვექტორული გაზომვების სისტემაში, სინქრონიზებული 

ვექტორული გაზომვების მოწყობილობად (PMU) გამოიყენება კომპანია Schweitzer Engineering Laboratories წარმოებული 

მოწყობილობა SEL-2240 Axion. 

სინქრონიზებული ვექტორული გაზომვების პროგრამულმა უზრუნველყოფამ უნდა უზრუნველყოს შემდეგი: 

• სინქრონიზებული ვექტორული გაზომვების მოწყობილობიდან (PMU) მიიღოს მონაცემები IEEE C37.118 

სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; 

• სინქრონიზებული ვექტორული გაზომვების მოწყობილობიდან (PMU) მიიღოს ერთ წამში 50 მონაცემი (Reporting 

rates: 50 messages per second) როგორც TCP ისე UDP პროტოკოლის ფორმატში; 

• მონაცემების ექსპორტირება ″COMTRADE″ (Common format for Transient Data Exchange for power systems) ფორმატის 

ფაილის სახით; 

• დაგროვებული მონაცემები უნდა შეინახოს შეუზღუდავად(ინფორმაციის დამაგროვებლის შეძლების ფარგლებში), 

ამასთან შესაძლებელი უნდა იყოს მონაცემების ავტომატური და ხელით წაშლა; 

• ქვემოთ მოცემული პარამეტრების გაზომვა და ვიზუალური ასახვა როგორც მრუდების ისე გაზომილი სიდიდეების 

სახით: 

o სამფაზა სისტემის ფაზური ძაბვა და ფაზათა შორის ძვრის კუთხე;  

o სამფაზა სისტემის ფაზური დენი და ფაზათა შორის ძვრის კუთხე;  

o ძაბვის სიხშირე; 

o ძაბვის სიხშირის ცვლილების სიჩქარე; 

o სამფაზა სისტემის თითოეული ფაზის და სამივე ფაზის აქტიური სიმძლავრე; 

o სამფაზა სისტემის თითოეული ფაზის და სამივე ფაზის რეაქტიული სიმძლავრე; 

o სიმძლავრის კოეფიციენტი; 

o დისკრეტული სიგნალები; 

o ანალოგური სიგნალები; 

 
2. შესაძენი ობიექტის შესახებ 

2.1. სინქრონიზებული ვექტორული გაზომვების პროგრამული უზრუნველყოფის შესაძლებლობები: 
 

შესაძლებლობები / Possibilities 

1 

თავსებადი უნდა იყოს შემდეგ 

ოპერაციულ სისტემასთან /  

Must be compatible with the following 

operating 

system 

 

Windows 7 ან/or Windows 

10 

2 მომხმარებლების რაოდენობა / Users 2 

3 
სამფაზა დენი და ძაბვა / Phasors (Three 

phase current and voltage) 
5 

4 ანალოგური სიგნალები / Analogues 10 

5 დისკრეტული სიგნალები / Digitals 10 

ისტორიული ჩანაწერები / Historian 

 დაარქივებული მონაცემების  

6 ამოღების შესაძლებლობა და COMTRADE 

 ფორმატი / Common format for ექსპორტი / Export 

 Transient Data Exchange  

 

7 
მონაცემების არქივაცია / Data archiving 

მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გადახედვის შესაძლებლობა / 

Short term and long term rolling 



 

ფუნქციები / 
Applications 

8 
სამფაზა სისტემის ფაზური ძაბვა და ფაზათა შორის ძვრის კუთხე / 

Phase to neutral voltage of the three-phase system and shift angle 

9 
სამფაზა სისტემის ფაზური დენი და ფაზათა შორის ძვრის კუთხე / 

Three-phase current and shift angle 

10 
ძაბვის სიხშირე და სიხშირის ცვლილების სიჩქარე / 

Frequency and df/dt 

11 
სამფაზა სისტემის თითოეული ფაზის და სამივე ფაზის აქტიური სიმძლავრე / 

Active power of each phase and all three phases 

12 

სამფაზა სისტემის თითოეული ფაზის და სამივე ფაზის რეაქტიული სიმძლავრე / 

Reactive power of each phase 

and all three phases 

13 სიმძლავრის კოეფიციენტი / cos F 

14 ანალოგური სიგნალები / Analogues 

15 დისკრეტული სიგნალები / Digitals 

16 
ენერგიის რხევის მონიტორინგი (0,01 – 5 ჰც) / 

Oscillation energy monitoring (0,01 - 5 Hz) 

 

 

2.2. ტრეინინგი. 

ტრეინინგი 2 დღის განმავლობაში 5 მსმენელისთვის უნდა ჩატარდეს ″სსე″-ს სათაო ოფისში ან ″ონლაინ ვებინარის″ 

მეშვეობით, ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. ტრეინინგის მასალის ელექტრონული ვერსია ″სსე″-სთვის გადმოცემული უნდა 

იქნეს ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. 

ტრეინინგის გეგმა: 

პირველი დღე: 

• სინქრონიზებული ვექტორული გაზომვების პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია და ტექნიკური 

მომსახურეობა; 

• სინქრონიზებული ვექტორული გაზომვების მოწყობილობიდან გაზომვების მისაღებად სინქრონიზებული 

ვექტორული გაზომვების პროგრამული უზრუნველყოფის კონფიგურირება; 

• პრაქტიკული მაგალითები; 

• დისკუსია ძირითად საკითხებზე; 

 
მეორე დღე 

• სინქრონიზებული ვექტორული გაზომვების პროგრამული უზრუნველყოფის შესაძლებლობები; 

• პრაქტიკული მაგალითები; 

• დისკუსია ძირითად საკითხებზე; 

 

3. მოთხოვნები მომწოდებლებთან 

• სსე მიმწოდებელთან გააფორმებს კონფიდენციალურობისა და გაუმჟღავნებლობის ხელშეკრულებას; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Technical specification 

1. General description of the procurement object 
 

JSC “Georgian state Electrosystem” aims to use the synchrophasors measurement software in the portable synchrophasors 

measurement system to ensure monitoring and recording of electricity parameters during the testing procedures at generation 

facilities. 

 

In the portable synchrophasors measurement system, as the phasor measurement unit (PMU) is used SEL-2240 Axion manufactured by 

Schweitzer Engineering Laboratories. 

 

Synchrophasors measurement software should provide the following: 

• To receive the data from a PMU in accordance with the requirements of the IEEE C37.118 standard; 

• To Receive 50 data per second from the PMU (Reporting rates: 50 messages per second) in both TCP and UDP protocol format; 

• To export the data a COMTRADE (Common format for Transient Data Exchange for power systems) as a format file; 

• To store the collected data indefinitely (in terms of the capacity of the data collector), with the possibility of automatic and manual 

deletion of the data; 

• To measure and visualize the below-mentioned parameters as both in curves and measured values: 

o Phase to neutral voltage of the three-phase system and the shift angle between the phases; 

o Phase current of the three-phase system and the shift angle between the phases; 

o Voltage frequency; 

o Speed of the voltage frequency change; 

o Active power of each phase and all three phases of the three-phase system; 

o Reactive power of each phase and all three phases of the three-phase system; 

o Power factor (cos F); 

o Discrete signals; 

o Analogue signals; 

 

2. Description of the object to be purchased 
2.1. Synchrophasor measurement software capabilities: 

 

Possibilities 

 

1 
Must be compatible with the following operating 

system 
Windows 7 or Windows 10 

2 Number of users 2 

3 Phasors (Three phase current and voltage) 5 

4 Analogues signals 10 

5 Digital signals 10 

Historian 

 

6 
Common format for Transient Data 

Exchange 

COMTRADE 

Export 

7 Data archiving Short term and longterm rolling ability 

Applications 

8 
Phase to neutral voltage of the three-phase system and 

shift angle 

9 Three-phase current and shift angle 

10 Frequency and df/dt 

11 Active power of each phase and all three phases 

12 Reactive power of each phase and all three phases 

13 cos F 

14 Analogues signals 

15 Digital signals 

16 Oscillation energy monitoring (0,01 - 5 Hz) 



 

 

 

2.2. Training 

 
The training with involvement of 5 trainees should be conducted during 2 days in Georgian or English language at the head office of 

GSE or by online webinar. The electronic version of the training material must be submitted to GSE in Georgian or English language. 

 
Training schedule: 

 

First day: 

• Installation and technical maintenance of the synchrophasors measurement software; 

• To configure synchrophasors measurement software for obtaining the measurements from the PMU; 

• Practical examples; 

• Discussion of key issues; 

 
Second day: 

 

• Synchrophasors measurement software capabilities; 

• Practical examples; 

• Discussion of key issues; 

 

 

3. Requirements towards the suppliers 
 

• GSE will sign with the supplier a confidentiality and non-disclosure agreement; 
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