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Notes: 

-ყველა განზომილება მილიმეტრებში 

0 პირველი წარდგენა 

რედ აღწერილობა/ თარ 

პროექტის სახელი 

ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II 

BMZNo.201568286 

□
230 

კონტრაქტის საიდn No. KfW /OSI/OHL-TD-Lot 2 

შემკვეთი 

სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე) ბარათაშვილის ქ. 

თბილის, საქართველოinfo@gse.com.g 

ინჟინერი 

fictiirier"GmbH &Co. KG 

Sarweystrasse 370191 შტუტგარტი/გერმანია 

info@)f >Ch t ner.de 

კონტრაქტორი 

MitasEnergyandMetalConstuction Inc 

Eski GGvercinl ik Yolu No: 113- Gazi ანკარა/თურქეთი 

მომწოდებელი 

P roizvodnja OSO ltd 

Vukomeritka 9, 10410, Velika Gorica/Croatia 

მინიმალური სიმტკიცე რღვევაზე (კიდული 

მომწოდებლის საიდ. ნომერი.სახელი 

JN.110.569A / 110  kV ერთჯაჭვამაერთებლეი კიდული გირლიანდა სადენისთვის ACSR 2 40/56; 

022 . 4 mm; Zone 1 (>1500 m) 

ხაზის ძაბვა 110 kV 

სადენი or ACSR 240/56 mm2, ¢22.40 mm 

d. f. s. - ნაჭედი ფოლადი 

h. d. g. - ცხელი მოთუთიება 

3 რქოვანაგანმმუხტველი 

2 სფერული რგოლი 

რგოლი 

I 41.16.25 

21.77.10 
43.27.68 .SX 

N. A. ფოლადი

160  kN      d.  f.  s. 
160  kN      d.  f.  s. 

დამტკიცება 

h. d. g. 
განხილულია 

h. d. g. განხ. თარიღ

h. d. g. დამტკიცებული 

დ. მაკანეცი 

6.7.2022. 

დ. მაკანეციc 

სტატუსი ბეჭედი 

AP D 
AC 0 
NA D 

სტანდარტული მიერთება IEC 120 / 20 შესაბამისად 
ერთl აღწერილობა PcsI. კატალოგის   no. I M.8.S. მასალა შენ შემოწმებული ა. დოგასევიჩი 

მეხის იმპულსის მშრალი განმუხტვის შემაკავებელი ძაბვა: 

805 kV სველი განმუხტვის საწ. სიხშირის შემაკავებელი ძაბვა: 

400 kV გადინების მანძილი: 4580 mm 

მასა : 10.60 kg ( იზოლატორების გარეშე) 05.07.2022. ხელმოწერა !შემცვლელი : 

პრეოქტი   :  დ. მაკანეცი კატალოგის ნომერი 

შემოწმებული : ა. დოგასევიჩი JN 
11

Q 
56

gA 

დაპრეოქტებული 

შედგენილი 

გაცემის თრიღი 

დ. მაკანეცი 

ს. მარიკი 

6.7. 2022. 

ll OkV  - Zonel  - მაერთებელი 

გირლიანდა-ნახაზიg 

მოკლე შერთვის დენის დონე:: 25 kA/s დამტკიცებული: დ. მაკანეცი · · , , ! SCALE PAGE
DOC NO. REV. PAGE 

სახელი 
ერთჯაჭვა მაერთბელი კიდული გირლიანდა 

ev1s1on 

IR 0 N.A. 

SIZE 

7145A07-PO-HFT-DWG-2527 _00 0 1/1 

•  ,

7 იზოლატორი E01139DD 

6 საარმატურო წნელი 62.21.50 N. A. ალ შენ 

მომჭერის გარეშე ) 160 kN 5 კიდული მომჭერი 12.37.90.10 120 kN ალ შენ 

4 როზეტის ენა 24.34.10 210 kN d. f. s. h. d. g. 
 

mailto:info@gse.com.g
bkorkmaz
Mühür




