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 განმარტებითი ბარათი 

        ს. ქვემო  ნიჩბისის  წყალმომარაგების მიზნით  ჭაბურღილის მოწყობის და მისი 

სადაწნეო  რეზერვუარზე   ქსელით დაერთების საპროექტო-სახარღრჯთაღრიცხვო  

დოკუმენტაცია შედგენილია მცხეთის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის SPA170003030 

გამოცხადებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის და 2017 წ 10.03  N 28 

ხელშეკრულების საფუძველზე  ი/მ  ირაკლი მურჯიკნელის  მიერ.  

       ჭაბურღილის მოწყობის და რეზერვუარზე დაერთების პროექტის სამუშაოები 

შედგენილია თანახმად CHuП-IV-2-84 ტომი I სნ-1; სნ-4; სნ-6 და სნ-22-ის და  ი/მ 

ალექსანდრე ფეიქრიშვილის  მიერ წარმოდგენილი საპროგნოზო ჰიდროგეოლოგიური 

დასკვნების (თან ერთვის) საფუძველზე. 

         მოცულობების ანგარიში და ნორმატიული რესურსული ხარჯთაღრიცხვები 

შედგენილია არსებული სამშენებლო  ნორმების სრული დაცვით. მასალათა 

ღირებულებების აღებულია ძირითადად „მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის“ მიერ 

დამუშავებული ფასთა კრებული გათვალისწინებით 2017 წლის  პირველი კვარტლის 

დონეზე. ქ. თბილისის პირობების გათვალისწინებით მიწოდების ადგილზე 

ტრანსპორტირების ხარჯების გათვალისწინებით.  

           შრომის ანაზღაურების ღირებულებები გაანგარიშებულია ორი კატეგორიით 1 

კაც/საათის ღირებულება საერთო სამშენებლო სამუშაოებზე  4,6 ლარი და  კომუნიკაციები 

6,0 ლარი. 1 მანქანა/საათების ღირებულება მოცემულია სამშენებლო რესურსული ფასთა 

კრებულიდან (2017 წლის I კვარტალი).  

         ზედნადები ხარჯების და გეგმიური დაგროვების ზღვრული ოდენობა აღებულია 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2012 წლის 12 ივლისის ბრძანება 

N1-1/1463 საფუძველზე, შედგენილი წესის შესაბამისად. 

 



 

საპროექტო გადაწყვეტილება 

         ჭაბურღილის საპროექტო სიღრმე თანახმად საპროგნოზო-ჰიდროლოგიური 

დასკვნისა განისაზღვროს 100 მეტრით. ჭაბურღილებზე თანახმად ტექნიკური 

ხანძარსაწინააღმდეგო და სანიტარული ნორმებისა, ეწყობა ჭაბურღილების მართვის 

პულტის იზოლირებული ჯიხური სენდვიჩის უწვადი პანელებით ზომით  300*200(სმ) 

H=2.1 მ.  და სანიტარული ღობე ლითონის ბადეზე ზომით 5*4  (მ). 

ჭაბურღილიდან წყალი პოლიეთილენის მილებით იზოლირებული წესით მიეწოდება 

სადაწნეო რეზერვუარს (იხილეთ სქემატური ნახაზები). წყლის დებეტი, გეოლოგიური 

დასკვნის თანახმად, შეადგენს 3 კუბურ- მეტრს/საათში. დაზუსტებული რაოდენობა 

დადგინდება და წყლის ლაბორატორიული გამოკვლევა ჩატარდება ჭაბურღილის  

ამოქმედების შემდეგ. 

 

 

                       შემსრულებელი                                                                                   ი. მურჯიკნელი 


