
ganamartebiTi baraTi

ქალაქ გორის municipalitetis მერიის dakveTiT S.p.s “aisi”-m 2016 wlis 7
ივნისს gaformebuli xelSekrulebis safuZvelze ქალაქ გორში, სამების ქუჩის
რეაბილიტაციისა და saproeqto-saxarjTaRricxo dokumentaciis Sesadgenad,
Caatara sakvlevaZiebo samuSaoebi.

kapitalur SekeTebas ექვემდებარება 0.744 კმ გზის მონაკვეთი.
saproeqto samuSaoebi damuSavebulia savele saZiebo samuSaoebis

safuZveze.kapitalur SekeTebas eqvemdebareba 0.744 კმ ფართით 7151 მ2.
ganivi profilis savali nawilis sigane 7.4-10 metria.
arsebuli gzis gegma,grZivi profili da miwis vakisi gamoyenebulia

ucvlelad.

პროექტით გათვალისწინებულია დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა ფრეზის
გამოყენებით სისქით 8 სმ .ნაფრეზალის დასაწყობებით შემდგომი გამოყენების მიზნით
(7151X0.008)=572 მ3 , აქედან 90 % ფრეზის გამოყენებით 515 მ3 , ხოლო 10 % პნევმატური
ჩაქუჩის გამოყენებით 57 მ3 .

პროექტით გათვალისწინებულია აგრეთვე დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი
(15X30100) 2800 გრძ.მ. და გატანა ნაყარში .

პროექტით გათვალისწინებულია შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი
მკვრივი ა/ბეტონით 7151/174.5 ტ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7 ლ მ2-ზე 5.006 ტ. საფარის ქვედა ფენის მოწყობა

მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ 7151 მ2 / 997.6 ტ. თხევადი ბიტუმის მოსხმა
საფარის ქვედა ფენის მთელ ფართზე 0.35 ლ მ2-ზე 2.503 ტ. საფარის ზედა ფენის მოწყობა
წვრილმარცვლოვანი ღორღოვანი მკვრივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი Б სისქით 4 სმ
7151 მ2 / 696.5 ტ.

გათვალისწინებულია აგრეთვე მონოლითური სამკუთხა ბეტონის კიუვეტის მოწყობა
გზის ორივე მხარეს პკ 0+00-დან პკ 3+80-მდე და შემდეგ 4+06-დან პკ 5+90-მდე შემდეგ პკ
6+00-დან პკ 7+30-მდე . სულ 694 გრძ.მ.X2 = 1388X0.6=833 მ2 . ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ღარის
ქვეშ სისქით 10 სმ 102 მ3. მონოლითური ბეტონი სამკუთხა ბეტონის კიუვეტის მოსაწყობად
833X0.16 133.3 მ3.

გათვალისწინებულია ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე ბეტონი
მ-300  2980 გრძ.მ. 2980X0.035 ბეტონი 104.3 მ3. ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა
ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ) სისქით 10 სმ K-1.26 2920X0.1X1.26 368 მ3. თხევადი
ბიტუმის მოსხმა 1.022 ტ. ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით სისქით 3 სმ
K-0.0714 2920 მ2 / 208.5 ტ.

პროექტით გათვალისწინებულია აგრეთვე ეზოებში შესასვლელების მოწყობა , სულ 32
შესასვლელი , თითოეული საშ. 12 მ2 , სულ 32X12=384 მ2
სავალი ნაწილის მონიშვნა
- უწყვეტი ხაზით სიგანით 100 მმ (1.1) გზის ორივე მხარეს კიუვეტებთან 1480 გრძ.მ. / 148.8
მ2
- წყვეტილი ხაზის თანაფარდობა შტრიხსა და შუალედს შორის 3:1 სიგანით 100 მმ (1.6) 744
გრძ.მ. / 558 მ2
საგზაო ნიშნები მათ შორის
- პრიორიტეტის 2.1 4 ცალი



- პრიორიტეტის 2.4 4 ცალი
პროექტით აგრეთვე გათვალისწინებულია არსებული სათვალთვალო ჭების და

ცხაურების მოყვანა საპროექტო ნიშნულამდე სამტვრევი ჩაქუჩების გამოყენებით. 54 ცალი/
5.4 მ3.

სამუშაოს დაწყებამდე ყველა არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები , რომლებიც
იმყოფებიან სამუშაო ზონაში გახსნილი უნდა იქნას მათი ჩალაგების სიღრმის და გეგმაში
განლაგების დაზუსტების მიზნით . ეს პროცესი უნდა ხდებოდეს იმ მუშაკთა თანდასწრებით
რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ამ კომუნიკაციების ექსპლუატაციაზე . აღნიშნული
კომუნიკაციები აღნიშნული უნდა იყოს გამაფრთხილებელი ნიშნებით .

მშენებლობის დამთავრების შემდეგ სრულდება სამშენებლო ტერიტორიის
კეთილმოწყობის სამუშაოების სრული კომპლექსი .

გორში,სამების ქუჩის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩასატარებლად კალენდარულ
გრაფიკში გამოყოფილია 60 კალენდარული დღე.



geologiuri,sainJinro-geologiuri da hidro-geologiuri pirobebi
გორის municipalitetis dakveTiT S.p.s. ”aisi”-m 2016 wlis 8 ივნისს gaformebuli

xelSekrulebis safuZvelze გორშi, სამების ქუჩის ასფალტის საფარის მოწყობის
სამუშაოებისათვის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეsadgenad Caatara
sainJinro-geologiuri kvlevebi.

geologiurad gamokvleuli teritoria agebulia zeda carculi asakis (K2)
albitofiruli Semadgenlobis, mZlavri vulkanogenuri wyebebiT, kvarcxporfiritebiT,
tufobreqCiebiTa da tufoqviSaqvebiT. karbonatuli qanebis (mergelebi, kirqvebi)
iSviaTi linzebiTa da Txeli SeaSreebiT. wyebebisaTvis damaxasiaTebelia masiuroba an
msxvilSreebrioba da cudad gamoxatuli Sreebrioba. zemoT aRniSnuli qanebi
gadafarulia meoTxeuli asakis (QIV) naleqebiT, teqnogenuri gruntiT (tQIV). delviuri
(dQIV), Tixa-TixnariT xvinWis, RorRis da alviuri (aQIV), xreSiT, kenWiTa da kaWariT
qviSnar-Tixnaris SemavsebliT.

hidrogeologiuri pirobebi martivia, gzis trasis gaswvriv da mis mimdebare
teritoriaze miwisqveSa wylebis bunebrivi gamosavlebi ar SeiniSneba.

mTlianobaSi sainJinro-geologiuri pirobebi damakmayofilebelia. vizualurad ar
Cans raime saSiSi geologiuri procesis Casaxva-ganviTarebis kvali. vizualurma
dakvirvebam saSualeba mogvca dagvedgina gzis safaris, misi axlandeli mdgomareoba,
savaraudo sisqe da Tu riTi arian warmodgenilni sagebi da fuZe gruntebi.

sareabilitacio gzis 744 metriani safari ძირითადად ძლიერაა დაზიანებული.ა/ბეტ.
საფარის სისქე შეადგენს 8-9 სმ-ს. rac Seexeba fuZe gruntebs gvxvdeba Tixa-moyavisfro,
msubuqi, magari konsistenciis xvinWisa da RorRis CanarTiT.

Sesabamisad SeiZleba gamoiyos 2 sainJinro-geologiuri elementi (s.g.e.)
1.s.g.e. – teqnogenuri grunti-xreSis, kenWisa da msubuqi Tixis narevi.
2.s.g.e. – xreSi da kenWi, 10%-mde kaWaris CanarTiT, Tixnarisa da qviSa-qviSnaris

SemavsebliT. gzis kapitaluri SekeTebisas fuZe gruntebad SeiZleba gamoyenebul iqnas
orive sainJinro-geologiuri elementebis (s.g.e.) amgebi gruntebi, qvemoT cxrilSi
mocemulia maTi fizikur-meqanikuri Tvisebebis maxasiaTeblebis ricxviTi
mniSvnelobebi.

s.g.e. simkvrive
kg/m3

Siga
xaxunis
kuTxe

kuTxuri
SeWiduloba

C kpa (kg
d/1m2)

deformaciis
moduli E

mpa (kg d/1m2)

saangariSo
winaRoba Ro

kpa (kg
d/1m2)

simtkicis
zRvari
erTRerZ

kumSvaze Rc

mpa (kvm/sm2)
1 1 900 - - - 250 (2.5) -
2 2 000 36 1 (0.01) 40 (400) 450 (4.5) -

cxrilSi moyvanili maCveneblebi Sejerebulia savele samuSaoebis teqnikuri
literaturis, wina wlebSi Catarebuli kvlevebisa da s.n. da w.2.02.01-83 (Senoba-
nagebobebaTa fuZeebi) pirveli danarTis 1,2 da 3 cxrilebisa da me-3 danarTis 1 da 3
cxrilebis gaTvaliswinebiT.

damuSavebuli siZnelis mixedviT, terituriaze gavrcelebuli gruntebi s.n. da w. IV-
2-82 (miwis samuSaoebi) 1.1 cxrilis Tanaxmad miekuTvnebian.

1. s.g.e.-samive saxis damuSavebisaTvis III jgufis § 6b § 8d.

2. s.g.e. samive saxis damuSavebisas III jgufs § 6g

saqarTvelos teritoriis seismuri daraionebis axali sqemis mixedviT, gamokvleuli
teritoria miekuTvneba 8 baliani seismurobis zonas (saqarTvelos respublikis
arqiteqturisa da mSeneblobis saqmeTa saministros 1991 wlis 7 ivnisis #42 brZanebis
danarTi)

teritoriis seismurobad miRebul iqnas 8 bali.



mSeneblobis organizacia

samuSaoTa organizaciis proeqti Sedgenilia moqmedi normebis,wesebisa da
standartebis sruli dacviT.
Sromis nayofierebis gazrdis da mSeneblobis xangrZlivobis maqsimalurad

Semcirebis mizniT,miRebulia samuSaoebis kompleqsuri meqanizmebiT da
specializirebuli sawarmoo brigadebiT Sesruleba,Sromis organizaciis
Tanamedrove meTodebisa da formebis gamoyenebiT.
kapitaluri samuSaoebis Casatarebisas gzaze uzrunvelyofili unda iyos

transportis moZraoba,ris gamoc samuSaoebi unda Catardes etapobrivad,jer
gzis erT naxevarze,meore naxevarze transportis moZraobis SenarCunebiT,Semdeg
ki piriqiT.
aucilebelia kapitaluri SekeTebis periodSi moZraobis organizacia da

sagzao samuSaoebis warmoebis adgilebis Semofargvla Sesruldes moZraobis
organizaciisa da sagzao samuSaoebis warmoebis adgilebis Semofargvlis
instruqciis BCH 37-84-is Sesabamisad. samuSaoebis Semsrulebelma organizaciam
unda Seadginos Sesabamisi sqemebi da SeaTanxmos policiis Sesabamis
adgilobriv warmomadgenelebTan. aseve aucilebelia sagzao samuSaoTa
warmoebis zonaSi moxvedrili komunikaciebis mflobelTa winaswari
gafrTxileba.
samuSaoebis Sesrulebis teqnologiuri sqemebi tipiuria. samuSaoebi unda

Sesruldes saproeqto specifikaciebis Sesabamisac BCH 24-88-is “saavtomobilo
gzebi”da 3.06.04-91-is “xidebi da milebi” moTxovnaTa gaTvaliswinebiT.
yvela masala,naxevarfabrikatebi da konstruqcia unda Seesabamebodes

saproeqto monacemebs,saTanado saxelmwifo standartebs da akmayofilebdes maT
moTxovnebs.

mSeneblobis mosamzadebeli periodis amocanebi
mosamzadebel periodSi sagzao samSeneblo sammuSaoebis dawyebamde unda

ganxorcieldes ZiriTadi samSeneblo samuSaoebis frontis uzrunvelyofa.
mSeneblobis mimdinareobis periodSi aucileblobas warmoadgens Semdegi

samuSaoebis ganxorcieleba:
- samSeneblo moednis (teritoriis) SemoRobva
- samSeneblo moednis (teritoriis) gasufTaveba
- samSeneblo moednis (teritoriis) uzrunvelyofa:
xanZarsawinaaRmdego inventariT,wyliT,kavSirgabmulobebis saSualebiT da

signalizaciiT.

samuSaos daწyebamde yvela arsebuli miwisqveSa komunikaciebi,romlebic
imyofebian samuSao zonaSi gaxsnili unda iqnas maTi Calagebis siRrmis da
gegmaSi ganlagebis dazustebis mizniT,es procesi unda xdebodes im muSakTa
TandaswrebiT, romlebic pasuxismgebeli arian am komunikaciebis
eqspluataciaze. aRniSnuli komunikaciebi aRniSnuli unda iyos
gamafrTxilebeli niSnebiT.

mSeneblobis damTavrebis Semdeg sruldeba samSeneblo teritoriis
keTilmowyobis samuSaoebis sruli kompleqsi.



Sromis dacva da usafrTxoebis teqnika

mSeneblobis warmoebaSi usafrTxo meTodebis da sanitaruli normebis dacva
savaldebuloa. teqnikuri usafrTxoebis normebSi (II-4-89) ganxilulia yvela is
sakiTxi romelTa codna savaldebuloa mSeneblobis personalisaTvis.

mSeneblobaze SeiZleba daSvebul iqnan is pirebi, romelTac CautarebiaT
teqnikis usafrTxoebis da sanitarul wesebze specialuri instruqtaJi. SemdgomSi
muSa-mosamsaxureebs ganmeorebiTi instruqtaJi utardebaT yovel sam TveSi, an
samuSaos xasiaTis, an adgilis SecvlasTan dakavSirebiT.

mSeneblobis dawyebamde saWiroa arsebuli gzis mowesrigeba, raTa
uzronvelvyoT Tavisufal samSeneblo transportis obieqtze manevrireba.

moZraobis saxifaTo zonebSi saWiroa daidgas specializirebuli
gamafrTxilebeli niSnebi.
samuSao adgilebi unda iqnas uzrunvelyofili samuSaos warmoebisaTvis saWiro

usafrTxo inventariT.
samuSaos dawyebis win muSebi uzrunvelyofili unda iyvnen damcveli CaCqanebiT,

specialuri tansacmliT da fexsacmliT.
mSeneblobis yvela qvedanayofi uzrunvelyofili unda iyvnen pirveladi

daxmarebis medikamentebiT. muSebisaTvis romelTa samuSao dakavSirebulia
teqnikur masalebTan, saWiroa mudmivi medpersonalis zedamxedveloba.
xanZarsawinaaRmdego usafrTxoebis wesebis Sesrulebas mSeneblobaze unda

daeTmos gansakuTrebuli yuradReba.



ქ.გორი სამების ქუჩა





sadefeqto uwyisi
saavtomobilo gza: ქ.გორი სამების ქუჩა
# samuSaos dasaxeleba ganz. raod. SeniSvna
1 2 3 4 5

1 trasis sigrZe km 0.744
2 trasis aRdgena da damagreba km 0.744
3 დაზიანებული a/betonis safaris moxsna

ფრეზის გამოყენებით სისქით 8 სმ , ნაფრეზალის
დასაწყობებით შემდგომი გამოყენების მიზნით
(7151X0.08)

მ3 515 90%

4 დაზიანებული a/betonis safaris moxsna

pnevmaturi CaquCiT,სათვალოთვალო და
სანიაღვრე ჭების ირგვლივ datvirTva

a/TviTmclelze da gatana nayarSi 5 km-mde

მ3 57 10%

5 დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი (15X30)
დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5
კმ

გრძ.მ. 2800

6 ბორდიურის საფუძვლის დაშლა პნევმატური
ჩაქუჩით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა
ნაყარში 5 კმ

მ3 98

7 დაზიანებული ა/ბეტონის და ქვაფენილის მოხსნა
ტროტუარებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ

მ3 88

8 III kategoriis gruntis V=0.65 მ3 ჩამჩის
ექსკავატორით datvirTva a/TviTmcleze da

gatana nayarSi 5 km-mde ტროტუარებზე

მ3 220

9 III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT,

datvirTva a/TviTmcleze da gatana nayarSi 5
km-mde ტროტუარებზე

მ3 45

10 არსებული სათვალთვალო ჭების და ცხაურების
მოყვანა საპროექტო ნიშნულამდე სამტვრევი
ჩაქუჩების გამოყენებით

ც/m3 54/5.4

11 ფრეზირებული საფარის დასუფთავება m2 7151

12 თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.7 ლ მ2-ზე) ტ 5.006
13 შემასწორებელი ფენის მოწყობა

წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტ.
m2/t 7151/174.5 K-0.0244

14 safaris qveda fenis mowyoba

msxvilmarcvlovani a/betoniT sisqiT 6 sm

K-0.1395

m2/t 7151/997.6 K-0.1395

15 თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.35 ლ მ2-ზე) t 2.503
16 safaris zeda fenis mowyoba

wvirlmarcvlovani ღორღოვანი მკვრივი
a/betoniს ცხელი ნარევით ტიპი „Б“ sisqiT 4 sm

K-0.0974

m2/t 7151/696.5 K-0.0974

მონოლითური სამკუთხა ბეტონის კიუვეტების
მოწყობა გზის ორივე მხარეს პკ 0+00-დან პკ 3+80-
მდე და შემდეგ პკ 4+06-დან პკ 5+90-მდე , შემდეგ პკ
6+00-დან პკ 730-მდე , სულ 694 გრძ.მ. X 2 = 1388 X
0.6 = 833 მ2

17 ქვიშა-ხრეშოვანი ნარვის მოწყობა სამკუთხა
კიუვეტის ქვეშ 833X0.1X1.22=102 მ3

მ3 102



18 მონოლითრი ბეტონით მ - 300 სამკუთხა კიუვეტის
მოწყობა 833X0.16=133.3

მ3 133.3

19 ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის
საფუძველზე ბეტონი მ-300
2980X0.035 ბეტონი

გრძ.მ.

მ3

2980

104.3

ეზოებში და
გარაჟებში
შესასვლელებში
ბორდიურები
უნდა დაწვეს

20 ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული
ღორღით (0-40 მმ) სისქით 10 სმ K-1.26
2920X0.1X1.26

m3 368

21 ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი
ა/ბეტონით სისქით 3 სმ K-0.0714

მ2/ტ 2920/208.5

ეზოებში შესასვლელების მოწყობა , სულ
32 შესასვლელი , თითოეული საშ. 12 მ2 ,
სულ 32X12=384 მ2

22 დაზიანებული საფარის მოხსნა პნევმატური
ჩაქუჩით და გატანა ნაყარში 5 კმ-მდე

m3 19

23 საფუძვლის მოხსნა სისქით 10 სმ. და გატანა
ნაყარში 5 კმ-მდე

m3 38.4

24 საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40
მმ) სისქით 10 სმ 384X0.1X1.26

m3 48.4

25 თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.7 ლ მ2-ზე) ტ 0.269
26 საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი

ა/ბეტონით სისქით 5 სმ K-0.122
მ2/ტ 384/46.9

სავალი ნაწილის მონიშვნა

27 - უწყვეტი ხაზით სიგანით 100 მმ (1.1) გზის ორივე
მხარეს კიუვეტებთან

გრძ.მ./მ2 1480/148.8

28 - წყვეტილი ხაზის თანაფარდობა შტრიხსა და
შუალედს შორის 3:1 სიგანით 100 მმ (1.6)

გრძ.მ./მ2 744/558

29 საგზაო ნიშნები მათ შორის
- პრიორიტეტის 2.1
- პრიორიტეტის 2.4

ცალი
ცალი

4
4



reperebis damagrebis uwyisi

saavtomobilo gza: ქ.გორი სამების ქუჩა

#
#

adgilmdebareoba manZili trasis
RerZidan, m

damagrebis
aRwera

damagrebis sqema

dasax
eleba

pk+ marcx. marj.

1 2 3 4 5 6 7

1

rp-1

603.32 0+12 - 5.2

rp-1
damagrebulia

trasidan

marჯვნივ
ელექტრობოძზე

5.2

2

rp-2
607.80

7+32 - 4.4

rp-2
damagrebulia

trasidan

marჯვნივ
ელექტრობოძზე

4.4



savali nawilis
farTis piketuri daTvlis uwyisi

saavtomobilo gza: ქ.გორი სამების ქუჩა

N pk+ manZili
m

s
aS

u
al

o
ma
nZ
il

i,
 m

მთლიანი სიგანე
კიუვეტებთან

ერთად
შენიშვნა

sigane
m

farTi
m2

1 2 3 4 5 6 7
1 0+00 25 10.2 255

+50 50 10.2 510
1+00 65 10.2 663
+80 50 10.2 510

2+00 35 10.2 357
+50 50 10.2 510

3+00 67 10.2 683.4
+84 50 10.2 510

4+00 33 10.2 336.6
+50 50 8.8 440

5+00 72 8.8 633.6
+94 50 8.6 430

6+00 28 8.6 240.8
+50 50 11.2 560

7+00 47 11.2 526.4
+44 22 8.6 189.2

744 744 7355-
204=7151

50
50
80
20
50
50
84
16
50
50
94
6
50
50
44

744



sagzao samosis mowyobis uwyisi

saavtomobilo gza: ქ.გორი სამების ქუჩა

# pk+dan
pk-mde

manZili samuSaos dasaxeleba ganz. raod. SeniSvna

1 2 3 4 5 6 7
0+00-

7+44
ფრეზირებული საფარის დასუფთავება m2 7151

sul
744 თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.35 ლ მ2-

ზე)
ტ 2.503

შემასწორებელი ფენის მოწყობა
წვრილმარცვლოვანი მკვრივი
ღორღოვანი ა/ბეტ.

m2/t 7151/174.5 K-0.0244

safaris qveda fenis mowyoba
msxvilmarcvlovani a/betoniT

sisqiT 6 sm

K-0.1395

m2/t 7151/997.6 K-0.1395

თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.35 ლ მ2-
ზე)

t 2.503

safaris zeda fenis mowyoba

wvirlmarcvlovani ღორღოვანი
მკვრივი a/betoniს ცხელი ნარევით
ტიპი „Б“ sisqiT 4 sm K-0.0974

m2/t 7151/696.5 K-0.0974



masalebis amonakrebi

saavtomobilo gza: ქ.გორი სამების ქუჩა

# masalebis dasaxeleba masalis
specifikacia

ganzomileba raodenoba

1 2 3 4 5

1 wvrilmarcvlovani
a/betoni

mkvrivi t 917.9

2 Txevadi bitumi t 7.778

3 msxvilmarcvlovani
a/betoni

t 997.6

4 ქვიშოვანი ა/ბეტონი ტ 208.5

5 RorRi (0-40mm) m3 416.4

6 ბეტონი მ3 138.7



teqnikis CamonaTvali

saavtomobilo gza: ქ.გორი სამების ქუჩა

# dasaxeleba ganz. raodenoba SeniSvna

1 2 3 4 5
1 avtoTviTmcleli tvirTamweobiT

7-10 t.
cali 4

2 betonamrevi cali 1

3 sarwyav-sarecxi manqana 6000l cali 1

4 kompresori moZravi cali 1

5 samtvrevi CaquCi cali 1

6 satkepni pnevmaturi 16-20t cali 1

7 satkepni pnevmaturi 6-8t cali 1

8 satkepni gluvi 10-18t cali 1

9 eqskavatori V-0.65 cali 1

10 avtogreideri cali 1

11 avtogudronatori cali 1

12 asfaltdamgebi cali 1

13 bortiani manqana tvirTamweobiT 6
tona

cali 2

14 vibrosatkepni cali 2

15 bitumis qvabi cali 1



samuSaoTa moculobebis krebsiTi uwyisi
saavtomobilo gza: ქ.გორი სამების ქუჩა
# samuSaos dasaxeleba ganz. raod. SeniSvna
1 2 3 4 5

Tavi I teritoriis aTviseba da
mosamzadebeli samuSaoebi

1 trasis sigrZe km 0.744
2 trasis aRdgena da damagreba km 0.744

Tavi II miwis vakisi

1 დაზიანებული a/betonis safaris moxsna

ფრეზის გამოყენებით სისქით 8 სმ , ნაფრეზალის
დასაწყობებით შემდგომი გამოყენების მიზნით
(7151X0.08)

მ3 515 90%

2 დაზიანებული a/betonis safaris moxsna

pnevmaturi CaquCiT,სათვალოთვალო და
სანიაღვრე ჭების ირგვლივ datvirTva

a/TviTmclelze da gatana nayarSi 5 km-mde

მ3 57 10%

3 დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი (15X30)
დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5
კმ

გრძ.მ. 2800

4 ბორდიურის საფუძვლის დაშლა პნევმატური
ჩაქუჩით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა
ნაყარში 5 კმ

მ3 98

5 დაზიანებული ა/ბეტონის და ქვაფენილის მოხსნა
ტროტუარებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ

მ3 88

6 III kategoriis gruntis V=0.65 მ3 ჩამჩის
ექსკავატორით datvirTva a/TviTmcleze da

gatana nayarSi 5 km-mde ტროტუარებზე

მ3 220

7 III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT,

datvirTva a/TviTmcleze da gatana nayarSi 5
km-mde ტროტუარებზე

მ3 45

8 არსებული სათვალთვალო ჭების და ცხაურების
მოყვანა საპროექტო ნიშნულამდე სამტვრევი
ჩაქუჩების გამოყენებით

ც/m3 54/5.4

Tavi III sagzao samosi

1 ფრეზირებული საფარის დასუფთავება m2 7151
2 თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.7 ლ მ2-ზე) ტ 5.006
3 შემასწორებელი ფენის მოწყობა

წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტ.
m2/t 7151/174.5 K-0.0244

4 safaris qveda fenis mowyoba

msxvilmarcvlovani a/betoniT sisqiT 6 sm

K-0.1395

m2/t 7151/997.6 K-0.1395

5 თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.35 ლ მ2-ზე) t 2.503
6 safaris zeda fenis mowyoba

wvirlmarcvlovani ღორღოვანი მკვრივი
a/betoniს ცხელი ნარევით ტიპი „Б“ sisqiT 4 sm

K-0.0974

m2/t 7151/696.5 K-0.0974

Tavi IV ხელოვნური ნაგებობები



მონოლითური სამკუთხა ბეტონის კიუვეტების
მოწყობა გზის ორივე მხარეს პკ 0+00-დან პკ 3+80-
მდე და შემდეგ პკ 4+06-დან პკ 5+90-მდე , შემდეგ პკ
6+00-დან პკ 730-მდე , სულ 694 გრძ.მ. X 2 = 1388 X
0.6 = 833 მ2

1 ქვიშა-ხრეშოვანი ნარვის მოწყობა სამკუთხა
კიუვეტის ქვეშ 833X0.1X1.22=102 მ3

მ3 102

2 მონოლითრი ბეტონით მ - 300 სამკუთხა კიუვეტის
მოწყობა 833X0.16=133.3

მ3 133.3

Tavi VI გზის კუთვნილება და
კეთილმოწყობა

1 ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის
საფუძველზე ბეტონი მ-300
2980X0.035 ბეტონი

გრძ.მ.

მ3

2980

104.3

ეზოებში და
გარაჟებში
შესასვლელებში
ბორდიურები
უნდა დაწვეს

2 ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული
ღორღით (0-40 მმ) სისქით 10 სმ K-1.26
2920X0.1X1.26

m3 368

3 ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი
ა/ბეტონით სისქით 3 სმ K-0.0714

მ2/ტ 2920/208.5

ეზოებში შესასვლელების მოწყობა , სულ
32 შესასვლელი , თითოეული საშ. 12 მ2 ,
სულ 32X12=384 მ2

1 დაზიანებული საფარის მოხსნა პნევმატური
ჩაქუჩით და გატანა ნაყარში 5 კმ-მდე

m3 19

2 საფუძვლის მოხსნა სისქით 10 სმ. და გატანა
ნაყარში 5 კმ-მდე

m3 38.4

3 საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40
მმ) სისქით 10 სმ 384X0.1X1.26

m3 48.4

4 თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.7 ლ მ2-ზე) ტ 0.269
5 საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი

ა/ბეტონით სისქით 5 სმ K-0.122
მ2/ტ 384/46.9

სავალი ნაწილის მონიშვნა

1 - უწყვეტი ხაზით სიგანით 100 მმ (1.1) გზის ორივე
მხარეს კიუვეტებთან

გრძ.მ./მ2 1480/148.8

2 - წყვეტილი ხაზის თანაფარდობა შტრიხსა და
შუალედს შორის 3:1 სიგანით 100 მმ (1.6)

გრძ.მ./მ2 744/558

3 საგზაო ნიშნები მათ შორის
- პრიორიტეტის 2.1
- პრიორიტეტის 2.4

ცალი
ცალი

4
4



koorodinatTa cxrili

saavtomobilo gza: ქ.გორი სამების ქუჩა

x y h

0+00 426600.00 4648620.00 603.00
1+00 426693.00 4648583.00 602.00
2+00 426786.00 4648545.00 601.00
3+00 426877.00 4648507.00 600.36
4+00 426969.00 4648469.00 599.46
5+00 427062.00 4648435.00 601.03
6+00 427157.00 4648398.00 602.69
7+00 427251.00 4648363.00 605.50
7+44 427292.00 4648349.00 609.00



mSeneblobis kalendaruli grafiki
saavtomobilo gza: ქ.გორი სამების ქუჩა

# samuSaos
CamonaTvali

ganz. raoden
oba

I-1 II-2

1-

10
11-
20

21-
30

1-10 11-
20

21-
30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

teritoriis
aTviseba da
mosamzadebeli
samuSaoebi
trasis aRdgena da
damagreba

km 0.744

2.

miwis vakisi
დაზიანებული
a/betonis safaris

moxsna meqanizmiT და
სამტვრევი ჩაქუჩებით,
datvirTva
a/TviTmclelze da
gatana nayarSi 5 km-
mde

m3 644

3. III kategoriis

gruntis V=0.65 მ3
ჩამჩის ექსკავატორით
და ხელით datvirTva
a/TviTmcleze da

gatana nayarSi 5 km-
mde

m3 2200

4. sagzao samosi m2 6282

5. ხელოვნური
ნაგებობები
მონოლითური
სამკუთხა ბეტონის
კიუვეტის მოწყობა
გზის ორივე მხარეს პკ
0+00-დან პკ 3+80-მდე
და შემდეგ 4+06-დან პკ
5+90-მდე შემდეგ პკ
6+00-დან პკ 7+30-მდე .
სულ 694 გრძ.მ.X2 =
1388X0.6=833 მ2

m3 133.3

6. გზის კუთვნილება
და კეთილმოწყობა
ბაზალტის
ბორდიურების
მოწყობა ბეტონის
საფუძველზე ბეტონი
მ-300
2980X0.035 ბეტონი
ტროტუარის მოწყობა

გრძ.მ.

მ3

მ2/ტ

2980

104.3

2920/208.5




