
შესყიდვის ობიექტის დასახელება შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები რაოდენობა 

ბიოლოგიური გამწმენდი 

დანადგარის შეძენა- თანმდევი 

მომსახურებით/ მონტაჟით

I.წარმადობა-ჩამდინარე წყლის გადამუშავების შესაძლებლობა არანაკლებ 5მ3 დღე- ღამეში ბიოლოგიური 

გამწმენდი უნდა შეიცავდეს ჩამდინარე წყლის გადამუშავების მინიმუმ 8 (რვა) ზონას.

1. ცხაურა-უხეში მინარევების ჩასაჭერად;

2. მიმღები რეზერვუარი-დენიტრიფიკატორი;

3. პირველი საფეხურის ბიორეაქტორი-SBR1;

4. მეორე საფეხურის ბიორეაქტორი-SBR2;

5. მესამე საფეხურის ბიორეაქტორი-SBR3;

6. ცირკულირებადი ბიოფილტრი;

7. წვრილი ფრაქციის სალექარი;

8. საკონტაქტო რეზერვუარი

გარდა ამისა ჭარბი ლამის დამუშავებისათვის უნდა შეიცავდეს-აერობულ სტაბილიზატორს

II.დანადგარს უნდა გააჩნდეს, ელექტროენერგიის მოხმარების თვალსაზრისით, მინიმუმ სამი ეკონომიკური 

რეჟიმი, წყლის შემოდინების შემცირების დროს დანადგარი ავტომატურად უნდა გადავიდეს ელექტრო 

ენერგიის მოხმარების უფრო ეკონომიურ რეჟიმზე.

III. დანადგარი უნდა იყოს მთლიანად ავტომატიზირებული და არ უნდა მოითხოვდეს მუდმივ მომსახურე 

პერსონალს.

IV. შემომავალი საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლის პარამეტრების შემთხვევაში:

-PH უნდა იყოს 6.5-8.5

-აზოტი არაუმეტეს 30მგ/ლ

-ჟანგბადის სიმბოლური მოხმარება არაუმეტეს 350 მგ/ლ

-ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება არაუმეტეს 480მგ/ლ

-შეწონილი ნაწილაკები არაუმეტეს 500მგ/ლ

-ცხიმები არაუმეტეს 50მგ/ლ

-ნავთობპროდუქტები არაუმეტეს 20მგ/ლ

-ზედაპირულად აქტიური სინთეთიკური ნივთიერებები არაუმეტეს 20მგ/ლ

1 ცალი

* აუცილებელი პირობა: სრული ბიოლოგიური გაწმენდიდან გამომავალი წყლის პარამეტრები უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი 
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