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თავი I. sof. meore tolaSi სანიაღვრე არხebiს მოწყობის სამუშაოები 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე ტოლაში, სადმელსა და ჩორჯოში (ზურა ვაწაძის სახლთან) სანიაღვრე არხების მოწყობის 

სამუშაოების                                                                                                             ხარჯთაღრიცხვა

# samuSaoebis, resursebis   dasaxeleba

   xelfasi

ganz.
 

რაოდენო

ბა

     masala
   samSeneblo 

jami

   meqanizmebi

sul sul sul

   თავი 1.  სანიაღვრე არხის მოწყობა  #1 (daviT 

gabisianis saxlTan)
გრძ.მ. 24,00

1
ტრანშეის გაჭრა II კატეგორიის გრუნტში 

ექსკავატორით   რკ/ბეტონის ღარების მოსაწყობად 

(0,6X0,7X24 მ)

m3 10,50

2
ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა რკ/ბეტონის 

სანიაღვრე არხის ძირში, სისქით 10სმ (24X0,6X0,1მ)
m3 1,50

    მასალები:

ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა მ3 1,50

3 სანიაღვრე არხის მოწყობა რკ/ბეტონის  ღარებით გრძ.მ 24,00

    მასალები:

რკ/ბეტონის ღარი ცალფა არმირებით, შიდა კვეთი 

40X40 სm, kedlis sisqe 8 sm   
grm 24,00

სასაქონლე ბეტონი მ-300 (В-22,5),  შეერთებების 

ამოსავსებად
მ3 0,10

გრუნტის მიყრა (დატკეპნით) ხელით ღარის 

თავი I. sof. meore tolaSi სანიაღვრე არხebiს მოწყობის სამუშაოები 

4
გრუნტის მიყრა (დატკეპნით) ხელით ღარის 

კედლებთან 
m3 4,00



5
ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე 

ექსკავატორით და ზიდვა ნაყარში 2კმ-ზე
m3 6,50

ფოლადის ცხაურების მოწყობა გრძ.მ. 11,00

    მასალები:

ფოლადის კუთხოვანა 70X70X5მმ  (1გრძ.მ--2,0მ) გრძ.მ. 22,00

ფოლადის კუთხოვანა 60X60X5მმ  (1გრძ.მ--1.2მ) გრძ.მ. 13,20

არმატურა ა-||| კლასის:    დ=20 მმ  (1გრძ.მ--8მ) გრძ.მ 88,00

ელექტროდი შედუღების დ=4მმ   (1გრძ.მ--0,25 შეკ.) შეკ. 2,8

I Tavis jami

   თავი 1I.  სანიაღვრე არხის მოწყობა   #2 (Tamaz 

lomTaZis saxlTan)
გრძ.მ. 49,00

moxdes arsebuli liT. milebis demontaJi 

ექსკავატორით   dasawyobebiT
grZm 40,00

1
ტრანშეის გაჭრა II კატეგორიის გრუნტში 

ექსკავატორით   რკ/ბეტონის ღარების მოსაწყობად 

(0,6X0,7X49 მ)

m3 10,80

6

(0,6X0,7X49 მ)

2
ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა რკ/ბეტონის 

სანიაღვრე არხის ძირში, სისქით 10სმ (49X0,6X0,1მ)
m3 2,95

    მასალები:

ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა მ3 2,95

3 სანიაღვრე არხის მოწყობა რკ/ბეტონის  ღარებით გრძ.მ 49,00

    მასალები:

arsebuli რკ/ბეტონის ღარი   grm 6,00

რკ/ბეტონის ღარი ცალფა არმირებით, შიდა კვეთი 

40X40 სm, kedlis sisqe 8 sm   
grm 43,00

სასაქონლე ბეტონი მ-300 (В-22,5),  შეერთებების 

ამოსავსებად
მ3 0,15

4
გრუნტის მიყრა (დატკეპნით) ხელით ღარის 

კედლებთან 
m3 4,00

5
ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე 

ექსკავატორით და ზიდვა ნაყარში 2კმ-ზე
m3 6,80

ექსკავატორით და ზიდვა ნაყარში 2კმ-ზე

ფოლადის ცხაურების მოწყობა გრძ.მ. 6,006



    მასალები:

ფოლადის კუთხოვანა 70X70X5მმ  (1გრძ.მ--2,0მ) გრძ.მ. 12,00

ფოლადის კუთხოვანა 60X60X5მმ  (1გრძ.მ--1.2მ) გრძ.მ. 7,20

არმატურა ა-||| კლასის:    დ=20 მმ  (1გრძ.მ--8მ) გრძ.მ 48,00

ელექტროდი შედუღების დ=4მმ   (1გრძ.მ--0,25 შეკ.) შეკ. 1,5

II Tavis jami

   თავი 1II.  სანიაღვრე არხის მოწყობა #3  (mamuka 

lomTaZis saxlTan)
გრძ.მ. 6,00

1
ტრანშეის გაჭრა II კატეგორიის გრუნტში 

ექსკავატორით   რკ/ბეტონის ღარების მოსაწყობად 

(0,6X0,7X6 მ)

m3 2,50

2
ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა რკ/ბეტონის 

სანიაღვრე არხის ძირში, სისქით 10სმ (6X0,6X0,1მ)
m3 0,36

    მასალები:

ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა მ3 0,36

სანიაღვრე არხის მოწყობა რკ ბეტონის ღარებით გრძ მ3 სანიაღვრე არხის მოწყობა რკ/ბეტონის  ღარებით გრძ.მ 6,00

    მასალები:

რკ/ბეტონის ღარი ცალფა არმირებით, შიდა კვეთი 

40X40 სm, kedlis sisqe 8 sm   
grm 6,00

სასაქონლე ბეტონი მ-300 (В-22,5),  შეერთებების 

ამოსავსებად
მ3 0,05

4
გრუნტის მიყრა (დატკეპნით) ხელით ღარის 

კედლებთან 
m3 1,00

5
ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე 

ექსკავატორით და ზიდვა ნაყარში 2კმ-ზე
m3 1,50

ფოლადის ცხაურების მოწყობა გრძ.მ. 6,00

    მასალები:

ფოლადის კუთხოვანა 70X70X5მმ  (1გრძ.მ--2,0მ) გრძ.მ. 12,00

ფოლადის კუთხოვანა 60X60X5მმ  (1გრძ.მ--1.2მ) გრძ.მ. 7,20

არმატურა ა-||| კლასის:    დ=20 მმ  (1გრძ.მ--8მ) გრძ.მ 48,00

ელექტროდი შედუღების დ=4მმ   (1გრძ.მ--0,25 შეკ.) შეკ. 1,5

6

ელექტროდი შედუღების დ=4მმ   (1გრძ.მ--0,25 შეკ.) შეკ. 1,5

III Tavis jami



   თავი 1V.  სანიაღვრე არხის მოწყობა #4  

(skolasTan)
გრძ.მ. 6,00

1
ტრანშეის გაჭრა II კატეგორიის გრუნტში 

ექსკავატორით   რკ/ბეტონის ღარების მოსაწყობად 

(0,6X0,7X6 მ)

m3 2,50

2
ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა რკ/ბეტონის 

სანიაღვრე არხის ძირში, სისქით 10სმ (6X0,6X0,1მ)
m3 0,36

    მასალები:

ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა მ3 0,36

3 სანიაღვრე არხის მოწყობა რკ/ბეტონის  ღარებით გრძ.მ 6,00

    მასალები:

რკ/ბეტონის ღარი ცალფა არმირებით, შიდა კვეთი 

40X40 სm, kedlis sisqe 8 sm   
grm 6,00

სასაქონლე ბეტონი მ-300 (В-22,5),  შეერთებების 

ამოსავსებად
მ3 0,05

გრუნტის მიყრა (დატკეპნით) ხელით ღარის 
4

გრუნტის მიყრა (დატკეპნით) ხელით ღარის 

კედლებთან 
m3 1,00

5
ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე 

ექსკავატორით და ზიდვა ნაყარში 2კმ-ზე
m3 1,50

ფოლადის ცხაურების მოწყობა გრძ.მ. 6,00

    მასალები:

ფოლადის კუთხოვანა 70X70X5მმ  (1გრძ.მ--2,0მ) გრძ.მ. 12,00

ფოლადის კუთხოვანა 60X60X5მმ  (1გრძ.მ--1.2მ) გრძ.მ. 7,20

არმატურა ა-||| კლასის:    დ=20 მმ  (1გრძ.მ--8მ) გრძ.მ 48,00

ელექტროდი შედუღების დ=4მმ   (1გრძ.მ--0,25 შეკ.) შეკ. 1,5

IV Tavis jami

I-II-III-IV Tavebis jami

სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე lari

jami

zednadebi xarjebi  

jami

6

jami

gegmiuri mogeba  



jami

gauTvaliswinebeli xarjebi 3%

jami

d.R.g.  18%

sul jami თავი I

   თავი 1.  სანიაღვრე არხის მოწყობა  #1 გრძ.მ. 14,00

1
ტრანშეის გაჭრა II კატეგორიის გრუნტში 

ექსკავატორით   რკ/ბეტონის ღარების მოსაწყობად 

(0,6X0,7X14 მ)

m3 5,90

2
ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა რკ/ბეტონის 

სანიაღვრე არხის ძირში, სისქით 10სმ (14X0,6X0,1მ)
m3 0,85

    მასალები:

ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა მ3 0,85

3 სანიაღვრე არხის მოწყობა რკ/ბეტონის  ღარებით გრძ.მ 14,00

მასალები

თავი II. sof. sadmelSi სანიაღვრე არხebiს მოწყობის სამუშაოები                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    მასალები:

რკ/ბეტონის ღარი ცალფა არმირებით, შიდა კვეთი 

40X40 სm, kedlis sisqe 8 sm   
grm 14,00

სასაქონლე ბეტონი მ-300 (В-22,5),  შეერთებების 

ამოსავსებად
მ3 0,05

4
გრუნტის მიყრა (დატკეპნით) ხელით ღარის 

კედლებთან 
m3 2,00

5
ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე 

ექსკავატორით და ზიდვა ნაყარში 2კმ-ზე
m3 3,90

ფოლადის ცხაურების მოწყობა გრძ.მ. 6,00

    მასალები:

ფოლადის კუთხოვანა 70X70X5მმ  (1გრძ.მ--2,0მ) გრძ.მ. 12,00

ფოლადის კუთხოვანა 60X60X5მმ  (1გრძ.მ--1.2მ) გრძ.მ. 7,20

არმატურა ა-||| კლასის:    დ=20 მმ  (1გრძ.მ--8მ) გრძ.მ 48,00

ელექტროდი შედუღების დ=4მმ   (1გრძ.მ--0,25 შეკ.) შეკ. 1,5

I Tavis jami

6

I Tavis jami

   თავი 1I.  სანიაღვრე არხის მოწყობა   #2 გრძ.მ. 9,00



1
ტრანშეის გაჭრა II კატეგორიის გრუნტში 

ექსკავატორით   რკ/ბეტონის ღარების მოსაწყობად 

(0,6X0,7X9 მ)

m3 3,80

2
ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა რკ/ბეტონის 

სანიაღვრე არხის ძირში, სისქით 10სმ (9X0,6X0,1მ)
m3 0,54

    მასალები:

ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა მ3 0,54

3 სანიაღვრე არხის მოწყობა რკ/ბეტონის  ღარებით გრძ.მ 9,00

    მასალები:

რკ/ბეტონის ღარი ცალფა არმირებით, შიდა კვეთი 

40X40 სm, kedlis sisqe 8 sm   
grm 9,00

სასაქონლე ბეტონი მ-300 (В-22,5),  შეერთებების 

ამოსავსებად
მ3 0,05

4
გრუნტის მიყრა (დატკეპნით) ხელით ღარის 

კედლებთან 
m3 1,50

5
ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე 

ექსკავატორით და ზიდვა ნაყარში 2კმ-ზე
m3 2,30

ფოლადის ცხაურების მოწყობა გრძ.მ. 6,00

    მასალები:

ფოლადის კუთხოვანა 70X70X5მმ  (1გრძ.მ--2,0მ) გრძ.მ. 12,00

ფოლადის კუთხოვანა 60X60X5მმ  (1გრძ.მ--1.2მ) გრძ.მ. 7,20

არმატურა ა-||| კლასის:    დ=20 მმ  (1გრძ.მ--8მ) გრძ.მ 48,00

ელექტროდი შედუღების დ=4მმ   (1გრძ.მ--0,25 შეკ.) შეკ. 1,5

II Tavis jami

   თავი 1II.  სანიაღვრე არხის მოწყობა #3  გრძ.მ. 14,00

1
ტრანშეის გაჭრა II კატეგორიის გრუნტში 

ექსკავატორით   რკ/ბეტონის milebis მოსაწყობად 

(1X1X14 მ)

m3 14,00

2
ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა რკ/ბეტონის 

სანიაღვრე არხის ძირში, სისქით 10სმ (60X0,5X0,1მ)
მ2 7,00

6

    მასალები:

ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა მ3 0,70



3 სანიაღვრე არხის მოწყობა რკ/ბეტონის  milebiT გრძ.მ 14,00

    მასალები:

რკ/ბეტონის mili d=1000mm grm 14,00

სასაქონლე ბეტონი მ-300 (В-22,5),  შეერთებების 

ამოსავსებად
მ3 0,10

4 გრუნტის მიყრა (დატკეპნით) ხელით m3 7,00

5
ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე 

ექსკავატორით და ზიდვა ნაყარში 2კმ-ზე
m3 7,00

betonis daerTebis kvanZis მოწყობა arsebul 

saniaRvre arxze 
cali 1,00

    მასალები:

სასაქონლე ბეტონი მ-300 (В-22,5) m3 1,50

III Tavis jami

I-II-III Tavebis jami

სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე lari

jami

6

jami

zednadebi xarjebi  

jami

gegmiuri mogeba  

jami

gauTvaliswinebeli xarjebi 3%

jami

d.R.g.  18%

sul jami თავი II

   თავი 1.  სანიაღვრე არხის მოწყობა   გრძ.მ. 60,00

1
ტრანშეის გაჭრა II კატეგორიის გრუნტში 

ექსკავატორით   რკ/ბეტონის ღარების მოსაწყობად 

(0,6X0,6X60 მ)

m3 21,60

2
ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა რკ/ბეტონის 

სანიაღვრე არხის ძირში, სისქით 10სმ (60X0,5X0,1მ)
მ2 30,00

    მასალები:

თავი III. sof. CorjoSi zura vawaZis saxlTan სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები                                                                                                                                         

    მასალები:

ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა მ3 3,00



3 სანიაღვრე არხის მოწყობა რკ/ბეტონის  ღარებით გრძ.მ 60,00

    მასალები:

რკ/ბეტონის ღარი ცალფა არმირებით, შიდა კვეთი 

40X40 სm, kedlis sisqe 8 sm   
grm 60,00

სასაქონლე ბეტონი მ-300 (В-22,5),  შეერთებების 

ამოსავსებად
მ3 0,10

4
გრუნტის მიყრა (დატკეპნით) ხელით ღარის 

კედლებთან 
m3 7,00

5
ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე 

ექსკავატორით და ზიდვა ნაყარში 2კმ-ზე
m3 14,60

ფოლადის ცხაურების მოწყობა გრძ.მ. 56,00

    მასალები:

ფოლადის კუთხოვანა 70X70X5მმ  (1გრძ.მ--2,0მ) გრძ.მ. 112,00

ფოლადის კუთხოვანა 60X60X5მმ  (1გრძ.მ--1.2მ) გრძ.მ. 67,20

არმატურა ა-||| კლასის:    დ=20 მმ  (1გრძ.მ--8მ) გრძ.მ 448,00

ელექტროდი შედუღების დ მმ გრძ მ შეკ შეკ

6

ელექტროდი შედუღების დ=4მმ   (1გრძ.მ--0,25 შეკ.) შეკ. 14,0

jami

სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე lari

jami

zednadebi xarjebi  

jami

gegmiuri mogeba  

jami

gauTvaliswinebeli xarjebi 3%

jami

d.R.g.  18%

sul jami თავი III

მთლიანი ღირებულება დანარიცხებით
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