
ტექნიკური დავალება 

 

შესყიდვის ობიექტი: 1 ცალი ვიდეო საკონფერენციო სისტემა და მისი გამართული 

მუშაობისათვის აუცილებელი ყველა კომპონენტით, მათ შორის ვიდეო საკონფერენციო 

მოწყობილობებით, სისტემის მუშაობისათვის აუცილებელი კაბელებით, საინსტალაციო და 

საკონფიგურაციო სამუშაოებით, მწარმოებლის 1 წლიანი გარანტიით და განახლების 

სერვისით.  
 

ვიდეო საკონფერენციო გადაწყვეტილება უნდა შედგებოდეს შემდეგი ელემენტებისგან: 
 

1. ვიდეო საკონფერენციო სისტემა 

 

1.1. ვიდეო საკონფერენციო სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა გაეშვას 

ეროვნულ ბანკში არსებულ ვირტუალურ გარემოში. 

1.2. სისტემას უნდა გააჩნდეს შემდეგი ფუნქციონალის მხარდაჭერა: 

 პროგრამირების ინტერფეისი -  REST-API ტიპის; 

 Call Detail Record - ზარების აღრიცხვა; 

 პროტოკოლების მხარდაჭერა თითოეული მონაწილისთვის -SIP, H323, TIP, 

HTML5/WebRTC; 

 ვიდეკო კოდეკების მხარდაჭერა თითოეული მონაწილისთვის - H.263 (+, ++), H.264 

AVC (Baseline and High Profile), H.264 SVC, WebM, VP8, Microsoft RTV; 

აუდიო კოდეკების მხარდაჭერა თითოეული მონაწილისთვის - AAC-LD, Speex, 

Opus, G.722, G.722.1, G.722.1c, G.728, G.729a, G.711a/u; 

 ვიდეო გარჩევადობა და კადრის სიხშირე ვიდეო კონფერენციის რეჟიმში: 

  1080p30 – Full HD; 

  720p30 - HD; 

  448p30 – SD. 

1.3. სისტემას უნდა ქონდეს ვიდეო კონფერენციის მონაწილეების  ეკრანზე განლაგების 

შემდეგი ტიპების საშუალება (ეგრედ წოდებული Layout): 

 
1.4. გარდა ვიდეო საკონფერენციო მოწყობილობებისა ვიდეო კონფერენციაში 

მონაწილეობა შესაძლებელი უნდა იყოს სხვადასხვა ოპერაციული სისტემის მქონე 

(Applie iOS, Android) მობილური მოწყობილობებიდან და პერსონალური 

კომპიუტერების (Windows, MacOS)  ბრაუზერებიდან, რომლებსაც გააჩნიათ HTML5 

და WebRTC მხარდაჭერა. 

1.5. Microsoft Skype For Business-თან ინტეგრაციის საშუალება. ასევე ინტეგრაციის 

შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს ვიდეო კოფერენციის მიმდინარეობის დროს 

ვიდეო საკონფერენციო მოწყობილობებსა და Microsoft Skype For Business კლიენტს 

შორის კონტენტის ორივე მხარეს მიღება და გაგზავნა. 



1.6. შესაძლებელი უნდა იყოს ვიდეო საკონფერენციო სისტემის ინტეგრაცია ეროვნულ 

ბანკში არსებულ Active Directory სერვერებთან. 

1.7. ვიდეო საკონფერენციო სისტემა თავსებადი უნდა იყოს ეროვნულ ბანკში არსებულ 

Cisco Unified Communications Manager ვერსია 10.x სატელეფონო მართვის სადგურთან; 

1.8. ვიდეო საკონფერენციო სისტემა თავსებადი უნდა იყოს ეროვნულ ბანკში არსებულ 

Cisco Telepresence SX20 მოწყობილობასთან. 

1.9. სისტემას უნდა გააჩნდეს შემდეგი პროტოკოლების მხარდაჭერა - SNMP, Syslog, SRTP, 

TLS. 

1.10. შესაძლებელი უნდა იყოს ვიდეო კონფერენციის დაცვა PIN კოდის მეშვეობით; 

სისტემას კონფიგურირებისთვის უნდა გააჩნდეს როგორც ვებ ინტერფეისი, ასევე 

კონფიგურაცია შესაძლებელი უნდა იყოს პროგრამირების ინტერფეისის გამოყენებით 

(RestAPI). 

1.11. ვიდეო საკონფერენციო სისტემა უნდა მოიცავდეს შესაბამის ლიცენზიებს 

არანაკლედ 25 ერთდროული (პარალელური) ვიდეო კონფერენციის შესაქმნელად. 

ლიცენზიები უნდა იყოს მომხმარებლებზე მიმაგრებული (გადანაწილებული), ე.წ. 

“Named Host” ლიცენზიები. თითოეულ ვიდეო კონფერენციაში მონაწილეთა 

რაოდენობა არ უნდა ლიცენზირდებოდეს. 

1.12. ვიდეო საკონფერენციო სისტემას ლიცენზიას უნდა მოყვებოდეს ვებ 

კონფერენციისთვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფა და ლიცენზიები. 

გადაწყვეტილება უნდა მოიცავდეს გარე (არაკორპორატიული) ვიდეო 

საკონფერენციო მოწყობილობების  ვიდეო კონფერენციაში მიერთების 

(მონაწილეობის) შესაძლებლობას. შესაძლებელი უნდა იყოს მინიმუმ 8 ერთდროული 

გარე ვიდეო საკონფერენციო მოწყობილობის (მონაწილის) მიერთება. 

1.13. ვიდეო კონფერენციის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფას უნდა გააჩნდეს 

ვიდეო კონფერენციის დაჯავშნის საშუალება (ჩაშენებული ან დამატებითი 

პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით), მომხმარებლებს უნდა ჰქონდეთ 

შესაძლებლობა განახორციელონ ვიდეო კონფერენციების დაჯავშნა, შესაბამისი ვებ 

ბმულიდან. 

1.14. დაჯავშნის სისტემას უნდა ჰქონდეს საშუალება საკონფერენციო მოწყობილობების 

მონიტორინგის, და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს მათი 

ინტეგრაცია ვიდეო კონფენერციის დაჯავშნის სისტემაში არსებულ სატელეფონო 

წიგნთან. 

1.15. შემოთავაზებული გადაწყვეტილება უნდა მოიცავდეს ვიდეო კონფერენციის 

დაჯავშნის ფუნქციონალს და შესაბამის ლიცენზიას მინიმუმ 25 ვიდეო 

მოწყობილობის მონიტორინგისა და მენეჯმენტისთვის. 

 

2. პერსონალური ვიდეო საკონფერენციო ტერმინალი 

 

რაოდენობა - 4 ცალი 

 

2.1. შესაძლებელი უნდა იყოს პერსონალური ვიდეო საკონფერენციო ტერმინალის 

რეგისტრირება ეროვნულ ბანკში არსებულ სატელეფონო მართვის სადგურზე (Cisco 

Unified Communications Manager ვერსია 10.x); 



2.2. საკონფერენციო ტერმინალი უნდა იყოს სრულად თავსებადი არსებულ სატელეფონო 

მართვის სადგურთან, რაც უნდა დასტურდებოდეს სატელეფონო მართვის სადგურის 

მწარმოებლის მხრიდან თავსებადობის დოკუმენტით; 

2.3. ვიდეო საკონფერენციო ტერმინალი უნდა იყოს სრულად თავსებადი შემოთავაზებულ 

ვიდეო საკონფერენციო სისტემასთან. 

2.4. საკონფერენციო ტერმინალს უნდა მოყვებოდეს შესაბამისი ლიცენზია არსებულ 

სატელეფონო მართვის სადგურზე მისაერთებლად; 

2.5. შესაძლებელი უნდა იყოს მობილური ტელეფონის (iOS/Android) დაკავშირება 

პერსონალური ვიდეო საკონფერენციო ტერმინალთან და შემდეგი ფუნქციების 

განხორციელება მობილური ტელეფონიდან: 

 ზარის განხოციელება; 

 შემომავალ ზარზე პასუხი; 

 ზარის გათიშვა; 

 ვიდეო კონფერენციაში მიმდინარე პრეზენტაციის ყურება მობილურ ტელეფონში; 

 

2.6. ტექნიკური მახასიათებლები: 

 

ეკრანი 23-inch;   TouchScreen 

ეკრანის რეზოლუცია 1920 x 1080 (16:9) 

აუდიო 4 ჩაშენებული მიკროფონი; 

 წინა პანელზე ჩაშენებული დინამიკები; 

კამერა ● ჰორიზონტალური ხედი - 63° 

● ვერტიკალური ხედი - 38° 

● რეზოლუცია: 1080p30 

პორტები ● მინიმუმ 1 x HDMI Type A Input 

● მინიმუმ 3 x USB Type A 

● მინიმუმ 1 x Micro-B USB 

გამტარუნარიანობა H.323 and SIP: Up to 3 Mbps point to point 

მინიმალური 

გამტარუნარიანობა 
● 720p30 from 768 kbps 

● 1080p30 from 1472 kbps 

ორმაგი ნაკადი ● H.239 (H.323) dual stream 

● Binary Floor Control Protocol (BFCP) (SIP) dual stream 

● Support for resolutions up to 1080p (1920 x 1080) 

ვიდეო ხარისი ● 176 x 144 @ 30 fps (QCIF) (decode only) 

● 352 x 288 @ 30 fps (CIF) 

● 512 x 288 @ 30 fps (w288p) 

● 576 x 448 @ 30 fps (448p) 

● 768 x 448 @ 30 fps (w448p) 

● 704 x 576 @ 30 fps (4CIF) 

● 1024 x 576 @ 30 fps (w576p) 

● 640 x 480 @ 30 fps (VGA) 

● 800 x 600 @ 30 fps (SVGA) 

● 1024 x 768 @ 30 fps (XGA) 



● 1280 x 1024 @ 30 fps (SXGA) 

● 1280 x 720 @ 30 fps (720p30) 

● 1280 x 768 @ 30 fps (WXGA) 

● 1920 x 1080 @ 30 fps (1080p30) 

● 1440 x 900 @ 30 fps (WXGA+) 

● 1680 x 1050 @ 30 fps (WSXGA+) 
ვიდეო კოდეკები H.263, H.263+, H.264, AVC (H.264/MPEG-4 Part 10 Advanced Video 

Coding) 

აუდიო კოდეკები AAC-LD, OPUS, G.722, G.722.1, G.711mu, G.711a, G.729ab, G.729 

ქსელი  2 x 10/100/1000BASE-T Ethernet პორტი;  

WiFi -  IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, and 802.11n 

პროტოკოლები   H.323; SIP 

 

3. ოთახის ვიდეო საკონფერენციო მოწყობილობა 

 

რაოდენობა - 3 ცალი 

3.1. ოთახის ვიდეო საკონფერენციო მოწყობილობა უნდა იყოს სრულად თავსებადი 

შემოთავაზებულ ვიდეო საკონფერენციო სისტემასთან. 

3.2. შესაძლებელი უნდა იყოს ვიდეო საკონფერენციო მოწყობილობის რეგისტრირება 

ეროვნულ ბანკში არსებულ სატელეფონო მართვის სადგურზე (Cisco Unified 

Communications Manager ვერსია 10.x). 

3.3. ვიდეო საკონფერენციო მოწყობილობა უნდა იყოს სრულად თავსებადი არსებულ 

სატელეფონო მართვის სადგურთან, რაც უნდა დასტურდებოდეს სატელეფონო 

მართვის სადგურის მწარმოებლის მხრიდან თავსებადობის დოკუმენტით. 

3.4. ვიდეო საკონფერენციო მოწყობილობას უნდა მოყვებოდეს შესაბამისი ლიცენზია 

დამკვეთთან არსებულ სატელეფონო მართვის სადგურზე მისაერთებლად. 

3.5. ვიდეო საკონფერენციო მოწყობილობას უნდა მოყვებოდეს ე.წ. მართვის პანელი 

(პლანშეტი) შემდეგი მახასიათებლებით: 

 

ეკრანი  ●  Capacitive touch LCD 

 ●  10.1-inch diagonal 

რეზოლუცია  1280 x 800 

კვება Power over Ethernet (PoE) 802.3af, 802.3, class 3 and 4 

 

3.6. ვიდეო საკონფერენციო მოწყობილობის ტექნიკური მახასიათებლები: 

 

აუდიო მოწყობილობაში ჩაშენებული მიკროფონი და დინამიკი 

კამერა ● 5K UltraHD camera 

● Supports up to 60 fps  

● 15.1 MP image sensor (5184 x 2916 pixels) 

● 1/1.7 CMOS 

● 3x zoom 

● f/2.0 aperture 

● 83° horizontal field of view; 51.5° vertical field of view 



● Auto framing (audio + face detect) 

● Auto focus, brightness, and white balance 

● Focus distance 1 m to infinity 

ფუნქციები Speaker tracking;  Best overview; 

გამტარუნარიანობა Up to 6 Mbps point-to-point 

მინიმალური 

გამტარუნარიანობა 
H.264: 

 ●  720p30 from 768 kbps 

 ●  720p60 from 1152 kbps 

 ●  1080p30 from 1472 kbps 

 ●  1080p60 from 2560 kbps 

ვიდეო კოდეკები H.264, H.265 

აუდიო კოდეკები G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, Opus 

შემავალი ვიდეო  ●  One HDMI input supports formats up to maximum 4K (3840 x 2160) at 

30 fps including HD1080p60  

 ●  Consumer Electronics Control (CEC) 2.0 

გამომავალი ვიდეო  ●  Two HDMI outputs support formats up to 3840 x 2160p60 (4Kp60) 

 ●  Live video resolutions (encode and decode) up to 1920 x 1080p30 and 

p60 (HD1080p) 

 ●  Consumer Electronics Control (CEC) 2.0 

ორმაგი ნაკადი  ●  H.239 (H.323) dual stream 

 ●  Binary Floor Control Protocol (BFCP) (SIP) dual stream 

 ●  Supports resolutions up to 3840 x 2160p5 

პროტოკოლები  ●  H.323  

 ●  SIP 

ქსელი  ● One Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 for LAN 

 ● Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz, 2x2 MIMO 

 ● Bluetooth 4.0 LE 

 

3.7. შესაძლებელი უნდა იყოს მობილური ტელეფონის (iOS/Android) დაკავშირება 

პერსონალური ვიდეო საკონფერენციო ტერმინალთან და შემდეგი ფუნქციების 

განხორციელება მობილური ტელეფონიდან: 

 ზარის განხოციელება; 

 შემომავალ ზარზე პასუხი; 

 ზარის გათიშვა; 

 ვიდეო კონფერენციაში მიმდინარე პრეზენტაციის ყურება მობილურ ტელეფონში. 

 

 ზოგადი მოთხოვნები: 
 

1. შემოთავაზებული აპარატურა და პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა იყოს ერთი 

მწარმოებლის მიერ წარმოებული.  

2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: ერთიანად ან ეტაპობრივად, თანმდევი 

მომსახურების ჩათვლით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 75 დღისა. 

3. თანმდევი მომსახურება: მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს მოწოდებული 

აპარატურის ფიზიკური მონტაჟი, გამართვა და კონფიგურირება; აგრეთვე აპარატურის 

ინტეგრაცია ეროვნულ ბანკში არსებულ აპარატურასთან. 


