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სსე-ს ცენტრალიზირებული და რვა ქვესადგურის ვიდეო მონიტორინგის 

სისტემის მოწყობის პროექტის ტექნიკური დავალება 

(Closed-circuit television _ CCTV) 
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პროექტის მიზანი და ზოგადი მოთხოვნები: 
პროექტის მთავარი მიზანია სსე-ს ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრის დისპეტჩერმა და 

ქვესადგურის ოპერატიულმა პერსონალმა ქვესადგურებში საკომუტაციო მოწყობილობებზე 

დისტანციური მანიპულაციების შესრულების დროს ღია გამანაწილებელზე გაუსვლელად, 

განახორციელონ დისტანციურად ჩატარებული მანიპულაციების შედეგების  პირდაპირი ეთერით 

(live)  ვიდეო კონტროლი.  

აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად  პროექტის ფარგლებში უნდა მოეწყოს: 

სსე-ს რვა ქვესადგურში (ქ/ს ზესტაფონი 500, ქ/ს გარდაბანი 500, ქ/ს გლდანი 220, ქ/ს „მენჯი-220“, 

ქ/ს „ლისი-220“, ქ/ს „რუსთავი-220“, ქ/ს „ქუთაისი-220“, ქ/ს „ბათუმი-220“) ცენტრალური ვიდეო 

მონიტორინგის სისტემა (Closed-circuit television _ CCTV). ვიდეო მონიტორინგის სისტემის 

ფარგლებში უნდა მოექცეს ქვესადგურის ტერიტორიაზე არსებული ყველა საკომუტაციო 

მოწყობილობა, კერძოდ ღია გამანაწილებელზე არსებული ყველა გამთიშველი, დამამიწებელი, 

ამომრთველი და ასევე ამ სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ქვესადგურში განლაგებული ძალოვანი 

ტრანსფორმატორების და რეაქტორების ვიზუალური კონტროლი;. 

უნდა განხორციელდეს სსე-ს ცენტრალიზირებული „Milestone xprotect professional plus“-ის ბაზაზე 

არსებული ვიდეო მონიტორინგის სისტემის გაფართოვება/განახლება. კერძოდ, ცენტრალიზირებულ 

ვიდეო მონიტორინგის სისტემაში უნდა განხორციელდეს, როგორც ამ პროექტის დროს 

დამონტაჟებული ვიდეო კამერების, ასევე სსე-ს ქვესადგურებში უკვე არსებული (ქ/ს ქსანი-500-ის, ქ/ს 

მარნეული-500-ის, ქ/ს ხორგა-220-ის, ქ/ს ჯვარი-500-ის და ქ/ს ჯანდარა-110-ის) სხვადასხვა 

მწარმოებლების ვიდეო კამერების ინტეგრირება. სულ ამ პროექტის ფარგლებში სსე-ს 

ცენტრალიზირებულ „Milestone“-ის ვიდეო მენეჯმენტის ბაზაზე არსებული ვიდეო მონიტორინგის 

სისტემაში ამ ეტაპისთვის უნდა მოექცეს 13 ქვესადგურის ვიდეო მონიტორინგის სისტემა. 

ცენტრალური ვიდეო მონიტორინგის სიტემას ასევე უნდა ქონდეს სს სსე-ის არსებულ SCADA 

სისტემასთან ინტეგრირების საშუალება; 

 

მოთხოვნები მწარმოებლის მიმართ: 

ვიდეო კამერების, სერვერების, კომუტატორების და ცენტრალიზებული მართვის სისტემის 

მწარმოებელს საქართველოში უნდა გააჩნდეს საკუთარი წარმომადგენლობა ან ოფიციალური 

პარტნიორი გაყიდვებისა და მომსახურების სფეროში და ეს ინფორმაცია უნდა დადასტურდეს 

მწარმოებლის ოფიციალური წერილით ან/და საჯაროდ გამოქვეყნებული ინფორმაციით. 

მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ: 

1. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ვიდეო კამერებისა, სერვერების მოწყობილობების გაყიდვებში 

სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება.  

2. პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული პროდუქციის ტექნიკური პარამეტრები უნდა შეესაბამებოდეს 

მწარმოებლის მიერ საჯაროდ გამოქვეყნებულ ტექნიკურ პარამეტრებს ან მწარმოებლის 

ოფიციალურ ტექნიკურ დოკუმენტაციას.  

3. სსე-ს ობიექტზე პერსონალის დაშვება და სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს სსე-ში 

არსებული წესების შესაბამისად (მაღლივი სამუშაოები უნდა შეასრულოს შესაბამისი 

გამოცდილების და კვალიფიკაციის მქონე პერსონალმა). 

4. მოსაწოდებელი საქონელი უნდა იყოს ექსპლუატაციაში არმყოფი, ახალი, ქარხნული. 

 

მიწოდების  ვადა, ადგილი: 

1. მოწყობილობების მოწოდება თანმდევი მომსახურებით უნდა განხორციელდეს კონტრაქტის 

ხელმოწერის თარიღიდან არაუმეტეს 290 სამუშაო დღეში. ქვემოთ იხილეთ სამუშაოების გეგმა 

გრაფიკი. გრაფიკში ქვესადგურების გადანაცვლება შესაძლებელია ურთიერთშეთანხმების 

საფუძველზე, შეთანხმება უნდა მოხდეს ქვესადგურში სამუშაოების დაწყებიდან ორი კვირით 

ადრე. 
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2. საქონლის და მომსახურების მოწოდება უნდა დადასტურდეს მიღება-ჩაბარების და ტესტირების 

ოქმებით. 

3. ინფორმაცია საქონლის და თანმდევი მომსახურების მიწოდების ადგილების შესახებ:  
a. ვიდეო კამერების ცენტრალიზირებული მართვის სისტემა: თბილისი, ბარათაშვილის N2, სსე-ს სათაო 

ოფისი. 

b. ქ/ს „ზესტაფონი-500“-ის ვიდეო მონიტორინგის სისტემა: თერჯოლის რაიონი, სოფელი ღვანკითი 

მიმდებარე ტერიტორია. 

c. ქ/ს „გარდაბანი-500“-ის ვიდეო მონიტორინგის სისტემა: ქ. გარდაბანი, აღმაშენებლის N2. 

ქ/ს „გარდაბანი-500“-ის მართვის შენობაშია განთავსებული ასევე ქ/ს „ჯანდარა-110“-ის ვიდეო 

მონიტორინგის სისტემა; 

d. ქ/ს „გლდანი-220“-ის ვიდეო მონიტორინგის სისტემა: გლდანის მე-7 მ/რ, სამრეწველო ზონა, ქ/ს „გლდანი 

220“. 

e. ქ/ს „მენჯი-220“ -ის ვიდეო მონიტორინგის სისტემა: სენაკი, ჯანაშიას ქ#2; 

f. ქ/ს „ლისი-220“ -ის ვიდეო მონიტორინგის სისტემა: მცხეთის რ–ნი სოფ ლისი; 

g. ქ/ს „რუსთავი-220“ -ის ვიდეო მონიტორინგის სისტემა: ქ. რუსთავი ჩათმის გორა; 

h. ქ/ს „ქუთაისი-220“ -ის ვიდეო მონიტორინგის სისტემა: თერჯოლის რ-ნი. სოფ. სარბევი 

i. ქ/ს „ბათუმი-220“ -ის ვიდეო მონიტორინგის სისტემა: ქ. ბათუმი, ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის #2. 

j. ქსანი 500 მცხეთის რ-ნი სოფ. ქსანი; 

k. მარნეული 500 ქ. მარნეული იალღუჯის მთა; 

l. ხორგა 200 ხობის რ-ნი სოფ. ახალსოფელი; 

m. ჯვარი 500 წალენჯიხის რ-ნი სოფ. ლია; 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:  

 შემოთავაზებულ სერვერების პროდუქციას საქართველოში უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ერთი 

ავტორიზებული სერვის ცენტრი. წარმოდგენილი უნდა იყოს დოკუმენტი სადაც დასტურდება 

აღნიშნული ინფორმაცია, მოცემული ინფორმაცია უნდა მოწმდებოდეს ოფიციალურ 

წყაროებით (წერილი, ლინკი). 

 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (MAF), შემდეგ 

პოზიციებზე: კამერები, სერვერები, კომუტატორები, ცენტრალიზებული მართვის სისტემა, 

სამუშაო ადგილის კომპიუტერები და სამუშაო ადგილის კომპიუტერის მინიმუმ 23.6 

დუიმიანი(1920x1080) ტიპის ეკრანებზე. მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა გაცემული უნდა 

იყოს პრეტენდენტის სახელზე მოცემული პროექტის ფარგლებში. ამავე ფორმაში მოცემული 
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უნდა იყოს კონკრეტული ინფორმაცია გარანტიის შესახებ და პროდუქციის ჩამონათვალი, 

რომელსაც პრეტენდენტი წარადგენს აღნიშნულ ელექტრონულ ტენდერში. 

 პრეტენდეტმა უნდა წარადგინოს შემოთავაზებული კამერების, კომუტატორის და სერვერების 

არანაკლებ ერთი შესრულებული კონცეპტუალურად იდენტური პროექტი. 
 სერვერულ ტექნიკას უნდა მოყვებოდეს არანაკლებ 3 წლიანი მწარმოებლის გარანტია ინფორმაცია 

გარანტიის შესახებ უნდა მოწმდებოდეს მწარმოებლის ოფიციალურ საიტზე. პრეტენდენტი 

ვალდებულია, გარანტიის ფარგლებში იდენტიფიცირებული პრობლემის შემდგომ, დაზიანებული 

ტექნიკის შეკეთება ან ახლით შეცვლა საკუთარი ხარჯებით მოახდინოს ფიქსირებული 6 საათის 

განმავლობაში.  

 ვიდეო კამერებს უნდა მოყვებოდეს არანაკლებ 3 წლიანი მწარმოებლის გარანტია. 

 კომუტატორების ტექნიკას უნდა მოყვებოდეს მიწოდებიდან არანაკლებ 3 წლიანი 

მწარმოებლის გარანტია, არანაკლებ 1 წლიანი მწარმოებლის მხარდაჭერა, ასევე შესაძლებელი 

უნდა იყოს პროგრამული უზრვუნველყოფის განახლება აღნიშნულ პერიოდში.  დაზიაბებული 

ტექნიკის ჩანაცვლება უნდა მოხდეს მინიმუმ შემდეგ სამუშაო დღეს.  

 სამუშაო ადგილზე განთავსებულ კომპიუტერულ ტექნიკას უნდა მოყვებოდეს არანაკლებ 3 

წლიანი მწარმოებლის გარანტია. 

 კამერების ცენტრალურ მართვის სისტემას უნდა მოყვებოდეს 3 წლიანი მწარმოებლის 

მხარდაჭერა (support). 

 პრეტენდენტ კომპანიას ადგილზე უნდა ჰყავდეს „Milestone“-ის პროგრამული უზრუნველყოფის 

არანაკლებ 1 სერტიფიცირებული ინჟინერი, რომელიც საჭიროების შესაბამისად გაწევს 

პროგრამულ უზრუნველყოფაზე მომსახურებას. 

 პასუხისმგებელი პირის მიერ ხელმოწერილი ცნობა მასზედ, რომ ზემოთ აღნიშნული 

თანამშრომლები ნამდვილად მუშაობენ პრეტენდენტის კომპანიაში.   

 წარმოდგენილი უნდა იყოს შემოთავაზებული კამერების, კომუტატორის, სერვერების და 

კამერების ცენტრალური მართვის სისტემის მწარმოებლის ოფიციალური ტექნიკური 

დოკუმენტაცია ან ოფიციალური ვებ-გვერდის მისამართი, სადაც გამოქვეყნებული იქნება 

პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები;  

 შევსებული ფასთა ცხრილი სამუშაო ნიმუშის მიხედვით (პროექტით მოსაწოდებელ ძირითადი 

და სარეზერვო მასალა/მოწყობილობები, ლიცენზიები, თანმდევი მომსახურება); 

 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული სისტემის ტექნიკური დიზაინის 

დოკუმენტალური დასაბუთება, რაც უნდა მოიცავდეს მინიმუმ: სისტემის 

არქიტექტურის/ტოპოლოგიის ნახაზს, თითოეულ ქვესადგურში და ცენტრალურ 

სადისპეჩეროში გამოსაყენებელი პროგრამული უზრუველყოფის და ძირითადი ტექნიკის 

დეტალურ დასახელებას მოდელების, ვერსიების და რაოდენობების მითითებით.  დიზაინი 

სრულად უნდა პასუხობდეს ცენტრალური ვიდეო მართვის სისტემისადმი არსებულ 

მოთხოვნებს. 

 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული ვიდეო მართვის სისტემის სს სსე-ს 

არსებულ SCADA სისტემასთან ინტეგრაციის საშუალებები და მეთოდები. წარმოდგენილი 

უნდა იყოს შესაბამისი დოკუმენტაცია ან აღნიშნული დასტურდებიდეს ოფიციალურ ვებ 

გვერდზე განთავსებული ინფორმაციით. 

 მომწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 24 სამუშაო დღეში უნდა 

წარმოადგინოს ტექნიკური პროექტი შესათანხმებლად. ტექნიკური პროექტი უნდა 

მოიცავდეს  მასალა მოწყობილობების სპეციფიკაციებს, საკონტროლო კაბელების 

პრინციპიალურ სქემებს, კომუნიკაციის ტოპოლოგიურ ნახაზებს და სხვა აუცილებელ 

ინფორმაციას.. შემდგომ შემსყიდველმა არაუმეტეს 10 სამუშაო დღეში უნდა შეითანხმოს ან 

აცნობოს ხარვეზებისა და შენიშვნების შესახებ. შენიშვნების მიღებიდან 5 სამუშაო დღეში 

მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საბოლოო შეთანხმებული პროექტის 

დოკუმენტაცია;  
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 ტექნიკურ დოკუმენტში მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს დროში გაწერილი ტესტირების 

გრაფიკი, გრაფიკის მიხედვით ერთობლივად ჩატარდეს ტესტირებები და შედგეს 

ტესტირების ოქმები. ამ ოქმის საფუძველზე უნდა გაფორმდეს მიღება-ჩაბარების აქტი. 

 პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების შემდგომ მომწოდებელმა 10 

დღის ვადაში უნდა წარმოადგინოს საბოლოო სამონტაჟო სქემები და სხვა აუცილებელი 

განახლებული ტექნიკური დოკუმენტაცია (სახელმძღვანელოები, ტესტირების ოქმები). 

დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ან ინგლისურ ენაზე.  
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ქ/ს „ზესტაფონი-500“-ში, ქ/ს „გარგაბანი-500“-ში, ქ/ს „გლდანი-220“-ში, ქ/ს 

„მენჯი-220“-ში, ქ/ს „ლისი-220“-ში, ქ/ს „რუსთავი-220“-ში, ქ/ს „ქუთაისი-220“-ში, 

და ქ/ს „ბათუმი-220“-ში უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ვიდეო 

მონიტორინგის სისტემის გაწყობა, კონფიგურაცია და ტესტირებები, კერძოდ: 

 
1. ქ/ს „გლდანი-220“-ში უნდა მოეწყოს ვიდეო მონიტორინგის სისტემა _ მინიმუმ 11 ცალი 

ვიდეო მონიტორინგის კამერა, ერთი ჩამწერი სერვერი და ორი სამუშაო ადგილი. 

2. ქ/ს „გარდაბანი-500“-ში უნდა მოეწყოს ვიდეო მონიტორინგის სისტემა _ მინიმუმ 22 (21 

ახალი, 1 არსებული) ცალი ვიდეო მონიტორინგის კამერა, ერთი ჩამწერი სერვერი და ორი  

სამუშაო ადგილი. 

3. ქ/ს „ზესტაფონი-500“-ში უნდა მოეწყოს ვიდეო მონიტორინგის სისტემა _ მინიმუმ 19 

ცალი ვიდეო მონიტორინგის კამერა, ერთი ჩამწერი სერვერი და ორი  სამუშაო ადგილი. 

4. ქ/ს „მენჯი-220“-ში უნდა მოეწყოს ვიდეო მონიტორინგის სისტემა _ მინიმუმ 16 ცალი 

ვიდეო მონიტორინგის კამერა, ერთი სერვერი, ჩამწერი მოწყობილობა, ორი სამუშაო 

ადგილი. 

5. ქ/ს „ლისი-220“-ში უნდა მოეწყოს ვიდეო მონიტორინგის სისტემა _ მინიმუმ 14 ცალი 

ვიდეო მონიტორინგის კამერა, ერთი ჩამწერი სერვერი და ორი  სამუშაო ადგილი. 

6. ქ/ს „რუსთავი-220“-ში უნდა მოეწყოს ვიდეო მონიტორინგის სისტემა _ მინიმუმ 15 ცალი 

ვიდეო მონიტორინგის კამერა, ერთი ჩამწერი სერვერი და ორი  სამუშაო ადგილი. 

7. ქ/ს „ქუთაისი-220“-ში უნდა მოეწყოს ვიდეო მონიტორინგის სისტემა _ მინიმუმ 18 ცალი 

ვიდეო მონიტორინგის კამერა, ერთი ჩამწერი სერვერი და ორი  სამუშაო ადგილი. 

8. ქ/ს „ბათუმი-220“-ში უნდა მოეწყოს ვიდეო მონიტორინგის სისტემა _ მინიმუმ 15 ცალი 

ვიდეო მონიტორინგის კამერა, ერთი ჩამწერი სერვერი და ორი  სამუშაო ადგილი. 

ქვესადგურის ვიდეო მონიტორინგის სისტემის გაწყობის დროს გათვალისწინებული უნდა 

იყოს რეზერვი, მომავალში მინიმუმ ორი კამერის დამატების შესაძლებლობით. 

 

უნდა დამონტაჟდეს, გაეწყოს, დაკონფიგურირდეს და გაიტესტოს: 

 ვიდეო სამეთვალყურეო კამერები ქვესადგურების ტერიტორიაზე. 

 ვიდეო სამეთვალყურეო ჩამწერი სერვერი. 

 კომუნიკაცია ქვესადგურში პროექტით მოწოდებულ კამერებთან, სერვერთან, ჩამწერ 

მოწყობილობასთან, სამუშაო ადგილებთან და არსებულ კომუნიკაციის სვიჩთან. 

 კამერების, სერვერის და სხვა პროექტით გათვალისწინებული მოწყობილობების ელ. კვება. 

 ყველა ფიზიკური მოწყობილობის და მათი პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია. 

 სამეთვალყურეო ვიდეო კამერის მონტაჟისათვის საჭირო ყველა სახარჯი მასალა და 

მოწყობილობა (კაბელები, სამაგრები, სამონტაჟო ინსტრუმენტები და სხვ), რაც სატენდერო 

დოკუმენტაციით არ არის განსაზღვრული  უნდა გააჩნდეს „მიმწოდებელს“.  

 საკომუტაციო მოწყობილობების მარტივი და სწრაფი მონიტორინგის მიზნით ვიდეო 

მონიტორინგის სისტემის პროგრამულ უზრუნველყოფაში უნდა დაკონფიგურირდეს შესაბამისი 

წინასწარი პოზიციები (Presets). 

 სისტემა უნდა იყოს მოწყობილი ისე რომ ცენტრალურ სადისპეჩეროსა და ქვესადგურს შორის 

(სხვადასხვა გეოგრაფიული ლოკაცია) ქსელური კავშირის სრულად გაწყვეტის შემთხვევაში 

მოხდეს ვიდეო ჩანაწერების ლოკალურად შენახვა და ლოკალური ოპერატორებისთვის 

პირდაპირი ეთერის (live) ვიდეოს და ჩანაწერების ჩვენება ხარვეზების გარეშე.   

 ცენტრალური სადისპეჩეროდან უნდა იყოს შესაძლებელი თითოეული ქვესადგურის 

ცენტრალიზებულად მართვა (კამერების კონფიგურირება, წინასწარი პოზიციების (presets) 

კონფიგურირება, კამერის პირდაპირი ეთერის (live) ჩვენება და გამოტანა ოპერატორების ეკრანზე, 

კამერებზე სხვადასხვა მანიპულირების ჩატარება მაუსის მეშვეობით, არსებული ჩანაწერების 
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ნახვა შესაბამისი სერვერიდან და სხვა მსგავსი სტანდარტული ვიდეო მართვის პროგრამული 

უზრუნველყოფის ფუნქციონალი). 

 ვიდეოკამერებისა და მოწყობილობების გაწყობა, კონფიგურირება და ტესტირება უნდა 

განხორციელდეს წინასწარ შეთანხმებული გეგმა გრაფიკის მიხედვით, სს სსე-ს თანამშრომლების 

მეთვალყურეობის ქვეშ.  

 უნდა განხორციელდეს სსე-ს ეროვნულ სადისპეტჩერო ცენტრში არსებული „Milestone xprotect 

professional plus“ სისტემის გაფართოვება/განახლება და მასში ქვესადგურების კამერების 

ინტეგრირება (იხილეთ მე-14-ე გვერდი). 

 ქვესადგურის და სსე-ს ეროვნულ სადისპეტჩერო ცენტრის სამუშაო ადგილებიდან უნდა 

განხორციელდეს მინიმუმ შემდეგი სახის ტესტირებები:  

o პრესეტების ტესტირება ყველა გამთიშველისათვის და დამამიწებელისათვის. 

o ტესტირება ვიდეო გამოსახულების შენახვაზე და ძებნაზე. 

o ტესტირება მომხმარებელთა უფლებებზე სისტემაში. 

 

ქვესადგურის ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემასთან სამუშაოდ უნდა გაეწყოს მინიმუმ ორი სამუშაო 

ადგილი _ პირველი ქვესადგურის ოპერატიულ პერსონალთან და მეორე ქვესადგურის დაცვის 

პერსონალთან. 

სამუშაო ადგილი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მინიმალურ მოთხოვნებს: სისტემური ბლოკი 

(მინ.მახასიათებელი: Number of Cores 4, Number of Threads 4,Processor Base Frequency 2.80 GHz, Cache 6 

MB SmartCache, RAM 8GB, 500GB SSD), მიერთებული უნდა იყოს ორი მონიტორი (მინიმუმ 23.6 

დუიმიანი(1920x1080)) და აქსესუარები (კაბელები, უკაბელი კლავიატურა, უკაბელო მაუსი). 

 

მოთხოვნები ქვესადგურის პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართ: 
 ვიდეო მონიტორინგის პროგრამაში ყველა კამერისთვის წინასწარ განსაზღვრული უნდა იყოს 

მონიტორინგის პოზიციები (Presets) ცალკეული გამთიშველების და დამამიწებლებისთვის, 

რომლებსაც უნდა დაერქვას სახელები. თითოეული პოზიციის (Presets)-ის არჩევის შემთხვევაში,  

კამერა ავტომატურად უნდა დადგეს შესაბამის პოზიციაში და მოახდინოს შესაბამისი 

გამთიშველის/დამამიწებლის მკაფიო ვიზუალიზაცია. თითოეული კამერის პოზიციები (Presets) 

ისე უნდა იყოს დაკონფიგურირებული რომ, მკაფიოდ ჩანდეს გამთიშველის ან დამამიწებლის 

სამივე ფაზის შეერთებების წერტილები.  

 ვიდეო მონიტორინგის პროგრამაში უნდა იყოს შესაძლებელი არანაკლებ 2000 პოზიციის (Presets)-

ის დამახსოვრება. 

 ვიდეო მონიტორინგის პროგრამაში შესაძლებელი უნდა იყოს პოზიციების(Presets) სწრაფი და 

მარტივი ძებნა;  

 ვიდეო მონიტორინგის პროგრამაში უნდა იყოს საშუალება მომხმარებლებს მიენიჭოს სხვადასხვა 

უფლებები მაგ: მხოლოდ დაკვირვების, მონიტორინგისთვის პოზიციების (Presets) არჩევის, 

ადმინისტრირების ფუნქციები. 

 ვიდეო მონიტორინგის პროგრამას უნდა ქონდეს სტანდარტული ვებ-ინტერფეისის მხარდაჭერა,  

 სისტემას ასევე უნდა გააჩნდეს სხვა პროგრამებთან ინფორმაციის გაცვლის საშუალება ფართოთ 

გამოყენებული სტანდარტული ინფორმაციის გაცვლის პროტოკოლებით (HTTP, HTTPS, SOAP 

და/ან სხვა). 

 ცენტრალური ვიდეო მენეჯმენტის სისტემას უნდა ქონდეს შესაძლებელობა დაინტეგრირდეს სს 

სსე არსებული SCADA სისტემისასთან იმგვარად რომ SCADA შესაბამისი ცვლილების 

განხორციელების დროს ცენტრალური ვიდეო მენეჯმენტის სისტემამ ავტომატურად გამოიტანოს 

ამ ბრძანებისთვის განსაზღვური კამერის პირდაპირი ეთერი მონიტორინგის ეკრანზე წინასწარ 

განსაზღვრული  პოზციით. 

 ვიდეო მონიტორინგის პროგრამას უნდა გააჩნდეს ანალიტიკური ფუნქციები, მაგალითად 

მოძრაობის დეტექტორი და სხვა. 

 ვიდეო მართვის პროგრამული უზრუნველყოფას უნდა შეეძლოს სხვადასხვა ხდომილებების 

დაპროგრამება განგაშის გამოსაწვევად.  
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 უნდა ხდებოდეს ვიდეო გამოსახულების შენახვა. კამერების პროგრამული უზრუნველყოფა, 

საშუალებას უნდა იძლეოდეს ამ ჩანაწერების ნახვის და გადმოწერის (შესაძლებელი უნდა იყოს 

მინიმუმ 10 დღე ჩანაწერის ნახვა). 

 ვიდეო ფაილების შენახვა უნდა ხდებოდეს მხოლოდ მანიპულაციების დროს გამთიშველებზე და 

დამამიწებლებზე. გამთიშველების და დამამიწებლების მოძრაობის დროს, ადამიანის მოძრაობის 

დროს, რაიმე ხდომილების დროს. 

 სისტემის გამართული ფუნქციონირების მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად პროგრამაში 

შესაძლებელი უნდა იყოს უწესივრობების ჩანაწერების (ლოგები) და ხმოვანი შეტყობინებების 

დაკონფიგურირება. 

 პროგრამული ჯოისტიკი-მაუსი-კლავიატურის გამოყენებით შესაძლებელი უნდა იყოს კამერის 

მართვა Pan/Tilt/Zoom.  

 კამერები მართვის სისტემა დაცული უნდა იყოს არაავტორიზირებული წვდომისგან პაროლების 

საშუალებით. 

 ვიდეო მონიტორინგის პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა ახდენდეს ლოკალური ჩანაწერების 

გაკეთებას თითოეულ ქვესადგურზე; 

 ვიდეო მონიტორინგის პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა იძლეოდეს შესაძლებლობას როგორც 

პირდაპირი ეთერის (live) ვიდეოს ჩვენებას ცენტრალურ სადისპეჩეროში და ქვესადგურებში ასევე 

ჩანაწერების ყურების შესაძლებლობას ორივე ლოკაციაზე.  საჭიროების შემთხვევაში 

შესაძლებელი უნდა იყოს ქვესადგურის კამერის ცენტრალურ სერვერზე ჩაწერა. 

 ცენტრალურ სადისპეჩეროსა და ქვესადგურს შორის ქსელური კავშირის გაწყვეტის შემთხვევაში 

შესაძლებელი უნდა იყოს ლოკალურად ქვესადგურის ოპერატიული პერსონალის მიერ ვიდეოს 

კამერების პირდაპირი ეთერის (live) და ჩანაწერების უხარვეზოდ და შეუზღუდავად ნახვა. 

ვიდეო კამერების რაოდენობა და მონტაჟი: ვიდეო მონიტორინგის განსახორციელებლად უნდა 

დამონტაჟდეს არანაკლებ ზემოთ ჩამოთვლილი რაოდენობის კამერები ისე, რომ შესაძლებელი იყოს 

ქვესადგურის ტერიტორიაზე განლაგებული ძალოვანი ტრანსფორმატორების და რეაქტორების 

ვიზუალური კონტროლი, ასევე ქვესადგურის ტერიტორიაზე განლაგებული მინაერთების ყველა 

გამთიშველს და დამამიწებელს ინდიკაციის სრულყოფილი მონიტორინგი, ხოლო ამომრთველების 

შემთხვევაში ამომრთველის ინდიკაციის ხედვა შესაძლებელი უნდა იყოს პირდაპირი ან მაქსიმუმ 450 

გრადუსიანი კუთხის ფარგლებში იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება ხელის შემშლელი პირობები (კედელი, 

ბოძი ან ნაგებობა). მოწოდებული უნდა იქნას პროექტით მითითებული კამერების საერთო 

რაოდენობა. ქვესადგურებზე კამერების რაოდენობა შესაძლებელია გადანაწილდეს საჭიროების 

შესაბამისად ჯამური საერთო რაოდენობის შემცირების გარეშე.  

კამერების დამაგრება: კამერები დამაგრებული უნდა იქნას ქვესადგურის ტერიტორიაზე არსებულ 

ბოძებზე ან ანძებზე მინიმუმ 10-15 მ. სიმაღლეზე. კამერებს უნდა გააჩნდეს მეხისგან დაცვის 

საშუალება, რადგან შესაძლებელია კამერები დამონტაჟდეს განხორციელდეს არსებულ 

მეხამრიდებზეც; 

ვიზუალიზაცია: შესაძლებელი უნდა იყოს ვიდეო მონიტორინგი მკაფიო ვიზუალიზაციით 24 

საათის განმავლობაში (დღის და ღამით ქვესადგურში არსებული განათების პირობებში). 

ასევე გათვალისწინებული და დამონტაჟებული უნდა იყოს ყველა საჭირო მექანიკური 

კონსტრუქცია, მაგალითად კაბელის შემსვლელი, სამაგრი კონსტრუქციები და სხვა.  

კამერის სამაგრი და OUTDOOR-ტიპის ყუთი: კამერის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ყველა 

ელემენტი მოთავსებული იქნება კამერის სამაგრში ან OUTDOOR-ტიპის ყუთებში, რომელიც 

დააკმაყოფილებს მოთხოვნილ სტანდარტებს. ყუთი უნდა იყოს უჟანგავი მეტალის. ყუთი უნდა 

გერმეტული და დაცული მტვრისგან და წყლისგან IP66, IK10 სტანდარტის შესაბამისად. ყუთებში უნდა 

დამონტაჟდეს ოპტიკური (თუ კამერა არ არის ოპტიკური პორტით) კონვერტორები POE მხარდაჭერით (ან 

ინდუსტრიული სვიჩი შესაბამისი პორტებით ან PoE ინჟექტორი). კამერები მიერთდება  POE კონვერტორებზე. 

თუ კამერები იქნება ოპტიკური პორტით, შესაბამისად ყუთში უნდა მოეწყოს კამერების შესაბამისი ელ-

მახასიათებლების ელ-კვების ბლოკი, კამერის მისაერთებლად. კამერამდე მიმავალი ყველა ტიპის კაბელი უნდა 

იყოს გოფრირებულ მილში მოთავსებული. კამერებამდე მიმავალი მილი უნდა იყოს დამაგრებული ბოძის ან 

ანძის ტანზე, მეტალის სამაგრებით. ყუთს უნდა გააჩნდეს დამიწების მიერთების საშუალება, რომლითაც უნდა 
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დამიწდეს და ასევე უნდა გააჩნდეს მასში მოთავსებული აქტიური მოწყობილობების დამიწების საშუალება. 

უნდა გააჩნდეს სამონტაჟო ფირფიტა (DIN), უნდა იყოს ღია ფერის (თეთრი ან ღია ნაცრისფერი), კაბელების 

შემავალი ხვრელები უნდა ილუქებოდეს მომჭერიანი სარქველით. ყოველი კარადის კარები უნდა იღებოდეს 

ერთიდაიგივე გასაღებით.  

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები და ODF: კამერების არსებულ ქსელში ჩასართავად ქვესადგურში 

უნდა მოეწყოს საჭირო სიგრძისა და ტიპის ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელი. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი 

კაბელები შესაძლებელია იყოს როგორც მრავალმოდიანი(MM) ასევე ერთმოდიანი(SM) და თავსებადი 

უნდა იყოს ოპტიკური SFP მოდულების ტექ. პარამეტრებთან. უნდა იყოს მღრღნელებისაგან დაცული 

გარსით. შესაძლებელია, ოპტიკური გამანაწილებელი ჩარჩოების გამოყენება (ODF) კაბელების თავში 

და ბოლოში, ასევე შესაძლებელია კაბელებს წინასწარ ჰქონდეთ დამაბოლოებლები გაკეთებული, 

რომლებიც იქნება შესაბამისი/თავსებადი აქტიური მოწყობილობების ოპტიკურ კონექტორებთან.  

ელ.კვების გამანაწილებელი ფარი: კამერების და საკომუნიკაციო მოწყობილობების კვებისათვის 

მოსაწყობია ელ.კვების გამანაწილებელი ფარი, მომხმარებლების შესაბამისი რაოდენობის და 

ნომინალური ამორთვის დენის მქონე ცვლადი ძაბვის ორპოლუსა ავტომატური ამომრთველებით. 

ავტომატებზე უნდა გაკეთდეს შესაბამისი წარწერები. ამ ფარის ძირითადი კვება უნდა მოხდეს 

უწყვეტი კვების ინვერტორიდან. ელ.კვების სამონტაჟო სქემა უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან. 

ინვერტორი მოწყობილობების კვებისთვის: 
ინვერტორის კვება მუდმივ 220ვ-ზე უნდა დაერთდეს შესაბამისი ამორთვის დენის (მაგრამ არა უმეტეს 

25 ამპერისა) მქონე მუდმივი ძაბვის ორპოლუსა ავტომატური ამომრთველის საშუალებით. ელ.კვების 

სამონტაჟო სქემა უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან. 

ინვერტორის მინიმალური მახასიათებლები:  

1) ინვერტორი უნდა იკვებებოდეს ორი სხვადასხვა კვების წყაროდან.  

2) ორივე კვების წყარო უნდა მიერთდეს 25 ა-იან ავტომატურ გადამრთველზე (Automatic Transfer 

Switch–ATS).  

3) პირველი კვების წყარო უნდა იყოს ქ/ს-ში არსებული ცვლადი 220ვ. მეორე სარეზერვო კვება უნდა 

იყოს სააკუმულატოროს მუდმივი 220ვ.  

4) მუდმივი 220ვ უნდა გარდაიქმნას ცვლად 220ვ-ად ინვერტორის საშუალებით. ინვერტორის 

მოთხოვნილი მახასიათებლები:  

- სიმძლავრე არანაკლებ 3000 ვა/ 2500 ვტ.  

- ინვერტორმა უნდა უზრუნველყოს ნორმალური ცვლადი ძაბვის სინუსოიდური ტალღის სიგნალი.  

- ინვერტორი დაცული უნდა იყოს ავტომატური წრედის ამომრთველებით.  

5) ATS და ინვერტორი უნდა განთავსდეს 19’ ზომის კარადაში.  

6) ინვერტორს უნდა გააჩნდეს გვერდის ავლის „Bypass regime“ (პირდაპირი გატარების) რეჟიმი, 

მაშინაც კი თუ ის დაზიანდება.  

გოფრირებული მილი: ელ-კვების და ოპტიკური კაბელები მთლიანად მოთავსებული უნდა იყოს 

შესაბამისი დიამეტრის გოფრირებულ მილში (მილის ბოლოები უნდა დაიფაროს ქაფით), 

ქვესადგურის საკომუნიკაციო კარადებიდან კამერებამდე. თუ მოწოდებული იქნება ელექტრულ 

პორტიანი (RJ45) კამერა ამ შემთხვევაში მოწოდებული უნდა იქნას FTP მინიმუმ CAT5 ტიპის 

სპილენძის კაბელი შესაბამისი  კონექტორებით.  

კაბელები: ელ. კვების კაბელები უნდა იყოს სპილენძის და ელ-კვების მოხმარების შესაბამისი კვეთის 

(არანაკლებ 2.5 კვეთი). ელ. კვების კაბელები უნდა იყოს მღრნელების საწინააღმდეგო იზოლაციით 

დაფარული (ბრონირებული, მეტალის დამცავი გარსით).  

ელ. კვების კაბელები უნდა იყოს გადაბმის გარეშე. 

გაწყობითი სამუშაოები და სამონტაჟო მასალა: კამერებისთვის ელ-კვების და ოპტიკური კაბელების 

სამონტაჟო გაწყობითი სამუშაოების დროს შესაძლებელია საჭირო გახდეს კამერის სამონტაჟო 

ადგილიდან საკაბელო არხამდე შესაბამისი კაბელების გრუნტში მოთავსება. გრუნტში მოთავსების 

შემთხვევაში კაბელები უნდა ჩაიდოს გოფრირებულ მილებში, ხოლო გზის გადაკვეთებზე რკინის 

მილში მინიმუმ 0,5 მ. სიღრმეზე. 

საჭირო რაოდენობის სამონტაჟო კაბელების, კაბელებისთვის გოფრირებული და რკინის 

მილების, კომუნიკაციის კაბელების მოწოდება და მონტაჟი უნდა უზრუნველყოს მომწოდებელმა. 
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დანართი 1-ში იხილეთ ქვესადგურის ნახაზები, ასევე ტოპოლოგიური სქემები არსებული სისტემების 

შესახებ. 

 

მინიმალური მოთხოვნები გარე მოხმარების PTZ ინდუსტრიული კამერის მიმართ: 
კამერა, poe injector-ი და media converter-ი უნდა იყოს მედეგი ელექტრო მაგნიტური ველის მიმართ 

(ინდუსტრიული ტიპის). 

გამოსახულების სენსორის ტიპი CMOS or CCD  

ლინზა ავტომატური ფოკუსირება, Auto-iris 

დღე/ღამის ფუნქციონალი 

ინფრაწითელი სხივების ფილტრის (infrared-cut filter) 

ავტომატური ჩართვა/გამორთვა  

გამოსახულების ფორმირებისთის საჭირო 

მინიმალური განათება/კამერის 

მგრძნობიარობა  

ფერადი: 0.3 lux  

შავ-თეთრი: 0.01 lux 

კამერის ტიპი გუმბათოვანი (dome) 

გამოსახულების ხარისხის შენარჩუნება 

კამერის ვიბრაციის დროს. კი 

Pan/Tilt/Zoom 

Pan: 360° endless, Tilt: 180° 

მინიმუმ 30x ოპტიკური ზუმი, 

მინიმუმ 10x ციფრული ზუმი, 

მინიმუმ 100 პოზიციის განსაზღვრა(Preset), 

ვიდეო გამოსახულების კომპრესია H.264 () Baseline, Main and High Profiles, Motion JPEG 

გაფართოება მინიმუმ 1920x1080 (HDTV 1080p)  

კადრების სიხშირე მინიმუმ 25/30 fps ნებისმიერი გაფართობის რეჟიმზე 

ვიდეო გამოსახულების გადაცემა 

რამდენიმე, ინდივიდუალური H.264 და Motion JPEG 

ვიდეო ნაკადის მხარდაჭერა, 

ვიდეო კადრის პარამეტრები 

შეკუმშვა/კომპრესია, ფერი, სიკაშკაშე, სიმკვეთრე, 

კონტრასტი, ლოკალური კონტრასტი, თეთრი ნათების 

ბალანსი, ექსპოზიციის კონტროლი, ექსპოზიციის ზონა, 

ავტომატური განათების კომპენსაცია, დაბალ 

განათებაზე ქცევის მოდიფიკაციის ფუნქცია, 120 dB 

ფართო დინამიური დიაპაზონი, მექანიკური ჩამკეტის 

დრო, ელექტრონული გამოსახულების სტაბილიზაცია. 

აუდიო სიგნალის მიღება/გადაცემა 

გარე მიკროფონის დაერთების საშუალება, ასევე აუდიო 

სიგნალის line output 

უსაფრთხოება 

პაროლით დაცვა, 

HTTPS შიფრაცია, 

IEEE 802.1X მხარდაჭერა 

პროტოკოლების მხარდაჭერა 
TCP ; IPv4/v6 ; HTTP ; SSL ; SMTP; SNMP ;  NTP ; RTP ; DHCP ; 
HTTPS ; UDP ; FTP  

API 

ღია პროგრამირების ინტერფეისი  პროგრამული 

ინტეგრაციისათვის, ქსელური ვიდეოს ღია ფორუმის 

პროფილები 

ვიდეო გამოსახულების ანალიზი 

ვიდეო მოძრაობის გამოვლენა, 

აუდიო სიგნალის გამოვლენის შესაძლებლობა, 

კამერის ღია პროგრამული უზრუნველყოფა 

ინტეგრირებადი უნდა იყოს სხვა მწარმოებლების 

აპლიკაციებთან. 
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მოვლენების გამოწვევის საშუალებები(event 
trigers) 

ვიდეო მოძრაობის აღმოჩენისას, 

კამერაზე ფიზიკური ზემოქმედების დროს, 

ქსლური ხარვეზის აღმოჩენისას, 

ტემპერატურის ცვლილებისას დაშვებულ ზღვარს 

მიღმა, PTZ ცვლილებისას 

მოვლენებზე რეაგირების 

საშუალებები(event actions) 

დღე-ღამის რეჟიმზე გადართვა, 

ოპერატორის ეკრანზე ტექსტის გამოტანა, 

ვიდეოს ჩაწერის დაწყება, 

SNMP trap-ის გაგზავნა, 

PTZ preset-ის აქტივაცია, 

კამერის მოძრაობის დაწყება-დასრულება, 

ფაილების ატვირთვა FTP, HTTP, HTTPS პროტოკოლების 

გამოყნებით, 

შეტყობინებების გაგზავნა ელ-ფოსტის, HTTP, HTTPS და  

TCP საშუალებით 

კამერის გარსი IP66-, IK10  

კვება LAN პორტის შემთხვევაში IEEE 802.3at  

პორტები 

კამერა შეიძლება იყოს როგორც ჩაშენებული ოპტიკური 

ასევე ელექტრული (RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE) 

ქსელური ადაპტერი/პორტით 

DC/AC კვების პორტებით, 

მინიმუმ 4/2 კონფიგურირებადი alarm inputs/outputs. 

ვიდეოს მონაცემების საცავი მეხსიერება 

SD card-ზე შენახვის მხარდაჭერა, 

ცენტრალურ ქსელურ საცავში(NAS) მონაცემთა შენახვა 

სამუშაო გარემო -30 °C-დან 50 °C-მდე 

სტანდარტების მხარდაჭერა 

Electromagnetic Compatibility EN 55022 Class B, EN 61000, 

IEC/EN/UL 60950   EN 50121 

Immunity characteristics - , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

უსაფრთხოება IEC/EN/UL 60950-1, IK10 ; IP66 

 

კონტეინერებში და ოპერატორების ოთახებისათვის სტატიკური კამერის გამოყენების 

შემთხვევაში, მისი მინიმალური მოთხოვნება: 

გამოსახულების სენსორის ტიპი CMOS or CCD 

ლინზა 

ხედვის კუთხე 95˚-დან  35˚-მდე 

ავტომატური ფოკუსირება, Auto-iris 

დღე/ღამის ფუნქციონალი 

ინფრაწითელი სხივების ფილტრის (infrared-cut filter) 

ავტომატური ჩართვა/გამორთვა  

გამოსახულების ფორმირებისთის საჭირო 

მინიმალური განათება/კამერის 

მგრძნობიარობა  

ფერადი: მინიმუმ 0.12 lux 

შავ-თეთრი: მინიმუმ  0.01 lux 

ვიდეო გამოსახულების კომპრესია H.264, Motion JPEG 

გაფართოება მინიმუმ 1920x1080 (HDTV 1080p) 

კადრების სიხშირე მინიმუმ 25/30 fps ნებისმიერი გაფართობის რეჟიმზე 

ვიდეო გამოსახულების გადაცემა 

რამდენიმე, ინდივიდუალური H.264 და Motion JPEG 

ვიდეო ნაკადის მხარდაჭერა, 

კონტროლირებადი კარდების სიხშირე და სიგნალის 

გადაცემის მოცულობა 
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ვიდეო კარდის პარამეტრები 

შეკუმშვა/კომპრესია,  ფერი, სიკაშკაშე, სიმკვეთრე, 

თეთრი ნათების ბალანსი, ექსპოზიციის კონტროლი, 

ექსპოზიციის ზონა, დაბალ განათებაზე ქცევის 

მოდიფიკაციის ფუნქცია, ფართო დინამიური 

დიაპაზონი 
Rotation: 0°, 180° 

უსაფრთხოება 

პაროლით დაცვა, 

IP მისამართების ფილტრაცია, 

HTTPS შიფრაცია, 

IEEE 802.1X მხარდაჭერა 

პროტოკოლების მხარდაჭერა 
TCP ; IPv4/v6 ; ; HTTP ; SSL ; SMTP; SNMP ;  ; NTP ; RTP ; DHCP ; 
HTTPS ; UDP ; FTP 

API 

ღია პროგრამირების ინტერფეისი  პროგრამული 

ინტეგრაციისათვის, ქსელური ვიდეოს ღია ფორუმის 

პროფილები 

მოვლენების გამოწვევის საშუალებები(event 
trigers) 

გამოსახულების ნაკადის წვდომისას, 

ვიდეო მოძრაობის აღმოჩენისას, 

დღე-ღამის რეჟიმის გადართვისას, 

ტემპერატურის ცვლილებისას დაშვებულ ზღვარს 

მიღმა, 

მოვლენებზე რეაგირების 

საშუალებები(event actions) 

ფაილების ატვირთვა FTP, , HTTP, HTTPS პროტოკოლების 

გამოყნებით, 

შეტყობინებების გაგზავნა ელ-ფოსტის, HTTP, HTTPS და  

TCP საშუალებით 

კამერის გარსი IP66, IK08 

კვება Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at 

პორტები 

მინიმუმ 1 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 

მინიმუმ 2/1 კონფიგურირებადი alarm inputs/outputs 

ვიდეოს მონაცემების საცავი მეხსიერება 

microSD ან microSDHC ან microSDXC, 

ცენტრალურ ქსელურ საცავში(NAS) მონაცემთა შენახვა 

სამუშაო გარემო -30 °C-დან 55 °C-მდე 

სტანდარტების მხარდაჭერა 

Electromagnetic Compatibility EN 61000 

უსაფრთხოება IEC/EN/UL 60950 

გარემო IP66/IP67 ; IK08 ;  

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები ქვესადგურის ვიდეო მონიტორინგის ჩამწერი 

სერვერის მიმართ: 
 ეროვნულ სადისპეტჩერო ცენტრის სასერვეროში milestone xprotect pro plus სისტემითვის და 

ქვესადგურის შენობაში ჩამწერი სისტემისთვის(NVR). რომლის მიმართ მინიმალური 

მოთხოვნებია:  

პროცესორი მინიმუმ 1x Intel® Xeon® Scalable Processors Silver 4108 (8C, 16T, 11Mb L3 Cache, 1.80 GHz) 

სოკეტების რაოდენობა მინიმუმ 2 

ჩიფსეტი Intel C6XX Series Chipset 

მეხსიერება 2x 16GB DDR4 2666 

მეხსიერების სლოტები 24 ( 12 DIMM slots per processor ) 

მეხსიერება მაქსემუმ 3TB მხარდაჭერით 

ქსელის კონტროლერი On-Board 1GBE Quad Port 

დისკური მასივის კონტროლერი მინიმუმ 12Gbps 2GB RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

ხისტი დისკი არანაკლებ 4x 4TB SAS 7.2K 12G, 4 დისკის დამატების საშუალებით 

ხისტი დისკის ფორმ ფაქტორი Large ( 3.5in ) 
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გაფართოების სლოტები არანაკლებ 6 ცალი PCIe 3.0 მხარდაჭერა 

კვების ბლოკი არანაკლებ 2x 750W Hot Plug Power Supply 

ფორმ ფაქტორი არაუმეტეს Rack Mountable – 2U 

ლიცენზიები: შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სერვერზე ლიცენზირებული ოპერაციული 

სისტემისა და ლიცენზირებული კამერების სამართავი პროგრამის მოწოდება და გამართვა.  

 

მოთხოვნები საკომუნიკაციო ქსელის მიმართ:  
ქვესადგურებში არსებობს სსე-ს ლოკალური ქსელი, რომელიც ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელებით არის 

დაკავშირებული ცენტრალურ ოფისთან. 

 კამერების და ჩამწერი სერვერის ერთმანეთთან დაკავშირება უნდა მოხდეს ინდუსტრიული 

კომუტატორების გამოყენებით, რომლებიც თავის მხრივ (მაგ. FTP კაბელით) უნდა დაერთდეს 

სადგურში არსებულ BDCOM S3512GX კომუტატორზე. ამ უკანასკნელს აქვს მხოლოდ SFP 

მოდულების ბუდეები თავისუფალი (შესაძლებელია ჩაისვას  BDCOM სვიჩთან თანსებადი RJ45 sfp 

SFP-GE-T მოდულები). CCTV სისტემისთვის ქვესადგურშკი კომუნიკაციის გაწყობა სრულყოფილად 

(BDCOM სვიჩთან დაერთების ჩათვლით) უნდა უზრუნველყოს კონტრაქტორმა.  

თითოეულ ქვესადუგრში მოწოდებული უნდა იყოს ერთიდაიგივე სერიის და ბრენდის 

ინდუსტრიული კომუტატორი, რომლებიც თავის მხრივ აღჭურვილი უნდა იყოს თითოეული 

ქვესადგურის ყველა კამერის ჩამწერ სერვერთან დაკავშირებისთვის საჭირო SFP პორტებით.   

SFP მოდულები: პროექტში გათვალისწინებული SFP მოდულები უნდა იყოს ინდუსტრიული და ივიგე 

მწარმოებლის (ან თავსებადი) ქსელურ სვიჩთან. 

 

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები ინდუსტრიული კომუტატორის მიმართ: 
პორტების რაოდენობა თითოეული ქვესადგურისთვის მინიმუმ გარე 

მოხმარების PTZ კამერების რაოდენობის 

შესაბამისი Fast Ethernet SFP პორტი,  

მინიმუმ 6 10/100 RJ45 პორტი (სასურველია 

PoE), 

მინიმუმ 2 Gigabit ethernet ან SFP პორტი  

ქსელური კომუტატორის წარმადობა მინიმუმ 8.8 Gbps swtching, 
 

MAC მისამართების რაოდენობა მინიმუმ 2000  

IGMP ჯგუფები მინიმუმ 256 

კვება დუბლირებული კვების ბლოკები 
(88-300VDC/85-264VAC) 

მოწყობილობის დაცულობის კლასი IP30 

სამუშაო გარემო  -40C to +75C 

Per-port broadcast, multicast, and unicast storm control კი 

IEEE 802.1d Spanning Tree კი 

IEEE 802,1w Rapid Spanning Tree კი 

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree  კი 

LACP კი 

MAC მისამართების მიხედვით ფილტრაცია კი 

SSH კი 

TACACS+ ,RADIUS მხარდაჭერა კი 

Port security კი 

 

 
IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x 

IEEE 802.3ad 
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სტანდარტები და პროტოკოლები 

IEEE 802.3x Full Duplex 
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
IEEE 802.1p CoS classification 
IEEE 802.1Q VLAN 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
IEEE 802.3z 1000BASE-X 
 
IGMP v2, v3 
SNMP versions 1, 2, and 3 
IEEE 802.1AB 

უსაფრთხოების, ელექტრომაგნიტური და 

ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სტანდარტები 
უსაფრთოხება: UL CSA 60950-1 ; EN 60950-1 ; IEC ; 

60950-1 ; IEC 60950-1; CE Marking 

სტანდარტული ელექტრომაგნიტური ემისიის 

სერთიფიკატები FCC Part 15 Class A; EN 61000-6-
2, EN 61000-6-4 ; CE Mark 

 
CCTV-ს მოწყობილობები უნდა განთავსდეს შესაბამის კარადებში.  

სსე-ს სათაო ოფისში, ქ/ს „რუსთავი-220“ და ქ/ს „ქუთაისი-220“-ში ვიდეო მონიტორნგის სისტემის  

სერვერი და სხვა მოწყობილობები უნდა დამონტაჟდეს არსებულ 19“ საკომუნიკაციო კარადაში. 

დანარჩენილ ქვესადგურებში იმ შემთხვევაში თუ ვერ მოხერხდება არსებულ კარადებში CCTV-ს 

მოწყობილობების განთავსება, კონტრაქტორი ვალდებულია სამონტაჟო კარადები მოაწოდოს თვითოს 

პროექტის ფარგლებში. 

კარადები უნდა აკმაყოფილებდენ მინიმუმ შემდეგ მოთხოვნებს: 

         სამონტაჟო სიგანე - 19“ 

         სამონტაჟო სიმაღლე - 42U 

         გარე ზომები: 600x1000 mm

         დასაშვები დატვირთვა, არანაკლებ: 1000 kg 

         სასერვერო კარადის წინა კარი - ვენტილირებული, პერფორირებული  

         სასერვერო კარადის უკანა კარი - ვენტილირებული, პერფორირებული 

         დაცვის კლასი არანაკლებ :  IP20 

         მწარმოებლის სტანდარტული გარანტია არანაკლებ 1 წელი 

კარადებში უწყვეტი კვების დისტრიბუცია უნდა მოხდეს დუბლირებული სქემით რაც 

მოიცავს თვითოეულ კარადაში ორ დამოუკიდებელ კვების განაწილების როზეტების 

მოდულს (PDU).  

         PDU-ში როზეტების აუცილებელ რაოდენობასთან ერთად გათვალისწინებუი უნდა 

იქნას მინიმუმ 2 ცალი სარეზერვო.  

         ყოველი კვების განაწილების როზეტების მოდული (PDU) უნდა იყოს გათვლილი 

არანაკლებ 32A ჯამურ დატვირთვაზე. 

         მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს ISO9001 

 კარადაში არსებული მოწყობილობები ერთმანეთთან უნდა იყოს დაკავშირებული შესაბამისი სქემით 

(შესრულებული უნდა იყოს შიგა მონტაჟი). 

           პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს როზეტები მინიმუმ ორი ცალი, რომელიც განლაგებული 

იქნება კარადაში დაბლა მარჯვენა მხარეს. ყველა წრედი უნდა იყოს დაყოფილი ავტომატური 

ამომრთველებით. შესაბამისად ყველა მოწყობილობას უნდა ქონდეს ინდივიდუალური ავტომატი, 

რადგან ერთი მოწყობილობის გამორთვამ არ შეაფერხოს მეორის ფუნქციონირება. 
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            შიგა მონტაჟი უნდა იყოს შესრულებული დრეკადი სადენებით, სადენის თავი და ბოლო უნდა 

იყოს მარკირებული ორივე ბოლოში უნდა ეწეროს ორივე მისამართი. გამოუყენებელი წრედები 

გამოყვანილი უნდა იყოს მომჭერებზე.  

კარადაში შემავალი გარე კაბელებისათვის კარადა უნდა ითვალისინებდეს შესაბამისის ზომისა და 

რაოდენობის კაბელის სამაგრებს და შემამჭიდროებლებს.            კარადას უნდა ქონდეს ქვესადგურის 

დამიწების კონტურთან მისაერთებელი მომჭერი. კარადის ყველა შემადგენელი ელემენტის კორპუსი 

ერთმანეთან უნდა იყოს დაკავშირებული ხილული დამამიწებელი სადენით სადენი უნდა იყოს 

ყვითელი ლურჯი ზოლით. 

 

სარეზერვო მარაგ ნაწილები: სარეზერვო მარაგ ნაწილების სია უნდა წარმოადგინოს მომწოდებელმა 

(გამოცდილებიდან გამომდინარე)  

სიის შედგენის დროს მომწოდებელმა უნდა გაითვალისწინოს:  

რვა ქვესადგურისთვის ინდივიდუალურად _ მინიმუმ ერთი კამერა და მისი ფუნქციონირებისთვის 

საჭირო ყველა კომპონენტი, ერთი OUTDOOR-ტიპის ყუთის კომპლექტი (ოპტიკური კონვერტორი, ელ. 

კვების ბლოკი, ავტომატი, ყველა ტიპის გამოყენებული ოპტიკური პაჭკორდი შესაბამისი 

კონექტორებით). 

საერთო მარაგი _ 2 ცალი ჩამწერი სერვერი,  2 ცალი კომუნიკაციის სვიჩი, 2 ცალი SFP მოდული, 2 

ცალი ოპტიკური კონვერტორი, 2 ცალი ინვერტორი.  
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ცენტრალიზირებული ვიდეო მართვისა და მონიტორინგის სისტემა 
სსე-ში დანერგილია ცენტრალიზირირებული ვიდეო მონიტორინგის სისტემა „Milestone xprotect 

professional plus“-ის ბაზაზე, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს სსე-ს 

ეროვნულ სადისპეტჩერო ცენტრში არსებული „Milestone xprotect professional plus“ სისტემის 

გაფართოვება, განახლება და მასში ქვესადგურების ვიდეო სისტემების და კამერების ინტეგრირება. 

ამ პროექტის ფარგლებში გასათვალისწინებელია და განსახორციელებელია შემდეგი პუნქტები: 

1) ქვესადგურების კამერები და მწარმოებელი თავსებადი უნდა იყოს Milestone -თან. Milestone -ის 

ოფიციალურ საიტზე: https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-

devices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ მითითებულ მისამართზე შესაძლებელი უნდა 

იყოს შემოთავაზებული მწარმოებლის თავსებადობის შემოწმება. 

2) ქვესადგურების კამერის PTZ, preset ფუნქციონალის მართვა/კონფიგურაცია შესაძლებელი 

უდნა იყოს Milestone ცენტრალიზირებული სისტემიდან  ასევე ქვესადგურებში 

ინტეგრირებული ლოკალური სისტემებიდან. 

3) Milestone ის საშუალებით, შესაძლებელი უნდა ოყოს როგორც preset-ების შექმნა ასვე წინასწარ 

განსაზღვრული პრესეტების იმპორტი Milestone -ში. 

4) არსებული „Milestone“-ის სისტემის გაფართოვები/განახლების გამო უნდა 

განხორციელდეს არსებულის მიგრაცია ახალ სერვერზე.  

5) ყველა ახალ ქვესადგურში ინტეგრირებული უნდა იქნას მხოლოდ Milestone xprotect-ის 

ვიდეო მართვის სისტემა. 

6) პრეტენდენტმა უნდა წამორადგინოს ცენტრალიზირებული ვიდეო მონიტორინგის 

სისტემის გამართული მუშაობისთვის ყველა აუცილებელი პროგრამული 

უზრუნვეყოფის ლიცენზია. კერძოდ სსე-ს ქსელში არსებული „Milestone“-თვის საჭირო 

(მუდმივი) ლიცენზია დამატებით მინიმუმ 230 ცალი კამერის სამართავად რომლებიც იქნება 

ფიზიკურად დაინსტალირებული სხვადასხვა ქვესადგურში (პროექტით გათვალისწინებულ 

199 კამერას მიმატებული 15 % რეზერვი), ლოკალურად ქვესადგურებში 

დამონტაჟებული კამერების ლიცენზია, ოპერაციული სისტემის ლიცენზია და სხვა. 

7) „Milestone“-ის სისტემაში უნდა განხორციელდეს შემდეგი ქვესადგურების და კამერების 

დამატება, სულ 199 კამერა: 

1) ამ პროექტში გაწერილი ვიდეო მონიტორინგის სისტემების მინიმუმ ახალი 130 კამერის 

(ქ/ს „ზესტაფონი-500“-ის (19 კამერა), ქ/ს „გარგაბანი-500“-ის (22 კამერა), ქ/ს „გლდანი-220“-

ის (11 კამერა), ქ/ს „მენჯი-220“-ის (16 კამერა), ქ/ს „ლისი-220“-ის (14 კამერა), ქ/ს „რუსთავი-

220“-ის (15 კამერა), ქ/ს „ქუთაისი-220“-ის (18 კამერა) და ქ/ს „ბათუმი-220“-ის (15 კამერა)) 

ინტეგრირება. 

2) ქ/ს „მარნეული-500“-ში ქ/ს „ქსანი-500“-ში ქ/ს „ხორგა-220“-ში ქ/ს „ჯვარი-220“-ში ქ/ს 

„ჯანდარა-110“-ში არსებული ვიდეო მონიტორინგის სისტემების კამერების ინტეგრირება. 

აღნიშნულ ქვესადგურებში ვიდეო მონიტორინგის სისტემა გაწყობილია სხვადასხვა 

ვენდორების მიერ სულ არსებული 69 კამერა, კერძოდ: 
a. ქ/ს „მარნეული-500“-ის 19 ცალი Axis-ის კამერა (AXIS Q6044-E, AXIS Q1765-LE, AXIS 

P1428-E).  

b. ქ/ს „ქსანი-500“-ის 18 ცალი Dahua-ს კამერა (Dahua SD6C120T-HN (Out-In)).  

c. ქ/ს „ხორგა-220“-ის 12 ცალი GeoVision-ის კამერა (GV-SD2411-S30X (Out)+ GV-BL2501(In)).  

d. ქ/ს „ჯვარი-220“-ის 15 ცალი Bosh-ის კამერა (Bosch NEZ5230‐ IRCW4 (Out) + 

Bosch NII40012 V3 (In)). 

e. ქ/ს „ჯანდარა-110“-ის 5 ცალი Axis-ის კამერა (AXIS P5635-E MK II 50HZ (Out) + AXIS 

Q2901-E(Term)). 

8) ახალ ქვესადგურებზე უნდა გაეწყოს Milestone-ის ჩამწერი სერვერის პროგრამა; 

9) ძველ ქვესადგურებზე ჩამწერი სერვერის არ არსებობის შემთხვევაში უნდა 

განხორციელდეს მისი დამატება და Milestone-ის ჩამწერი სერვერის პროგრამის გაწყობა; 

https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/
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10) ყველა ჩამწერ სერვერზე უნდა გაეწყოს ქვესაგურის კამერები ლოკაციების მიხედვით; 

11) ჩამწერი სერვერების და კამერების მართვა შესაძლებელი უნდა იყოს ცანტრალური 

„Milestone“-ის პროგრამული უზრუნველყოფიდან; 

12) Milestone -ის პროგრამული ინტერფეისი უნდა გაეწყოს მოხერხებულად, რათა 

ოპტიმალურად მოკლე დროში შესაძლებელი იყოს ქვესადგურების და მინაერთების 

მიხედვით შესაბამისი ლოკაციის მონიტორინგი.  პროგრამაში კამერები დაჯგუფებული 

უნდა იყოს ქვესადგურებისა და ძაბვის დონეების შესაბამსად, შესაბამისი ჯგუფის 

არჩევის შემდგომ შესაძლებელი იქნება ქვესადგურის სქემის გახსნა კამერების 

ლოკაციებით. ქვესადგურის სქემაზე გამოსახულ კამერებზე მარტივი დაწკაპუნებით 

შესაძლებელი უნდა იყოს წინასწარ გაწერილი პრესეტების საშუალებით ქვესადგურის 

ღია გამანაწილებელ ტერიტორიაზე არსებული გამთიშველების და დამამიწებლების 

(საკომუტაციო მოწყობილობის) მონიტორინგის განხორციელება. მანიპულაციების 

ჩატარება შესაძლებელი უნდა იყოს მაუსის ან ჯოესტიკის გამოყენებით. აღნიშნული 

უნდა გაეწყოს  შემდეგი მოთხოვნების შესაბამისად: 

 უნდა განისაზღვროს მომხმარებლის უფლებები კომპეტენციის და ლოკაციის 

შესაბამისად (ქვესადგურებში და სსე-ს სათაო ოფისში); 

 უნდა განხორციელდეს კამერების დაჯგუფება ქვესადგურების და ძაბვის დონეების 

შესაბამისად; 

 ყველა კამერისთვის უნდა განისაზღვროს და შენახული იქნას წინასწარი გაწერილი 

პოზიციები ანუ პრესეტები (Preset); 

 პროგრამაში უნდა შეიქმნას მინაერთის და საკომუტაციო მოწყობილობის 

დასახელების მქონე შესაბამისი ღილაკები და აღნიშნულ ღილაკებს მიებას 

შესაბამისი პრესეტები; 

 Milestone -ის პროგრამულ უზრუნველყოფაში უნდა აიტვირთოს ქვესადგურების 

ცალხაზოვანი სქემები ან/და ქვესადგურის გეგმა, სადაც დატანილი იქნება კამერები 

ლოკაციების მიხედვით; 

 შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს Milestone -ის ინტეგრაცია სსე-ს ქსელში 

არსებულ Microsoft Active Directory-სთან; 

 Milestone -ის პროგრამულ უზრუნველყოფაში უნდა გაეწყოს კამერების მოქმედების 

წესები(Rules), რომლებიც განსაზღვრავენ კამერების და მართვის სისტემის 

კომპონენტების მოქმედებებს, ქცევებს (Actions) ამათუიმ მოვლენას (Events). 

 კამერების და სისტემის ქცევების (Actions) გამოყენებით უნდა გაეწყოს მინიმუმ 

შემდეგი action-ები: ჩაწერის დაწყება, კამერის მოძრაობა preset-ის მიხედვით, 

კამერის დაბრუნება საწყის (Home) პოზიციაზე, პატრულირება-კამერის ერთი 

პოზიციიდან მეორეში გადაყვანა.  

 აუცილებლობის შემთხვევაში ერთიდაიგივე event-ზე უნდა მიებას, სხვადასხვა 

კამერის რამდენიმე Preset-ი, ისე რომ, ოპერატორის პროგრამული უზრუნველყოფის 

ეკრანზე გამოტანილ ღილაკზე დაჭერისას ერთბაშად მოხდეს რამდენიმე კამერის 

კონკრეტული ობიექტისკენ მიმართვა. 

 შესაძლებელი უნდა იყოს ჩამწერი სერვერების მართვა, მონაცემთა შენახვისთვის 

საჭირო მოცულობების განსაზღვრა, ჩანაწერების არქივაცია განრიგის მიხედვით. 

 ჩანაწერების მოძიება, გადახვევის და გადმოწერის შესაძლებლობა. 

 მომხმარებლების წვდომის კონტროლი კონკრეტული კამერებზე, PTZ მართვაზე, 

ჩანაწერების ნახვაზე, გადმოწერაზე და კონფიგურაციაზე. 

 კამერის შეტყობინებების  I/O input, მოძრაობის დეტექცია, დაზიანების, ტემპერატურის, 

კავშირის დაკარგვის) გაგზავნის  მხარდაჭერა; 



სს „სსე“–ს ვიდეო მართვისა და მონიტორინგის სისტემის პროექტი 

 18 / 39 
 

 შეტყობინებების გაგზავნა ელ-ფოსტის მეშვეობით. 

სსე-ს სათაო ოფისში ცენტრალიზირებულ ვიდეო მონიტორინგის სისტემასთან სამუშაოდ 

უნდა მოეწყოს ექვსი სამუშაო ადგილი: 

ერთი სამუშაო ადგილი ეროვნულ სადისპეტჩერო ცენტრში უნდა გააწყოს და გატესტოს სრულად 

მომწოდებელმა. სამუშაო ადგილი დაკომპლექტებული უნდა იყოს:  

1. სისტემური ბლოკი (მინ. მახასიათებელი Number Of Cores 4  , Number of Threads 4 , Processor Base 

Frequency 3.0 Ghz, Cache: 6MB SmartCache, RAM 8GB, 500GB SSD) და აქსესუარები (მონიტორების 

საკიდი, უკაბელო მაუსუ, უკაბელო კლავიატურა) _ 1 კომპლექტი; 

2. კედელზე დასაკიდებელი მონიტორი (მინიმუმ შემდეგი მახასიათებლებით _ Diagonal Size  42,  4K 

(3840 x 2160), Horizontal Viewing Angle \ Vertical Viewing Angle 178° Device Type LCD/LED monitor) 

აქსესუარებით (მონიტორების საკიდი (მოძრავი), სისტემურ ბლოკთან მისაერთებელი და კვების 

კაბელები)  _ 2 ცალი; 

მეორე სამუშაო ადგილი სსე-ს სთაო ოფისში ტექნიკური მხარდაჭერის და მონიტორინგის 

უზრუნველყოფისთვის. სამუშაო ადგილი დაკომპლექტებული უნდა იყოს:  

1. სისტემური ბლოკი (მინ. მახასიათებელი Number Of Cores 4  , Number of Threads 4 , Processor Base 

Frequency 3.0 Ghz, Cache: 6MB SmartCache, RAM 8GB, 500GB SSD) და აქსესუარები (მონიტორების 

საკიდი, უკაბელო მაუსუ, უკაბელო კლავიატურა) _ 1 კომპლექტი; 

2. კედელზე დასაკიდებელი მონიტორი (მინიმუმ შემდეგი მახასიათებლებით _ Diagonal 

Size  42,  4K (3840 x 2160), Horizontal Viewing Angle \ Vertical Viewing Angle 178° Device Type 

LCD/LED monitor) აქსესუარებით (მონიტორების საკიდი, სისტემურ ბლოკთან მისაერთებელი და 

კვების კაბელები)  _ 1 ცალი; 

დანარჩენ ოთხ სამუშაო ადგილზე კონტრაქტორის მიერ უნდა გააწყოს მხოლოდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა; 

სსე-ს სათაო ოფისში სამუშაო ადგილების სსე-ს კომენიკაციის ქსელში ჩართვა არის სსე-ს 

ვალდებულება; 

ცენტრალიზირებული ვიდეო მონიტორინგის სისტემის სერვერები უნდა განთავსდეს სსე-ს 

სასერვეროებში არსებულ კარადებში, აღნიშნულ შემთხვევაში მოწყობილობების ელ.კვებას 

უზრუნველყოფს დამკვეთი (სსე). გათვალისწივებული უნდა იყოს ცენტრალური ვიდეო 

მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის დუბლირება ორ ლოკაციაზე (redundancy). 

ცენტრალიზირებული ვიდეო მონიტორინგის სისტემის სამუშო ადგილებიდან კამერებამდე 

დისტანციურ კავშირს/წვდომას უზრუნველყოს სს “სსე“–ს არსებული კავშირგაბმულობის 

ქსელის ინფრასტრუქტურა. 

ცენტრალური მართვის სისტემის სერვერი უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ ამ მოთხოვნებს: 

პროცესორი 
მინიმუმ 1x Intel® Xeon® Scalable Processors Silver 4108 (8C, 16T, 11Mb L3 Cache, 1.80 

GHz) 

სოკეტების რაოდენობა მინიმუმ 2 

ჩიფსეტი Intel C6XX Series Chipset 

მეხსიერება 2x 16GB DDR4 2666 

მეხსიერების სლოტები 24 ( 12 DIMM slots per processor ) 

მეხსიერება მაქსემუმ 3TB მხარდაჭერით 

ქსელის კონტროლერი On-Board 1GBE Quad Port 

დისკური მასივის კონტროლერი მინიმუმ 12Gbps 2GB RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

ხისტი დისკი არანაკლებ 4x 4TB SAS 7.2K 12G, 4 დისკის დამატების საშუალებით 

ხისტი დისკის ფორმ ფაქტორი Large ( 3.5in ) 

გაფართოების სლოტები არანაკლებ 6 ცალი PCIe 3.0 მხარდაჭერა 

კვების ბლოკი არანაკლებ 2x 750W Hot Plug Power Supply 

ფორმფაქტორი არაუმეტეს Rack Mountable – 2U 

 



სს „სსე“–ს ვიდეო მართვისა და მონიტორინგის სისტემის პროექტი 

 19 / 39 
 

მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ტრეინინგების მასალის მოწოდება და ტრეინინგების 

ჩატარება:  
1. ცენტრალიზირებული ვიდეო მონიტორინგის პროგრამის მომხმარებლებისთვის (ორ 

ნაწილად 4 – 4 კაცი). 

2. ქვესადგურის ვიდეო მონიტორინგის პროგრამის მომხმარებლებისთვის (ერთი დღე - 

4 კაცი). 

3. ცენტრალიზირებული და ქვესადგურის ვიდეო მონიტორინგის პროგრამის 

კონფიგურირების და ადმინისტრირების უზრუნველყოფისთვის (ერთი დღე 4 კაცი).  
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დანართი 1 
 

დამატებითი ინფორმაცია და ნახაზები: 

 

 პრეტენდენტს შეუძლია წინასწარ შეთანხმებით და დაშვების ნებართვის აღების შემდგომ 

დაათვალიეროს ვიდეო მონიტორინგის კამერების მონტაჟის ადგილები, ობიექტებზე. სამონტაჟო 

ადგილების წინასწარი სავარაუდო ლოკაციები მითითებულია ქვევით სქემებზე. 

ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შესაძლებელია ლოკაციის ადგილების გადანაცვლება. 

 ცენტრალურ ვიდეო მონიტორინგის სისტემაში არსებული სერვერების ინტეგრაციის დროს 

პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში კონტრაქტორმა საკუთარი ძალებით უნდა 

განახორციელეოს აღნიშნული სერვერების ჩანაცვლება ან ახალი მოწყობილობის დამატება 

რომელიც სრულად თავსებადი იქნება Milstone პლატფორმის შესაბამის ვერსიასთან. ჩანაცვლების  

და დამატების შემთხვევაში უნდა გაეწყოს და გაიტესტოს აღნიშნული სერვერი. 

 ვიდეო მონიტორინგის მოწყობილობებისთვის შესაძლებელია ქვესადგურებში მართვის ფარის 

შენობაში არსებული კარადების გამოყენება. 

 ასევე აღნიშნულ შენობაში განთავსებულია 220ვ-ის მუდმივი და ცვლადი ძაბვის კარადები. 

აღნიშნული კარადებიდან უნდა განხორციელეს კვების მიწოდება ვიდეო მონიტორინგის 

მოწყობილობების ელ.კვების გამანაწილებელ ფარზე. 

 ქ/ს „გარდაბანი-500“-ის 500კვ-სა და 220კვ-ში განთავსებულ მართვის ფარის შენობას (კარადის 

განთავსების ადგილი) შორის არის დაახლოებით 1500 მეტრი და მათ შორის მოწყობილია 

ოპტიკური კავშირი. 

 
გამთიშველი და დამამიწებელი მოწყობილობების ვიზუალური მაგალითი 
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ქ/ს „გლდანი-220“ 220/110კვ სულ: 11 კამერა (10 ღიაზე, 1 შენობაში ოპერატორის ოთახში) 
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ქ/ს „ზესტაფონი-500“ სულ:  19 კამერა. (6 კამერა 110კვ-ში (5 ღიაზე 1 კონტეინერში), 5 კამერა 220კვ-ში ღიაზე, 8 კამერა 500კვ-ში (7 ღიაზე და 1 კამერა მართვის 

ოთახში ოპერატორთან)). 
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ქ/ს „გარდაბანი-500“ სულ 22 კამერა (110კვ-ში 7 კამერა (6 ახალი(5 ცალი ღიაზე 1 ცალი 6კვ-ის კონტეინერში) და 1 ძველი), 330/220კვ-ში 10 კამერა,  500კვ ში 5 

კამერა. 

500კვ. 
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220/110კვ 
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220კვ. 
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110კვ. 
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ინფორმაციისთვის ქვევით იხილეთ, ქ/ს „გარდაბანი-500“-ის 500/220კვ-ის ძველი კამერის ნახაზები და ლოკაციები. აღსანიშნავია, რომ 500კვ-ში ელექტრული 

ველის გამო არსებულ კამერებს უჭირთ ფუნქციონირება, ხოლო 220კვ-ში არსებული კამერები დაზიანებულია. ნაჩვენებია გარდაბანში პროექტით 

დაყენებული კამერების მონტაჟის წერტილები, კამერების უმრავლესობა არ ფუნქციონირებს. 

ქ/ს „გარდაბანი-500“ 220კვ-ის ძველი ნახაზი. 
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ქ/ს „გარდაბანი-500“ 500კვ-ის ძველი ნახაზი. 
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ქ/ს „მენჯი-220“ სულ:  16 კამერა.  

14 კამერა ღიაზე, 1 კონტეინერში, 1 კამერა მართვის ოთახში ოპერატორთან. 

  



ელექტრონული ტენდერი სს „სსე“–ს ვიდეო მონიტორინგის სისტემის შესყიდვაზე. 
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ქ/ს „ლისი-220“ სულ:  14 კამერა.  

13 კამერა ღიაზე, 1 კამერა მართვის ოთახში ოპერატორთან. 

  



ელექტრონული ტენდერი სს „სსე“–ს ვიდეო მონიტორინგის სისტემის შესყიდვაზე. 
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ქ/ს „რუსთავი-220“ სულ:  15 კამერა.  

12 კამერა ღიაზე, 2 კონტეინერში, 1 კამერა მართვის ოთახში ოპერატორთან. 

 
  



ელექტრონული ტენდერი სს „სსე“–ს ვიდეო მონიტორინგის სისტემის შესყიდვაზე. 
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ქ/ს „ქუთაისი-220“ სულ:  18 კამერა.  

15 კამერა ღიაზე, 2 კონტეინერში, 1 კამერა მართვის ოთახში ოპერატორთან. 

 
  



ელექტრონული ტენდერი სს „სსე“–ს ვიდეო მონიტორინგის სისტემის შესყიდვაზე. 
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ქ/ს „ბათუმი-220“ სულ:  15 კამერა.  

12 კამერა ღიაზე, 2 კონტეინერში, 1 კამერა მართვის ოთახში ოპერატორთან. 

  



ელექტრონული ტენდერი სს „სსე“–ს ვიდეო მონიტორინგის სისტემის შესყიდვაზე. 
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ქ/ს „ჯვარი-500“-ის CCTV-ის არსებული ტოპოლოგია. 

 

  



ელექტრონული ტენდერი სს „სსე“–ს ვიდეო მონიტორინგის სისტემის შესყიდვაზე. 
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ქ/ს „ხორგა-220“-ის CCTV-ის არსებული ტოპოლოგია. 

  



ელექტრონული ტენდერი სს „სსე“–ს ვიდეო მონიტორინგის სისტემის შესყიდვაზე. 
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ქ/ს „ქსანი-500“-ის CCTV-ის არსებული ტოპოლოგია. 

  



ელექტრონული ტენდერი სს „სსე“–ს ვიდეო მონიტორინგის სისტემის შესყიდვაზე. 

 38 / 39 
 

ქ/ს „მარნეული-500“-ის CCTV-ის არსებული ტოპოლოგია. 

  



ელექტრონული ტენდერი სს „სსე“–ს ვიდეო მონიტორინგის სისტემის შესყიდვაზე. 
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ქ/ს „ჯანდარა-110“-ის CCTV-ის (ასევე SMCS-ის) არსებული ტოპოლოგია. 

 

 


