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პორტატული 

კომპიუტერი 

პორტატული კომპიუტერი - მანქანაში გამოსაყენებლად 

გათვალისწინებული, ინდუსტრიული ტიპის, გათვლილი 24/7 

ფუნქციონირების რეჟიმზე, ოპერაციული სისტემა windows 10, ან ზევით, 

შემავალი ძაბვა 10-დან 13-მდე V DC, მანქანის დაქოქვის შემდგომ 

ავტომატურად ოპერაციული სისტემის ჩართვის და მანქანის ჩაქრობის 

შემდგომ ავტომატურად ოპერაციული სისტემის Shut down ფუნქციით, 

გამომავალი ძაბვა 12 VDC, სიმძლავრე შესაბამისი უნდა იყოს მასზე 

დაერთებული ტექნიკის ჯამურ მოხმარებასთან (ქსელური 

კონცენტრატორი, ვიდეო კამერა). გამომავალი ძაბვა უნდა აქტიურდებოდეს 

ავტომატურად მანქანის დაქოქვის შემდგომ. მანქანის ჩაქრობის 

შემთხვევაში გამომავალი ძაბვა უნდა წყდებოდეს; 4G LTE სიმ ბარათის 

მხარდაჭერით. ფორმ ფაქტორი: დაცული მეტალის კორპუსი, პასიური 

გაგრილებით. ოპერირებადი ტემპერატურა არანაკლებ +47 გრადუსამდე. 

პროცესორი: Intel Core i7 მე 7 თაობის ან უკეთესი. ბირთვები მინიმუმ 4, 

ნაკადები მინიმუმ 8, ტაქტური სიხშირე არანაკლებ 3.7GHz, ქეშ მეხსიერება 

არანაკლებ 8MB, ოპერატიული მეხსიერება არანაკლებ 8GB DDR4, 

მეხსიერების სლოტების რაოდენობა მინიმუმ 2. ჩასატვირთი დისკის ტიპი 

SSD MLC მინიმუმ  32GB მოცულობის, შემნახველი დისკის ტიპი SSD SATA 

მინიმუმ 500 GB მოცულობის, გრაფიკული ბარათი ინტეგრირებული, 2 

ციფრული ვიდეო გამოსასვლელი. კომუნიკაციები: ინტეგრირებული 2 

ცალი RJ45 10/100/1000 Mbit/s მხარდაჭერით, ინტერფეისები: 1xSerial (RS232); 

4 ცალი USB 3.0 პორტი, 1 ცალი აუდიო. კომპლლექტში შედის: დენის კაბელი 

არანაკლებ 5 მეტრი - მრავალწვერა, სპილენძის, მინიმუმ 2X2.5 კვეთის, UTP 

კაბელი არანაკლებ 15 მეტრი - შიდა გამოყენების, მინიმუმ 5e კატეგორიის. 

მცველი არანაკლებ 1 ცალი - მანქანის აკუმულატორთან შესაბამისი, 

სიმძლავრე მასზე დაერთებული ყველა აქტიური ტექნიკის შესაბამისი. 

კლებმები არანაკლებ 2 ცალი - დენის კაბელის კვეთთან შესაბამისი, მანქანის 

აკუმულატორთან შესაბამისი. 
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