
1
გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების  დამუშავება 
პნევმატური ჩაქუჩებით

მ3 15.00

2 საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით მ3 40.00
3 საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მ3 33.00

4
ასფალტის საფარიანი გზის დეფორმირებული და დაზიანებული 
ადგილების შევსება ცხელი  ა/ბეტონის  წვრილმარცვლოვანი   ნარევით

ტონა 20.00

5
ბეტონის  საფარიანი გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების 
შევსება  ბეტონით B-22,5

მ3 10.00

6 ქუჩებში მწოლიარე „პატრულის“ მოწყობა გრძ/მ 24.00
7 იგივე ასფალტბეტონით მოწყობა გრძ/მ 20.00

1
საგზაო ნიშნების, ხიდის მოაჯირების და ლითონის ზედაპირიანი
კონსტრუქციების შეღებვა

მ2 250.00

2
ბეტონის თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და ბეტონის სხვა
ნაკეთობების შეღებვა 

მ2 220.00

3 სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება ცალი 4.00
4 არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება  ცალი 10.00
5 კილომეტრის მაჩვენებელი საგზაო ნიშნების დაყენება ცალი 10.00
6 ახალი ბეტონის პარაპეტის დაყენება ცალი 30.00

1
20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე 
ავტომანქანიდან ხელით

ტონა 127.00

2
20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5)ტრანსპორტირება და  
დასაწყობება გზის გვერდულებზე 

ტონა 20.00

3 ზამთრის მორიგეობა კაც/ცვლა 80.00

4
თოვლის წმენდა გრეიდერით მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული 
გრეიდერით

საათი 88.00

5 თოვლის წმენდა ბულდოზერ-ექსკავატორით საათი 61.00

შეადგინა:

შეამოწმა:

შ. მერაბიშვილი

გ. გელაძე

3.  ზამთრის შენახვა

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გზების მიმდინარე შეკეთების  (მოვლა-შენახვა) სამუშაოების 
საორიენტაციო ღირებულება 

# სამუშაოს სახეობის დასახელება
 განზ.  
ერთ.

მოცულობა

1.  ა/ბეტონის და  ც/ბეტონის საფარის  მქონე გზების  მოვლა-შენახვა

2.  გზებზე მოძრაობის რეჟიმის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-
შენახვა


	II etapi

