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                                             1.საპროექტო დავალება 

პროექტი ,,გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-14 გამანაწილებელზე გადასასვლელი 

მილხიდის მოწყობა“ დამუშავებულია შპს ,,საქართველოს მელიორაცია“-ს 

პროექტირების დეპარტამენტის პროექტების მომზადების სამსახურის მიერ თანახმად,         

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის, 

მშენებლობის და რეაბილიტასიის 2019 წლის გეგმა“ საფუძვეკზე.                                                                                                                                                                                              

პროექტს საფუძვლად დაედო ჩატარებული ტოპო -გეოდეზიური და აგეგმის მასალები. 

პროექტი ითვალისწინებს გარდაბნის სარწყავი სიტემის გ-14 გამანაწილებელზე  

გადასასველელი მილხიდის მოწყობას და არხის გამაგრებას რკ/ბეტონის ფილებით.  

პროექტი შედგენილია მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესდების მოთხოვნების 

გათვალსწინებით. 

 

1. არსებული მდგომარეობა 

 
გ-14 გამანაწილებელი მდებარეობს გარდაბნის მინიციპალიტეტში სოფ. ჯანდარასთან. 

არსებული სარწყავი არხი, რომლის გამტარუნარიანობა შეადგენს 4,3მᵌ /წ, 

მოპირკეთებულია რკ/ბეტონის ფილებით.გ-14 გამანაწილებელზე არხს კვეთს   

საავტომობილო გადასავლელი რომლის მიწის ვაკისი მოწყობილია გ-14 არხის კვეთში. 

არხის გასწრივ მოწყობილია დროებითი ლითონის მილი. არსებული გადასავლელი 

აკავშირებს მთავარ გზას სოფელ ჯანდარას. ამჟამად გადასავლელის მონაკვეთზე არხი 

დასილულია ნატანისაგან, მასში ამოსულია ხეები და ბუჩქნარი. ლითონის მილი 

გაბიდნულია, შეზღუდულია მილის წყალგამტარიანობა. მილის გამოსასცელთან არხის 

კვეთი ჩახერგილია სამშენებლო კონსქტრუქციებით. შექმნილი მდგომარეობა საფრთხეს 

უქმნის გ-14 არხის მოპირკეთებულ მონაკვეთებს .  

                                

2. საპროექტო ღონისძიებები 
 

საპროექტო მილხიდის სიგრძე  L=7.0 მ და მისი ღერძი განლაგებულია არსებულ 

გადასასვლელის განივ  ღერძზე (პკ0+15,05-ზე). საპროექტო მილხიდის მოსაწყობად 

აუცილებელია არსებული  არხის გ-14  გაწმენდა ბუჩქნარისაგან, როგორც 

შესასვლელი, ასევე გამოსასვლელი სათავისის მხრიდან, შესასვლელ სათავისთან  

არხში ჩაგდებულია რკინაბეტონის კონსტრუქციები და ლითონის მილი.პროექტით 

აგრეთვე გათვალისწინებულია შესასვლელ სათავისთან სამელიორაციო არხში 

ჩაგდებული რკინაბეტონის კონსტრუქციების და ლითონის მილის ამოღება  და 

გატანა.  

საპროექტო მილხიდის ნშენებლობის დაწყებამდე ხდება არხის ფერდობების 

გამაგრება ანაკრები რკ/ბეტონის ფილებით შემდეგი ზომებით, არხის ძირის ფილა 

3,0X1.0X 0.12მ, ფერდის ფილა 3,0X1.4X 0.12მ (ბეტონი კლასით  B22.5,W8,F200,  



 

  

 

არმატურა კლასით AIII ГОСТ 5781-82 ფოლადის მარკა 25Г2С). არხის გამაგრების 

დროს გასათვალისწინებელია სამუშაოების თანმიმდევრობა ისე, რომ წინასწარ 

მომზადდეს არსებული არხის პერიმეტრი. არხის ფერდი ეწყობა ქანობით 1:1,5-ზე, 

ფილებშორის ნაკერები ივსება ანტიფილტრაციული მასტიკით.  

ძირითადი საპროექტო გადაწყვეტილება მილხიდის საპროექტო კვეთის შერჩევა 

მოხდა არსებულია არხის და საპროექტო მილის კვეთის გაანგარიშებით, საანგარიშო 

ხარჯი შეადგენს 4,3მᵌ /წ. საანგარიშო მონაცემების საფუძველზე შერჩეულია 

ფოლადის მილი d=1220X9მმ ГОСТ-10704-91 (იხილეთ მილსადენის გაანგარიშება), 

ქანობით i=0,018. მილის შესასვლელი და გამოსასვლელი სათავისები მიღებულია 

მონოლითური ბეტონის კლასით B22.5,W8,F200. 

პროექტით ასევე გათვალისწინებულია  მისასვლელი  საავტომობილო გზის 

მონაკვეთის მოწყობა, რომლის სიგრძე შეადგენს L=30 მეტრს, სიგანით 6,0 მ,  

გვერდულების გარეშე. სამომხმარებლო გზის პროფილი მიეკუთვნება IV-В 

კატეგორიის გზის მონაცემებს. მოხვევის რადიუსი შეადგენს R-15მ. საპროექტო 

ღერძი დაპროექტებულია არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით. 

 

4.მილხიდის გაანგარიშება 

გ-14 განხილულ მონაკვეთზე არსებულ არხს საავტომობილო გზის გადაკვეთამდე 

აქვს საპირისპირო ქანობი.  

i1=
289.74−289.42

8.55
=0.0058 

საავტომობილო გადასასვლელთან საპროექტო არხის ძირის ქანობი შეადგენს 

i2=
289.74−289.02

2
=0.0018 

გადასასვლელის შემდეგ ქანობი შეადგენს 

i3=
289.02−288.93

15,01 
=0.006 

რადგანაც ჩვენ არ გვაქვს მონაცემები მაქსიმალური ხარჯის არხის მონაკვეთში, 

განვსაზღვროთ ამ მონაკვეთზე მინიმალური ქანობი. 

i3=0.006 

არსებული გ-14 ბეტონის არხი ტრაპეციული კვეთისაა, მისი პარამეტრებია:  

b=1.5მ. h=0.1მ m=0.1მ. n=0.015მ. 

თანახმად СНиП 2.06.03-85 (გვერდი 56 ცხრილი N3). 

მაქსმიალური ხარჯისთვის Q=1÷10 მᵌ /წ არხის ქიმიდან შეადგენს 20 სმ. 



 

  

 

ამგვარად განვსაზღვრავთ წყლის ნაკადს წყლის სიღრმეზე.  

hb= h-20სმ=100-20=80სმ. 

ცოცხალი კვეთის ფართობი შეადგენს. 

𝜔=(B+m hb)× hb=(1+1×0.8) ×0.8=1.44მ2 

სველი პერიმეტრი 

𝜆= b+2 hb√1 + 𝑚2=1+2x 0,8√1 + 12 = 3.26მ 

ჰიდრავლიკური რადიუსი  

R=
𝜔

𝜆
=

1.44

3.26
=0.44მ. 

როცა ხორკლიანობის კოეფიციენტი უდრის n=0.015 და შეზის კოეფიციენტი 

შეადგენს  с=57.97, წყლის სიჩქარე  შეადგენს: 

V=c√𝑅𝑖=57.97× √0.44 × 0.006=2,98 მ/წმ 

ხოლო ხარჯი  

                    Q=ωV=1.44x2.98=4.29 მ3/წმ≈4.3 მ3/წმ 

დავადგინოთ ფოლადის მილის დიამეტრი ავტოგზის ქვეშ, როცა Q=4.3 მ3/წმ მილის 

ქანობია i2=0.018 

მილის დიამეტრს ვადგენთ გრაფიკით „ჰიდრავლკური ანგარიშები მილების, 

ღარების და არხებისთვის“ (გრაფიკი N2). 

ზემოთ მოყვანილი მონაცემებისთვის, როცა მილის დიამეტრი შეადგენს d=1.2მ 

ფარდობითი შევსება შეადგენს. 

ℎ

𝑑
 =0.7 

d-წყლის სიღრმე მილში შეადგენს  

h=d×0.7=1.2×0.7=0.84მ, როცა წყლის სიჩქარეა V=5.1 მ/წმ, რაც აკმაყოფილებს ჩვენ 

მოთხოვნებს. 

 

         5.  მშენებლობის ორგანიზაცია 

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი შესრულებულია მოქმედი სამშენებლო 

ნორმების და სახელმწიფო სტანდარტების მიხედვით. 

სამუშაოთა წარმოების პროექტს ამუშავებს სამშენებლო ორგანიზაცია. 

 



 

  

 

1. საპროექტო მილხიდის და არხის  მშენებლობის თანმიმდევრობა: 

ძირითადი სამშენებლო -სამუშაოების დაწყებამდე მიმდინარეობს  მოსამზადებელი 

სამუშოები, რომლის დროსაც ხდება 

- სამშენებლო მოედნის მოწყობა; 

- სამშენებლო მასალების, მექანიზმების და ხელსაწყოებბის შემოზიდვა 

დასაწყობება. 

ძირითდი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს შემდეგი 

თანმიმდევრობით: 

- არხის გასწრივ ორივე მხარეს ბუჩქნარის და ხეების გაკაფვა; 

- არსებული მილების გაშიშვლება; 

- არსებული მილების დემონტაჟი; 

- არხის ფერდის და ძირის დამუშავება ექსკავატორით; 

- არსებული მიწის არხის მოყვანა საპროექტო კონტურებში; 

- არხის მოპირკეთება რკ/ბეტონის ფილებით; 

- მილხიდის მოწყობა; 

- მილის შემოყრა რბილი გრუნტით; 

- საავტომობილო გადასასვლელის მოწყობა. 

 

 

   მექანიზმების მოთხოვნილების უწყისი 

#
# 

 

მექანიზმის დასახელება 

 

განზ. 

 

რაოდენობა 

 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

1 ექსკავატორი 0,65მ3 ც 1  

2 საავტომობილო ამწე 10 ტ ც 1  

3 თვითმცლელი ც 1  

4 ბორტიანი ავტომანქანა ც 1  

5 სანგრევი ჩაქუჩი ც 1  

 

 

 



 

  

 

 

6. შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა 

ძირითდი სამუშაოების წარმოების დროს დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების 

ტექნიკა, სამშენებლო ნორმების და წესდების ყველა პირობები. 

მშენებლობის დროს სამშენებლო ორგანიზაცია ვალდებულია შექმნას 

ადგილობრივი ინსტრუქცია, სადაც მითითებული იქნება უსაფრთხოების ტექნიკის 

ღონისძიებები და დანიშნოს მშენებლობის პერიოდში უსაფრთოების ტექნიკის 

პასუხისმგებელი პირი. დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების დროს დაცული 

უნდა იყოს უსაფრთხოების ტექნიკის არსებული ნორმები. 

- ყველა მუშა-მოსამსაურემ სამუშაო ადგილზე უნდა გაიაროს უსაფრთხოების 

ტექნიკის ინსტრუქცია ; 

- სამუშაოებზე დაშვებული უნდა იყოს მხოლოდ კვალიფიციური მუშახელი; 

გათვალისწინებული უნდა იქნეს ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები. შრომის 

უსაფრთხოების პირობების შექმნისათვის სამუშაოები უნდა წარმოებდეს СНиП III-

4-73  და СНиП III-4-80  ნორმების დაცვით. 

 

             7.  გარემოს დაცვა 

პროექტში გათვალისწინებულია გარემოს დაცვის საჭირო ყველა ღონისძიება. 

სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოები, პრაქტიკულად არ იკავებს სასოფლო-

სამეურნეო ნაკვეთების და გამოსადეგ ტერიტორიებს.                          

კონტრაქტორმა ორგანიზაციამ ყურადღება უნდა მიაქციოს სატრანსპორტო 

საშუალებების და მექანიზმების საწვავ - საპოხი სისტემების გამართულ მუშაობას, 

არ დაუშვას: ზეთის და საწვავის, საღებავის, ანტიფრიზის დაღვრის, ზეთიანი 

ძონძის, ნახმარი ფილტრების გადაყრის შემთხვევები. 

სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო ინერტული მასალა მიღებულ უნდა იქნას 

ლიცენზირებული კარიერიდან. 

სამშენებლო  ნაგავი გატანილ უნდა იქნას ადგილობრივი თვითმმართველ 

ორგანოებთან შეთანხმებულ ადგილზე. 

 

                    8. გამოყენებული ნორმატიული დოკუმენტები 

ნწ 2.06.03.85 - მელიორაციული სისტემები და ნაგებობები 

სნწ 3.07.03.85 - მელიორაციული სისტემები და ნაგებობები 

სნწ III.4.80 - უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში 

 



 

  

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                     ფოტო მასალა 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


