
 
 

განმარტებითი ბარათი 
 
     თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ალისუბანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის 
სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამუშავებულია შ.პ.ს. „ემ-ბი-სი“-ს მიერ 
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული 05.04.2016 წლის N 68 ხელშეკრულების 
საფუძველზე.    
    საველე საკვლევაძიებო და ტოპოგადაღების სამუშაოების შედეგად მიღებული ინფორმაციისა და 
ტექნიკური დავალების შესაბამისად დამუშავებული პროექტით გათვალისწინებულია თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ალისუბანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები. 
     თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ალისუბანში, დიაკონიძეების უბანში (X=337732, Y=4680004, 
Z=331მ) დაგეგმილია ერთი ჭაბურღილის მშენებლობა მოსახლეობის სასმელ-საყოფაცხოვრებო და 
სამეურნეო წყალმომარაგების მიზნით, საპროექტო დებიტი: 10 მ3/სთ; ჭაბურღილის სიღრმე 160 გ.მ.  
   ბურღვის დამთავრებისა და ჭაბურღილის გარეცხვის შემდეგ უნდა განხორციელდეს ამოტუმბვითი 
სამუშაოები (საცდელ-ფილტრაციული კვლევები), ამოტუმბვის პროცესის დასრულების შემდეგ საჭიროა 
წყლის სინჯების აღება და მათი სრული ჰიდროქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზების ჩატარება. 
   ელექტროტუმბო აწევის სიმაღლე 120 მ. Q=10 მ3/სთ. უნდა ჩაიდგას 95 მეტრ სიღრმეზე მიწის პირიდან; 
აწევის სიმაღლე უნდა განისაზღვროს Z=331მ ნიშნულზე მდებარე არსებულ რეზერვუარამდე წყლის 
ატანის მიზნით. ელექტროტუმბოსთან ერთად ჭაბურღილის საექსპლუატაციო კოლონაში უნდა ჩაიდგას 
დ=50მმ PN-16 მარკის პოლიეთილენის  წყალასაწევი მილები (l=105მ), S=10მმ2 კვეთის ორმაგი იზოლაციის 
კაბელები - 105 გ.მ., დ=8მმ უჟანგავი გვარლი (l=95გ.მ.). 
    ჭაბურღილი უნდა შემოიღობოს რკინის სვეტებითა და მავთულბადით, ზომით 4 X 4-ზე; უნდა გაუკეთდეს 
კუტიკარი.  გარდა ამისა, შემოღობილ ნაწილში უნდა დაიდგას მართვის ავტომატური ფარი, რომლებიც 
დაიცავენ სიღრმულ ელექტროტუმბოებს მწყობრიდან გამოსვლისაგან. 
   ჭაბურღილის ტუმბოს საშუალებით არსებულ რეზერვუარს დებეტის დამატების მიზნით წყალი მიწოდება 
მოხდება პოლიეთილენის D-50  PN-10 მარკის პოლიეთილენის მილით სიგრძით 19 გ.მ.  ტრანშეიში 
მოწყობით. 
      
   სამუშაოები უნდა ჩატარდეს მოქმედი ნორმების „ЗАШИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРОЗИИ „СНиП 3.04.03-85”, „НАРУЖНЫЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
КАНАЛИЗАЦИИ”  „СНиП 3.05.04-85”,  „СКВАЖИНЫ“ „СНиП 4-2-82”,  „ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ“  „СНиП 
3.02.01-87” და „ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ“ „СНиП 3.05.06-85” მოთხოვნების გათვალისწინებით, 
ამიტომ ამ სამუშაოების დაწყებამდე მშენებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლები კარგად უნდა გაეცნონ 
ხსენებულ მოთხოვნებს და სამუშაოები აწარმოონ ამ მოთხოვნების მკაცრი დაცვით. 
    . 
     პროექტის შედგენისას საბაზისოდ მიღებულია 1984 წლის 1 იანვრიდან  გაანგარიშებისათვის 
მოქმედებაში შესული სამშენებლო ნორმები და წესები. ხოლო რესურსული მშენებლობის შემფასებელთა 
კავშირის მიერ გამოშვებული სამშენებლო რესურსული ფასები 2016 წლის I კვარტლის დონეზე. 
 

 

               შპს :ემ-ბი-სი“-ის      დირექტორი:                                        მამუკა ბერიძე 


