
განმარტებითი ბარათი

კახეთის გზატკეცილის მიმდებარედ   გათვალისწინებულია ვაზიანის ქუჩების
განათების პროექტირება (არსებულ საყრდენებზე), რომელიც შესრულდება
ტოპო-გეგმის  და სატენდერო  დავალების საფუძველზე.

გრუნტიანი ქუჩების  გასწვრივ, არსებობს რკ/ბეტონის საყრდენები, რომლებზეც
გაჭიმულია მოსახლეობის ელ. მომარაგებისთვის 0.4 კვ-ს თვითმზიდი
იზოლირებული სადენი ( ). ზოგან არის ხის საყრდენებიც, რომლებიც
ჩანაცვლდება ლითონის ტელესკოპის ტიპის განათების  საყრდენებით.

   ქუჩებს დასახელება არ აქვს, ამიტომ პირობითად ავღნიშნავ რომაილი ციფრებით.
I და II ქუჩა.  ორივე ქუჩა იკვებება ერთი სატრაბსფორმატორო ქვესადგურიდან.
სატრანსფორმატოროს კედელზე დამონტაჟდება ლითობის ყუთი საკეტით ,
რომელშიც განთავსდება განათების მართვის აპარატურა და და ერთფაზა
ავტომატური ამომრთველები თითოეული ქუჩისთვის ცაკ-ცალკე.

ქუჩებს შორის არსებობობს კომპლექტური სატრანსფორმატორო პუნქტი (ksp)  #
707 663, რომლის 0,4კვ-ს გამანაწილებელი მოწყობილობიდან, აიღება I და II
ქუჩების ელ. კვება, (ksp)  # 707 663-ის   4კვ-ს გამანაწილებელ მოწყობილობაში
დაემატება სამფაზა 50ა  ავტომატური ამომრთველი ,რომლის საშუალებითაც
ელ.ქსელს მიუერთდება ქუჩის განათების მართვის კარადის მკვებავი კაბელი.
ადგილობრივი მერიის და სს „ენერგო პრო ჯორჯია“ -ს წარმომადგენლებთან
სიტყვიერი შეთანხმების თანახმად, მიღებულია ნებართვა, არსებულ საყრდენებზე
ქუჩის განათებისთვის საჭირო თვითმზიდი იზოლირებული  სადენის და
სანათების სამაგრი კრონშტეინების  მონტაჟზე,  შესაბამისი ნორმების დაცვით.

  არსებულ    რკ/ბეტონის  საყრდენებზე შესძლებელია  სანათების დამჭერი
კრონშტეინების მონტაჟი , თითოეულ საყრდენზე თითო სანათი, (გამონაკლისია 2
ცალი საყრდენი რომლებზეც მონტაჟდება 2-2 სანათი), რომლებიც მიმართულია
ქუჩის ცენტრისკენ.  სანათებთან ელ. კვება მიიყვანება თვითმზიდი გამტარიდან,
მჩხვლეტავი განმაშტოებლით, იზოლირებული სადენით, კეთით (3Х1,5)მმ²  l
=2.5m.

CamonaTvali

dasaxelebaaRniSvna SeniSvna

el-1 saerTo monacemebi

el-2 el.mierTebis saangariSo sqema

el-4

savali quCis gaswvriv sanaTebis ganlagebis gegma

arsebul da saproeqto sayrdenebze sanaTebis damWeri

kronSteinebis damagrebis sqematuri naxazi

el-3
ქუჩის განათებისთვის შერჩეულია LED ტიპის სანათები დიოდებით ,სიმძ.80-100ვტ. 220ვ.
ძაბვაზე. რომლებიც უზრუნველყოფენ (  23

)  კატეგორიის ადგილობრივი მნიშვნელობის
ქუჩისთვის ნორმით დაშვებულ 2-4ლუქსს.

თვითმზიდი იზოლირებული  სადენი, ქუჩის განათებისთვის შეირჩევა 0,4კვ. ძაბვაზე,
კვეთით СИП-4 (4 25)მმ²,  რმელიც მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ სანათები,  ქსელს
მიუერთდეს ფაზათა მონაცვლეობით.
არსებული0,4კვ-ს  საყრდენების დამიწების კონტურის წინაღობის სიდიდე  შემოწმდეს და
თუ აღმატება ნორმით დასაშვებს დაემატოს ელექტროდები. ახალ საპროექტო საყრდენებზე
მოეწყოს დამიწების კონტური, დამიწებას ექვემდებარება გარე განათების მართვის
კარადების კორპუსი (მასალა მოცემულია ჩამონათვალში )

პროექტი შესრულებულია საქართველოში მოქმედი ნორმებისა და „ემწ“-ს ( )
მოთხოვნების გათვალისწინებით.
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განმარტებითი ბარათი
ვაზიანის აეროპორტის გზის მიმდებარედ გათვალისწინებულია ქუჩების
განათების    პროექტირება, (არსებულ საყრდენებზე) რომელიც შესრულდება
ტოპო-გეგმის  და სატენდერო........ დავალების საფუძველზე.
ხსენებული ქუჩების , გასწვრივ, არსებობს რკ/ბეტონის საყრდენები, რომლებზეც
გაჭიმულია მოსახლეობის ელ. მომარაგებისთვის 0,4 კვ-ს თვითმზიდი
იზოლირებული სადენი ( ).

 ქუჩებს შორის  არსებობობს კომპლექტური სატრანსფორმატორო პუნქტი (ksp)  #
707 552, რომლის 0,4კვ-ს გამანაწილებელი მოწყობილობიდან, აიღება I ქუჩა ელ
კვებას. ხოლო II და მახარაძის  ქუჩების ელ. კვება, განხორციელდება ksp  # 707

553-ის, 0,4კვ-ს გამანაწილებელი მოწყობილობიდან.
სატრანსფორმატორო პუნქტთან დამონტაჟდება ლითონის საკეთიანი კარადა ,
რომელშიც განთავსდება ავტომატური ამომრთველი, მაგნიტური გამთიშველი
ფოტოელემენტთან ერთად და ერთფაზა ავტომატური ამომრთველებით,
თითოეული ფაზისთვის. სატრანსფორმატოროდან ქუჩის პირა საყრდებზე კიდევ
დამონტაჯდება გამანაწილებელი კარადა ცალფაზა ავტომატური ამომრთველებით
(იხ. სქემა ელ-2 )

ადგილობრივი მერიის და სს „ენერგო პრო ჯორჯია“ -ს წარმომადგენლებთან
სიტყვიერი შეთანხმების თანახმად, მიღებულია ნებართვა, არსებულ საყრდენებზე
ქუჩის განათებისთვის საჭირო თვითმზიდი იზოლირებული  სადენის და
სანათების სამაგრი კრონშტეინების  მონტაჟზე,  შესაბამისი ნორმების დაცვით.

    ქუჩების გასწვრივ სადაც მალის სიგრძე 45მ-ზე მეტია ვამატებთ ლითონის გარე
განათების ტიპიურ ,ტელესკოპის ტიპის საყრდენებს(რომლრბიც შესაძლებელია
შეძენილი იქნას მზა, ან აეწყოს ადგილზე, მასალა მოცემულია ჩამონათვალში).

ასევე ქუჩების გასწვრივ სადაც ხის საყრდენია ვცვლით ლითონის საყრდენით. იქ
სადაც მოსახლეობა არ არის საყრდენებზე სანათს არ ვამონტაჟებთ (ადგილობრივი
ხელმძღვანელიბის მითითებით.

რკ/ბეტონის საყრდენებზე, ვამონტაჟებთ სანათების დამჭერი კრონშტეინებს,
თითოეულ საყრდენზე თითო სანათი, რომლებიც მიმართულია ქუჩის ცენტრისკენ.
სანათებთან ელ. კვება მიიყვანება თვითმზიდი გამტარიდან, მჩხვლეტავი
განმაშტოებლით, იზოლირებული სადენით, კეთით (3Х1,5)მმ²  l =2.5m.

CamonaTvali

dasaxelebaaRniSvna SeniSvna

el-1 saerTo monacemebi

el-2 el.mierTebis saangariSo sqema da specifikacia.

el-4

savali quCis gaswvriv sanaTebis ganlagebis gegma

arsebul da saproeqto sayrdenebze sanaTebis damWeri

kronSteinebis damagrebis sqematuri naxazi

el-3

 ქუჩის განათებისთვის შერჩეულია LED ტიპის სანათები დიოდებით ,სიმძ.80-100ვტ. 220ვ.
ძაბვაზე. რომლებიც უზრუნველყოფენ (  23

)  კატეგორიის ადგილობრივი მნიშვნელობის
ქუჩისთვის ნორმით დაშვებულ 2-4ლუქსს.

თვითმზიდი იზოლირებული  სადენი, ქუჩის განათებისთვის შეირჩევა 0,4კვ. ძაბვაზე,
კვეთით СИП-1А (4 25)მმ² ან СИП-1А (4 16)მმ², რმელიც მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ
სანათები,  ქსელს მიუერთდეს ფაზათა მონაცვლეობით.

არსებული 0,4კვ-ს  საყრდენების დამიწების კონტურის წინაღობის სიდიდე  შემოწმდეს და
თუ აღმატება ნორმით დასაშვებს დაემატოს ელექტროდები. ახალ საპროექტო საყრდენებზე
მოეწყოს დამიწების კონტური, დამიწებას ექვემდებარება გარე განათების მართვის
კარადების კორპუსი (მასალა მოცემულია ჩამონათვალში )

პროექტი შესრულებულია საქართველოში მოქმედი ნორმებისა და „ემწ“-ს ( )
მოთხოვნების გათვალისწინებით.
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