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I სასაწყობო პუნქტის შენობა

1 ხარაჩოების მოწყობა მაქსიმალური სიმაღლე 7 მ მ2 110,00

2 ამოშენებული ფანჯრების ღიობების დემონტაჟი ( 7ც) მ2 6,10

3 ფანჯრის ბლოკების დემონტაჟი 64ც მ2 57,00

4 ამორტიზირებული ნაშხეფის გაწმენდა გასუფთავება მ2 190,0

5 სამშენებლო ნაგვის შეგროვება გატანა ნაგავსაყრელზე ტ 0,22

6
ფანჯრის ღიობების ამოშენება სამშენებლო პემზობლოკით 

სისქით 20 სმ.
მ2 32,00

7
მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა ერთმაგი 

შემინვით   45 ც
მ2 51,00

8  გვერდულების შელესვა (კარები და ფანჯრები) გრძ.მ 186,0

9

 ლითონის კარის დამზადება და შეღებვა 

ანტიკოროზიული  საღებავით ორჯერ და ადგილზე 

მოწყობა

მ2 18,8

10 გარე კედლების გაშხეფვა დეკორატიული ნაშხეფით მ2 603,00

11
 ლითონის კუთხოვანას კონსტრუქციის ღია სასაწობეს 

შეფუთვა მოთუთიებული მავთულბადით
მ2 45,00

12
კარის წინ საჩრდილობელის გადახურვა პროფსაფენით და 

შეღებვა
მ2 8,0

13
არსებული ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა და 

შერებვა
მ2 32,0

II საკონტროლო გამშვები პუნქტი

1 ხარაჩოების მოწყობა მაქსიმალური სიმაღლე 3.5 მ მ2 90,00

2
ფანჯრის ბლოკების დემონტაჟი გისოსიანად და 

დასაწყობება 
მ2 19,0

3 კედლებზე დაზიანებული ნალესის დემონტაჟი მ2 100,00

4
მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა ერთმაგი 

შემინვით
მ2 19,00

5 კედლების მაღალხარისხოვანი შელესვა მ2 165,00

6  გვერდულების შელესვა (კარები და ფანჯრები) გრძ.მ 36,00

7
 ლითონის კარის დამუშავება და შეღებვა 

ანტიკოროზიული  საღებავით ორჯერ
მ2 4,00

ვარდნილჰესების სათავე ნაგებობების, სასაწყობო და 

საკონტროლო გამშვები პუნქტის შენობის კაპიტალური შეკეთების 

სამუშაოების მოცულობა
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8 არსებულ  ლითონის კარებზე საკეტების გამოცვლა ც 5,0

9 გარე კედლების გაშხეფვა დეკორატიული ნაშხეფით მ2 221,00

10
კარის წინ საჩრდილობელის მოწყობა მოლკვადრატებითა 

და პროფსაფენით და შეღებვა
მ2 3,0

III ვარდნილჰესების სათავე ნაგებობა 3,0

1 ხის კიბის მოწყობა ზედა სართულზე ასასვლელად გრძ/მ 8,0

2 აივანზე  ბეტონის სახელურის დემონტაჟი  (15*8 სმ) გრძ/მ 164,0

3
აივანზე და ზედა სართულზე ბეტონის  ფილებზე  

ნახვრეტების გაკეთება ფილების ჩამოსატანად
ც 540,0

4

აივანზე და ზედა სართულზე ბეტონის ფილების 

(0.8*0.6*0.1მ) 240 ც.  (2.1*0.6*0.1მ) 300 ც. დემონტაჟი 

კუთხოვანასთან ჩამაგრების ჩაჭრით. 20 მეტრის 

სიმაღლეზე

ც 540,0

5 კედლების დემონტაჟი მ2 3,5

6
სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება დატვირთვა და გატანა 

ნაგავსაყრელზე
ტ 80,0

7 მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა მ2 173,0

8
ლითონის  კარის დამზადება შეღებვა და ადგილზე 

მოწყობა
მ2 10,80

9
აივანისა და ზედა სახურავის პერიმეტრზე 

მილკვადრატებისაგან მოაჯირის მოწყობა
გრძ.მ 332,0

10
მოაჯირის გაწმენდა და შეღებვა ანტიკოროზიული 

საღებავით ორჯერ
მ2 664,0

სამუშაოები შეადგინა:

მთ. ინჟნერის მოადგილე ექსპლუატაციის დარგში               ზ. შაკაია

შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი               ი. ჟიშქარიანი  

მთ. ინჟნერის მოადგილე                              ზ. ზაქარაია


