
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვემო ალაზნის სათავე ნაგებობის  

ფარების ამწე მექანიზმების შენობის  

ელექტრო-მექანიკური  და სამორიგეო 

შენობის განათება. 

 

 

 

 

  

                            თბილისი 2019 



 

რიგ. 

№ 

დასახელება ნახაზის 

(ფურცლის) 

№ 
1 პროექტის ჩამონათვალი და განმარტებითი ბარათი 

 
ელ–1.1,1.2 

2 სათავე ნაგებობის  სამორიგეო შენობის  ელ. განათების  სქემა 

და  აპარატურის ჩამონათვალი 
ელ–2,3 

3 სათავე  ნაგებობის მორიგეს შენობის  ელ. განათების და 

შტეპსელური ქსელის    გეგმა    
ელ–4 

4 სამორიგეო შენობის დამიწების კონტურის ანგარიში ელ-5 

5 სამორიგეო შენობის დამიწების კონტურის გეგმა ელ–6 

6 სამორიგეო შენობის მეხდაცვის ზონის  ანგარიში ელ–7 

7 სამორიგეო შენობის  მეხდაცვის  ზონის  გეგმა ელ–8 

8 სამორიგეო შენობის მეხდაცვის ზონის ჭრილი ელ–9 

9 სამორიგე შენობის დამიწების კონტურის და მეხსარიდების  

მასალების  ჩამონათვალი  

 

ელ–10 

10 კვების კაბელის გეგმა ელ–11 

11 ფარის მართვის ელექტრული გეგმა ელ–12 

 

 

 

 

განმარტებითი  ბარათი 
შესავალი  

 
 
 

 
                          შენობა ქვემო ალაზნის   სათავე ნაგებობის 0,4კვ. ელ. მომარაგების 

აღნიშნული  პროექტი მიზანი: 

ა) ელ. განათების ქსელს ახალი სამორიგეო შენობისათვის. 

ბ)  დამიწების კონტურის   ანგარიში და განლაგების გეგმა. 

გ) მეხდაცვის ზონის  ანგარიშს  და  დაცვის ზონის  გეგმას. 

      დ)საირიგაციო არხის ფარების  ელექტრო- მექანიკურ მართვა. 

                                  ე)ელექტრო ტალის ელექტრო-მექანიკური რევიზია 3.2ტ/380ვოლტი 

                                    ამწე მექანიზმის რვიზია. 

           ვ)ახალი სამორიგეო სახლის განათების მიზნით ერთფაზა ბენზინ   

                                   გენერატორის შერჩევა . 

 



 

 

 

ქვემო ალაზანის სათავე ნაგებობის  ელექტრომომარაგების მოკლე აღწერა 

         

 

     ქვემო ალაზნის სათავე ნაგებობის 0.4კ-ით  ელექტრომომარაგება  ხორციელდება სათავე 

ნაგებობის შენობასთან  დადგმული ალტერნატიული კვების საშუალებით კერძოთ  დიზელ 

გენერატორიდან (ტიპი:APD 16A- 14.5kva;0,4კვ;50Hz;22.4 ამპერი.)რომელიც მიერთებულია 

საჰაერო გადამცემი ხაზის საშუალებით სათავე ნაგებობის შესასვლელში არსებულ 

გამანაწილებელ კარადაში რომელიც კვებავს საირიგაციო ფარებს,ტერიტორიის 

განათებას,შენობის შიდა განათებას3,2ტ ელექტრო ტალს. 

       ახალი სამორიგეო შენობის ელექტრომომარაგებისათვის საჭიროა შეირჩეს და 

დამონტაჟდეს ახალი ბენზინ გენერატორი ერთფაზა 2,8კვტ/230ვოლტი,რომელიც 

მოემსახურება მხოლოდ სამორიგეო შენობის განათებას და შეამცირებს საექსპლოატაციო და 

საწვავის მოხმარების ხარჯებს.  

        ელ. განათების ფარად მიღებულია  13 მოდულიანი  მცირე გაბარიტიანი  პანელი. 

       ელ. განათების ქსელი  სრულდება სპილენძის  კაბელით კვეთთ: 4х2.5мм2 , 2х2.5мм2  და 

3х2.5мм2, რომლებიც   ეწყობა კედლის გასწვრივ და ჭერზე   პლასმასის კაბელ არხებში, ხოლო  

საშსტეპსელო როზეტები და   ამომრთველები დგება  კედელზე  ღიად  0,7მ. სიმაღლეზე 

იატაკის ნიშნულიდან. 

     ელექტრო კაბელების გადასაბმელათ  გამანაწილებელ კოლოფებში გამოყენებულ იქნას 

მექანკური გადასაბმელი ტერმინალებით WAGO-ს ტიპის. 

       

 

ელ–1.1 

დამიწების კონტური 

 
         შენობაში  დამიწების კონტური სრულდება  გალვანიზირებული ფოლადის ზოლოვანათი  

ზომით: 25X4mm, და ეწყობა კედლის გასწვრივ. ხოლო გარეთ  40X4mm. ,რომელიც ეწყობა 0,7მ 

სიღრმეზე  მიწის ზედა ნიშნულიდან.  ყველა დამამიწებელი  ელემენტი  უერთდება  დამიწების  

კონტურს . დამამიწების ყველა შეერთება  სრულდება ელ. შედუღებით.  დამიწების კონტურის 

ანგარიში  იხ. ელ–6–ზე 

 

 

მეხდაცვა 

 
            შენობაზე  მეხის  პირდაპირი   დაცემის   შემთხვევაში  უსაფრთხო  უნდა  იყოს  შენობის  

შიგნით და მის გარეთ  მყოფი ადამიანებისთვის. 

             შენობაის დაცვის ტიპი  განისაზღვრება შენობის  ადგილმდებარეობაზე, ჭექაქუხილის 

საშუალო  წლიურ ხანგრძლიობაზე  და წლის განმავლობაში  მასზე  ელვის  მოხვედრის  

მოსალოდნელ   რაოდენობაზე. 

            ამ ეტაპზე  ვირჩევთ  ღეროვან  მეხამრიდებს სიმაღლით 5მ , რომლების  დაყენება 

შესაძლებელია  შენობის გადახურვის  კუთხეებში  კედლებზე  მიმაგრებით  სამშენებლო 

კონსტრუქციებზე. დაყენების ხერხი   დაზუსტდება და შეირჩევა ადგილზე. 

         მეხდაცვის  ზონის ანგარიში იხ. ელ–8–ზე 



 

 

საირიგაციო ფარების ელექტრო მექანიკური  მართვა 

 
          ქვემო ალაზნის  სათავე ნაგებობაზე დამონტაჟებულია 5 სრიალა ტიპის ფარი სარწყავი 

არხის წყლის ხარჯის რეგულირებისათვის არხში,10ЭВД-10ВД ტიპის ამწე მექანიზმებით,ხოლო 

მდინარის მხრიდან გამშვები 3 სრიალა ტიპის ფარი 10ЭВД -10ВД ტიპის ამწე 

მექანიზმებით.საჭიროა აღნიშნულ ყველა მექანიზმები შეიცვალოს ახალი 10ЭВД-10ВД    ტიპის 

ამწე მექანიზმებით რომლებიც  დაკომპლექტებული იქნება 50В სიმძლავრის შეზღუდვის 

რელეთი. 

          დასამონტაჟებელია ახალი  ფარების მართვის კარადები 8 ცალი ადგილობრივი 

მართვისათვის და შესაცვლელია ძრავების მართვისა და ძალოვანი კაბელები. 

          

           

 

           ელექტრო ტალის ელექტრო მექანიკური რევიზია. 

 
 ქვემო ალაზნის სათავე ნაგებობაზე გამშვები ფარების და მექანიზმების სამონტაჟო-

სარემონტო სამუშაოებისათვის დამონტაჟებულია ელექტრო ტალი (ტიპი: ТЭ 

320;ტვირთამწეობა 3.2 ტონა;ძაბვა:380ვ;აწევის სიმაღლე 6 მეტრი.)რომელიც მუშაობს 

შეფერხებით,ამისათვის საჭიროა ჩაუტარდეს ადგილზე რევიზია და საჭირო სარემონტო 

სამუშაოები,რომელიც დაზესტდება რევიზიის დროს. 

                                             ბენზინ გენეატორის შერჩევა. 

 ახალი სამორიგეო სახლისათვის შეირჩა ბენზინ გენერატორი,გადასატანი და 

გარედადგმულობის  რომელიც დაიდგმება სამორიგეო შენობის გვერდზე შესაძლო 

მაქსიმალური დატვირთვა შეადგენს 2,5კვტ-ს,როდესაც ზამთარში ჩართულია გამათბობელი 

და განათებები : 

ტიპი  INGCO GE35006  

• გენერატორი: ერთფაზიანი 

• ძრავის ტიპი: ბენზინი, ოთხ ოთხტაქტიანი 

• მაქსიმალური სიმძლავრე: 3.5 KW  

• მუდმივი სიმძლავრე: 2.8 KW  

• ცილინდრის გადაადგილება: 208 cc  

• ნომინალური სიჩქარე: 3000 ბრ/წთ  

• უწყვეტად მუშაობის ხანგრძლივობა: 10 სთ  

• საწვავის ავზის მოცულობა: 15 ლ 

• პანელი: 220-240 V/ 50 Hz  
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განათების 
დასახელება

1

დადგმული 
სიმძლავრე კვტ

ნომინალური 
დენი ა

2ჯგუფის№

 მუშა განათება

2X16მმ2

53

SF3

3X4მმ2

15მ

15m

F1

SF9SF6

6

6a

4

3,3

0,162

9

2X2,5მმ2

7

,,გფ"

~ 380/220ვ

8

გარე 
განათება

3,8

6,0

-

-

4X2,5მმ2 4X2,5მმ2

32a 32a 10a

~ 220ვ ბენზინ გენერატორიდან (2,8კვტ)

15m 15m11m

ВВГнг-Lsc-
0,66

ВВГнг-Lsc-
0,66

ВВГнг-Lsc-
0,66

ФР-03

SF7

3X2,5მმ2 3X2,5მმ2

ВВГнг-Lsc-
0,66

ВВГнг-Lsc-
0,66

SF8

10 11 12

SF1 SF4 SF5 SF10 SF11 SF12

რეზერვი

 
შტეფსელების 
მაგისტრალი 

63a

PE
N

SF2

25m

6,0

10a 6a10a

3,8 0,024 0,024 -

-

-

-

-

-

-

-

ФР-03

ВВГнг-Lsc-
0,66

ВВГнг-Lsc-
0,66

2X16მმ2

30m 18m

10a6a 6a 10a 6a

 ელ.განათების სქემა

სტადია ფურც. ფურც. რ-ბა.

  

შეამოწმა

შეასრულა

m.პ.

თარიღიხელის. მოწერა

სათავე ნაგებობის ელ. მომარაგება

სამორიგეო სახლი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემა

dokum. #furceliraod.

ელ

2 10

 2. პროექტის ჩამონათვალი იხ.ელ-1-ზე

იხ. შენიშვნა

1. განათების ფარის კვება და კვების კაბელის სიგრძე დაზუსტდება ადგილზე

0,080 0,080



10

1

2

3

4

6

7

8

3

2

 გარე განათების სანათი, 150ვტ.ტიპი:SO 

NETM150  ან ანალოგი

5

5

95

 განათების ფარი~380/220ვ-ზე მინი ავტომატური  
ამომრთველებით: შემყვანზე სამფაზა ავტომ. ამომრთველი 
63ა-ზე,  გამავალ ფიდერებზე: 2–სამფაზა  ავტომ. ამომრთ-
ით 32ა-ზე, 2–10ა–ზე, ხოლო 3–ორფაზა ამომრთველით 
10ა–ზე და 5–ერთფაზა ამომრთველით 6ა–ზე.

10

11

12

13

ც 14

 ელ.განათების სპეციფიკაცია

სტადია ფურც. ფურც. რ-ბა.

  

შეამოწმა

შეასრულა

ტექნიკური 
დირექტორი

m.პ.

თარიღიხელის. მოწერა

სათავე ნაგებობის ელ. მომარაგება

დასახელება რაო-
ბა

შენიშვნა
მასა
კგ.

პოზ.
№

დღის განათების ლუმინისცენტური სანათი,  
~220ვ. სიმძ. (1X54)ვტ. ტიპი: MX228A-

Y44X2AEW ან ანალოგი

კაბელი სპილენძის ZarRvebiT,  3X2,5მმ2

ტიპი-HOSVV-F-0,66

დ
ედ

ან
ის

 ი
ნვ

.#
ხე

ლ
ის

 მ
ო

წე
რ

ის
 

თ
არ

იღ
ი

ნა
ც

ვლ
ად

 ი
ნვ

.#

პირობითი 
აღნიშვნა

,,გფ-1"

კომპ. 1

კომპ.

კომპ.

 განათების სანათი (შუქდიოდი) ~220v. სიმძ. 6ვტ

კომპ.

ც 6

ორპოლუსა შტეპსელური როზეტი, 
ნორმალური შესრულების ~220ვ.  10ა.

6

Gგერმეტიული  შესრულების ერთპოლუსა 
ამომრთველი    ~220ვ.  10ა

ც

ც

ც 5

მ 15

ლუმინისცენტური ნათურა სიმძ: 54ვტ. 

მ

სამორიგეო სახლი

ფოტორელე  ტიპით ФР-03-220ვ

45

ც

 პროექტის ჩამონათვალი იხ.ელ-1-ზე

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემა

dokum. #furcelicvl. raod.

განშტოების კოლოფი ზომით:80x70მმ

2ც რეზერვი

კაბელი სპილენძის ღერებით, კვეთი: 
3X4მმ2ტიპი-HOSVV-F-0,66

კაბელი სპილენძის ღერებით, კვეთი: 2X2.5მმ2 

ტიპი-HOSVV-F-0,66

იხ. გარე განათ-
ის ქსელი

იხ. გარე განათ-
ის ქსელი

ელ

3 10

პლასმასის საკაბელო  მილი ზომ: Ф=20მმ

მ

60

14 პლასმასის საკაბელო  მუხლი 900კუთხე Ø20მმ

პლასმასის მილის   სამაგრი Ф20 

მ

10

ც15 45

მექანიკური ტერმინალი WAGO სამკონტაქტიანი ც 3016

17 გარე განათების სანათი დიოდური 1x80ვატი

18

19

რკინის მილი 

2

ბენზინ გენერატორი INGCO GE35006 2,8კვტ

ც

მ

ც

2

1
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1.725
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1.500
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saerTo oTaxi

2.000

4.000

5
.
0

0
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5.000

0.300 3.100 2.0000.300

5
.
6

0
0

9.700

2.050

0.900

0.300

0.300

samzareulo

tualeti

saerTo

oTaxi

flourescentuli hermetuli sanaTi  1x54W

Suqdiodiani mrgvali sanaTi 6W

kolofi ganmanStoebeli  80X70mm

mini avtomaturi amomrTvelis karada 12

moduliani IP66 gare dayenebis

erTklaviSiani CamrTveli daxuruli

nestgamZle garedayenebis,10 А,230 V,IP54.

rozeti daxuruli nestgamZle garedayenebis

,10 А,230 V,IP54.

gamaTbobeli 2 kvt

gamaTbobeli

eleqtroganaTebis qseli.

TariRixelmoweragvariTanamdeboba

stadia naxazi furceli
შშშშშშშშ

Seamowma

შშშშშშშშშ

qvemo alaznis sarwyavi sistema

 . .

saTave nagebobis eleqtromomarageba

samorigeo saxli

შ. შშშშშშშშშშშ

შ. შშშშშშშ

gare dayenebis sanaTi dioduri

1х80 WATT,230 V,IP67.

SeniSvna:teritoriis gare ganaTebis samagri boZi mimagrdes

Senobis kedelze  miwidan 5 metr  simaRleze .mimagrebis forma

dazustdes adgilze.

rkinis boZi

5000

2500



 

 

დამამიწებელი  მოწყობილობის ანგარიში 
       დამამიწებელი მოწყობილობის  ანგარიში შესრულებულია 1985წ. გამოშ.  ,,ელმნ“  

(ПУЭ) და 1980წ. გამოშ. ,, ელ. ტექნიკური ცნობარი“–ს  I -ტომის შესაბამისად. 

     გრუნტის კუთრი წინაღობა  მიღებულია ნიადაგის გვარობის (კენჭნარევი ქვიშის 

გრუნტის) მიხედვით, P0=1X103 ომი.სმ, ხოლო მაქსიმალური წლიური  კუთრი წინაღობა 

ტოლია  P=ψXP0, სადაც ψ-კოეფიციენტი ითვალისწინებს ჩამიწების მოწყობის ადგილის 

კლიმატურ პირობებს. III კლიმატური ზონისათვის ზონისათვის და ვერტიკალური 

ელექტროდებისათვის ψ=1,5, ხოლო ჰორიზონტალური ელექტროდებისათვის ψ=2,2.      

ღეროსებრი ჩამამიწებლისათვის მაქსიმალური წინაღობა გვექნება    

Pღ=1,5X5X103=1,5X103ომი.სმ., ხოლო ზოლოვანი  ჩამამიწებლისათვის  გვექნება 

Pზ=2,2X5X103=2,2X103ომი.სმ 

ერთი ღეროს წინაღობა, რომელიც ჩაფლულია მიწაში განისაზღვრება ფორმულით 

(in

pმღ 2l
d2pi  

Rღ=
4t+lin+ 1

2 4t-l
)

 
სადაც  L=2,5მ, (ღეროს სიგრძე)  და d=16მმ (ღეროს დიამეტრია)  t=0,7+1=1,7მ არის მანძილი 

მიწის ზედაპირიდან ელექტროდის შუამდე 

   ყველა ღეროვანი დამამიწებლის განდინების წინაღობას ვანგარიშობთ 

SRღ=           ,   სადაც n-ღეროვანი დამამიწებლის რაოდენობაა, ხოლო -h 

დამიწების გამოყენების კოეფიციენტი, რომელსაც ვიღებთ  ცხრილიდან ,  

   h=0.65,   ხოლო n=5ც.

(in
1,5X10 2X2.5

0,052X3,14X2.5  
Rღ=

70
0

25
00

t=
19

50

40X4მმ

L50x50მმ

=3,134ომი

Rღ

nh 

ე.ი. SRღ= 
5X0,65 
3,134 =0,96ომი

+    in
1
2

4X1,95+2.5
4X1,95-2.5

)

b

 
ღეროების შემაერთებელი კონტურის წინაღობას ვანგარიშობთ ფორმულით 

     

 Rზ  = 

 სადაც  lზ =18მ, bh=40X4მმ, ხოლო h=0.45 (ზოლის გამოყენების კოეფიციენტი)

   

ე.ი. Rზ=                                                  0.43x4.92  = 2.13ომი
     

კონტურის და ღერების საერთო წინაღობა ტოლი იქნება 

Rზ.ღ=                               = 0.66 ომი. რაც ნორმით დასაშვებია.

 0.66ომი< 4ომი 

 .

xin
2l2ზ

bt

2,2X10

h2plზ 

  xin
2X18

2

1,95X0,0040.45X2X3,14X18

SRღXSRზ

0,96+2,13SRღ+SRზ

=

0,96X2,13

Pზ
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damcavi damiwebis qseli

TariRixelmoweragvariTanamdeboba

stadia naxazi furceli

შშშშშშშშშ

qvemo alaznis sarwyavi sistema

 . .

saTave nagebobis eleqtromomarageba

samorigeo saxli
შ. შშშშშშშ

±0.000

1.550 1.500 1.550 1.500

0.400

0.900

0.300

2.000

1.435

samzareulo

tualeti

saerTo oTaxi

gamaTbobeli

gamaTbobeli

7.500

5.000

2.500

damiwebis eleqtrodi

mrgvali Ф16mm

5000
2.500

2.500

2.500

პპპპპპპპპ პპპპპპპ

(მოთუთიებული  რკინის  ზოლოვანა)  

25X4პპ

პპპპპპპპპ პპპპპპპ

(მოთუთიებული  რკინის  ზოლოვანა)  

40X40პპ

6 10

შ. შშშშშშშშშშშ

Seamowma

daxaza v.mRebriSvili



მეხსარიდის  ანგარიში 
 

დასაცავი  შენობის  სიმაღლე  ტოლია hx=5.33მ–ის.  ხოლო  მეხსარიდის  სიმაღლეს  

ვირჩევთ  h= hx + ha =5.33+5=10.33მ ,   სადაც  ელვის მიმღები  ღერის  სიმაღლე  ტოლია ha 

=5მ        

                                                                               

დაცვის  ზონის  საანგარიშოდ  Rx  =

h

h
ha

x
1

6.1
 ,   

   სადაც    hx=32მ    ე,ი.      Rx =5

33.10

33.5
1

6.1



=5.9მ.    

   ვინაიდან   დაცვის  რადიუსი  არ   ყოფნის  დასაცავ  ფართს,   ამიტომ   ვიღებთ ორ  

მეხსარიდს  რომლის დროსაც  იანგარიშება  დაცვის  ზონის  სიგანე  შემდეგი   ფორმულით: 

                             bx= 4Rx
aha

aha





14

7
,  sadac a =10.5m (მეხსარიდებს შორის მანძილი) 

                     bx= 4x5,9 
5.10514

5.1057





x

x
=9.7m 

 

    ხოლო  c=h - 
4

a
 = 10.33–

4

5.10
 =7.05მ 

მოცემული სიდიდეები  გადავიტანოთ  შენობის გეგმაზე  

მეხსარიდების შეერთება ხორციელდება ფოლადის ზოლით  კვეთ: 25x4 მმ. 

ხოლო მისი ჩამიწება სრულდება ელექტროდებით,  მრგვალი ფოლადით =16მმ.  

სიგრძით  2.5–3მ.  ტოლგვერდა  სამკუთხედის  ფორმით , რომლის სიგრძე ტოლია 1, 

ან 2 ელექტროდის სიგრძის, ე.ი. 2.5მ ან  5მ.   ჩამიწების წინაღობა არ უნდა 

აღემატებოდეს  10ომს.  წინააღმდეგ შემთხვევაში დაემატება  ელექტროდები. 
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TariRixelmoweragvariTanamdeboba
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 . .
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=
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=
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დ
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Seamowma b.maRraZe

daxaza v.mRebriSvili
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dacvis zona
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damiwebis konturi

(eleqtrodi)

D

damiwebis konturi

(foladis zoli) 

D



0.500 3.800 0.400 4.800 0.400

10.500

0,7

2,5

2.503

TariRixelmoweragvariTanamdeboba

stadia naxazi furceli

დდდდდდდდდ

qvemo alaznis sarwyavi sistema

 . .

saTave nagebobis eleqtromomarageba

samorigeo saxli

C
=

7
.
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5
დ

Mmexdacvis  Wrili

R=5,9mMR=5,9mM

9
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Seamowma b.maRraZe

daxaza v.mRebriSvili

damiwebis konturi

(eleqtrodi)

D

damiwebis konturi

(foladis zoli) 

D

mexamridi 

dacvis zona

dacvis zona mexamridi 



 

სამორიგე შენობის დამიწების კონტურის და მეხსარიდების  მასალების  

ჩამონათვალი  

რიგ. 

№ 

 

დასახელება 

ერთ. 

გან–ბა 

რაოდ–

ბა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 დამიწების კონტურის მასალები    

1 მრგვალი  ფოლადი  Ф=16 მმ    ℓ=2500мм                        ც/მ 5/12,5 
ვერტიკალური 

ჩამამიწებელი 

2 ფოლადის ზოლოვანა 40x4მმ მ 35 ჰორიზონტალური 

ჩამამიწებელი 

3 ფოლადის ზოლოვანა 25x4მმ მ 5 
ჰორიზონტალური 

ჩამამიწებელი 
     
     

 მეხდაცვის მასალები    

8 მრგვალი  ფოლადი  Ф=50 მმ    ℓ=5000мм                        ც/მ 2/10  

9 ფოლადის ზოლოვანა 25x4მმ მ 30  

10 მრგვალი  ფოლადი  Ф=16 მმ    ℓ=2500мм                        ც/მ 3/7,5 
ვერტიკალური 

ჩამამიწებელი 
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ელ. მოწყობილობები და მასალების  ჩამონათვალი  

რიგ. 

№ 
დასახელება 

ერთ. 

გან–ბა 

რაოდ–

ბა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 

სამორიგე შენობის ელ. მოწყობილობები 

და მასალების  ჩამონათვალი  
 

  

 

1 
 

ც 1 
 

2 
ერთკლავიშიანი  ამომრთველი  გარე დაყენების  

ნორმ. შესრ–ის. 10ა,230v ც 1  

3 როზეტი გარე  გაყვანილობის 16ა 230v ც 10  

4 
ჰერმეტიული ლუმინისცენტური სანათი  ჭერზე 

დასაყენებელი სიმძლავრით 1x54W~220ვ        
ც 3  

5 პლასმასის   გოფრირებული მილი Ø16 მმ მ 50  

6 ერთკლავიშიანი  ამომრთველი  გარე დაყენების  

ნორმ. შესრ–ის. 10ა,230v ც 4 1P65 შესრულების 

7 ერთკლავიშიანი  ამომრთველი  შიდა  დაყენების  

ნორმ. შესრ–ის. 6ა 
ც 3  

8 კოლოფი განმაშტოებელი ღია გაყვანილო– 

ბისათვის 2.5მმ2  80x80მმ ნორმ. შესრ–ის. 
ც 6  

9 პლასმასის საკაბელო მილი Ø20მმ მ 36  

10 პლასმასის საკაბელო მილის სამაგრი Ø20მმ ც 100  

11 ლუმინისცენტური ნათურა სიმძ 18ვტ ც 6  

12 ლითონის  კაბელ–არხი კვეთით 18x12მმ  15ცალი ც 25  

13 ფოლადის  კუთხოვანა 50x5 მმ    ℓ=2500мм ც 5  

14 პლასმასის ორკედლიანი  გოფრირებული მილი 

Ø100 მმ 
მ 60  

15 პლასმასის ორკედლიანი  გოფრირებული მილი 

Ø40 მმ 
მ 260  

16 პლასმასის ორკედლიანი  გოფრირებული მილი 

Ø32 მმ 
მ 240  

17   გოფრირებული  სახელური (მოქნილი მილი) 

Ø20მმ 
მ 110  

18   გოფრირებული  სახელური (მოქნილი მილი) 

Ø20მმ 
მ 110  

 

 

 



სამორიგე შენობის დამიწების კონტურის და მეხსარიდების  მასალების  

ჩამონათვალი  

რიგ. 

№ 

 

დასახელება 

ერთ. 

გან–ბა 

რაოდ–

ბა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 დამიწების კონტურის მასალები    

1 მრგვალი  ფოლადი  Ф=16 მმ    ℓ=2500мм                        ც/მ 5/12,5 
ვერტიკალური 

ჩამამიწებელი 

2 ფოლადის ზოლოვანა 40x4მმ მ 35 ჰორიზონტალური 

ჩამამიწებელი 

3 ფოლადის ზოლოვანა 25x4მმ მ 5 
ჰორიზონტალური 

ჩამამიწებელი 
     
     

 მეხდაცვის მასალები    

4 მრგვალი  ფოლადი  Ф=50 მმ    ℓ=5000мм                        ც/მ 2/10  

5 ფოლადის ზოლოვანა 25x4მმ მ 30  

6 მრგვალი  ფოლადი  Ф=16 მმ    ℓ=2500мм                        ც/მ 3/7,5 
ვერტიკალური 

ჩამამიწებელი 

                                                       

ფარების მართვა 

რიგ. 

№ 

 

დასახელება 

ერთ. 

გან–ბა 

რაოდ–

ბა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 დამიწების კონტურის მასალები    

1 მრგვალი  ფოლადი  Ф=16 მმ    ℓ=2500мм                        ც/მ 5/12,5 
ვერტიკალური 

ჩამამიწებელი 

2 ფოლადის ზოლოვანა 40x4მმ მ 35 ჰორიზონტალური 

ჩამამიწებელი 

3 ფოლადის ზოლოვანა 25x4მმ მ 5 
ჰორიზონტალური 

ჩამამიწებელი 
 მეხდაცვის მასალები    

1 მრგვალი  ფოლადი  Ф=50 მმ    ℓ=5000мм                        ც/მ 2/10  

2 ფოლადის ზოლოვანა 25x4მმ მ 30  

3 მრგვალი  ფოლადი  Ф=16 მმ    ℓ=2500мм                        ც/მ 3/7,5 
ვერტიკალური 

ჩამამიწებელი 
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md. alazani

gamanawilebeli karada

AC

saderivacio

arxisaken

TariRixelmoweragvariTanamdeboba

stadia naxazi furceli

დდდდდდდდდ

qvemo alaznis sarwyavi sistema

 . .

saTave nagebobis eleqtromomarageba

saTave nageboba
12 12

teritoriis gare

ganaTebis ganlageba

daxaza

Seamowma

v.mRebriSvili

b.maRraZe

gare ganaTebis sanaTebi ewyoba Senobis saxuravze 1х80 vati

SeniSvna:gare ganaTebis axali qseli miuerTdes

arsebul CamrTvelze gamanawilebel karadaSi
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saproeqto
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Senoba

TariRixelmoweragvariTanamdeboba

stadia naxazi furceli

დდდდდდდდდ

qvemo alaznis sarwyavi sistema

 . .

saTave nagebobis eleqtromomarageba

samorigeo Senoba

benzin generatoris

dadgmis adgili

Seamowma

daxaza

b.maRraZe

v.mRebriSvili

11 12

arsebuli dizel generatori 14.5kva

saproeqti benzin genertori(2.5kvt)

d.g

Zalovani kabeli 3х4mm2
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karada №1

marTvis

karada №3
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karada №2

marTvis

karada №1
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AC

saderivacio

arxisaken

TariRixelmoweragvariTanamdeboba

stadia naxazi furceli

დდდდდდდდდ

qvemo alaznis sarwyavi sistema

 . .

saTave nagebobis eleqtromomarageba

saTave nageboba
12 12

farebis marTvis

eleqtruli gegma

daxaza

Seamowma

v.mRebriSvili

b.maRraZe
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თარიღიხელის მოწერაdokum. #furcelicvl. raod.

ელ

ფორმატი A4

ფურც.

12

КА1

BА C N PE

SF1,1

1 3 5

2 4 6

А1 B1 C1

1L1 3L2 5L3 5L33L21L1

А1

KM1,1 KM1,2
B2 C2

А3 B3 C3

C2B2А1

KM1,1

M1

380v,50Hz,3(2.2)kw

А1 А2

А1 А2
KM1,2

KM1,2

KM1,1

KM1,1

KM1,2

SB1 SB2

SB3

SB1.1 SB2.1

SB3.1

მართვის ავტომატი

აწევა

დაწევა

მაგნიტური  
გამშვები

თბური 
რელე

ფართან 
(ამწე მექანიზმთან)

ქვემო ალაზნის  სათავე ნაგებობის ფარების (ამწე 
მექანიზმების)  მართვის  ელექტრული და 

სამონტაჟო   სქემა. 

LS1.1

LS1.2

LS1.1

LS1.2

SB1.1

SB1.2

SB1.3

მართვის კარადა 

(მპ1)

№1 ფარი

სპ.3X0,75mm2

სპ.3X0,75mm2

სპ.4X2,55mm2

ფარის (ამწე მექანიზმის)  მართვის  

სამონტაჟო სქემა
ფარის (ამწე მექანიზმის)  მართვის  ელექტრული სქემა. 

l=5მ

FU

l=3მ

КА1

ფ
არ
ი
ს 
(ა
მ
წე
 მ
ექ
ან
იზ

მი
ს)
 მ
არ
თ
ვ
ა

სპ.8X0,5mm2

l=3მ

l=3მ

1. მომჭერების კოლოფების(KK1...KK2) დაყენების ხერხი და 
ადგილები დაზუსტდება ადგილზე  

M1



3

4

5

6

პოზ.
№

დასახელება რაოდ-
ბა

1

2

შენიშვნა

ლითონის კარადა, ზომ:500X400X350მმ 8

7

8

პირობითი 
აღნიშვნა

c 8
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ც
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 ი
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.#

მასა
კგ.

c

თარიღიხელის მოწერაdokum. #furcelicvl. raod.

ელ

ფორმატი A4

ფურც.

SF1 სამფაზა ამომრთველი, ~380ვ, 25a.ტიპი: UD-80

დამხმარე კონტაქტებით

9

10

11

12

13

14

15

16

12..1

8
c

c

c

თბური რელე  8-12აКА1

LS1.1

8

ბოლო     ამომრთველი 

სათავე ნაგებობის 0,4კვ. საკუთარი მოხმარების და 
ფარების–ამწე მექანიზმების მართვის    

 Aაპარატურის  ჩამონათვალი  

KM1.1, KM1.2 მაგნიტური გამშვები  ~380ვ, 10ა LPN-10C-3 16

სპილენძის კაბელი  კვეთით:4X2.5მმ2 ტიპი:ВВГ-0,66 100
m

სპილენძის კაბელი  კვეთით:4X2.5მმ2 ტიპი:ВВГ-0,66 5m
c 16მართვის ღილაკი KE-0-11У3 (შავი)

მართვის ღილაკი KE-0-11У3 (წითელი)SB1.1,

SB1.2, SB1.3,

c 8

LS1.2 სიმძლავრის რელე 
c

16

შენიშვნა:დასამონტაჟებელია 8 ცალი კომპლექტი



თარიღიხელის მოწერაdokum. #furcelicvl. raod.

ელ

ფორმატი A4

ფურც.

დ
ედ

ან
ის

 ი
ნვ
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 მ
ო
წე
რ
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ნა
ც
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ად
 ი
ნვ

.#

 მოცემული ნახაზი განიხილება  ელ-1...5-თან ერთად

3

4

5

6

პოზ.
№

დასახელება რაოდ-
ბა

1

2

შენიშვნა

7

8

პირობითი 
აღნიშვნა

ნა
ც
ვლ

ად
 ი
ნვ

.#

მასა
კგ.

სპილენძის კაბელი  კვეთით:3X4მმ2 ტიპი:ВВГ-0,66 

სპილენძის კაბელი  კვეთით:3X2,5მმ2 ტიპი:ВВГ-0,66 

სპილენძის კაბელი  კვეთით:4X2.5მმ2 ტიპი:ВВГ-0,66 

მ

მ

მ

მ

35

380

192

50

6

სათავე ნაგებობის 0,4კვ. საკუთარი მოხმარების და 
ფარების–ამწე მექანიზმების მართვის    

კაბელების და მასალების ჩამონათვალი. 

სპილენძის საკონტროლო  კაბელი   კვეთით 8X 0,5მმ2

სპილენძის კაბელი  კვეთით:4X4მმ2 ტიპი:ВВГ-0,66 

მ 300

პერფორირებული  საკაბელო ღარი  b=100მმ, l=3000მმ

პერფორირებული  საკაბელო ღარი  b=300მმ, l=3000მმ ც

ც

10

30

9 მეტალის უჟანგავი ხამუტი  ც 40
საკაბელო არხების 
გადასაბმელად

მკვებავი და 
ბოჭკოვანი 

კაბელისთვის 

განათების და 
მართვის 

კაბელებისთვის 

10

სპილენძის კაბელი  კვეთით:3X1.5მმ2 ტიპი:ВВГ-0,66 მ 156

სპილენძის კაბელი  კვეთით:4X2,5მმ2 ტიპი:ВВГ-0,66 მ 100 გარე 
განათებისათვის

11 გარე განათების სანათი დიოდური 1Х80 ვატი c 8 გარე 
განათებისათვის
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