
# დასახელება ტექნიკური მახასიათებლები მახასიათებელი
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1 პარაფინის აპარატი
აპარატის მოცულობა: არანაკლებ 4 ლიტრი , პარაფინის ტემპერატურის კონტროლის დიაპაზონი 
არანაკლებ 30°C არაუმეტეს 80°C  .

ცალი 1

2
ნეგატოსკოპი LED 

ნათებით
რენტგენოგრაფიული სურათის გასაშუქებელი, ეკრანის ზომა არანკლებ 400მმ სიმაღლით და 700მმ 
სიგანით, სიმძლავრე არაუმეტეს  80 ვატი.

ცალი 1

3 ავტოკლავი

არანაკლებ კლასი B  , მოცულობა არანაკლებ 23 ლიტრი, სტერილიზაციის ტემპერატურა არანაკლებ 121 
გრადუსი და არაუმეტეს 134 გრადუსი, ვაკუუმით შრობის ფუნქციით, ინტეგრირებული თერმული 
პრინტერით, არანაკლებ 3 ინჩიანი LCD ეკრანით. უნდა მოყვებოდეს არანაკლებ 3 სხვადასხვა ზომის 
შესაფუთი ქაღალდის რულონი .

ცალი 1

4
ინსტრუმენტების 

შესაფუთი აპარატი

ტემპერატურის რეგულირების შესაძლებლობით, ტემპერატურის მაჩვენებელი ეკრანით, გაცხელების 
დიაპაზონი 50 გრადუსიდან 200 გრადუსამდე, შესაფუთი მასალის მაქსიმალური სიგანე არანაკლებ 35 
სანტიმეტრი

ცალი 1

5
ფლუიდოთერაპიის 

ქვიშა
წონა არანაკლებ 2 კილოგრამი ცალი 5

6
 ულტრაფონოფორეზის 

გელები
წონა არანაკლებ 5 ლიტრი ცალი 20

7 პარაფინი 1 ცალის წონა უნდა იყოს არანაკლებ 2,5 კგ ცალი 10
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