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შესავალი 

შპს „გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ დავალების საფუძველზე,“შპს 

„გაზმშენის“ საინჟინრო - გეოლოგიურმა სამსახურმა დუშეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ წინკობანის გაზმომარაგების პროექტისა-თვი ჩაატარა, საპ-როექტო 

გაზსადენის სამშენებლო დერეფნის საინჟინრო-გეოლო-გიური კვლევები. კვლევის 

ამოცანას წარმოადგენდა საპროექტო გაზსადენის ტრა-სის საინჟინრო-გეოლოგიური 

და ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესწავლა.  

საინჟინრო-გეოლოგიური დახასიათებისათვის ჩატარებული იქნა გაზსადენის 

ტრასის საინჟინრო-გეოლოგიური რეკოგნოსცირება, დამუშავდა და გაანალიზდა 

საკვლევი ტერიტორიის შესახებ არსებული ფონდური და ლიტერატურული მასალა 

გეოლოგიური აგებულების, ტექტონიკური და გეომორფოლოგიური თავისებურებებ-  

ის, საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესახებ.  

 არსებული ფონდური, ლიტერატურული მასალის და ველზე ჩატარებული 

კვლევების შედეგების განზოგადოების საფუძველზე ქვეყანაში სნ და წ-ის 

(ძირითადად სნ და წ 1.02.07.87) და სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად 

შედგენილ იქნა წინამდებარე საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში (ტექნიკური 

ანგარიში) სათანადო დასკვნებით და რეკომენდაციებით.  

საკვლევი ტერიტორიის ზოგადი ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში და 

შედის მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში. ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი და რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიები, 

აღმოსავლეთით – თიანეთის მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით – ახალგორის 

მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით კი – მცხეთის მუნიციპალიტეტი. 
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გეოგრაფიულად ხასიათდება მაღალმთიანი რელიეფით, მისი მთიანი 

ტერიტორია განთავსებულია ალპურ და სუბალპურ ზონაში, შესაბამისად ცივი 

სეზონი გრძელდება თითქმის 8 თვეს. 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ფართობია – 2981.5 კმ². 

ლანდშაფტურ-გეოგრაფიული პირობები 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებულია ლანდშაფტის 

შემდეგი სახეები: 1. ალუვიური ნიადაგები ტუგაის მცენარეულობით; 2. ტყის 

ყავისფერი ნიადაგები ჯაგრცხილნარ – მუხნარით; 3. დაბალი მთები მუხნარ-

რცხილნარით, ტყის ყომრალ და ტყის ყავისფერ ნიადაგებზე; 4. საშუალო მთები 

წიფლის ტყეებით, ტყის ყომრალ და ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგებით; 5. 

სუბალპური მდელოები მთის მდელოს ნიადაგებით; 6. ალპური მდელოები მთის 

მდელოს ნიადაგებით; 7. სუბნივალური და ნივალური ლანდშაფტები. 

ტერიტორიის დიდი ნაწილი უკავია ყომრალსა და ტყის ყავისფერ ნიადაგებს. 

ტყის ყავისფერ ნიადაგს ვხვდებით დაბალ ადგილებში.ბაზალეთის პლატოზე მცირედ 

გავრცელებულია შავმიწისებრი ტიპის ნიადაგი. შემაღლებულ ადგილებში საშუალო 

და მცირე სისქის ტყის ყომრალი ნიადაგებია ჩამოყალიბებული. ალაგ-ალაგ არის 

ნეშომპალა კარბონატული ნიადაგიც. ტყის ზონის ნიადაგებს ზემოთ ცვლის კორდიანი 

და კორდიან-ტორფიანი ნიადაგები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გავრცელებულია უროიან-ვაციწვერიანი და 

ჯაგეკლიანი სტეპური მცენარეულობა, შედარებით მცირე ფართობზე არის მუხნარ-

რცხილნარი და სხვა ფართოფოთლოვანი ტყეები. მდინარე არაგვის გასწვრივ 

შემორჩენილია ტუგაის ტყე. მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთით მდინარეების ასას, 

არღუნისა და ანდაქის ხეობებში გავრცელებულია მთის ფიჭვნარები. მდინარე 

მთიულეთის არაგვის ხეობა, მლეთის ზემოთ უტყეოა, მლეთიდან დაწყებული 

მდინარის ხეობის ორივე გვერდი ფართოფოთლოვანი ტყით არის შემოსული. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის ასევე სუბალპური და ალპური მდელოები.  

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებულია ძირითადად 3 

ტიპის ჰავა: 1. ზომიერად ნოტიო ჰავა, ზომიერად ცივი ზამთრითა და ზანგრძლივი 
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თბილი ზაფხულით; 2. ნოტიო ჰავა, ცივი ზამთრით და მოკლე გრილი ზაფხულით; 3. 

მაღალმთის ნოტიო ჰავა, მუდმივი თოვლითა და მყინვარებით. ტერიტორიას 

ახასიათებს ჰავის სიმაღლებრივი ზონალურობა. ზღვის დონიდან 900 მ სიმაღლეზე 

საშუალო წლიური ტემპერატურაა 9,7°, იანვრის -1,4°, ივლისის 20,4°, ნალექები 740 მმ 

წელეწადში. მთები ნამდვილ ზაფხულს მოკლებული მაღალმთის ზომიერად ნოტიო 

ჰავაა, სადაც იცის საკმაოდ მკაცრი ზამთარი 1200-1600 მმ წლიური ნალექიანობით. 

3300-3400 მ-ის ზემოთ ჩამოყალიბებულია მარად თოვლიან მყინვარებიანი ჰავა 

(ქედების თხემებზე). 

ჰიდროგრაფიული ქსელი მჭიდროა და წარმოდგენილია: მდინარეებით, ტბე-

ბით, მყინვარებითა და მიწისქვეშა წყლებით. არის როგორც მთის, ისე მთისწინეთისა 

და ბარის მდინარეები. გაფანტულია საკმაოდ ბევრი ტბა, რომელთა უმეტესობა მცირე 

ფართობისაა. 

მთავარ ჰიდროგრაფიულ ერთეულს საკვლევ ტერიტორიაზე წარმოადგენს  

მთიულეთის არაგვი. 

მთიულეთის არაგვი (სიგრძე 41 კმ) სათავეს იღებს ყელის ვულკანურ 

მთიანეთზე, მწვერვალ ხორისარის კალთებიდან, ზღვის დონიდან 3180 მ-იდან. დაბა 

ფასანაურამდე მდინარეს აქვს სამხრეთ-აღმოსავლური მიმართულება; ეს საკმაოდ 

გრძელი მონაკვეთი თეთრი არაგვის სახელწოდებას ატარებს. ფასანაურს ქვემოთ იგი 

იღებს სამხრულ მიმართულებას, ანანურთან კი კვლავ სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ 

მოიხრება და ასე რჩება ჟინვალის წყალსაცავამდე. მთავარი შენაკადებია: ამირთხევი, 

დგნალისხევი, არყალა, ერეთოსწყალი, ჩაბარუხი (მარჯვ.); გვიდაქე, ფშარისხევი, 

ჩირიკისხევი, ხადისწყალი, სონჩოსხევი (მარცხ.). მთიულეთის არაგვი დაბა 

ფასანაურთან მარცხნიდან გუდამაყრის არაგვს იერთებს, რომელიც თავის მხრივ, 

მწვერვალ ჭიუხის კალთებიდან იწყება. გუდამაყრის არაგვი იქმნება მდინარეების 

ბაკურხევისა და ბურსაჭირის შეერთებით, ზღვის დონიდან 1250 მ-ზე. სათავიდან 

სოფელ ბურსაჭირამდე იგი სამხრეთ-დასავლეთისაკენ მიედინება, შემდეგ კი 

ზოგადად ისევ სამხრეთ-დასავლეთისაკენ, სადაც ამ მიმართულებას შესართავამდე 

ინარჩუნებს. გასდევს გუდამაყრისა და მთიულეთის ქედებს. გუდამაყრის არაგვის 

სიგრძე 29 კმ-ია. 
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საკვლევი ტერიტორიის გეომორფოლოგიური პირობები 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი საშუალ და 

მაღალმთიანია. მცირე ფართობზე არი დაბალმთიანი ადგილებიც, კერძოდ: 

ბაზალეთის პლატოს, დუშეთის ქვაბულისა და შიდა ქართლის ვაკის სახით. 

რელიეფში ძირითადად გაბატონებულია ეროზიული, ასევე ძველმყინვარული და 

პერიგლაციალურირელიეფის ფორმები. 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთით აღმართულია საქართველოს 

კავკასიონის შემადგენელი მონაკვეთი; თუშეთ-ხევსურეთისა და მთიულეთ-ფშავის 

კავკასიონები. პირველი მათგანი კავკასიონის ჩრდილოეთ, მეორე კი სამხრეთ კალთა 

ზე მდებარეობს. 

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მთიულეთ-ფშავის კავკასიონს გამოეყოფა 

ალევის, მთიულეთის, გუდამაყრისა და ქართლის ქედები. 

მთიულეთის ქედი - მთავარ ქედს შირიმის მწვერვალთან გამოეყოფა, 

მიემართება სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ და თავდება დაბა ფასანაურის 

ჩრდილოეთით. მთიულეთის ქედზე აღმართულია მთები: საბადლო (2802 მ), 

მთაწმინდა (2760 მ), წიფორი (2577 მ) და სხვ. მთიულეთის ქედი აგებულია დოგერის 

ფიქალ-ქვიშაქვებითა (ჩრდილოეთ ნაწილი) და ცარცული კირქვა-თიხებით (სამხრეთი 

ნაწილი). მთიულეთის ქედმა მეოთხეული გამყინვარება განიცადა, რაც გამოისახება 

ქედის ჩრდილო მონაკვეთში. 

ალევის ქედი მდებარობს  მუნიციპალიტეტის დასავლეთ ნაწილში, ახალგო- 

აგორის მუნიციპალიტეტის საზღვრის გასწვრივ. ქედს ახასიათებს ნაზი რელიეფი, 

გამონაკლისს წარმოადგენს ლორწომისკლდის მასივი, რომელიც დუშეთის მუნიციპა-

ლიტეტის ფარგლებს გარეთაა. ალევის ქედზეა მთები: მუნჯუხე (2685 მ),ლომისი (2452 

მ), საფერშეთი (2520 მ) და სხვ.  

გუდამაყრის ქედი - მთავარ ქედს მწვერვალ ჩრდილო ჭიუხთან გამოეყოფა, აქვს 

თითქმის მერიდიანული მიმართულება. გრძელდება დაახლ. 40 კმ სიგრძეზე 

კავკასიონის მთავარი ქედიდან ჟინვალის წყალსაცავამდე. ქედზე აღმარული რიგი 

მწვერვალებიდან აღსანიშნავია: ლაღისმთა (2601 მ), ლუთხუბი (2572 მ), 
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საფსიტისწვერი (2278 მ) და სხვ. გადასასვლელებიდან მთავარია უღელტეხილი 

ფხიტური და უკანტბა.  

ქართლის ქედი შემოდის მუნიციპალიტეტის აღმოსავლეთ ნაწილში. იგი 

აღმოსავლეთ კავკასიონში შემავალი მთიულეთ-ფშავის კავკასიონის სამხრეთ 

განშტოებაა. მთავარ ქედს დიდ ბორბალოს მთასთან გამოეყოფა. მიემართება 

სამხრეთისაკენ და ბოლოვდება ცხვარიჭამიას უღელტეხილით. ქედის უმაღლესი 

მწვერვალია ჭიჩო (3078 მ), მნიშვნელოვანი მთებია : ხეობა (1492 მ), დოლოშა (1412 მ), 

ჭვინთაური (1240 მ). დუშეთის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ქართლის ქედს 

გამოეყოფა უბისთავის 9 კმ სიგრძის საშუალო-მაღალმთიანი ქედი, რომლის შუა 

მონაკვეთში მდებარეობს მწვერვალი უბისთავი (2330 მ). 

დუშეთის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის ასევე კიდეგანის ქედის ჭიმღისკლდის 

შტოქედი, რომელიც აგებულია იურული თიხაფიქლებითა და ქვიშაქვებით. 

მუნიციპალიტეტში აღმართულია ასევე ჭანჭახისა და არჟელამის შტოქედები. 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სამხრეთ ნაწილში ვრცელდება დაბალმთიანი 

ბაზალეთის პლატო (ვაკე). იგი გაწოლილია მდინარეებს არაგვსა და ნარეკვავს შორის. 

პლატოს აბსოლუტური სიმაღლე მერყეობს 875 მეტრიდან 950 მ-მდე. 

დანაწევრებულია მცირე მდინარეებით: საკრამულოსხევით (ლაზვიანთხევი), 

ხანათხევითა და მდინარე თინასხევით. ბაზალეთის პლატო აგებულია მეოთხეული 

კონგლომერატებითა და რიყნარ-ქვიშანარით. 

გეოლოგიური პირობები 

გეოლოგიური შესწავლილობის ისტორია 

საკვლევი ობიექტი შედის აღმოსაველეთი საქართველოს ტერიტორიაში. 

პირველი მონაცემები ამ რაიონის შესწავლის შესახებ გვხვდება XVII-XVIII 

საუკუნეებში ვახუშტი ბაგრატიონის, გ. აბიხის, დიუბას და სხვათა შრომებში. 

შემდგომში გეოლოგიური საძიებოსამუშაოები ჩაატარა კავკასიის სამთო 

სამმართველოს გეოლოგებმა: გ. წულუკიძემ, ა. სოროკინმა, ს. სიმონოვიჩმა, ლ. 

ბაცალევიჩმა და სხვებმა. საკმაოდ მნიშვნელოვანია მ. კუზნეცოვის და ვ. რენგარტენის 
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შრომები, რომელიც ეხება დიდი კავკასიონის სამხრეთი ფერდის ტექტონიკას და 

ფლიშურ ნალექებს.  

აღსანიშნავია 1:200 000 მასშტაბის გეოლოგიური გამოკვლევები, რომელიც 

ჩაატარა ა. ჯანელიძემ, ბ. მეფერტმა, ვ. რენგარტენმა, ი. კუზნეცოვმა, ა. თვალჭრელიძემ, 

პ. გამყრელიძემ და სხვებმა.  

მეოთხეული ეფუზივები შეისწავლა ნ. სხირტლაძემ, გ. ძოწენიძემ, ნ. ძოწენიძემ 

და სხვებმა. მათ შრომებში მოცემულია მეოთხეული ვულკანების პეტროგრაფიული 

გამოკვლევები და მდინარეების არაგვისა და თერგის აუზების მორფოლოგია.  

1871 წელს კავკასიაში ჩამოვიდა ფრანგი გეოლოგი ე. ფავრი. მისი კვლევის 

ფეროში მოექცა დარიალის ხეობაც. ფავრის კვლევის შედეგი 1875 წელს გამოქვეყნდა. 

მის შრომას ახლავს რუკა 1:565 000 მასშტაბით და ჭრილებით.  

გეოლოგებმა ე. წერეთელმა, ჯ. წერეთელმა და მ. ონიანმა ჩაატარეს 1 : 50 000  

მასშტაბის საინჟინრო-გეოლოგიური აგეგმვა. მათ მიერ შედგენილი იქნა 

საქართველოს საინჟინრო-გეოლოგიური დარაიონების რუკა. მათ ანგარიშში დიდი 

ყურადღება ეთმობა თანამედროვე გეოდინამიკურ პროცესებს.  

 1950-1980 წლებში ქვეყნდება რიგი ნაშრომები, რომლებშიც გაშუქებულია ცენ- 

ტრალური კავკასიონის აღმოსავლეთ სექტორის საუღელტეხილო ზონის ვულკანიზ 

მი, ძველი და თანამედროვე გამყინვარების საკითხები, გრავიტაციული მოვლენები და 

სხვა: ნ. სხირტლაძე (1958), ე.მილანოვსკი, ნ. კორონოვსკი (1973), ნ. ძოწენიძე (1972) 

ჭ.ჯანელიძე (1980) და სხვა.  

გეოლოგიური აგებულება და ტექტონიკა 

საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების მიხედვით (ე. გამყრელძე 2000 წ)  

საკვლევი ტერიტორია მოიცავს კავკასიონის სამხრეთი ფერდის ნაოჭა სისტემას, 

მესტია-თიანეთის ზონის, შოვი-ფასანაურის ქვეზონას. 

საკვლევი ტერიტორია რთული ტექტონიკური აგებულებით გამოირჩევა. რე-

ლიეფი ტექტონიკურად ხასიათდება იზოკლინური ნაოჭებით და იურული ნაოჭები  
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გადმობრუნებულია სამხრეთისაკენ. სტრუქტურების წარმოქმნაში განსაკუთრებული 

როლი ენიჭება განედური რღვევის ხაზებს. შესხლეტვები, შეცოცებები, მიმართულია 

ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ. შესხლეტვების სიმრავლით გამოირჩევა 

კარბონატული ფლიში ფშავის ტერიტორიაზე. ტექტონიკური რღვევის ხაზები - 

ლინეამენტები კავკასიონის ორივე ფერდობზე კარგად არის გამოსახული 

(განსაკუთრებით ფშავში). ტექტონიკური აშლილობებისა და ცოცხალი რღვევების 

გასწვრივ მიმდინარეობს ცალკეული ბლოკების ვერტიკალური გადაადგილება და 

სეისმური მოვლენების გააქტიურება,  რაც კიდევ უფრო ასუსტებს ფერდობების 

მდგრადობას და კრიტიკულ დონემდე ზრდის ფიზიკური ველების დაძაბულობას.  

შოვი-ფასანაურის ქვეზონა მოიცავს საკვლევი ტერიტორიის ცენტრალურ 

ნაწილს. იგი განვითარებულია ზედა იურულ და ქვედა ცარცული კარბონატული 

ფლიშის სუბსტრატზე. მთელი ზონისათვის დამახასიათებელია ძლიერ რთული და 

დაძაბული ტექტონიკა, რომელიც წამოდგენილია მრავალრიცხოვანი სხლეტვითი 

დისლოკაციებითა და ლოკალური გავრცელების მქონე რღვევებით. ნაოჭები აქაც 

გადახრილია სამხრეთი მიმართულებით და გართულებულია მეორადი ნაოჭებით. 

საკვლევი ტერიტორიის სამხრეთი ნაწილი ხასიათდება ურთულესი ტექტონიკური 

მოძრაობებით.   

საკვლევ ტერიტორიაზე გავრცელებული სხვადასხვა ასაკის ქანების განლაგება  

წარმოდგენილია ზევიდან ქვევით: 

K2  - ზედა  ცარცული  (დაუნაწევრებელი).  მესტია-თიანეთის  ზონა:  ქვიშაქვა- 

ალევროლიტური(ქვედა  ნაწილში)  და  კლასტურ-კირქვული(ზედა  ნაწილში) 

ფლიში: ალევროლიტები, ქვიშაქვები, გრაველიტები, ოლისტოსტრომები, მერგე-

ლები, კაჟიანი არგილიტები,  ზოგან პელიტომორფული კირქვების და მერგელების 

მორიგეობა. 

K1a + al - აპტური და ალბური სართულები. მესტია-თიანეთის ზონა. ქვიშაქვა- 

ალევროლიტური ფლიში: ქვიშაქვები, გრაველიტები და ალევროლიტები, თიხები, 

არგილიტები და მერგელები. 

K1b-h1 -  ბერიასული და ვალანჟინური სართულები და ჰოტრივული სართულის 

ქვედა ქვესართული. მესტია-თიანეთის ზონა: კირქვები და ქვიშაქვები, მერგელები,  

არგილიტები და თიხაფიქლები. 
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K1h2-br - ჰოტრივული სართულის ზედა ქვესართული და ბარემული სართული. 

მესტია- თიანეთის ზონა. ქვიშაქვა-ალევროლიტური ფლიში: ქვიშაქვები, ალევრო-

ლიტები და  არგილიტები 

მეოთხეული ნალექები რეგიონში ხასიათდებიან ფართო გავრცელებით და წარ- 

მოდგენილი არიან თითქმის ყველა გენეტური ტიპით, რომლებიც განსაკუთრებულ 

ადგილს იკავებენ რელიეფის შესაბამისი გენერაციის მორფოლოგიური ფორმების 

წარმოქმნაში და უმნიშვნელოვანეს გარემოს ქმნიან მეწყრულ-ღვარცოფული და 

ეროზიული პროცესების ფორმირებაში. 

სეისმურობა 

საკვლევი ტერიტორია  საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების მიხედვით 

(ე. გამყრელძე 2000 წ) განეკუთვნება კავკასიონის ნაოჭა სისტემის მესტია-თიანეთის 

ზონის, შოვი-ფასანაურის ქვეზონას. 

რომელიც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად გართულებულია ურთიერთგადამ- 

კვეთი ტექტონიკური რღვევებით. ზონა განლაგებულია მაღალი სეისმური რისკის  

არეალში. საქართველოს მაკრო-სეისმური დარაიონების სქემის მიხედვით ამ 

ტერიტორიაზე განლაგებული დასახლებულ პუნქტები (ჩირიკი,წინკობანი, 

ფასანაური  და სხვა) მდებარეობენ მიწისძვრის  9 ბალიანი აქტივობის ზონაში. 

არსებული სტატისტიკური მონაცემებით მაღალი მაგნიტუდის მიწისძვრები, 

რომლებსაც შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენონ თანამედროვე საინჟინრო 

ნაგებობებს და გავლენა იქონიონ რელიეფის მორფოდინამიკაზე, არა ერთხელ ჰქონდა 

ადგილი როგორც ისტორიულ, ასევე უახლეს წარსულში. საყურადღებოა რომ 

სამშენებლო დერეფნის ფარგლებში, როგორც ძირითადი ასევე მეოთხეული ნალექები 

ტექტონიკურად აშლილია, რღვევების გასწვრივ ადგილი აქვს ვერტიკალურ 

ნიშანცვალებად მოძრაობებს. ქვემოთ ვიძლევით არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებს 

საკვლევი უბნის უახლესი დასახლებული პუნქტებისათვის. 

სეისმური ტალღების გავრცელების ხასიათი და მიმართულება მეტწილად 

დამოკიდებულია ტექტონიკურ რღვევითი სტრუქტურების განლაგებაზე. აქვე 

მოგვყავს სეისმური ტალღების მაქსიმალური ჰორიზონტალური აჩქარების 
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მახასიათებლები საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში და მის მიმდებარედ, 

არსებული დასახლებული პუნქტებისათვის: 

1. დუშეთი _---------   0,18  მ/წმ2;   8 ბალი 

2. ჩირიკი   _--------     0,36  მ/წმ2;   9 ბალი 

3. წინკობანი ------    0,34 მ/წმ2.         9 ბალი 

4. ფასანაური -----         0,29 მ/წმ2.                       9 ბალი 

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების კორექტირებული 

სქემის მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება 9 ბალიან სეისმური 

აქტივობის ზონას (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება 

№1-1/2284, 2009 წლის 7 ოქტომბერი, ქ. თბილისი. სამშენებლო ნორმების და წესების 

_ “სეისმომედეგი მშენებლობა” (პნ 01.01-09) _ დამტკიცების შესახებ). 

ზოგადი ჰიდროგეოლოგიური პირობები 

საქართველოს ჰიდროგელოგიური დარაიონების მიხედვით (ი. ბუაჩიძე 

1970წ) საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს დიდი კავკასიონის ნაოჭა ზონის, 

სამხრეთი ფერდობის წყალწნევითი სისტემის, მესტია-თიანეთის ნაპრალოვანი, 

ნაპრალოვან-კარსტული წნევიანი წყლების სიტემის არეალში.  

საკვლევ ტერიტორიაზე გამოიყოფა შემდეგი წყალშემცველი ჰორიზონტები: 

1. სპორადულად გაწყლოვანებული დაფიქლებული ქანები. შუა და ქვედა იურული

ასკის. წარმოდგენილია თიხაფიქლებით და ქვიშაქვებით, სადაც თიხაფიქლებს და-

მორჩილებული მდგომარეობა უკავით. წყალშემცველი კომპლექსი შეიცავს ინტენსი-

ურ და ძნელად ცირკულაციის წყლებს. წყაროების დებიტი იშვიათად აჭარბებს 0.02-

0.1 ლ/წმ. გრუნტის წყლების ქიმიური შემადგენლობა ჰიდროკარბონატულ-კალციუმ-

იან-მაგნიუმიანი, ჰიდროკარბონატუl-სულფატურ-კალციუმიანი და ჰიდროკარბონა-

ტულ-ქლორიდულ-კალიუმ-ნატრიუმიანია, საშუალო მინერალიზაციით 0.1-0.6გ/ლ.  

2. სპორადულად გაწყლოვანებული ნალექები, ქვედა ცარცული ფლიში.

ეს ნალექები ფართო გავრცელებით ხსიათდებიან მესტია-თიანეთის 

წყალწნევით სისიტემაში. ქვედა ცარცული ნალექები  წარმოდგენილნი არიან ორ 
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ფაციალურ სახესხვაობასთან: ტერიგენულ და კარბონატულთან. ტერიგენული ფლიში 

წარმოადგენს ჰორიზონტის ქვედა ნაწილს, აგებულია ძირითადად ქვიშაქვებით, 

თიხაფიქლებით, იშვიათად მერგელებით. ჰორიზონტის ზედა ნაწილი წარმოადგენს 

კარბონატული ფლიშს და აგებულია: კირქვებისა და მერგელების დასტებით. 

კირქვოვან მერგელოვანი დასტები გამოირჩევიან მაღალი წყალშემცველობით, ამ 

ქანებთან დაკავშირებული წყაროების დებიტი 1ლ/წმ -ზე მეტია და იშვიათ შემთხვე-

ვაში აღწევს 25გ/ლ-მდე. თიხაფიქლებთან დაკავშირებული წყაროები დაბალდები-

ტიანია 0.2 ლ/წმ-მდე. უფრო მაღალდებიტიანი წყაროები და-კავშირებულია ქვიშა-

ქვებთან და არგილიტების შუაშრეებთან, მათი დებიტი 5-ლ/წმ. წყლები ძირითადად 

მტკნარია, ჰიდროკარბონატულ-კალციუმიანი ტიპის. ფლიშურ ნალექებთან 

დაკავშირებული მიწისქვშა წყლების მინერალიზაცია დაბალია 0.3 გ/ლ. 

საკვლევი რაიონში მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი რესურსების მარაგი, გამო-

თვლილი ჰიდროგრაფით აღწევს 73.5 მ3/წმ. 

ზოგადი საინჟინრო-გეოლოგიური პრობები 

საინჟინრო-გეოლოგიური თვალსაზრისით, საკვლევი რაიონი მიეკუთვნება - 

დიდი კავკასიონის სამხრეთი ფერდის ნაოჭა სისტემის მაღალმთიანეთის, ნახევრად 

კლდოვანი და კლდოვანი ნალექების, ზედა იური, ცარცული და ნაწილობრივ პალეო- 

გენური ასაკის  ქანების რაიონს. ეს რაიონი წარმოდგენილია მერგელებით, მერგელო- 

ვანი ფიქლებით, კირქვების და ქვიშაქვების მორიგეობით, დისლოცირებული. ზევი- 

დან დაფარულია ელუვიური, ხვინჭოვან-ღორღიანი გრუტით, თიხნარის შემავსებ- 

ლით. 

საკვლევი ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები 

(სპეციალური ნაწილი) 

მდინარე არაგვის ხეობაში, მის მარცხენა მხარეს დაბა ფასანაურის თემის 

სოფლების ტერიტორიაზე იგეგმება სოფელ: წინკობანის გაზმომარაგების პროექტის 

დამუშავება. 
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საპროექტო გაზსადენის დაერთება ხდება სოფ. ჩირიკის საპროექტო საშუალო 

წნევის გაზსადენზე. ამ წერტილიდან მოხდება საპროექტო გაზსადენით სოფლის 

დაქსელვა. სოფ. ნადიბაანიდან საპროექტო გაზსადენი მიემართება სამხრეთ-

აღმოსავლეთი მიმართულებით, მდ. არაგვის მარჯვენა მხარეს, სოფელ ჩოხელნის პირ-

დაპირ ბურღვის მეთოდით კვეთავს საავტომობილო გზა „თბილისი-მცხეთა-

სტეფანწმინდა“-ს, გადის მდ. თეთრი არაგვის ჭალაში, მდინარეზე გადებულ ხიდით 

გადადის მდინარის მარცხენა მხარეს. შემდეგ საჰაერო გზით კვეთს D1200 მმ-იან 

გაზსადენის თაროს და შედის სოფელ ჩირიკში.  

ჩირიკი - სოფელი აღმოსავლეთ საქართველოში, მცხეთა-მთიანეთის მხარის 

დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ფასანაურის თემში. მდებარეობს მთიულეთის ქედის 

სამხრეთ-დასავლეთ კალთზე, მდინარე მთიულეთის არაგვის მარცხენა მხარეს.ზღვის 

დონიდან 1200 მ. დუშეთიდან 62 კმ. 

სოფლის ტერიტორიაზე საპროექტო გაზსადენი მიწისქვეშა მეთოდით მიე-

მარეთება მდ. ჩირიკის დინების საწინააღმდეგო, ჩრდილოეთის მიმართულებით. 

შემდეეგ კვეთის მდინარეს და გადის მდინარის მარცხენა მხარეს და გადის მაღალ 

ნიშნულებზე სოფლის ბოლოსკენ.  

საპროექტო გაზსადენის დერეფნით საავტომობილო გზის ბურღვის მეთოდით 

გადაკვეთაზე, მონაკვეთი აგებულია:  

ტექნოგენური გრუნტით,  წარმოდგენილი- მსხვილნატეხოვანი , (კაჭარ-კენჭ-

ნარი, ღორღი, ხვინჭა და ხრეში) და ქვიშა. ქვიშნარის და თიხნარის შემავსებლით. გზის 

ვაკისზე კი ზემოდან 25-30სმ. სიმძლავრით წარმოდგენილია ასფალტო-ბეტონის 

საფარით.  

საავტომობილო გზის გადაკვეთამდე საპროექტო გახსადენის დერფანი 

აგებულია:   სგე-2) მსხვილმონატეხოვანი ქანები წარმოდგენილი: ლოდნარის 30%-მდე 

ჩანართებით, ღორღით და ხვინჭით, თიხნარ-ქვიშნარის შემავსებლით. დამუშავების 

სიძნელით, სნ და წ IV-5-82-ის მიხედვით გრუნტი განეკუთვნება IV ჯგუფს $ $ 6 г . 

სიმკვრივე    =  2.3  gr|sm3 

 შიდა ხახუნის კუთხე -  φ =  42 ՞ 

 შეჭიდულობა      -    C = 0. 05 კგძ/სმ2   0.1 mpa. 

 დეფორმაციის მოდული -  E = 600 კგძ/სმ2   0.1 mpa 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
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 საანგარიშო წინაღობა  -       R0 = 6.0 კგძ/სმ2  0.1 mpა

 გადაფარულია ნიადაგის 0.2-0.3 მ სიმძლავრის ფენით. 

მდინარის გადაკვეთის მონაკვეთზე, არაგვის ჭალა-კალაპოტი აგებულია: 

 (სგე-3) მსხვილნატეხოვანი გრუნტი წარმოდგენილი კარგად და საშუალოდ 

დამრგვალებული კაჭარ-კენჭნარით, ხრეშის, ქვიშის და ქვიშნარის შემავსებლით 

დამუშა-ვების სიძნელით, სნ და წ IV-5-82-ის მიხედვით გრუნტი განეკუთვნება V 

ჯგუფს  $ 6e . ბულდოზერით დამუშავების IV ჯგუფს. გრუნტი მდინარის ჭალებში 

გაწყლოვანებუ-ლია 1,9-4მ. სიღრმიდან; 

   სიმკვრივე                   =  1.9  gr|sm3 

 შიდა ხახუნის კუთხე -   φ =  35 ՞ 

 შეჭიდულობა      -    C = 0. 03 კგძ/სმ2   0.1 mpa. 

 დეფორმაციის მოდული -  E = 480 კგძ/სმ2    0.1 mpa 

 საანგარიშო წინაღობა  -       R0 = 5.0  კგძ/სმ2 0.1 mpa 

მაღალ ნიშნულებისკენ, სოფლის ბოლოსაკენ მიმავალ მოხრეშილ გრუნტის 

გზაზე, საპროექტო გაზსადენის დერეფანი აგებულია:  

(სგე-1) მსხვლმონატეხოვანი გრუნტი ხვინჭით და ღორღით, 10%-მდე ლოდ-

ნარის ჩანართებით,  თიხნარ-ქვიშნარის შემვსებლით, დამუშავების სიძნელით,  ს.ნ. 

და წ. IV-5-82 ის მიხედვით გრუნტი განეკუთვნება IV  ჯგუფს,  §6 В; ერთციცხვიანი 

ექსკავატორით დამუშავების VI კატეგორიას, ბულდოზერით IV კატეგორიას და 

ხელით VII კატ;   

   სიმკვრივე                   =  2.0  gr|sm3 

  შიდა ხახუნის კუთხე -  φ =  40 ՞ 

 შეჭიდულობა      -     C = 0. 05 კგძ/სმ2   0.1 mpa. 

 დეფორმაციის მოდული -  E = 520 კგძ/სმ2   0.1 mpa 

       საანგარიშო წინაღობა  -       R0 = 5.0 კგძ/სმ2  0.1 mpა    

ზევიდან დაფარულია ნიადაგის ფენით, სიმძლავრე 0.2-0.3 მ. 

მდინარე ჩირიკის მარცხენა მხარეს რამდენიმე მოსახლის გამო, საპროექტო 

გაზსადენის დერეფნით, საჰაერო გზით იკვეთება მდ. ჩირიკისხევი, გამოდის და კვეთს 

D1200 მმ-იან გაზსადენის თაროს, ჩადის მიწაში, უხვევს მარცხნივ და მიემართება 
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სამხრეთ-დასავლეთით  D1200 მმ-იან გაზსადენის თაროზე, მილის პარალელურად 

სოფ. წინკობანისკენ. 

ამ მონაკვეთში საპროექტო გაზსადენის დერეფანი აგებულია: 

სგე-2) მსხვილმონატეხოვანი ქანები წარმოდგენილი: ლოდნარის 30%-მდე 

ჩანართებით, ღორღით და ხვინჭით, თიხნარ-ქვიშნარის შემავსებლით. დამუშავების 

სიძნელით, სნ და წ IV-5-82-ის მიხედვით გრუნტი განეკუთვნება IV ჯგუფს $ $ 6 г . 

  სიმკვრივე                  =  2.3  gr|sm3 

 შიდა ხახუნის კუთხე -  φ =  42 ՞ 

  შეჭიდულობა      -     C = 0. 05 კგძ/სმ2   0.1 mpa. 

 დეფორმაციის მოდული -  E = 600 კგძ/სმ2   0.1 mpa 

 საანგარიშო წინაღობა  -       R0 = 6.0 კგძ/სმ2  0.1 mpა

სურ.-1 

საკვლევი უბანი საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით 

მიეკუთვნება მესამე ( რთულ) კატეგორიას, (სნ და წ 1.02.07-87, აუცილებელი დანარ-

თი 10-ის მიხედვით); 

სოფ. ჩირიკიდან სოფ. წინკობანისაკენ საპროექტო გასადენის ტრასა მიუყვება 

D1200 მმ-იან გაზსადენის თაროს, რომლის სიგანე ამ მონაკვეთში 8.0 მეტრამდეა და 

ფერდობი ძირში გადის. ფერდობის დახრა 400-მდეა. აგებულია ფიქლებრივი-მერგე-

ლების წყებით, რომელიც რითმულად მორიგეობენ მკვრივ კვარცულ, ნაცრისფერ 

ქვიშაქვებთან, და მოშავო ფერის თიხაფიქლებთან ან არგილიტებთან.  

ზევიდან ეს ნალექები გადაფარულია დელუვიურ-პროლუვიური წარმონაქმნე-

ბით, რომლის სიმძლავრეც 2.0-5.0 მ. D1200 მმ-იან გაზსადენის თაროს ამ მონაკვეთში 
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იკვეთება რამდენიმე ახალგაზრდა ღვარცოფული ხევი, სადაც საპროექქტო გაზსადე-

ნი უნდა  ჩაიდოს წარეცხვის დონის ქვევით. 

წინკობანი - სოფელი აღმოსავლეთ საქართველოში, მცხეთა-მთიანეთის მხარის 

დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ფასანაურის თემში. მდებარეობს მთიულეთის ქედის 

სამხრეთ-დასავლეთ კალთზე, მდინარე მთიულეთის არაგვის მარცხენა მხარეს.ზღვის 

დონიდან 1430 მ. დუშეთიდან 58 კმ. სოფელი განლაგებულია  მთიულეთის ქედის ორ 

შტოქედის ქვედა ნაწილში, რომელიც ერთმანეთისგან ხევით არის გამოყოფილი. 

სოფლის ორივე ნაწილში  გადის მოხრეშილი გრუნტის გზები. ფერდობების 

ქვედა ნაწილში საპროექტო გაზსადენის გაყვანი შესალებელი იქნება მიწისქვეშა მე-

თოდით. ხოლო ფერდობის ზედა ნაწილში სასურველია საპროექტო გაზსადენი გაყ-

ვანილი იქნა საჰაერო გზით. ეს მონაკვეთი საინჟინრო-გეოლოგიური თვალსაზრისით 

აგებულია:  

სგე-2) მსხვილმონატეხოვანი ქანები წარმოდგენილი: ლოდნარის 30%-მდე 

ჩანართებით, ღორღით და ხვინჭით, თიხნარ-ქვიშნარის შემავსებლით. დამუშავების 

სიძნელით, სნ და წ IV-5-82-ის მიხედვით გრუნტი განეკუთვნება IV ჯგუფს $ $ 6 г . 

  სიმკვრივე                  =  2.3  gr|sm3 

 შიდა ხახუნის კუთხე -  φ =  42 ՞ 

  შეჭიდულობა      -     C = 0. 05 კგძ/სმ2   0.1 mpa. 

 დეფორმაციის მოდული -  E = 600 კგძ/სმ2   0.1 mpa 

       საანგარიშო წინაღობა  -       R0 = 6.0 კგძ/სმ2  0.1 mpა

ხოლო ფერდობის ზედა ნაწილი აგებულია:  

(სგე-1) მსხვლმონატეხოვანი, ხვინჭის და ღორღით, 10%-მდე ლოდნარის ჩანარ-

თებით,  თიხნარ-ქვიშნარის შემვსებლით, დამუშავების სიძნელით,  ს.ნ. და წ. IV-5-82 

ის მიხედვით გრუნტი განეკუთვნება IV  ჯგუფს,  §6 В; ერთციცხვიანი ექსკავატორით 

დამუშავების VI კატეგორიას, ბულდოზერით IV კატეგორიას და ხელით VII კატ; 

  სიმკვრივე                    =  2.0  gr|sm3 

  შიდა ხახუნის კუთხე -  φ =  40 ՞ 

 შეჭიდულობა      -     C = 0. 05 კგძ/სმ2   0.1 mpa. 

 დეფორმაციის მოდული -  E = 520 კგძ/სმ2   0.1 mpa 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
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 საანგარიშო წინაღობა  -       R0 = 5.0 კგძ/სმ2  0.1 mpა    

საკვლევი უბანი საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით 

მიეკუთვნება მესამე (რთულ) კატეგორიას, (სნ და წ 1.02.07-87, აუცილებელი დანართი 

10-ის მიხედვით); გრუნტი წყლების გამოვლინებები არ დაფისირებულა. 

სოფ. ხევშას  სახიდე გადასასვლელიდან მდ. არაგვის მარცხენა მხარეს სოფ 

ქოჩორაანის აღმოსავლეთი  უბნის ტერიტორიამდე  საპროექტო გაზსადენის ტრასა 

მიუყვება მდ. თეთრი არაგვის მარცხენა მხარეს, ჭალაში აგებულ ნაპირსამაგრს. ამ 

მონაკვეთში გავრცელებულია: 

 (სგე-3) მსხვილნატეხოვანი გრუნტი წარმოდგენილია კარგად და საშუალოდ 

დამრგვალებული კაჭარ-კენჭნარით, ხრეშის, ქვიშის და ქვიშნარის შემავსებლით 

დამუშავების სიძნელით, სნ და წ IV-5-82-ის მიხედვით გრუნტი განეკუთვნება V 

ჯგუფს  $ 6e . ბულდოზერით დამუშავების IV ჯგუფს. გრუნტი მდინარის ჭალებში 

გაწყლოვანებულია 1,9-4.0 მ. სიღრმიდან; 

 სიმკვრივე                 =  1.9  gr|sm3 

 შიდა ხახუნის კუთხე -   φ =  35 ՞ 

 შეჭიდულობა      -    C = 0. 03 კგძ/სმ2   0.1 mpa. 

 დეფორმაციის მოდული -  E = 480 კგძ/სმ2    0.1 mpa 

 საანგარიშო წინაღობა  -       R0 = 5.0  კგძ/სმ2 0.1 mpa 

გეომორფოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური პი-

რობების სირთულიდან გამომდინარე (ს.ნ. და წ. 1.02.07.87 დანართი 10) სამშენებლო 

უბანი მიეკუთვნება III (რთულ)კატეგორიას. სნ და წ. პ.ნ. 02.01-08 დანართი 2, მუხლი 2, 

ცხრ. 9-ბ). სნ და წ პნ. 01.01-09, ცხრილი 1-ის მიხედვით გრუნტი სეისმური თვისებებით 

მიეკუთვნება – II კატეგორიას. 
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დასკვნა-რეკომენდაციები 

1. საპროექტო D110 მმ-იანი  გაზსადენი მდებარეობს დუშეთის მუნიციპალი-

ტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში; სოფლების ჩირიკს,  წინკობანის და ქოჩორა- 

ანის აღმოსავლეთი უბნის ტერიტორიებზე. სოფლები მდინარე თეთრი არაგვის მარ-

ცხენა მხარეს არიან განლაგებულნი. 

2. გეომორფოლოგიურად საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია კავკასიონის  ოლ-

ქის, ფშავ-მთიულეთის რაიონის, ანანურ-თიანეთის ქვერაიონში. 

3. საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების მიხედვით (ე. გამყრელძე 2000 წ)

განეკუთვნება კავკასიონის ნაოჭა სისტემის, მესტია-თიაანეთის  ტექტონიკური ზონას. 

4. საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულებაში მონაწილეობას

ღებულობენ ნალექები ზედა პალეოზოური ასაკიდან დაწყებული მეოთხეულის 

ჩათვლით; 

5. საქართველოს ჰიდროგელოგიური დარაიონების მიხედვით (ი. ბუაჩიძე

1970წ) საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს დიდი კავკასიონის ნაოჭა ზონის, 

სამხრეთი ფერდობის წყალწნევითი სისტემის, მესტია-თიანეთის ნაპრალოვანი, 

ნაპრალოვან-კარსტული წნევიანი წყლების სიტემის არეალში.  

6. გეომორფოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური

პირობების სირთულიდან გამომდინარე (ს.ნ. და წ. 1.02.07.87 დანართი 10) სამშენებ-

ლო მოედანი მიეკუთვნება III (რთულ)კატეგორიას. რთული კატეგორია მინიჭებული 

აქვს რელიეფის დიდი დახრილობების და გეომორფოლოგიურად, რელიეფის მრავა-

ლი გენეტიკუტი ფორმების და საშიში თანამედროვე გეოლოგიური პროცესების 

გავრცელების გამო.  

7. გრუნტების კლასიფიკაციის სახელმწიფო სტანდარტზე დაყრდნობით (სახ.

სტანდარტი 25 100-82) საკვლევ ტერიტორიაზე შესაძლებელი გახდა გამოგვეყო 

ქანების  სამი ძირითადი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (სგე). (ნიადაგური ფენა 

ცალკე საინჟინრო-გეოლოგიურ ელემენტად არ განხილულა): 

(სგე-1) მსხვლმონატეხოვანი, ხვინჭის და ღორღით, 10%-მდე ლოდნარის ჩანარ-

თებით,  თიხნარ-ქვიშნარის შემვსებლით, დამუშავების სიძნელით,  ს.ნ. და წ. IV-5-82 
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ის მიხედვით გრუნტი განეკუთვნება IV  ჯგუფს,  §6 В; ერთციცხვიანი ექსკავატორით 

დამუშავების VI კატეგორიას, ბულდოზერით IV კატეგორიას და ხელით VII კატ; 

სგე-2) მსხვილმონატეხოვანი ქანები წარმოდგენილი: ლოდნარის 30%-მდე 

ჩანართებით, ღორღით და ხვინჭით, თიხნარ-ქვიშნარის შემავსებლით. დამუშავების 

სიძნელით, სნ და წ IV-5-82-ის მიხედვით გრუნტი განეკუთვნება IV ჯგუფს $ $ 6 г . 

 (სგე-3) მსხვილნატეხოვანი გრუნტი წარმოდგენილია კარგად და საშუალოდ 

დამრგვალებული კაჭარ-კენჭნარით, ხრეშის, ქვიშის და ქვიშნარის შემავსებლით და-

მუშავების სიძნელით, სნ და წ IV-5-82-ის მიხედვით გრუნტი განეკუთვნება V ჯგუფს  

$ 6e . ბულდოზერით დამუშავების IV ჯგუფს. 

 ქვიშნარის და თიხნარის შემავსებლის მქონე მსხვილნატეხოვანი გრუნტის 

საშუალო გრანულომეტრიული შემადგენლობა ასეთია: >100მმ-31,8%; 100-40მმ-10,8%; 

40-20მმ.-12,1%; 20-10მმ.-11,2%; 10-5მმ.-9,9%; 5-2მმ.-10,8%; <2მმ-13,4%.  

 ქვიშის შემავსებლის მქონე მსხვილნატეხოვანი გრუნტის გრანულომეტრიუ-

ლი შემადგენლობა ასეთია >100-30,7%; 100-4014,8%; 40-20 15,3%; 20-10 11,9%; 10-5 

7,9%; 5-2 8,5% <2 10,9%. 

         8. ზ.ა. სოფლების ტერიტორიებზე, მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი ფერდო-

ბებზეა  განსახლებული. ამიტომ ფერდობების დიდი დახრილობის  და შიდა გზების 

სივიწროვის გამო სასურველია  გაზსადენის საჰაერო გზით გაყვანა. ფერდობების 

ძირში და საავტომობილო გზის გასწვრივ საპროექტო გაზსადენის გაყვანა მოხდეს 

მიწისქვეშა მეთოდით. 

          9.  საკვლევი ტერიტორია საქართველოს სეისმური დარაიონების მიხედვით 

განეკუთვნება 9 ბალიან სეისმურ რაიონს. სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენ-

ტი 0.33-0.34-ის ტოლია (სამშენებლო ნორმები და წესები ,,სეისმომედეგი მშენებლ-

ობა” – პნ 01.01-09). 

          10.  გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები    მოცემულია (სნ და წ 

2.02.01-83 , დანართი 3, გვ 37)-ის მიხედვით.   

           11.  სამშენებლო მოედანზე თანამედროვე საინჟინრო-გეოლოგიური პროცესე- 

ბიდან  მოსალოდნელია სელური ნაკადების გამოსვლა და ნაპირების წარეცხვა.                                                       
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გამოყენებული ლიტერატურა 

 

1. ლ. მარუაშვილი _ საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია, ნაწილი მეორე, თსუ, 

თბილისი, 1970, 343 გვ. 

 

2. ლ. მარუაშვილი _ საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია, ნაწილი პირველი, თსუ, 

თბილისი, 1969, 168 გვ. 

 

3. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური რუკა, მასშტაბი 1:600 000, თბილისი 1970 წ. 

 

4. საქართველოს საინჟინრო-გეოლოგიური რუკა, მასშტაბი 1:600 000, თბილისი 1970 წ. 

 

 

5.  Гидрогеология СССР. Том X,  Грузинская ССР, Из. «Недра». Москва. 1970. 

 

6.   Геология СССР. Том X,  Грузинская ССР, Из. «Недра». Москва. 1964. 

  

 7.   Г. Гиашвили инжинерно-геологический отчот автомобилни дороги Натахтари-

Беслан на участке Пасанаури-Млета). 

  

 

 

 

                      დირექტორი                                                  /ზ. ჩიხლაძე/ 

 

                ინჟინერ-გეოლოგი   / თ. ალიბეგაშვილი/ 
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მსხვილმონატე ხოვანი ქანე ბი-30%-მდე

"gazmSeni"

შპს

შურფის სიღრმე 1.70

ნიმუში

13 .07.2019

გრუნტის აღწერა
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          პროე ქტის  დასახე ლე ბა : შპს თ.ალიბე გაშვილი

"gazmSeni"
დუშე თის მინიციპალიტე ტის სოფ. ჩ ირიკის  და წინკობანის  

გაზმომარაგე ბის  პროე ქტი, 

საინჟ ინრო-გე ოლოგიური სამუშაოე ბი

გრუნტის წყ ლის სტატიკური დონე , მ  - შე მსრულე ბე ლი

ლოდნარის  ჩ ანართე ბით, ღორღით და

ხვინჭით, თიხნარ-ქვიშნარის  

შე მავსე ბლით 

(სგე -2), ჯგ . IV, $ 6
г
, ინდ . dpQIv) 

მიწის ზედაპირი

ნიადაგის  ფე ნა  (9-ბ) 0.0-0.3 0.0-0.3

მსხვილმონატე ხოვანი ქანე ბი-30%-მდე

1.0 × 1.5 4695244
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შურფის კვეთი, მ×მ:    

გაყვანის მეთოდი: ხელით

0

0,5

1

1,5

2,5

3,5

2

3

4

5

4,5



23 
 

 

განედი (მ)

გრძედი (მ)

ნი
მუ

შ
ი

ს 
აღ

ებ
ი

ს 

ი
ნტ

ერ
ვა

ლ
ი

 (
მ)

ნი
მუ

შ
ი

ს 
ტ

ი
პი

ნი
მუ

შ
ი

ს 
ნო

მე
რ

ი

0.3-1.5 1.2

                              

          პროე ქტის  დასახე ლე ბა : შპს თ.ალიბე გაშვილი

"gazmSeni"
დუშე თის მინიციპალიტე ტის სოფ. ჩ ირიკის  და წინკობანის  

გაზმომარაგე ბის  პროე ქტი, 

საინჟ ინრო-გე ოლოგიური სამუშაოე ბი

გრუნტის წყ ლის სტატიკური დონე , მ  - შე მსრულე ბე ლი

მსხვილმონატე ხოვანი გრუნტი ხვინჭით

და ღორღით, 10%-მდე  ლოდნარის  

ჩანართებით , თიხნარ-ქვიშნარის 

შე მავსე ბლით

(სგე -1), ჯგ . IV, $ 6
в
, ინდ . pQIv) 

მიწის ზედაპირი

ნიადაგის  ფე ნა  (9-ბ) 0.0-0.3 0.0-0.3

1.0 × 1.5 4695703

471317
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 მ

დაწყების თარიღი: 13 .07.2019
შურფის სიღრმე 1.50

შურფი #3
დასრულების თარიღი: 13 .07.2019

შურფის კვეთი, მ×მ:    

გაყვანის მეთოდი: ხელით
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0.3-1.7 1.4

                              

          პროე ქტის  დასახე ლე ბა : შპს თ.ალიბე გაშვილი

"gazmSeni"
დუშე თის მინიციპალიტე ტის სოფ. ჩ ირიკის  და წინკობანის  

გაზმომარაგე ბის  პროე ქტი, 

საინჟ ინრო-გე ოლოგიური სამუშაოე ბი

გრუნტის წყ ლის სტატიკური დონე , მ  - შე მსრულე ბე ლი

მსხვილმონატე ხოვანი გრუნტი ხვინჭით

და ღორღით, 10%-მდე  ლოდნარის  

ჩანართებით , თიხნარ-ქვიშნარის 

შე მავსე ბლით

(სგე -1), ჯგ . IV, $ 6
в
, ინდ . pQIv) 

მიწის ზედაპირი

ნიადაგის  ფე ნა  (9-ბ) 0.0-0.3 0.0-0.3

1.0 × 1.5 4695201

471894
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დაწყების თარიღი: 13 .07.2019
შურფის სიღრმე 1.50

შურფი #4
დასრულების თარიღი: 13 .07.2019

შურფის კვეთი, მ×მ:    

გაყვანის მეთოდი: ხელით
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0.3-1.7 1.4

                              

          პროე ქტის  დასახე ლე ბა : შპს თ.ალიბე გაშვილი

"gazmSeni"
დუშე თის მინიციპალიტე ტის სოფ. ჩ ირიკის  და წინკობანის  

გაზმომარაგე ბის  პროე ქტი, 

საინჟ ინრო-გე ოლოგიური სამუშაოე ბი

გრუნტის წყ ლის სტატიკური დონე , მ  - შე მსრულე ბე ლი

ლოდნარის  ჩ ანართე ბით, ღორღით და

ხვინჭით, თიხნარ-ქვიშნარის  

შე მავსე ბლით 

(სგე -2), ჯგ . IV, $ 6
г
, ინდ . dpQIv) 

მიწის ზედაპირი

ნიადაგის  ფე ნა  (9-ბ) 0.0-0.3 0.0-0.3

მსხვილმონატე ხოვანი ქანე ბი-30%-მდე

1.0 × 1.5 4694558

471114
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დაწყების თარიღი: 13 .07.2019
შურფის სიღრმე 1.50

შურფი #5
დასრულების თარიღი: 13 .07.2019

შურფის კვეთი, მ×მ:    

გაყვანის მეთოდი: ხელით
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0.3-1.7 1.4

                              

          პროე ქტის  დასახე ლე ბა : შპს თ.ალიბე გაშვილი

"gazmSeni"
დუშე თის მინიციპალიტე ტის სოფ. ჩ ირიკის  და წინკობანის  

გაზმომარაგე ბის  პროე ქტი, 

საინჟ ინრო-გე ოლოგიური სამუშაოე ბი

გრუნტის წყ ლის სტატიკური დონე , მ  - შე მსრულე ბე ლი

ლოდნარის  ჩ ანართე ბით, ღორღით და

ხვინჭით, თიხნარ-ქვიშნარის  

შე მავსე ბლით 

(სგე -2), ჯგ . IV, $ 6
г
, ინდ . dpQIv) 

მიწის ზედაპირი

ნიადაგის  ფე ნა  (9-ბ) 0.0-0.3 0.0-0.3

მსხვილმონატე ხოვანი ქანე ბი-30%-მდე

1.0 × 1.5 4694260

471363

სი
ღ

რ
მე

 (
მ)

ნიმუში
ლ

ი
თ

ო
ლ

ო
გ

ი
უ

რ
ი

 ს
ვე

ტ
ი

გრუნტის აღწერა

შ
რ

ი
ს 

სი
მძ

ლ
ავ

რ
ე,

 მ

დაწყების თარიღი: 13 .07.2019
შურფის სიღრმე 1.50

შურფი #6
დასრულების თარიღი: 13 .07.2019

შურფის კვეთი, მ×მ:    

გაყვანის მეთოდი: ხელით
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0.3-1.7 1.4

პროე ქტის  დასახე ლე ბა :შპს თ.ალიბე გაშვილი

"gazmSeni"
დუშე თის მინიციპალიტე ტის სოფ. ჩ ირიკის  და წინკობანის  

გაზმომარაგე ბის  პროე ქტი, 

საინჟ ინრო-გე ოლოგიური სამუშაოე ბი

გრუნტის წყ ლის სტატიკური დონე , მ  - შე მსრულე ბე ლი

მსხვილმონატე ხოვანი გრუნტი ხვინჭით

და ღორღით, 10%-მდე  ლოდნარის  

ჩანართებით , თიხნარ-ქვიშნარის 

შე მავსე ბლით

(სგე -1), ჯგ . IV, $ 6
в
, ინდ . pQIv)

მიწის ზედაპირი

ნიადაგის  ფე ნა  (9-ბ) 0.0-0.3 0.0-0.3

1.0 × 1.5 4694172

471618
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დაწყების თარიღი: 13 .07.2019
შურფის სიღრმე 1.50

შურფი #7
დასრულების თარიღი: 13 .07.2019

შურფის კვეთი, მ×მ: 

გაყვანის მეთოდი: ხელით
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