
P2 LED ეკრანებით მომსახრების ტექნიკური დავალება

P2 ლედ ეკრანები

ტექნიკური მახასიათებლები განზომილება სავარაუდო კვ/მ
რაოდენობა

LED ეკრანის დიოდებს შორის ინტერვალი pixel pitch2 მმ.

კვ/მ 300

LED ეკრანის SMD მოდული 3 in1
LED ეკრანის რეზოლუცია 112896 პიქსელი/კვ.მ.
LED ეკრანის ფერების რაოდენობა   16 მილიარდი
LED ეკრანის კადრის  სიხშირე 3840 Hz
ჰორიზონტალური ხედვის კუთხე  160 °
სიკაშკაშე არანაკლებ 1200 კანდელი/ კვ.მ.
LED ეკრანის სეგმენტის ზომა 500X500 მმ

1. ლედ ეკრანების სავარაუდო საერთო ზომა (კვ/მ) ღონისძიებების ჩასატარებლად - ლედ
ეკრანების მაქსიმალური რაოდენობა ჯამურად ყველა ღონისძიებაზე არაუმეტეს 300 კვ/მ; ხოლო
თითოეული ღონისძიებისთვის არაუმეტეს 30 კვ/მ ლედ ეკრანი.

2. 1კვ ლედ ეკრანის ერთეულის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ტექნიკური მომსახურების,
გამოსახულების გამართვისთვის საჭირო სამუშაოების, ღონისძიების განხორციელების
ადგილზე მოწოდების, მონტაჟისა და დემონტაჟის ხარჯებს.

3. ღონისძიებები შესაძლოა გაიმართოს როგორც თბილისში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.
4. შესაძლოა ერთდროულად გაიმართოს რამდენიმე ღონისძიება ან ერთ სივრცეში
განცალკევებულად აიწყოს ლედ ეკრანები (დამოუკიდებელი სამართავი პულტებით).

5. მომსახურების გაწევის ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციას, შემსყიდველი ორგანიზაცია
მიმწოდებელს შეატყობინებს ღონისძიების დაწყებამდე არანაკლებ 2 დღით ადრე.

გახმოვანების აპარატურით მომსახურების ტექნიკური დავალება

გახმოვანების აპარატურა

დასახელება/ მახასიათებლები აღწერილობა რაოდენობა

მიქშერის პულტი (ასევე შეიძლება იყოს ციფრული მიქშერის
პულტი) 8-32 არხიანი 1

გრაფიკული ექვალაიზერი 1
კომპრესორი ორარხიანი 1
ვოკალური ეფექტ-პროცესორი 2



მინი დისკის აპარატი 2
CD დისკის აპარატი ან ლეპტოპი 2

დისტანციური მიკროფონი 600-900
მგჰერცი 5

უკაბელო თავზე დასამაგრებელი მიკროფონი
ელ.კონდესატორული თავაკით 2

უკაბელო თავზე დასამაგრებელი ვოკალის მიკროფონი 2
კროსოვერი აკუსტიკური სისტემისთვის ან ინტეგრირებული
აკუსტიკურ სისტემაში სამსიხშირიანი 1

აქტიური აკუსტიკური სისტემა: დაბალი სიხშირის დინამიკები
18" დინამიკით, სატელიტ დინამიკები, 15" და 1"
კომპონენტებით

5-12 კვტ 137-
141 dB 1 კომპლექტი

მიკროფონის დასადგამი 2
საკომუნიკაციო გაყვანილობის კომპლექტი 1
აქტიური მონიტორული სისტემა სცენის გახმოვანებისთვის 2
ტრიბუნაზე დასამონტაჯებელი მიკროფონი 1

1. ღონისძიების ჩატარების ადგილი შეიძლება იყოს, როგორც ღია, ასევე დახურული სივრცე.
2. შესაძლოა ერთდროულად გაიმართოს რამდენიმე ღონისძიება.
3. გახმოვანების აპარატურით მომსახურების ღირებულება უნდა მოიცავდეს ტექნიკური
მომსახურების, აპარატურის გამართვის, ღონისძიების განხორციელების ადგილზე
მოწოდების მონტაჟის/დემონტაჟის ხარჯებს.

4. მომსახურების გაწევის ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციას, შემსყიდველი
ორგანიზაცია მიმწოდებელს შეატყობინებს ღონისძიების დაწყებამდე არანაკლებ 2 დღით
ადრე, ღონისძიებები შესაძლოა გაიმართოს როგორც ქ.თბილისში, ასევე მის ფარგლებს
გარეთ.

5. ღონისძიებების სავარაუდო რაოდენობა - 10 ღონისძიება.

პრესბანერით მომსახურების ტექნიკური დავალება

პრესბანერი

ტექნიკური  მახასიათებლები ზომა
რკინის კონსტრუქციის დასადგამი პრეს ბანერი

4.5x2.7მ
ბანერი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და ატმოსფერული
მოვლენებისადმი (მზე, წვიმა, ქარი და ა.შ) მდგრადი, ბანერზე
დასაბეჭდათ გამოყენებული მასალა უნდა იყოს წყალგამძლე,
ფერები უნდა იყოს მკვეთრი და არ გადადიოდეს საღებავი.

1. ღონისძიების ჩატარების ადგილი შეიძლება იყოს, როგორც ღია, ასევე დახურული სივრცე.
2. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს პრესბანერით მომსახურება ეტაპობრივად,
შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.



3. მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მიერ მიწოდებული საბეჭდი ფაილის
საფუძველზე პრეს ბანერის ბეჭდვა, მითითებულ ადგილზე ტრანსპორტირება,
მონტაჟი/დემონტაჟი.

4. მომსახურების გაწევის ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციას შემსყიდველი
ორგანიზაცია მიმწოდებელს შეატყობინებს ღონისძიების დაწყებამდე არანაკლებ 2 დღით
ადრე და გადასცემს მიმწოდებელს პრეს ბანერის დაბეჭდვისთვის საჭირო შესაბამის საბეჭდ
ფაილს ყოველი ღონისძიების დაწყებამდე არანაკლებ 2 დღით ადრე, ღონისძიებები
შესაძლოა გაიმართოს როგორც ქ. თბილისში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ .

5. პრეს ბანერი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და ატმოსფერული მოვლენებისადმი (მზე, წვიმა,
ქარი და ა.შ) მდგრადი.

6. ღონისძიებების სავარაუდო რაოდენობა - 10 ღონისძიება.
7. შესაძლოა ერთდროულად გაიმართოს რამდენიმე ღონისძიება.

ტრანპორტირება

თბილისს გარეთ ტრანსპორტირება

ტრანსპორტირება თბილისს გარეთ
განზომილება სავარაუდო კმ.-

ს რაოდენობა

კმ 3000


