
ტექნიკური დავალება. 

მიმწოდებელი ვალდებულია მოახდინოს N10 სკოლამდელი სააღმზრდელო 

დაწესებულებისთვის კარების (ლითონის კარი 4 ცალი, მდფ კარი 2 ცალი,) მოწოდება და 

მონტაჟი. 

ლითონის კარი ჩარჩოთი 

სიგრძე - 2,60მ 

სიგანე - 1 მ 

ლითონის ლისტის სისქე 2მმ 

ლითონის კარი ჩარჩოთი შემინული ფრამუგით 

სიგრძე - 2,60მ 

სიგანე - 1 მ  

ლითონის ლისტის სისქე 2მმ 

ლითონის კარი ჩარჩოთი 

სიგრძე - 2,1მ 

სიგანე - 0,9მ  

ლითონის ლისტის სისქე 2მმ 

ლითონის კარი ჩარჩოთი შემინული ფრამუგით 

სიგრძე - 2,60 მ 

სიგანე - 1 მ 

ფრამუგა - 0.8*0.4მ 

ლითონის ლისტის სისქე 2მმ 

მდფ კარი 

სიგრძე - 2,0მ 

სიგანე - 0,9მ 

 

მდფ კარი  

სიგრძე - 2,0მ 

სიგანე - 0,9მ 

 

ლითონის კარებს უნდა მოყვებოდეს სახელური/საკეტი; ჩარჩოთი;    

 

მდფ - სისქე არანკლებ 3.5 სმ, არაუმეტეს 4.5სმ; უნდა მოყვებოდეს სახელური/საკეტი; 

ჩარჩოთი, ჭრილის შესაფუთი პროფილებით. ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით. 
 

მიწოდებული საქონელი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ 

სტანდარტებს.  

მიმწოდებელს უნდა გააჩნდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

ნებართვა. 

მიმწოდებელმა თავისი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს საქონლის ადგილზე მიტანა 

და მონტაჟი.  

  

ტენდერში მონაწილეობით პრეტენდენტი ადასტურებს, რომ ეთანხმება ტექნიკური 

დავალებით გათვალისწინებულ პირობებს.  


