














ე-1 ზოგადი მონაცემები

ე-2 განათების ქსელისსიტუაციური გეგმა

ე-3 სანათების
მოწყობის გეგმა არსებულ ანძაზე

ე-4 ანძის  ელექტროსამონტაჟო სქემა

ე-5 LED სანათის პარამეტრებიდა
მახასიათებელი

ე-6 მასალების, მოწყობილობების და
მოცულობების უწყისი

ე-7 სამუშაოების შესრულების გეგმა-
გრაფიკი

განმარტებითი ბარათი

საპროექტოდოკუმენტაცია დამუშავდა მოქმედი
ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე . განათების
ქსელიდამცავი დამიწების მიხედვით აგებულია TN-C-
სისტემებით . გამოყენებულიალითონის ანძა

პროექტში გამოყენებულია უახლესი ენერგოდამზოგი
განათების ტექნოლოგია, რომელიცელექტროენერგიის
60%-იანი დაზოგვით და დიდი ხანგამძლეობით
(>50000სთ) ხასიათდება . ახალილითონის ანძებიანი
განათების ქსელის უბნები დაცულია ატმოსფერული
გადაძაბვებისგან დამიწების საშუალებით , რითაც
უზრუნველყოფილია ატმოსფერულიგანმუხტვის
დენისთვის საჭიროგანდიდების წინაღობა, ხოლო
მოცემულ ყრუდდამიწებულ ნეიტრალი ან განათების
ქსელში უზრუნველყოფილია დანულება (იხ . ე-5).

შერჩეული სანათებისთვის დასაშვებია 55% ძაბვის
ვარდნა.
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4X35

4X16



კონსოლური LED სანათის საჭირო პარამეტრები LED სანათის მახასიათებელი

N პარამეტრები
სიდიდე

სანათი ლითონის ანძისთვის

1 LED სანათის კონსტრუქცია კონსოლური

2 შუქდიოდების
მწარმოებელი

მსოფლიო ბრენდები

( GREE,SAMSUNG,SEUL,SEMIC. PHILIPSI,
EPISTAP და სხვა )

3 სიმძლავრე ≤ 100 ვტ

4 მ.ქ. კ. ≥ 90%

5 სინათლის ნაკადი ≥ 12000ლუმ.

6 სინათლის ინდექსი Ra>75

7 ფერის ტემპერატურა 4500oK

8 სინათლის ძალის
მრუდები

ასიმეტრიული ("bat wing")

9 კვების ძაბვა 110÷ 250ვ

10 კვების ძაბვის სიხშირე 50 - 60 ჰც

11 სიმძლავრის ფაქტორი
(კოეფიციენტი) ≥ 0,95

12
შემავალი დენის
ჰარმონიკების
კოეფიციენტი

≤ 10%

გარემოს ტემპერატურა -40oC-დან +60oC-მდე

14 კოტპუსის მასალა ალუმინი

15 მუშაობის ვადა ≥50000 სთ

16 IP რეიტინგი IP65





№ დასახელება განზომილება რაოდენობა

1 ლითონის ანძა A ტიპის ც 76

2 LED სანათი ე-4-ის მიხედვით ც 76

3 კაბელიСИП-(4X16) მ 990

4 ზოლოვანა დამიწების (30X3) მ 91.2

5 კაბელი სპილენძის (2X1,5) მ 152

6 კაბელი СИП-(4X35) მ 550

7 კაბელი СИП-(4X25) მ 550

8 თუნუქის ბურთულა 0,5მმ Ø 125 ც 76

9 კარადა ლითონის 500*400*300 ც 1

10 კონტრაქტორი 40ა/12 ც 1

11 ავტ. ამომრთველი 32ა/2-В ც 1

12 ფოტოსენსორი ც 1

13 ორმოს ამოღება მექანიზმით ც 76

14 ორმოს შევსება  В-15 ბეტონით
ანძებისთვის  მექანიზმით მ3 14

15 დამიწების მოწყობა ც 76

16 ანძის მონტაჟი საძირკველზე ც 76

17 დარჩენილი გრუნტის ადგილზე
გაშლა ხელით მ3 14.89

18 სანათების მონტაჟი ანზაზე ც 76

19 კაბელის მონტაჟი მ 2090
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კონსოლური LED სანათის საჭირო პარამეტრები LED სანათის მახასიათებელი

N პარამეტრები
სიდიდე

სანათი ლითონის ანძისთვის

1 LED სანათის კონსტრუქცია კონსოლური

2 შუქდიოდების
მწარმოებელი

3 სიმძლავრე ≤ 100 ვტ

4 მ.ქ.კ. ≥ 90%

5 სინათლის ნაკადი ≥ 12000ლუმ.

6 სინათლის ინდექსი Ra>75

7 ფერის ტემპერატურა 4500 oK

8 სინათლის ძალის
მრუდები

ასიმეტრიული ("bat wing")

9 კვების ძაბვა

10 კვების ძაბვის სიხშირე 50 - 60 ჰც

11 სიმძლავრის ფაქტორი
(კოეფიციენტი) ≥ 0,95

12
შემავალი დენის
ჰარმონიკების
კოეფიციენტი

≤ 10%

გარემოს ტემპერატურა -40oC-დან +60oC-მდე

14 კოტპუსის მასალა ალუმინი

15 მუშაობის ვადა ≥50000 სთ

16 IP რეიტინგი IP65

110÷ 250ვ







№ დასახელება განზომილება რაოდენობა

1 ლითონის ანძა A ტიპის ც 97

2 LED სანათი ე-5-ის მიხედვით ც 97

3 კაბელიСИП-(4X16) მ 868

4 ზოლოვანა დამიწების (30X3) m 116.4

5 კაბელი სპილენძის (2X1,5) ც 194

6 კაბელი СИП-(4X35) მ 865

8 კაბელი СИП-(4X25) მ 867

9 თუნუქის ბურთულა 0,5მმ Ø 125 ც 97

10 კარადა 500*400*300 ც 1

11 ავტ. ამომრთველი 63ა/2-В ც 1

12 კონტრაქტორი 50ა/2 ც 1

13 ფოტოსენსორი ც 1

14 ორმოს ამოღება მექანიზმით ც 97

15 ორმოს შევსება  В-15 ბეტონით ანძებისთვის მექანიზმით მ3 17.94

16 დამიწების მოწყობა ც 97

17 ანძის მონტაჟი საძირკველზე ც 97

18 დარჩენილი გრუნტის ადგილზე გაშლა ხელით მ3 19

19 სანათების მონტაჟი ანზაზე ც 97

20 კაბელის მონტაჟი მ 2600



1 2 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tveebis da kvirebis raodenoba

samuSaoebi#

sanaTebis demontaJi

sanaTebis montaJi

anZebis da kronSteinebis
damzadeba

oroebis amoReba

anZis montaJi. ormoebis
Sevseba betoniT

kabelebis montaJi

kronSteinebis montaJi

kalendaruli grafiki

1

2

3

4

5

6

7


