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მარტვილის მუნიციპალიტეტში, მარტვილის კანიონის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე,  მდ. აბაშის ხეობის მარცხენა ფერდობზე, ჩამდინარე წყლის 

გამწმენდი ნაგებობის  „ბიოტალ-20“-ს მშენებლობისათვის გამოყოფილი 

სამშენებლო მოედნების  საინჟინრო – გეოლოგიური  პირობების  შეფასება. 
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წინამდებარე დასკვნა  წარმოადგენს დამკვეთის ტექნიკური დავალების და სინჟინრო – გეოლოგიური 

კვლევების პროგრამით დათვალისწინებული სამუშაოების შედეგს. სამუშაოები განახორციელა 2019 

წლის ოქტომბერში ი/მეწარმე ა.ფეიქრიშვილმა.  

ტექნიკური დავალების მიხედვით საინჟინრო – გეოლოგიური გამოკვლევების მიზანს წარმოადგენს 

საკვლევი ტერიტორიის საინჟინრო – გეოლოგიური პირობების დადგენა და ფუძე გრუნტების 

მზიდუნარიანობის შესწავლა. 

საშენებლო ნორმების და წესების (ს.ნ. და წ. 1.02.07.87 საინჟინრო გამოკვლევები მშენებლობისათვის) 

მოთხოვნის შესაბამისად შესრულდა შემდეგი სახის და მოცულობის სამუშაოები:                                                                                                                                                                                       

1. მოხდა საკვლევი ტერიტორიის ვიზუალური შესწავლა; 

2. მოძიებული იქნა და დამუშავდა რაიონის შესახებ არსებული ფონდური და ლიტერატურული 

მასალა; 

3. საკვლევ ტერიტორიაზე გავრცელებული  გრუნტების სიმძლავრეების და მათი ფიზიკურ–

მექანიკური თვისებების განსაზღვრის მიზნით, გაიჭრა 2 შუფი საერთო სიღრმით 3 მ. გარდა ამისა 

აღიწერა მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული გაშიშვლებები; 

4. აღებული იქნა კლდოვანი ქანის ერთი  ნიმუში, რომელზეც ჩატარდა სათანადო ლაბორატორიული 

კვლევები; 

5. ლაბორატორიული კვლევები ჩატარდა სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის ქანების, საშენი 

მასალების და ხარისხის განყოფილების საგამოცდო ლაბორატორიაში , განყოფილების უფროსის გ. 

ბალიაშვილის მიერ; 

6. საველე, ლაბორატორიული და ფონდური მასალების დამუშავების შედეგად შედგა აღნიშნული 

საინჟინრო – გეოლოგიური დასკვნა;                                                                                                                                                                                                                                         

საკვლევი ტერიტორია  მდებარეობს მარტვილის რაიონში, მდ. აბაშის ხეობის მარცხენა მხარეს ე. წ. 

მარტვილის კანიონების მიმდებარედ. (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდის №41.13.31.128)  ნაკვეთის 

ცენტრის კორდინატები, ადგილმდებარეობის განსაზღვრისას შეადგენს X=284272 და  Y= 4703881;  

აბსოლუტური სიმაღლე 223-226მ–ია.  ტერიტორია წარმოადგენს 118-120მ2 ფართობის მქონე 4-50-იან 

დახრილობის ფერდობს, რომელიც შემოსაზღვრულია საცალფახო ბილიკებით.   

სამშენებლო კლიმატოლოგიის   მიხედვით (პნ 01.05.08) სამშენებლო უბანი შედის  III–ბ რაიონში. 

ზომიერად თბილი ზამთარით და ცხელი ზაფხული. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 13,80C. 

წლის წველაზე ცივი თვე იანვარია, საშუალო ტემპერატურით 4,40C, აბსოლუტური მინიმუმია -180C. 

ყველაძე თბილი თვე აგვისტოა, საშუალო ტემპერატურა 22.50C. აბსოლუტური მაქსიმუმით 40,00C. 

საშუალო წლიური ფარდობითი  ტენიანობა 78%, მაქსიმალური ფიქსირდება ივლისში (81%), 

მინიმალური დეკემბერში (67%). მოსული ატმოსფერული ნალექების ჯამი 1904მმ, მაქსიმალური 

დღე–ღამურმა ატმოსფერულმა ნალექემა შეიძლება მიაღწიოს 190მმ–ს. თოვლის საფარიანი დღეთა 

რაოდენობა აშუალოდ 18 დღეა. თოვლის წონა 0,50კპა–ია. წლის განმავლობაში უფრო ხშირია  

აღმოსავლეთის (29%) და დასავლეთის (31%)  მიმართულების ქარები, დანარჩენი მიმართულების 

ქარების ინტენსივობა  არ აღემტება 5–8%–ს.  ქარზე დაკვირვებათა საერთო რიცხვის  30% მოდის 
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შტილზე. ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობებია 5 წელიწადში ერთხელ 0,85; 15 წელიწადში–

0,85კპა. ქარის უდიდესი სიჩქარე ყოველწლიური, 5;10;15 და  20 წელიწადში ერთხელ განმეორადობის 

ალბათობით ტოლია შესაბამისად 28;36;39;42 და 43მ/წმ.  გრუნტის სეზონური ჩაყინვა ნებისმიერ 

გრუნტში 0–ია. 

საკვლევი ტერიტორია გეომორფოლოგიურად  მოქცეულია მთათა შორის ჩადაბლების კოლხეთის 

ნაწილში და მოიცავს კოლხეთის ჩრდილო მთისწინეთის ცენტრალურ ნაწილს ე. წ. ოდიშის 

ეროზიულ პლატოს. ახლო გეოლოგიურ წარსულში ეს ტერიტორია წამოადგენდა ერთ მთლიან ვაკეს, 

რომელიც შემდგომ პერიოდში მოხდა ამ რელიეფის დანაწევრება აქ გავრცელებული მდინარეთა 

ტერასირებული ხეობების მიერ. მდინარეთა ეროზიული ჩაჭრის სიღრმეები იზრდება სამხრეთ–

დასავლეთიდან ჩრდილო–აღმოსავლეთის მიმართულებით, რემდენიმე ათეული მეტრიდან 150–

160მ–მდე, ხოლო წყალგამყუფების აბსოლუტური სიმაღლეები იზრედება ამავე მიმართულებით 130–

140 დან 300–400მ–მდე. საკვლევი ტერიტორია წარმოადგენს მდ. აბაშის ხეობას. ხეობა ამ მონაკვეთში 

კანიონისებრია. მდ. აბაშა სათავეს იღებს ცეკელდას სამხრეთ-აღმოსავლეთ ფერდობზე 1500მ. 

სიმაღლეზე და ერთვის მდ. ტეხურს მარცხენა მხრიდან, სოფ.  ზანათიდან სამხრეთ-დასავლეთით 

2,2კმ-ში 13მ. სიმაღლეზე. მდინარის სიგრძე 66კმ.  წყალშმკრები აუზის ფართობი 350კმ2.  

ასიმეტრიულია და გაჭიმულია ვიწრო ზოლად მდ. ტეხურის და ნოღას წყალშემკრებ აუზებს შორის. 

მდინარის ხეოხა თავისი ხასიათის მიხედვით იყოფა ორ ზონად 1. მთისწინა ზოლი და ვაკე ზონა. 

მთიან ნაწილში მდინარის ხეობა უმეტესად  V-ბურია, ხოლო შესართავიდან ზემოთ 55-64კმ-ში  

წარმოდგენილია ვიწრობის სახით. ხეობის ძირის სიგანე ამ მონაკვეთში 5-10მ-ია. ხეობის 

ფერდობების სიგანე ხშირად ერწყმის მიმდებარე ქედის ფერდობებს. ფერდობების დახრილობა 

მერყეობს 10-30 დან 40-600-მდე, ხოლო ძირის ნაწილში ფლატესმაგვარია. ფერდობები ზედა ნაწილში 

იშვიათად დატერასებულია. ტერასების სიგენე 20-300მ. სიგრძე 0,3-0,8კმ.  საფეხურის სიმაღლე 15-

20მ. ჭალა ამ მონაკვეთში იშვიათია გვხვდება ფრაგმენტულად და მორიგეობენ ნაპირებს შორის. 

კალაპოტის სიგანე 3-10მ. წყლის სიღრმე 0,2-1,5მ. დინების სიჩქარე 1-1,4მ/წმ. ფსკერი ამ ნაწილში 

უმეტესად ჭორომიანია და ადგილებში ჩახერგილა მსხვილი ლოდებით. აქ გვხვდება 3 ჩანჩქერი. 

რომელთა შორის უდიდესის სიმაღლე 8მ-ია. მდინარე წყლის რეჟიმის მიხედვით ხასიათდება 

პერიოდული წყალმოვარდენრბით. წელიწადში საშუალოდ ფიქსირდება 8-20 ჯერ. საშუალო წყლის 

დონის აწევით 1-1,3მ. წინა დონასთან შედარებით, ხოლო ცალკეულ წლებში, ხშირი და 

გადაუდებელი წვივების შედეგად ფორმირდება უდიდესი წყალმოვარდნები, მაქსიმალური დონის 

აწევით 2,8-3,5მ.  საშუალო მრავალწლიური წყლის ხარჯი ამ მონაკვეთში შეადგენს 3,49მ3/წმ; 

უდიდესი 312 და მინიმალური 0,5მ3/წმ.  საკვლევ უბანზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე  საშიში 

გეოდინამიური პროცესები (მეწყერი, ჩაქცევა, სუფოზია და სხვა) და მათ მიერ ჩამოყალიბებული 

რელიეფის ფორმები არ ფიქსირდება.                                                                                                                                         

საქართველოს ტექტონიკური  დარაიონების (ე. გამყრელიძე, 2000 წ) მიხედვით საკვლევი ტერიტორია 

მიეკუთვნება საქართველოს ბელტის (მთათა შირისი ჩადაბლება) დასავლეთის დაძირვის ზონაs და 

მოიცავს ოდიშის სინკლინარს. გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ ნალექები დაწყებული 

ზედა ცარციდან, დამთავრებული თანამედროვე ნალექებით.                                                                                                                                                                                   

ზედა ცარცი–პალეოგენური (Cr2+Pg1) კარბონატული ნალექები გავრცელებულია მდინარის ზედა 

დინებაში და წარმოდგენილია კირქვებით და მერგელებით;                                              ზედა ეოენ–

ოლიგოცენ– ქვედა მიოცენური (Pg23+N11)  ზღვიურ–ლაგუნური ნალექები , ვიწრო ზოლად კვეთა 
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მდინარის კალაპოტს ქ. მარტვილთან და წარმოდგენილია ლურჯი ფერის ფიქლობრივი თიხებით, 

ქვიშაქვების შუა შრეებით; 

შუა და ზედა მიოცენური (N12+N13)  ზღვიური ნალექები გავრცელებულია მდინარის აუზის შუა 

დინებაში ქ. მარტვილის სამხრეთით კვეთს მდინარეს ვიწრო ზოლად და წარმოდგენილია თიხებით, 

ქვიშაქვებით, კონგლომერატებით, იშვიათად კირქვებით და მერგელებით; 

ადრემეოთხეული ალუვიური (aQ3+1) ნალექები გამრცელებულია კოლხეთის დაბლობზე და 

წარმოდგენილია კენჭნარით, კონგლომერეტებით, ქვიშებით, ქვიშნარებით და თიხნარებით;                               

თანამედროვე ასაკის ნალექები გავრცელებულია თითქმის ყველგან, ფერდობებზე, ელუვიუ–

დელუვიური და პროლუვიური (edpQ4) ნალექების სახით– თიხები, თიხნარები ღორღის და ხვინჭის 

ჩანართებით, მდინარის ჭალებში და ტერასებზე (aQ4) წარმოდგენილია კაჭარ–კენჭნარი ხრეშით, 

ქვიშის და ქვიშნარის შემავსებლით.  

საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების სქემის (აკად. ბუაჩიძე) მიხედვით, 

საკვლევი და მისი მიდებარე ტერიტორია მოიცავს  სამეგრელოს და წყალტუბოს არტეზიული 

აუზების მიჯნას. სამეგრელოს არტეზიული აუზი ხასიათდება ნაპრალოვან და ნაპრალოვან–

კარსტული წყლებით; წყალტუბოს არტეზიული აუზი ხასიათდება ფოროვან, ნაპრალოვან, 

ნაპრალოვან–კარსტული და კარსტული წყლებით. საკვლევ ტერიტორიაზე გამოიყოფა შემდეგი 

წყალშემცველი ჰორიზონტები და წყალგაუმტარი ფენა: თანამედრივე ასკის ალუვიური (aQ4)  

ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტი, გავრცელებულია მდინარის  კალაპოტში, წარმოდგენილია 

კაჭარ–კენჭნარით, ქვიშის ქვიშნარების და თიხნარების შემავსებლით; 

ადრემეოთხეული ალუვიური (aQ3+1) ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონრი გავრცელებულია 

კოლხეთის დაბლობზე და წარმოდგენილია კენჭნარით, კონგლომერეტებით, ქვიშებით, ქვიშნარებით 

და თიხნარებით; 

ზედა და შუა მიოცენური (N13+ N12)  ზღვიური ნალექების სპორადულად გაწყლოვანებული 

ჰორიზონტი, გავრცელებულია მდინარის  შუა დინებაში (ქ. მარტვილის სამხრეთით), ვიწრო ზოლად 

და წარმოდგენილია თიხებით, ქვიშაქვებით, კონგლომერატებით, იშვიათად კირქვებით და 

მერგელებით;                                                                                                                                                        

ქვედა მიოცენ–ოლიგოცენ–ზედა ეოენური (N11+ Pg23)  ზღვიურ–ლაგუნური ნალექების წყალგაუმტარი 

ფენა, გვხვდება ფრაგმენტულად და წარმოდგენილია ლურჯი ფერის ფიქლობრივი თიხებით, 

ქვიშაქვების შუა შრეებით;  

პალეოგენ–ზედა ცარცული (Pg1+ Cr2) კარბონატული ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტი, 

გავრცელებულია მდინარის ზედა დინებაში და წარმოდგენილია კირქვებით და მერგელებით;                                               

საინჟინრო–გეოლოგიური პირობები 

საკვლევი ტერიტორიზე საშიში გეოდინამიური პროცესების ჩასახვა განვითარების კვალი და მათ 

მიერ რელიეფის ფორმები არ ფიქსირდება.   უბანი მდგრადია და მშენებლობისათვის  მისაღებია 

გეომორფოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო–გეოლოგიური პირობების 

სირთულიდან გამომდინარე (ს.ნ. და წ. 1.02.07.87 დანართი 10) სამშენებლო მოედანი 

მიეკუთვნებიან  II (საშულო სირთულის) კატეგორიას.  
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მეორე კატეგორია მინიჭებული აქვს რელიეფის  დახრილობის გამო. 

საველე, ფონდური  და ლაბორატორიული მასალების განზოგადოების საფუძველზე, საკვლევ  

უბანზე  გამოიყოფა სამი ფენა, რომელთა დახასიათება მოცემულია ქვემოთ:                                                                                                                                                                    

ფენა #1  ტექნოგენუტი გრუნტი წარმოდგენილია სუსტად შეკავშირებული ღია ყავისფერი 

თიხნარის კენჭის და ხრეშის ნარევით. სიმძლავრე 0,5–0,7მ. უწყლოა; 

ფენა #2 მსხვილნატეხოვანი გრუნტი სხვადასხვა ზომის ღორღით, ლოდებით და ხვინჭით თიხის 

შემავსებლით.  ფენის სიმძლავრე 0,5-1,5მ. უწყლოა. გრანულომერტიული შემადგენლობა ასეთია: 

>20სმ–5%; 20–10სმ–41%; 10–5სმ–20%; 5–1სმ–10%; 1–0,2სმ–5% და <0,2სმ–5%;  

ფენა #3  ძირითადი ქანები წარმოდგენილია მოთეთრო-მონაცრისფრო სუსტად ნაპრალოვანი და 

გამოფიტული კირქვებით. კირქვები  სქელშრეობრივია დახრილობა ჩრდილო-დასავლეთიდან 

სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულებით. დახრის კუთხე  10-120-ია. 

ფონდური მასალების მიხედვით მსხვილნატეხოვანი გრუნტის მექანიკური მახასიათსიათებლებია:  

ბუნებრივი სიმკვრივე 1,95გ/სმ3; ფორიანობა 55–60%; გრუნტის კუთრი შეჭიდულობა 

Cn=4კპა(0,04კგძ/სმ2);  შიგა ხახუნის კუთხე ϕ=330; დეფორმაციის მოდული E=40მპა (400კგძ/სმ2); 

გრუნტის პირობითი საანგარიშო წინაღობა R0=450 კპა (4,5კგძ/სმ2); პუასონის კოეფიციენტი =0,27.                                                        

ლაბორატორიული კვლევების მიხედვით კირქვის სიმკვრივე ρ=2,34 გ/სმ3;  კუთრი შეჭიდულობა 

Cn=1,4მპა(147კგძ/სმ2);  შიგა ხახუნის კუთხე ϕ=270; დრეკადობის მოდულიEდ=1824,98მპა 

(18249,8კგძ/სმ2); სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა კუმშვაზე მშრალ მდგომარეობაში 

RC=15,38მპა(153,8კგძ/სმ2); წყალნაჯერ მდგომარეობაში RC=9,44მპა (94,4კგძ/სმ2); 

პუასონის კოეფიციენტიµ=0,11; დარბილების კოეფიციენტი 0,61. სახ. სტანდარტი 25100-82 

მიხედვით, ქანი დარბილებადია (K<0,71); სიმტკიციც მიხედვით ნაკლებად მტკიცეა 15(150)> RC 

>5(50) ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე საკვლევ  უბანზე გამოიყოფა ორი საინჟინრო-

გეოლოგიური ელემენტი (სგე): სგე I- მსხვილნატეხოვანი გრუნტი თიხის შემავსებლით; სგე II 

ძირითადი ქანები,  გამოფიტული, ნაპრალოვანი და ნაკლებად სიმტკიცის კირქვები. 

  

დასკვები და რეკომენდაციები 

1. საკვლევი ტერიტორია  მდებარეობს მარტვილის რაიონში, მდ. აბაშის ხეობაში და მოიცავს მის 

მარცხენა ფერდობის ქვედა ნაწილს (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდის №41.13.31.128)  ნაკვეთის 

ცენტრის კორდინატები, ადგილმდებარეობის განსაზღვრისას შეადგენს X=284272 და  Y= 4703881;  

აბსოლუტური სიმაღლე 223-226მ–ია.    

2.  სამშენებლო კლიმატოლოგიის მიხედვით,  სამშენებლო უბანი შედის  III–ბ რაიონში. ზომიერად 

თბილი ზამთარით და ცხელი ზაფხული,ნებისმიერ გრუნტში სეზონურ ჩაყინვის ნორმატიული 

სიღრმე ნებისმიერ გრუნტში 0-ის ტოლია;                                                                                

3. საკვლევი ტერიტორია გეომორფოლოგიურად  მოქცეულია მთათა შორის ჩადაბლების კოლხეთის 

ნაწილში და მოიცავს კოლხეთის ჩრდილო მთისწინეთის ცენტრალურ ნაწილს ე. წ. ოდიშის 

ეროზიულ პლატოს; 

4. ტექტონიკური  დარაიონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია საქართველოს ბელტის 

დასავლეთის დაძირვის ზონაში და მოიცავს ოდიშის სინკლინარს;                                                      5. 

გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ ნალექები დაწყებული ზედა ცარციდან, დამთავრებული 
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თანამედროვე ნალექებით. უშუალოდ საკვლევ უბანზე გავრცელებულია პალეოგენ–ზედა ცარცული 

ასაკის კარბონატული ნალექები და წარმოდგენილია კირქვებით და მერგელებით, რომლებიც 

ზემოდან გადაფარულია თანამედროვე დელუვიური და ტექნოგენული გრუნტებით;                                            

5. გეომორფოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო–გეოლოგიური პირობების 

სირთულიდან გამომდინარე, სამშენებლო მოედანი მიეკუთვნებან  II (საშულო სირთულის) 

კატეგორიას;  

6. ტერიტორიის  ჰიდროლოგიური ქსელის მთავარ არტერიას წარმოადგენს მდ. აბაშა, რომელიც  

სათავეს იღებს მ. ცეკელდას სამხრეთ-აღმოსავლეთ ფერდობზე 1500მ. სიმაღლეზე და ერთვის მდ. 

ტეხურს მარცხენა მხრიდან, სოფ.  ზანათიდან სამხრეთ-დასავლეთით 2,2კმ-ში 13მ. სიმაღლეზე. 

მდინარის სიგრძე 66კმ.  წყალშმკრები აუზის ფართობი 350კმ2.  მდინარე ზედა კვეთში კვეთს 

კირქვებს და მერგელებს, რაც განაპირობებს მთისწინა რელიეფს და  ვიწრო და კანიონისმაგვარ 

ხეობას. მდინარე ქვედა დინებაში კვეთს ალუვიურ ნალექებს, რელიეფი ვაკეა და ხეობა რელიეფში 

მკვეთრად გამოხატული არ არის. საკვლევი ტერიტორია მოიცავს მდინარის ზედა დინებას მთისწინა 

რელიეფით და ვიწრობი და კანიონისმაგვარი ხეობით; 

7. მდინარის წყლის საშუალო მრავალწლიური ხარჯი შეადგენს 3,49; უდიდესი 312 და მინიმალური 

0,5მ3/წმ;   

8.  საკვლევ უბნზე და ჩვენს მიერ გაყვანილ სამთოგამონამუშევრებში გრუნტის წყლის გამოსავლები 

არ ფიქსირდება;   

9. ფონდური მასალების მიხედვით აქ გავრცელებული გრუნტის წყლები ქიმიური შემადგენლობის  

მიხედვით,  ჰიდროკარბონატულ–კალციუმ–ნატრიუმიანია, საერთო მინერალიზაციით 0,3გ/ლ, 

საერთო სიხისტე 3,6  მგ.ექვ/ლ, PH 7.2  წყალი არ ავლენს  აგრესიულობას, სახტანდარტის 1017–76 

პორტლანდცემენტის შემცველ  ბეტონის ნაკეთობათა არცერთი მარკის მიმართ.  არმატურის მიმართ 

სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს და არა აგრესიულია მუდმივი დაძირვის 

დროს;                                                                                

10. საკვლევ უბანზე საშიში გეოდინამიური პროცესების გავრცელება განვითარების ნიშნები არ 

ფიქსირდება.  უბანი მდგრადია და მშენებლობისათვის მისაღებია;    

11. საკვლევ უბანზე  გამოიყოფა ორი  საინჟინრო–გეოლოგიური ელემენტი   სგე – I 

მსხვილნატეხოვანი გრუნტი და სგე – II  ძირითადი ქანები, კირქვები;                                                                                                          

12. ფუძე გრუნტების აუცილებელი საანგარიშო–ნორმატიული მნიშვნელობებია:                                       

ა) მსხვილნატეხოვანი გრუნტის ბუნებრივი სიმკვრივე 1,95გ/სმ3;  გრუნტის კუთრი შეჭიდულობა 

Cn=4კპა(0,04კგძ/სმ2);  შიგა ხახუნის კუთხე ϕ=330; დეფორმაციის მოდული E=40მპა (400კგძ/სმ2); 

გრუნტის პირობითი საანგარიშო წინაღობა R0=450კპა(4,5კგძ/სმ2); პუასონის კოეფიციენტი µ=0,27.                                                                                                                              

გ) კირქვების სიმკვრივე ρ=2,34გ/სმ3;  კუთრი შეჭიდულობა Cn=1,4მპა(147კგძ/სმ2);  შიგა ხახუნის კუთხე 

ϕ=270; დრეკადობის მოდული Eდ=1824,98მპა (18249,8კგძ/სმ2); სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა კუმშვაზე 

წყალნაჯერ მდგომარეობაში RC=9,44მპა(94,4კგძ/სმ2); პუასონის კოეფიციენტი µ=0,11;                                                                                                                                                                        

13. პროექტის მიხედვით ნაგებობეის დაფუძნეის სიღრმე 3მ-ია და მოხდება  სგე II- ზე.  
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14. გრუნტის დამუშავების სიძნელის ს.ნ. და წ. IV–5–82–ის მიხედვით:                                                                                                                                                 

მსხვილნატეხოვანი გრუნტი მიეკუთვნება 6დ რიგს, დამუშავების IV კატეგორიას; კირქვები 

მიეკუთვნება 15ა რიგს, წინასწარი გაფხვიერებების შემდეგ დამუშავების V კატეგორიას;    

15. ქვაბულის ფერდოს ქანობი მიღებული იქნეს სნ და წ 3. 02. 01–87 § 3.11; § 3,15 და სნ და წ III-4–80 

მე–9 თავის მოთხოვნების შესაბამისად;                                                                        

16. მსხვილნატეხოვანი გრუნტში სამშენებლო ქვაბულის ფერდო მშრალ მდგომარეობაში მდგრადია, 

გაწყლოვანების შემთხვევაში არამდგრადია.        

17.  სტანდარტის „სეისმედეგი მშენებლობა“ (პნ. 01. 01–09), დანართი 1–ის მიხედვით  საკვლევი 

ტერიტორია მოქცეულია 9 ბალიან მიწისძვრის ზონაში, ხოლო ამგები გრუნტები, სეისმური 

თვისებებიდან გამომდინარე, განეკუთვნებიან II კატეგორიას, ამიტომ უბნის სეისმურობად 

მიღებულია 9 ბალი. სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A=0,28;  

                                                                             


